
 

1 Համակարգիչ Մոնիտոր՝ 21.5" դյույմից ոչ պակաս։ Էկրանի թույլտվությունը 1920x1080@60Hz ոչ պակաս։ HDMI կամ DVI ,  VGA  միացման 
բնիկներով՝ համալրված միացման լարերով։Մոնիտորի սնուցման բլոկը ներկառուցված, հոսանքի լարը ՀՀ տարածքում կիրառվող 
ստանդարտներին համապատասխան: Երաշխիքը առնվազն 1 տարի։ 
"Համակարգչային պրոցեսսորը՝ Intel Core i5-11*** 6 cores 2.6GHz (Turbo Boost up to 4,40 GHz) կամ ավելի, 12 MB Intel® Smart քեշ 
կամ ավելի, FCLGA1200 socket, 14նմ տեխնոլոգիայով, պրոցեսսորի հովացուցիչը նախատեսված է FCLGA1200 միացման համար, 
4pin, TDP 95W։ Մայրական սալիկը՝ 2xDIMM, առնվազն մինչև 64Gb DDR4 2666/2400/2133 MHz օպերատիվ հիշողության 
տեղադրման հնարավորությամբ, 1x PCIe 3.0/2.0 x 16, 1xPCIe 3.0/2.0 x 1, 1 x Gigabit LAN, 4x SATA 6Gb/s ports, սնուցում ստանալուց 
ավտոմատ միացման հնարավորության առկայությամբ։ Օպերատիվ հիշողությունը 16Գբ (2 հատ 8Գբ) DDR4 2666MHz և ավելի: 
Մշտական հիշող սարք՝ HDD 512 Gb 
SSD 120Gb(1 հատ 120Գբ) 
, V-NAND 3bit տիպի MLC հիշողությամբ, կարդալու և գրելու արագությունները համապատասխանաբար առնվազն 560 MB/s (98 
000 IOPS) և 530 MB/s (88 000 IOPS), քեշ հիշողությունը առնվազն 512 МБ Low Power DDR4 SDRAM տիպի և TRIM տեխնոլոգիայի 
ապահովմամբ, ֆորմ ֆակտորը՝ 2.5 դյույմ: Սնուցման բլոկը՝ առնվազն 400Վտ 80 PLUS ստանդարտի համապատասխան: Հոսանքի 
լարը C13 ստանդարտ: Իրան որը ունի առնվազն 1xUSB 3.0 դիմացի մասում:  Wi-Fi (PCI Express կամ USB) ադապտեր՝ առնվազն 
երկու երկդիապազոն ալեհավաքով, IEEE 802.11ac/n/a 5 ԳՀց և IEEE 802.11b/g/n 2,4 ԳՀց ստանդարտների ապահովմամբ, 5ԳՀց-ի 
դեպքում արագությունը առնվազն 867Մբ/վ, 2․4 ԳՀց-ի դեպում՝ առնվազն 300Մբ/վ, հզորությունը ոչ ավելի քան՝ EIRP « 20 դԲմ կամ  
« 100 մՎտ, Wi-Fi միացման անվտանգությունը առնվազն՝ Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x։  
Keyboard and mouse USB միացման ձևով մալուխի երկարոությունը 1,5մ ոչ պակաս։ Երաշխիքը առնվազն 1 տարի։  

2 Բազմաֆունկցիոնալ 
տպիչ 

Տեսակ-մոնոխրոմ լազերային 
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Պատճենահանման չափս-A4 
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1 Компьютер 
 

Монитор: не менее 21,5" дюймов. Разрешение экрана не менее 1920x1080@60Гц. С разъемами для подключения HDMI или DVI, 
VGA, оснащен соединительными проводами. Блок питания монитора встроенный, шнур питания в соответствии со стандартами, 
применяемыми в территории Республики Армения.Гарантия не менее 1 года. 
«Процессор компьютера: Intel Core i5-11***, 6 ядер, 2,6 ГГц (ускорение Turbo Boost до 4,40 ГГц) или более, 12 МБ кэш-памяти 
Intel® Smart или более, разъем FCLGA1200, технология 14 нм, процессорный кулер, предназначенный для подключения 
FCLGA1200, 4pin, TDP 95Вт. Материнская плата: 2xDIMM, не менее до 64Гб DDR4 2666/2400/2133 МГц с возможностью установки 
оперативной памяти, 1x PCIe 3.0/2.0 x 16, 1xPCIe 3.0/2.0 x 1, 1 x Gigabit LAN, 4x SATA 6Gb портов /s, с возможностью 
автоматического включения.Оперативная память 16Гб (2 x 8Гб) DDR4 2666MHz и более Постоянное запоминающее устройство: 
HDD 512 Gb 
SSD 120Gb (1 шт. 120Gb) 
, с памятью MLC типа V-NAND 3bit, скоростью чтения и записи не менее 560 МБ/с (98 000 IOPS) и 530 МБ/с (88 000 IOPS) 
соответственно, кэш-памятью не менее 512 МБ типа Low Power DDR4 SDRAM и с технологией TRIM, форм-фактор: 2,5 дюйма. Блок 
питания не менее 400 Вт по стандарту 80 PLUS. Шнур питания стандарт C13. Тот, у которого есть как минимум 1xUSB 3.0 на 
передней панели. Адаптер Wi-Fi (PCI Express или USB) как минимум с двумя двухдиапазонными антеннами, 
Поддержка стандартов IEEE 802.11ac/n/a 5ГГц и IEEE 802.11b/g/n 2,4ГГц, скорость на 5ГГц не менее 867Мбит/с, на 2,4ГГц не менее 
300Мбит/с, пропускная способность не более: EIRP " 20 дБм или " 100 мВт, Wi - Безопасность соединения Fi по крайней мере: 
поддержка 64/128 бит WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x. Длина USB-кабеля клавиатуры и мыши не менее 1,5 м. 
Гарантия минимум 1 год. 
 

2 Многофункциональны
й принтер 

 

Тип-монохромный лазер 
Функционал - принтер, сканер, копир. 
Размер копии-А4 
Скорость копирования/печати – 18 страниц в минуту. 
Оперативная память - 64 МБ 
Тип подключения — USB 2.0 Hi-Speed. 
Картридж/тонер-Картридж 725 
 

 

 

 


