ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


	Չ/հ
Н/Л
	Ապրանքի - Товара

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
Промежуточный код, (cpv)
	Անվանումը
Наименование
	Տեխնիկական բնութագիր
Техническая характеристика
	Չափման միավորը
Единица измерения
	Ընդանուր
քանակը
Общее количество
	Գնման գինը
(ՀՀ դրամ)
Цена 
закупки
(Драм РА)
	Մատակարարման - Поставкаи *

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ենթակա քանակը
Подлежащее количество
	Ժամկետը
Срок

	1
	31221120
	Միջանկյալ
ռելե

Реле Промежуточное

	ՄՌ-252 (РП-252) Մ-միջանկյալ, Ռ-ռելե, 
Կլիմայական կատարումը УХЛ4
Լարումը՝  110Վ/DC

РП-252 Р- Реле, П-промежуточное
Климатическое исполнение УХЛ4
Напряжение - 110В/DC
	Հատ

Штук
	10
	400000
	Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»
	10
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացուցային օրվա ընթացքում
В течение 90 календарных дней с даты заключения договора

	2
	31221160
	Ժամանակի ռելե

Реле времени
	Schneider Zelio Time RE22R2MYMR  — 24÷240Վ/DC; 8Ա

Schneider Zelio Time RE22R2MYMR  — 24÷240В/DC; 8А
	Հատ

Штук
	4
	272000
	
	4
	

	3
	31221160
	Ժամանակի ռելե

Реле времени
	Schneider REXL4TMP7   —230Վ/DC, 5Ա,
խրոցակային վարդակում տեղադրմամբ,
միացումների տեսակը՝ 4 անցումանի

Schneider REXL4TMP7   —230В/DC,  5А
Вставляется в штепсельную розетку,
Тип контактов: 4 переключающих
	Հատ


Штук
	8
	360000
	
	8
	

	4
	31211520
	Ռելեյի կաղապար

Колодка реле
	Schneider REXL.RXZE2M114
Աշխատանքային լարումը՝ DC <250Վ

Schneider REXL.RXZE2M114
Рабочее напряжение - DC <250В
	Հատ

Штук
	8
	32000
	
	8
	

	5
	31221120
	Մակարդակի ազդարար

Сигнализатор
 уровня
	ԷՍՊ-50(ESP-50)
Ատոմակայնների համար
Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 6,4ՄՊա:
Հսկվող միջավայրի ջերմաստիճանը՝ –30÷+200 °С:
Միացման կոնտակտի և զգայուն էլեկտրոդի տվիչի միջև դիմադրության անցումը՝ ≤0,5 Օհմ:
Չոր վիճակում դիմադրության մեկուսացումը՝ ≥5Մ Օհմ:
Տվիչի դետալների տեսակը՝ պողպատ 1H18N9T, ճենապակեպատ, էպիոքսիդային խեժ:
Տվիչի էլեկտրոդի երկարույթունը "L"՝ 100÷2000մմ,
հատույթներում՝ Lмакс.=1000մմ:
Առավելագույն՝ (4-րդ միջակայքի վրա) 500 կՕհմ:
Տվիչների էլեկտրոդների վրա լարումը՝ ≤10Վ (ամպլիտուդային լարում:
 Ելքային ռելեի կոնտակտների թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ կոնտակտների հոսանքի թողունակությունը՝ 4Ա:
Հոսանքի միացման կոնտակտը՝ 5Ա:
Առավելագույն հաճախականությունը՝ 1,5Հց:
Սնման լարումը՝ 220 (+10%-15%)Վ:
Հաճախականությունը՝ 50 Հց ± 2%:
Օգտագործվող հզորությունը ոչ ավել քան ≤12 ՎԱ:

ESP-50, для АЭС
Максимальное рабочее давление: 6,4 МПа.
Температура контролируемой среды: –30÷+200 °С.
Сопротивление перехода между контактом подключения и чувствительным электродом датчика: ≤0,5 Ом.
Сопротивление изоляции в сухом состоянии: ≥5 МОм.
Материалы деталей датчика сталь 1H18N9T, глазированный фарфор, эпоксидная смола.
Длинна "L" электрода датчика: 100÷2000 мм,
в отрезках Lмакс.=1000 мм
Максимальная чувствительность (на 4-ом диапазоне): 500 кОм.
Напряжение на электродах датчиков: ≤10, В (амплитудное напряжение) Допустимая нагрузка контактов выходного реле:
длительно пропускаемый ток контактов (тепловой): 4 А,
ток включения контакта: 5А,
Максимальная частота изменений рабочих состояний.
Максимальная частота изменений рабочих 
состояний канала: 1,5 Гц,
Напряжение питания: напряжение: 220 (+10%-15%)В,
частота: 50 Гц ± 2%,
Потребляемая мощность, не более: ≤12 ВА.
	Հատ

Штук
	5
	550000
	
	5
	



Լրացուցիչ պայմաններ՝
Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովվի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: 
 
Дополнительные условия!
Товары должны быть новыми, неиспользоваными. Должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.


Ռելեների տեխնիկական բնութագրերը ընտրված են համաձայն հաստատված նախագծերի, ուստի համարժեք տարբերակները կարող են բերել անհամապատասխանությունների, ինչն էլ իր հերթին կարող է բերել լուրջ հետևանքների. հետևաբար ՀԱԷԿ-ում շահագործվող ռելեների համարժեք տարբերակները անընդունելի են:
Технические характеристики реле выбраны в соответствии с утвержденными проектами, поэтому аналогы могут привести к несоответствиям, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям: Следовательно аналогы реле, эксплуатируемые на ААЭС неприемлемы.

Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի  ապրանքային նշանը,  ֆիրմային անվանումը, մոդելը, արտադրողի անվանումը:
Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить товарный знак, фирменное наименование, модель, наименование производителя предлагаемого товара.


[bookmark: _GoBack]Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.


Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Գարիկ Մարկոսյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և garik.markostyan@anpp.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Гарик Маркосян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты: garik.markostyan@anpp.am
