ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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	Ապրանքի - Товара

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
Промежуточный код, (cpv)
	Անվանումը
Наименование
	Տեխնիկական բնութագիր
Техническая характеристика
	Չափման միավորը
Единица измерения
	Ընդանուր
քանակը
Общее количество
	Գնման գինը
(ՀՀ դրամ)
Цена 
закупки
(Драм РА)
	Մատակարարման - Поставкаи *

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ենթակա քանակը
Подлежащее количество
	Ժամկետը
Срок

	1
	30121130
	Վերծանման մեքենա

Проявочная машина
	Վերծանման փուլ – նվազագույնը 7 րոպե:
Ներբեռնման  արագությունը – սկսած 18 սմ/րոպե:
Սևեռակիչի  և երևակիչի  ջերմաստիճանը - +20 °С÷+30 °С:
Տաքացման արագությունը՝ 20-ից 28 °C  մոտ 1 °C/րոպե:
Վերծանման  ցիկլը՝ 1,5 - 12 րոպե:
Վերծանման  ընկղմման ժամանակը՝ 12 - 150 վ:
Մշակվող ժապավենի լայնությունը՝ 3,5 - 43,2 սմ,
-գլանափաթեթի համար - 3,5 սմ-ից առանց երկարության սահմանափակումների:
Մշակվող ժապավենի երկարությունը՝ 12 սմ-ից:
Մշակվող ժապավենի ամենափոքր ֆորմատը՝ 6×12 սմ:
Բաքի ծավալը՝ նվազագույնը – երևակիչ 10լ, սևեռակիչ 10լ, լվացնող  ջուր 10լ:
Երևակիչի և  սևեռակիչի միջակայքը՝  20÷30 °С:
Չորացման տեսակը՝ ինֆրակարմիր:
Ջրի միացում – 1/2" կամ 3/4" միացում, 
ջերմաստիճանը՝ նվազագույն +5 °C:
Ջրի ճնշում՝ 1,0 - 6,0 բար:
Սնուցման  լարումը՝ 200 - 240 Վ:
Անվանական հոսանք՝ 6,5 - 8,5 Ա:
Հաճախականությունը՝ 50 Հց:
Պահանջվող հզորութոյուն՝  մաքս. 1800 Վտ:
Սնուցման կառավարում – բանական  ծրագրային ապահովում:
Շահագործման  պայմաններ՝
օդի ջերմաստիճան՝ +10-ից մինչև +30 °C,   
օդի խոնավությունը՝ 30 - 80%  +20 °C-ի դեպքում, լուսավորություն՝ մաքս. 2500 լյուքս:

Проявочный цикл   -  минимально 7 мин.
Скорость протяжки  -  начиная 18 см/мин.
 Температура проявителя и фиксажа - от +20°С до +30 °С.
Скорость нагрева от 20 до 28 °С  около 1 °С/мин.
Проявочный цикл 1,5 – 12 мин.
Время погружения в проявитель 12 – 150 с.
Ширина обрабатываемой плёнки 3,5 – 43,2 см, 
для рулонной плёнки — от 3,5 см без ограничений по длине.
Длина обрабатываемой плёнки   - от 12 см.
Наименьший формат обрабатываемой плёнки  -  6×12 см.
Минимальный объём резервуаров 
- проявитель 10л, фиксаж 10л, промывочная вода 10л.
Диапазон проявителя и фиксажа - 20 – 30 °С.
Тип сушки – инфракрасная.
Подключение воды –  1/2" или 3/4" соединение, температура минимум +5 °C.
Давление воды - 1,0 – 6,0 бар.
Напряжение питания -  200 – 240 В.
Номинальный ток -6,5- 8,5А.
Частота - 50 Гц.
Потребляемая мощность -  макс. 1800 Вт.
Управление питанием  - интеллектуальное программное обеспечение.
Условия эксплуатации  
- температура воздуха: от +10 до +30 °C, 
влажность воздуха: 30 – 80 % при +20 °C,    освещённость: макс. 2 500 люкс.
	Հատ

Штук
	1
	10037000
	Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
    Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»
	1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում
В течение 60 календарных дней с даты заключения договора

	2
	38341130
	Ինդիկատոր

Индикатор
	[bookmark: _GoBack]Ժամացուցային տիպի ճակատային սանդղակով  սերիա 1,
միջակայքը` 5մմ, միջակայքը 1 պտույտի համար` 1մմ, բաժանքի արժեքը - 0,01:

Часового типа с торцевой шкалой серии 1,  
диапазон - 5 мм,  диапазон на 1 оборот - 1 мм, 
цена деления - 0,01.
	Հատ

Штук
	5
	104000
	
	5
	

	3
	38341130
	Ինդիկատոր

Индикатор
	Ժամացուցային տիպի, չափման միջակայքը 0-10մմ, ճշտության դաս 1:

Часового типа, диапазоном измерения 0-10 мм, 
класс точности 1.
	Հատ

Штук
	10
	208000
	
	10
	

	4
	35121110
	Միասնականացված ազդանշանների տրամաչափող չափիչ

Измеритель калибратор унифицированных сигналов
	ՄԱՏՉ-260 (ИКСУ-260) - Մ-Միասնականացված, Ա-ազդանշանների, Տ-տրամաչափող, Չ-չափիչ, ընդհանուր արդյունաբերական կատարում: 
Չափման և վերարտադրման միջակայքերը՝ հոսանք  0 ÷ 25 մԱ, լարում -10 ÷ +100 մՎ, դիմադրությունը 0 ÷ 320 Օհմ:
Հիմնական բացարձակ սխալանքի չափման թույլատրելի սահմանները՝ հոսանք  ±1մկԱ-ից, լարում ±3մկՎ-ից, դիմադրությունը ±0,001 Օհմ-ից,
Հիմնական բացարձակ սխալանքի վերարտադրման թույլատրելի սահմանները՝ հոսանք  ±1մկԱ-ից, 
լարում ±3մկՎ-ից, դիմադրությունը ±0,015 Օհմ-ից:
Փոշեխոնավապահպանության դասը IP54.

ИКСУ-260 - И-измеритель, К-калибратор,
У- унифицированный, С-сигнал, 
общепромышленное исполнение.
Диапазоны измерения и воспроизведения: 
ток 0 ÷ 25мА, напряжение  -10 ÷ +100, 
сопротивление 0 ÷ 320 Ом.
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения:
ток - от ±1мкА, напряжение ±3мкВ, 
сопротивление ±0,001 Ом.
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения: ток - от ±1мкА, напряжение ±3мкВ, сопротивление ±0,015 Ом.
Класс пылевлагозащиты IP54.
	Հատ

Штук
	2
	1768000
	
	2
	



Լրացուցիչ պայմաններ՝
Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան  որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
Дополнительные условия!
Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.

Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.


Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վահե Պետրոսյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և vahe.petrosyan@anpp.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Ваге Петросян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты: vahe.petrosyan@anpp.am.
