   Կից հավելված
   Ալյումինե կոնստրուկցիա եւ բեմահարթակ/ Տեխնիկական բնութագիր/ առնվազը 2018 թվականի արտադրանք

     Ալյումինե կոնստրուկցիա   
Նյութը – ալյումինե եւ տիտանի համաձուլվածք
Չափերը 6 x 9 մ․ բարձրությունը 6մ։ Կոնստրուկցիայի հաստություն 29 սմ։
Առավլագույն քամու ուժգնություն 15 մ/վ։
Տանիք եռանկյունաձև
 6x 9 մ, 1,5 մ բարձրություն։  Թաղանթի մակերես 62,5ք/մ
[bookmark: _GoBack]ՊՎՔ Թաղանթի խտուրյուն 650 գ-մ/ք մոխրագույն
Բեմահարթակ 
4,88 x7,40 մ․ քանակը 1 կոմպլեկտ բախկացած 12 հատ հարթակից։
Մակերեսը- հատուկ փայտանյութ ծացքված ռետինե սև շերտով։
Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն ընկած մեկ հարթակի վրա  600-700 կգ․
Բարձրություն եւ 1 - 1,5 մ․ ծավալ  3 մ/ք
Սանդուղք 
Մակերեսը- հատուկ փայտանյութ ծացքված ռետինե սև շերտով։
Պանտոգրաֆ 1 հատ, 5 աստիճան, 1 - 1,5 մ․ Քաշը մինջեւ 100 կգ
Ամբարձիչ
 4 հատ կոնստրուկցիան վերև բարձրացնելու համար ։
 Յուրաքանչյուրի բարձրացման հզորությունը 2 տոննա, շղթայի երկարություն 6մ,  քաշը 15 կգ, տեսակը՝ մեխանիկական
Ընդհանուր կոնստրուկցիան ունենա եվրոպական սերտիֆիկացում։ TUV, CE 
Ֆինանսավորումը կատարվելու է EU4Culture ծրագրի շրջանակներում, ազատված է ԱԱՀ-ից:




 
                                  Կոնստրուկցիա 9*6*6 մ․ արտաքին տեսք։
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