	Ապրանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը 
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	միավոր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	ենթակա քանակը
	Ժամկետը***


	1
	30239150/501
	տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 35 էջ/րոպե արագության
	Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ Բազմաֆունկցիոնալ  լազերային սարք Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում) Տպագրություն․ Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 38 ppm (A4), Double sided : Up to 31.9 ipm (A4) Տպագրման որակ՝ առնվազն 1200 x 1200 dpi) Առաջին էջի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ 5.5 վայրկյան Տպիչի լեզուները՝ UFRII, PCL 5, PCL6 Պատճենահանում․ Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 38 ppm (A4), Double sided (A4): Up to 30.3 ipm Երկկողմանի պատճենահանում Առաջին պատճենի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ 6.6 վարկյան (A4) Պատճենահանման թույլատվությունը՝ առնվազն 600 x 600 dpi Բազմացնելը՝ մինչև 999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400% քայլը 1% Սկանավորում․ Սկաների տեսակը՝ պլանշետային+DADF Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման թույլատվությունը՝ Օպտիկականը առնվազն 600 x 600 dpi, ընդլայնվածը առավելագույնը 9600 x 9600 dpi Գույների խորությունը՝  առնվազն 24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ առնվազն 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA,ICA, iFAX Այլ տվյալներ․ Մուտքային թղթի դարակի ծավալը՝ առնվազն 250 թերթ Ելքային թղթի դարակ՝ առնվազն 150 թերթ Տպագրած թղթի չափսերը՝ A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Custom sizes: Min. 105 x 148 mm  Max. 216.0 x 355.6 mm. Տպագրվող թղթի քաշը՝ 60 ~ 163 g/m² Համակարգչի հետ միացման կապուղին՝ USB 2.0 Hi-speed (միացման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ), հնարավորություն ունենա միանալու WiFI տարբերակով և լոկալ համակարգչային ցանցին միանալու տարբերակով(Gigabit Ethernet RJ-45)։ Լրացուցիչ տվյալներ՝  Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը 80000 էջ, Processor Speed: Առնվազն 800MHz x 2, օպերատիվ հիշողությունը՝ առնվազն 1GB, Չափսերը` 453x464x392  ±5  էլ․ սնուցումը AC 220～240V: 50/60Hz (սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ)։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային 2 նոր օրիգինալ քարթրիջ, երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF հավաստագիր:
	հատ
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	ք. Երևան, Հալաբյան 41ա
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	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.
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	30211290/501
	համակարգչային պլանշետ
	Պլանշետ Էկրան՝ առնվազն 10.61" 2K (2000x1200) IPS 400nits, 72% NTSC, Touch կամ համարժեք: Իրանի նյութը՝ Մետաղ + Պլաստիկ : Պրոցեսոր՝ առնվազն 8 միջուկ, 4xA73 մինչև 2.4Գհց + 4x A53 մինչև 1.9Գհց:  Գրաֆիկա՝ ինտեգրված Integrated Qualcomm Adreno 610 GPU կամ համարժեք: Օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 4 ԳԲ Զոդված LPDDR4x : Տվյալների պահպանում՝ առնվազն 128GB uMCP (UFS-Based MCP, UFS 2.2), microSD քարտ: Ընդլայնվող հիշողություն՝ microSD քարտ (մինչև 1 ՏԲ, exFAT) Քարտի ընթերցիչ՝ Nano-SIM և microSD քարտի բնիկ: Բարձրախոսներ՝ առնվազն 4 stereo speakers, 1W x4, optimized with Dolby Atmos:  Միկրոֆոն՝ mono: Տեսախցիկ՝ Առջևի առնվազն 8.0MP / Հետևի առնվազն 8.0MP: Մարտկոց՝ ինտեգրված առնվազն 7500 mAh Առավելագույն մարտկոցի տևողություն՝ առնվազն 12 ժամ:  Հոսանքի ադապտեր՝ 5V / 2A Օպերացիոն համակարգ՝ Android 12 կամ ավելի բարձր: Կապ՝ առնվազն 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, WWAN 4G LTE : Ստանդարտ բնիկներ՝ առնվազն 1x USB-C 2.0 (support data transfer and charging) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) : Պլանշետին համապատասխան պատյանի առկայություն Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար (MAF)։ Երաշխիքային սպասարկում առնվազն մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի Երևան քաղաքում գտնվող պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	հատ
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	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.
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	31211300/502
	կոմուտատորներ
	Սարքավորման տեսակը - Կառավարվող կոմուտատոր
Կոմուտատորի մակարդակը - Layer 2
Իրանը – պողպատ
Թողունակությունը - 128 Գբիթ/վ
Բուֆեր - 1.5 ՄԲ
Կառավարումը - Մոբայլ հավելվածներով iOS կամ Android, WEB-ինտերֆեյս, Remote Network Monitoring,  Simple Network Management Protocol
LAN պորտերի քանակը RJ45 - 24 x RJ45
Պրոցեսսոր - ARM Cortex-A9 800MHz
Օպերատիվ Հիշողությունը - 512 MB SDRAM, 256 MB flash
Գիգաբիթ պորտեր - 24 x 10/100/1000 Մբիտ/վ
Պորտեր SFP+ - 4 x SFP+
SFP մոդուլների առկայությունը - 4 հատ միևնույն արտադրողի՝ Gigabit Ethernet, Optical Fiber, 1000Base-SX, Multi-mode, LC
Брандмауэр (Firewall)  - ARP, BDPU հարձակումներից պաշտպանություն, Secure Copy (SCP)
Access Control List - մինչև 480 ACE
Ստանդարտներին համապատասխանությունը - 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3x (Flow Control)
MAC Address Table - 16000 հասցե
Հովացումը - առանց հովացուցիչների հովացման համակարգ
Աղմուկի մակարդակը - 0 դԲ
Սնուցումը - ներկառուցված, ՀՀ-ում ընդունված ստանդարտներին համապատասխան
Օգտագործվող հզորությունը /առավելագույնը/- 22.6Wt (макс)
Չափսերը (լ x բ x խ) - ոչ ավել 43.9 x 442.5 x 221.5 մմ
Քաշ - ոչ ավել 2.41 կգ
Նշված սարքավորումների վրա պետք է տրամադրվի արտադրողի կողմից 3 տարվա տեխ. աջակցում՝ 24x7 ռեժիմում սերվիս-դեպք գրանցելու հնարավորությամբ, 4 ժամվա արձագանքման մաքսիմալ ժամանակահատվածով: ՀՀ տարածքում երկու արտոնագրված սերվիս կենտրոնների առկայությունը պարտադիր է, դրանց տվյալները պետք է նշված լինեն արտադրողի վեբ-կայքում: Առաջարկ ներկայացնող ընկերությունը պետք է ապահովի արտադրողի կողմից տրամադրված հավաստագիր (MAF certificate)։
	հատ
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	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.
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	30232231/501
	համակարգչի կոշտ սկավառակ
	Կոշտ մարմնային սկավառակ առնվազն 960, SAS, Enterprise սերիայի.
Ինտերֆեյսը՝ SAS 12.0 Gbps
Սարքավորման կոդավորումը՝ առնվազն AES 256 bit
Հաջորդական կարդալու արագությունը՝ առնվազն 2100 MBytes/sec
Հաջորդական գրելու արագությունը՝ առնվազն 1000 MBytes/sec
Մուտքի/ելքի արագությունը 1վրկ գրելու դեպքում առնվազն 40K IOPS
Մուտքի/ելքի արագությունը 1վրկ կարդալու դեպքում՝ առնվազն 380K IOPS
Ձևաչափը՝ 2.5"
Երաշխիքը՝ 5 տարի
	հատ
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	ք. Երևան, Հալաբյան 41ա
	26
	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.

	5
	32551160/503
	հեռախոսային սարքեր
	2 SIP հաշիվ անկախ կազմաձևով
Զանգերի վերահասցեավորում, սպասման ռեժիմ, փոխանցում
Խմբային լսումներ, SIP SMS, շտապ զանգեր Եռակողմ կոնֆերանս
Ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով
Հավաքագրման կանոններ XML զննարկիչ, Գործողությունների URL / URI
Ներկառուցված սքրինշոթներ RTCP-XR
Կոդեկներ և ձայնային կարգավորումներ HD ձայն՝ HD հեռախոս, HD առանց ձեռքի խոսափող
Լայնաշերտ կոդեկ՝ G.722 Կոդեկներ՝ G.711 (A/u), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
DTMF. Ներառում, տիրույթից դուրս (RFC2833), SIP INFO և Auto կամ SIP INFO Full-duplex hands-free AEC-ով (արձագանքների չեղարկում)
VAD (Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNG (Հարմարավետ աղմուկի գեներատոր), AEC (Էխոյի չեղարկում), PLC (մեդիա փաթեթի կորստի նշում), AJB (ձայնային փաթեթի հարմարվողական բուֆեր), AGC (խոսափողի ավտոմատ շահույթ)
Տեղական հասցեագիրք մինչև 1000 կոնտակտ
Սև ցուցակ
Հեռավոր XML և LDAP Հասցեների գիրք
Զանգերի պատմություն՝ հավաքված / ստացված / բաց թողնված / փոխանցված
Ինտեգրում IP-PBX-ի հետ
BLF (բաժանորդի կարգավիճակի մոնիտորինգ), BLA
Ձայնային փոստ, զանգերի կայան, զանգի ընդունում
Էկրան և ցուցիչներ Գրաֆիկական 2.3 «LCD-էկրան՝ 132x64 լուծաչափով, հետին լույսով Power LED և MWI
2 գծային ստեղներ լուսադիոդներով, ծրագրավորվող։ Բաժանորդի կարգավիճակի ցուցադրում (BLF):
Զանգահարողի ID անունով և համարով
Ֆունկցիոնալ կոճակներ
2 գծային ստեղներ երկգույն լուսադիոդներով, ծրագրավորվող
Ձայնի ստեղներ
1 ֆունկցիոնալ բանալի՝ վերածրագրավորման հնարավորությամբ՝ փոխանցում
3 չվերծրագրավորվող ֆունկցիայի ստեղներ՝ ականջակալ, նորից հավաքեք, բարձրախոս
- խլացնել խոսափողը (զանգի ժամանակ);
- ելքի / չեղյալ կոճակը (հեռախոսը կարգավորելիս):
1 ֆունկցիոնալ ստեղն LED-ով, չվերածրագրավորվող. Ձայնային փոստի հասանելիություն
ֆիզիկական բնութագրերը 2хRJ45 Ethernet պորտեր 10 / 100 Մբիթ / վրկ 1xRJ9 խողովակի միացման համար 1xRJ9 ականջակալների միացման համար
Պատի ամրակ
Էլեկտրամատակարարում. Մուտք 100-240V ~ 50 / 60Hz, 250mA, Ելք 5V, 0.6A
Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 1,2 - 1,9 Վտ
Չափերը (W * D * H * T): 209 մմ * 188 մմ * 150 մմ * 41 մմ
Հեռախոսի կարգավորում. Վեբ միջերես / Հեռախոսի էկրան / Ավտոմատուցում FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP Ավտոմատուցում Zero-sp-touch, TR069
Տեղեկամատյաններ՝ PCAP Trace, համակարգի գրանցամատյան
Վեբ ինտերֆեյսի մուտքի 3 մակարդակ՝ ադմինիստրատոր / օգտատեր / VAR
Ցանցի բնութագրերը և անվտանգությունը
SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261)
Ցանցային ռեժիմներ՝ ստատիկ / DHCP / PPPoE
HTTP / HTTPS սերվեր
Ժամանակի և ամսաթվի համաժամացում NTP-ի միջոցով
UDP / TCP / DNS-SRV (RFC3263)
QoS՝ 802.1p / Q հատկորոշում (VLAN), շերտ 3 ToS DSCP
TLS աջակցություն
HTTPS վկայագրի կառավարում
Կազմաձևման ֆայլերի AES կոդավորումը
Աջակցություն կոդավորման և նույնականացման ստանդարտներին (MD5 և MD5-sess)
IEEE802.1X աջակցություն
IPv6 աջակցություն
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	6
	30216130/504
	շտրիխ կոդեր կարդացող սարքեր
	ՏՊԻՉ
Պրոցեսոր – առնվազն 32 bit RISC
Հիշողություն առնվազն 4 Mb Flash (մինչեւ 4 Gb - ձևաչափի քարտերի համար կա միակցիչ microSD) 8 Mb SDRAM
տպելու Թույլտվություն առնվազն (dpi) – 203
տպելու Արագություն - առնվազն 102 մմ/վարկյան
Տեսակը տպելու –Ջերմային տպագրություն
մաքսիմում տպելու լայնությունը  առնվազն 108 մմ
մաքսիմում տպման երկարությունը  առնվազն 2286 մմ
Պիտակի գլանի արտաքին տրամագիծը - առնվազն 127 մմ (մինչեւ 214 մմ արտաքին կրիչ օգտագործելիս)
կրիչի Լայնությունը - առնվազն 20 մմ ~ 112 մմ (0.78“ ~ 4.4“)
Պիտակի գլանափաթեթի հոլովակի տրամագիծը - սկսած 25 - 40 մմ
Առաջարկվող տպաքանակը օրական առնվազն 4000 պիտակ է
Տպիչի չափը – ոչ ավել 200 x 164 x 240 մմ
Աշխատանքային ջերմաստիճանը – մինչև 5С ~ 40С
Կտրիչ
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ՍԿԱՆԵՐ
Պաշտպանված է IP5
Թույլատրելի է առնվազն 640*460 pix
Սկանավորման համար անկյուններ՝ 34օ  հորիզոնական և 28 օ ուղղահայաց
Անկման հանդեպ կայունություն
Լույսի աղբյուր ոչ պակաս 617 HM LED
Սկանավորման խորությունը 20-250մմ
Մարտկոց – վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց առնվազն 2200 mAh
Հաղորդակցման մ կապի ինտերֆեյս – 2.4G (50մ), Bluetooth (10մ) և USB-tayp B
Չափսերը ոչ ավել 220*70*95 մմ
Սկանավորման հնարավորություն - 1D：UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13,
ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN
128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5 IATA Code,MSI/
Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS
Limited, RSS Expanded.
2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack.
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Արծաթափայլ ինքնակպչուն պիտակներն ապահովում են չափազանց երկարակյաց, ջրակայուն, ջերմակայուն տպագրություն։ Ինքնակպչուն պիտակներ 40 x 25։
Քանակը – 1000 հատ
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Ծրագրային ապահովում – Ինտեգրում Հայկական ծրագրերին
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	7
	35121320/501
	անվտանգության տեսախցիկներ
	IP տեսախցիկ, պատկերի թույլտվություն 8 Մեգապիքսել, 1/2.8" Progressive Scan CMOS մատրիցա,  Վիդեո մաքսիմալ թույլտվություն 3840 × 2160, True WDR տեխնոլոգիա 120 դԲ, Տեսանյութի սեղմում՝ հիմնական հոսք՝ H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+, լրացուցիչ հոսք՝ H.265 / H.264 / MJPEG, երրորդ հոսք՝ H.265 / H.264,  Հետին ինֆրակարմիր լույսի շրջանակ՝ մինչև 80մ, Ցանց՝ միաժամանակ իրական ժամանակում դիտում Ներկառուցված բնիկ microSD/SDHC/SDXC համար, մինչև 512 Գբ, 1 տարի երաշխիքային սպասարկում, Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում, գործող Hikvision համակարգի հետ ինտեգրելու հնարավորությամբ։
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	8
	35121320/502
	անվտանգության տեսախցիկներ
	 IP տեսախցիկ, պատկերի թույլտվություն 6 Մեգապիքսել, 1/2.8"  Progressive Scan CMOS մատրիցա,  Վիդեո մաքսիմալ թույլտվություն 3200 × 1800, WDR տեխնոլոգիա 120 դԲ, Տեսանյութի սեղմում՝ հիմնական հոսք՝ H.265 / H.265+, լրացուցիչ հոսք՝ H.265/MJPEG, երրորդ հոսք՝ H.265,  Հետին ինֆրակարմիր լույսի շրջանակ՝ մինչև 10մ, Ցանց՝ միաժամանակյա իրական ժամանակում դիտում մինչև 6 ալիք, Մարդու հայտնաբերում մարմնի ջերմաստիճանի նկատմամբ զգայուն պասիվ ինֆրակարմիր ճառագայթման միջոցով  (PIR),  Ներկառուցված բնիկ microSD/SDHC/SDXC համար, մինչև 256 Գբ, Ներկառուցված միկրոֆոն, 1 տարի երաշխիքային սպասարկում, Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում, գործող Hikvision համակարգի հետ ինտեգրելու հնարավորությամբ։
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	31211221/501
	անջատիչներ
	Անջատիչ POE (Web POE Switch) վիդեո տվյալների փոխանցման համար, 24 հատ 10/100 Mbps PoE պորտ և 2 հատ 10/100/1000 Mbps/ SFP կոմբո պորտ, Անցողունակային կարողություն՝ 8.8 Gbps, MAC հասցեների աղյուսակ` 4K, ցանցի պրոտոկոլներ՝ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE802.3at, IEEE 802.3x, IEEE802.3z, POE սնուցում՝ 370Վտ, 4 KV բարձր ալիքային պաշտպանություն, 1 տարի երաշխիքային սպասարկում, Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում
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	30211200/501
	դյուրակիր համակարգիչներ
	Դյուրակիր համակարգիչ
Պրոցեսոր առնվազն core i5 13-րդ սերունդ 3,0 Ghz
Օպերատիվ հիշողություն առնվազն 16Գբ
Կոշտ սկավառակ M2.NVMe SSD առնվազն 500Գբ
Էկրանի չափը առնվազն 15,6 դույմ Full HD
Լրիվ չափի ստեղնաշար, ինտեգրված վեբ տեսախցիկ և բարձրախոս 
Համապատասխան հոսանքի միացման բլոկ
Առնվազն 1 տարի երաշխիք
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