	
	
	

	1. 
	Ուղղանկյուն խողովակ
	Նյութը՝ սև մետաղ, չափ՝ 30x30x1.5մմ, երկարություն՝ 6մ

	2. 
	Ուղղանկյուն խողովակ
	Նյութը՝ սև մետաղ, չափ՝ 25x25x2մմ, երկարություն՝6մ

	3. 
	Թիթեղ 
	երկաթյա թիթեղ, չափը՝ 1000-2000-1.0մմ, (40 հատ = 80մ2)

	4. 
	Co2 զոդման լար ф 0.8
	Եռակցման լար CO2 0.8 մմ  5 կգ-ոց (4հատ = 20կգ = 5400մ)

	5. 
	Ներկ նիտրո 
	Մոխրագույն, նախատեսված է ալյումինե կառուցվածքների, երկաթի  համար, պատրաստված է նիտրոցելյուլյոզային հիմքի վրա, մեկ լիտր ներկը ներկում է (մեկ շերտով) 8-10քմ տարածք, լիարժեք չորացումը՝ 2-3 ժամ, հրակայուն է մինչև  300 °C, քաշերը՝ 2.5լ բանկայով (30լ = 36 կգ)

	6. 
	Լուծիչ 
	Լուծիչ 646, օգտագործվում է յուղաներկերի, նիտրոներկերի, լաքերի, նախահիմքերի (грунтовка) լուծման համար, 1 լ-ոց շշով (20լ = 20 կգ)

	7. 
	Կտրող սկավառակ
	Կտրող սկավառակ 230 մմ HILTI 230 x 1,9 x 22,23 mm, ф 230

	8. 
	Շերտավոր հղկաթուղթ 
	Շերտավոր հղկաթուղթ ցիրկոնե 125մմ/P40, տրամագիծ 125մմ, հատիկավորություն P40, նստեցման անցք 22.2մմ, նյութ ցիրկոն (ZrSiO₄) քաշ 0.10կգ

	9. 
	Վրձին 
	Ներկելու վրձին միջին խտության, 38 մմ, փայտի պոչով



	
	
	

	1. 
	Прямоугольная труба
	Материал : черный металл , размер : 30х30х1,5 мм , длина : 6 м

	2. 
	Прямоугольная труба
	Материал : черный металл , размер : 25х25х2 мм , длина : 6 м.

	3. 
	Пластина железная
	железная пластина/железо листовой металл _ 1000-2000-1,0 мм (40 шт. = 80м2)

	4. 
	Со 2 проволока пайки, сварки ф 0,8 :
	Проволока пайки, сварки СО2  0,8 мм  /5 кг (20 кг = 5400 м)

	5. 
	Краска нитро 
	Цвет серый , предназначен для алюминиевых конструкций, железо, изготовлено на нитроцеллюлозной основе, один литр малярных красок (в один слой) площадь 8-10 квадратных метров, время полного высыхания: 2-3 часа, огнестойкий до. до 300°С, вес: 2,5 л в банке. (30 л = 30 кг)

	6. 
	Растворитель 
	Растворитель 646, предназначенный для растворения масляных красок, нитрокрасок, лаков, грунтовок, в бутылке емкостью 1 литр. (20 л = 20 кг)

	7. 
	Резак диск/ отрезной диск
	Диск отрезной 230 мм ,  
230 x 1,9 x 22,23 мм, ф 230

	8. 
	Многослойная наждачная бумага
	Наждачная бумага развальцованная, цирконня, 125мм/Р40, диаметр 125мм, зернистость Р40, посадочное отверстие 22,2мм, материал циркон (ZrSiO₄ ) , вес 0,10кг.

	9. 
	Кисть
	Кисть средней плотности, 38 мм, с деревянным хвостом.









	10. 
	Ուղղանկյուն խողովակ
	Նյութը՝ սև մետաղ, չափ՝ 10x20x1.5մմ, երկարություն՝ 6մ

	11. 
	Ուղղանկյուն խողովակ
	Նյութը՝ սև մետաղ, չափ՝ 20x20x1.5մմ, երկարություն՝ 6մ

	12. 
	Co2 զոդման լար ф 0.8
	Եռակցման լար CO2 0.8 մմ  5 կգ-ոց (4հատ = 20կգ = 5400մ)

	13. 
	Մաքրող սկավառակ
	Երկաթե մակերեսները մաքրող սկավառակ, հաստությունը 125մմ

	14. 
	Կտրող սկավառակ
	Կտրող սկավառակ 230 մմ HILTI 230 x 1,9 x 22,23 mm, ф 230

	15. 
	Ներկ նիտրո 
	Մոխրագույն, նախատեսված է ալյումինե կառուցվածքների, երկաթի  համար, պատրաստված է նիտրոցելյուլյոզային հիմքի վրա, մեկ լիտր ներկը ներկում է (մեկ շերտով) 8-10քմ տարածք, լիարժեք չորացումը՝ 2-3 ժամ, հրակայուն է մինչև  300 °C, քաշերը՝ 2.5լ բանկայով (40 լ = 40 կգ)

	16. 
	Լուծիչ 
	Լուծիչ 646, օգտագործվում է յուղաներկերի, նիտրոներկերի, լաքերի, նախահիմքերի (грунтовка) լուծման համար, 1 լ-ոց շշով (20 լ = 20 կգ)

	17. 
	Ներկագլան /առանց պոչի/
	Ներկագլան միջին խտության, չափը՝ 100մմ/4 դյույմ , նյութը՝ ակրիլային, նախատեսված է մետաղի և պատերի ներկման համար, առանց պոչի

	18. 
	Լամինատ /կտրած չափերով/
	Կտրված լամինատ, հաստությունը 8մմ, յուրաքանչյուր կտորի չափը՝ 1800*335մմ, գույնը՝ մետալիկ  (132 հատ = 80 մ2)



	
	
	 

	10
	Прямоугольная труба
	Материал : черный металл , размер : 10х20х1,5 мм , длина : 6 м

	11
	Прямоугольная труба
	Материал : черный металл , размер : 20х20х1,5 мм , длина : 6 м

	12
	Со 2 проволока пайки, сварки ф 0,8 :
	Проволока сварки, пайки СО2 0,8 мм,  5 кг (20 кг = 5400 м)

	13
	Очищающий диск
	Очищающий диск для железной  поверхности, толщина 125 мм.

	14
	Отрезной диск
	[bookmark: _GoBack]Диск отрезной 230 мм, 230 x 1,9 x 22,2 мм, ф 230

	15
	Краска нитро 
	Цвет серый, предназначен для алюминиевых конструкций, железо, изготовлено на нитроцеллюлозной основе, один литр малярных красок (в один слой) площадь 8-10 квадратных метров, время полного высыхания: 2-3 часа, огнестойкий до 300°С, вес: 2,5 л в банке. 
(40 л = 40 кг)

	16
	Растворитель 
	Растворитель 646, предназначенный для растворения масляных красок, нитрокрасок, лаков, грунтовок, в бутылке емкостью 1 литр. (20 л = 20 кг)

	17
	Малярный валик / без хвоста /
	Малярный валик без хвоста середней плотности, размер 100 мм /4 дюйма , материал акрил , предназначен для металла и стен 

	18
	Ламинат / отрезанный  по размерам/
	Отрезанный ламинат , толщина 8мм,  размер- 1800*335 мм, цвет-металлик.  (132 шт. = 80 м2)



