
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«ՏԵՂԱՓՈԽԻՉ ՄԵՔԵՆԱ ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿՈՎ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ 
											                                                                ՀՀ դրամ
	Ապրանքի

	Չ/Հ
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման
	Անվանումը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը
	միավորի գինը
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	Ֆինանսավորման աղբյուր (ծրագրի համար)
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	Տեղափոխիչ մեքենա համալրված օպտիկական մանրադիտակով
	Ուղղահայաց օպտիկական մանրադիտակ 2-ից ավելի տեղակայման օբյեկտիվ սլոթերով և գունավոր տեսախցիկով կահավորված: Գունավոր տեսախցիկը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը. 
· լուծողունակություն՝ առնվազն 18 ՄՊ,
· սենսորի տեսակը՝ CMOS,
· կադրերի հաճախությունը՝ նվազագույնը 6.0 fps/4632x3488 px, 15 fps/ 2320x1740 px, 26 fps/1536x1160 px (պատկեր վայրկյանում/պ),  
· միացումը՝ USB 3․0 բարձր արագությամբ փոխանցումով:

Մանրադիտակը պետք է ներառի առնվազն երեք օբյեկտիվի ոսպնյակներ․

· խոշորացում՝ 10x, աշխատանքային հեռավորություն՝ առնվազն 15 մմ, տեսադաշտ՝ առնվազն 800 մկմ,
· խոշորացում՝ 20x, աշխատանքային հեռավորություն՝ առնվազն 8 մմ, տեսադաշտ՝  առնվազն 400 մկմ,
· խոշորացում՝ 50x, աշխատանքային հեռավորություն՝ առնվազն 8 մմ, տեսադաշտ՝  առնվազն 160 մկմ։

Մանրադիտակը պետք է ներառի շարունակական բազմապատկիչ մոդուլ՝ 0.6x - 5x  շարունակական կարգավորմամբ։

Տեղափոխիչ մեքենան պետք է ներառի շարժական հենարանով կանտիլեվեր տիպի հարթակ՝ X-Y-Z-R չորս առանցքային կարգավորմամբ.
· X և Y ուղղությամբ տեղաշարժի տիրույթը՝ առնվազն 13 մմ, ճշտությունը՝ առնվազն 1 մկմ,
· դիֆերենցիալ գլխիկի նվազագույն սանդղակը՝  առնվազն 10 մկմ,
· Z ուղղությամբ տեղաշարժի տիրույթը՝ առնվազն 10 մմ, ճշտությունը՝  առնվազն 1 մկմ,
· դիֆերենցիալ գլխիկի նվազագույն սանդղակը՝  առնվազն 10 մկմ,
· շրջանաձև տեղաշարժի տիրույթը R առանցքով՝ 360°, ճշտությունը՝  առնվազն 1°,
· Y ուղղությամբ հորիզոնական թեքության կարգավորում՝ առնվազն 6°, ճշտությունը՝  առնվազն 0.1°:

Տեղափոխիչ մեքենան պետք է ներառի տակդիրի տեղադրման համար նմուշի հարթակ՝ X-Y-R երեք առանցքային կարգավորմամբ.
· X և Y ուղղությամբ տեղաշարժի տիրույթը՝ առնվազն 13 մմ, ճշտությունը՝  առնվազն 1 մկմ։
· դիֆերենցիալ գլխիկի նվազագույն սանդղակը՝  առնվազն  10 մկմ,
· շրջանաձև տեղաշարժի տիրույթը R առանցքով՝ 360°, մինչև 5° պտույտի համար ճշտությունը՝  առնվազն 0.1°, 5°-ից ավել պտույտի համար ճշտությունը՝  առնվազն 1’ (1/60°),
· X ուղղությամբ հորիզոնական թեքության կարգավորում՝ առնվազն 6°, ճշտությունը՝  առնվազն 0.1°: 

X-Y-R երեք առանցքային կարգավորմամբ տակդիրի տեղադրման համար նախատեսված նմուշի հարթակը պետք է ներառի. 

· տակդիրի վակուումային ադրորբցիայի բլոկ,
· տաքացման և օդային հովացման ղեկավարման բլոկ՝ սենյակայինից մինչև առնվազն 200 °C ջերմաստիճանների համար:

Երաշխիքային ժամկետը պետք է կազմի առնվազն 12 ամիս:
Մատակարարման ժամկետը՝ 54 օրացուցային օր:

	հատ
	1
	
	
	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 54 օրացուցային օրվա ընթացքում



	ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

	Գնման ընթացակարգ
	Էլեկտրոնային աճուրդ

	Սերտիֆիկատ կամ որակի հավաստող փաստաթուղթ
	Ըստ տեխնիկական բնութագրի

	Մատակարարման վայր
	ՀՀ ք. Երևան, Ա. Մանուկյան 1

	Կանխավճարի պայման
	-----

	Երաշխիքային  ժամկետ
	Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի

	Մատակարարման ժամկետ
	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 54 օրացուցային օրվա ընթացքում

	Հանձնման-ընդունման վերջնաժամկետ
	Հանձման-ընդունման արձանագրության երկկողմանի ստորագրման պահից մինչև 20  աշխատանքային օրվա ընթացքում



Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում  պատվիրատուի կողմից  ապրանքն ընդունվելու  օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1 տարի, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նախքան  ապրանքի ամբողջական քանակը պատրաստելը՝  մեկ նմուշ - օրինակը  ներկայացնել ու  համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։
*Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N 526-Ն որոշման 23-րդ կետի 8-րդ ենթակետի համաձայն` գնման ընթացակարգը տեսակարար կշռով որակվել է որպես ապրանք:
**Գնումների մասնակցության իրավունքը և որակավորման չափանիշները` համաձայն գործող օրենսդրության:
***Կատարողի պատասխանատվությունը /կիրառել նաև ռուսերեն տարբբերակում/՝




















ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСФЕР МАШИНЫ ОСНАЩЕННОЙ ОПТИЧЕСКИМ МИКРОСКОПОМ 

РА драм
	товары

	номер предусмотренного приглашением лота
	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	Полное название
	техническая характеристика
	единица измерения
	Общий объем
	Цена единицы / драмов РА/
	Общая цена
/драмов РА/
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	[bookmark: _Hlk151041499]Трансфер машина оснащенная оптическим микроскопом
	Прямой оптический микроскоп, оснащенный цветной камерой и имеющий более двух отверстий для крепления объективов. 

Цветная камера должна иметь следующее технические характеристики:
· разрешение: не менее 18 МП; 
· тип сенсора: КМОП;
· частота кадров: 6.0 fps /4632x3488, 15fps /2320x1740, 26fps/1536x1160 (кадров в секунду/пк);
· подключение: высокоскоростная передача USB 3.0.
В комплектацию оптического микроскопа должно входить не менее трех объективов:
· увеличение: 10x, рабочее расстояние: не менее 15 мм, поле зрения: не менее 800 мкм;
· увеличение: 20x, рабочее расстояние: не менее 8 мм, поле зрения: не менее 400 мкм;
· увеличение: 50x, рабочее расстояние: не менее 8 мм, поле зрения: не менее 160 мкм.
В комплектацию оптического микроскопа должен входить модуль непрерывного умножителя: 0.6x - 5x с плавным регулированием.
В комплектацию трансфер машины должен входить столик типа кантилевер-держатель слайдов с четырехосной регулировкой по X-Y-Z-R осям:
· диапазон смещения в направлениях X и Y: не менее 13 мм, точность: не менее 1 мкм;
· минимальный масштаб дифференциальной головки: не менее 10 мкм;
· диапазон смещения в направлении Z: не менее 10 мм, точность: не менее 1 мкм;
· минимальный масштаб дифференциальной головки: не менее 10 мкм.
· диапазон кругового перемещения по R: 360°, точность: не менее 1°;
· регулировка горизонтального наклона в направлении Y: не менее 6°, точность: не менее 0.1°.  

В комплектацию трансфер машины должен входить столик для размещения подложки с трехосной регулировкой по X-Y-R осям:

· диапазон смещения в направлениях X и Y: не менее 13 мм, точность: не менее 1 мкм;
· минимальный масштаб дифференциальной головки: не менее 10 мкм.
· диапазон кругового перемещения по R: 360°, точность в пределах 5-и градусов вращения: не менее 0.1°, точность при вращении больше 5-и градусов: не менее 1’ (1/60°);
· регулировка горизонтального наклона в направлении X: не менее 6°, точность: не менее 0.1°.

Столик с трехосной регулировкой по X-Y-R осям для размещения подложки должен иметь: 
· модуль вакуумной адсорбции подложки;
· модуль управления нагревом и воздушным охлаждением для температур от комнатной до не менее 200 ℃.

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев.
Срок поставки  должен составлять 54 календарных дня.
	шт.
	1
	
	В течение 54 календарных дней со дня вступления Соглашения в силу
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	ИНЫЕ УСЛОВИЯ

	Процедура закупки
	электронный аукцион

	Сертификат или сертификат качества
	По техническим характеристикам

	Адрес поставки 
	РА г. Ереван, А. Манукян 1

	Предоплата
	-----

	Гарантийный срок
	Срок годности не менее 1 год

	Срок поставки
	На 54-й календарный день после вступления в силу Соглашения

	Срокы сдачи и приемки работы
	В течение 20 рабочих дней с момента двустороннего подписания акта приема-передачи


Гарантийный срок на продукцию устанавливается в течение 1 года, следующего за днем ​​приемки продукции покупателем, дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, подлежат устранению на месте/замене деталей/или замене на новую один. Транспортировка и обработка товара осуществляется Поставщиком. Товары должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Перед приготовлением полного количества продукта представить один образец и согласовать с заказчиком.
* В соответствии с 8-м подпунктом 23-го пункта решения N 526-Ն правительства РА, квалифицировать процедуру закупки как товары по удельному весу.
** Право на участие и критерии квалификации: в соответствии с действующим законодательством.  























