ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
	Ապրանքի
	Մատակարարման

	Չ/հ
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)

	Անվանումը

	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)

	Չափման միավորը

	Ընդհանուր  քանակը
	Միավորի  գինը
 (ՀՀ դրամ)
	Գումար 
 (ՀՀ դրամ)
	Հասցեն
	Ենթա-կա քանակը
	Ժամկետը

	1.
	44611200
	Բալոն թթվածնի համար
Баллон для кислорода
	40-150Л ԳՈՍՏ 949-73 կամ համարժեքը
Ներկված երկնագույն էմալով
գրված  " КИСЛОРОД "  սև գույնով:
- - Տարողությունը՝  40 լ
- Աշխատ. ճնշումը՝ 14,7 ՄՊա  (150 կգ.ուժ/սմ²)
-  Կորպուսի տրամագիծը՝  219 մմ,
-  Կորպուսի նյութը՝ լեգիրացված պողպատ 
-  Բալոնի կորպուսի երկարություն՝  1350 մմ
-  Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 5,2 մմ
Բալոնի լրակազմը բաղկացած լինի՝
-  փական ВК-94,
-  բկանցքի օղակով,
-  մետաղական ապահովիչ թասակով,
-  հենարանային մաշիկով
[bookmark: _GoBack]
40-150Л  ГОСТ 949-73 или аналог
Օкрашенный эмалью голубого цвета, надпись " КИСЛОРОД " черного цвета.
- Емкость: 40 л.
- Материал:  Легированная сталь
- Рабочие давление: 14,7  МПа (150 кгс/см²)
- Диаметр корпуса: 219 мм.
- Длина корпуса баллона: 1350 мм.
- Толщина стенки: не менее  5,2 мм.
Баллон комплектуется:  
 -  вентилем  ВК-94
 -  кольцом горловины, 
 -  предохранительным металлическим       
    колпаком,
-  опорным башмаком.
	հատ
	40
	60000
	2400000
	Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»
	40
	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 (իննսուն) օրացույցային օրվա ընթացում

В течение 90 (девяноста) календарных дней после подписания договора

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	44611200
	Բալոն արգոնի համար
Баллон для аргона
	40-150Л ԳՈՍՏ 949-73 կամ համարժեքը
Ներկված մոխրագույն էմալով
գրված  " АРГОН"  կանաչ գույնով:
- - Տարողությունը՝  40 լ
- Աշխատ. ճնշումը՝ 14,7 ՄՊա  (150 կգ.ուժ/սմ²)
-  Կորպուսի տրամագիծը՝  219 մմ,
-  Կորպուսի նյութը՝ լեգիրացված պողպատ 
-  Բալոնի կորպուսի երկարություն՝  1350 մմ
-  Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 5,2 մմ
Բալոնի լրակազմը բաղկացած լինի՝
-  փական ВК-94,
-  բկանցքի օղակով,
-  մետաղական ապահովիչ թասակով,
-  հենարանային մաշիկով
40-150Л  ГОСТ 949-73 или аналог
Օкрашенный эмалью серого цвета, надпись " АРГОН " зеленого цвета.
- Емкость: 40 л.
- Материал:  Легированная сталь
- Рабочие давление: 14,7  МПа (150 кгс/см²)
- Диаметр корпуса: 219 мм.
- Длина корпуса баллона: 1350 мм.
- Толщина стенки: не менее  5,2 мм.
Баллон комплектуется:  
 -  вентилем  ВК-94
 -  кольцом горловины, 
 -  предохранительным металлическим       
    колпаком,
-  опорным башмаком.
	հատ
	20
	60000
	1200000
	
	20
	

	3
	44611200
	Բալոն  
ազոտի
համար

Баллон   
для  азота
	40-200Л ԳՈՍՏ 949-73 կամ համարժեքը
Ներկված սև գույնի  էմալով
գրված  " АЗОТ "  դեղին գույնով:
- Տարողությունը՝  40 լ
- Աշխատ. ճնշումը՝ 19,6 ՄՊա  (200 կգ.ուժ/սմ²)
-  Կորպուսի տրամագիծը՝  219 մմ,
-  Կորպուսի նյութը՝ լեգիրացված պողպատ 
-  Բալոնի կորպուսի երկարություն՝  1350 մմ
-  Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 6,0 մմ
Բալոնի լրակազմը բաղկացած լինի՝
-  վենտիլով ВК-94,
-  բկանցքի օղակով,
-  մետաղական ապահովիչ թասակով,
-  հենարանային մաշիկով
40-200Л  ГОСТ 949-73 или аналог
Օкрашенный эмалью черного цвета, надпись "АЗОТ" желтого цвета.
- Емкость: 40 л.
- Материал:  Легированная сталь
- Рабочие давление: 19,6  МПа (200 кгс/см²)
- Диаметр корпуса: 219 мм.
- Длина корпуса баллона: 1350 мм.
- Толщина стенки: не менее  6,0 мм.
Баллон комплектуется:  
 -  вентилем ВК-94, 
 -  кольцом горловины, 
 -  предохранительным металлическим       
    колпаком,
-  опорным башмаком.
	հատ
	9
	60000
	540000
	
	9
	

	4
	44611200
	Ածխածնի երկօքսիդի բալոն
Баллон углекислотный
	40-150Л ԳՈՍՏ 949-73 կամ համարժեքը
Ներկված սև գույնի էմալով
գրված  "УГЛЕКИСЛОТА "  դեղին գույնով:
- - Տարողությունը՝  40 լ
- Աշխատ. ճնշումը՝ 14,7 ՄՊա  (150 կգ.ուժ/սմ²)
-  Կորպուսի տրամագիծը՝  219 մմ,
-  Կորպուսի նյութը՝ լեգիրացված պողպատ 
-  Բալոնի կորպուսի երկարություն՝  1350 մմ
-  Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 5,2 մմ
Բալոնի լրակազմը բաղկացած լինի՝
-  փական ВК-94,
-  բկանցքի օղակով,
-  մետաղական ապահովիչ թասակով,
-  հենարանային մաշիկով
40-150Л  ГОСТ 949-73 или аналог
Օкрашенный эмалью черного цвета, надпись " УГЛЕКИСЛОТА " желтого цвета.
- Емкость: 40 л.
- Материал:  Легированная сталь
- Рабочие давление: 14,7  МПа (150 кгс/см²)
- Диаметр корпуса: 219 мм.
- Длина корпуса баллона: 1350 мм.
- Толщина стенки: не менее  5,2 мм.
Баллон комплектуется:  
 -  вентилем  ВК-94
 -  кольцом горловины, 
 -  предохранительным металлическим       
    колпаком,
-  опорным башмаком.
	հատ
	42
	54000
	2268000
	
	42
	

	5
	44611200
	Բալոն հեղուկ քլորի համար
Баллон для жидкого хлора
	40-150Л ԳՈՍՏ 949-73 կամ համարժեքը
Ներկված կանաչ էմալով
գրված  "ХЛОР "  սև գույնով:
- - Տարողությունը՝  40 լ
- Աշխատ. ճնշումը՝ 14,7 ՄՊա  (150 կգ.ուժ/սմ²)
-  Կորպուսի տրամագիծը՝  219 մմ,
-  Կորպուսի նյութը՝ լեգիրացված պողպատ 
-  Բալոնի կորպուսի երկարություն՝  1350 մմ
-  Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 5,2 մմ
Բալոնի լրակազմը բաղկացած լինի՝
-  փական 15лс936к,
-  բկանցքի օղակով,
-  մետաղական ապահովիչ թասակով,
-  հենարանային մաշիկով
40-150Л  ГОСТ 949-73 или аналог 
Օкрашенный эмалью зеленого цвета, надпись " ХЛОР " черного цвета.
- Емкость: 40 л.
- Материал:  Легированная сталь
- Рабочие давление: 14,7  МПа (150 кгс/см²)
- Диаметр корпуса: 219 мм.
- Длина корпуса баллона: 1350 мм.
- Толщина стенки: не менее  5,2 мм.
Баллон комплектуется:  
 -  вентилем  15лс936к
 -  кольцом горловины, 
 -  предохранительным металлическим       
    колпаком,
-  опорным башмаком.
	հատ
	10
	55000
	550000
	
	10
	

	6
	44611200
	Բալոն պրոպանի համար 
Баллон  для пропана
	ԳՈՍՏ 15860-84 կամ համարժեքը եռակցված պողպատե բալոն հեղուկացված ածխաջրածնային գազերի համար՝ փականով(ВБ-2) և մետա ղական կափարիչով, 50 լ ծավալով, աշխատանքային ճնշումը մինչև 1,6ՄՊա, պատի հաստությունը 2,5÷3 մմ, բալոնի հատակը՝ հարթ:
ГОСТ 15860-84 или аналог баллон стальной сварной для сжиженных углеводородных газов с клапаном (ВБ-2) и металлической крышкой, объемом 50 л, рабочим давлением до 1,6 МПа, толщиной стенок 2,5÷3 мм, дно баллона гладкое.
	հատ
	31
	54000
	1674000
	
	31
	

	7
	44611200
	Բալոն պրոպանի համար 
Баллон  для пропана
	ԳՈՍՏ 15860-84 կամ համարժեքը եռակցված պողպատե բալոն հեղուկացված ածխաջրածնային գազերի համար՝ փականով(ВБ-2) և մետա ղական կափարիչով, 12 լ ծավալով, աշխատանքային ճնշումը մինչև 1,6ՄՊա, պատի հաստությունը 2,2 մմ, բալոնի հատակը՝ հարթ:

 ГОСТ 15860-84 или аналог баллон стальной сварной для сжиженных углеводородных газов с клапаном (ВБ-2) и металлической крышкой, объемом 12 л, рабочим давлением до 1,6 МПа, толщиной стенки 2,2 мм, дно баллона гладкое.
Для пропанового баллона, левая резьба.
	հատ
	3
	45000
	135000
	
	3
	

	8
	42131250
	Խողովակապտուկի խցափակիչ
Заглушка штуцера
	Պրոպանի բալոնի համար, ձախ պարուրակ:
Для балона пропана, левая резба.
	հատ
	10
	1200
	12000
	
	10
	

	9
	42131250
	Փական
Вентиль
	Թթվածնի (кислородный) ВК-94
	հատ
	50
	12000
	600000
	
	50
	

	                         Ընդամենը                                                                                                                                                            9379000


Լրացուցիչ պայմաններ՝
1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, 1-7չ/բ պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր, փորձարկման արդյունքների մասին նշումով, բալոնները շահագործման հանձնելու օրվանից երաշխիքային ժամկետը 2 տարի,պետք է արտադրված լինեն մատակարարումից ոչ շուտ քան 2 տարի  առաջ:
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան  հեռ. 010282960, email mkrtich.karapetyan@anpp.am:

Дополнительные условия:
1. Товары должны быть новими, не бывшей в употреблении, 1-7 единиц должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой о результатах испытаний, гарантийный срок - 2 года со дня ввода баллонов в эксплуатацию, они должны быть изготовлены не ранее, чем за 2 года до родов.
2. Срок предоставления участнику подписанного акта сдачи-приемки - 10 рабочих дней;
3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
4. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режима, действующего на АЭС;
5. Поставщик обязан сообщить договорному менеджеру о поставке не менее чем за один рабочий день до поставки товара, поставка может осуществляться в течение рабочего дня с 9-00 до 15-30;
6. Контрактный менеджер Карапетян М. тел. 010282960, электронная почта mkrtich.karapetyan@anpp.am














ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	Չ/հ
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ
դասակարգման
	Ապրանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Ընդհանուր քանակը
	Միավորի գինը
(ՀՀ դրամ)
	Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ.` 
ըստ ամիսների, այդ թվում*

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	Գումար
(ՀՀ դրամ)

	1
	44611200
	Բալոն թթվածնի համար
	հատ
	40
	60000
	100%
	100%
	100%
	100 %
	2400000

	2
	44611200
	Բալոն արգոնի համար
	հատ
	20
	60000
	100%
	100%
	100%
	100 %
	1200000

	3
	44611200
	Բալոն  ազոտի համար
	հատ
	9
	60000
	100%
	100%
	100%
	100 %
	540000

	4
	44611200
	Ածխածնի երկօքսիդի բալոն
	հատ
	42
	54000
	100%
	100%
	100%
	100 %
	2268000

	5
	44611200
	Բալոն հեղուկ քլորի համար
	հատ
	10
	55000
	100%
	100%
	100%
	100 %
	550000

	6
	44611200
	Բալոն պրոպանի համար 
	հատ
	31
	54000
	100%
	100%
	100%
	100 %
	1674000

	7
	44611200
	Բալոն պրոպանի համար 
	հատ
	3
	45000
	100%
	100%
	100%
	100 %
	135000

	8
	42131250
	Խողովակապտուկի խցափակիչ
	հատ
	10
	1200
	100%
	100%
	100%
	100 %
	12000

	9
	42131250
	Փական
	հատ
	50
	12000
	100%
	100%
	100%
	100 %
	600000


 
Ծանոթություն. 
- Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ -ի հրապարակված փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով։
- Վճարումը կիրականացվի Պատվիրատուի պահանջով փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:      
*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն անհրաժեշտ է նշել կոնկրետ գումարի չափ:


