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	Ապրանքի

	Չ/Հ
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման
	Անվանումը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը

	1
	35121340/543
	Հելիում-նեոնային լազեր
(HeNe laser)` ամրացման համար անհրաժեշտ կոմպոնենտներով
	Ալիքի երկարություն՝ 632․8նմ
Հզորություն՝ 5 մՎտ,
Բևեռացում՝ 500:1, գծային,
Սնուցում՝ 100 - 240 VAC,
Մոդան՝ TEM00,
Փնջի տրամագիծը՝ 0․81մմ (TEM00, 1/e2points ±3%) 
Փնջի տարամիտումը՝ 1մռադ (TEM00, ±3%) 
Ելքայի հզորության կայությությունը միջին հզորության նկատմամբ՝ 2.5% (8 ժամում)
Ներառյալ բաղկացուցիչ մասերը, յուրաքանչյուրից 1 հատ
Կինեմատիկ V-ձև բռնիչ (Post Kinematic V-Clamp Mount)․
Քայլը՝ ±2.2°
Շեղման ղեկավարման ճշտությունը՝ ±2.7° 
Կարող է բռնել 6.7մմ-51․9մմ տրամագծով գլանաձև օբյեկտներ
Պետք է ներառի արագ ամրակցման բռնակ՝ Ø1.5" ձողին ամրացնելու համար 

Բռնիչի ձող Ø1.5" չափի (Ø1.5" Mounting Post)
M6 X1 անցքով, 
երկարությունը՝ 200 մմ
Տրամագիծը՝ Ø1.5"
Չժանգոտվող պողպատից

Բռնիչի ձողի տակդիր (Mounting Post Base)
Չափերը՝ Ø61 mm x 12.7 mm
Չժանգոտվող պողպատից

Մեծ կարգավորվող սեղմիչի թև (Large Adjustable Clamping Arm)
M4 x 0.7 պարուրակված ձողով,
Նեյլոնային սեղմակով

Լազերի ադապտեր (Laser adapter)
HeNe լազերին համապատասխան պարուրակված ադապտեր, SM05 ստանդարտով
HeNe լազերի համար պետք է տրվի առնվազն 1 տարի երաշխիք
1 հատը համարժեք է 1 հավաքածուի
	հատ
	1

	2
	33791300/633
	Օպտիկական ձողերի կոմպլեկտ 1
(Optical post set 1)
	Տրամագիծը՝ Ø12.7 մմ,
M4 պտուտակով,
M6 խցանով,
Երկարությունը՝ 40 մմ
Չժանֆոտվող պողպատից
	հատ
	5

	3
	33791300/634
	Օպտիկական ձողերի կոմպլեկտ 2
(Optical post set 2)
	Տրամագիծը՝ Ø12.7 մմ,
M4 պտուտակով,
M6 խցանով,
Երկարությունը՝ 50 մմ
Չժանֆոտվող պողպատից
	հատ
	5

	4
	33791300/635
	Օպտիկական ձողերի կոմպլեկտ 3
(Optical post set 3)
	Տրամագիծը՝ Ø12.7 մմ,
M4 պտուտակով,
M6 խցանով,
Երկարությունը՝ 75 մմ
Չժանֆոտվող պողպատից
	հատ
	5

	5
	33791300/636
	Օպտիկական ձողերի կոմպլեկտ 4
(Optical post set 4)
	Տրամագիծը՝ Ø12.7 մմ,
M4 պտուտակով,
M6 խցանով,
Երկարությունը՝ 100 մմ
Չժանֆոտվող պողպատից
	հատ
	5

	6
	33791300/637
	Օպտիկական ձողերի կոմպլեկտ 5
(Optical post set 5)
	Տրամագիծը՝ Ø12.7 մմ,
M4 պտուտակով,
M6 խցանով,
Երկարությունը՝ 150 մմ
Չժանֆոտվող պողպատից
	հատ
	5

	7
	44511400/504
	Օպտիկական ձողի բռնիչ 1
(Optical Post Holder 1)
	Նախատեսված ձողի տրամագիծը՝ Ø12.7 մմ,
Երկարությունը՝ 40մմ,
Ամրացումը՝ զսպանակավոր վեցակողմ պտուտակով,
Ստորին հատվածի ամրացումը՝ M6 ստանդարտի,
Սև անոդացումով
	հատ
	5

	8
	44511400/505
	Օպտիկական ձողի բռնիչ 2
(Optical Post Holder 2)
	Նախատեսված ձողի տրամագիծը՝ Ø12.7 մմ,
Երկարությունը՝ 50մմ,
Ամրացումը՝ զսպանակավոր վեցակողմ պտուտակով,
Ստորին հատվածի ամրացումը՝ M6 ստանդարտի,
Սև անոդացումով
	հատ
	5

	9
	44511400/506
	Օպտիկական ձողի բռնիչ 3
(Optical Post Holder 3)
	Նախատեսված ձողի տրամագիծը՝ Ø12.7 մմ,
Երկարությունը՝ 75մմ,
Ամրացումը՝ զսպանակավոր վեցակողմ պտուտակով,
Ստորին հատվածի ամրացումը՝ M6 ստանդարտի,
Սև անոդացումով
	հատ
	5

	10
	44511400/507
	Օպտիկական ձողի բռնիչ 4
(Optical Post Holder 4)
	Նախատեսված ձողի տրամագիծը՝ Ø12.7 մմ,
Երկարությունը՝ 100մմ,
Ամրացումը՝ զսպանակավոր վեցակողմ պտուտակով,
Ստորին հատվածի ամրացումը՝ M6 ստանդարտի,
Սև անոդացումով
	հատ
	5

	11
	44511400/508
	Օպտիկական ձողի բռնիչ 5
(Optical Post Holder 5)
	Նախատեսված ձողի տրամագիծը՝ Ø12.7 մմ,
Երկարությունը՝ 150մմ,
Ամրացումը՝ զսպանակավոր վեցակողմ պտուտակով,
Ստորին հատվածի ամրացումը՝ M6 ստանդարտի,
Սև անոդացումով
	հատ
	5

	12
	44511400/502
	Բռնիչի տակդիր 1
(Mounting Base 1)
	Չափը՝ 25 մմ x 75 մմ x 10 մմ,
Ամրացումը՝ M6 ստանդարտի,
Ամրացման հատվածը՝ միակողմանի,
Սև անոդացումով
	հատ
	10

	13
	44511400/503
	Բռնիչի տակդիր 2
(Mounting Base 2)
	Չափը՝ 25 մմ x 75 մմ x 10 մմ,
Ամրացումը՝ M6 ստանդարտի,
Ամրացման հատվածը՝ երկկողմանի,
Սև անոդացումով
	հատ
	10

	14
	33791300/641
	Կիսաալիքային թիթեղ 1
(Half-Wave Plate 1) 
	Թիթեղի տրամագիծը՝ Ø1/2",
Ալիքի երկարությունը՝ 633նմ,
Բռնիչի ստանդարտը՝ SM05 
Ճառագայթի շեղումը՝ <10վրկ
Հապաղման ճշտությունը՝ <λ/300
Մակերևույթի որակը՝ 20-10 խազ-կետ
Անցած փնջի ալիքային ճակատի աղավաղումը՝ <λ/8 @ 633 նմ
Վնասման շեմը՝ 10 J/cm2 (532 նմ, 10 նվրկ, 10 Հց, Ø0.242 մմ)
Նյութը՝ բյուրեղական քվարց
	հատ
	1

	15
	33791300/642
	Կիսաալիքային թիթեղ 2
(Half-Wave Plate 2)
	Թիթեղի տրամագիծը՝ Ø1/2",
Ալիքի երկարությունը՝ 532նմ,
Բռնիչի ստանդարտը՝ SM05 
Ճառագայթի շեղումը՝ <10վրկ
Հապաղման ճշտությունը՝ <λ/300
Մակերևույթի որակը՝ 20-10 խազ-կետ
Անցած փնջի ալիքային ճակատի աղավաղումը՝ <λ/8 @ 633 նմ
Վնասման շեմը՝ 10 J/cm2 (532 նմ, 10 նվրկ, 10 Հց, Ø0.242 մմ)
Նյութը՝ բյուրեղական քվարց
	հատ
	1

	16
	33791300/643
	Քառորդ ալիքային թիթեղ 1
(Quarter-Wave Plate 1) 
	Թիթեղի տրամագիծը՝ Ø1/2",
Ալիքի երկարությունը՝ 633նմ,
Բռնիչի ստանդարտը՝ SM05
Ճառագայթի շեղումը՝ <10վրկ
Հապաղման ճշտությունը՝ <λ/300
Մակերևույթի որակը՝ 20-10 խազ-կետ
Անցած փնջի ալիքային ճակատի աղավաղումը՝ <λ/8 @ 633 նմ
Վնասման շեմը՝ 10 J/cm2 (532 նմ, 10 նվրկ, 10 Հց, Ø0.242 մմ)
Նյութը՝ բյուրեղական քվարց
	հատ
	1

	17
	33791300/644
	Քառորդ ալիքային թիթեղ 2
(Quarter-Wave Plate 2)
	Թիթեղի տրամագիծը՝ Ø1/2",
Ալիքի երկարությունը՝ 532նմ,
Բռնիչի ստանդարտը՝ SM05
Ճառագայթի շեղումը՝ <10վրկ
Հապաղման ճշտությունը՝ <λ/300
Մակերևույթի որակը՝ 20-10 խազ-կետ
Անցած փնջի ալիքային ճակատի աղավաղումը՝ <λ/8 @ 633 նմ
Վնասման շեմը՝ 10 J/cm2 (532 նմ, 10 նվրկ, 10 Հց, Ø0.242 մմ)
Նյութը՝ բյուրեղական քվարց
	հատ
	1

	18
	44511400/509
	Պտտվող բռնիչ
(Rotation Mount) 
	Նախատեսված SM05 ստանդարտի Ø1/2" (12.5 mm) չափի տարրերի համար,
Պտույտի չափը՝ 360o,
Սանդղակի քայլը՝ 2o,
Նուրբ կարգավորման տիրույթը՝ ±7o, 
Նոնիուսային սանդղակի լուծողունակությունը՝ 10 անկյունային րոպե
	հատ
	1

	19
	44511400/510
	Ոսպնյակի բռնիչ
(Translating Lens Mount) 
	Նախատեսված Ø1/2" ստանդարտով օպտիկական տարրերի համար,
Ներառում է 1 ամրակայող օղակ,
Ստորին հատվածի ամրացումը M4 ստանդարտի,
Քայլը՝ ±1 մմ,
Լուծողականությունը՝ 250 մկրմ/պտույտ 
	հատ
	2

	20
	44511400/511
	Հայելու կինեմատիկ բռնիչ
(Kinematic Mirror Mount) 
	Նախատեսված Ø1" ստանդարտով օպտիկական տարրերի համար,
Ստորին հատվածի ամրացումը M4 ստանդարտի,
Ազիմուտի և տեղի անկյան կարգավորման տիրույթը՝ ±4°,
Լուծողականությունը՝ 8 մռադ (0.5°),
Դիրքի ֆիքսատորի առկայություն 
	հատ
	2

	21
	44511400/512
	Հայելու ճշգրիտ կինեմատիկ բռնիչ
(Precision Kinematic Mirror Mount) 
	Նախատեսված SM05 ստանդարտով Ø12.7 մմ չափի օպտիկական տարրերի համար,
Ստորին հատվածի ամրացումը M4 ստանդարտի,
Կարգավորիչների քանակը՝ 3,
Ազիմուտի և տեղի անկյան կարգավորման տիրույթը՝ ±4°,
Լուծողականությունը՝ 8 մռադ (0.5°)
	հատ
	2

	22
	38621300/502
	Դիէլեկտրիկ հայելի
(Dielectric Mirror) 
	Հայելու տրամագիծը՝ Ø1",
Ալիքային տիրույթը՝ 400 - 750 նմ,
Տակդիրը՝ ամորֆ քվարց,
Անդրադարձումը՝ > 99%, S և P բևեռացումների, և 0-45° անկման անկյունների համար 
Մակերևույթի հարթությունը՝ λ/10 (633 նմ ալիքի երկարության վրա),
Զուգահեռությունը՝ ≤ 3 անկյունային րոպե,
Մակերևույթի որակը՝ 10-5 խազ-կետ,
Աշխատանքային տրամագիծը՝ >85%,
Վնասման շեմը՝ 550 Վտ/սմ (անընդհատ, 532 նմ, Ø1մմ)
	հատ
	2

	23
	33791300/645
	Նեյտրալ ֆիլտրերի հավաքածու
(ND Filters Kit)
	Ֆիլտրերի քանակը` 12,
Ֆիլտրերի տեսակը՝ կլանող, 
Ֆիլտրերի տրամագիծը՝ Ø1/2",
Ֆիլտրերի օպտիկական խտությունը՝ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 1.3, 
2.0, 3.0, 4.0, 5.0,
Ալիքային տիրույթը՝ 400-650նմ,
Ամրացումը՝ SM05 ստանդարտով
Անցած փնջի ալիքային ճակատի աղավաղումը՝ <λ/4 @ 633 նմ,
Մակերևույթի հարթությունը՝ λ/4 @ 633 նմ,
Մակերևույթի որակը՝ 40-20 խազ-կետ
	հատ
	1

	24
	44511400/501
	Ամրակայող օղակ
(Retaining Ring) 
	Նախատեսված Ø1/2" չափի ոսպնյակների և բռնիչների համար,
Ամրացումը՝ SM05 ստանդարտով,
Հաստությունը՝ 1․7մմ
	հատ
	10

	25
	24321660/607
	Արծաթի օքսիդի նանոմասնիկներ

	Ag2O, powder
ձևը` փոշի
	գր
	5

	26
	24321660/608
	Ֆոսֆոլիպիդ Սերին 

	1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-
phospho-L-serine (sodium salt); DOPS;
PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
C 42 H 77 NO 10 PNa,
 ձևը` փոշի
	գր
	0.2

	27
	24321660/609
	Ֆոսֆոլիպիդ Խոլին

	1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine; DPPC; PC(16:0/16:0)
ձևը` փոշի
	գր
	0.2

	28
	24321660/610
	Ցիսպլատին

	ձևը`փոշի կամ բյուրեղներ
	գր
	0.2

	29
	24321660/611
	Նոնան
	C9H20,
Մոլեկուլային զնագված՝ 128.259
Փաթեթը պիտի լինի չբացված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ
	լիտր
	0.5

	30
	24321660/612
	ԴՆԹ՝ հորթի նշագեղձից անջատված
	ԴՆԹ՝ հորթի նշագեղձից անջատված
Փաթեթը պիտի լինի չբացված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ
	գրամ
	1

	31
	33691411/660
	Նատրիումի ֆոսֆատ երկհիմն
	Na2HPO4 ձևը`փոշի կամ բյուրեղներ Փաթեթը պիտի լինի չբացված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ
	կգ
	1

	32
	33691411/661
	Նատրիումի ֆոսֆատ մոնոբազային
	NaH2PO4 ձևը`փոշի կամ բյուրեղներ Փաթեթը պիտի լինի չբացված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:
	կգ
	1

	33
	33691411/662
	ԷԴՏԱ՝ Էթիլենդիամինետտրաքացախաթթու
	Ethylenediaminetetraacetic acid, (EDTA) 
ձևը`փոշի փաթեթը պիտի լինի չբացված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ
	կգ
	0,5

	34
	33691411/663
	Նատրիումի քլորիդ (քիմիապես մաքուր)
	NaCl քիմիապես մաքուր, ձևը` փոշի կամ բյուրեղներ ձևը`փոշի կամ բյուրեղներ Փաթեթը պիտի լինի չբացված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:
	կգ
	1

	35
	33691410/651
	Կալիումի հիդրօքսիդի լուծույթ

	Կալիումի հիդրօքսիդի լուծույթ
c(KOH)=1 մոլ; ստանդարտացված կալիումի հիդրոֆտալատի նկատմամբ (against Potassium hydrogen phthalate) (CRM)
CAS-No.։ 1310-58-3
· Գծային բանաձևը՝ KOH
· Մոլեկուլային զանգված՝ 56.11
· Վիճակը՝ հեղուկ
· Որակը՝ անալիզը պետք է իրականացված լինի ISO 17025 հավատաստագրումն ունեցող որակի վերահսկման լաբորատորիայում
· Պիտանիությունը ռեակցիաների համար՝
Ռեակցիայի տեսակը՝ թթու-հիմնային ռեակցիաներ
· Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 15-25°C
· Կոնցենտրացիան՝ 0.995 – 1.005 մոլ/լ
Չափման անորոշությունը՝ ± 0.003 մոլ/լ
InChI: 1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI բանալի: KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
· որակի մակարդակ՝ MQ200 կամ ցանկացած համարժեք մակարդակ դասակարգված ISO 9001 հավաստագրված որակի կառավարման համակարգի կողմից
	լիտր
	1

	36
	33691410/652
	պրոպանոլ/իզոպրոպանոլ
	2-պրոպանոլ, իզոպրոպանոլ
CAS-No.։ 67-63-0
· Գծային բանաձևը՝ (CH3)2CHOH
· Մոլեկուլային զանգված՝ 60.10
· Քանակական որոշում՝ ≥ 99.999%, կիրառելի մետաղների հետքերի քանակական վերլուծության համար (trace metals basis)
· Գոլորշու ճնշումը՝ 33 մմ ս. ս. (20 °C), 44 մմ ս. ս. (25 °C)
· Որակը՝ նախատեսված էլեկտրոնիկայում կիրառությունների համար
· Գոլորշու հարաբերական խտությունը (օդ=1)՝ առնվազն 2.1
· Վիճակը՝ հեղուկ
· Արտաքին տեսք (գույն): անգույն
· Խառնուկներ (impurities): ≤0.05% ջուր
Ացետոն ≤ 0.01 % 
Գոլորշիացման մնացորդը ≤ 0.0005 %
Մաքրությունը (GC) ≥ 99.9 %
Ալյումին (Al) ≤ 10 ppb
Ծարիր (Sb) ≤ 10 ppb
Արսեն (As) ≤ 10 ppb
Բարիում(Ba) ≤ 10 ppb
Բերիլիում (Be) ≤ 10 ppb
Բիսմութ (Bi) ≤ 10 ppb
Բոր (B) ≤ 10 ppb
Կադմիում (Cd) ≤ 10 ppb
Կալցիում (Ca) ≤ 10 ppb
Քրոմ (Cr) ≤ 10 ppb
Կոբալտ (Co) ≤ 10 ppb
Պղինձ (Cu) ≤ 10 ppb
· Բեկման ցուցիչը՝ n20/D 1.377 (lit.)
· Եռման կետ (bp)՝ 82 °C (lit.)
· Հալման կետ՝ −89.5 °C (lit.)
· Խտությունը՝ 0.785 գ/մլ 25 °C ջերմաստիճանի դեպքում (lit.)
· Լուծելիությունը՝ ջրում ամբողջությամբ լուծելի է
· Անալիզի սերտիֆիկատը (COA)՝ առկա է 
InChI: 1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI բանալի: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N

	լիտր
	2
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ

	товары

	номер предусмотренного приглашением лота
	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	Полное название
	техническая характеристика
	единица измерения
	Общий объем

	1
	35121340/543
	HeNe лазер
	Длина волны: 632․8нм
Мощность: 5 мВт,
Поляризация: 500:1, линейная,
Питание: 100 - 240 VAC,
Մոդան: TEM00,
Диаметр пучка: 0․81мм (TEM00, 1/e2points ±3%) 
Расходимость пучка: 1мрад (TEM00, ±3%) 
Стабильность выходной мощности относительно средней мощности: 2.5% (в течении 8 часов) 
Включая комплектующие по 1 шт.
Пост-кинематическое крепление с V-образным зажимом։
Шаг: ±2.2°
Точность контроля отклонения: ±2.7° 
Может удерживать цилиндрические предметы диаметром 6,7-51,9 мм
Должна иметь быстроразъемную ручку для крепления к стержню диаметром 1,5 дюйма

Ø1.5" Монтажный пост։
С отверстием М6 Х1,
Длина: 200 мм
Диаметр: Ø1,5 дюйма
Нержавеющая сталь

Основание для монтажного поста։
Размеры: Ø61 мм х 12,7 мм.
Нержавеющая сталь

Большой регулируемый зажимной рычаг։
Со стержнем с резьбой M4 x 0,7,
С нейлоновым зажимом

Лазерный адаптер։
Резьбовой адаптер для вышеуказанного гелий-неонового лазера, стандарта SM05

Гарантия на HeNe-лазер должна составлять не менее 1 года.
	штук
	1

	2
	33791300/633
	Комплект оптических стоек 1
	Диаметр: Ø12,7 мм,
Винт: М4,
Затычка: М6,
Длина: 40 мм
Нержавеющая сталь
	шт
	5

	3
	33791300/634
	Комплект оптических стоек 2
	Диаметр: Ø12,7 мм,
Винт: М4,
Затычка: М6,
Длина: 50 мм
Нержавеющая сталь
	шт
	5

	4
	33791300/635
	Комплект оптических стоек 3
	Диаметр: Ø12,7 мм,
Винт: М4,
Затычка: М6,
Длина: 75 мм
Нержавеющая сталь
	шт
	5

	5
	33791300/636
	Комплект оптических стоек 4
	Диаметр: Ø12,7 мм,
Винт: М4,
Затычка: М6,
Длина: 100 мм
Нержавеющая сталь
	шт
	5

	6
	33791300/637
	Комплект оптических стоек 5
	Диаметр: Ø12,7 мм,
Винт: М4,
Затычка: М6,
Длина: 150 мм
Нержавеющая сталь
	шт
	5

	7
	44511400/504
	Держатель для оптического поста 1
	Диаметр соответствующего стержня: Ø12,7 мм,
Длина: 40 мм,
Крепление с помощью подпружиненного винта с шестигранной головкой,
Крепление нижней части стандартом М6,
Черный анодированный
	шт
	5

	8
	44511400/505
	Держатель для оптического поста 2
	Диаметр соответствующего стержня: Ø12,7 мм,
Длина: 50 мм,
Крепление с помощью подпружиненного винта с шестигранной головкой,
Крепление нижней части стандартом М6,
Черный анодированный
	шт
	5

	9
	44511400/506
	Держатель для оптического поста 3
	Диаметр соответствующего стержня: Ø12,7 мм,
Длина: 75 мм,
Крепление с помощью подпружиненного винта с шестигранной головкой,
Крепление нижней части стандартом М6,
Черный анодированный
	шт
	5

	10
	44511400/507
	Держатель для оптического поста 4
	Диаметр соответствующего стержня: Ø12,7 мм,
Длина: 100 мм,
Крепление с помощью подпружиненного винта с шестигранной головкой,
Крепление нижней части стандартом М6,
Черный анодированный
	шт
	5

	11
	44511400/508
	Держатель для оптического поста 5
	Диаметр соответствующего стержня: Ø12,7 мм,
Длина: 150 мм,
Крепление с помощью подпружиненного винта с шестигранной головкой,
Крепление нижней части стандартом М6,
Черный анодированный
	шт
	5

	12
	44511400/502
	Монтажное основание 1
	Размер: 25 мм х 75 мм х 10 мм,
Крепление: стандарт М6,
Крепежная часть односторонняя,
Черный анодированный
	шт
	10

	13
	44511400/503
	Монтажное основание 1
	Размер: 25 мм х 75 мм х 10 мм,
Крепление: стандарт М6,
Крепежная часть двусторонняя,
Черный анодированный
	шт
	10

	14
	33791300/641
	Полуволновая пластина 1
	Диаметр пластины: Ø1/2".
Длина волны: 633 нм,
Стандарт ручки: SM05
Отклонение луча: <10 с
Точность задержки: <λ/300
Качество поверхности: 20-10 скрэч-диг
Искажение волнового фронта прошедшего луча: <λ/8 при 633 нм
Порог повреждения: 10 Дж/см2 (532 нм, 10 нс, 10 Гц, Ø0,242 мм)
Материал: Кристаллический кварц
	шт
	1

	15
	33791300/642
	Полуволновая пластина 2
	Диаметр пластины: Ø1/2".
Длина волны: 532 нм,
Стандарт ручки: SM05
Отклонение луча: <10 с
Точность задержки: <λ/300
Качество поверхности: 20-10 скрэч-диг
Искажение волнового фронта прошедшего луча: <λ/8 при 633 нм
Порог повреждения: 10 Дж/см2 (532 нм, 10 нс, 10 Гц, Ø0,242 мм)
Материал: Кристаллический кварц
	шт
	1

	16
	33791300/643
	Четвертьволновая пластина 1
	Диаметр пластины: Ø1/2".
Длина волны: 633 нм,
Стандарт ручки: SM05
Отклонение луча: <10 с
Точность задержки: <λ/300
Качество поверхности: 20-10 скрэч-диг
Искажение волнового фронта прошедшего луча: <λ/8 при 633 нм
Порог повреждения: 10 Дж/см2 (532 нм, 10 нс, 10 Гц, Ø0,242 мм)
Материал: Кристаллический кварц
	шт
	1

	17
	33791300/644
	Четвертьволновая пластина 2
	Диаметр пластины: Ø1/2".
Длина волны: 532 нм,
Стандарт ручки: SM05
Отклонение луча: <10 с
Точность задержки: <λ/300
Качество поверхности: 20-10 скрэч-диг
Искажение волнового фронта прошедшего луча: <λ/8 при 633 нм
Порог повреждения: 10 Дж/см2 (532 нм, 10 нс, 10 Гц, Ø0,242 мм)
Материал: Кристаллический кварц
	шт
	1

	18
	44511400/509
	Вращающееся крепление
	Предназначен для элементов размера Ø1/2 дюйм (12,5 мм) стандартом SM05,
Размер вращения: 360o,
Шаг шкалы: 2о,
Диапазон точной регулировки: ±7o,
Разрешение шкалы нониуса: 10 угловых минут.
	шт
	1

	19
	44511400/510
	Переводное крепление линз
	Предназначен для оптических элементов стандарта Ø1/2 дюйма,
В комплекте 1 стопорное кольцо,
Крепление нижней части по стандарту М4,
Шаг: ±1 мм,
Разрешение: 250 мкм/об.
	шт
	2

	20
	44511400/511
	Кинематическое зеркальное крепление
	Предназначен для оптических элементов стандарта Ø1".
Крепление нижней части по стандарту М4,
Диапазон регулировки угла места и азимута: ±4°,
Разрешение: 8 мрад (0,5°),
Наличие фиксатора положения
	шт
	2

	21
	44511400/512
	Прецизионное кинематическое зеркальное крепление
	Предназначен для оптических элементов стандарта SM05 диаметром 12,7 мм,
Крепление нижней части по стандарту М4,
Количество контроллеров: 3,
Диапазон регулировки угла места и азимута: ±4°,
Разрешение: 8 мрад (0,5°)
	шт
	2

	22
	38621300/502
	Диэлектрическое зеркало
	Диаметр зеркала: Ø1",
Диапазон волн: 400 - 750 нм,
База: аморфный кварц,
Отражательная способность: > 99 % для поляризаций S и P и углов падения 0–45°.
Шероховатость поверхности: λ/10 (при длине волны 633 нм),
Параллелизм: ≤ 3 угловых минут,
Качество поверхности: 10-5 скрэч-диг,
Рабочий диаметр: >85%,
Порог повреждения: 550 Вт/см (непрерывный, 532 нм, Ø1 мм)
	шт
	2

	23
	33791300/645
	Комплект нейтральных фильтров
	Количество фильтров: 12,
Тип фильтров: поглощающий,
Диаметр фильтров: Ø1/2".
Оптическая плотность фильтров: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 1,0, 1,3,
2.0, 3.0, 4.0, 5.0,
Диапазон волн: 400-650 нм,
Крепление по стандарту SM05,
Искажение волнового фронта передаваемого луча: <λ/4 при 633 нм,
Шероховатость поверхности: λ/4 при 633 нм,
Качество поверхности: 40-20 скрэч-диг.
	шт
	1

	24
	44511400/501
	Упорное кольцо
	Предназначен для линз и ручек диаметром 1/2 дюйма.
Крепление стандартом SM05,
Толщина: 1,7 мм
	шт
	10

	25
	24321660/607
	наночастицы оксида серебра
	Ag2O, форма – порошок
Упаковка должна быть невскрытой, в заводской упаковке.
	
грам

	5

	26
	24321660/608
	Фосфолипид серин 

	1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-
phospho-L-serine (sodium salt); DOPS;
PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
C 42 H 77 NO 10 PNa,
форма: порошок
Упаковка должна быть невскрытой, в заводской упаковке.
	грам

	0.2

	27
	24321660/609
	Фосфолипид холин

	1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine; DPPC; PC(16:0/16:0)
форма: порошок
Упаковка должна быть невскрытой, в заводской упаковке.
	грам

	0.2

	28
	24321660/610
	Цисплатин
	форма: порошок или кристаллы
Упаковка должна быть невскрытой, в заводской упаковке.
	грам
	0.2

	29
	33691410/653
	Нонан
	C9H20,
Молекулярный вес՝ 128.259
Упаковка должна быть невскрытой, в заводской упаковке.
	литр
	0.5

	30
	24321660/612
	ДНК- выделенная из тимуса теленка
	ДНК- выделенная из тимуса теленка
Упаковка должна быть невскрытой, в заводской упаковке.
	грам
	1

	31
	33691411/660
	двухосновный фосфат натрия
	Na2HPO4
форма: порошок или кристаллы.
Упаковка должна быть невскрытой, в заводской упаковке.
	кг
	1

	32
	33691411/661
	одноосновный фосфат натрия
	Sigma-Aldrich
NaH2PO4
форма: порошок или кристаллы
Упаковка должна быть невскрытой, в заводской упаковке.
	кг
	1

	33
	33691411/662
	ЭДТА: Этилендиаминтетрауксусная кислота
	Ethylenediaminetetraacetic acid, (EDTA)
Sigma-Aldrich
форма: порошок
Упаковка должна быть невскрытой, в заводской упаковке.
	кг
	0,5

	34
	33691411/663
	Хлорид натрия ОСЧ

	форма: порошок или кристаллы
Упаковка должна быть невскрытой, в заводской упаковке.
	кг
	1

	35
	33691410/651
	Раствор гидроксида калия
	Раствор гидроксида калия
c(KOH)=1 моль; стандартизован по гидрофталату калия (CRM)
CAS-No.։ 1310-58-3
· Линейная формула։ KOH
· Молекулярный вес: 56.11 г/моль
· Внешний вид: жидкость
· Качество: проанализирован в лаборатории контроля качества, аккредитованной по стандарту ISO 17025
· Пригодность для реакции:
тип реакции: Кислотно-основные реакции
· Температура хранения: 15-25°C
· Концентрация вещества: 0.995 – 1.005 моль/л
· Погрешность измерения ± 0.003 моль/л
· Уровень качества: MQ200 или любой эквивалентный уровень, классифицированный сертифицированной по ISO 9001 системой менеджмента качества
InChI: 1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Ключ InChI: KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
	литр
	1

	36
	33691410/652
	
	2-Пропанол, качество для электроники
CAS-No.։ 67-63-0
· Линейная формула։ (CH3)2CHOH
· Молекулярный вес: 60.10 г/моль
· Количественное определение (assay): ≥99.999%, подходит для анализа следовых количеств металлов
· Давление пара: 33 мм рт. ст. (20 °C), 44 мм рт. ст. (25 °C)
· Качество: качество электроники
· Относительная плотность пара (воздух=1): не менее 2.1
· Внешний вид: жидкость
· Внешний вид (цвет): Бесцветный
· Примеси (impurities): ≤0.05% вода
Ацетон ≤ 0.01 %
Остаток при испарении ≤ 0.0005 %
Чистота (GC) ≥ 99.9 %
Алюминий (Al) ≤ 10 ppb
Сурьма (Sb) ≤ 10 ppb
Мышьяк (As) ≤ 10 ppb
Барий (Ba) ≤ 10 ppb
Бериллий (Be) ≤ 10 ppb
Висмут (Bi) ≤ 10 ppb
Бор (B) ≤ 10 ppb
Кадмий (Cd) ≤ 10 ppb
Кальций (Ca) ≤ 10 ppb
Хром (Cr) ≤ 10 ppb
Кобальт (Co) ≤ 10 ppb
Медь (Cu) ≤ 10 ppb
· Показатель преломления: n20/D 1.377 (лит.)
· Температура кипения (bp): 82 °C (lit.)
· Температура плавления: −89.5 °C (lit.)
· Плотность: 0,785 г/мл при 25 °C (lit.)
· Растворимость: в воде: растворима (полностью)
· Имеется сертификат анализа (COA)

InChI: 1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Ключ InChI: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
	литр
	2




Поставка продукции, указанной в разделах 25-36, должна осуществляться в соответствующей упаковке (пакет, коробка и т.п.) и соответствующей маркировке/химическое наименование, дата, вес и т.п./. Также срок годности должен быть не менее 80%, если применимо. 


