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	35111130/502
	Փոշիով Կրակմարիչ

Порошковый огнетушитель
	Նախատեսված A,B, C և E դասի հրդեհների մարման համար
Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 5.0+-0.25
Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа
Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր
Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 оC +50 oC
Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 7.7 կգ
Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 480 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ
Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
Պատին կախելու հարմարանքով

Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С и Е.
Вес заряженного порошка: 5,0+-0,25
Рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,5 МПа.
Расстояние щита при работе не менее 3,0 метров.
Огнетушитель используется и хранится при температуре -40 оС +50 оС.
Общий вес огнетушителя: 7,7 кг.
Высота огнетушителя: 480 мм, диаметр корпуса: 150 мм.
Срок годности огнетушителя: 10 лет.
Срок перезарядки огнетушителя: 4,5 года.
С подвеской на стену
	հատ
	20
	ՀՀ ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	20
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան  15.02.2024թ.
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	35111130/503
	Ածխաթթվային Կրակմարիչ

Огнетушитель углекислотный
	Նախատեսված B, C և E դասի հրդեհների մարման համար
Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝          4.3 +-0.3
Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 3.0+-0.15 կգ
Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20 օC ՄՊա` 5.8
Հրդեհամարման նյութի մատակարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 8 վրկ.  (-20 օC +50 оC-ում)
Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20 օC +50 оC
Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 3 մետր (-20 օC +50 оC)
րակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 13.5 կգ
Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 600 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ
Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
Պատին կախելու հարմարանքով

Предназначен для тушения пожаров классов В, С и Е.
Емкость корпуса огнетушителя: 4,3+-0,3
Масса заряженного углекислого газа: 3,0+-0,15 кг.
Рабочее давление в корпусе огнетушителя при 20 оС МПа: 5,8.
Время подачи огнетушащего вещества не менее 8 секунд. (-20 оС при +50 оС)
Огнетушитель используется и хранится при температуре -20 оС +50 оС.
Рабочее расстояние: 3 метра (-20°C +50°C)
общий вес огнетушителя: 13,5 кг.
Высота огнетушителя: 600 мм, диаметр корпуса: 150 мм.
Срок годности огнетушителя: 10 лет.
Срок перезарядки огнетушителя: 4,5 года.
С подвеской на стену
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	ՀՀ ք. Երևան,
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	5
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան  15.02.2024թ.
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	39132170/506
	հրեավտանգ նյութերի պահարան

Шкаф огнеопасных веществ
	Պահարան հեղուկ և պինդ դյուրավառ նյութերի, ինչպես նաև ռեակտիվների, թթուների, ալկալիների անվտանգ պահպանման համար:
Արտաքին չափսերը՝ 595 x 510 x 1750 մմ
Միջ. չափերը՝ 510 x 474 x 924 + 430 x 355 x 537 մմ
Ամբողջությամբ պատրաստված է 10/10 հաստությամբ պողպատից և ներկված է հակաթթվային էպոքսիդային փոշի ներկով: Ներկերի շերտի հաստությունը նվազագույնը 60 մկմ է և առավելագույնը 250 մկմ՝ պահանջներին համապատասխան: UNI EN ISO 9001:2008:
Միաձույլ արտաքին կառուցվածք, ամբողջությամբ եռակցված։ Կրկնակի պատյանով, որը բաղկացած է երկու կորպուսից՝ ներքին և արտաքին:
Անվտանգության փական, բանալիով փակվող։
Հողանցման հարմարանք՝ Էլեկտրաստատիկ լիցքաթափման համար:
Կարգավորվող ոտքեր՝ պահարանը հարթեցնելու համար։

Шкаф для безопасного хранения жидких и твердых горючих материалов, а также реагентов, кислот, щелочей.
Внешние размеры: 595 х 510 х 1750 мм.
Между размеры: 510 х 474 х 924 + 430 х 355 х 537 мм
Изготовлен полностью из стали толщиной 10/10 и окрашен антикислотной эпоксидной порошковой краской. Толщина слоя краски составляет минимум 60 мкм и максимум 250 мкм в зависимости от требований. UNI EN ISO 9001:2008.
Цельная внешняя конструкция, полностью сварная. Двойной корпус, состоящий из двух корпусов: внутреннего и внешнего.
Замок безопасности, запирается на ключ.
Заземляющее устройство для электростатического разряда.
Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
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	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 45 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան  25.03.2024թ.
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	39132170/507
	Գազաբալոնների համար նախատեսված պահարան
ШКАФ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
	Չափսերը՝ 800×450×1800
Պահարան ունի երկու բաժին, երկու
բացվող դռներ, երկու ծալովի թեքահարթակ բալոնների գլորման համար և
երկու շղթա կարաբիններով՝
բալոնների ամրացման համար:
Կորպուսը պատրաստված է պողպատե թիթեղից, փոշեներկով պատված։
Պահարանի ներքևի մասը պատրաստված է 2 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից և ունի ամրացնող կող
և թիթեղային պոլիպրոպիլենից պատրաստված ծածկ։
Պահարանի կողային պատերը կրկնակի են՝ կառուցվածքն ամրացնելու համար։
Պահարանի հետևի պատն ունի 60 մմ տրամագծով տեխնոլոգիական անցքեր
մմ գազատարների ելքի համար:
Պահարանի դռները լայն բացվող են, 0,8 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից, 
և օդափոխման անցքերով:
Ապրանքի գույնը կարող է լինել սպիտակ (RAL 9016) կամ մոխրագույն (RAL 7035)
Шкаф имеет два отделения, две распашные дверки, два откидных пандуса для закатывания баллонов и две цепи с карабинами для крепления баллонов.
Корпус выполнен из листовой стали, окрашенной порошковой краской. Дно шкафа выполнено из листовой стали толщиной 2 мм, имеет ребро жёсткости и накладку из листового полипропилена. Боковые стенки шкафа двойные для усиления конструкции.
В задней стенке шкафа предусмотрены технологические отверстия диаметром 60 мм для вывода газовых магистралей. Дверки шкафа распашные, выполнены из листовой стали толщиной 0,8 мм, с ребрами жесткости и вентиляционными отверстиями. Цвет изделия может быть белым (RAL 9016) либо серым (RAL 7035).
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	39714210/503
	Օդորակիչ
Кондиционер
	Սպլիտ համակարգով oդորակիչ հզորությունը՝ նվազագույնը 9000 BTU Ապահովող մակերեսը 30 մ2 և ավել, կոմպրեսորը-ինվերտոր, ռեժիմներ՝ Սառեցում, տաքացում,ինքնամաքրում էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A, գազի տեսակ՝ R410A, ներքին / արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը առավելագույնը 48/56դբ, էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, հեռակառավարման վահանակով և դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:Մասնակիցը պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 3 տարի: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
Мощность кондиционера сплит-системы: минимум 9000 BTU Площадь покрытия 30 м2 и более, компрессор-инвертор, режимы: Охлаждение, обогрев, самоочистка, класс энергосбережения: минимум А, тип газа: R410A, уровень шума внутреннего/наружного блока максимальный 48/56дБ, напряжение питания 220-240В/50Гц, класс водонепроницаемости и наружного блоков с дистанционным управлением IPX4. Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, установка и подключение товара осуществляются поставщиком за свой счет и за свой счет.Участник должен предоставить информацию о торговой марке, марке, модели и производителе предлагаемого товара. На товар действует гарантийный срок не менее 3 лет со дня, следующего за днем приемки товара покупателем. В целях осуществления гарантийного обслуживания двусторонняя транспортировка и погрузка-разгрузка товара осуществляется Поставщиком за свой счет и за свой счет.
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	35111130/504
	Փոշիով Կրակմարիչ
Порошковый огнетушитель
	Նախատեսված A,B, C և E դասի հրդեհների մարման համար
Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 5.0+-0.25
Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа
Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր
Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 оC +50 oC
Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 7.7 կգ
Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 480 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ
Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
Պատին կախելու հարմարանքով
Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 80%.
Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С и Е.
Вес заряженного пороха: 5,0+-0,25
Рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,5 МПа.
Расстояние щита при работе не менее 3,0 метров.
Огнетушитель используется и хранится при температуре -40 оС +50 оС.
Общий вес огнетушителя: 7,7 кг.
Высота огнетушителя: 480 мм, диаметр корпуса: 150 мм.
Срок годности огнетушителя: 10 лет.
Срок перезарядки огнетушителя: 4,5 года.
С подвеской на стену
Срок годности не менее 80%
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	35111130/505
	Ածխաթթվային Կրակմարիչ
Огнетушитель углекислотный
	Նախատեսված B, C և E դասի հրդեհների մարման համար
Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝          4.3 +-0.3
Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 3.0+-0.15 կգ
Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20 օC ՄՊա` 5.8
Հրդեհամարման նյութի մատակարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 8 վրկ.  (-20 օC +50 оC-ում)
Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20 օC +50 оC
Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 3 մետր (-20 օC +50 оC)
րակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 13.5 կգ
Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 600 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ
Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
Պատին կախելու հարմարանքով
Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 80%
Предназначен для тушения пожаров классов В, С и Е.
Емкость корпуса огнетушителя: 4,3+-0,3
Масса заряженного углекислого газа: 3,0+-0,15 кг.
Рабочее давление в корпусе огнетушителя при 20 оС МПа: 5,8.
Время подачи огнетушащего вещества не менее 8 секунд. (-20 оС при +50 оС)
Огнетушитель используется и хранится при температуре -20 оС +50 оС.
Рабочее расстояние: 3 метра (-20°C +50°C)
общий вес огнетушителя: 13,5 кг.
Высота огнетушителя: 600 мм, диаметр корпуса: 150 мм.
Срок годности огнетушителя: 10 лет.
Срок перезарядки огнетушителя: 4,5 года.
С подвеской на стену
Срок годности не менее 80%
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	39132170/508
	հրեավտանգ նյութերի պահարան
Шкаф огнеопасных веществ
	Բարձրություն՝ 1330մմ +-5մմ,
Լայնություն՝ 467մմ+-5մմ,
Խորություն՝ 630մմ+-5մմ,
Մետաղական, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1մմ-ից
Գզրոցների քանակը՝ 4 հատ,
Մետաղական գնդիկավոր ուղղորդիչներով 
Յուրաքանչյուր գզրոցի վրա թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ
Փոշեներկված, օրգանական լուծիչների և հրդեհի նկատմամբ կայուն ծածկույթով։
Գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ 
Высота: 1330 мм +-5 мм,
Ширина: 467 мм+-5 мм,
Глубина: 630 мм+-5 мм,
Металл, толщина металла не менее 1мм.
Количество ящиков: 4,
С металлическими шариковыми направляющими.
Допустимая нагрузка на каждый ящик: минимум 40 кг.
Порошковое покрытие, органический растворитель и огнестойкое покрытие.
Согласовать цвет с покупателем
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