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	1.


	Բենզին ռեգուլյար կտրոնով

	Բենզին ռեգուլյար կտրոնով:
Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: 
Պարտադիր պայման՝
1. Լիցքավորման կետերի քանակը նվազագույնը պետք է լինի՝
- ՀՀ մարզերում ոչ պակաս 1 հատ, -քաղաք Երևանում 5-10 հատ,
-  կտրոնները ուժի մեջ լինեն մինչև 31.12.2025թ.
-   ժամկետանց կտրոնների  փոխարինումը:
        Անհրաժեշտության  դեպքում,  պատասխանատու ստորաբաժանման պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը     ապահովում է կազմակերպությանը պատկանող լցակայաններից բենզինի փորաձանմուշի հատկացումը ՀՀ ՊՆ  լաբորատորիա՝ ծավալի և որակի  լաբորատոր հետազոտություն  իրականացնելու նպատակով:
	ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ
(քաղաք Երևան, Բագրատունյաց  
6-րդ նրբանցք):

	1.
	Бензин по обычному купону

	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определяется методом исследования, не менее 91, моторным методом, не менее 81, давление насыщения бензином от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / д3, объемы бензола Не более 1%, плотность при 15 0 С, от 720 до 775 кг / м 3, содержание серы не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода - не более 2,7% (C5 и выше) -15%, другие оксиды -10%, метанол-3%, этанол -5%, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10% безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Постановлением Правительства РА «Технический регламент о двигателях внутреннего сгорания», утвержденный Решением N 1592-H от 11 ноября, 2004 года.
Обязательное условие:
1. Количество точек зарядки должно быть не менее:
- Минимум 1 товар в регионах РА, 5-10 штук в городе Ереван.
В случае необходимости, по требованию ответственного подразделения, поставщик должен предоставить контрольную пробу бензина с АЗС, принадлежащих организации, в лабораторию Министерства обороны Республики Армения с целью проведения лабораторного анализа объема и качества. исследовательская работа
	Центральный склад Войск Полиции РА
(г. Ереван, 6-й переулок Багратуняца).


	2.
	Դիզելային վառելիք ամառային
	Դիզելային վառելիք ամառային 
Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: 
Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: 
Խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: 
Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: 
Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55 0C-ից ոչ ցածր: 
Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: 
Պղտորման ջերմաստիճանը` 5 0C-ից ոչ բարձր: 
Մատակարարումը կտրոնային: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: 
Պարտադիր պայման՝
1. Լիցքավորման կետերի քանակը նվազագույնը պետք է լինի՝
- ՀՀ մարզերում ոչ պակաս 1 հատ, -քաղաք Երևանում 5-10 հատ,
-  կտրոնները ուժի մեջ լինեն մինչև 31.12.2025թ.
-   ժամկետանց կտրոնների  փոխարինումը:
        Անհրաժեշտության  դեպքում,  պատասխանատու ստորաբաժանման պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը     ապահովում է կազմակերպությանը պատկանող լցակայաններից դիզելային վառելիքի փորաձանմուշի հատկացումը ՀՀ ՊՆ  լաբորատորիա՝ ծավալի և որակի  լաբորատոր հետազոտություն  իրականացնելու նպատակով:

	ՀՀ  ՆԳՆ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ
(քաղաք Երևան, Բագրատունյաց  
6-րդ նրբանցք):

	
	Дизельное топливо на лето

	Дизельное топливо на лето
Цетановое число не менее 51.
Цетановый индекс не менее 46.
Плотность при 150С 820-845 кг/м3.
Массовая доля полициклических ароматических углеводородов: не более 11%. Содержание серы не более 10 мг/кг.
Температура вспышки: не ниже 55 0С.
Угарный остаток /коксование/ в 10% осадке не более 0,3%. Вязкость при 400°С: от 2,0 до 4,5 мм2/с.
Температура помутнения: не выше 5 0С.
Доставка по купону. Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА 2004г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592 от 11 ноября.
Обязательное условие:
1. Минимальное количество пунктов зарядки должно быть:
- не менее 1 в регионах РА, - 5-10 в г. Ереване.
        В случае необходимости, по требованию ответственного ведомства, организация-поставщик обеспечивает выделение пробы дизельного топлива с принадлежащих организации АЗС в лабораторию Министерства обороны РА с целью проведения лабораторного исследования объема и качества. 


	Центральный склад Войск Полиции РА
(г. Ереван, 6-й переулок Багратуняца).


	3.
	Դիզելային վառելիք ձմեռային
	Արագընթաց դիզելային շարժիչների ձմեռային շահագործման համար: 
ըստ ԳՕՍՏ -32511-2013-ի դասը՝ 2
- զտման սահմանային ջերմաստիճանը՝  ոչ բարձր  -32ºC,
- պղտորման ջերմաստիճանը` ոչ բարձր  -22ºC,
-խտությունը 15 ºC ջերմաստիճանում՝ 800-ից մինչև 840 կգ/մ3,
-մածուցիկությունը՝ 40ºC -ում` 1,5- 4 մմ2/վ,
- ցետանային թիվը 48-ից ոչ պակաս,
- ցետանային ցուցիչը՝ 46-ից ոչ պակաս,
-ֆրակցիոն կազմը՝ մինչև 180ºC –ում թորվում է ոչ ավել 10%, մինչև 360ºC –ում թորվում է ոչ պակաս 90%,
- բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 40ºC,
Կ5 էկոլոգիական դասի՝ ըստ ՄՄՌՏ-013/2011 (Մաքսային միության տեխնիկական ռեգլամենտ)
· ծծմբի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավել  10մգ/կգ:
Մատակարարման պահին պահպանման երաշխիքային ժամկետի մնացորդը ոչ պակաս 80%:
 Մակնշումը  և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի>>


	ՀՀ  ՆԳՆ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ
(քաղաք Երևան, Բագրատունյաց  
6-րդ նրբանցք):

	
	Зимнее  дизельное топливо

	Для зимней эксплуатации высокооборотных дизелей.
по ГОСТ-32511-2013 класс: 2
- предельная температура фильтрации не выше -32ºС,
- температура помутнения не выше -22ºС,
- плотность при 15 ºC от 800 до 840 кг/м3,
- вязкость при 40ºC: 1,5-4 мм2/с,
- цетановое число не менее 48,
- цетановый индекс: не менее 46,
- фракционный состав: не более 10% перегоняется при 180ºС, не менее 90% перегоняется при 360ºС,
- температура воспламенения: не менее 40ºС,
Экологический класс К5 по ММРТ-013/2011 (технический регламент Таможенного союза)
- массовая доля серы - не более 10 мг/кг.
На момент поставки остаток гарантийного срока хранения составляет не менее 80%.
 Маркировка и упаковка согласно «Техническому регламенту моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденному Постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 г.
	Центральный склад Войск Полиции РА
(г. Ереван, 6-й переулок Багратуняца).


	4.
	
Հակասառիչ հեղուկ Ա - 40

	Հակասառիչ հեղուկ Ա – 40: 
ԳՕՍՏ 28084-89 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
-	թափանցիկ միասեռ գունավորված հեղուկ առանց մեխ խառնուրդների
-	խտությունը` 1,065-ից մինչև 1,085 գ/սմ3, 
-	բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը` մինուս 400C-ից ոչ բարձր,  
-	ռետինի ուռչումը` 5%-ից ոչ ավելի , 
-	ջրածնային ցուցիչը (pH)` 7,5-ից մինչև 11,0
-	թորման սկիզբը ոչ ցածր 1000C, 
-	մինչև 1500C թորվում է ոչ ավել ծավալի 50%-ը:
[bookmark: _GoBack]Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 200 լ-ոց տարաներով: Արտադրության տարեթիվը` 2023թ-ից ոչ շուտ:
	ՀՀ  ՆԳՆ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ
(քաղաք Երևան, Բագրատունյաց  
6-րդ նրբանցք):

	
	Охлаждающая жидкость
А -  40:
	Охлаждающая жидкость  А -  40:
ГОСТ 28084-89 или аналог ТП завода-производителя
- прозрачная однородная цветная жидкость без гвоздей
Плотность от 1065 до 1085 г / см 3;
- температура начала кристаллизации - не выше минус 400С,
- набухание резины не более 5%,
- Водородный индекс (pH) от 7,5 до, 0 11,0
- начало перегонки не менее 1000 С,
- Не более 50% объема перегоняется до 1550С.
Маркировка упаковки և по ГОСТ 1510-84. В производственных мощностях завода до 200 литровых емкостей. Год выпуска: не ранее 2023 г.

	Центральный склад Войск Полиции РА
(г. Ереван, 6-й переулок Багратуняца).


	5
	Քսանյութ 
Լիտոլ-24
	Քսանյութ Լիտոլ-24:
ԳՕՍՏ 21150-2017 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
Մեխանիզմներում շփման ուժերը փոքրացնելու համար:
-	միասեռ  քսուք  բաց դեղինից մինչև շագանակագույն,
-	կաթիլ ընկման ջերմաստիճանը` 1850C -ից ոչ ցածր,
-	պենետրացիան 250C` 220-250 մմ/10
-	գոլորշիացումը 1200C` 6%-ից ոչ ավել 
-     ամրությոան սահմանը 200C-ում` 500-1000ՊԱ, 800C-ում` 200 ՊԱ-ից որ պակաս,
-   կոլոիդային կայունությունը` 12%-ից ոչ ավել,
-	մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը` 0.03%-ից ոչ ավել,
-    ազատ հիմքերի պարունակությունը ոչ ավել՝ 0,1%,
-	կոռոզիայի բացակայություն,
-    ջրի պարունակությունը` բացակա:
Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 30 կգ-ոց տարաներով:  Արտադրության տարեթիվը` 2023թ-ից ոչ շուտ:
	ՀՀ  ՆԳՆ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ
(քաղաք Երևան, Բագրատունյաց  
6-րդ նրբանցք):

	
	Смазка
Литол-24

	Смазка Литол-24
ГОСТ 21150-2017 или аналогичный ТП завода-изготовителя
Для уменьшения сил трения в механизмах.
- однородный крем от светло-желтого до коричневого,
- температура падения не ниже 1850С,
- пробитие при 250С: 220-250 мм/10
- испаряемость при 1200С - не более 6%
- предел прочности при 200С - 500-1000Па, при 800С - менее 200Па,
- коллоидная стабильность - не более 12%,
- массовая доля механических смесей - не более 0,03%,
- содержание свободных оснований не более 0,1%,
- отсутствие коррозии,
- обводненность - отсутствует.
Упаковка и маркировка по ГОСТ 1510-84. В мощностях завода-изготовителя, в таре до 30 кг.
 Год выпуска: не ранее 2023 г.
	Центральный склад Войск Полиции РА
(г. Ереван, 6-й переулок Багратуняца).


	6.
	
Շարժիչի յուղ 15W - 40 API CI - 4/SL

	Շարժիչի յուղ SAE 15W-40 
All Climate յուղ՝ դիզելային, բենզինային, վառելիքով աշխատող շարժիչների համար:API CI-4/SL դասին համապատասխան, API կայքում գրանցված: 
Մածուցիկություն՝ 100°C 14,00-16,00 mm²/s
Մածուցիկության ինդեքս - 120 և ավել 
Մածուցիկություն՝ mPa.s - 20°C- 7000-ից ոչ ավել
Սառեցման ջերմաստիճանը՝ - -30°C-ից ոչ բարձր
Խտությունը 15°C- 882.5 
Բռնկման ջերմաստիճանը`210°C ոչ ցածր
Արտադրության տարեթիվը` 2023թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից 
Փաթեթավորումը՝ 4,5,20 լիտրանոց տարրաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: 
Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	ՀՀ  ՆԳՆ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ
(քաղաք Երևան, Բագրատունյաց  
6-րդ նրբանցք):

	6.
	Масло моторное
 15W-40 API CI-4/ SL
	Масло моторное SAE 15W-40
Масло All Climate для дизельных, бензиновых двигателей в соответствии с классом API CI-4 / SL, зарегистрированным по API.
Вязкость: 100 ° C 14,00-16,00 мм² / с
Индекс вязкости - 120 и выше 
Вязкость: мПа.с - 20 ° С - не более 7000
Температура замерзания  - не выше -30 ° С.
Плотность 15 ° C - 882,5
Температура возгорания не ниже 210 ° С.
Год выпуска: не ранее 2023 г. Он боится огня
Фасовка в канистры емкостью 4,5,20 л, маркированные, опломбированные на заводе.
На этикетке указывается наименование производителя, информация о производстве и хранении.
	Центральный склад Войск Полиции РА
(г. Ереван, 6-й переулок Багратуняца).
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