ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/8-1-ԵՊԲՀ
	Չ/հ
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման
	Անվանում
	Տեխնիկական բնութագիր*
	Չ/մ
	Քանակ

	1
	32421200
	Ցանցային  սարք 1
	CCR2004-1G-12S+2XS CPU: AL32400, CPU core count: 4, CPU nominal frequency: 1700 MHz, Operating System: RouterOS v7, RouterOS license: 6, Size of RAM: 4 GB, Storage size: 128 MB, IPsec hardware acceleration: Yes, Number of AC inputs: 2, AC input range: 100-240, Cooling type: 2 fans, 10/100/1000 Ethernet ports: 1, SFP+ ports: 12, Number of 25G SFP28 ports: 2, Serial console port: RJ45, CPU temperature monitor: Yes, Voltage Monitor: Yes: Երաշխիք 1 տարի:
	հատ
	1

	2
	32421200
	Ցանցային  սարք 2
	Fiber to Lan converter GB, ConnectorSCNumber of fibers1Fiber typeSingle mode (SM)Range20KmData transfer speed1000Mbps..Երաշխիք 1 տարի:
	հատ
	2

	3
	30232230
	Սերվերների պահոց 4 միավոր 
	Սերվերների պահոց 4 միավոր, պատի, մուտք պահարան հնարավոր է 3 կողմից: Դիմացի դուռը ՝ ապակյա: Լայնությունը  առնվազն 600մմ, խորությունը 400-500 մմ:  Գույնը՝ սև կամ սպիտակ: 
	հատ
	40

	4
	32421200
	Համակարգչային օպտիկական ցանց ստուգող սարք 1
	Մետաղական օպտիկամանրաթելային լազերային փորձարկիչ 5mW SC / FC / ST / LC միացումների համատեղելի 
Fiber Optic Visual Fault Locator, Fiber Light Tester VFL SM MM 1mW 650nm up to 5km, REF: CT062
Specifications:
Fault Locator Emitter for Single Mode Optical Fiber (SM)) or multimode (MM).
Maximum detection distance 5km (1mW)., Wavelength: 650nm.
Compatible with 2.5mm LC, FC, SC and ST connectors.
Working mode with flash output (GLINT) or continuous output (CW).Երաշխիք 1 տարի:
	հատ
	1

	5
	32421200
	Համակարգչային օպտիկական ցանց ստուգող սարք 2
	Օպտիկական էլեկտրաչափիչ 4-ում 1 բազմաֆունկցիոնալ մանրաթելային ցանց / անջատում / ցանցային մալուխի ստուգիչ տեսողական անսարքության տեղադրիչ: Տեխնիկական բնութագիր. MT-7615 MT-7616, Դետեկտորի տեսակը: InGaAs: Ալիքի երկարության արձագանքման տիրույթ: 700-1700 նմ: OPM միակցիչ. 2,5 մմ ունիվերսալ միակցիչ
Ալիքի երկարությունների չափում. 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 նմ: Չափման տիրույթ: -70 ~+10 դԲ, Լուծելիության աստիճան 0.01 դԲ
Ճշգրտություն՝ (1550,1310 նմ) 0.2 դԲ/(1490 նմ, 1625 նմ, 1650 նմ) 0.3 դԲ/850nm, 980nm, 1300nm) 0.4dB: Չափման միավոր: dB, dBm, mW, uW, nW
Մոդուլյացիայի հայտնաբերում. 270/1k/2kHz, Տվյալն-ի պահպնում. 500 խումբ: Ալիքի երկարության հիշողություն: Այո
Specification։ MT-7615 or MT-7616
Detector Type։ InGaAs, Wavelength Response Range։ 700-1700nm
OPM Connector։ 2.5mm universal connector
Measurement Wavelengths։ 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
Measurement Range։ -70~+10dB, Resolution։ 0.01dB
Accuracy։ (1550,1310nm) 0.2dB/, (1490nm,1625nm,1650nm) 0.3dB/
850nm,980nm,1300nm) 0.4dB, Unit։ dB,dBm, mW,  uW, nW 
Modulation Detection։ 270/1k/2kHz , Data Storage։ 500 groups
Wavelength Memory։ Yes
WAVE ID։ Yes (Only for Prokits' light source products)
User Self-calibration։ Yes, REF։ Yes, Back Light։ Yes
Output Power։ 15mW, 30mW, Testing Distance։ 10-12km, 14-16km
VFL Connector։ 2.5mm universal connector, Wavelength։ 650 20nm 
Operation Mode։ CW/2Hz Glint, Network Application։ UTP network cable
Interface։ RJ45  UTP/8P8C) Երաշխիք 1 տարի:
	հատ
	1

	6
	31211300
	Ցանցային կոմուտատոր 5 պորտ
	L2 չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր, սվիչ, 5x10/100/ 1000Base-T պորտերով: 2K MAC հասցե, 802.3x ինքնավար հոսքի հսկողություն, Auto MDI/MDI-X յուրաքանչյուր նավահանգստի համար, մետաղյա իրան:
Տեխնիկական բնութագիր
• Device Interfaces։ 5x10/100/1000BASE-T ports 
• Standards: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), • Media Interface Exchange: Auto MDI/MDIX adjustment for all ports, Performance, • Transmission Method: Store-and-forward
• Data Transfer Rates: Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex),
Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)
• Packet Filtering/Forwarding Rates: Ethernet: 14,880 pps per port
• Fast Ethernet: 148,800 pps per port, • Gigabit Ethernet: 1,488,000 pps per port
• MAC Address Table։ 2K entries, • MAC Address Learning։ Automatic update
• RAM Buffer։ 128 KB 
• LEDs։ Power (per unit) P, Link/Activity/Speed (per port) P, 
• Power Consumption։ Powered on (standby):
• DC input: 0.3 W, • AC input: 0.3 W, • Maximum: • DC input: 1.85 W, • AC input: 3.10 W
• Temperature։ Operating: 0 to 45 °C
• Humidity։ Operating: 0% to 95% non-condensing
• MTBF • 604,194 hours 
	հատ
	10

	7
	32541700
	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ
	L2 չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր, սվիչ, 8x10/100/ 1000Base-T պորտերով: 2K MAC հասցե, 802.3x ինքնավար հոսքի հսկողություն, Auto MDI/MDI-X յուրաքանչյուր նավահանգստի համար, մետաղյա իրան:
Տեխնիկական բնութագիր.
• Device Interfaces։ 8x10/100/1000BASE-T ports 
• Standards: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
• Media Interface Exchange: Auto MDI/MDIX adjustment for all ports
Performance
• Transmission Method: Store-and-forward
• Data Transfer Rates: Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex),
Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex), • Packet Filt./Forw. Rates: Ethernet: 14,880 pps per port
• Fast Ethernet: 148,800 pps per port, • Gigabit Ethernet: 1,488,000 pps per port
• MAC Address Table։ 4K entries, • MAC Address Learning։ Automatic update
• RAM Buffer։ 192 KB, • LEDs։ Power (per unit) P, Link/Activity/Speed (per port) P, 
• Power։ 5 V/1 A, • DC input: 0.4 W, • AC input: 0.4 W, • Maximum: • DC input: 3.05 W, • AC input: 4.62 W, • Temperature։ Operating: 0 to 45 °C, • Humidity։ Operating: 0% to 95% non-condensing, • MTBF • 621.163 hours 
	հատ
	10

	8
	32541700
	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ SFP+ POE
	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ SFP+ POE
Տեխնիկական բնութագիր.
Product code: CSS610-1Gi-7R-2S+OUT
Switch chip model: 88E6193X
Operating System: SwitchOS Lite
Storage size: 64 KB
Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -40°C to 70°C
	հատ
	8

	9
	32541700
	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ 2xSFP+ outdoor
	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ 2xSFP+ outdoor
Տեխնիկական բնութագիր.
Product code: CSS610-1Gi-7R-2S+OUT
Switch chip model: 88E6193X
Operating System: SwitchOS Lite
Storage size: 64 KB
Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -40°C to 70°C
	հատ
	8

	10
	32541700
	Ցանցային կոմուտատոր 24G պորտ 2xSFP+
	Ցանցային կոմուտատոր 24G պորտ 2xSFP+
Տեխնիկական բնութագիր.
Product code: CSS326-24G-2S+RM
Switch chip model: 98DX3216
Operating System: SwOS
Storage size: 2 MB
Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -20°C to 70°C
	հատ
	22

	11
	32541700
	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտ
	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտ
Տեխնիկական բնութագիր.
1000Base-T Interface: 24, Auto MDI/MDIX: Yes, Switching Capacity 48Gbps
Max. Packet Forwarding Rate 35.712 Mpps, Store & Forwarding Forwading Yes
Power Input AC：100 ~ 240 V
Packet Buffer Size: 512KBytes, FAN: Fanless, Comply with RoHS 6 Yes
Energy Efficiency Ethernet (EEE) Yes, Power Saving By Link Status Yes
Power Saving By Cable Length Yes, MAC Address Table Size: 16000
802.3x Flow Control Yes, Head-of-line (HOL) Blocking Prevention Yes
Jumbo Frame 9,216 Bytes, Switch intelligence Unmanaged
Port count: 1000Base-T Interface x 24,120G CXP Interface
120G CXP Interface Yes, Storage Humidity: 5% ~ 95% RH
Acoustic 0 dB, 1000Base-T Interface 24, 120G CXP Interface Yes
Auto MDI/MDIX Yes, SW Capacity 48Gbps, Max. Packet FW Rate 35.712 Mpps
Store & Forwarding Forwading Yes, Power Saving By Link Status Yes
	հատ
	5

	12
	32541700
	Ցանցային կոմուտատոր 48G պորտ, 4xSFP+
	Ցանցային կոմուտատոր 48G պորտ, 4xSFP+
Տեխնիկական բնութագիր. Product code: CRS354-48G-4S+2Q+RM
Architecture: MIPSBE, CPU: QCA9531
CPU: core count: 1, CPU: nominal frequency: 650 MHz
Switch chip model: 98DX3257, 
RouterOS license: 5, Operating System: RouterOS v7 / SwitchOS
Size of RAM: 64 MB, Storage size: 16 MB, Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -20°C to 60°C
	հատ
	2

	13
	32421200
	Ցանցային լար ստուգող սարք 
	LCD էկրան,
մոնոխրոմ
Փորձարկվող մալուխներ`UTP, FTP, SSTP,
coaxial 75Ω / 50Ω / 93Ω
RJ-11,RJ-45,F միակցիչներ
Մալուխի երկարության չափումը 460,0 մ ՝ 0,3 մ լուծաչափով
Wiremap-ը համապատասխանում է TIA-568A/B ստանդարտին
Հեռակառավարման սարքի հայտնաբերման տեսակներ` 
 ցանցային անջատիչ, POTS, Տերմինատոր
Փոխանցման արագության ցուցիչ`
10 Մբիթ/վրկ 
100 Մբիթ / վրկ,
1000 Մբիթ / վրկ
Հայտնաբերված անսարքությունների տեսակներ`
կարճ,
առանձնացված զույգեր,
խաչված զույգեր,
հակադարձ զույգեր
Խափանման հեռավորությունփ`այո
Աշխատանք ակտիվ ցանցերում` այո
Թվային տոն գեներատոր (500 kHz),
անալոգային (400Hz / 1kHz)
Poe հայտնաբերում` այո, Երաշխիք 1 տարի:
	Հատ
	1

	14
	30216110
	Սկաներ 
	Տեսակ
Սեղանի Սկաներ ՝ թուղթը սնուցելու միջոցով
Սկանավորման հպման միավոր
CMOS CIS գծային ցուցիչ 1
Օպտիկական լուծում
600 դպի
Լույսի աղբյուր ՐԳԲ ԼԵԴ
Սկանավորող կողմը
Simplex / Duplex / Folio / բաց թողնել դատարկ էջը
Ինտերֆեյս Բարձր արագությամբ USB 2.0 (համատեղելի USB 3.0)
Չափերը 
Փակ սկուտեղ ՝ 300  x 156 x 220  մմ
Բաց սկուտեղ ՝ 300  x 235 x 339  մմ
Քաշ Մոտավորապես 2.8 կգ
Սննդառության պահանջները
AC100 - 240V (50 / 60Hz)
Էլեկտրաէներգիայի սպառում
Սկանավորում ՝ 12,7 Վտ կամ ավելի քիչ, քնի ռեժիմ ՝ 1,8 Վտ կամ ավելի քիչ, անջատված հզորություն՝ 0,5 Վտ կամ ավելի քիչ
Օպերացիոն միջավայր
10-32,5 °C (50-90,5 ° F), խոնավություն ՝ Հարաբերական խոնավություն 20 - 80%
Թղթի տեսակ` A4
Երաշխիք 1 տարի:
	Հատ
	3

	15
	30237490
	Մոնիտոր 1
	Տեսակ՝ Օֆիսային / Անկյունագիծ (դյույմ)՝ 21.5 " / Մատրիցայի տեսակ՝ IPS / Անկյունագիծ (սմ)՝ 54.61 սմ / Կետայնություն՝ 1920 x 1080 / Դիտման անկյուն՝ 178°/178° / Կոնտրաստային հարաբերակցություն՝ 1000:1 / Հաճախականություն՝ 75 Հց / Արձագանքման ժամանակ՝ 4 ms / Միացումներ՝ VGA,HDMI , Երաշխիք 1 տարի:
	Հատ
	20

	16
	30239230
	Բազմաֆունկցիոնալ սարք (մոնոքրոմ) լազերային A3 պատճեն/տպում/սկան
	30 Էջ А4, 15 էջ А3: 30 էջ А4, ստանդարտ: 25 000 էջ А4 թույլատրելի, 150 000 էջ A4 մաքսիմում, ամսեկան: 8,192 MB ստանդարտ: 256 GB SSD ստանդարտ:  10/100/1,000- Base-T Ethernet; USD 2.0; ստանդարտ: Մինչև 200, A6-A3; 35-210 g/m2  ; երկկողմ սկանավորում մեկ անցումով (RADF) ստանդարտ: A6-SRA3; ընտրովի չափս, բաներ տուղթ 1,200 х 297 mm: 52-300g/m 2 : 1 150 թերթ ստանդարտ: 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi, Երաշխիք 1 տարի:
	Հատ
	2

	17
	32421200
	Ցանցային օպտիկական սարք 2 (SFP)
	Ցանցային օպտիկական սարք  (SFP)
Տեխնիկական բնութագիր.
sfp մոդուլ նախատեսված է երկկողմանի փոխանցման համար մեկ միասնական ռեժիմով (SM) մինչև 3 կմ հեռավորության վրա մինչև 1 Գբիթ / վ արագությամբ:
 Միակցիչ տեսակը: 1x LC / UPC SM
Փոխանցման BiDi (WDM): Այո, TX ալիքի երկարությունը:
- Կապույտ մոդուլ: 1310 նմ, - Դեղին մոդուլ: 1550 նմ RX ալիքի:
- Կապույտ մոդուլ: 1550 նմ, - Դեղին մոդուլ: 1310 նմ
Թողունակություն ' 1,25 Գբիթ / վ
Միացման մալուխի առավելագույն երկարությունը ' 3 կմ:
Աշխատանքային ջերմաստիճանը ' 0-ից մինչեւ 70 ° C
(5 զույգ սարքավորում)
Երաշխիք 1 տարի:
	հատ
	10

	18
	32421200
	Համակարգչային ցանցի գործիք (RG45)
	Համակարգչային ցանցի գործիք EXO Crimp Frame with EXO-EX Di 
Արտոնագրված փխրուն շրջանակ EXO  հետ EXO-EX Die  մալուխների և հաղորդալարերի (սովորաբար Cat6 / 6A). EXO-EX Die  փոխվող շրջանակը նախատեսված է ezex-RJ45  միակցիչների համար: Ezex-RJ45 միակցիչները RJ45-ի միջանցիկ միակցիչ են, որը նախատեսված է ավելի մեծ մալուխների և լարերի համար: Ներկառուցված Hi-Lo քայլ է բարելավել կատարումը, ամբողջ կառուցվածքը անցնում է համակարգի. The ծալքավոր շրջանակ EXO ունի արտոնագրված կոճակ փական, ergonomic բռնակներ TPR և աշխատում է EZ-RJ45  մատրիցով ավարտելու EZ-RJ45 միակցիչների.
EXO Die - ը հեշտությամբ փոխարինվում է
Վերանայելով EXO Die երկու ուղղություններով աշխատելու համար
Միակցիչներ ամրագրված են գործիքի համար ճիշտ դիրքավորումը ընթացքում ծալքավոր, Կոճակ կողպեքը հարմար պահեստավորման համար
Ergonomic հարմարավետ բռնակներ TPR
Ներառում է EX-EX Di - ը Essex  44 և ezex 48 միակցիչների փխրուն համար Ավարտում է ավելի մեծ մալուխներ և իրականացնում Cat6 եւ Cat6A արտոնագիր․ ԱՄՆ թիվ 10 490 963 B2. Օտարերկրյա արտոնագրեր.
Երաշխիք 1 տարի:
	հատ
	3

	19
	32421200
	Համակարգչային/ցանցային գործիքների կոմպլեկտ
	Համակարգչային/ցանցային գործիքների կոմպլեկտ, պարունակող՝
Network Tools PC Service Tool Components RTK-146, STAR BITS: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H • HEX KEY BITS: 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64" • HEX BITS: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm • SPANNER BITS: 4, 6, 8, 10mm • TORQ SET BITS: 6, 8, 10mm • 60mm MAGNETIC BIT HOLDER • Torque Screwdriver Set: T10, T15, T20, T25 • 5 Piece Socket: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8" white:
	հատ
	1

	20
	30237100
	Համակարգչային ցանցի գործիքի պահեստամաս 1
	Համակարգչային ցանցի գործիքի համար նախատեսված պահեստամաս
EZ-RJ45 Die for EXO Crimp Frame, P/N 100072C
Single պլաստիկ շրջակողալայնիչ և մաքրող դանակ
EZ-RJ45  մատրիցան հեշտությամբ փոխարինելի է
EZ-RJ45  երկու ուղղություններով աշխատելու համար
Միակցիչներ ամրագրված են գործիքի մեջ ճիշտ դիրքավորումով աշխատանքի ընթացկում
Համատեղելի EZ-RJ45 միակցիչների: EZ-RJ45 Cat5e և Cat6, էկրանավորած  Cat5e եւ Cat6 միակցիչների հետ (ներքին եւ արտաքին հողանցում) Արտոնագիր ԱՄՆ թիվ 10 490 963 B2. 
Ոչ համատեղելի է այլ արտոնագրերի սարքավորումների հետ
EZ-RJ45 Die for EXO Crimp Frame, P/N 100072C
Single cycle crimp and flush trim, EZ-RJ45 Die is easily interchangeable
Reversible EZ-RJ45 Die for ambidextrous operation
Connectors lock into tool for correct positioning during crimp
Compatible with EZ-RJ45 connectors: EZ-RJ45 Cat5e and Cat6, Shielded Cat5e and Cat6 connectors (internal and external ground), U.S. Patent No. 10,490,963 B2. Foreign patents. ,NOT intended to be compatible with other brands 
	հատ
	3

	21
	30237100
	Համակարգչային ցանցի գործիքի պահեստամաս 2
	Համակարգչային ցանցի գործիքի պահեստամաս՝ համալսարանում շահագործվող  EZ-RJ45 EXO-EX Die  համար նախատեսված փոխարինվող սայր, P/N 100071BL
EZ-RJ45 EXO-EX Die Crimp Frame Replacement Blades, P/N 100071BL
	հատ
	10

	22
	32421100
	Մալուխ ցանցային cat.6e
	Մալուխ ցանցային cat 6e, LSZH, Համապատասխանում է 5e կաբելային կարգի բոլոր ստանդարտներին  ISO / IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 и TIA / EIA 568-C. 2, Մալուխի տիպ` U/UTP
Արտաքին ծածկը LSZH, Հատվածք` (AWG) 23
Երկարությունը` 305 մ, Փաթեթավորումը՝ տուփ 305 մ.
	մ
	9150

	23
	32421100
	Մալուխ ցանցային cat.5e
	Մալուխ ցանցային cat 5e, LSZH, Համապատասխանում է 5e կաբելային կարգի բոլոր ստանդարտներին  ISO / IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 и TIA / EIA 568-C. 2, Մալուխի տիպ` U/UTP
Արտաքին ծածկը LSZH, Հատվածք` (AWG) 24, Երկարությունը` 305 մ.
Փաթեթավորումը՝ տուփ 305 մ.
	մ
	9150

	24
	30237113
	Կոննեկտոր պահպանող գլխիկով EZ-RJ45
	Կոննեկտոր պահպանող գլխիկով EZ-RJ45 CAT5e with Strain Relief
	հատ
	3000

	25
	31684400
	Համակարգչի ցանցային վարդակ x1 ներսի
	Տեսակ`Համակարգչի ցանցային վարդակ x1 ներսի
Պաշտպանություն` IP20, IP21
Ամրացման տեսակը` Ներքին
Իրանի նյութը` Ջերմապլաստիկ
Գույն`սպիտակ:
	հատ
	60

	26
	31684400
	Համակարգչի ցանցային վարդակ x2 ներսի
	Տեսակ`Համակարգչի ցանցային վարդակ x2 ներսի
Պաշտպանություն` IP20, IP21
Ամրացման տեսակը` Ներքին
Իրանի նյութը` Ջերմապլաստիկ
Գույն`սպիտակ:
	հատ
	30

	27
	31684400
	Համակարգչի ցանցային վարդակ x1 արտաքին
	Տեսակ`Համակարգչի ցանցային վարդակ x1 արտաքին
Պաշտպանություն` IP20, IP21
Ամրացման տեսակը` Արտաքին
Իրանի նյութը` Ջերմապլաստիկ
Գույն`սպիտակ:
	հատ
	100

	28
	31684400
	Համակարգչի ցանցային վարդակ x2 արտաքին
	Տեսակ`Համակարգչի ցանցային վարդակ x2 արտաքին
Պաշտպանություն` IP20, IP21
Ամրացման տեսակը` Արտաքին
Իրանի նյութը` Ջերմապլաստիկ
Գույն`սպիտակ:
	հատ
	50

	29
	31684400
	Վարդակ արտաքին 220 vlt
	Վարդակ արտաքին, 16Ա/սպիտակ, եվրոպական ստանդարտ:
	հատ
	50

	30
	44163250
	Ցանցային մալուխի միացման/վերականգման սարք, մետաղական
Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6, metall
	Ցանցային մալուխի միացման/վերականգման սարք, մետաղական
Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6, metall
Standards compliance:
ISO/IEC 11801  Class EA (10Gb/s)
OmniMedia HD1000 MHz
PoE and PoE+ according to IEEE802.3af/at
AWG 26 to AWG22 (flexible conductors)
AWG26 to AWG22 (solid conductors)
Max cable jacket diameter: 8mm
Dimensions:WxHxD (mm): 75x15x15
Gross weight (kg/unit):  0,034kg
Packaging:  Individually packaged
	հատ
	20

	31
	30237140
	Մայրական սալիկ
	Սոկետ՝ LGA 1200 / Ֆորմ ֆակտոր՝ mATX /
 Օպերատիվ հիշողության առանձնահատկություններ՝ 2xDIMM,2666,2400,2133 MHz, / Բնիկներ՝ 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot,2 x PCIe 3.0 x1 slots / Հետևի պանելի միացումներ՝ 2 x PS / 2,  1 x HDMI port,1 x D-Sub (VGA),4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, Gigabit Ethernet / Ներքին միացումներ՝ 1 x M.2 , 4 x SATA3 " Երաշխիք 1 տարի:
	Հատ
	20

	32
	30211230
	Պրոցեսոր CPU
	Միջուկների քանակ՝ 6 / Հոսքերի քանակ՝ 12 / Սոկետ՝ LGA 1200 / Տակտային հաճախականություն 2.9 Գհց/ Պրոցեսորի cache հիշողություն՝ 12 MB Երաշխիք 1 տարի:
	Հատ
	20

	33
	30236110
	Օպերատիվ հիշողություն (DDR4)1
	 Տեսակ` DDR4 / Հիշողություն` 1x8 GB / 
Արագություն` 2133 MHz / Ֆորմ ֆակտոր` DIMM /Ռանգերի քանակ` single rank,2Rx8/ Կոնտակտների քանակ` 288-pin /Լարում` 1.2 V Երաշխիք 1 տարի:
	Հատ
	30

	34
	30236110
	Օպերատիվ հիշողություն (DDR4)2
	Տեսակ` DDR4 /  Հիշողություն`1x 8 GB / Արագություն` 2666 MHz /
 Ֆորմ ֆակտոր` SO-DIMM / Կոնտակտների քանակ` 260-pin Երաշխիք 1 տարի:
	Հատ
	20

	35
	39714100
	Հովացման համակարգ
	Հովացման տեսակը` օդային
ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ-INTEL LGA 1200
LGA 1150
LGA 1151
LGA 1155
LGA 1156
LGA 1366
LGA 775
Սառեցման հզորություն 130 Վտ
Օդափոխիչի չափը 120 մմ
Կրող տեսակը Hydro bearing  
RPM 900-1600 RPM
4-փին PWM միակցիչ
ՕԴԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ 55,5 CFM
Աղմուկի մակարդակը (առավելագույնը) 21 դբ
Չափերը 121x77x135. 5 մմ , Երաշխիք 1 տարի:
	Հատ
	20

	36
	30237100
	Համակարգչային իրան
	Տեսակը` Mini-Tower / Ֆորմ ֆակտոր` mATX / Ընդլայնման բնիկների քանակը` 4 / Պահոց` 2 x 2.5" ներքին, 1 x 3.5" ներքին / Սնուցման բլոկ` Բացակայում է / Հովացուցիչների հնարավոր տեղադրում` 1 x 80 մմ / Ճակատային բնիկներ` 1 x 3.5 mm jack, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 / Իրանի նյութը` Պողպատ / 
	Հատ
	20

	37
	31411100
	Մարտկոց 2
	Cr2032 battery
Գնահատված լարումը ' 3.0 վոլտ
Բնորոշ հզորություն ՝ 235mah (մինչև 2.0 վոլտ)
Բնորոշ քաշը ՝ 3,0 գրամ (0,10 ունցիա)
Բնորոշ ծավալ ՝ 1,0 խորանարդ սանտիմետր (0,06 խորանարդ դույմ)
Պտտման առավելագույն արագությունը՝ 1 միկրոամպեր
Էներգիայի խտությունը ՝ 198 միլիվատ / ժամ / գ, 653 միլիվատ / ժամ /
	Հատ
	20

	38
	31411100
	Մարտկոց 4
	Krona 9v battery
Լարումը: 9 Վ
Տեսակը ՝ Մարտկոց
Չափ: 6LR61
Մարտկոցի հզորությունը, MAH: 580
	Հատ
	8

	39
	42991160
	Թմբուկ 
	Թմբուկ 35A/78A/85A HP P1005/1505M1536dnf/M1212nf
	հատ 
	300

	40
	30237200
	SSD կուտակիչ 1
	Տեսակ` Ներքին / Հիշողություն` 256 GB / Ինտերֆեյս` SATA III /
 Ֆորմ ֆակտոր` 2.5" / Կարդալու արագությունը` 500 MB / s / Գրելու արագությունը` 320 MB / s / Հիշողության տեսակը` TLC, Երաշխիք 1 տարի:
	Հատ
	60

	41
	30237200
	SSD կուտակիչ 2
	Տեսակ` Ներքին / Հիշողություն`512 GB / Ինտերֆեյս` SATA III /
 Ֆորմ ֆակտոր` 2.5" / Կարդալու արագությունը` 500 MB / s / Գրելու արագությունը` 320 MB / s / Հիշողության տեսակը` TLC, Երաշխիք 1 տարի:
	Հատ
	3

	42
	30121460
	Քարտրիջների հավաքածու 1
	Նախատեսված Canon Color Printer MF 724dw տպիչի համար Երաշխիք 1 տարի:
	Հատ
	10

	43
	30234300
	CD ծրարով
	Լազերային սկավառակ CD-R 700MB 80 min 52x Inkjet Fullsurface Printable ամբողջությամբ տպվաղ,  թղթյա ծրարով
	Հատ
	26000

	44
	30234400
	DVD ծրարով
	Լազերային սկավառակ DVD-R 4.7GB 120 min 16x Inkjet Fullsurface Printable ամբողջությամբ տպվող,  թղթյա ծրարով
	Հատ
	15000

	45
	30211160
	Համակարգիչ 
	Պրոցեսսոր`  Սերունդ` նվազագույնը 11, Միջուկների քանակ` 6, հոսքերի քանակ` 12, սոկետ LGA 1200, հիշողություն` 12MB
Մայրական սալիկ`  Չիպսետ B560M, Ֆորմ Ֆակտոր mATX, Սոկետ LGA1200, Ներկառուցված ցանցային մոդուլ` 1GB/s, 
Օպերատիվ հիշողություն` DDR 4 2x 16GB, արագություն` նվազագույնը 2666mhz, ֆորմ ֆակտոր` DIMM
Հովացման համակարգ` օդային, Համատեղելիություն-INTEL LGA 1200, Սառեցման հզորություն 130 Վտ
Օդափոխիչի չափը 120 մմ
Կրող տեսակը Hydro bearing  
RPM 900-1600 RPM
Հիշողություն 1` Տեսակ` Ներքին m.2 NVME / Հիշողություն`512 GB / / Կարդալու արագությունը` 500 MB /s / Գրելու արագությունը` 320 MB /s / 
Հիշողություն 2` Տեսակ` Ներքին HDD, SATA 3/  Հիշողություն1TB
Համակարգչային իրան` Տեսակը` Mid-Tower / Ֆորմ ֆակտոր` mATX / Ընդլայնման բնիկների քանակը` 4 / Պահոց` 2 x 2.5" ներքին, 1 x 3.5" ներքին / Հովացուցիչների հնարավոր տեղադրում` 1 x 80 մմ / Ճակատային բնիկներ` 1 x 3.5 mm jack, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 / Իրանի նյութը` Պողպատ / 
Ցանցային սալիկ` Տեսակ`1GB/s
CD/DVD Մոդուլ` տեսակ` SATA,  ներքին, գրելու արագություն` 16x, 24x
կարդալու արագություն` 16x
Սնուցման բլոկ` 650w, 80+ Gold
	հատ
	1

	46
	30237490
	Մոնիտոր 2
	 Անկյունագիծ (դյույմ)՝ 27 " / Մատրիցայի տեսակ՝ IPS / Կետայնություն՝ 3840 x 2160 /  Կոնտրաստային հարաբերակցություն՝ 1000:1 / Հաճախականություն՝ նվազագույնը 75 Հց / Արձագանքման ժամանակ՝ 4 ms / Միացումներ՝ VGA,HDMI Երաշխիք 1 տարի:
	հատ
	1

	47
	30237411
	Մկնիկ
	Տեսակը՝ Լարով: / Դաս՝ Ստանդարտ /: Առավելագույն կետայնություն՝ 800,1000,1200,1600 dpi: Տեխնոլոգիա՝ Օպտիկական / Միացումներ՝ USB /: Կոճակների քանակ՝ 5: Լարի երկարությունը՝ 1.5 մ /: Միացումներ՝ USB:
	հատ
	40

	48
	42991160
	Մատրիցա 1
	    Համալսարանոմ շահագործվող RisoEZ571E տպագրման մեքենայի համար նախատեսված, A3 չափի, 200  կադր, օրիգինալ:
	Հատ
	5

	49
	42991160
	Մատրիցա 2
	    Համալսարանոմ շահագործվող RP-3700 տպագրման մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:
	Հատ
	5

	50
	30121470
	Ներկ/Riso 1
	    Համալսարանոմ շահագործվող  Riso  RP-3700  տպագրման մեքենայի համար նախատեսված 1000մլ, օրիգինալ:
	կգ
	60

	51
	30121470
	Ներկ/Riso 2
	    Համալսարանոմ շահագործվող  Riso EZ-571E մեքենայիհամար նախատեսված, 1000մլ, օրիգինալ:
	կգ 
	60

	52
	42991160
	Սեղմող ձող 1
	    Համալսարանոմ շահագործվող Ռիզո EZ-571E տպագրական մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:
	Հատ
	1

	53
	42991160
	Սեղմող ձող 2
	   Համալսարանոմ շահագործվող  Ռիզո RP-3700 տպագրական մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:
	Հատ
	1

	54
	42991160
	Թուղթ քաշող ռետինե գլանակ
	   Համալսարանոմ շահագործվող RP-3700 և EZ-571E տպագրական մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:
	Հատ
	5

	55
	42991160
	Թղթի անջատիչ 
	   Համալսարանոմ շահագործվող թղթի անջատիչ EZ 571E տպագրական մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:
	Հատ
	2

	56
	42991160
	Վառարանի հանգույց
	 Համալսարանոմ շահագործվող  վառարանի հանգույց  Canon 2525, 2520 մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:
	Հատ
	2

	57
	42991160
	Թմբուկ յունիտ
	 Համալսարանոմ շահագործվող Canon 2520 պատճենահանող մեքենայի համար (Drum Unit, Black C-ExV32/33 , օրիգինալ:
	Հատ
	2

	58
	42991160
	Էլ․ մագնիսական կցորդիչ 
	Համալսարանոմ շահագործվող Konica Minolta bizhub 266 մեքենայիհամար նախատեսված, օրիգինալ:
	Հատ
	2

	59
	42991160
	Թմբուկ 1
	 Համալսարանոմ շահագործվող  Konica Minolta bizhub266   պատճենահանող մեքենայի համար DR114,PC , օրիգինալ:
	Հատ
	3

	60
	42991160
	Կառատրոն
	Համալսարանոմ շահագործվող  Canon 2525, 2520  պատճենահանող մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:
	Հատ
	5

	61
	42991160
	Թմբուկ 2
	Համալսարանոմ շահագործվող Canon 2520 մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:
	Հատ
	80

	62
	42991160
	Մաքրող դանակ
	 Համալսարանոմ շահագործվող Canon 2520  մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:
	Հատ
	5


*
Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2024 թվականին համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած ՝ 30 օրացույցային օրվա ընթացքում:
Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և մոդելը:
Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ մոդել ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ մոդելներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:
Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը և մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: 
Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է  հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հիմք է հանդիսանում տվյալ մասնակցի տվյալ հայտը մերժելու:
Մատակարարումն իրականացվում է Վաճառողի կողմից գնորդի նշված հասցեով՝ ք. Երևան, Կորյունի 2:
Պարտադիր պայման է ապրանքի նոր, չօգտագործված լինելը:
Հայերեն և ռուսերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:
Եթե որևէ չափաբաժնով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին , էսքիզին, կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին ապա կիրառական է «կամ համարժեք»  արտահայտությունը:
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	Н/Л
	Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV)
	Наименование
	Технические характеристики*
	Ед.измер
	Количество предмета покупки

	1
	32421200
	Сетевое устройство 1
	CCR2004-1G-12S+2XS CPU: AL32400, CPU core count: 4, CPU nominal frequency: 1700 MHz, Operating System: RouterOS v7, RouterOS license: 6, Size of RAM: 4 GB, Storage size: 128 MB, IPsec hardware acceleration: Yes, Number of AC inputs: 2, AC input range: 100-240, Cooling type: 2 fans, 10/100/1000 Ethernet ports: 1, SFP+ ports: 12, Number of 25G SFP28 ports: 2, Serial console port: RJ45, CPU temperature monitor: Yes, Voltage Monitor: Yes:  , гарантийный срок один год
	шт
	1

	2
	32421200
	Сетевое устройство  2
	Fiber to Lan converter GB, ConnectorSCNumber of fibers1Fiber typeSingle mode (SM)Range20KmData transfer speed1000Mbps.., гарантийный срок один год
	шт
	2

	3
	30232230
	Серверное хранилище 4 единицы
	Шкаф серверный 4 шт., настенный, доступ к шкафу возможен с 3-х сторон. Входная дверь стеклянная. Ширина не менее 600, глубина 400-500 мм). Цвет: черный или белый.
	шт
	40

	4
	32421200
	Устройство для тестирования  оптических сетей компьютера 1
	Металлический оптиковолоконный лазерный тестер 5mW SC / FC / ST / LC совместимый с соединениями
Fiber Optic Visual Fault Locator, Fiber Light Tester VFL SM MM 1mW 650nm up to 5km, REF: CT062
Specifications:
Fault Locator Emitter for Single Mode Optical Fiber (SM)) or multimode (MM).
Maximum detection distance 5km (1mW)., Wavelength: 650nm.
Compatible with 2.5mm LC, FC, SC and ST connectors.
Working mode with flash output (GLINT) or continuous output (CW)., гарантийный срок один год
	шт
	1

	5
	32421200
	Устройство для тестирования  оптических сетей компьютера 2
	Измеритель оптической мощности 4 в 1 Многофункциональный тестер оптоволоконной сети/отключения/сетевого кабеля,визуальное средство устранения неполадок.Օպտիկական  Техническаяхарактеристика. MT-7615 MT-7616, Тип детектhо: InGaAs:Диапазон отклика длины волны: 700-1700 նմ: OPM разъем, универсальный разъем 2,5 мм
Измерение длин волн. 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 նմ: Չափման տիրույթ: -70 ~+10 դԲ,Степень разрешимости 0.01 դԲ
Точность: (1550,1310 нм) 0,2 дБ / (1490 нм, 1625 нм, 1650 нм) 0,3 дБ/850nm, 980nm, 1300nm) 0.4dB: Единица измерения.dB, dBm, mW, uW, nW
Обнаружение модуляции. 270/1k/2kHzХранилище данных. 500 групп. Память длины волны. Да
Specification։ MT-7615 or MT-7616
Detector Type։ InGaAs, Wavelength Response Range։ 700-1700nm
OPM Connector։ 2.5mm universal connector
Measurement Wavelengths։ 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
Measurement Range։ -70~+10dB, Resolution։ 0.01dB
Accuracy։ (1550,1310nm) 0.2dB/, (1490nm,1625nm,1650nm) 0.3dB/
850nm,980nm,1300nm) 0.4dB, Unit։ dB,dBm, mW,  uW, nW 
Modulation Detection։ 270/1k/2kHz , Data Storage։ 500 groups
Wavelength Memory։ Yes
WAVE ID։ Yes (Only for Prokits' light source products)
User Self-calibration։ Yes, REF։ Yes, Back Light։ Yes
Output Power։ 15mW, 30mW, Testing Distance։ 10-12km, 14-16km
VFL Connector։ 2.5mm universal connector, Wavelength։ 650 20nm 
Operation Mode։ CW/2Hz Glint, Network Application։ UTP network cable
Interface։ RJ45  UTP/8P8C), гарантийный срок один год
	шт
	1

	6
	31211300
	Сетевой коммутатор 5 портов
	Неуправляемый сетевой коммутатор L2, коммутатор, с 5 портами 10/100/1000Base-T.MAC-адрес 2K, автономное управление потоком данных 802.3x, автоматический MDI/MDI-X на порт, металлический корпус.
Техническая характеристика

• Device Interfaces։ 5x10/100/1000BASE-T ports 
• Standards: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), • Media Interface Exchange: Auto MDI/MDIX adjustment for all ports, Performance, • Transmission Method: Store-and-forward
• Data Transfer Rates: Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex),
Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)
• Packet Filtering/Forwarding Rates: Ethernet: 14,880 pps per port
• Fast Ethernet: 148,800 pps per port, • Gigabit Ethernet: 1,488,000 pps per port
• MAC Address Table։ 2K entries, • MAC Address Learning։ Automatic update
• RAM Buffer։ 128 KB 
• LEDs։ Power (per unit) P, Link/Activity/Speed (per port) P, 
• Power Consumption։ Powered on (standby):
• DC input: 0.3 W, • AC input: 0.3 W, • Maximum: • DC input: 1.85 W, • AC input: 3.10 W
• Temperature։ Operating: 0 to 45 °C
• Humidity։ Operating: 0% to 95% non-condensing
• MTBF • 604,194 hours 
	шт
	10

	7
	32541700
	Сетевой коммутатор 8 портов
	L2неуправляемый сетевой коммутатор, свич, 8x10/100/ 1000Base-T портер. адрес: 2K MAC, автономное управление потоком 802.3x, Автоматический MDI/MDI-X для каждого порта, корпус металический.
Техническая характеристика
• Device Interfaces։ 8x10/100/1000BASE-T ports 
• Standards: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
• Media Interface Exchange: Auto MDI/MDIX adjustment for all ports
Performance
• Transmission Method: Store-and-forward
• Data Transfer Rates: Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex),
Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex), • Packet Filt./Forw. Rates: Ethernet: 14,880 pps per port
• Fast Ethernet: 148,800 pps per port, • Gigabit Ethernet: 1,488,000 pps per port
• MAC Address Table։ 4K entries, • MAC Address Learning։ Automatic update
• RAM Buffer։ 192 KB, • LEDs։ Power (per unit) P, Link/Activity/Speed (per port) P, 
• Power։ 5 V/1 A, • DC input: 0.4 W, • AC input: 0.4 W, • Maximum: • DC input: 3.05 W, • AC input: 4.62 W, • Temperature։ Operating: 0 to 45 °C, • Humidity։ Operating: 0% to 95% non-condensing, • MTBF • 621.163 hours 
	шт
	10

	8
	32541700
	Сетевой коммутатор 8 портовSFP+ POE
	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ SFP+ POE
Տեխնիկական բնութագիր.
Product code: CSS610-1Gi-7R-2S+OUT
Switch chip model: 88E6193X
Operating System: SwitchOS Lite
Storage size: 64 KB
Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -40°C to 70°C
	шт
	8

	9
	32541700
	Сетевой коммутатор 8 портов 2xSFP+ outdoor
	Сетевой коммутатор 8 портов 2xSFP+ outdoor
Техническая характеристика.
Product code: CSS610-1Gi-7R-2S+OUT
Switch chip model: 88E6193X
Operating System: SwitchOS Lite
Storage size: 64 KB
Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -40°C to 70°C
	шт
	8

	10
	32541700
	Сетевой коммутатор, порт 24G, 2xSFP+
	Сетевой коммутатор, порт 24G, 2xSFP+
Техническая характеристика.
Product code: CSS326-24G-2S+RM
Switch chip model: 98DX3216
Operating System: SwOS
Storage size: 2 MB
Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -20°C to 70°C
	шт
	22

	11
	32541700
	Сетевой коммутатор, порт 24G
	Сетевой коммутатор, порт 24G
Техническая характеристика.
1000Base-T Interface: 24, Auto MDI/MDIX: Yes, Switching Capacity 48Gbps
Max. Packet Forwarding Rate 35.712 Mpps, Store & Forwarding Forwading Yes
Power Input AC：100 ~ 240 V
Packet Buffer Size: 512KBytes, FAN: Fanless, Comply with RoHS 6 Yes
Energy Efficiency Ethernet (EEE) Yes, Power Saving By Link Status Yes
Power Saving By Cable Length Yes, MAC Address Table Size: 16000
802.3x Flow Control Yes, Head-of-line (HOL) Blocking Prevention Yes
Jumbo Frame 9,216 Bytes, Switch intelligence Unmanaged
Port count: 1000Base-T Interface x 24,120G CXP Interface
120G CXP Interface Yes, Storage Humidity: 5% ~ 95% RH
Acoustic 0 dB, 1000Base-T Interface 24, 120G CXP Interface Yes
Auto MDI/MDIX Yes, SW Capacity 48Gbps, Max. Packet FW Rate 35.712 Mpps
Store & Forwarding Forwading Yes, Power Saving By Link Status Yes
	шт
	5

	12
	32541700
	Сетевой коммутатор, порт 48G, 4xSFP+
	Сетевой коммутатор, порт 48G, 4xSFP+
Техническая характеристика. Product code: CRS354-48G-4S+2Q+RM
Architecture: MIPSBE, CPU: QCA9531
CPU: core count: 1, CPU: nominal frequency: 650 MHz
Switch chip model: 98DX3257, 
RouterOS license: 5, Operating System: RouterOS v7 / SwitchOS
Size of RAM: 64 MB, Storage size: 16 MB, Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -20°C to 60°C
	шт
	2

	13
	32421200
	Устройство для тестирования сетевого кабеля. 
	Экран LCD,
монохром
Протестированные кабели UTP, FTP, SSTP,
coaxial 75Ω / 50Ω / 93Ω
RJ-11,RJ-45,F միակցիչներ
Измерение длины кабеля 460,0 м с разрешением 0,3 м
Wiremap соответствует стандарту TIA-568A/B. TIA-568A/B 
ՀТипы обнаружения устройств тройного контроля:
  сетевой выключатель, POTS, Терминатор
Индикатор скорости передачи:
10 Мбит/с
100 Мбит/с,
1000 Мбит/с
Виды обнаруженных неисправностей:
короткий
разделенные пары
скрещенные пары
обратные пары
Расстояние неисправности: да
Работа в активных сетях - да
Цифровой генератор тонов  (500 kHz),
Аналоговый  (400Hz / 1kHz)
Poe обнаружение - Да , гарантийный срок один год
	шт
	1

	14
	30216110
	Сканер
	Тип  Настольный сканер  с подачей бумаги
Сенсорный блок сканирования
CMOS CIS линейный индикатор 1
Оптическое решение
600 dpi
Источник света RGB-светодиод
Сканирующая сторона
Simplex / Duplex / Folio / пропустить пустую страницу
Интерфейс Высокоскоростной USB 2.0 (совместим с USB 3.0)
Размеры:
Закрытый лоток: 300 х 156 х 220 мм.
Открытый лоток: 300 х 235 х 339 мм.
Вес Около 2,8 кг
Требования к питанию
AC100 - 240V (50 / 60Hz)
Потребляемая мощность
Сканирование: 12,7 Вт или меньше, Режим сна: 1,8 Вт или меньше, Выключение: 0,5 Вт или меньше.
Операционная среда 
10-32,5 °C (50-90,5 ° F), влажность: Относительная влажность 20–80 %
Тип бумаги: А4
, гарантийный срок один год
	шт
	3

	15
	30237490
	Монитор 1
	Тип: Офисный / Диагональ (дюймы): 21,5 дюйма / Тип матрицы: IPS / Диагональ (см): 54,61 см / Разрешение точек: 1920 x 1080 / Угол обзора: 178°/178° / Коэффициент контрастности: 1000:1 / Частота: 75 Гц / Время отклика: 4 мс / Подключения: VGA, HDMI: Гарантия 1 год
	шт
	20

	16
	30239230
	Многофункциональное устройство (монохромное) лазерное копирование/печать/сканирование формата А3
	30 страниц А4, 15 страниц А3. 30 страниц А4 стандарт. Разрешено 25 000 страниц формата А4, максимум 150 000 страниц формата А4 в месяц. Стандарт 8192 МБ. Стандартный твердотельный накопитель на 256 ГБ. Ethernet 10/100/1000Base-T; 2,0 USD стандарт. До 200  А6-А3; 35-210 г/м2; стандарт двустороннего сканирования за один проход (RADF). А6-СРА3; Размер на выбор, вещи бумажные 1200 х 297 мм. 52-300г/м2. Стандартная емкость 1 150 листов. 1800 (эквивалент) x 600 т/д; 1200 х 1200 dpi , гарантийный срок один год
	шт
	2

	17
	32421200
	Сетевое оптическое устройство  2 (SFP)
	Сетевое оптическое устройство (SFP)
Техническая характеристика
Модуль sfp предназначен для двусторонней передачи в одном едином режиме (SM) на расстояние до 3 км со скоростью до 1 Гбит/с.
 Тип разъема: 1x LC / UPC SM
Передача BiDi (WDM): да, TX длина волны передачи
- Синий модуль: 1310 нм, - Желтый модуль. 1550 нм канала RX.
- Синий модуль. 1550 нм, - Желтый модуль. 1310 нм
Пропускная способность: 1,25 Гбит/с
Propusknaya sposobnost': 1,25 Gbit/s
Максимальная длина соединительного кабеля составляет 3 км.
Рабочая температура от 0 до 70°С
(5 пар устройств) , гарантийный срок один год
	шт
	10

	18
	32421200
	Инструмент компьютерной сети (RG45)
	Инструмент компьютерной сети EXO Crimp Frame with EXO-EX Di 
Запатентованная хрупкая рама EXO с кабелями и проводами EXO-EX Die (обычно Cat6/6A). Рама для смены штампов EXO-EX предназначена для разъемов ezex-RJ45. Разъемы Ezex-RJ45 представляют собой проходные разъемы RJ45, предназначенные для кабелей и проводов большего размера. Встроенный шаг Hi-Lo для улучшения производительности, вся конструкция проходит через систему.Гофрированная рама EXO имеет запатентованную кнопку блокировки, эргономичные ручки TPR и работает с матрицей EZ-RJ45 для отделки разъемов EZ-RJ45.
EXO Die легко заменяется.
Переработка EXO Die для работы в обоих направлениях
Разъемы зафиксированы для правильного позиционирования инструмента во время обжима. Блокировка кнопок для удобного хранения.
Эргономичные удобные ручки TPR.
Состоит  EX-EX Di   Essex  44 и  ezex 48 для хрупких разъемов.Заканчивает более крупный кабель и осуществляет Cat6 и  Cat6A лицензию․ США  № 10 490 963 B2. Иностранные патенты., гарантийный срок один год
	шт
	3

	19
	32421200
	Набор компьютерных/сетевых инструментов.
	Набор компьютерных/сетевых инструментов, состоит:
Network Tools PC Service Tool Components RTK-146, STAR BITS: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H • HEX KEY BITS: 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64" • HEX BITS: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm • SPANNER BITS: 4, 6, 8, 10mm • TORQ SET BITS: 6, 8, 10mm • 60mm MAGNETIC BIT HOLDER • Torque Screwdriver Set: T10, T15, T20, T25 • 5 Piece Socket: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8" white:
	шт
	1

	20
	30237100
	Запчасти для компьютерных сетевых инструментов 1
	Запчасти предусмотренные для инструмента компьютерной сети
EZ-RJ45 Die for EXO Crimp Frame, P/N 100072C
Single пластиковый  круговой боковой расширитель и нож для чистки
EZ-RJ45  матрица легко заменяема
EZ-RJ45 для работы в двух направлениях 
Разъемы фиксируются в инструменте с правильным расположением во время работы.
Совместим с разъемами EZ-RJ45. EZ-RJ45 Cat5e и  Cat6, экранированный  Cat5eи Cat6 с разъемами (внутреннее и внешнее заземление) Патент США № 10 490 963 В2.
Не совместим с оборудованием других марок
EZ-RJ45 Die for EXO Crimp Frame, P/N 100072C
Single cycle crimp and flush trim, EZ-RJ45 Die is easily interchangeable
Reversible EZ-RJ45 Die for ambidextrous operation
Connectors lock into tool for correct positioning during crimp
Compatible with EZ-RJ45 connectors: EZ-RJ45 Cat5e and Cat6, Shielded Cat5e and Cat6 connectors (internal and external ground), U.S. Patent No. 10,490,963 B2. Foreign patents. ,NOT intended to be compatible with other brands 
	шт
	3

	21
	30237100
	Запчасти для компьютерных сетевых инструментов 2
	Сменное лезвие для компьютерного сетевого инструмента EZ-RJ45 EXO-EX Die  эксплуатируемого в  университете, P/N 100071BL
EZ-RJ45 EXO-EX Die Crimp Frame Replacement Blades, P/N 100071BL
	шт
	10

	22
	32421100
	Сетевой кабель cat.6e
	Сетевой кабель cat 6e, LSZH, Соответствует всем стандартам кабеля категории 5e ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 и TIA/EIA 568-C. 2, тип кабеля: У/УТП
Внешняя оболочка LSZH, Сечение: (AWG) 23
Длина: 305 м./. Упаковка: коробка 305 м./500 м.
	м
	9150

	23
	32421100
	Сетевой кабель cat.5e
	Сетевой кабель cat 5e, LSZH, Соответствует всем стандартам кабеля категории 5e ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 и TIA/EIA 568-C. 2, тип кабеля: У/УТП
Наружная крышка LSZH, Сечение: (AWG) 24, Длина: 305 м./ 500 м.
Упаковка: коробка 305 м.
	м
	9150

	24
	30237113
	Разъем со стопорной крышкой EZ-RJ45
	Разъем со стопорной крышкой EZ-RJ45 CAT5e with Strain Relief
	шт
	3000

	25
	31684400
	Сетевая розетка для ПК x1 внутренняя
	Сетевая розетка для ПК x1 внутренняя
Защита: IP20, IP21
Тип крепления: Внутренний
Материал корпуса: термопластик.
Белый цвет.
	шт
	60

	26
	31684400
	Сетевая розетка для ПК x2 внутренняя
	Сетевая розетка для ПК x2 внутренняя
Защита: IP20, IP21
Тип крепления: Внутренний
Материал корпуса: термопластик.
Белый цвет.
	шт
	30

	27
	31684400
	Сетевая розетка ПК x1 внешняя
	Тип: Компьютерная сетевая розетка x1 внешняя
Защита: IP20, IP21
Тип крепления: Внешний
Материал корпуса: термопластик.
Белый цвет.
	шт
	100

	28
	31684400
	Сетевая розетка для ПК x2 внешняя
	Тип: Компьютерная сетевая розетка x2 внешняя
Защита: IP20, IP21
Тип крепления: Внешний
Материал корпуса : термопластик.
Белый цвет.
	шт
	50

	29
	31684400
	Розетка внешняя 220 vlt
	Розетка внешняя, 16А/белая, европейский стандарт.
	шт
	50

	30
	44163250
	Устройство для подключения/ремонта сетевого кабеля, металлическое
Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6, metall
	Устройство для подключения/ремонта сетевого кабеля, металлическое
Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6, metall
Standards compliance:
ISO/IEC 11801  Class EA (10Gb/s)
OmniMedia HD1000 MHz
PoE and PoE+ according to IEEE802.3af/at
AWG 26 to AWG22 (flexible conductors)
AWG26 to AWG22 (solid conductors)
Max cable jacket diameter: 8mm
Dimensions:WxHxD (mm): 75x15x15
Gross weight (kg/unit):  0,034kg
Packaging:  Individually packaged
	шт
	20

	31
	30237140
	Материнская плата
	Сокет: LGA 1200 / Форм-фактор: mATX /
 Особенности оперативной памяти:  2xDIMM,2666,2400,2133 MHz, / слоты  1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot,2 x PCIe 3.0 x1 slots /Соединения задней панели: 2 x PS / 2,  1 x HDMI port,1 x D-Sub (VGA),4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, Gigabit Ethernet / Внутренние соединения: 1 x M.2 , 4 x SATA3 ", гарантийный срок один год
	шт
	20

	32
	30211230
	Процессор CPU
	Количество ядер: 6 / Количество потоков: 12 / Сокет: LGA 1200 / Тактовая частота 2,9 ГГц / Кэш-память процессора: 12 МБ, гарантийный срок один год
	шт
	20

	33
	30236110
	Оперативная память  (DDR4)1
	 Тип: DDR4 / Память: 1x8 ГБ /
Скорость 2133 МГц / Форм-фактор DIMM / Количество рядов:single rank,2Rx8/ Количество контактов: 288-pin /Напряжение: 1.2 V, гарантийный срок один год
	шт
	30

	34
	30236110
	Оперативная память (DDR4)2
	Тип  DDR4 /  Память 1x 8 GB / Скорость 2666 MHz /
Форм-фактор: SO-DIMM / Количество контактов: 260-pin, гарантийный срок один год
	шт
	20

	35
	39714100
	Система охлаждения
	Тип охлаждения: воздушное
СОВМЕСТИМОСТЬINTEL LGA 1200
LGA 1150
LGA 1151
LGA 1155
LGA 1156
LGA 1366
LGA 775
Охлаждающая мощность 130 Вт
Размер вентилятора 120 мм
Тип насителя Hydro bearing  
RPM 900-1600 RPM
4-контактный разъем PWM 
РАСХОД ВОЗДУХА 55,5 CFM
Уровень шума (максимум) 21 дБ
Размеры 121х77х135. 5 мм, гарантийный срок один год
	шт
	20

	36
	30237100
	Корпус компьютера 
	Тип  Mini-Tower /Форм-фактор: mATX / Количество слотов расширения: 4 / Память: 2 x 2,5" внутренний, 1 x 3,5" внутренний / Блок питания: Отсутствует / Возможна установка радиаторов: 1 x 80 мм / Передние слоты: 1 x 3,5 мм jack , 2 порта USB 2.0, 1 порт USB 3.0/ Материал корпус: Сталь / 
	шт
	20

	37
	31411100
	Батарея 2
	Cr2032 battery
Номинальное напряжение 3,0 Вольта
Типичная емкость: 235 мАч (до 2,0 В)
Удельный вес: 3,0 грамма (0,10 унции)
Удельный объем: 1,0 кубических сантиметра (0,06 кубических дюймов)
Максимальная скорость вращения: 1 микроампер
Плотность энергии: 198 милливатт/час/г, 653 милливатт/час/
	шт
	20

	38
	31411100
	Батарея 4
	Krona 9v battery
Напряжение. 9 В:
Тип: Батарея
Размер: 6LR61
Емкость аккумулятора, MAH. 580:
	шт
	8

	39
	42991160
	Барабан
	Барабан 35A/78A/85A HP P1005/1505M1536dnf/M1212nf
	шт
	300

	40
	30237200
	SSD накопитель  1
	Тип: Внутренний/ Память: 256 ГБ / Интерфейс: SATA III /
  Форм-фактор: 2,5" / Скорость чтения: 500 МБ/с / Скорость записи: 320 МБ/с / Тип памяти: TLC , гарантийный срок один год
	шт
	60

	41
	30237200
	SSD накопитель 2
	Тип: Внутренний/ Память: 512 ГБ / Интерфейс: SATA III /
  Форм-фактор: 2,5" / Скорость чтения: 500 МБ/с / Скорость записи: 320 МБ/с / Тип памяти: TLC , гарантийный срок один год
	шт
	3

	42
	30121460
	Набор Картриджей  1
	Предусмотрен для  принтера Canon Color Printer MF 724dw., гарантийный срок один год
	шт
	10

	43
	30234300
	CD с конвертом
	Лазерный диск CD-R 700MB 80 min 52x Inkjet Fullsurface Printable полноэкранная печать, в пластиковом бумажном конверте.
	шт
	26000

	44
	30234400
	DVD с конвертом
	Лазерный диск DVD-R, 4,7 ГБ, 120 мин, 16 Inkjet Fullsurface Printable полноэкранная печать, в пластиковом бумажном конверте.
	шт
	15000

	45
	30211160
	Компьютер
	Процессор: Поколение:11 минимум , Количество ядер: 6, Количество потоков: 12, Сокет LGA 1200, Память: 12 МБ.
Материнская плата: чипсет B560M, форм-фактор mATX, разъем LGA1200, встроенный сетевой модуль: 1 ГБ/с, 
Оперативная память: DDR 4 2x 16 ГБ, скорость: минимум 2666 МГц, форм-фактор: DIMM
Система охлаждения: воздушная, Совместимость - INTEL LGA 1200, Мощность охлаждения 130 Вт
Размер вентилятора 120 мм
тип насителя  Hydro bearing  
RPM 900-1600 RPM
Память  1:тип:  внутренний  m.2 NVME / память 512 GB / / скорость чтения  500 MB /s / Скорость записи 320 MB /s / 
Память 2  Тип: Внутренний HDD, SATA 3/  Память 1TB
Компьютерный копрус: Тип Mid-Tower / форм фактор  mATX / Количество слотов расширения: 4 / Сейф: 2 x 2.5" внутренний, 1 x 3.5" внутренний / Возможна установка кулеров. 1 x 80мм / Передние слоты  1 x 3.5 mm jack, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 / Материал копруса: Сталь. 
Тип сетевой платы : 1 ГБ/с
CD/DVD Тип модуля  SATA, внутренняя, скорость записи 16x, 24x
скорость чтения 16x
Блок питания 650Вт, 80+ Gold , гарантийный срок один год
	шт
	1

	46
	30237490
	Монитор2
	 Диагональ (дюймы): 27" / Тип матрицы: IPS / Разрешение: 3840 x 2160 / Коэффициент контрастности: 1000:1 / Частота: минимум 75 Гц / Время отклика: 4 мс / Подключения: VGA,HDMI , гарантийный срок один год
	шт
	1

	47
	30237411
	Мышка
	Тип: Проводной. /Класс: Стандарт/. Максимальное разрешение: 800, 1000, 1200, 1600 точек на дюйм. Технология: Оптическая / Подключения: USB/. Количество кнопок: 5. Длина кабеля: 1,5 м/. Подключения: USB.
	шт
	40

	48
	42991160
	Матрица 1
	   Предусмотренная для  печатной машины   RisoEZ571E  Формат А3, 200 кадров, оригинал.
	шт
	5

	49
	42991160
	Матрица 2
	    Предусмотренная для  печатной машины  RP-3700 эксплуатируемого в  университете.Оригинал
	шт
	5

	50
	30121470
	Краска/Riso 1
	    Предусмотренный для  печатной машины    Riso  RP-3700 1000мл эксплуатируемого в  университете.Оригинал
	кг
	60

	51
	30121470
	Краска/Riso 2
	    Предусмотренный для  печатной машины   Ризо  EZ-571E  1000мг, эксплуатируемого в  университете. Оригинал
	кг
	60

	52
	42991160
	Давящий  стержень 1
	    Предусмотренный для  печатной машины   Ризо  EZ-571E эксплуатируемого в  университете Оригинал
	шт
	1

	53
	42991160
	Давящий  стержень 2
	  Предусмотренный для  печатной машины   Ризо RP-3700 эксплуатируемого в  университете Оригинал
	шт
	1

	54
	42991160
	Резиновый ролик, тянущий бумагу
	 Резиновый ролик, тянущий бумагу предусмотренный для печатной машины RP-3700 և EZ-571E   эксплуатируемого в  университете Оригинал
	шт
	5

	55
	42991160
	Выключатель бумаги  
	   Выключатель бумаги   предусмотренный для печатной машины EZ 571E эксплуатируемого в  университете. Оригинал
	шт
	2

	56
	42991160
	Узел печи 
	 Предусмотренный для  печатной машины Canon 2525, 2520 узел печи    эксплуатируемого в  университетеОригинал
	шт
	2

	57
	42991160
	Барабан юнит
	Предусмотренный  для копировального аппарата Canon 2520   (Drum Unit, Black C-ExV32/33   эксплуатируемого в  университете. Оригинал
	шт
	2

	58
	42991160
	эл․магнитный разъем  
	 Konica Minolta bizhub 266 эксплуатируемого в  университете.  эксплуатируемого в  университете Оригинал
	шт
	2

	59
	42991160
	Барабан 1
	konica Minolta bizhub266 для копировального аппарата DR114, ПК,  эксплуатируемого в  университете. Оригинал
	шт
	3

	60
	42991160
	Каратрон
	  Canon 2525, 2520 konica Minolta bizhub266 предусмотренный  для копировального аппарата DR114, ПК, эксплуатируемого в  университете.Оригинал
	шт
	5

	61
	42991160
	Барабан 2
	Предусмотренный  для копировального аппарата Canon 2520   эксплуатируемого в  университете.Оригинал
	шт
	80

	62
	42991160
	Чистящий нож
	 Предусмотренный  для копировального аппарата Canon 2520  эксплуатируемого в  университете.Оригинал
	шт
	5


*
Поставка товаров будет осуществлена при предусмотрении соответствующих финансовых средств в 2024 году, с даты вступления в силу соглашения между сторонами в течение 30 календарных дней
Для всех лотов необходимо указать марку и модель.
В случае подачи участником в заявке более одного товарного знака или модели одного и того же товара, в ходе исполнения договора осуществляется единовременная и (или) поэтапная поставка товара для всей партии, указанной в договоре  осуществляться только с одной из указанных в договоре торговых марок или моделей по выбору поставщика.  
Техническая  характеристика товара предоставленная  участником, а в случаях, указанных в приглашении, также товарный знак и (или) модель предлагаемого товара должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технической характеристике, указанным в приглашении.
В данном случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний товаров требованиям приглашения и если оценочная комиссия фиксирует несоответствия в полном описании товара, предлагаемого участником в приглашении, и они не исправлены участником в установленном порядке или в результате исправления возникают иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, взятого на себя в рамках процесса закупки, и является основанием для отклонения данной заявки участника и взыскания обеспечения заявки. 
Доставка осуществляется Продавцом по указанному Покупателем адресу: г. Ереван, Корюна 2:
Обязательное условие товар новый, неиспользованный.
Если технические характеристики какой-либо части содержат ссылки  на торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, применяется фраза «или аналогичный».  
В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на армянском и русском языках, за основу принимается армянский текст.
