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											                                                                ՀՀ դրամ
	Ապրանքի

	Չ/Հ
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման
	Անվանումը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը

	1
	09132100/501
	Բենզին  պրեմիում
	Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 ºC ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ  (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, :Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
 Մատակարարման վայրը` ՀՀ, ք. Երևան, Սարյան 22
	



լիտր
	

2000


	2
	09132200/501
	Բենզին ռեգուլյար
	Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 150 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %,:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
            Մատակարարման վայրը` ՀՀ, ք. Երևան, Սարյան 22
	





         լիտր
	15000

	3
	09135200/501
	
Հեղուկ գազ (Երևան)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ:
 Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Երևան քաղաքում:
	

լիտր
	
28000

	4
	09135200/502
	
Հեղուկ գազ (Սևան)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Սևան քաղաքում:
	




լիտր


	10800

	5
	09135200/503
	Հեղուկ գազ (Աբովյան)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Աբովյան քաղաքում:
	




լիտր
	5400

	6
	09135200/504
	Հեղուկ գազ (Հրազդան)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Հրազդան քաղաքում:
	




լիտր
	
5400

	7
	09135200/505
	Հեղուկ գազ (Վանաձոր)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Վանաձոր քաղաքում:
	
լիտր
	
 21000

	8
	09135200/506
	Հեղուկ գազ (Թումանյան)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Թումանյան քաղաքում:
	



 

լիտր
	
 6000

	9
	09135200/507
	Հեղուկ գազ (Գյումրի)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Գյումրի քաղաքում:
	




լիտր
	3500

	10
	09135200/508
	Հեղուկ գազ (Արթիկ)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Արթիկ քաղաքում:
	



լիտր
	4000

	11
	09135200/509
	Հեղուկ գազ (Սիսիան)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Սիսիան քաղաքում:
	լիտր
	3500

	12
	09135200/511
	Հեղուկ գազ (Գորիս)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Գորիս քաղաքում:
	




լիտր
	
3000

	13
	09135200/512
	Հեղուկ գազ (Կապան)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Կապան քաղաքում:
	




լիտր
	3800

	14
	09135200/513
	Հեղուկ գազ (Մեղրի)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Մեղրի քաղաքում:
	




լիտր
	2800

	15
	09135200/514
	Հեղուկ գազ (Արմավիր)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Արմավիր քաղաքում:
	





լիտր
	
 4500

	16
	09135200/515
	Հեղուկ գազ (Նոյեմբերյան)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Նոյեմբերյան քաղաքում:
	




լիտր
	4000

	17
	09135200/516
	Հեղուկ գազ (Եղեգնաձոր)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ * Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
պահանջներին:Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Եղեգնաձոր քաղաքում:
	




լիտր
	3500

	18
	09135200/517
	Հեղուկ գազ (Աշտարակ)
	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար։ Պրոպանաբութանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր։ Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները` վախենում է կրակից, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Աշտարակ քաղաքում:
	





լիտր
	

 4500

	19
	09411710/501
	
Բնական սեղմված գազ(Երևան)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող  
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Երևան  քաղաքում:

	








կիլոգրամ
	
19000

	20
	







09411710/502
	Բնական սեղմված գազ (Սևան)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող  
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Սևան  քաղաքում:

	








կիլոգրամ
	
3900

	21
	

09411710/503
	

Բնական սեղմված գազ (Արտաշատ)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող  
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները `<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Արտաշատ  քաղաքում:

	

կիլոգրամ
	
4800

	22
	







09411710/504
	Բնական սեղմված գազ (Վարդենիս)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող  
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները`<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Վարդենիս  քաղաքում:

	







կիլոգրամ
	1400

	23
	




09411710/505
	
Բնական սեղմված գազ (Աբովյան)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող  
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները`<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Աբովյան  քաղաքում:

	




կիլոգրամ
	4200

	24
	








09411710/506
	

Բնական սեղմված գազ (Գավառ)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող  
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
 Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Գավառ  քաղաքում:

	









կիլոգրամ
	

1500

	25
	








09411710/507
	

Բնական սեղմված գազ (Մարտունի)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող  
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Մարտունի  քաղաքում:

	








կիլոգրամ
	
1500

	
26
	








09411710/508
	


Բնական սեղմված գազ (Իջևան)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող  
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Իջևան  քաղաքում:

	









կիլոգրամ
	

1680

	27
	








09411710/509
	

Բնական սեղմված գազ (Դիլիջան)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող  
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Դիլիջան  քաղաքում:

	







կիլոգրամ
	1600

	

28
	



09411710/510
	



Բնական սեղմված գազ (Վանաձոր)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող  
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Վանաձոր  քաղաքում:

	



կիլոգրամ
	

5400

	29
	







09411710/511
	
Բնական սեղմված գազ (Ստեփանավան)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Ստեփանավան  քաղաքում:

	







կիլոգրամ
	3000

	30
	






09411710/512
	

Բնական սեղմված գազ (Թումանյան)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Թումանյան  քաղաքում:

	





կիլոգրամ
	1600

	31
	








09411710/513
	

Բնական սեղմված գազ (Գյումրի)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Գյումրի  քաղաքում:

	







կիլոգրամ
	5100

	
32
	








09411710/514
	

Բնական սեղմված գազ (Արթիկ)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
: Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Արթիկ  քաղաքում:

	








կիլոգրամ
	
2200

	33
	
09411710/515
	
Բնական սեղմված գազ (Սիսիան)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Սիսիան  քաղաքում:

	
կիլոգրամ
	1500

	34
	







09411710/516
	

Բնական սեղմված գազ (Գորիս)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Գորիս քաղաքում:

	







կիլոգրամ
	2200

	35
	




09411710/517
	

Բնական սեղմված գազ (Կապան)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Կապան քաղաքում:

	




կիլոգրամ
	

3000

	36
	








09411710/518
	

Բնական սեղմված գազ (Վաղարշապատ)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
 Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Վաղարշապատ քաղաքում:

	








կիլոգրամ
	
3000

	37
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Բնական սեղմված գազ (Արմավիր)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
 Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Արմավիր  քաղաքում:

	







կիլոգրամ
	2400

	
38
	








09411710/520
	

Բնական սեղմված գազ (Նոյեմբերյան)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Նոյեմբերյան քաղաքում:

	








կիլոգրամ
	
1500

	39
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Բնական սեղմված գազ (Բերդ)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Բերդ քաղաքում:

	







կիլոգրամ
	4200

	40
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Բնական սեղմված գազ (Եղեգնաձոր)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Եղեգնաձոր քաղաքում:

	

կիլոգրամ
	
2100

	41
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Բնական սեղմված գազ (Աշտարակ)

	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում  բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները``<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ:
Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,
համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:
Գազալցակայանները պետք է գտնվեն  (Աշտարակ)
	







կիլոգրամ
	8000



*Ապրանքների մատակարարման համար նախատեսված կտրոնները պետք է գործեն նվազագույնը 2024թ հունվարի 1-ից մինչև 2024թ. Դեկտեմբերի 31-ը:
**Գնումների մասնակցության իրավունքը և որակավորման չափանիշները` համաձայն գործող օրենսդրության:
***Կատարողի պատասխանատվությունը /կիրառել նաև ռուսերեն տարբերակում/՝
*****Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
******Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
*******Կատարողը պարտավոր է պահպանել «ՀայՓոստ» ՓԲԸ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
********Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 16-00:
*********Պայմանագրի կառավարիչ Ա.Գրիգորյան  հեռ. 095006060, email Armen.Grigoryan@haypost.am:




ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ
РА драм
	Товары

	номер предусмотренного приглашением лота
	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	Полное название
	техническая характеристика
	единица измерения
	Общий объем

	1
	09132100/501
	Бензин премиум
	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом - не менее 95, моторным методом - не менее 85, давление паров бензина 45-100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дм3, объемная доля бензол 1% Плотность не более 10 мг / кг, содержание серы не более 2,7%, объемная доля окислителей не более метанола -3%, этанола -5%, изопропилового спирта -10%, изобутилового спирта -10%, терабутилового спирта -7%, эфиры (C5 и больше) -15%, другие окислители -10%, Другие условия* Доставка товара осуществляется в купонном режиме. Адресс поставки ` РА, г. Ереван, Сарьян 22
	литр
	2000

	2
	09132200/501

	Бензин регуляр
	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом-не менее 91, моторным методом- не менее 81, давление насыщенных паров бензина от 45 до 60 кПа, содержание свинца  не более 5мг/ дм3, объемная доля бензола не более 1 %, плотность при температуре 15 0 C- от 720 до 775 кг/м3, содержание серы- не более 10 мг/кг, объемная доля кислорода- не более 2,7 %, объемная доля окислителей – не  более -  метанол-3 %, этанол-5 %, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10 %, трет-бутиловый спирт-7 %, эфиры (C5 и более)-15 %, другие окислители-10 %.
 Другие условия* Доставка товара осуществляется в купонном режиме. Передача топливных купонов осуществляется поставщиком.  Адресс поставки ` РА, г. Ереван, Сарьян 22.
	

литр
	15000

	3
	09135200/501
	Жидкий газ (Ереван)
 
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе  Ереване.
	

литр
	
28000

	4
	09135200/502
	Жидкий газ (Севан)
 
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе  Севан.
	



литр
	10800

	5
	09135200/503
	Жидкий газ ( Абовян )

	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе  Абовян.
	



литр
	5400

	6
	09135200/504
	Жидкий газ (Раздан)
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе  Раздан.
	




литр
	
5400

	7
	09135200/505
	Жидкий газ (Ванадзор)
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Ванадзор.
	




литр
	
 21000

	8
	09135200/506
	Жидкий газ (Туманян )
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Туманян.
	


литр
	 6000

	9
	09135200/507
	Жидкий газ (Гюмри)
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Гюмри.
	



литр
	3500

	10
	09135200/508
	Жидкий газ ( Артик)
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Артик.
	



литр
	4000

	11
	09135200/509
	Жидкий газ (Сисиан)
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Сисиан.
	




литр
	
3500

	12
	09135200/511
	Жидкий газ (Горис)
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Горис.
	



литр
	3000

	13
	09135200/512
	        Жидкий газ (Капан)
· 
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Капан.
	



литр
	 3800

	14
	09135200/513
	Жидкий газ (Мегри)
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Мегри.
	



литр
	2800

	15
	09135200/514
	Жидкий газ (Армавир)
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе  Армавир.
	



литр
	
 4500

	16
	09135200/515
	Жидкий газ (Ноемберян)
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе  Ноемберян.
	




литр
	
4000

	17
	09135200/516
	Жидкий газ (Ехегнадзор)
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Ехегнадзор.
	




литр
	
3500

	18
	09135200/517
	Жидкий газ  (Аштарак)
	Газ пропан в жидком виде предназначен для использования в качестве топлива. Пропанбутановое альтернативное топливо для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами являются пропан, бутан и т.д., другими компонентами являются изобутан, пропилен, этан, этилен и другие углеводороды. Стандарт ГОСТ 20448-90. Условные знаки: боится огня, безопасность: легковоспламеняющийся, взрывоопасный. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Аштарак.
	




литр
	
 4500

	19
	09411710/501
	

Природный сжатый газ  (Ереван)


	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная. Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения.
Доставка по купону. Заправочные станции должны быть расположены в городе Ереван.
	







литр
	19000

	20
	







09411710/502
	

Природный сжатый газ  (Севан )


	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.
Доставка по купону. Выход и вход на заправочную станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения.  
Заправочные станции должны быть расположены в городе Севан.
	




литр
	3900

	21
	







09411710/503
	

Природный сжатый газ  (Арташат )


	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Арташат )
.
	







литр
	4800

	22
	







09411710/504
	

Природный сжатый газ  (Варденис )


	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Варденис)
.
	








литр
	1400

	23
	09411710/505
	Природный сжатый газ  (Абовян)


	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Абовян)
.
	литр
	4200

	24
	

09411710/506
	

Природный сжатый газ 
 (Гавар)


	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Гавар)
.
	

литр
	
1500

	25
	







09411710/507
	

Природный сжатый газ 
 (Мартуни )


	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе  Мартуни)
.
	



литр
	1500

	26
	








09411710/508
	

Природный сжатый газ 
 (Иджеван)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе  Иджеван)

	







литр
	1680
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09411710/509
	

Природный сжатый газ 
(Дилижан)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе  Иджеван)

	







литр
	

1600
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09411710/510
	

Природный сжатый газ 
(Ванадзор)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городеВанадзор.

	










кг
	




5400
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09411710/511
	
Природный сжатый газ 
(Степанаван)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Степанаван.

	








кг
	3000
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09411710/512
	

Природный сжатый газ 
 (Туманян)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Туманян.

	кг
	1600

	31
	


09411710/513
	

Природный сжатый газ 
 (Гюмри)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Гюмри.
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09411710/514
	

Природный сжатый газ 
 (Артик)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Артик.
	


кг
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09411710/515
	

Природный сжатый газ 
 (Сисиан)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Сисиан.
	







    кг
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09411710/516
	

Природный сжатый газ 
 (Горис)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе  (Горис)

	







    кг
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09411710/517
	

Природный сжатый газ
 (Капан)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Капан.
	   







    кг
	
3000
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09411710/518
	

Природный сжатый газ
 (Вагаршапат)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Вагаршапат.
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09411710/519
	
Природный сжатый газ
 (Армавир)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Армавир.
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09411710/520
	

Природный сжатый газ
 (Ноемберян)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Ноемберян.
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09411710/521
	

Природный сжатый газ
 (Берд)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Берд.
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09411710/522
	
Природный сжатый газ
 (Ехегнадзор)
	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе Ехегнадзор.
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09411710/523
	



Природный сжатый газ
 (Аштарак)

	Газ метан, предназначенный для использования в  двигателях внутреннего сгорания транспортных средствах в качестве топлива, получаемого в результате нескольких стадий обработки газа, за которыми следуют технологические процессы автогазо-заправочной станции: очистка смеси, удаление влаги и других загрязняющих веществ и отсутствие составляющих компонентов, - избыточное давление сжатого природного газа во время эксплуатации должно соответствовать техническим требованиям  автогазо-заправочной станции и перезаряжаемых газовых баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; Температура 
заправочных дымовых газов может быть выше температуры окружающей среды выше 15ºC, стандарт: ГОСТ 27577-87, условные знаки: «огнеопасно», безопасность: пожароопасная, взрывоопасная.Выход и вход на заправочную 
станцию ​​должны быть безопасными в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Доставка по купону. 
Заправочные станции должны быть расположены в городе  (Аштарак)
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Примечание:
Гарантийный срок на продукцию устанавливается в течение 1 .
* В соответствии с 8-м подпунктом 23-го пункта решения N 526-Ն правительства РА, квалифицировать процедуру закупки как товары по удельному весу.
** Право на участие и критерии квалификации: в соответствии с действующим законодательством.  
***Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;
****Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
*****Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на HayPost ;
******Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9-00 до 16-00 часов;
*******Պայմանագրի կառավարիչ Ա.Գրիգորյան  հեռ. 095006060, email Armen.Grigoryan@haypost.am:








