ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


	Չ/հ
Н/Л
	Ապրանքի - Товара

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
Промежуточный код, (cpv)
	Անվանումը
Наименование
	Տեխնիկական բնութագիր
Техническая характеристика
	Չափման միավորը
Единица измерения
	Ընդանուր
քանակը
Общее количество
	Գնման գինը
(ՀՀ դրամ)
Цена 
закупки
(Драм РА)
	Մատակարարման - Поставкаи *

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ենթակա քանակը
Подлежащее количество
	Ժամկետը
Срок

	1
	09211611
	Յուղ արդյունաբերական

Индустриальное масло
	Ի-50 կամ Ի-50Ա, 
խտությունը՝ 20°C-ում ոչ ավելի - 910 կգ/մ³, մածուցիկությունը՝ 40°C-ում` 90÷110 մմ²/վրկ, բռնկման ջերմաստիճանը` 225 °C, 
թթվային թիվը՝ KOH 1գ յուղի համար ոչ ավելի քան 0,05մգ, ԳՕՍՏ 20799-88 կամ համարժեքը:

И-50 или И-50А, 
плотность при 20°C не более - 910Кг/м³, 
вязкость при 40°C – 90÷110мм²/с, 
температура вспышки - 225 °C, 
кислотное число  КОН на 1г масло не более 0.05мг, ГОСТ 20799-88 или аналог.
	կգ

кг
	700
	1050000
	Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»
	700
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում
В течение 60 календарных дней с даты заключения договора

	2
	09211620
	Յուղ արդյունաբերական

Индустриальное масло
	Ի-20Ա, խտությունը՝ 20°C-ում ոչ ավելի` 890 կգ/մ³, մածուցիկությունը՝ 40°C-ում` 29÷35 մմ²/վրկ, բռնկման ջերմաստիճանը` 200 °C-ից ոչ ցածր, հովացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր` (-15 °C), թթվային թիվը՝ KOH 1գ յուղի համար ոչ ավելի քան 0,03մգ, ԳՕՍՏ 20799-88 կամ համարժեքը:

И - 20А, плотность при 20°C не более - 890Кг/м³, вязкость при 40°C – 29÷35мм²/с, 
температура вспышки не ниже - 200 °C, температура застывания не више - (-15 °C ), кислотное число  КОН на 1г масло не более 0.03мг, ГОСТ 20799-88 или аналог.
	լ

л
	8
	12000
	
	8
	

	3
	09211140
	Յուղ

Масло
	Suniso-SL-68՝ կամ համարժեք Suniso-SL-100, խտությունը՝ 15°C դեպքում` 0,960 կգ/մ³, մածուցիկությունը՝ 40°C դեպքում` 70,1 ÷ 100 сСт, մածուցիկությունը՝ 100°C դեպքում` 9,1÷ 11,3 сСт, մածուցիկության ինդեքսը` 100 ÷105, 
բռնկման ջերմաստիճանը` 252 ÷ 254°C, 
հովացման ջերմաստիճանը` -36 °C, 
ջրի պարունակությունը` < 100 ppm:

Suniso-SL-68 или аналог Suniso-SL-100, 
плотность при 15°C - 0,960 кг/м³, 
вязкость при 40°C - 70,1 ÷ 100 сСт,
вязкость при 100°C - 9,1÷ 11,3 сСт, 
индекс вязкости – 100 ÷105, 
температура вспышки - 252 ÷ 254°C, 
температура застывания -   -36 °C, 
содержание воды  -  < 100 ppm
	կգ

кг
	1
	15000
	
	1
	

	4
	09134100
	Փոխհաղորդիչ հեղուկ


Трансмиссионная жидкость
	АТF–Q3  DEXRON III, 
կինեմատիկական մածուցիկությունը` 
100°С-ում - 7,54 մմ/վ, 
մածուցիկության ինդեքսը՝ 185, 
պնդեցման ջերմաստիճանը՝ (-45°С), 
բռնկման ջերմաստիճանը՝ 217°С, 
խտությունը` 15°C-ում՝ 0,86 գ/սմ, 
հիմնական յուղի տեսակը՝ սինթետիկ, 
ՏՈՒ 0253-136-65611335-2016 կամ համարժեքը:

АТF–Q3  DEXRON  III, 
инематическая вязкость при 100°С - 7,54 мм/с, индекс вязкости - 185,
температура застывания - (-45°С), 
температура  вспышки - 217°С, 
плотность при 15°C - 0,86 г/см, 
тип базового масла - синтетическое, 
ТУ 0253-136-65611335-2016 или аналог.
	լ

л
	16
	48000
	
	16
	

	5
	09134100
	Յուղ տրանսմիսիոն սինթեթիկ 75W-80

Масло трансмиссионное синтетическое 
75W-80
	Տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն SAE  75W-80 ZF, 
API GL-4:
1 լիտրանոց տարաներով, գործարանային փաթեթավորումով:

Технические нормы должны соответствовать 
SAE-75W-80 ZF, API GL-4. 
В 1 литровой таре заводской упаковки.
	լ

л
	200
	680000
	
	200
	

	6
	09211600
	Արգելակման հեղուկ

Тормозная жидкость
	Կինեմատիկական մածուցիկություն, 
մմ2/վրկ 100 °С 11,0 ± 0,5, 
մածուցիկության ինդեքսը՝ 95-ից ոչ պակաս, մեխանիկական կեղտերի պարունակությունը, %, 
ոչ ավելի քան 0,015, բռնկման կետը փակ խառնարանում °C, 220-ից ոչ ցածր,
լցման կետ, °С, -18-ից ոչ բարձր:
Լվացող միջոցի հատկությունները ըստ ELV, միավորներ, ոչ ավելի, քան 0,5:
Բազային թիվը՝ մգ KOH/g, 6,0-ից ոչ պակաս, Սուլֆատի մոխրի պարունակությունը՝ %,
ոչ ավելի քան 1,15:
Խտությունը՝ 20 °С-ում, գ/սմ3 ոչ ավելի քան 0,900: Մաքրության աստիճանը՝
100գ յուղի դիմաց, ոչ ավելի, քան 450:

Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 °С 11,0 ± 0,5 Индекс вязкости, не менее 95, 
Содержание механических примесей, %, не более 0,015 Температура вспышки в закрытом тигле °С, не ниже 220 Температура застывания, °С, не выше-18, Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более 0,5, Щелочное число, мг КОН/г, не менее 6,0, Сульфатная зольность, %, не более 1,15, Плотность при 20 °С, г/см3, не более 0,900 Степень чистоты на 100 г масла, не более 450:
	լ

л
	50
	[bookmark: _GoBack]50000
	
	50
	


Լրացուցիչ պայմաններ՝
1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուվով, արտադրման տարեթիվը սկսած 2022թ.:
2. Ապրանքները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի լաբորատորիայում՝ անհամապատասխանությունների դեպքում Վաճառողի հաշվին՝ իր միջոցներով, պետք է անցկացվի լաբորատոր փորձաքննություն անկախ լաբորատորի կողմից:
3. Ապրանքները Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետ:

Дополнительные условия!
1. Товары должны быть новыми, неиспользованными, иметь сертификат качества или паспорт, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык, год выпуска должен начинаться с 2022 года. 
2. Товары должны пройти лабораторную экспертизу в лаборатории ЗАО «ААЭК», в случае несоответствий за счет Продавца должна быть проведена независимой лабораторная экспертиза.
3. Срок годности товаров должен составлять не менее 1 года на момент передачи Покупателю.
 

Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.

Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վոլոդյա  Մանուկյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և volodya.manukyan@anpp.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Володя Манукян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты: volodya.manukyan@anpp.am

