Հավելված N 1
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Նաիրի համայնքի կարիքների համար գույքի  ձեռքբերման
	Ապրանքի                                                                                                                                                  ՀՀ դրամ

	հրավերով նախատեսված h/h
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	միավոր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման
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	ենթակա քանակը
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Ջրի պոմպ
	Տեխնիկական պայմաններ
Կառավարման համակարգ:
Հաճախականության փոխարկիչ՝ չկա:
Ճնշման սենսոր՝ N
Հեղուկ:
Հեղուկի ջերմաստիճանի միջակայք՝ 0 .. 120 °C
Տեխնիկական տվյալները:
Պոմպի արագությունը, որով հաշվարկվում են դրա բնութագրերը՝ 2975 rpm
Անվանական հոսքը՝ 56,51 լ/վրկ
Անվանական գլուխ՝ 68,93 մ
Ընթացիկ շարժիչի տրամագիծը` 234 մմ
Անվանական շարժիչի տրամագիծը՝ 250
Կնիքի տեղադրման տեսակը` միայնակ
Մեխանիկական լիսեռի կնիքի կոդը՝ BAQE
Կատարման հանդուրժողականություններ՝ ISO9906:2012 3B
Առանցքակալների ձևավորում՝ ստանդարտ:
Նյութեր:
Պոմպի մարմինը՝ չուգուն
Պոմպի մարմնի նյութը՝ EN-GJL-250
Պոմպի մարմինը՝ ASTM դաս 35
Մատանի կրել՝ փողային
Շարժիչ՝ չուգուն
Շարժիչ, EN/DIN՝ EN-GJL-200
Impeller, AISI/ASTM: ASTM դաս 30
Պոմպի պատյան ներքին ծածկույթը. ներկում կաթոդային էլեկտրոդեզոնով
Լիսեռ՝ չժանգոտվող պողպատ
EN 1.4301
AISI 304
Տեղադրում:
Շրջակա միջավայրի առավելագույն ջերմաստիճանը` 55°C
Մաքս. աշխատանքային ճնշում՝ 16 բար
Խողովակների միացման ստանդարտ՝ EN 1092-2
Ներծծող խողովակի չափսը՝ DN 100
Արտանետման խողովակի չափսը՝ DN 80
Թույլատրելի ճնշում՝ PN 16
Առանցքակալների քսում. քսուք
Պոմպի պատյան ոտքերով. Այո
Աջակցման բլոկ (Այո/Ոչ): N
Էլեկտրական տվյալներ.
Շարժիչի տեսակը՝ SIEMENS
Գնահատված հզորությունը - P2: 55 կՎտ
Ցանցի հաճախականությունը՝ 50 Հց
Գնահատված լարումը` 3 x 380-420D/660-725Y V
Գնահատված հոսանք՝ 95/55 Ա
Մեկնարկային հոսանքը՝ 670-670%
Cos phi - հզորության բնութագիր՝ 0,89
Գնահատված արագություն՝ 2975 rpm
Էներգաարդյունավետություն՝ IE3 94,3%
Էներգաարդյունավետության դաս՝ IE3
Շարժիչի արդյունավետությունը լրիվ ծանրաբեռնվածության դեպքում՝ 94,3-94,3%
Շարժիչի արդյունավետությունը 3/4 բեռի դեպքում՝ 94,5-94,5%
Շարժիչի արդյունավետությունը 1/2 բեռի դեպքում՝ 93,9-93,9%
Բևեռների քանակը՝ 2
Պաշտպանության աստիճան (IEC 34-5): IP55
Մեկուսացման դաս (IEC 85)՝ F
Շարժիչի համարը՝ 99032151
Առանցքակալների մեկուսացման տեսակը N-վերջ. Պողպատե առանցքակալ
Այլ:
Նվազագույն արդյունավետության ինդեքս, MEI ≥՝ 0,70
Քաշ (զուտ): 526 կգ
Քաշ (համախառն)՝ 552 կգ
Առաքման ծավալը՝ 0.821 մ³
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Նաիրի համայնք, Զովունի վարչական շրջան
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Պայմանագրի կնքելուց հետո 90 օրացուցային օր


· Ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր։
· Ապրանքը պարտադիր պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ
· [bookmark: _GoBack]Առևտրային նշանը, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումների դեպքում հասկանալ <<կամ համարժեք>> բառերը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ 
