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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
											                                                                
	Ապրանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)



	ամբողջական անվանումը 
	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը  և արտադրողի անվանումը *
	տեխնիկական բնութագիրը

	
	38431140
	Տրանսֆորմատորային յուղում ջրի, իոնոլի և  լուծված գազերի քրոմատագրաֆիկ վերլուծությունների չափիչ համալիր: 
Համալիրի սարքավորումները նախատեսված են տրանսֆորմատորային յուղում լուծված գազերի և ընդհանուր գազապարունակության որոշման համար` ըստ  СТО 56947007-29.180.010.094-2011-ի, տրանսֆորմատորային յուղում հակաթթվեցուցիչ հավելանյութ իոնոլի որոշման համար` ըստ   СТО 56947007-29.180.010.008-2008-ի, տրանսֆորմատորային յուղում ջրի պարունակության որոշման համար` ըստ МКХА 04-04  «Էլեկտրում» մեթոդիկայի: 

	
	Համալիրի ընդհանուր բնութագիրը
Մատակարարված սարքավորումները պետք է լինեն նոր, առանց շահագործման, արտադրված  2024 թվականից ոչ շուտ։

Չափման միջոցները պետք է ունենան՝
- տեսակի հաստատման վկայական (սերտիֆիկատ).  չափման միջոցների տեսակի նկարագրության հավելվածով,	
-արտադրության և սպասարկման համապատասխանության վկայագիր համաձայն ԳՕՍՏ Ռ ISO 9001 – 2015 պահանջների:	
Մատակարարվող սարքավորումների բոլոր ներկայացված տեխնիկական բնութագրերը պետք է հաստատվեն արտադրող գործարանի պաշտոնական փաստաթղթերով (չափիչ գործիքների տեսակի վկայագիր և նկարագրություն, գործառնական փաստաթղթեր):

Շահագործման և տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է լինեն  հայերեն և / կամ ռուսերեն լեզուներով:
Համալիրը պետք է համապատասխանի Մաքսային միության հանձնաժողովի 09.12.2011 թ. թիվ 879 և 16.08.2011 թ. թիվ 768 որոշմամբ Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի ՝ լաբորատոր սարքավորումների համար ՝ "տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն" ТР ТС 020/2011-ի  և "ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության մասին" ТР ТС 004/11-ի պահանջներին ։


Տեխնիկական բնութագիր:
Գազի քրոմատագրաֆ՝ 1 հատ։
Քրոմատոգրաֆը պետք է կարողանա ինքնավար աշխատել առանց անհատական համակարգչի կամ դյուրակիր  կառավարման վահանակի,  ապահովելով է քրոմատագրամների պահեստային պահպանումը քրոմատագրաֆի հիշողության մեջ՝ շարժական կրիչի վրա:

Քրոմատագրաֆի կապը համակարգչի հետ Ethernet, USB ինտերֆեյսների միջոցով:
 "Սառեցման" ռեժիմի ավտոմատ միացում  աշտարակները  պաշտպանելու համար, երբ կրիչ - գազի մատակարարումը դադարեցվում է:

Գազի միացման բոլոր տարրերը (օդաճնշման հանգույցներ) պետք է հասանելի լինեն տեխնիկական շահագործման և գազի միացման սխեմայի  վերակոմուտացիայի  համար,  սարքի վերին կափարիչի բացման միջոցով: Սարքի կողային և հետևի ծածկոցները հանելու կարիք չպետք է լինի:

Քրոմատոգրաֆի վերլուծության ռեժիմի ինքնավար գործարկում՝ միացնելուց հետո, առանց անհատական համակարգչի կամ կառավարման վահանակի:

Քրոմատագրաֆում առնվազն երեք դետեկտորների  և առնվազն երեք գոլորշիացնող սարքերի միաժամանակյա տեղադրման հնարավորություն:

Առանց անալիտիկ մասի (մոդուլի) փոխարինման ունիվերսալ տեղակայումով անհատական  դետեկտորների տեղադրման կամ փոխարինման հնարավորություն ցանկացած հաջորդականությամբ՝ առանց վերլուծական մասի (մոդուլի) փոխարինման:

Քրոմատոգրաֆը պետք է փորձարկվի արտադրող գործարանում՝ առնվազն 1500:1 զգայունությամբ քվադրուպոլային քրոմատա-զանգվածային սպեկտրոմետրիկ դետեկտորով (TIC ռեժիմում 1*10e-11 գ հեքսաքլորոբենզոլ ներարկելիս): Հնարավորությունը պետք է հաստատվի փորձարկման հաշվետվությամբ և քրոմատագրամներով,  առաքման ժամանակ:

Սարքավորումը պետք է աշխատի ծրագրային ապահովման հետ, որը թույլ է տալիս ապահովել ռեժիմների և մեթոդների փոխանցումը նախկինում ստացված քրոմատագրամներից:

Պետք է լինի գազի հոսքերի էլեկտրոնային կարգավորում:

Մազանոթային և նստեցվող  գոլորշիացուցիչների և  չորս դետեկտորների (ПИД-ПИД-ДТП-ДТП) միաժամանակյա տեղադրում և շահագործում:

Քրոմատագրաֆի մուտքին կրիչ գազի առավելագույն ճնշումը ոչ պակաս  1,25 ՄՊա ։

Յուրաքանչյուր գազի  հոսքուղու համար կարգավորիչի պարամետրերի առանձնացված առաջադրում:

Աշտարակների  թերմոստատ. 
-աշտարակների տեղադրման համար թերմոստատի օգտակար ծավալը 12.3 լ-ից ոչ պակաս,
-աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը ոչ պակաս                   (Tշրջ․ միջ-ր  + 4°C) մինչև 450°C,
Ծրագրավորման առավելագույն արագությունը առնվազն 125 °C / րոպե։
Սառեցման ժամանակը 450 °C-ից 50 °C ոչ ավելի, քան 5,5 րոպե,
իզոթերմների քանակը 33-ից ոչ պակաս։
Թերմոստատների միջին կայուն ջերմաստիճանի արժեքի շեղումը առաջադրված  արժեքից ոչ ավելի, քան 0,15%:

Ջերմային հաղորդունակության դետեկտոր (ДТП) - 2 հատ

Հայտնաբերման սահմանը (ըստ պրոպանի) ոչ ավելի, քան 2 * 10e-9 գ / մլ
Առավելագույն ջերմաստիճանը ոչ պակաս, քան 350 °C
Զրոյական գծի ավտոմատ փոխհատուցում:
ДТП-ի պարույրների ավտոմատ պաշտպանություն գերտաքացումից:
Օգտագործողի կողմից աշխատավայրում ջերմային ռեզիստորները փոխելու հնարավորություն:


Բոցա-իոնային դետեկտոր (ПИД)- 2 հատ։

Հայտնաբերման սահմանը (ըստ պրոպանի) ոչ ավելի, քան 9.0x10 e-13գ/մլ:
Գծային միջակայքը առնվազն 10e+7 :
Առավելագույն ջերմաստիճանը առնվազն 450 °C :
Հոսքերի Էլեկտրոնային ղեկավարում, բռնկման ավտոմատ հսկողություն:
Աշտարակները միացնելու համար մանեկների և կցորդիչների հավաքածու:
Առանց գործիքի կիրառման մաքրման համար կոլեկտորային էլեկտրոդի դուրս բերում:

Մազանոթային  գոլորշիացուցիչ- 1 հատ։
Հոսքի բաժանման (Split) կամ առանց հոսքի բաժանման (Splitless) ռեժիմներում աշխատելու ունակություն:
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը ոչ պակաս, քան 450 °C:
Մազանոթային գոլորշիացուցիչի աշխատանքի հնարավորությունը նստեցվող աշտարակներով:
Լայների (ներդիրի) արագ փոխարինում:
Կրող գազի խնայողության ֆունկցիա:
Մազանոթային գոլորշիչի արտահոսքի ավտոմատ վերահսկում։

Նստեցվող գոլորշիացուցիչ - 1 հատ։
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը ոչ պակաս, քան 450°C:
Քրոմատագրաֆի ելքային ազդանշանի միջին հարաբերական  քառակուսային շեղումը (СКО) ավըստ ավտոմատ դոզավորման պահման ժամանակի․ ոչ ավելի, 0.1%:
Քրոմատագրաֆի ելքային ազդանշանի միջին հարաբերական քառակուսային շեղումը (СКО) ըստ մակերեսի ավտոմատ դոզավորման ժամանակ՝ ոչ ավելի 1% :

10-պորտով փական (ձեռքի, ջերմակարգավորվող, փչվող պատյանով), 1 հատ։
Նմուշի հետ շփվող ռետինե տարրերի բացակայություն:
Փականի կառուցվածքը  չպետք է պահանջի քսայուղի օգտագործումը ' շփումը հեշտացնելու համար:
Փչովի պատյանի առկայություն դրսից գազերի դիֆուզիան մեծությունը նվազեցնելու համար:
Թերմոստատավորման առավելագույն ջերմաստիճանը ոչ պակաս՝ 150°C:

Անհատական համակարգիչ   բնութագրերը ոչ պակաս՝:
Օպերացիոն համակարգի տարբերակը Windows 7, 8, 10; Ram, MB, ոչ պակաս, քան -4096; պրոցեսոր՝` Intel կամ AMD, թողարկման տարին ոչ շուտ 2013; մոնիտորի թողունակությունը՝ ոչ պակաս 1024 x 768, անկյունագիծը 20"; կոշտ սկավառակ, որի վրա տեղադրված է ծրագրային ապաահովումը, GB, ոչ պակաս, 10; կոշտ սկավառակ, որի վրա գտնվում է տվյալների բազայի պահպանումը, GB, ոչ պակաս  100; համակարգչում Ethernet ադապտերների քանակը -2:

ss316 մարկայի  չժանգոտվող պողպատից աշտարակ, երկարություն 2 մ, տրամագիծ 2 մմ, լցոնում Hayesep N 80/100меш  - 1 հատ։


ss316 մարկայի  չժանգոտվող պողպատից աշտարակ, երկարություն 2 մ, տրամագիծ 3 մմ, լցոնում CaA 0.2-0.4 մմ - 1 հատ։

ss316 մարկայի  չժանգոտվող պողպատից աշտարակ, երկարություն 3 մ, տրամագիծ 2 մմ, լցնում Hayesep N 80/100меш  - 1 հատ։

Քրոմատոմասս սպեկտրոմետրիայի աշտարակ, 100%-պոլիէթիլենգլիկոլ, երկարությունը 30 մ, տրամագիծը 0.32 մմ, փուլի հաստությունը 0.5 մկմ  Աշտարակ CR-WAXms, 30 մ*0.32 մմ*0.5 մկմ, Կատ.№ 383-4797 - 1 հատ:

Քրոմատոգրաֆի կառավարման, քրոմատոգրաֆներից ստացված քրոմատագրական տվյալների հավաքագրման և մշակման ծրագրային ապահովում USB կրիչի վրա -  1 հատ:
Ծրագրի ինտերֆեյսի լեզուն ՝ ռուսերեն / անգլերեն:
Գաղտնաբառերով պաշտպանված օգտագործողի հաշիվներ ստեղծելու ունակություն, որոնք թույլ են տալիս տարբերակել ծրագրի հասանելիությունը տարբեր որակավորում ունեցող օգտվողների համար:
Մի շարք վերլուծությունների կատարումը ավտոմատացնելու ունակություն`  յուրաքանչյուր վերլուծության կատարման ժամանակի և պայմանների ճկուն պարամետրերով' արդյունքների ավտոմատ մշակմամբ և թողարկմամբ, ինչպես օպերատորի մասնակցությամբ, այնպես էլ առանց օպերատորի մասնակցության:
Քրոմատագրաֆի և արտաքին սարքերի բոլոր աշխատանքային պարամետրերի ծրագրային հսկողություն և վերահսկում:
Ավտոմատ և ձեռքով գագաթների գծանշում, տվյալների ավարտական և քանակական մշակման տարբեր մեթոդներ, բազմակի չափումների արդյունքների միջինացում, հաշվետվությունների տպագրություն, տվյալների մշակման համար ավտոմատ հաջորդականությունների ստեղծում ՝ յուրաքանչյուր մեթոդի համար ճկուն պարամետրերով:
Հետաքրքրող պիկերի դուրս գալուց հետո Քրոմատագրամը մշակելու և արդյունքը ներկայացնելու հնարավորություն՝ առանց սպասելու վերլուծության ավարտին:
Անսահմանափակ թվով միացությունների հայտնաբերում  և նույնականացում:
Անսահմանափակ քանակությամբ մակարդակներով բազմակետ ստուգաճշտումների կառուցում:
Գրանցամատյանի պահպանում, մշակման ծրագրում  օպերատորի բոլոր գործողությունները գրանցումով՝ համաձայն GLP-ի պահանջների:
Չնախատեսված և կանխամտածված փոփոխություններից Ծրագրային ապահովման պաշտպանության "բարձր" մակարդակ՝ համաձայն               P 50.2.077-2014թ․, որը հաստատվում է չափման միջոցի տեսակի նկարագրության վկայականով:
Ծրագրային ապահովման օգտագործման ժամկետներն ու սահմանափակումները՝ անժամկետ և առանց որևէ սահմանափակման:

Ֆիլտրի բլոկ կրոնշտեյնի վրա 'կազմի մեջ կայունացնող ճնշման կարգավորիչներով, - 1 հատ․
չորս զտիչ և երեք ճնշման կարգավորիչ,
մուտքային ճնշումը միջակայքում ոչ ավելի 0,6-0,7 ՄՊա:


Միկրոսներարկիչ տրանսֆորմատորային յուղի  նմուշառման համար  20մլ ներարկիչից- 1հատ։

Ջրածնի գեներատոր - 1 հատ, 
-  արտադրողականությունը ոչ պակաս         10 լ/ժամ,
-ելքային ճնշումը առնվազն 600 կՊա է,
-ջրածնի գեներատորը ջրով լիցքավորելու ունակություն ՝ առանց արտադրված ջրածնի ճնշումը իջեցնելու,
-զտիչ չորացման համար,
- Ֆիլտր-խոնավության ցուցիչ, տեղադրված  պատյանի առջևի մասում:

Օդի կոմպրեսոր - 1 հատ,
-արտադրողականություն առնվազն 3.0 լ / րոպե,
- նոմինալ աշխատանքային ճնշումը առնվազն 1.7 մթն․,
- ձայնային ճնշման մակարդակը ոչ ավելի, 63 դեցիբել,
- Առանց  Յուղի:

Հավասարակշռության հասնելու սարք 214.4.464.016 (ոչ պակաս 60 պտ/րոպե և ոչ ավելի, քան 90 պտ / րոպե) - 1 հատ:

Կիսահակադարձ փչող փական (3-ուղիով)- 1 հատ։

Ունիվերսալ փական 'ներարկիչները կրող գազով լցնելու համար՝ կրոնշտեյնով և ֆիլտրով ' յուղի կաթիլները բռնելու համար - 1 հատ:

Մեթանատոր -1 հատ,
-առավելագույն ջերմաստիճանը ոչ պակաս 400°C,
-նմուշի հետ շփվող սուլֆիներտ գծեր:

Տրանսֆորմատորային յուղի վերլուծության մասնագիտացված ծրագրային ապահովում տրանսֆորմատորների ախտորոշման նպատակով (ԳՔ-ի համար, USB կրիչի վրա)- 1հատ:
Ծրագրային ապահովման օգտագործման ժամկետներն ու սահմանափակումները ՝ անժամկետ և առանց որևէ սահմանափակման:

Գազի արմատուրայի  հավաքածու - 1 հատ,
-պղնձե խողովակաշար տրամագիծը 3.17 մմ  առնվազն 6 մետր,
-երկաստիճան բալոնային կրող գազի ճնշման կարգավորիչ՝ իներտ մետաղական թաղանթով և անվտանգության փականով,
-ամրան բալոնների ամրացման համար:

Օրգանական կեղտերից օդի կատալիտիկ մաքրման և թթվածնից կրող գազի մաքրման ֆիլտր - 1 հատ,
-երկու անկախ հոսքուղի՝ կրող գազի մաքրում թթվածնից (1), օդի մաքրում օրգանական կեղտերից (2):
ռեակտորի աշխատանքային ջերմաստիճանը 400±25 °C սահմաններում,
մաքրված օդի սպառումը ոչ ավելի 700 մլ/րոպե,
մաքրված օդում օրգանական խառնուրդների պարունակությունը մեթանի համար վերահաշվարկով ոչ ավելի  0,1 մգ/մ 3,
մաքրված կրող գազի սպառումը (թթվածնից մաքրում) ոչ ավելի  150 մլ/րոպե,
մաքրված գազում թթվածնի պարունակությունը ոչ ավելի 0,00001 % ծավալից (0,1 ppm),
տարողությունը ըստ թթվածնի՝ առնվազն 10 լ,
-ռեակտորի վերականգնման հնարավորություն (թթվածնից մաքրում):

.
Գազի հոսքի տեսողական ցուցիչ - 1 հատ։


Դոզավորման հանգույց 1մլ, չժանգոտող պողպատ, մանեկներով  և մետաղական կցորդիչներով (փականի համար) - 1 հատ։


Դոզավորման հանգույց, 1մլ ծծումբ պարունակող միացությունների նկատմամբ  իներտ նյութից - 1 հատ:

Խրոցակ (ներարկիչի համար, տեսակը ՝ Լուեր) 16 հատ։

Կոմուտացիոն հավաքածու (առնվազն 8 Պորտ) ' Քրոմատոգրաֆը համակարգչին Ethernet ցանցի միջոցով միացնելու համար - 1 հավաքածու:


Ներարկիչների տեղափոխման տարա, ներարկիչների (20 մլ) տեղերի քանակը    առնվազն 8 հատ - 1 հատ:

Մեմբրան գոլորշիացուցիչի՝  հաստությունը ոչ ավելի 3 մմ, տրամագիծը ոչ պակաս՝ 11 մմ (50 հատ /փաթեթ-մ) 1 փաթեթ-մ։

Պնևմո դիմադրություն  կարգավորելի, հոսքը սահմանափակելու համար, երբ աշխատում է ստուգիչ գազերի բալոնի  հետ - 2 հատ,
-առավելագույն մուտքային ճնշումը՝ առնվազն 10 ՄՊա,
մանեկի պարուրակը  21. 8x14 քայլ  1" (աջ),
Ձախ պարուրակով մանեկը պահեստային  հավաքածուի մեջ։
Եռաբաշխիկ՝  0,32 մմ մազանոթային աշտարակները ապաակտիվացված մակերևույթներով միացնելու համար, ծածկված  սիլիցիումի շերտով - 1 հատ։

Ներարկիչ 20մլ, մետաղական մխոցով, տրանսֆորմատորային յուղի համար - 8հատ:

Վկայագրված գազի խառնուրդներ (ածխածնի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդ, ազոտ, թթվածին, մեթան, Էթան, էթիլեն, ացետիլեն, ջրածին արգոնում), գազերի կոնցենտրացիան ըստ СТО 56947007-29. 180.010. 094-2011-ի Աղյուսակ 3-ի համաձայն -  2 հատ։

Տրանսֆորմատորային յուղում իոնոլի ստուգաճշտիչ լուծույթների հավաքածու (25 մլ 3 լուծույթ ՝ 0.1, 0.2, 0.3%) ГСО 12098-2022 -
1 հավաքածու։

Elchrom  նմուշառիչների տեղափոխման կոնտեյներ
 (տարողություն, 10 *20մլ) - 1հատ։

Էթանոլում իոնոլի հսկիչ (փորձարկման) լուծույթ (1 գ / լ) - 1 հավաքածու։.

Տրանսֆորմատորային յուղի նմուշառիչ (Elchrom GS, 20 մլ, հերմետիկ հանգույցով) - 10 հատ:

Մազանոթային  պղնձե խողովակ 1/8" - 3 մ։

Ֆեռուլա աշտարակների համար 0.1-0.32 մմ (Գրաֆիտ, տրմ․ 0.5 մմ, 10հատ / փաթեթ-մ  - 1 փաթեթ-մ։

Նմուշի մուտքի ներարկիչ՝ ծավալը 10 մկլ՝   ստուգաչափման վկայականով - 4 հատ:

Պահեստամասերի հավաքածու  ստանդարտ կոմպլեկտներով և ծախսվող նյութերով։

Մատակարարվող չափման միջոցները պետք է ունենան ստուգաչափման նշում ' միջստուգման միջակայքի առնվազն 2/3-ի վավերականության ժամկետով:

Սարքավորումների յուրաքանչյուր միավորի համար (քրոմատագրիչ, ծրագրակազմ, քրոմատագրման աշտարակներ, ֆիլտրերի բլոկ, օժանդակ  սարքեր) պետք է նշվեն ' արտադրող ընկերությունը, սարքավորումների ապրանքանիշը (առևտրային անվանումը), կատալոգի համարը։
Սարքավորումների արտադրողի կողմից Վաճառողի լիազորված իրավունքների հաստատում:
Ապրանքի ծագման հավաստագիր։
Գազաքրոմատագրաֆիական համալիրի առաջնային ստուգաչափում չորս դետեկտորներով, որոնց գործողության ժամկետը պետք է լինի առնվազն միջստուգաչափման տևողության  2/3-ի չափով։


Թողարկաման կարգաբերման աշխատանքներ  (գործարկում , թողարկում և պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցում) առնվազն 4 (չորս) օր տևողությամբ: Երաշխիքային սպասարկում (սարքը շահագործման հանձնելուց առնվազն 12 ամիս): Բոլոր ծառայություններն իրականացվում են արտադրողի կողմից հավաստագրված սպասարկման ինժեներների կողմից:

	
	
	
	
	



Վաճառողը պետք է ապահովի Ապրանքի նշանակման կատարումը՝ անկախ վերը նշված  տեխնիկական պահանջներում կոմպլեկտավորիչների անվանացանկից՝ ապրանքի բաղկացուցիչ մասերի անվանումներով, որոնց առկայությունը ապրանքի կազմում պարտադիր, բայց ոչ սահմանափակող պահանջ է։ Անհրաժեշտության դեպքում  Վաճառողը պետք է և իրավունք ունի Ապրանքի կազմում ներառել կոմպլեկտավորիչների այլ անվանումներ, առանց որոնց Վաճառողը  չի կարող ապահովել ապրանքի նշանակման կատարումը:
Մատակարարվող սարքավորումների չափագիտական բնութագրերը, ըստ ցուցանիշների որոշման, պետք է համապատասխանեն՝
- լուծարված գազերի կոնցենտրացիան և ընդհանուր գազի պարունակությունը տրանսֆորմատորային յուղում ' համաձայն STO 56947007-29.180.010. 094-2011-ի,
- տրանսֆորմատորային յուղում իոնոլ հակաթթվային հավելանյութի կոնցենտրացիան ' համաձայն՝  STO 56947007-29. 180. 010.008-2008-ի,
- տրանսֆորմատորային յուղում ջրի կոնցենտրացիան ըստ MKHA 04-04 մեթոդիկայի՝ համաձայն մեթոդիկայի:

- Ապրանքի մոնտաժումը, միացումը, թողարկումը, կարգաբերումը, պատվիրատուի անձնակազմի առաջնային հրահանգավորումը և ուսուցանումը իրականացնում է Վաճառողը՝ իր հաշվին:
- Երաշխիքային ժամանակահատվածում թերությունների և/կամ խնդիրների հայտնաբերման դեպքում Վաճառողը պարտավոր է վերացնել բոլոր խնդիրները պատվիրատուից ծանուցում ստանալու պահից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:
- Ցանկացած ապրանքային նշանի, ապրանքային անվանման, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը տեխնիկական պահանջներում ներառում է նաև "կամ համարժեք"բառերը:
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	[bookmark: _Hlk154227417]Измерительный комплекс хроматаграфического анализа  воды, ионола и растворенных газов в трансформаторном масле
[bookmark: _Hlk147333085]Оборудование комплекса предназначено для анализа газов, растворенных в трансформаторном масле и определения общего газосодержания в соответствии с  СТО 56947007-29.180.010.094-2011, для определения антиокислительной присадки ионол на капиллярной колонке в соответствии с  СТО 56947007-29.180.010.008-2008, а также определения воды по методике МКХА 04-04 "Электрум". 
	
	Общая характеристика комплекса	
Поставляемая техника должна быть новой, не бывшей в эксплуатации.
	Изготовлена не ранее 2024 года.
Свидетельство (Сертификат) об утверждении типа средств измерений; с приложением (Описание типа средств измерений).	
Сертификат соответствия производства и обслуживания требованиям ГОСТ Р ISO 9001 – 2015.	Все представленные технические характеристики поставляемого оборудования должны быть подтверждены официальными документами завода-производителя (свидетельство и описание типа средств измерений, эксплуатационные документы).
Эксплуатационная и техническая документация на армянском и/или русском языке.
Соответствие комплекса по Решению Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879 и 16.08.2011 №768 требованиям Технического регламента Таможенного союза : для лабораторного оборудования требованиям- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/11 «О безопасности низковольтного оборудования» .	
Технические характеристики:
Газовый Хроматограф   1шт.
Хроматограф должен иметь возможность автономной работы без персонального компьютера или выносной панели управления, при этом обеспечивать резервное хранение хроматограмм в памяти хроматографа на съемном носителе.
Связь хроматографа с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB.
Автоматическое включение режима «Охлаждение» для защиты колонок при прекращении подачи газа-носителя.

Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) должны бить доступны для технического обслуживания и перекоммутации газовой схемы при открывании верхней крышки прибора. Нет необходимости снимать боковые и задние крышки прибора.

Автономный запуск режима анализа хроматографа после включения без персонального компьютера или выносной панели управления.

Возможность одновременного размещения в хроматографе не менее трех детекторов и не менее трех испарителей.

Возможность установки или замены индивидуальных детекторов с универсальным посадочным местом в любой последовательности без замены аналитической части (модуля).

Хроматограф должен быть протестирован на заводе изготовителе с квадрупольным хромато-масс-спектрометрическим детектором с чувствительностью не менее 1500:1 (при вводе 1*10е-11 г гексахлорбензола в режиме TIC). Возможность должна подтверждаться протоколом испытаний и хроматограммами при поставке.

Приобретаемое оборудование должно работать с программным обеспечением, позволяющим обеспечить перенос режимов и методов из ранее полученных хроматограмм.

Электронное регулирование газовых потоков.

Одновременная установка и работа четырех детекторов (ПИД-ПИД-ДТП-ДТП) испарителя капиллярного и испарителя насадочного. 

Максимальное давление газа-носителя на входе в хроматограф	не менее 1,25 Мпа.

Задание параметров регулятора для каждого газового канала в отдельности.

Термостат колонок:	--
полезный объем термостата для размещения колонок	не менее 12.3л
диапазон рабочих температур	не менее от (Т окр. среды + 4°С) до 450°С
Максимальная скорость программирования	не менее 125 °С/мин
Время охлаждения с 450 °С до 50 °С	не более 5,5мин
количество изотерм	не менее 33
Отклонение среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения	Не более 0,15%.

Детектор по теплопроводности (ДТП)       2 шт.

Предел детектирования (по пропану)	не более 2*10e-9 г/мл
Максимальная температура	не менее 350 °С
Автоматическая компенсация нулевой линии.
Автоматическая защита спиралей ДТП от перегрева.
Возможность смены терморезисторов пользователем на рабочем месте.

Детектор пламенно-ионизационный (ПИД)  2 шт.
Предел детектирования (по пропану)	Не более 9,0 х10e-13 гС/с.
Линейный диапазон	не менее 10e+7.
Максимальная температура	не менее 450 °С.
Электронное управление потоков, автоматический контроль поджига.
Комплект гаек и муфт для подключения колонок.
Извлечение коллекторного электрода для чистки без применения инструмента.


Испаритель капиллярный       1шт.
Возможность работы в режимах с делением потока (Split) или без деления потока (Splitless).
Максимальная рабочая температура	не менее 450 °С.
Возможность работы капиллярного испарителя с насадочными колонками.
Быстрая замена лайнера (вставки).
Функция экономии газа-носителя.
Автоматический контроль герметичности капиллярного испарителя.

Испаритель насадочный  1шт.
Максимальная рабочая температура	не менее 450°С.
Относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) выходного сигнала хроматографа по времени удерживания автоматического дозирования	не более 0.1 %.
Относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) выходного сигнала хроматографа по площади при автоматическом дозировании	Не более 1%.

Кран 10-ти портовый (ручной, ермостатируемый, с продуваемой оболочкой),   1шт.
Отсутствие резиновых элементов, контактирующие с пробой.	
Конструкция крана не должна требовать использования смазки для облегчения скольжения.
Наличие продуваемой оболочка для снижения величины диффузии газов извне.	
Максимальная температура термостатирования	не менее 150°С.

Персональный компьютер с характеристиками не хуже: 
Версия операционной системы Windows 7, 8, 10; Оперативная память, Мбайт, не меньше -4096; Процессор Intel или AMD, год выпуска не раньше 2-013; Разрешение монитора, не меньше 1024 x 768; диагональ 20".  Жесткий диск, на котором установлено ПО, Гбайт, не меньше 10; Жесткий диск, на котором расположено хранилище данных, Гбайт, не меньше -100; Количество Ethernet-адаптеров в компьютере -2.


Колонка из нержавеющей стали марки ss316 длина 2м, диаметр 2мм, наполнение Hayesep N 80/100меш  	1шт.

Колонка из нержавеющей стали марки ss316 длина 2м, диаметр 3мм, наполнение           CaA 0.2-0.4 мм 	1шт.

Колонка из нержавеющей стали марки ss316 длина 3м, диаметр 2мм, наполнение Hayesep N 80/100меш  	1шт.	
Колонка для хроматомасс-спектрометрии 100%-полиэтиленгликоль, длина 30м, диаметр 0.32мм, толщина фазы 0.5мкм, CR-WAXms, 30м*0.32мм*0.5мкм, Кат.№ 383-4797     1шт.		

USB-носитель, содержащий программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных	
поступающей от хроматографов     1шт.
	Язык интерфейса программы: русский/английский.
Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию.
Возможность автоматизации выполнения серии анализов с гибкими настройками времени и условий выполнения каждого анализа с автоматической обработкой и выдачей результатов, как с участием, так и без участия оператора.
Программное управление и контроль всех рабочих параметров хроматографа и внешних устройств.
Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода.
Возможность обработки хроматограммы и выдачи результата после выхода интересующих пиков, не дожидаясь окончания анализа.
Выявление и идентификация неограниченного количества соединений.
Построение многоточечной градуировки с неограниченным количеством уровней.
Ведение журнала, регистрирующего все действия оператора в программе обработки в соответствии с требованиями GLP.
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений, подтвержденный свидетельством описания типа средства измерения, соответствует уровню «Высокий» согласно Р 50.2.077-2014.
Срок и ограничения использования програмного обеспечения: бессрочно и без всяких ограничений. 

Блок фильтров на кронштейне со стабилизирующими регуляторами давления в составе:	1шт.
четыре фильтра и три регулятора давления.
Входное давление в диапазоне	не уже 0,6 – 0,7 Мпа.	
	

Микрошприц для отбора проб тр.масла  из шприца 20мл  1шт.

Генератор водорода    1шт.                                                                                    Производительность	не менее 10 л/час. Выходное давление	не менее 600 кПа. Возможность дозаправки водой генератора водорода без сбрасывания давления вырабатываемого водорода.                        Фильтры для осушки.                                       Фильтр-индикатор влажности, установленный на передней панели корпуса.	
Компрессор воздуха	1шт.
Производительность	не менее 3,0 л/мин.       номинальное рабочее давление	не менее 1,7 атм.  уровень звукового давления	не более 63 дБА.   Безмасляный.
Устройство для достижения равновесия                                                                    
(не мене 60 об/мин и не более 90 об/мин)	  1шт.	
		
Клапан полуобратной продувки (3-х ходовой)	1шт.	
		
Клапан для заполнения шприцев газом-носителем  универсальный с кронштейном и фильтром для улавливания капель масла	1шт.			
Метанатор	1шт.
Максимальная температура	не менее 400°С				
Сульфинертные линии, контактирующие с пробой .		
	
Специализированное программное обеспечение для анализа трансформаторного масла с целью диагностики трансформаторов (для ГХ, на USB носителе)	1шт.

Срок и ограничения использования програмного обеспечения: бессрочно и без всяких ограничений. 

		
Комплект арматуры газовой 	1шт.	
Медный трубопровод диаметр 3,17 мм (в комплекте)	не менее 6 метров.
Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной и предохранительным клапаном. Хомут для крепления баллонов.

Фильтр каталитической очистки воздуха от органических примесей и очистки газа-носителя от кислорода	1шт.
Два независимых канала: очистка газа-носителя от кислорода (1), очистка воздуха от органических примесей (2).
рабочая температура реактора в диапазоне	400±25 °С.
расход очищаемого воздуха	не более 700 мл/мин.
содержание органических примесей в очищенном воздухе в пересчете на метан	не более 0,1мг/м3.
расход очищаемого газа-носителя (очистка от кислорода)	не более 150 мл/мин.
содержание кислорода в очищенном газе	не более 0,00001 об.% (0,1 ppm).
емкость по кислороду	не менее 10л.
Возможность регенерации реактора (очистка от кислорода).

.	
Визуальный индикатор потока газа	1шт.


Дозирующая петля 1мл, нерж.сталь, с гайками и металлическими муфтами (для крана)    1шт.
	
		
Дозирующая петля, 1мл  из материала инертного к серосодержащим соединениям	   1шт.		
Заглушка (для шприца, тип Луер)	16шт.			
Комплект коммутационный (не менее 8 портов) для соединения хроматографа с персональным компьютером по сети Ethernet  1компл.

			
Контейнер для переноски шприцев. количество мест для шприцев (20 мл) не менее 8шт.	  1шт.	
		
Мембрана для испарителя толщина не более 3мм. Диаметр не менее 11мм (50 шт/уп)	1уп.	
 
Пневмосопротивление регулируемое для ограничения потока при работе с ПГС  2 шт.
Максимальное входное давление	не менее 10 Мпа
Резьба гайки	Сп. 21.8х14 нит. на 1’’ (правая)
Гайка с левой резьбой поставляется в комплекте ЗИП				
Тройник для подключения капиллярных колонок 0,32мм с дезактивированными поверхностями, покрытые слоем кремния	1шт.	
		
Шприц объемом 20мл, с металлическим поршнем, для трансформаторного масла	8шт.	
		
Аттестованная газовая смесь (двуокись углерода, окись углерода, азот, кислород, метан, этан, этилен, ацетилен, водород в аргоне), концентрация газов 
согласно таблице 3      СТО 56947007-29.180.010.094-2011	2шт.

Комплект градуировочных растворов  ионола в трансформаторном масле  (3 раствора по 25 мл: 0.1, 0.2, 0.3%) ГСО 12098-2022	   1компл.
			
Контейнер для переноски пробоотборников Elchrom (вместимость, 10 х 20мл)	1шт.			
Контрольный (тестовый) раствор ионола в этаноле (1 г/л)	1компл.
			
Пробоотборник трансформаторного масла (Elchrom GS, 20 мл, с гермоузлом)	10шт.			
Трубка медная капиллярная   1/8''	3 м	
		
Феррула для колонок 0.1-0.32мм (графит, отв.0.5мм, 10шт/уп)	1уп.		
	
Шприц для ввода пробы объем 10мкл с государственной метрологической поверкой	4шт.	
	
Обеспечение стандартными комплектами ЗИП и расходными материалами.	

Поставляемые средства измерений должны иметь отметку о поверке со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала.
Для каждой единицы оборудования (хроматограф, программное обеспечение, хроматографические колонки, блок фильтров, периферийные устройства) должны быть указаны: Фирма-изготовитель, Марка оборудования (торговое имя), Каталожный номер	
Подтверждение авторизованных прав поставщика от производителя оборудования.		
Сертификат происхождения товара.			
Первичная поверка газохроматографического комплекса с четырьмя детекторами со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала.

		
Пусконаладочные работы (монтаж, запуск и обучение персонала Заказчика) продолжительностью не менее 4 (четырех) дней. Гарантийное обслуживание (не менее 12 месяцев после ввода прибора в эксплуатацию). Все услуги осуществляются сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем.	



 Продавец должен обеспечить выполнение назначения товара вне зависимости от наименований комплектующих в  Технических требований  в вышеприведенной таблице с наименованиями составляющих частей Товара, наличие которых  в составе товара  является обязательным, но не ограничивающим требованием. При необходимости Продавец  должен  и имеет право в состав Товара включить другие наименования  комплектующих, без которых  Продавец не может обеспечивать выполнение назначения товара.
Метрологические характеристики поставляемого оборудования по определению  показателей должны соответсвовать:
   -концентрация  растворенных газов и  общее газосодержание в трансформаторном масле в соответствии с  СТО 56947007-29.180.010.094-2011
  - концентрация антиокислительной присадки ионол в трансформаторном масле в соответствии с   СТО 56947007-29.180.010.008-2008,
  - концентрация воды в трансформаторном масле  при методике МКХА 04-04  в соответствии с методикой .


[bookmark: _Hlk157182218]- Монтаж, подключение и окончательную настройку товара и первичный инструктаж персонала Заказчика осуществляет Продавец  за   свой счет.
- В случае обнаружения дефектов и/или проблем в течение гарантийного срока, Продавец обязан устранить все проблемы в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления от заказчика.
- Использование любого товарного знака, торгового наименования, страны происхождения или конкретного источника или производителя в технических требованиях также включает слова «или эквивалент».
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