	չ/հ
	Ապրանքի անվանումը
	ԳՄԱ 
	Տեխնիկական բնութագիր
	քանակ

	1
	Համակարգիչ
	30211190
	Պրոցեսոր. առնվազն 12-րդ սերնդի ինթել քոր i3-12100 (4 միջուկային 8 հոսքային, 3,3 GHz-ից 4,3 GHz) 
Մայրասալիկ. առնվազն Asus H610M
Իրան/հովացուցիչ. ցանկացած՝ անաղմուկ
Օպերատիվ հիշողություն. առնվազն 16GB DDR4, 2x8GB, 3200MHz
Կուտակիչ. առնվազն 250 Gb NVMe SSD
Սնուցման բլոկ. ստանդարտ 300W
Ցանց. Gigabit Ethernet
Ստեղնաշար/մկնիկ. USB լարով, ամբողջական չափսի, անաղմուկ
Երաշխիք. առնվազն 1 տարի
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	2
	Մոնիտոր
	30237490
	Չափս. 24"
Տեխ. IPS
Խտություն. Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 75 Hz
Պայծառություն. 250 cd/m²
Կոնտրաստի հարաբերակցություն. 1000:1
Դիտման անկյուն. 178 / 178 
Մուտքային միացումներ. VGA, HDMI
Երաշխիք. առնվազն 1 տարի
Պատվիրատուի կողմից ընդունելի է Samsung կամ համակրժեք Philips կամ համարժեք LG կամ համարժեք DELL կամ համարժեք HP կամ համարժեք Lenovo կամ համարժեք MSI
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	3
	Սքաներ
	30216110
	Արագություն. A4 միակողմանի՝ 27 ppm (200/300 dpi), երկկողմանի՝ 54 ipm (200/300 dpi)
թղթերի ավտոմատ մատակարարում (ADF), երկկողմանի սքանավորում, 24-bit գույներով
Դիմացկունություն՝ մինչև 4,000 թերթ օրական
Պտուտակների հավաքածուի երկարակեցությունը (Roller Set Lifetime): 200,000 թերթ
փաստաթղթերի առավելագույն չափը՝ 216 x 355.6 մմ (8.5 x 14 in.)
փաստաթղթերի նվազագույն չափը՝ 50.8 x 50.8 մմ (2 x 2 in.)
թղթի զանգվածը (հաստություն). 40-ից 209 գ/մ2
թղթի մատակարարման սկուտեղի ծավալը՝ 50 թերթ (A4: 80 գ/մ2)
օպտիկական խտություն՝ 600 dpi
Երաշխիք. առնվազն 1 տարի
Պատվիրատուի կողմից ընդունելի է Fujitsu Fi-7030 կամ համարժեք
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	4
	SSD
	[bookmark: _GoBack]30232231
	2.5" SSD սերվերների համար Addlink N10 NAS 1TB - 24/7
Մոդել: 501111 կամ համարժեք
ձևաչափ (Form Factor)` 2.5"
ծավալ՝ 1Տբ
գրելու արագություն՝ մինչև 500 Մբ/վ
կարդալու արագություն՝ մինչև 550 Մբ/վ
գրելու IOPS: 86 000
կարդալու IOPS: 82 000
Հուսալիություն (MTBF): 2 մլն. ժամ
TBW վարկանիշ. 600 Տբ
Երաշխիք. առնվազն 1 տարի

	[image: ]
	4

	5
	Պահոց
	30232480
	USB 3.0 / 2.5" / 4Տբ շարժական կոշտ սկավառակ
USB plug 'n' play (առանց արտաքին սնուցման)
ներառված USB 3.0 մալուխ
Երաշխիք. առնվազն 1 տարի
Պատվիրատուի կողմից ընդունելի է Verbatim կամ համարժեք Toshiba կամ համարժեք Toshiba կամ համարժեք Seagate կամ համարժեք WD
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	Տպիչ
	30232110
	Սարքավորման տեսակը. Լազերային, սև-սպիտակ, երկկողմանի, A4
Արագություն. մինչև 38 թերթ/ր (A4)
Խտություն. մինչև 1200 x 1200 dpi
Տաքացման ժամանակը. մոտ. 14 վ կամ ավելի քիչ՝ միացման պահից
Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը. մինչև 5.5 վ
Տպագրության լեզուներ. UFRII, PCL 5e3, PCL6, Adobe® PostScript3
Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը. 750 - 4,000 էջ
Դիմացկունություն (Duty Cycle). 80,000 էջ
Պրոցեսորի արագություն: 800 ՄՀց x 2
Հիշողություն: 1 Գբ
Կառավարման վահանակ 5 տողանոց LCD, 10-կոճակով թվային ստեղնաշար
Միացման տեսակ. USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n
Հեռահար ծրագրային կառավարման հնարավորություն - Remote User Interface (RUI)
ներմուծվող թղթերի ծավալ. 250-թերթանի սկուտեղ
Երաշխիք. առնվազն 3 տարի
Canon i-SENSYS LBP236dw կամ համարժեք
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Sealed Lead Battery. Battery must be recyeled: NONSPILLABLE. See'SDS for shipping regulalions
For recycling information: USA call (800) Re-Use-Pb (738-7372)

EMEA call +800(272-47336), | EMEA mail ¢ recycle@esb-batteryeu

Gonstant voltage charge, Voltage requlation) (25°C)

Standby Use - 135~13:8V/ I Cycleluse - 14.4—15.0V I Inital current : 3.4A MAX

The system of manufacturer was certified by TUV/CERT according 1o 1S0 8001 1S 14001

BATTERY

c>3 HR 1234W F2
12V 34W/Cell/1.67V/15Min

CSB Energy Technology (Vietnam) Co., Ltd

Pb

Pb
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