ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ЗАКУПКИ
	
Չ/հ
	Ապրանքի/товара

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Անվանում
Наименование
	 Տեխնիկական բնութագիր
Техническая характеристика
	Չափման միավորը
Единица измерения

	Միավորի  գինը
(հազ. դրամ)
Цена единицы 
тысяч драм
	Ընդհանուր  քանակը
Общее количество
	Գումար 
(հազ. դրամ)
Цена
тысяч драм
	մատակարարման/Поставка

	
	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ենթակա քանակը
количество
	Ժամկետը
Сроки

	1
	31151120
	Բլոկ   սնուցման
Блок  питания
	Սնուցման սարք նախատեսված տեսադիտման համակարգի համար:
Փոփոխական հոսանքի մուտք` 220Վ±15%
Հաստատուն հոսանքի ելք` 12-15Վ 20 Ա
Блок питания для систем видионаблюдения.
Вход переменного тока (AC INPUT  220v±15%) 220В±15%
Вход постоянного тока (DC OUTPUT  12-15V 20A)
12-15В 20A
	Հատ
Штук
	50,0
	1
	50,0
	մ. Արմավիր ք. Մեծամոր  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК"
	1
	Մինչև 2024թ. ապրիլի 15-ը
До 2024 года. 15 апреля

	2
	31151100
	Միաֆազ հոսանքի կերպափոխիչի բլոկ
Блок однофазного преобразователя тока

	Միաֆազ հոսանքի կերպափոխիչի բլոկ RETOM-51, RETOM-61 հետ օգտագործման համար:
Տեսակ RET-10: 
Տեխնիկական բնութագիրը`
Փաթույթների քանակը` 5; անվանական հզորությունը` 500 VA: 
Հոսանքի կերպափոխման գործակիցները Kt = I1/I2 - 10; 5; 0.2; 0.1; 0,05; 0,02; 0.01:
 Ելքային հոսանքի առավելագույն արժեքը՝ 400 Ա: Թույլատրելի հիմնական կերպափոխման սխալի սահմանները`   ± 0,5%:
 Գործող հաճախականությունների միջակայքը` 10 ... 1000 Հց:
 Սարքի քաշը` ոչ ավելի քան 16 կգ:
 Ընդհանուր չափերը` ոչ ավելի քան  345 x 265 x 110 մմ.
Блок однофазного преобразователя тока для использования с РЕТОМ-51, РЕТОМ-61.
Типа РЕТ-10. 
Технические характеристики:
Количество обмоток - 5
Номинальная мощность - 500 ВА
Коэффициенты преобразования тока, Кт = I1/I2 - 10; 5; 0,2; 0,1; 0,05; 0,02; 0,01
Максимальное значение выдаваемого тока - 400 А
Пределы допускаемой основной погрешности преобразования  - ± 0,5 %
Рабочая область частот 10 … 1000 Гц
Масса устройства, не более - 16 кг
Габаритные размеры, не более - 345 x 265 x 110 мм
	Հատ
Штук
	1650,0
	1
	1650,0
	
	1
	

	3
	31151120
	Աղբյուր
Источник
	Հաստատուն հոսանքի, տեսակը՝ QUINT-PS/1AC/24DC/5;
մուտքային պարամետրերը՝ 
100-240Վ~/50-60Հց/1,2-0,6Ա; 
ելքային պարամետրերը 24Վ/10Ա: 
Постоянного тока,
Тип: QUINT-PS/1AC/24DC/5;
Входные параметры: 100-240В~/50-60Гц/1,2-0,6А;
Выходные параметры: 24В/10А.
	Հատ
Штук
	225,0
	5
	1125,0
	
	5
	

	4
	31151120
	Աղբյուր
Источник
	[bookmark: _GoBack]Հաստատուն հոսանքի, տեսակը՝ QUINT-PS/1AC/24DC/10;
մուտքային պարամետրերը՝ 
100-240Վ~/50-60Հց/2,8-1,2Ա; 
ելքային պարամետրերը 24Վ/10Ա: 
Постоянного тока,
Тип: QUINT-PS/1AC/24DC/10;
Входные параметры: 
100-240В~/50-60Гц/2,8-1,2А;
Выходные параметры: 24В/10А.
	Հատ
Штук
	300,0
	5
	1500,0
	
	5
	

	5
	31151120
	Սննման աղբյուր
Источник питания
	TRACO POWER
Մոդել: TCL 060-124 24ՎDC/2.5Ա
100-240Վ AC 1.4-0.8Ա 50/60Հց 60Վտ, TRACO POWER
Модель: TCL 060-124 24ВDC/2.5А
100-240В AC 1.4-0.8А 50/60Гц 60ВТ 
	Հատ
Штук
	100,0
	1
	100,0
	
	1
	

	6
	31151120
	Սննման աղբյուր
Источник питания
	ИМПУЛЬС БПт-161/1,  24Վ:    
ИМПУЛЬС БПт-161/1,  24В.
	Հատ
Штук
	3000,0
	3
	9000,0
	
	3
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 180 օրացուցային օրվա ընթացքում
В течение 180 календарных дней с даты заключения договора

	7
	38341130
	Պտուտագեներատոր Тахогенератор
	Գրգռման լարումը` 110Վ
Պտտման անվանական հաճախականությունը՝ 1500պտ/րոպ
Ելքային բնութագրի շեշտակիությունը՝ 100մՎ/պտ/րոպ
Ելքային լարման անհամաչափությունը՝ 2,5%  
Բեռնվածքի դիմադրությունը՝ 1,2կՕհմ
Ելքային լարման ջերմաստիճանային գործակիցը՝ 0,83%/°C
Թրթռումային   բեռնվածքը․
հաճախականության միջակայքը՝ 10Հց
արագացումը՝ 40մ/վ2
Հարվածային բեռնվածքը՝ 70մ/վ2  
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40°C-ից մինչև +50°C 
Օդի հարաբերական խոնավությունը` 20°C դեպքում՝ 98%
Սարքի երաշխիքային շահագործման ժամանակը՝ 1500ժամ
Սարքի նվազագույն չափերը.
պատյանի տրամագիծը՝ 55մմ
լիսեռի ելքային վերջույթների երկարությունը՝ 104,5մմ
Напряжение возбуждения – 110В
Номинальная частота вращения -1500об/мин
Крутизна выходной характеристики – 100мВ/об/мин
Асимметрия выходного напряжения – 2,5% 
Сопротивление нагрузки – 1,2кОм
Температурный коэффициент выходного напряжения – 0,83%/°C
Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот -10Гц
ускорение – 40м/с2
Ударные нагрузки - 70м/с2
Температура окружающей среды – От -40°C до +50°C
Относительная влажность воздуха при температуре 20°C - 98% 
Гарантийная наработка прибора – 1500часов
Минимальные габариты прибора: 
диаметр корпуса – 55мм
длина с выходными концами вала – 104,5мм.
	Հատ
Штук
	40,0
	2
	80,0
	
	2
	Մինչև 2024թ. ապրիլի 15-ը
До 2024 года. 15 апреля

	8
	31151100
	Կերպափոխիչ
Преобразователь
	MGATE MB3480
4-պորտանի փոխակերպիչ Modbus RTU/ASCII (RS-232/422/485) Modbus TCP
Չափսերը` 35.5x102.7x157.2մմ.
MGATE MB3480
4-портовый преобразователь Modbus RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus TCP
Размеры-35.5x102.7x157.2мм.
	Հատ
Штук
	560,0
	2
	1120,0
	
	2
	Մինչև 2024թ. ապրիլի 15-ը
До 2024 года. 15 апреля

	9
	31711230
	Էլեկտրոժամացույց
երկրորդական
Вторичные электрочасы
	Երկրորդային, ֆասադային, փողոցային, սլաքային ժամացույց,  90սմ -105սմ կողային չափսերով քառակուսային կորպուսով, ապակյա պաշտպանիչով: Ժամացույցային շարժիչը կառավարվում է րոպեական իրար հաջորդող հակաբևեռ 22Վ – 26Վ ամպլիտուդայի իմպուլսներով:
Вторичные  фасадные, уличные,  стрелочные часы, квадратный корпус с размерами стороны от 90см до 105см, с стеклянной защитой.  Часовой двигатель управляется  минутными импульсами чередующейся полярности с амплитудой от 22В до 26В.
	Հատ
Штук
	70,0
	2
	140,0
	
	2
	

	10
	31711230
	Էլեկտրոժամացույց
երկրորդական
Вторичные электрочасы
	Էլեկտրական, երկրորդային, շրջանաձև 35սմ-50սմ տրամագծով: Ժամացույցային շարժիչը կառավարվում է րոպեական իրար հաջորդող հակաբևեռ 22Վ – 26Վ ամպլիտուդայի իմպուլսներով:
Электрические, вторичные, круглые  диаметром  от 35см до 50см.  Часовой двигатель управляется  минутными импульсами чередующейся полярности с амплитудой от 22В до 26В.
	Հատ
Штук
	70,0
	2
	140,0
	
	2
	

	11
	32341110
	Բաժանորդային բարձրախոս
Абонентский громкоговоритель
	Պատին  ամրացվող:
Հզորությունը 0,25Վտ –ից մինչև 0,35Վտ, քաշը ոչ ավել 0,7կգ:  
Էլեկտրական սխեմայի տարրերը՝
- փոփոխական դիմադրություն
- համաձայնեցնող տրանսֆորմատոր
-  դինամիկ 
Настенный. Мощность от 0,25Вт до 0,35Вт, масса не более 0,7кг:
Элементы электрической схемы:
- переменное сопротивление;
- согласующий трансформатор;
- динамик.
	Հատ
Штук
	15,0
	20
	300,0
	
	20
	Մինչև 2024թ. ապրիլի 15-ը
До 2024 года. 15 апреля

	12
	31684400
	Ռադիովարդակ
Радио розетка
	Ուղղանկյունաձև և շրջանաձև կոմբինացված անցքերով, բաժանորդային բարձրախոսների խրոցների միացման համար:   
C комбинированными прямоугольными и круглыми отверстиями для подключения соответствующих вилок абонентских громкоговорителей.  
	Հատ
Штук
	0,3
	50
	15,0
	
	50
	

	13
	44192900
	Ձողաքանոն DIN 
DIN-рейка
	TS 35 – երկու մետրանոց,
TS 35 – двухметровые,
	Հատ
Штук
	2,0
	33
	66,0
	
	33
	

	14
	31211400
	Կոճակ
Кнопка
	ПКЕ-112-1У2
Անվանական լարումը` մինչև 660 Վ, 50/60 Հց: 
Անվանական հոսանք` 10 Ա:
Հրիչի ձևը` գլանաձև:
 Հրիչի գույնը` կարմիր:
 Պաշտպանության աստիճանը - IP54 – 4:
ПКЕ-112-1У2
Номинальное напряжение переменного тока частотой 50/60 Гц, до 660 В 
Номинальный ток - 10 А.
Форма толкателя- цилиндрическая.
 Цвет толкателя красный; степень защиты IР54 – 4.
	Հատ
Штук
	1,5
	20
	30,0
	
	20
	

	15
	31681110
	Լրացուցիչ հպակների կոմպլեկտ
Комплект дополнительных блок контактов
	Լրացուցիչ հպակների կոմպլեկտ LBS-PC11 CO
Комплект дополнительных блок контактов LBS-PC11 CO
	Հատ
Штук
	12,0
	4
	48,0
	
	4
	

	16
	31211300
	Կոմուտատոր
Коммутатор
	Կոմուտատոր  EDS-408A-MM-SC
Պորտերի քանակը` 8
Չափսերը` 54x135x105
Коммутатор EDS-408A-MM-SC
Общее количество портов-8
Размеры-54x135x105мм.
	Հատ
Штук
	860,0
	2
	1720,0
	
	2
	Մինչև 2024թ. ապրիլի 15-ը
До 2024 года. 15 апреля

	17
	31151120
	Սնման բլոկ
Блок питания


	Սնման բլոկ QUINT4 PS/1AC/24DC/20 
Մուտքային լարումը` 220Վ.
Ելքային լարումը DC -24Վ.
 Հոսանքը` 20Ա.
Блок питания QUINT4 PS/1AC/24DC/20
Входное напряжение-220В.
Выходное напряжение- DC -24В.
Ток-20А.
	Հատ
Штук
	260,0
	2
	520,0
	
	2
	

	18
	31211290
	Պուլս-զույգ կոմուտացնող սարք
Пульс-пара коммутирующее устройство
	Պուլս-զույգ կոմուտացնող սարք ППК-Д30.
Մուտքի և ելքի միջև գալվանական կապի բացակայություն.
Սննման լարումը` 220Վ.
Ելուստների քանակը` 4հատ.
Բեռի նվազագույն հոսանքը` 2Ա.
Пульс-пара коммутирующее устройство ППК-Д30.
Гальваническая развязка входа и выхода.
Напряжение питания-220В.
Число выходов-4шт.
Ном.ток нагрузки -2А.
	Հատ
Штук
	25,0
	5
	125,0
	
	5
	

	19
	38341130
	ՈՒնիվերսալ նմուշառու գործիք (пробник)
Универсальный пробник
	Контакт  55С  տեսակի, էլեկտրիկի համար:  Ստուգվող լարման միջակայքը 24-380Վ փոփոխական հոսանքի և 24-250Վ հաստատուն հոսանքի:
կամ - СЕМ DТ-9902 (արտիկուլը 481042; Ստուգվող լարման միջակայքը 12-690Վ փոփոխական հոսանքի շտրիխ-կոդը 4627077481042)

типа Контакт  55С, для электрика ; диапазон проверяемого напряжения: 24-380В перем. тока, 24-250В пост.тока.  или 
СЕМ DТ-9902 (артикул 481042; диапазон проверяемого напряжения: 12-690В перем. тока,  штрих-код 4627077481042)

	Հատ
Штук
	20,0
	2
	40,0
	
	2
	

	20
	32561600
	Կոնվերտոր
Конвертор
	DC/DC  կոնվերտոր
Flatpack2 220/2000HE
Հզորուտթյունը` 2Կվտ.
Մուտքը-DC 80-300Վ.
Ելքը- DC 178.5-297Վ.
Մուտքի հոսանքը` 11.9Ա.
Ելքի հոսանքը` 9.16Ա.
Չափսերը` 109 x 41.5 x 327մմ
Քաշը` 1.95Կգ.
DC/DC конвертор
Flatpack2 220/2000HE
Мощность : 2 кВт
Вход: DC 80-300В
Выход: DC 178.5-297В
Вход-11.9А.
Выход-9.16А.
Размеры-109 x 41.5 x 327мм.
Вес-1.95 кг.
	Հատ
Штук
	350,0
	4
	1400,0
	
	4
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	21
	44511280
	Սեղմակ
Клемма
	Conta clip   ,                              
Չափսերը - 48.5 x 4.1 x 43մմ,  TS 35x7.5 մմ, CSAus: 
Conta clip  FRK 1.5/2A BG,                              
Размеры - 48.5 x 4.1 x 43мм,  TS 35x7.5 мм, CSAus.
	Հատ
Штук
	0,03
	400
	12,0
	
	400
	

	22
	44511280
	Լրակազմ Conta clip  FRK 1.5/2A BG սեղմակի համար
Комплект для клеммы Conta clip  FRK 1.5/2A BG
	Լրակազմ:
FAP 1.5-4/2A BG -60հատ;
FQI 1.5/10 YE – 10հատ;
FQI 1.5/2 YE – 50հատ;
FQI 1.5/3 YE -50հատ:

Комплект:
FAP 1.5-4/2A BG -60шт;
FQI 1.5/10 YE – 10шт;
FQI 1.5/2 YE – 50шт;
FQI 1.5/3 YE -50шт.
	Հատ
Штук
	15,0
	1
	15,0
	
	1
	

	23
	44511280
	Սեղմակ
Клемма
	Conta clip  PTK 10/LT BG, 0.2-10մմ2;                                        
IEC -  10Ա, TS 35 x 7.5 մմ, չափսերը - 72 x 8 x 47 մմ: 

Conta clip  PTK 10/LT BG,   (0.2-10мм2)                                           IEC -  (10А), TS 35 x 7.5 мм, размеры - 72 x 8 x 47 мм.
	Հատ
Штук
	0,2
	150
	30,0
	
	150
	

	24
	44511280
	Լրակազմ Conta clip  PTK 10/LT BG սեղմակի համար
Комплект для клеммы Conta clip  PTK 10/LT BG
	Լրակազմ:  
AP/L/Q/D BG-20հատ;
QI 2 YE-50հատ;
QI 3 YE-50հատ;
QI 4 YE-40հատ;
KSS 2-8-30հատ;
ES 35/K/ST BG- 50հատ: 
 Комплект:  
AP/L/Q/D BG-20шт;
QI 2 YE-50шт; 
QI 3 YE-50шт;
QI 4 YE-40шт;
KSS 2-8-30шт;
ES 35/K/ST BG- 50шт.  
	Հատ
Штук
	50,0
	1
	50,0
	
	1
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	25
	44511280
	Սեղմակ
Клемма
	Conta clip  SRK 4/2A BG 0,2-4մմ2, TS 35x7.5մմ, չափսերը` 48x6x47մմ, CSAus*. 
Conta clip  SRK 4/2A BG (0,2-4мм2), TS 35x7.5мм, размеры-48x6x47мм, CSAus*.
	Հատ
Штук
	0,2
	500
	100,0
	
	500
	

	26
	44511280
	Լրակազմ Conta clip  SRK 4/2A BG սեղմակի համար
Комплект для клеммы Conta clip  SRK 4/2A BG
	Լրակազմ:  
AP 2.5-10 BG-50 հատ;
TW 2.5-10 BG-50հատ;
SQIK 2.5-10 YE-20հատ;
SQI 4/2 YE-50հատ;
SQI 4/3 YE-50հատ;
SQI 4/4 YE-50հատ:
SDB 0.6x3.5-422:

Комплект:  
AP 2.5-10 BG-50 шт;
TW 2.5-10 BG-50шт;
SQIK 2.5-10 YE-20шт;
SQI 4/2 YE-50шт;
SQI 4/3 YE-50шт;
SQI 4/4 YE-50шт.
SDB 0.6x3.5-422.
	Հատ
Штук
	200,0
	1
	200,0
	
	1
	

	27
	31221500
	Ավտոտրանսֆորմատոր
Автотрансформатор
	ЛАТР SUNTEK  ЖК – դիսպլեյով; 3000ՎԱ, 12Ա;  ելքի նոմինալ լարման տիրույթը - 0÷300Վ; կարգավորումը` ձեռքով:  կամ համարժեքը ПрофКиП ЛАТР-12М ЖК ЛАТР SUNTEK, c ЖК-дисплеем, 3000ВА, 12А, диапазон номинального выходного напряжения - 0÷300В; регулировка – ручная или аналог ПрофКиП ЛАТР-12М
	Հատ
Штук
	90,0
	1
	90,0
	
	1
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	28
	31221500
	Ավտոտրանսֆորմատոր 
Автотрансформатор  
	ЛАТР SUNTEK, 
ЖК- դիսպլեյով; 500ՎԱ, 2Ա; 
 ելքի նոմինալ լարման տիրույթը - 0÷300Վ; կարգավորումը՝ ձեռքով: 
կամ համարժեքը ПрофКиП ЛАТР-2М 2А;
 ЛАТР SUNTEK с ЖК-дисплеем, 500ВА, 2А;
- диапазон номинального выходного напряжения - 0÷300В;
- регулировка – ручная;
или аналог ПрофКиП ЛАТР-2М 2А
	Հատ
Штук
	40,0
	1
	40,0
	
	1
	

	29
	31151120
	Իմպուլսային սնման բլոկ
Импульсный блок питания

	Weidmuller  PRO MAX3 240W 24V 10A
Հզորությունը՝ 240Վտ
Մուտքը՝ Փոփոխական Եռաֆազ+հող 
3x400-500Վ, հոսանքը 0,5-0,4Ա, հաճախականությունը 50/60 Հց:
Մուտքը նաև հաստատուն 450-800Վ 0,6-0,35Ա
Ելքը՝ հաստատուն, լարումը 24Վ, հոսանքը 10Ա
Չափերը՝ ԽxԲxԼ– 125x130x60 մմ
Քաշը՝ 1322 գ:

Weidmuller PRO MAX3 240W 24V 10A
Мощность: 240Вт
Вход: переменное трехфазное+земля
3x400-500В, ток 0,5-0,4А, частота 50/60Гц.
Вход еще и постоянный 450-800В 0,6-0,35А
Выход; Напряжение постоянное 24В, ток 10А.
Размеры: ГxВxШ – 125x130x60 мм.
Вес- 1322 гр.
	Հատ
Штук
	190,0
	2
	380,0
	
	2
	

	30
	31151120
	Իմպուլսային սնման բլոկ
Импульсный блок питания
	Weidmuller  PRO MAX 240W 24V 10A
Հզորությունը՝ 240Վտ
Մուտքը՝ Փոփոխական միաֆազ+հող 100-240Վ, հոսանքը 4-2Ա, հաճախականությունը 50/60 Հց: Մուտքը նաև հաստատուն 120-370Վ 3-1,5 Ա
Ելքը՝ հաստատուն, լարումը 24Վ, հոսանքը 10Ա
Չափերը՝ ԽxԲxԼ– 125x130x60 մմ
Քաշը՝ 1050 գ

Weidmuller  PRO MAX 240W 24V 10A
Мощность: 240Вт
Вход: переменное однофазное+земля
100-240В, ток 4-2А, частота 50/60Гц.
Вход еще и постоянный 120-370В  3-1,5А
Выход; Напряжение постоянное 24В, ток 10А. Размеры: ГxВxШ – 125x130x60 мм.
Вес- 1050 гр.
	Հատ
Штук
	300,0
	2
	600,0
	
	2
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Լրացուցիչ պայմաններ՝
1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: garik.markosyan@anpp.am
4. Բոլոր չափաբաժինների Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով (առնվազն 365 օրացուցային օր), փաթեթավորումը պետք է ապահովվի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: 

ՀԱԷԿ-ի շահագործման անվտանգության ապահովման տեսակետից, այն չափաբաժինները, որտեղ հղում է արված ապրանքի մոդելին, տիպին կամ մակնիշավորմանը համարժեք տարբերակը անթույլատրելի է՝ համաձայն նախագծա-կոնստրուրկտորական փաստաթղթերի: 


Дополнительные условия:
1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней. 
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: garik.markosyan@anpp.am
4. Для всех лотов Товары должны быть новыми, неиспользоваными должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков (не менее 365 календарных дней). Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. 

_______________
