	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	 (CPV)
	անվանում
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը

	
	
	
	
	
	

	1. 
	38411600/2
	Գինու pH թեսթեր 
	pH միջակայքը - 0-12
pH լուծաչափը-0.01
pH ճշգրտություն-(25°C/77°F)-±0.05
pH տրամաչափումը- ավտոմատ, երկու կետ,
Ապակյա էլեկտրոդով
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
[image: wine-ph-tester-hi981033]
	հատ
	1

	2. 
	38411900/1
	Ֆիլտրացիայի սարք ջրային նմուշների համար

	Ապակու վակուումային զտման թորման սարք՝ կոմպակտ վակումային պոմպով
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	3. 
	42121400/1
	Դյուրակիր համակցված pH/ՕՎՊ իոնաչափ
	Բարակ, թեթև, անջրանցիկ, շարժական չափիչ է, որը չափում է pH-ը, հաղորդունակությունը (EC), ընդհանուր լուծված պինդ նյութերը (TDS) և սննդանյութերի լուծույթների ջերմաստիճանը, որոնք օգտագործվում են հիդրոպոնիկայի, ակվապոնիկայի և ջերմոցային աճեցման մեջ
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	4. 
	33791300/17
	Տերևային խցիկ ֆոտոսինթեզի և տրանսպիրացիայի չափման համար
	CI-340 ֆոտոսինթեզի դյուրակիր շարժական համակարգի հետ աշխատելու համար, նախատեսված է փակ համակարգով  բույսի ֆոտոսինթեզի և տրանսպիրացիայի չափումների համար (121մմ x 99մմ)
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	5. 
	39711110/1
	Սառնարան

	Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ՝ 185x60x63 ± 5 սմ, աղմուկ մինչև՝ 42 DB, սառնարանի ծավալ առնվազն՝ 355 լ, սառնարանը պետք է լինի առանց սառցախցիկի, Էներգախնայողության դաս՝ ոչ պակաս քան A++, դռների վերադասավորման անհրաժեշտություն չկա, Զրոյական խցիկի առկայությունը պարտադիր չէ, ղեկավարման տեսակը՝ սենսորային, Կոմպրեսորի տեսակը՝ Ստանդարտ, Սառեցման համակարգ՝ NoFRost, Սառնարանը պետք լինի մեկ դռնանի, Գույն՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, 
Սառնարանը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սառնարանը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է ապահովի սառնարանի միացումը

1 տարի երաշխիք
	հատ
	1

	6. 
	42941160/1
	Թերմոստատ

	АО Смоленское СКТБ СПУ ТС-1/80СПУ, Memmert, Fisher Scientific
Ծավալը, լ - 80
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, °C, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից՝ +5 մինչև +60
Աշխատանքային ծավալի ցանկացած կետում ջերմաստիճանի տատանումների լայնությունը, °C - ±0.4
Աշխատանքային ծավալի ցանկացած կետի միջին ջերմաստիճանի առավելագույն շեղումը սահմանվածից՝ կայուն ջերմային պայմաններում, °C, ոչ ավելի, քան՝ 1) մինչև +45 °C ներառյալ. 2) +45°С-ից +60°С
1) -1-ից +1;
2) -1-ից մինչև +2
Աշխատանքային խցիկում առավելագույն ջերմաստիճանում աշխատանքային ռեժիմ սահմանելու ժամանակը, րոպե, ոչ ավելին - 120
Թերմոստատի շարունակական աշխատանքի ժամանակը ավտոմատ ռեժիմում, ժամեր, ոչ պակաս - 500
Աշխատանքային խցիկի չափերը, մմ, ոչ պակաս՝ լայնություն × խորություն × բարձրություն - 400x406x500
Ընդհանուր չափերը, մմ, ոչ ավելին՝ լայնություն x խորություն x բարձրություն - 512x525x721
Նյութ - Ներկեր
Ցանցի լարումը/հաճախականությունը, V/Hz - 220±10% / 50
Էլեկտրաէներգիայի սպառում, կՎտ, ոչ ավելին - 0.3
Քաշ, կգ, ոչ ավելին՝ առանց փաթեթավորման և առանց պարագաների -36
Միջին ծառայության ժամկետը, տարիները, ոչ պակաս - 10
Լաբորատոր էլեկտրական օդաչոր թերմոստատ  
Անհրաժեշտ ժամանակահատվածում  խցիկում պահպանում է նշված ջերմաստիճանը
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ

	1

	7. 
	33791300/18
	Ասպիրատոր ПУ-1Б
	1.Ավտոմատ վերցված նմուշների ծավալը՝ 100 և 250 լ (50,100,250,500,1000 լ);
2. Ծավալային հոսքը - ոչ ավելի, քան 300 լ / րոպե;
3. 50% արդյունավետությամբ գրավված աերոզոլային մասնիկների տրամագիծը ոչ ավելի, քան 1,4 մկմ;
4. Միկրոօրգանիզմների որոշված ​​կոնցենտրացիաների միջակայքը կազմում է 25....1*104 ԳԱՄ m3;
5. Էլեկտրա-մատակարարում - 220Վ;
6. Ներկառուցված մարտկոց;
7. Սարքի չափերը, ոչ ավելի, քան -160x140x127 մմ;
8. Քաշը - 2,0 կգ:
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	8. 
	42941160/2
	Լաբորատոր թերմոստատ չոր-օդային

	Ջերմաստիճանը՝ +5 - +80оС,
Ճշգրտությունը՝ ± 0.5 оС,
Տարողությունը՝ 30լ,
Հզորությունը՝ 150Վտ
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	9. 
	31682150/1
	Մագնիսական խառնիչ՝ տաքացուցիչով

	Արագությունը՝ 600-2300պտ/ր, առավելագույն ծավալը՝ 5լ,
Աշխատանքային մակերևույթի տրամագիծը՝ 122մմ, տաքացուցիչի մակերևույթի ջերմաստիճանը՝ 30 - 120 оС, աշխատանքային մակերևույթի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	10. 
	33111260/1
	Դենսիտոմետր էլեկտրոֆորեզի համար

	Ժելերի փաստաթղթման համակարգ, սկանավորող դենսիտոմետր գելերի համար
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	11. 
	38651170/1
	Լուսանկարող գլխիկ ագարոզային էլեկտրոֆորեզի համար 
	Լուսանկարող սարք ագարոզային հելերի համար: Պետք է ունենա միացնող/անջատող մեխանիզմ,ցածր լարվածություն, օգտագործի անվտանգ ներկ GelGreen,որը լուսարձակում է կապույտ լույս: Պետք է ունենա ամուր գրաֆիտային էլեկտրոդներ, , բուֆերային տարա, հելի սեղանիկ, սանր: Պետք է նաև ունենա օդափոխվող/հովացվող ֆոտո գլխիկ՝ օպտիմալ ֆոկուսային հեռավորությամբ և կապույտ LED-լամպերով, բջջային հեռախոսով նկարահանելու հնարավորություն:
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	12. 
	32333600/1
	Ագարոզային, Կումասի կապույտով, SYBR  ներկված և չներկված գելերի վիզուալիզացման և նկարահանման Gel Doc EZ Gel համակարգ

	Gel Doc EZ System-ը կոմպակտ և ավտոմատացված գելային պատկերման գործիք է, որը նախատեսված է որակյալ պատկերներ և վերլուծված արդյունքներ տալու համար ընդամենը մեկ կոճակի սեղմումով: Gel Doc EZ համակարգը ապահովում է անզուգական ճկունություն՝ օգտագործելով չորս կիրառական սկուտեղներ.
-Ուլտրամանուշակագույն սկուտեղ ԴՆԹ-ի գելերի էթիդիում բրոմիդով ներկելու և ֆլուորեսցենտային պատկերման համար
-Սպիտակ սկուտեղ Coomassie-ի, պղնձի, արծաթի և ցինկի բծերի համար
-Կապույտ սկուտեղ նուկլեինաթթվի կիրառման համար SYBR բծերով
-Անբիծ սկուտեղ Bio-Rad չբիծ գելերով առանց բիծի պատկերման:
Լուսավորման հսկողություն:
2 ռեժիմ՝ տրանս--ուլտրամանուշակագույն, տրանս-սպիտակ
Ուլտրամանուշակագույն սկուտեղ՝ 280-400 մաքս 300 նմ
Կապույտ սկուտեղ՝ 430-460, առավելագույնը 440 նմ
Սպիտակ սկուտեղ՝ տեսանելի սպեկտրներ
Չներկված գելերի սկուտեղ. պահանջում է Bio-Rad չներկված գելեր:
Դետեկտոր՝ CCD, պատկերը՝ 1392 x 1040 pixels (1.4megapixels), պիկսելների խտությունը (Pixel density (gray levels)) 
4,096, սարքի չափսը՝ 
43 x 28 x 38 cm (17 x 11 x 15 in), սարքավորման կշիռը՝ 7.3 kg (16 lb): Ներկայացնել արտադրողի սերտիֆիկատ և մեկ տարվա երաշխիք։
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 
1 լրակազմը = 1 հատի

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	լրակազմ
	1

	13. 
	33791300/19
	Ասպիրատոր
	FTA-1 ապակյա կոլբայով ասպիրատորը նախատեսված է ԴՆԹ-ի/ՌՆԹ-ի և այլ մակրոմոլեկուլների նստեցման ժամանակ  հատուկ խղովակի օգնությամբ պատերից միկրոփորձանոթներից ալկոհոլի/բուֆերային մնացած հեռացման համար: Սարքը կարող է օգտագործվել նաև կուլտուրալ հեղուկից բջիջների նստեցման համար: Ներծծման համակարգը պարունակում է 2200/02 տիպի հիդրոֆոբ մանրէաբանական ֆիլտր, որը բաշտպանում է բակտերյալ և վիրուսային վարակներից։ Վակումային համակարգը -500 mbar է, 12 V, 300 mA / 3.6 W, Չափսերը կոլբայի հետ (լայնությունը×տրամագիչ×բարձրությու)՝186 x 213 x 327 մմ, քաշը՝ 1.8 կգ․։ Կոլբայի ծավալը՝ 1 լ։ Ներկայացնել արտադրողի սերտիֆիկատ և մեկ տարվա երաշխիք։
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	14. 
	38431430/1
	Թափահարիչ օրբիտալ
	Թափահարիչ օրբիտալ (50-
450 պտ/րոպե, չափսերը
255×255×100 մմ, աշխատանքի
մաքսիմալ տևողությունը 168 ժ)
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	15. 
	33111230/1
	Ուլտրաձայնային դեզինտեգրատորի միկրոծայրակալ
	Միկրոծայրակալը նախատեսված է և համատեղելի է միայն Branson 150 watt SFX և SLP ուլտրաձայնային դեզինտեգրատորների համար:
Աշխատանքային ծավալը 10-100մլ
1/4 դյույմ (6.4 մմ)
համատեղելի Branson 4C15 բռնակի համար: 
Արտադրողի սերտիֆիկատի առկայություն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։ 
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	հատ
	1

	16. 
	38431430/2
	Վորտեքս

	Արագության միջակայք 0 ~ 3300 պտ/րոպ
Գլուխը ներառված է Pop-off Cup գլխիկով և Φ76 մմ հարթակով
Նյութ Ալյումինե ձուլում փոշի ծածկույթով
Չափերը (w×d×h ) (մմ) 160×128×h145 մմ
Քաշը 3 կգ
CE հավաստագրված
Աշխատում է 3 դիրքի հոսանքի անջատիչ
Ալյումինե ձուլում փոշի ծածկույթով
ներառված է Pop-off Cup գլխիկ և 76 մմ տրամագծով հարթակ

Փաթեթավորման չափս
  (մմ) 260×200×h220 մմ
Համախառն քաշը 4 կգ
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը 30 Վտ
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում և մալուխի վարդակից 1 փուլ, AC 120V, 60Hz կամ AC 230V, 50 / 60Hz
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	3

	17. 
	42941160/3
	Թերմոստատ 2

	Memmert Memmert GmbH IN750, Thermo Scientific կամ Binder GmbH: Կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը +20-ից +80 °C
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն 10°C շրջակա միջավայրից մինչև +80°C
Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշտությունը՝ 0,1 °C ; 750լ ծավալով
Դարակների առավելագույն քանակը՝ 14,
Առավելագույն տարողունակությունը՝ 300 կգ,
Չափերը 1040 x 1200 x 600 մմ
Ջերմաստիճանի սենսորը՝ 1 Pt100 սենսոր, DIN դասի A 4 լարային շղթայում: Ներառում է 37°C ջերմաստիճանում ստուգաչափման սերտիֆիկատ, ներքին ապակե դռներով, լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից դռներ՝ 2 կետով կողպեքով, 
230 Վ, 50/60 Հց / 115 Վ, 50/60 Հց: Արտադրողի սերտիֆիկատի առկայություն:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը 
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
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	հատ
	1

	18. 
	33791300/20
	Բարձր ճշտության իոնոմետր

	Hannah Instruments, Mettler Toledo կամ Fisher Scientific: pH/mV/ISE և EC/TDS/աղայնույան /դիմադրողականության որոշող իոնաչափեր, LCD էկրանով, զգայուն ստեղներով, pH տիրույթը՝ -2.0 to 20.0 pH / -2.00 to 20.00 pH / -2.000 to 20.000 pH; ճշտությունը՝0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH, 5 կետերում տրամաչափման հնարավորությամբ,
-20.0 to 120.0 °C աշխատանքային տիրությով,
ОՎՊ տիրույթը՝ ±2000.0 մՎ
Ճշտությունը՝ 0.1 մՎ,
ISE տիրույթը՝	10-7-ից 10M/ 0.005-ից 105 ppm/ 5·10–7-ից 5·107 կոնց.
EC տիրույթը՝ 0-9.999 μS/սմ
TDS տիրույթը՝ 0-9.999 ppm
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
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	հատ
	1

	19. 
	38431190/1
	Սպեկտրոֆոտոմետր իր ադապտորներով

	Hannah Instruments Iris Visible HI801, Thermo Scientific կամ Fisher Scientific  սպեկտրաչափ: Սարքը կարող է իրականացնել մի շարք անալիտիկ չափումների չափելով 340 նմ-ից մինչև 900 նմ սպեկտրային տիրույթում:
Սարքը նախապես պարունակում է էլեկտրոնային ծրագրավորված ավելի քան 80 լայնորեն օգտագործվող քիմիական վերլուծության մեթոդներ:
Սարքը մատակարարվում է  կյուվետի ադապտերներով՝ 16 մմ տրամագծով կլոր կյուվետ, 10 մմ քառակուսի կյուվետ, 13 մմ տրամագծով փոձանոթի համար նախատեսված :
Լուծված թթվածնի միջակայքը 0,0-ից 10,0 մգ/լ (որպես O2)
Լուծված թթվածնի չափման մեթոդ Ջրի և կեղտաջրերի հետազոտության ստանդարտ մեթոդների հարմարեցում,
Ալկալայնության միջակայքը 0-ից 500 մգ/լ (որպես CaCO3)
Ալկալիության բանաձեւը 1 մգ/լ
Ալկալիականության ճշգրտություն ±5 մգ/լ ±5% ընթերցման
Ալկալիության մեթոդ Գունաչափական մեթոդ
Ծովի ջրի ալկալայնության միջակայքը 0-ից 300 մգ/լ (որպես CaCO3)
Ծովի ջրի ալկալիության բանաձեւը 1 մգ/լ
Ծովի ջրի ալկալիականության ճշգրտություն ±5 մգ/լ ±5% ընթերցման
Ծովի ջրի ալկալիականության մեթոդ Գունաչափական մեթոդ
Ալյումինի միջակայքը 0,00-ից 1,00 մգ/լ (որպես Al3+)
Ալյումինի ճշգրտություն ± 0,04 մգ/լ ± 4% ընթերցման
Անիոնային Մակերեւութային ակտիվ նյութերի միջակայքը 0,00-ից 3,50 մգ/լ (որպես SDBS)
Բրոմի միջակայքը 0,00-ից 8,00 մգ/լ (որպես Br2)
Բրոմի ճշգրտություն ±0.08 մգ/լ ±3% ընթերցման
Կալցիումի միջակայքը 0-ից 400 մգ/լ (որպես Ca2+)
Կալցիումի ճշգրտություն ±10 մգ/լ ±5% ընթերցման
Քլորիդի միջակայքը 0,0-ից 20,0 մգ/լ (որպես Cl)
Քլորիդների ճշգրտություն ±0,5 մգ/լ ±6% ընթերցման և այլն: Մատակարարվում է 22 մմ կյուվետով և կափարիչով, 10 մմ քառակուսի, 13 մմ կլոր և 16 մմ կլոր կյուվետի ադապտերներով, կուվետները սրբելու համար կտոր, մկրատ, USB, լիթիումի իոնային վերալիցքավորվող մարտկոց, 115VAC-ից 15VDC հոսանքի ադապտեր, USB կրիչ , հրահանգների ձեռնարկ և որակի սերտիֆիկատ:
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
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	20. 
	38311100/2
	լաբորատոր կշեռք

	Kern KB2400-2N, Mettler Toledo, Fisher Scientific կամ Ohaus: Կարգավորման տարբերակներ. Արտաքին տրամաչափում
Գծայինություն՝ 30 մգ
Ընթեռնելիություն՝ 10 մգ
Առաջարկվող կարգավորվող քաշը՝ 2 կգ (F1)
Կրկնվողությունը՝ 10 մգ
Կայունացման ժամանակը լաբորատոր պայմաններում` 3 վ
Կշռման հզորությունը [Max]՝ 2,400 կգ
Փաթեթավորման չափերը: 238 x 357 x 180 մմ
Համախառն քաշը՝ 2,200 կգ
Զուտ քաշը՝ 1,500 կգ
Առաքման եղանակը՝ ծանրոցների սպասարկում

Պատյան նյութը՝ Պլաստիկ
Չափերը` 167 x 250 x 85 մմ
Նյութի կշռման ափսե՝ չժանգոտվող պողպատ
Տեղադրված ընդհանուր չափերը`
167 x 250 x 85 մմ
Քաշի մակերեսը` 130 x 130 մմ
0.01 գ․ ճշտության, կարգավորվող հենակներով

Առավելագույն խոնավությունը՝ 80 %
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 40C,
Շրջակա միջավայրի նվազագույն ջերմաստիճանը` 10C
Լիցքավորման ժամանակը: 10 ժ
Մուտքային լարումը` 100 Վ - 240 Վ
Էլեկտրական ցանցի ադապտեր. Արտաքին ցանցային ադապտեր
Ներառված է հիմնական ադապտեր/ադապտեր՝ UK US EURO CH
Աշխատանքային ժամանակը (հետևի լույսն անջատված է)՝ 30 ժ
Աշխատանքային ժամանակը (հետևի լույսը միացված է)՝ 15 ժամ
Վերալիցքավորվող մարտկոց՝ Rchrg. մարտկոցը ընտրովի, 
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
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	21. 
	33191110/2
	Ավտոկլավ

	DaiHan Scientific, Fisher Scientific, կամ Memmert GmbH: Ուղղահայաց ավտոկլավ ամբողջովին  ավտոմատ աշխատանքային համակարգով ;
Աշխատանքային խցիկի ծավալը 100 լ, չժանգոտող պողպատից:
Ստերիլիզացման ցիկլեր (պինդ և հեղուկ նյութերի  համար): +5 մինչև 132˚С ,  121˚С  ± 0,5˚С ճշգրտությամբ: Ճնշում: 1,2 կգ/սմ2 121˚С-ում; 2,0 կգ/սմ2 132˚С-ում, ճշգրտությունը՝ 0-3 կգ/սմ2
Ջերմային հզորություն: 2 կվտ*2 : չժանգոտվող պողպատից զամբյուղ, տրամագիծը = 420մմ,  բարձրությունը = 240 մմ, ներառյալ 2 զամբյուղ։
Աշխատանքային խցիկի չափը: տրամագիծը =   450մմ,  բարձրությունը = 630 մմ
Սարքը ունենա LCD էկրան, թայմեր 60ր , ձայնային և լուսաին ազդանշաններ:
Սարքն ունենա CE, GMP ,ISO 9001, ISO 13485 սերտիֆիկատները: Էլեկտրամատակարարում: AC 120 Վ, 60 Հց կամ AC 230 Վ, 50/60 Հց, միաֆազ; Երաշխիք՝ 1 տարի
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը 

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
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	22. 
	39713100/1
	Լաբորատոր սպասք լվացող մեքենա
	DaiHan Scientific MaXcrub T1, Fisher Scientific կամ Miele Professional: Լվացող մակերեսը 0.52 մ2
Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ 5℃~80℃,
Թվային LCD էկրան՝ հետին լուսավորվող գործառույթով,
Թվային անորոշ վերահսկիչի կառավարման համակարգ (ամբողջովին ավտոմատ), հպումային ինտերֆեյս
Ծրագրավորվող հնարավորություններ՝ 6 նախադրված ծրագրեր և 1 հատուկ ծրագիր
Լվացող պոմպի վերաշրջանառությունը՝ 400 լ/րոպե, ջրի ճնշումը՝ 3~5 բար,
Ջրի ծախսը՝ 8~10լ
Ստենդը ներառված է՝ 1 հատ։ Ստանդարտ չժանգոտվող պողպատից կրպակ
Անվտանգության շղթայի պաշտպանություն գերտաքացումից/ճնշումից/հոսանքից,
սենսորային սխալի հայտնաբերում
Նյութ Չժանգոտվող պողպատ՝ ներքին, չժանգոտվող պողպատ՝ արտաքին
չափսերը՝ ներքին 508x515x407 մմ։
Արտաքին՝ 600x625x870 մմ։
Էլեկտրաէներգիայի սպառում 5 կՎտ,
Զուտ քաշը 95 կգ
Էլեկտրական պահանջներ. 1 փուլ, 120 VAC, 60 Հց կամ 230 VAC, 50 կամ 60 Հց
60 Հց
230 Վ:
Ներառում է, STS մետաղական լարեր, տարբեր չափի լաբորատոր տարաների համար նախատեսված, չափը՝ տարբեր չափի տարաների համար 248×460×h180 մմ,  փորձանոթների համար 248x460x160 և
կալիումի հիդրօքսիդի հիմքով լվացող սարքի համար նախատեսված հեղուկ մաքրող միջոց,  ծավալը 18 լ
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը 

Փաթեթը ներառում է 2 տարի երաշխիք։
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	23. 
	38411600/3
	Բարձր ճշտության
pH/mV/ISE իոնաչափ՝ pH
և ջերմաստիճանային
էլեկտրոդները ներառյալ
	Hannah Instruments, Mettler Toledo կամ Fisher Scientific: LCD էկրանով, զգայուն
ստեղներով, pH տիրույթը՝ -2.0
to 20.0 pH / -2.00 to 20.00
pH / -2.000 to 20.000 pH;
ճշտությունը՝0.1 pH / 0.01 pH
/ 0.001 pH, 5 կետերում
տրամաչափման
հնարավորությամբ,
-20.0 to 120.0 °C
աշխատանքային տիրությով,
ОՎՊ տիրույթը՝ ±2000.0 մՎ
Ճշտությունը՝ 0.1 մՎ,
ISE տիրույթը՝ 1 x 10⁻⁶-ից
9.99 x 10¹⁰ կոնցենտրացիա
Հավաքածուն ներառում է
էլեկտրոդների հենարան, pH
4.01; և 7.01 բուֆերային
լուծույթներ, էլեկտրոդի
մաքրման լուծույթ, 3.5M KCl
էլեկտրոլիտի լուծույթ (30 մլ)
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
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	24. 
	38431140/1
	Էլեկտրաֆորեզի և բլոտավորման սարքավորումների համակարգ իր լրակազմով
	Սարքավորումների համակարգ է՝ նախատեսված հորիզոնական ժել-էլեկտրաֆորեզի; սպիտակուցների կիսաչոր բլոտավորման և ստացված արդյունքների պատկերման ու վերլուծության համար։

Համակարգը ներառում է՝
· Ժելերի և բլոտների երևակման և տվյալների վերլուծության համակարգ
· Կիսաչոր բլոտավորման համակարգ
· Հորիզոնական ժել-էլեկտրաֆորեզի համակարգ
· Փորձանոթների շտատիվ
· Միկրոպիպետների հավաք

Ժելերի և բլոտների երևակման համակարգը նախատեսված է քեմիլյումինեսցենտային բլոտավորման թաղանքների երևակման համար։ Սարքը հնարավոր է հետագայում համալրել լրացուցիչ աքսեսուարներով՝ մուլտիպլեքս ֆլյուորեսցենտային բլոտավորման ռեագենտների հետ աշխատանքի հնարավորության համար։
Սարքը համատեղելի է նաև՝ SYPRO Ruby սպիտակուցների բլոտավորման ներկի, կոլորիմետրիկ բլոտների և առանց ներկման բլոտավորման ռեագենտների հետ
Սարքը թույլ է տալիս նաև վիզուալիզացնել նուկլեինաթթուները, որոնք ներկված են էթիդիում բրոմիդով, SYBR Green, Fast Blast և այլ ՝ համադրելի գրռման և ճառագայթման դիապազոն ունեցող ներկերով։

Սարքը կարող է աշխատել առանց համակարգչին միանալու, ներկառուցված համակարգչի միջոցով։
Սարքը պետք է ունենա առնվազն 30 սմ անկյունագծով թաչսքրին տեսակի էկրան։
Սարքի հետ մատակարարվում է համապատասխան ծրագրային ապահովում՝ ամբողջական լիցենզիայով, որը հնարավոր է տեղադրել օգտագործողի համակարգչի մեջ՝ տվյալների վերլուծության համար։
Նմուշների սկուտեղ՝ Բլոտավորման, ՈՒՄ, չներկված բլոտների և ժելերի հետ աշխատելու համար
Նմուշների սպիտակ սկուտեղ՝ կումասի կապույտով, կապարով, արծաթով, ցինկով ներկված նմուշների համար
Կապույտ սկուտեղ՝ կանաչ ներկերով ներկված նուկլեինաթթուների հետ աշխատանքի համար։
Սկուտեղների պահիչ և ՈՒՄ պաշտպանիչ էկրան

Սարքը ավտոմատ ճանաչում է սպեցիֆիկ սկուտեղները և ավտոմատ կարգավորում իմիջինգի պարամետրերը և ծրագրային ապահովման ֆունկցիաները

Սարքը ունի ավտոֆոկուսավորման հնարավորություն՝ նախապեսված տրամաչափված ֆոկուսավորում՝ խոշորացման յուրաքանչյուր կարգավորման և նմուշի յուրաքանչյուր բարձրության համար
Նկարների «տափակեցման» ֆունկցիա՝ դինամիկ, նախապես կարգավորված և յուրաքանչյուր կիրառման համար օպտիմիզացված

Ստացվող նկարների առավելագույն չափսերը՝ առնվազն 21x16.7 սմ

Դետեկտորը՝ սառեցվող CCD, Առնվազն 6 ՄՊ
Դինամիկ դիապազոնը՝ պետք է մեծ լինի մագնիտուդայի 4 կարգից

Լույսի աղբյուրները՝ տրանս-ՈՒՄ; էպի-սպիտակ, տրանս սպիտակ (սպիտակ սկուտեղով); տրանս-կապույտ (կապույտ սկուտեղով)

Ազդանշանի գրանցումը՝ քեմիլյումինեսցենտային ֆիլտրի միջոցով, 590/110 նմ ստանդարտ ֆիլտր՝ սպիտակուցների և ԴՆԹ-ի ժելերի և բլոտների հետ աշխատելու համար։
Տվյալների արտահանման ֆորմատի, ինչպես նաև բիթերի ընտրության հնարավորություն՝ առնվազն 8 կամ 16 բիթ և առնվազն SCN, TIFF և JPEG.

Փորձանոթների շտատիվներ՝ 80x1.5/2 մլ փորձանոթների համար

Տուփում՝ առնվազն 5 շտատիվ

Համակարգը ներառում է նաև միկրոպիպետների հավաք

Հավաքը պետք է ներառի առնվազն 4 հատ 1 կանալանի և առնվազն 1 հատ 8 կանալանի միկրոպիպետներ և պիպետների կանգնակ։ 

Բոլոր պիպետները պետք է լինեն ամբողջությամբ ավտոկլավացվող; ծայրակալների ամրացման հատվածը՝ զսպանակավոր; ունենան ժամանակավոր տրամաչափման հնարավորություն։
Մեխանիկական աշխատանքի սկզբունքով, առնվազն 3 կոճակներով՝ պիպետավորման, ծավալի ընտրության և ծայրակալների հեռացման համար
Էրգոնոմիկ են
Ծայրակալների ամրացման հատվածը զսպանակավոր է, ինչը թույլ է տալիս առանց մեծ ուժի կիրառման ամրացնել ծայրակալները։ 
Ժամանակավոր կարգավորման հնարավորություն՝ դժվար հեղւկների հետ օպտիմալ աշխատանքի նպատակով; գործարանային կարգավորմանը հետ վերադարձ՝ առանց տրամաչափման։ 
Պիպետները հնարավոր է ավտոկլավացնել ամբողջությամբ, կամ միայն ներքևի հատվածը։ 
Բարձր ՈՒՄ և քիմիական նյութերի նկատմամբ դիմացկունություն

0․1-2․5 մկլ ծավալի միկրոպիպետ`
1 Կանալանի
Ծավալի կարգավորումը՝ 0․002 մկլ քայլերով
Սխալի տոկոսը նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 12%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․7%

2-20 մկլ ծավալի միկրոպիպետ`
1 Կանալանի
Ծավալի կարգավորումը՝ 0․02 մկլ քայլերով
Սխալի տոկոսը նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 1․5%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․3%

20-200 մկլ ծավալի միկրոպիպետ`
1 Կանալանի
Ծավալի կարգավորումը՝ 0․2 մկլ քայլերով
Սխալի տոկոսը նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․7%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․2%

100-1000 մկլ ծավալի միկրոպիպետ`
1 Կանալանի
Ծավալի կարգավորումը՝ 1 մկլ քայլերով
Սխալի տոկոսը նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․6%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․2%

30-300 մկլ ծավալի միկրոպիպետ`
8 Կանալանի
Ծավալի կարգավորումը՝ 0․1 մկլ քայլերով
Սխալի տոկոսը նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 1%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․3%

Պիպետների կանգնակ
Առնվազն 6 պիպետների համար

Սարքը կարող է լինել Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Biosan, Agilent ընկերություններից մեկի արտադրանք:
Պիպետների հավաքածուն կարող է լինել Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Socorex ընկերություններից մեկի արտադրանք:

Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը։


Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	25. 
	42991210/1
	Իրական ժամանակում ՊՇՌ համակարգ իր լրակազմով
	Համակարգը պետք է ներառի՝

1. Իրական ժամանակում ՊՇՌ սարք, 96-ակոսանի
Առնվազն 5 դետեկցիայի կանալներով և ֆլյուորեսցենտային ռեզոնանսային էներգիայի տրանսֆերի ռեժիմով։

Սարքի միացման հնարավորությունը՝ առնվազն Wi-Fi, էթերնետ և USB

Ունենա ամպային պլատֆորմ միջոցով կարգավորման հնարավորություն։

Տաքացման առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 5 °C/վ
Տաքացման միջին արագությունը՝ առնվազն 3․2 °C/վ
Տաքացման և սառեցման մեթոդը՝ Պելտիե
Կափարիչը պետք է լինի տաքացվող, առնվազն 30-110 °C
Սարքի ջերմային ռեժիմը՝ առնվազն 5-100 °C
Ջերմաստիճանի համասեռությունը ակոսների միջև՝ ոչ ավել, քան ± 0.3՝ թիրախային ջերմաստիճանին հասնելուց 10 վրկ հետո
Գրադիենտի հնարավորություն՝ առնվազն 30-100 °C
Գրադիենտի ծրագրավորման միջակայքը՝ առնվազն 1-24 °C

Դետեկցիայի համակարգը՝
Առնվազն 6 գրգռման կանալներ՝ իրենց LED աղբյուրներով
Առնվազն 6 ֆոտոդիոդներ՝ դետեկցիայի համար
Գրգռման միջակայքը, առնվազն 450-680 նմ
Դետեկցիայի միջակայքը, առնվազն 510-725 նմ
Զգայունությունը՝ մարդու թիրախային գենոմային ԴՆԹ-ի 1 պատճեն
Դինամիկ միջակայքը՝ մագնիտուդայի առնվազն 10 կարգ

Կարդացման արագությունը՝ բոլոր կանալներով՝ ոչ ավել, քան 13 վ
Միայն 1՝ կանաչ կանալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 3 վ

Մուլտիպլեքսային անալիզի հնարավորություն՝ 1 ակոսում առնվազն մինչև 5 թիրախների հայտնաբերում։

Նմուշի ծավալը՝ առնվազն 5-50 մկլ

Ծրագրային ապահովում՝ ամբողջական և մշտական լիցենզիայով՝ սարքի կառավարման, ծրագրավորման և տվյալների վերլուծության համար։

1. Անխափան սնուցման սարք (UPS)՝ համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովման նպատակով՝ 3000 Վ, առնվազն 30 րոպե։

2. Համակցված ցենտրիֆուգ/վորտեքս՝ միկրոպլանշետների համար։ Աշխատում է պտույտ-խառնում-պտույտ սկզբունքով՝ միկրոլիտրային ծավալով ռեագենտների՝ ակոսների հատակին նստեցման համար։ 

Սարքը տեղավորում է 2 միկրոպլանշետ, դրանց միաժամանակ պտտելու հնարավորությամբ։ 

Սարքը պետք է ունենա առնվազն 4 աշխատանքային ռեժիմներ՝
· Ցենտրիֆուգ, առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 1500 պտ/ր; առավելագույն արագացումը՝ առնվազն 222 xg
· Վորտեքս, առնվազն 300-1150 պտ/ր, աշխատանքի տևողության կարգավորման թայմերով, առնվազ 0-60 վ
· Ցենտրիֆուգ/վորտեքս համակցված աշխատանք
· Պտույտ-խառնում-պտույտ ալգորիթմով աշխատանք

Սարքը պետք է տեղավորի բոլոր տեսակի 96-ակոսանի ՊՇՌ միկրոպլանշետները՝ և առանց ոտիկի, և կիսաոտիկով և ամբողջական ոտիկով (լրացուցիչ ադապտորի միջոցով)
Միկրոպլանշետների ադապտորները պետք է լինեն ավոտկլավացվող

Սարքի աշխատանքային ռեժիմի կարգավորումը՝ LCD էկրանի և կոճակների միջոցով։ 

3. Մինի ցենտրիֆուգ
Ցածր արագությամբ մինի-ցենտրիֆուգ
Առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 6,000 պտ/ր
Առավելագույն արագացումը՝ առնվազն 2,000 x g

Ներառում է միկրոփորձանոթների (առնվազն 8 x 1.5/2 մլ) և ՊՇՌ ստրիպների ռոտորներ (առնվազն 32 x 0.2 մլ ՊՇՌ փորձանոթներ կամ 4x8 ստրիպներ) և փորձանոթների ադապտորներ (0.5/0.6 մլ, 0.4/0.25 մլ, 0․2 մլ փորձանոթների համար)։
Սարքը կարող է լինել Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Biosan, Agilent ընկերություններից մեկի արտադրանք:


Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը։

Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	26. 
	33121241/1
	Հոմոգենիզատոր
	Հատուկ նախագծված է փոքր լաբորատորիաների համար։
Սարքը աշխատում է bead-երի միջոցով՝ եռաչափ շարժմամբ։
Թույլ է տալիս ստանալ նմուշներ ԴՆԹ/ՌՆԹ, սպիտակուցների և փոքր մոլեկուլների ուսումնասիրման համար։
Թույլ է տալիս միաժամանակ հոմոգենիզացնել կամ մինչև 3 նմուշներ՝ 0․5 մլ և 2 մլ փորձանոթներում, կամ 1 նմուշ՝ 7 մլ փորձանոթներում։
Արագության առնվազն 3 ռեժիմներ՝ 3000, 4000 և 5000 պտ/ր
Փակման համակարգը՝ մանուալ
Ցիկլի տևողությունը՝ առնվազն 5-240 վ
Աղմուկը՝ ոչ ավել, քան 71 դԲ

7 մլ փորձանոթների շտատիվ, 12 տեղանոց
Ցենտրիֆուգի ադապտորներ՝ 7 մլ փորձանոթների համար

2 մլ ծավալով հոմոգենիզացիայի հավաք՝փափուկ հյուսվածքների համար
Սարքը կարող է լինել Bertin-technologies, Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Biosan, Agilent ընկերություններից մեկի արտադրանք:

Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը։

Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1

	27. 
	33121241/2
	ԴՆԹ, ՌՆԹ և սպիտակուցների միկրոծավալների չափումների հարմարանք
	LVIS հարմարանք, որը համատեղելի է Spectro Star Nano (BMG Labtech) սարքի հետ;
Հատուկ նախատեսված է Spectro Star Nano սարքի միջոցով ԴՆԹ, ՌՆԹ և սպիտակուցների միկրոծավալների չափումների, ինչպես նաև սպեկտրալ սկանավորման իրականացման համար

Ունի 16 տեղ՝ միկրոծավալային չափումների համար
Նմուշի խավալը՝ 2 մկլ
Ունի լրացուցիչ հորիզոնական խցիկ՝ ստանդարտ կյուվետում չափումների իրականացման համար
[bookmark: _GoBack]Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1
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	техническая характеристика
	
	

	1. 
	38411600/2
	pH-тесты вина
	Диапазон pH- 0-12
Разрешение pH-0.01,
Точность pH (25°C/77°F)-
±0.05
Калибровка pH – автоматическая, по двум точкам,
Со стеклянным электродом
Товар должен быть новым (не менее 1 года), неиспользованным и не должен содержать  полуизношенных деталей. Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год․
[image: wine-ph-tester-hi981033]
	штук
	1

	2. 
	38411900/1
	Фильтрующее устройство для проб воды
	Стеклянный аппарат для вакуумной фильтрации с компактным вакуумным насосом
Товар должен быть новым (не менее 1 года), неиспользованным и не должен содержать  полуизношенных деталей. Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год․
	штук
	1

	3. 
	42121400/1
	Портативный комбинированный ионометр pH/OPP
	Тонкий, легкий, водонепроницаемый, портативный измеритель pH, проводимости (EC), общего содержания растворенных веществ (TDS) и температуры питательных растворов, используемых в гидропонике, аквапонике и тепличном выращивании
Товар должен быть новым (не менее 1 года), неиспользованным и не должен содержать  полуизношенных деталей. Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год․
	штук
	1

	4. 
	33791300/17
	Листовая камера для измерения фотосинтеза и транспирации
	Для использования с портативной фотосинтетической системой CI-340, предназначенной для фотосинтеза комнатных растений и измерения транспирации (121 мм x 99 мм).
Товар должен быть новым (не менее 1 года), неиспользованным и не должен содержать  полуизношенных деталей. Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год․
	штук
	1

	5. 
	39711110/1
	Холодильник
	Габариты (ШхДхВ) см: 185х60х63 ±5 см, шум до: 42 ДБ, объем холодильника не менее: 355 л, холодильник должен быть без морозильной камеры, класс энергосбережения: не ниже А++, перестановка дверей не требуется, наличие нулевая камера не обязательна, Тип управления: сенсорный, Тип компрессора: Стандарт, Система охлаждения: NoFRost, Холодильник должен иметь одну дверь, Цвет: по согласованию с заказчиком,
Холодильник должен быть новым (продукту не менее 1 года), неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Доставку холодильника согласуйте с клиентом. Поставщик должен обеспечить подключение холодильника

1 год гарантии
	шт
	

	6. 
	42941160/1
	Термостат
	Объем, л	 80
Рабочий диапазон температур, °С, от t окр. среды  +5 до +60
Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема, °С ±0,4
Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, не более: 1) до +45°С включительно; 2) от +45°С до +60°С	
1) от -1 до +1;
2) от -1 до +2
Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, не более - 120
Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч., не менее - 500
Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина × глубина × высота - 400х406х500
Габаритные размеры, мм, не более: ширина х глубина х высота- 512х525х721
Материал - Лакокрасочное покрытие
Напряжение/частота питающей сети, В / Гц - 220±10% / 50
Потребляемая мощность, кВт, не более - 0,3
Масса, кг, не более: без упаковки и без принадлежностей -36
Средний срок службы, лет, не менее -10
Электрический суховоздушный лабораторный термостат - позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры.
Товар должен быть новым (не менее 1 года), неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
	шт
	1

	7. 
	33791300/18
	Аспиратор ПУ-1Б

	1.Объем автоматически отбираемых проб — 100 и 250 л (50,100,250,500,1000 л);
2.Объемный расход - не более 300 л/мин;
3.Диаметр аэрозольных частиц, улавливаемых с эффективностью 50% - не более 1,4 мкм;
4.Диапазон определяемых концентраций микроорганизмов — 25....1*104 КОЕ м3;
5.Питание - от сети переменного тока напряжением 220 В;
6.Встроенный аккумулятор;
7.Габариты прибора, не более -160х140х127 мм;
8.Масса - 2,0 кг.
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, 
	шт
	1

	8. 
	42941160/2
	Термостат лабораторный суховоздушный
	Температура: +5 - +80оС,
Аккуратность: ± 0.5 оС,
Литраж: 30л, 
Mощность: 150Вт
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
	шт
	1

	9. 
	31682150/1
	Магнитная мешалка с подогревом
	Диапазон скорости: 600-2300об/мин, максимальный объем: 5л, диаметр рабочей поверхности: 122мм, температура поверхности нагревателя: +30 - 120 оС, 
материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
	шт
	1

	10. 
	33111260/1
	Денситометр для электрофореза
	Система гель-документирования, сканирующий денситометр для гелей
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
	шт
	1

	11. 
	38651170/1
	Фото капюшон для агарозного гель-электрофореза
	Фото капюшон для агарозных гелей. Должен быть оснащен механизмом включения/выключения магнита на капоте и низкое напряжение, использовать безопасный краситель GelGreen флуоресцирующий в синем свете. Должен быть оснащен прочными графитовыми электродами, буферным резервуаром, лотком для геля и гребенка, вентилируемой фотоголовкой с оптимизированным фокусным расстоянием и синими светодиодами с возможностью фотографировать с помощью мобильных устройств
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, 
	шт
	1

	12. 
	32333600/1
	Gel Doc EZ Gel система для визуализации и документирования агарозных глей, гелей окрашенных кумасси синим, SYBR  и неокрашенных гелей
	Двери: 1, Класс Система Gel Doc EZ — это компактный автоматизированный инструмент для визуализации гелей, предназначенный для получения качественных изображений и результатов анализа одним нажатием кнопки. Система Gel Doc EZ обеспечивает непревзойденную гибкость за счет использования четырех лотков для нанесения;
-Ультрафиолетовый лоток для окрашивания бромидом этидия и флуоресцентной визуализации гелей ДНК.
-Белый лоток для пятен кумасси, меди, серебра и цинка.
-Синий лоток для нанесения нуклеиновых кислот с красителями SYBR.
- Неокрашенный лоток с неокрашенными гелями Bio-Rad без визуализации пятен.
Предъявить сертификат производителя и минимум год гарантии.
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, 
	шт
	1

	13. 
	33791300/19
	Аспиратор
	Аспиратор ФТА-1, со стеклянной колбой, предназначена для удаления остатков спирта/буфера со стенок микропробирок с помощью специальной трубки при осаждении ДНК/РНК и других макромолекул. Устройство также можно использовать для осаждения клеток из культуральной жидкости. В аспирационной системе установлен гидрофобный микробиологический фильтр типа 2200/02, защищающий от бактериальных и вирусных инфекций. Вакуумная система -500 мбар, 12 В, 300 мА/3,6 Вт, Размеры с колбой (ширина х диаметр х высота): 186 х 213 х 327 мм, вес: 1,8 кг. Объем колбы: 1 л․ Предъявите сертификат производителя и годовую гарантию.
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, 
	шт
	1

	14. 
	38431430/1
	Шейкер орбитальный качалка модели

	Шейкер орбитальный (50-
450 об/мин, 255×255×100 мм
Продолжительность
непрерывной работы - 168 ч)
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год․
	штук
	1

	15. 
	33111230/1
	Микронаконечник для ультразвукового дезинтегратора
	Микронаконечник предназначен и совместим только с ультразвуковыми дезинтеграторами Branson SFX и SLP мощностью 150 Вт.
Рабочий объем 10-100 мл.
1/4 дюйма (6,4 мм)
Совместим с ручкой Branson 4C15.
Наличие сертификата производителя
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
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	Штук
	1

	16. 
	38431430/2
	Вортекс
	Диапазон скоростей 0 ~ 3300 об/мин.
Головка в комплекте с головкой Pop-off Cup и платформой диаметром 76 мм.
Материал Алюминиевое литье с порошковым покрытием.
Габариты (Ш×Г×В) (мм) 160×128×В145 мм
Вес 3 кг.
CE сертифицирован
3-х позиционный выключатель работает.
Алюминиевое литье с порошковым покрытием
В комплект входит съемная чашка и платформа диаметром 76 мм.

Размер упаковки
   (мм) 260×200×h220 мм
Общий вес 4 кг
Потребляемая мощность 30 Вт
Электропитание и кабельная розетка 1 фаза, 120 В переменного тока, 60 Гц или 230 В переменного тока, 50/60 Гц
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
	Штук
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	17. 
	42941160/3
	Термостат 
	Memmert Memmert GmbH IN750, Thermo Scientific или Binder GmbH. Регулируемый температурный диапазон от +20 до +80 °C.
Диапазон рабочих температур не менее 10°C от окружающей среды до +80°C.
Точность регулирования температуры: 0,1 °С; объемом 750 л.
Максимальное количество полок: 14,
Максимальная грузоподъемность: 300 кг,
Размеры 1040 х 1200 х 600 мм.
Датчик температуры: 1 датчик Pt100, класс A по DIN, 4-проводная схема. Включает сертификат калибровки при 37°C, внутренние стеклянные двери, полностью изолированные двери из нержавеющей стали с двухточечным замком,
230 В, 50/60 Гц / 115 В, 50/60 Гц. Наличие сертификата производителя.
Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485. Устройство должно иметь сертификат соответствия CE.
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
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	18. 
	33791300/20
	Высокоточный ионометр
	Hannah Instruments, Mettler Toledo или Fisher Scientific. Ионометры pH/мВ/ISE и EC/TDS/соленость/сопротивление, с ЖК-экраном, чувствительными клавишами, диапазон pH: от -2,0 до 20,0 pH / от -2,00 до 20,00 pH / от -2000 до 20000 pH; точность: 0,1 pH/0,01 pH/0,001 pH, с возможностью калибровки по 5 точкам,
с рабочим диапазоном от -20,0 до 120,0 °C,
Диапазон ОПР: ±2000,0 мВ
Точность: 0,1 мВ,
Диапазон ISE: от 10-7 до 10M/ от 0,005 до 105 ppm/ от 5·10-7 до 5·107 конц.
Диапазон ЕС: 0–9,999 мкСм/см
Диапазон TDS: 0–9,999 ppm

Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, 
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	19. 
	38431190/1
	Спектрофотометр с адаптерами
	Hannah Instruments Iris Visible HI801, Thermo Scientific или Fisher Scientific  спектрофотометр. Прибор может выполнять разнообразные аналитические измерения в спектральном диапазоне от 340 нм до 900 нм.
Устройство предварительно запрограммировано электронно более чем на 80 широко используемых методов химического анализа.
В комплект поставки прибора входят насадки для кювет: круглая кювета диаметром 16 мм, квадратная кювета диаметром 10 мм, колба диаметром 13 мм.
Диапазон растворенного кислорода: от 0,0 до 10,0 мг/л (в пересчете на O2)
Адаптация стандартных методов измерения содержания растворенного кислорода в воде и сточных водах,
Диапазон щелочности от 0 до 500 мг/л (по CaCO3)
Формула щелочности 1 мг/л
Точность определения щелочности ±5 мг/л ±5% от показания
Метод щелочности Колориметрический метод
Диапазон щелочности морской воды от 0 до 300 мг/л (по CaCO3)
Формула щелочности морской воды 1 мг/л.
Щелочность морской воды Точность ±5 мг/л ±5% от показания
Метод определения щелочности морской воды Колориметрический метод
Диапазон содержания алюминия от 0,00 до 1,00 мг/л (как Al3+)
Алюминий Точность ± 0,04 мг/л ± 4 % от показания
Анионные поверхностно-активные вещества Диапазон от 0,00 до 3,50 мг/л (как SDBS)
Диапазон содержания брома от 0,00 до 8,00 мг/л (по Br2)
Бром Точность ±0,08 мг/л ±3% от показания
Диапазон кальция от 0 до 400 мг/л (по Ca2+)
Кальций Точность ±10 мг/л ±5% от показания
Диапазон хлоридов от 0,0 до 20,0 мг/л (в пересчете на Cl)
Точность измерения хлоридов ±0,5 мг/л ±6% от показания и т. д.
Поставляется с кюветой диаметром 22 мм и крышкой, адаптерами для квадратных кювет диаметром 10 мм, круглыми 13 мм и 16 мм, тканью для протирания кювет, ножницами, USB, литий-ионной аккумуляторной батареей, адаптером питания от 115 В переменного тока до 15 В постоянного тока, USB-накопителем, руководством по эксплуатации и сертификатом качества.
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
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	20. 
	38311100/2
	Лабораторные весы
	Kern KB2400-2N, Mettler Toledo, Fisher Scientific или Ohaus. Опции настройки: Внешняя калибровка
Линейность: 30 мг
Читабельность: 10 мг
Рекомендуемый регулируемый вес: 2 кг (F1)
Повторяемость: 10 мг
Время стабилизации в лабораторных условиях: 3 с.
Грузоподъемность [Макс]: 2400 кг
Размеры упаковки. 238 х 357 х 180 мм
Полная масса: 2200 кг.
Вес нетто: 1500 кг
Способ доставки: Служба доставки посылок

Материал корпуса: Пластик
Размеры: 167 х 250 х 85 мм.
Материал весовой платформы: нержавеющая сталь.
Общие установленные размеры:
167 х 250 х 85 мм
Весовая площадь: 130 х 130 мм
0,01 г. с точными регулируемыми костылями

Максимальная влажность: 80%
Максимальная рабочая температура: 40C,
Минимальная температура окружающей среды: 10C
Время зарядки. 10 ч.
Входное напряжение: 100–240 В
Адаптер питания. Внешний сетевой адаптер
Основной адаптер/адаптер в комплекте: UK US EURO CH
Время работы (подсветка выключена): 30 часов
Время работы (подсветка включена): 15 часов
Аккумуляторная батарея: Rchrg. батарея опционально
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
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	21. 
	33191110/2
	
Автоклав
	DaiHan Scientific, Fisher Scientific, или Memmert GmbH. Вертикальный автоклав с полностью автоматической рабочей системой;
Объем рабочей камеры 100 л, изготовлен из нержавеющей стали.
Циклы стерилизации (для твердых и жидких материалов). +5 до 132˚С, 121˚С с точностью ±0,5˚С. Давление. 1,2 кг/см2 при 121˚С; 2,0 кг/см2 при 132˚С, точность: 0-3 кг/см2
Теплоемкость. 2 кВт*2. Корзина из нержавеющей стали, диаметр = 420 мм, высота = 240 мм, включая 2 корзины.
Размер рабочей камеры. диаметр = 450мм, высота = 630мм
Устройство должно иметь ЖК-экран, таймер на 60 минут, звуковой и световой сигналы.
Устройство имеет сертификаты CE, GMP, ISO 9001, ISO 13485. Источник питания. 120 В переменного тока, 60 Гц или 230 В переменного тока, 50/60 Гц, однофазное; Гарантия: 1 год.
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит установка мебели, регулировка во время доставки.
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	22. 
	39713100/1
	Лабораторная посудомоечная машина
	DaiHan Scientific MaXcrub T1, Fisher Scientific или Miele Professional. Общая площадь мойки 0,52 м2
Темп. Диапазон - 5℃~80℃
Цифровой ЖК-дисплей с функцией подсветки
Цифровая система нечеткого управления контроллером (полностью автоматическая), сенсорный пользовательский интерфейс
Программируемые функции: 6 предустановленных программ и 1 настраиваемая программа
Рециркуляция промывочного насоса: 400 л/мин, давление воды: 3~5 бар,
Потребление воды: 8 ~ 10 литров
Стойка в комплекте: 1 шт. Стандартная стойка из нержавеющей стали
Защита цепи безопасности от перегрева/давления/тока,
обнаружение ошибки датчика
Матеиал Нержавеющая сталь — внутренняя, Нержавеющая сталь — внешняя
размры: внутренная 508х515х407 мм.
Внешний: 600х625х870 мм.
Потребляемая мощность 5 кВт,
Вес нетто 95 кг
Электрические требования. 1 фаза, 120 В переменного тока, 60 Гц или 230 В переменного тока, 50 или 60 Гц
230В: В комплект входят металлические проволоки STS для лабораторных контейнеров для емкостей разных размеров 248х460х180 мм, для пробирок 248х460х160 и
жидкое чистящее средство для стиральных машин на основе гидроксида калия, объем 18 л.
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 2 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
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	23. 
	38411600/3
	Высокоточный
ионометр pH/мВ/ISE,
включая электроды pH
и температуры
	Hannah Instruments, Mettler Toledo или Fisher Scientific. ЖК-экран,
чувствительные клавиши,
диапазон pH: от -2,0 до
20,0 pH / от -2,00 до 20,00
pH / от -2 000 до 20 000
pH; точность: 0,1 pH/0,01
pH/0,001 pH, с
возможностью калибровки
по 5 точкам,
с рабочим диапазоном от
-20,0 до 120,0 °C,
Диапазон ОПР: ±2000,0
мВ
Точность: 0,1 мВ,
Диапазон ISE:
концентрация от 1 x 10⁻⁶
до 9,99 x 10¹⁰.
В комплект входит
электрододержатель pH
4,01; и 7,01 буферные
растворы, раствор для
очистки электродов, 3,5 М
раствор электролита KCl
(30 мл)
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, 
[image: ]
	шт.
	1

	24. 
	38431140/1
	Система электрофореза и оборудование для блоттинга
	Система оборудования для горизонтального гель-электрофореза; для полусухого блоттинга белков и визуализации и анализа полученных результатов.

Система включает в себя:
- Система визуализации и анализа данных гелей и блотов.
- Система полусухого блоттинга
- Система горизонтального гель-электрофореза
- Подставка для пробирок
-комплект микропипеток
Система визуализации геля и блоттинга предназначена для визуализации хемилюминесцентных блоттинговых мембран. Прибор может быть дополнительно оснащен дополнительными аксессуарами для возможности работы с реагентами для мультиплексного флуоресцентного блоттинга.
Устройство также совместимо с белковым красителем SYPRO Ruby, колориметрическими блотами и бескрасочными реагентами для блоттинга.
Прибор также позволяет визуализировать нуклеиновые кислоты, окрашенные бромидом этидия, SYBR Green, Fast Blast и другими красителями со сравнимыми диапазонами поглощения и излучения.

Устройство может работать без подключения к компьютеру, через встроенный компьютер.
Устройство должно иметь сенсорный экран диагональю не менее 30 см.
Прибор поставляется с соответствующим программным обеспечением с полной лицензией, которое может быть установлено на компьютер пользователя для анализа данных.
Лоток для образцов для работы с блоттингом, УФ, неокрашенными блотами и гелями
Белый лоток для образцов, окрашенных кумасси синим, свинцом, серебром и цинком.
Синий лоток для работы с нуклеиновыми кислотами, окрашенными зелеными красителями.
Держатель подноса и защитный экран УФ

Устройство автоматически распознает определенные лотки и автоматически настраивает параметры визуализации и функции программного обеспечения.

Устройство оснащено автофокусом, предварительно откалиброванным фокусом для каждой настройки масштабирования и каждой высоты образца.
Функция «сглаживания» изображения, динамическая, предустановленная и оптимизированная для каждого приложения.

Максимальный размер получаемых изображений – не менее 21х16,7 см.

Детектор: Охлаждаемая CCD-матрица, не менее 6 МП.
Динамический диапазон должен быть больше 4 порядков.

Источники света: транс; эпи-белый, транс-белый (с белым лотком); транс-синий (с синим лотком)

Регистрация сигнала с помощью хемилюминесцентного фильтра, стандартного фильтра 590/110 нм для работы с гелями и блотами белков и ДНК.
Возможность выбора формата экспорта данных, а также битрейта: минимум 8 или 16 бит и минимум SCN, TIFF и JPEG;

Подставки для пробирок 80х1,5/2 мл.

Не менее 5 штативов в коробке

Комплект микропипеток
В комплект должны входить не менее 4 1-канальных и не менее 1 8-канальной микропипетки и подставка для пипеток.

Все пипетки должны быть полностью автоклавируемыми; крепежная часть концов подпружинена; имеют возможность временной калибровки.
Механическое управление, минимум 3 кнопки для дозирования, выбора объема и снятия наконечника.
Они эргономичны
Часть фиксации концов подпружинена, что позволяет фиксировать концы, не прилагая больших усилий.
Возможность временной настройки для оптимальной работы с трудными жидкостями; Сброс до заводских настроек без калибровки.
Пипетки можно автоклавировать полностью или только нижнюю часть.
Высокая UV и химическая стойкость

Микропипетка объемом 0,1–2,5 мкл
1 канал
Регулировка объема с шагом 0,002 мкл
Процент ошибки на минимальном объеме не более 12%; при максимальном объеме не более 0,7%

Микропипетка объемом 2–20 мкл
1 канал
Регулировка объема с шагом 0,02 мкл
Процент погрешности при минимальном объеме не более 1,5%; при максимальном объеме не более 0,3%

Микропипетка объемом 20–200 мкл
1 канал
Регулировка объема с шагом 0,2 мкл
Процент погрешности при минимальном объеме не более 0,7%; при максимальном объеме не более 0,2%

Микропипетка объемом 100–1000 мкл
1 канал
Регулировка объема с шагом 1 мкл
Процент погрешности при минимальном объеме не более 0,6%; при максимальном объеме не более 0,2%

Микропипетка объемом 30–300 мкл
8 каналов
Регулировка объема с шагом 0,1 мкл
Процент ошибки при минимальном объеме не более 1%; при максимальном объеме не более 0,3%

Подставка для пипеток
Не менее 6 пипеток

Устройство может быть продуктом одной из компаний Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Biosan, Agilent.
Набор пипеток может быть продуктом одной из компаний Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Socorex.

Поставщик должен установить устройство и провести обучение персонала.

Поставщик должен предоставить авторизационное письмо производителя с указанием конечного пользователя и номера тендера.
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	25. 
	42991210/1
	Система ПЦР в реальном времени
	Устройство ПЦР в реальном времени, 96-well plate,
Имеет не менее 5 каналов обнаружения и режим резонансной передачи энергии флуоресценции.

Возможность подключения устройства: как минимум Wi-Fi, Ethernet и USB.

Будет возможность регулирования через облачную платформу.

Максимальная скорость нагрева: не менее 5 °C/с.
Средняя скорость нагрева: не менее 3,2 °C/с.
Метод нагрева и охлаждения: Пельтье.
Вытяжка должна быть нагрета, минимум 30-110°С.
Термический режим аппарата: не менее 5-100°С.
Равномерность температуры между канавками не более ±0,3 после 10 с достижения заданной температуры.
Градиентная способность: не менее 30–100 °C
Диапазон программирования градиента: минимум 1–24 °C.

Система обнаружения:
Не менее 6 каналов возбуждения со своими светодиодными источниками.
Не менее 6 фотодиодов для обнаружения
Диапазон возбуждения, не менее 450-680 нм
Диапазон обнаружения, не менее 510-725 нм
Чувствительность: 1 копия целевой геномной ДНК человека.
Динамический диапазон: не менее 10 порядков.

Скорость чтения по всем каналам не более 13с.
Только 1 для зеленого канала, не более 3 с.

Возможность мультиплексного анализа: обнаружение не менее 5 целей в 1 канавке.

Объем образца: не менее 5-50 мкл

Программное обеспечение с полной и бессрочной лицензией для управления устройствами, программирования и анализа данных.

Источник бесперебойного питания (UPS) для обеспечения бесперебойной работы системы: 3000 В в течение не менее 30 минут.


Комбинированная центрифуга/вортекс для микропланшетов, работает по принципу вращения-смешивания-вращения, чтобы микролитровый объем реагентов оседал на дно канавок.

Устройство вмещает 2 микропланшета с возможностью их одновременного вращения.

Устройство должно иметь как минимум 4 режима работы:
- Центрифуга, максимальная скорость: не менее 1500 об/мин; максимальное ускорение не менее 222 xg
- Вортекс, не менее 300-1150 об/мин, с регулируемыми таймерами не менее 0-60 с.
- Комбинированная работа центрифуги и вортекса
- Работа с алгоритмом вращение-смешивание-вращение

Устройство должно вмещать все типы 96-луночных ПЦР-микропланшетов, как без ножки, так и с половиной ножки и полной ножкой (с дополнительным адаптером).
Адаптеры для микропланшетов должны быть автоклавируемыми.

Настройка режима работы устройства с помощью ЖК-экрана и кнопок.

Мини центрифуга
Низкоскоростная мини-центрифуга
Максимальная скорость: не менее 6000 об/мин.
Максимальное ускорение: не менее 2000 x g.

В комплект входят роторы для микропробирок (минимум 8 x 1,5/2 мл) и ПЦР-стрипов (минимум 32 ПЦР-пробирки по 0,2 мл или 4 x 8 стрипов) и адаптеры для пробирок (для пробирок 0,5/0,6 мл, 0,4/0,25 мл, 0,2 мл).


Поставщик должен установить устройство и провести обучение персонала.

Устройство может быть продуктом одной из компаний Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Biosan, Agilent.

Поставщик должен предоставить авторизационное письмо производителя с указанием конечного пользователя и номера тендера.
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	26. 
	33121241/1
	Гомогенизатор
	Специально разработан для небольших лабораторий.
Устройство работает с помощью бусин с трехмерным движением.
Позволяет получать образцы для исследований ДНК/РНК, белков и малых молекул.
Позволяет одновременную гомогенизацию либо до 3 образцов в пробирках объемом 0,5 мл и 2 мл, либо 1 образца в пробирках объемом 7 мл.
Минимум 3 скоростных режима: 3000, 4000 и 5000 об/мин.
Система закрытия: ручная
Время цикла: не менее 5-240 с.
Шум: не более 71 дБ

Подставка для пробирок 7 мл, 12 мест.
Адаптеры для центрифуг для пробирок объемом 7 мл

Набор для гомогенизации мягких тканей объемом 2 мл

Устройство может быть продуктом одной из компаний Bertin technologies, Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Biosan, Agilent.
Поставщик должен установить устройство и провести обучение персонала.

Поставщик должен предоставить авторизационное письмо производителя с указанием конечного пользователя и номера тендера.
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	27. 
	33121241/2
	Прибор для измерения микрообъемов ДНК, РНК и белков
	Устройство LVIS, совместимое с устройством Spectro Star Nano (BMG Labtech);
Специально разработан для измерения микрообъемов ДНК, РНК и белков, а также спектрального сканирования с помощью прибора Spectro Star Nano.

Имеет 16 слотов для измерения микрообъемов.
Объем образца: 2 мкл или меньше
Имеет дополнительную горизонтальную камеру для проведения измерений в стандартной кювете.
	шт
	1
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