
	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Ապրանքի անվանում
	տեխնիկական բնութագիրը
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	33191220/1
	Անասնաբուժական վիրահատական սեղան` վիրահատության համար նախատեսված գործիքներով
	Սարքը կրծողների վիրաբուժական միջամտությունների համար, այն բազմաֆունկցիոնալ SurgiSuite և SurgiSuite-LG վիրաբուժական հարթակ է:
Սարքը պետք է ունենա հեշտ մաքրվող, քիմիական կայուն հիմք, ներառյալ վիրաբուժական վիրահատությունների ժամանակ հեղուկներ հավաքելու ալիք:
Քիմիական կայուն հիմք (չժանգոտվող պողպատից վիրաբուժական մակերես և պոլիկարբոնատային ծածկույթ՝ լրացուցիչ պաշտպանության համար)
Ներկառուցված է ինֆրակարմիր ջեռուցման պահոց՝ կարգավորիչով:
Լուսավորման հավաքածուն ներառված է
Երեք ճկուն մինի LED, մեկ USB ժապավեն, որը կարող է միացնել մինչև յոթ USB սարք, մեկ սնուցման աղբյուր USB ժապավենի համար:
2 տարվա երաշխիք  
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	42931100/1
	Կենդանիների տեղափոխման տարա
	47.5 x 37.5 սմ, պլաստիկ, կենդանու քաշըէ մինչև 10 կգ
[image: ]
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	42931100/2
	Ցենտրիֆուգա
	Մաքսիմալ արագություն՝ 15000rpm(200-15000rpm), ավելացում: 10rpm
Մաքսիմալ հարաբերական կենտրոնախույս ուժ՝21380×գ, ավելացում: 10×գ; 
արագության ճշգրտությունը՝±20 rpm, 
Ռոտորի հզորությունը 5մլ×18, 5մլ կուլտուրայի խողովակ×12 0.2մլ/0.5մլ/1.5մլ/2մլ×24, 0.5մլ×36, 
Տևողությունը 30 վրկ-99 րոպե/
Շարունակական
Արագացում/Արգելակման ժամանակ (վրկ) 25 վ↑25 վրկ↓
Շարժիչ առանց խոզանակի DC շարժիչ
Անվտանգության սարքեր Դռների կրկնակի կողպեք, արագության հայտնաբերում, ներքին ավտոմատ ախտորոշում
Աղմուկի մակարդակը ≦64dB
Չափս (W×D×H) 280mm×364mm×266mm
Քաշը 12 կգ PCR8×4
2 տարվա երաշխիք
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	38311100/3
	Անալիտիկ կշեռք 0․1 մգ ճշգրտության
	Թվային ԼԱԴ էկրան, ԱԲՍ պլաստիկ և ալյումինե իրան, Մաքսիմալ տարողությունը` 210գ, հզորությունը 220 վատ, միավորը՝ գ, 
Ճշտությունը` 0,0001գ
Գծայնությունը` 0,003գ/0․003գ
Կշռման թասիկի տրամագիծը` 80մմ
Կայունացման ժամանակը` ≤8վ, RS 232 ինտերֆեյս
2 տարվա երաշխիք
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	42941160/4
	Թերմոստատ
	Թերմոստատ 
Ցիկլային ռեժիմ՝ Բնական կոնվեկցիա
Ֆունկցիան ջերմաստիճան. 
RT + 5-65 ℃ միջակայք
Ջերմաստիճանը Բանաձևի հարաբերակցությունը 0.1℃
Ջերմաստիճանը Շարժում ±0,5℃
Ջերմաստիճանը Միատեսակություն ±1,5℃
Կառուցվածքը՝ Ներքին խցիկ B. հայելային չժանգոտվող պողպատ; առանց B:
 Բարձր ամրության ցինկապատ թերթ
Արտաքին կեղև Սառը գլանվածք պողպատից էլեկտրաստատիկ ցողում արտաքին
Մեկուսիչ շերտ՝ Պոլիուրեթանային
Ջեռուցիչ Mica էլեկտրաջերմային ֆիլմ
Հզորության վարկանիշը՝ 0,25 կՎտ
Արտանետման անցք՝ φ28 մմ վերև՝ փորձնական անցքի ֆունկցիայով
Կարգավորիչ ջերմաստիճան. կառավարման ռեժիմ PID Խելացի
Ջերմաստիճանը Կարգավորման ռեժիմ
 Հպման կոճակի կարգավորում
Ջերմաստիճանը ցուցադրման ռեժիմ Չափման ջերմաստիճանը. LED վերին շարքը; սահմանման ջերմաստիճանը `ներքևի շարքը
Ժամաչափ՝ 0-9999 րոպե (ժամկետային սպասման գործառույթով)
Գործողության ֆունկցիա՝ Ֆիքսված ջերմաստիճանի գործարկում, ժամանակի ֆունկցիա, ավտոմատ կանգառ:
Լրացուցիչ գործառույթ՝ Սենսորի շեղման ուղղում, ջերմաստիճանի գերազանցման ինքնակարգավորում, ներքին պարամետրերի կողպում, անջատման պարամետրերի հիշողություն
Սենսոր CU50
Անվտանգության սարք Ջերմաստիճանի բարձրացման ձայնային լույսի ազդանշան
Տեխնիկական Ներքին խցիկի չափս (մմ) 350*350*350
Արտաքին չափս(մմ) 525*480*620
Փաթեթավորման չափս(մմ) 605*572*775
Դարակ թիվ ՝ 7
Բեռը մեկ դարակի համար՝ 15 կգ
Դարակի տարածությունը 35 մմ
Ընթացիկ վարկանիշ՝ AC220V/1.1A
NW/GW (kg） 27/30
Աքսեսուարների դարակ 2
կամընտիր պարագաներ Դարակ 
2 տարվա երաշխիք  
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	42931100/3

	Հոմոգենիզատոր
	Պտտման միջակայքը 300-23000r/min
Մշակման հզորությունը 30-1500մլ
Մուտքային հզորությունը 280 Վտ
Ելքային հզորությունը 200 Վտ
Էլեկտրականություն AC 220V/50 Հց
Գնահատված ոլորող մոմենտ 68Ն.սմ
Աշխատանքային գլխի կոնֆիգուրացիա φ12 մմ, φ18 մմ
Գործողության ռեժիմը ընդհատվող
Չափերը 250x350x600 մմ
Հագեցված լինի համապատասխան բաժակով
2 տարվա երաշխիք
Պտտման միջակայքը 300-23000r/min
Մշակման հզորությունը 30-1500մլ
Մուտքային հզորությունը 280 Վտ
Ելքային հզորությունը 200 Վտ
Էլեկտրականություն AC 220V/50 Հց
Գնահատված ոլորող մոմենտ 68Ն.սմ
Աշխատանքային գլխի կոնֆիգուրացիա φ12 մմ, φ18 մմ
Գործողության ռեժիմը ընդհատվող
Չափերը 250x350x600 մմ
Հագեցված լինի համապատասխան բաժակով
2 տարվա երաշխիք
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	42931100/4
	Լամինար բոքս
	Դասակարգում II դասի տեսակ A2
Մաքրության մակարդակ ISO մակարդակ 4
Զտման արդյունավետությունը ≥99,9995%, @0,12 մկմ
Զտիչներ ULPA (U15) * 2 հատ
Ներքևի հոսքի միջին արագությունը (մ/վ) 0,25-0,40
Ներհոսող օդի միջին հոսքի արագությունը (մ/վ) ≥0,5
Ձայնի արտանետում (dBA) ≤67
Թրթռման գագաթնակետը (մկմ) ≤5
Էլեկտրականություն AC միաֆազ 220V/50Hz
Օդի հավասարակշռության կենսաբանական պաշտպանություն Անձնակազմի պաշտպանություն.
ա.Ազդեցության նմուշառման գաղութների ընդհանուր թիվը՝≤10CFU/ժամանակ
բ. Սլոտի նմուշառողի գաղութների ընդհանուր թիվը:≤5CFU/ժամանակ
Արտադրանքի պաշտպանություն 1-8CFU/ml (կրկնել 3 անգամ, 5 րոպե/ժամ) գաղութների ընդհանուր թիվը:≤5CFU/ժամանակ
Խաչաձեւ աղտոտման պաշտպանություն 1-8CFU/ml (կրկնել 3 անգամ, 5 րոպե/ժամ) գաղութների ընդհանուր թիվը՝≤5CFU/ժամ
Առավելագույն հզորությունը (KV·A) ≤1,5 (ներառված է պահեստային վարդակից)
Քաշը (կգ) 230/240
Աշխատանքային գոտու չափս (Վ***Հ) 1000*520*640 մմ
Արտաքին չափերը (W*D*H) 1165*760*2200 մմ
LED լամպ 15W*2հատ
Ուլտրամանուշակագույն լամպ 20W*1pc
Լուսավորություն (Lux) 900
Մատակարարման և արտանետման խողովակի տրամագիծը (մմ) Φ250
Քամու ուղղությունը Վերևից դուրս
[image: Class-II-Type-A2-Biosafety-Cabinets-BSC-IIA2-3J-01]
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	42931100/5
	Մանրադիտակ
	Infinity օպտիկական մանրադիտակի համակարգ՝ Kohler Illumination-ով:
Հակադարձ քիթ
Մեխանիկական փուլ սլայդ սեղմակով
Առջևի բեռնված լուսատուփ՝ լույսի լամպին հեշտ մուտք գործելու համար
Լիովին ծածկված բարձր լուծաչափով օպտիկական համակարգ
Բյուրեղյա մաքուր սուր պատկերներ
Ճշգրիտ մեխանիկական կառավարման համակարգ
30° թեք, 360° պտտվող, տրինոկուլյար  գլուխ
Խոշորացման վեց մակարդակ՝ 40X, 100X, 250X, 400X, 1000X, 2500X
Ինտենսիվության փոփոխական փոխանցվող լուսադիոդային լուսավորության համակարգ
Abbe կոնդենսատոր՝ Iris Diaphragm-ով և Swing-Out Filter Holder-ով
Կոնդենսատորի համար դարակաշարի և պինոնի ճշգրտում
Ցածր դիրքի Coaxial Stage շարժման կառավարման գլխիկներ
Երկկողմանի Coaxial կոպիտ և նուրբ կենտրոնացման կառավարում
Կարգավորելի միջաշակերտական հեռավորություն
Կարգավորելի դիոպտրիա
Երկարակյաց ձուլածո շրջանակ և տակդիր՝ լաքակայուն էմալով
Չորս ՝ 4X, 10X, 40X, 100X
Լայն դաշտի ակնաբույժների երկու հավաքածու՝ լայն դաշտ 10X (22 մմ տեսադաշտ) և WF25X
Մեծ երկշերտ մեխանիկական փուլ՝ լաքակայուն ավարտվածքով
Նպատակները և սլայդները պաշտպանելու համար բեմի վերև սահմանային կանգառ
Համատեղելի է կամընտիր պարագաների լայն շրջանակի հետ, ներառյալ փուլային կոնտրաստը և մութ դաշտի կոնդենսատորները
Արտադրված է ISO 9001 Որակի վերահսկման ստանդարտներով
Տեխնիկական պայմաններ.
Գլուխ՝ Siedentopf եռանկյունաձև գլուխ, 30 աստիճան թեքված
Ակնափակ՝ WH10X/22mm & WF25X
օբյեկտ 4X, 10X, 40X , 100X 
Կենտրոնացում. ցածր դիրքի կոաքսիալ ֆոկուս համակարգ
Միջաշկերային ճշգրտման մեխանիզմներ՝ 2-3/16" - 3-0" (55 - 75 մմ)
Մեխանիկական փուլ՝ 7.1 «x5.9» (180 մմ × 150 մմ)
Բեմական շրջագայություն՝ 3 «x 2» (75x50 մմ)
Նուրբ ֆոկուսացման բաժին՝ 0.0000787" (0.002 մմ)
Կոնդենսատոր՝ N.A. 1.25, ծիածանաթաղանթի դիֆրագմ և ֆիլտր
Լուսավորություն՝ LED
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում. 85V-230V լայն լարում, CE հավաստագրված
Տեսախցիկի բնութագրերը.

Սենսորի տեսակը՝ CMOS
Սենսորի լուծաչափը՝ 2MP (1920 x 1080)
Սենսորի չափսը՝ 1/2,8 դյույմ դասի -- 6,06 մմ (վտ) x 4,42 մմ (ժ), 7,50 մմ (դիագ)
Պիկսելի չափը՝ 2,9 մկմ
Դինամիկ միջակայք՝ 128 դԲ
Ազդանշանի աղմուկի հարաբերակցությունը` 30dB
Լույսի սպեկտրի արձագանքը՝ 380նմ-ից մինչև 650նմ
HDMI ելք՝ 1920x1080p60
Պատկերի նկարահանում՝ 1920x1080
Պատկերի ձևաչափ՝ JPEG
Տեսանյութի նկարահանում՝ 1920x1080 @ 30fps, 1280x720 @ 60fps
Տեսանյութի ձևաչափ՝ MOV
Պահպանում՝ MicroSD քարտ (TF) առավելագույնը 128 ԳԲ (ներառված չէ)
Հզորությունը՝ 5V (միկրո USB)
Փաթեթավորման ցուցակ.

Մեկ Trinocular Siedentopf գլուխ
Մեկ մանրադիտակի մարմնի շրջանակ՝ հիմքով և Kohler լուսավորման համակարգով
Չորս ՝ 4X, 10X, 40X և 100X
Մեկ զույգ Extreme Widefield WH10X ակնոցներ
Մեկ զույգ Extreme Widefield WF25X ակնոցներ
Մեկ հոսանքի լար
Մեկ փոշու ծածկ
Ընկղման յուղ
Մեկ HDMI տեսախցիկ
Մեկ HDMI մալուխ
Մեկ հոսանքի ադապտեր տեսախցիկի համար
Մեկ 0.5X C-mount նվազեցնող ոսպնյակ
Օգտագործողի ձեռնարկ Ներբեռնում
2 տարվա երաշխիք
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	42931100/6
	Ցավազրկման չափիչ/ 
	Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 15 Վտ
Աշխատանքային ջերմաստիճանը 10°-ից 40°C
Ձայնի մակարդակը աննշան է
 
Գործողություն
Սկսել/Կանգնել ոտնակով անջատիչով
37215 Ուժի միջակայք՝
0-ից 250, 500, 750 գրամ

37216 Ուժի միջակայքը՝ 0-ից 125, 250, 375 գրամ
Ուժի ավելացման արագությունը կարգավորվում է Անալգիզիա-մետրի կազմաձևով
Էլեկտրաէներգիայի պահանջները 230V 50/60Hz
Թվային տվյալների գրանցում կամընտիր Analgesy-Meter DAQ 37215-100 միջոցով
Ընդհանուր քաշը 3.3 կգ
Առաքման Քաշը 5.4 կգ մոտ.
Չափերը 46 x 16 x 14 սմ
Փաթեթավորման չափերը 55 x 45 x 36 սմ
 Երաշխիք
367215 / 37216 երաշխիքը ծածկված է 12-ամսյա երաշխիքով + 12 ապրանքի գրանցումից հետո 
2 տարվա երաշխիք
[image: 37215_Analgesy_meter_all_01__1636376057_448]

	10
	33121242/1
	Արյունաբանական անալիզատոր Elite 3
	21 պարամետր + 3 հիստոգրամ
10,4 դյույմ գունավոր սենսորային էկրան
Մինչև 60 թեստ ժամում;
WBC-ի 3 մասի տարբերակում
Կրկնակի խցիկներ WBC-ի և RBC/PLT-ի համար
Արտաքին ջերմային տպիչ
Շտրիխ կոդի սկաներ տարբերակի համար
Պահպանում ≧200,000 նմուշի արդյունքներ
21 Պարամետրեր ՝ WBC,LY#,MID#,GR#,LY%,MID%,GR%,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-SD,RDW-CV,PLT,MPV,PDW,PCT, P-LCR, P-LCC
Հիստոգրամ Հիստոգրամ՝  WBC, RBC, PLT
Կուլտերի մեթոդ
Գունաչափական համոգլոբինի որոշում
Թողունակությունը՝ 60 թեստ/ժամ
Ցուցադրել 10,4 դյույմ գունավոր սենսորային էկրան
Լեզուն անգլերեն, ռուսերեն, 
Նմուշի ծավալը՝ 20 μl
Ամբողջ արյուն 10 մկլ
Խելացի ռեագենտների կառավարման գործառույթ Ռեագենտի տեղեկատվություն և մնացորդային ցուցադրում
Փոխադրում WBC≤1,5%
RBC, HGB<1.0%, PLT≤2%
Մուտք և ելք 1 RS232, ստեղնաշար, մկնիկ
4USB, LAN
Արտաքին ջերմային տպիչ
Տարբերակ Շտրիխ կոդի սկաներ, LIS
Գործող միջավայրի ջերմաստիճանը 10-35℃
Խոնավություն≤90%
Տվյալների պահպանում Ավելի քան 200,000 նմուշի արդյունքներ (հիստոգրամներով)
Էլեկտրաէներգիայի պահանջը AC 100-240V
50/60 Հց, 300ՎԱ
Չափերի գործիք՝ 354 մմ (Հ) * 430 մմ (Վտ) * 440 մմ (Դ)
Փաթեթ՝ 520 մմ (Հ) * 570 մմ (Վտ) * 600 մմ (Դ)
Զուտ քաշը՝ 17 կգ
Համախառն: 21. 8 կգ
Կատարում
Պարամետրի գծայինության տիրույթի ճշգրտություն (CV%)
WBC (10 9/լ) 0,0-100,0 2,0 (4,0-10,0)
RBC (1012/L) 0,00-9,99 1,5 (3,50-5,50)
HGB (գ/լ) 0-300 1.0 (110-160)
PLT (109/լ) 0-1000 5.0 (100-300)
2 տարվա երաշխիք
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	42931100/7
	Ֆիզիոգոտի (Physiobelt)
	Նկարահանման  տեսակը՝ 1 երկբևեռ ալիք 1000 Հց
Մուտքային լարման միջակայք ±3 մՎ (ԷՍԳ)
Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE) փոխանցման արձանագրություն
Առավելագույն փոխանցման միջակայքը առնվազն 10 մետր է
Սնուցման ներկառուցված մարտկոց LiIon 500 մԱ
Գործողության տևողությունը՝ առնվազն 10 ժամ, սպասման ռեժիմում՝ ավելի քան 100 օր
Քաշը ոչ ավելի, քան 35 գ
Չափերը 60 x 36 x 15 մմ
Համակարգչային պահանջներ Microsoft Windows 10 կամ Ubuntu 18/20
EDF ֆայլի ձևաչափ
Զարկերակային վերլուծություն (HR)
R-R ընդմիջումներով
Փաթեթի մեջ ներաված է՝
Ֆիզիոգոտի սարք
էլեկտրոդների հավաքածու
1 կրծողի ժիլետ (չափս՝ S, M, L)
հաղորդիչ գել 250 գ
ներարկիչ գել քսելու համար
Համապատասխան ծրագրային ապահովում
 
1 տարվա երաշխիք
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	30121410/1
	Շարժական սկաներ կենդանիների համար
	15 դյույմ բժշկական կարգի LCD էկրան
Զոնդի կրկնակի ինտերֆեյս, ավտոմատ նույնականացման գործառույթով
Շարժական լիթիումային մարտկոց, մարտկոցի հզորությունը 6000 mAh, ավտոնոմ աշխատանքայաին ժամանակը 4,5 ժամ
Հինգ ցուցադրման ռեժիմներ՝ B, 2B, 4B, M, B/M
Ստեղնաշար Չորս կոդավորիչներ, կոճակի ձևավորում, արագ և հարմար աշխատանք
Ֆունկցիոնալ հսկողություն Պարզ կառավարման միջերես, հեշտ հասկանալի, օգտագործման համար պատրաստ
Ֆիլմի նվագարկումը 256 կադր, որոնք կարելի է նվագարկել և դադարեցնել կադր առ կադր, և պահպանել ու չափել նվագարկումը դադարեցնելուց հետո
անգլերեն ինտերֆեյս
Ֆոկուս ռեժիմը՝ Չորս հատվածի էլեկտրոնային ֆոկուս;
Մարմնի դիրքի մարկերներ ≥98 տեսակ
Զոնդերի հաճախականության փոխարկում Բոլոր զոնդերն աջակցում են հինգ սեգմենտանի հաճախականության փոխարկումը
Պատկերը վերև և ներքև, ինվերսիա ձախ և աջ, սև և սպիտակ շրջում;
Պրոֆեսիոնալ չափման ծրագրային փաթեթ, ներառյալ գինեկոլոգիայի, ուրոլոգիայի, երիկամների, սրտի, վահանաձև գեղձի և այլ մասնագիտացված չափման փաթեթներ
Նիշերի ցուցադրում․ Ամսաթիվ, ժամացույց, անուն, սեռ, տարիք, բժիշկ, հիվանդանոց, նշում (ամբողջ էկրանով նիշերի խմբագրում)
Դինամիկ միջակայք 0-135 դԲ
Մոխրագույնի 256 երանգներ
Հզորության միջակայքը 0-100dB
Ծակման ուղղության գործառույթը Ծակման ուղղության գործառույթը թույլ է տալիս կարգավորել ծակող գծի դիրքը
Մանրախիճի դիրքորոշման ֆունկցիա Մանրախիճի դիրքավորման ֆունկցիա, թիրախների դինամիկ հետևում
Զոնդի միջերես 2 զոնդ ինտերֆեյս
Արտաքին ինտերֆեյս Վիդեո ինտերֆեյս, երկու USB ինտերֆեյս, DICOM ինտերֆեյս, SVGA ինտերֆեյս, էներգիայի ինտերֆեյս
Պահպանում Ներկառուցված 16G կամ արտաքին U սկավառակի պահեստավորում
Էլեկտրականություն 100-240V～±10%, 1.2-0.6A
Ներկառուցված մարտկոցը կարող է աշխատել 4,5 ժամ
Չափերը (L*W*D) 360*355*65 մմ

· միկրոկոնվեկսային տվիչ-սենսոր
· գծային ուլտրաձայնային բարձր
· հաճախականության սենսոր
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	42931100/9
	Տաք/ սառը սարքավորում
	Ջերմաստիճանը․
Ջերմաստիճանի ցուցադրման ռեժիմ՝ թվային էկրան
Ջերմաստիճանի միջակայք՝ +20°C-ից +65°C, ճշգրտությունը 0,01℃
Ջերմաստիճանի շեղում` <±0,2°C
Տաքացման ժամանակը՝ ցածր, միջին, բարձր:
Ժամանակի ցուցադրում․
Ժամանակի ցուցադրման միջակայքը՝ >10 ժամ
Ժամանակի ցուցադրման ճշգրտությունը՝ 0,01 վայրկյան
Նորմայից շեղում` <0,02 ‰ վայրկյան
Էկրանի չափսը՝ 16 x 14 սմ
Տեխնիկական պարամետրեր․
Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 160W, 110/220V, 50-60HZ
Մուտքային հզորությունը՝ 70 Վտ
 [image: ]
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