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	Չ/հ
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման
	Անվանում
	Տեխնիկական բնութագիր*
	Չ/մ
	Քանակ

	1
	30232231/1
	[bookmark: _GoBack]Կոշտ սկավառակ 1
	Կոշտ սկավառակ SSD տեսակի նախատեսված սերվերի համար, SATA, 2.5”, 4 ՏԲ, PCI-e 3.1x4, TLC 3D NAND, կարդալու արագությունը 3000 ՄԲ/վ, գրելու արագությունը 2900 ՄԲ/վ, ալյումինե հովացուցիչով:

	հատ
	12

	2
	30232231/2
	Կոշտ սկավառակ 2
	Կոշտ սկավառակ 345-BFYY
1.92TB SSD up to SAS 24Gbps ISE RI 512e 2.5in- Hot-Plug 1WPD, CK

	հատ
	8

	3
	30232230/1
	Տվյալների պահոց (NAS)
	Ցանցային պահոց՝ Synology RackStation RS3621RPxs: Պրոցեսոր՝ Intel Xeon D-1531, 64 բիթայնության ճարտարապետություն, 6 միջուկանի 2,2ԳՀց բազային հաճախականություն / 2,7ԳՀց արագացված հաճախականություն: Օպերատիվ հիշողություն՝ 8ԳԲ DDR4 ECC UDIMM, օպերատիվ հիշողության սլոտերի քանակ՝ 4 հատ, մաքսիմալ հիշողության ծավալ՝ 64ԳԲ: Սկավառակների համար նախատեսված դարակներ՝ 12 հատ, համատեղելաի սկավառակների տիպերը՝ 3.5 դույմ SATA HDD, 2.5 դույմ SATA SSD: Պորտեր՝ 4 հատ RJ-45 1GbE LAN, 2 հատ USB 3.2 Gen 1, 2 հատ Gen3x8slot (x8link): Կուտակիչների ֆայլային համակարգեր՝ Btrfs, EXT4: Օպերացիոն համակարգ՝ DiskStation Manager (DSM): Ֆորմ ֆակտորը՝ 2U: Երկու սնուցման բլոկ և մալուխներ սնուցման աղբյուրին միանալու համար: 1 կոմպլեկտ՝ /Երկաթյա ամրակներ՝ Synology Rail Kit RKS-02: Նախատեսված Synology RackStation RS3621RPxs պահոցի՝ սերվերային պահարանի մեջ տեղադրելու համար/: 1 կոմպլեկտ՝ /PCle ցանցային կարգավորիչ երկու 10GbE SFP+պորտով՝  Synology E10G21-F2/: Կոշտ սկավառակ՝ Synology HAT5300-12T համատեղելի Synology RackStation RS3621RPxs տվյալների պահոցի հետ՝ 6 հատ: Ծավալը՝ 12ՏԲ: Ինտերֆեյս՝ SATA 6Գբ/վ: Պտտման արագություն՝ (RPM)՝ 7200: Տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն՝ 242 Մբ/վ: Տվյալների պահոցի և կոշտ սկավառակների պաշտոնական երաշխիք՝ առնվազն 5 տարի:

	հատ
	1
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	30232230/2
	Սերվերների պահոց 42 միավոր (Unit)
	Սերվերների պահոց 42 միավոր (Unit) (600 × 1000) գույնը՝ սև 
Մուտք պահարան հնարավոր է 4 կողմերից
Կողային պատերը շարժական են, հագեցած կողպեքով
Օդափոխվող դռներ (դեմի ետևի)
Հնարավոր է միաժամանակ տեղադրում ոտքերի և ակերի վրա
Օգտակար խորությունը: 900 մմ
Տեղադրման պրոֆիլների նյութը ' ցինկապատ պողպատից ≥2.0 մմ
Պահարանի հետ տրամադրվում են՝
▪Շարժական դարակներ, ամրացվում են առջևի եւ հետևի պրոֆիլների վրա, ունեն պերֆորացված մակերես, գույնը սև - 3 հատ
▪Ստացիոնար դարակները նախատեսված մշտական ստատիկ 

տեղադրմամբ ծանր սարքավորումների համար, ամրացվում են ինչպես դիմային, այնպես էլ հետին պրոֆիլների վրա, պերֆորացված մակերես, գույնը սև - 3 հատ, ▪պահարանի ակ - 4 հատ
▪պահարանի հենարան - 4 հատ
▪պտուտակների, տափօղակների, պտուտակամերների կոմպլեկտ M6x12մմ կամ M6x15մմ- 100 հատ:

	հատ
	1
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	30232230/3
	Սերվերների պահոց 8-9 միավոր 
	Սերվերների պահոց 8-9 միավոր, պատի, մուտք պահարան հնարավոր է 3 կողմից, դիմացի դուռը ՝ ապակյա, լայնությունը 600, խորությունը 400-600 մմ), գույնը՝ սև կամ սպիտակ:

	հատ
	5

	6
	31151120/1
	Անխափան սնուցման սարք (UPS) 1
	Անխափան սնուցման սարք 5000VA /5.0 kW, 
Max Configurable Power (Watts): 4.5kWatts / 5.0kVA
Output Voltage Distortion; Less than 3 % 
Output Frequency (sync to mains): 50/60 Hz +/- 3  Hz  Sync to mains
Other Output Voltages: 220 V, 240 V, Load Crest Factor: 3 : 1
Topology: Double conversion online, Waveform type: Sine wave
Bypass; Internal bypass (automatic and manual) 
Input frequency:  45-65  Hz Auto-sensing
Other Input voltages: 220V, 240V
Battery type: Lead-acid battery, Typical recharge time: 1hour(s) Normal Battery Voltage: 192 V
 Expected Battery Life (years): 3 - 5
RBC Quantity: 1, Battery Charge Power (Watts): 837 Watts
Extandable Run Time: 1
Interface Port(s): Contact Closure, RJ-45 10/100 Base -T, RJ-45 Serias, Smart-Slot, USB 
Emergency Power Off (EPO):Yes
Approvals: CE, CE Mark, DNV, EAC, RCM, VDE
Warranty; 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery

	հատ
	1
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	31151120/2
	Անխափան սնուցման սարք (UPS) 2
	Անխափան սնուցման սարք 1500VA /1.5 kW,
Output: Max Configurable Power (Watts), 1.5kWatts / 1.5kVA
Output Voltage Distortion: Less than 2 %
Output Frequency (sync to mains): 50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains
Other Output Voltages: 220 V, 240 V, Load Crest Factor: 3 : 1
Topology: Double conversion online, Waveform type: Sine wave
Bypass: Built-in bypass, Input frequency: 40 - 70 Hz Auto-sensing
Input voltage range for main operations: 100 - 275V, Number of Power Cords: 1
Other Input Voltages: 220 V, 240 V, Battery type: Lead-acid battery
Included Battery Modules: 1, Typical recharge time: 3hour(s)
Nominal Battery Voltage: 48 V, Replacement Battery: APCRBC155
Expected Battery Life (years): 3 - 5, Battery Charge Power (Watts): 108 Watts
Extendable Run Time: 1
Communications & Management: Interface Port(s): RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Control panel: Multifunction LCD status and control console
Audible Alarm: Audible and visible alarms prioritized by severity
Emergency Power Off (EPO): Yes
Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1

	հատ
	4
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	31151120/3
	Անխափան սնուցման սարք (UPS) 3
	Անխափան սնուցման սարք 1000VA, 
Max Configurable Power (Watts): 600 Watts / 1.0kVA
Output Frequency (sync to mains): 50/60 Hz +/- 1 Hz Unsynchronised
Waveform type: Stepped approximation to a sinewave
Transfer Time: 6 ms typical : 10 ms maximum
Input frequency: 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Input voltage range for main operations: 170 - 280V
Battery type: Lead-acid battery, Typical recharge time: 8hour(s)
Nominal Battery Voltage: 12 V, Replacement Battery: RBC17
Expected Battery Life (years): 3 – 5

	հատ
	20

	9
	30211200/1
	Դյուրակիր համակարգիչ 1
	Էկրան 15.6 դյույմ, 1920x1080 FullHD
Պրոցեսոր Core i5 12-րդ սերունդ ( հոսքեր՝ 12 , 4.5 ԳԳց )
SSD 512 ԳԲ
RAM 16 ԳԲ
Գրաֆիկա Geforce RTX3050 8Gb
Մուտք/Ելք AUX, SD, Type-C, USB 2.0, USB 3.0, LAN(RJ45), HDMI
Տեսախցիկ 720HD
USB-բնիկներ 3
Սկավառակակիր Ոչ
Օպերացիոն համակարգ Dos

	հատ
	1
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	30211200/2
	Դյուրակիր համակարգիչ 2 
	Էկրան 15.6 դյույմ, 1920x1080 FullHD
Պրոցեսոր Core i5 1235U ( հոսքեր՝ 12 , 4.4 ԳԳց )
SSD 256 ԳԲ
RAM 8 ԳԲ
Գրաֆիկա Intel Iris Plus Graphics
Աուդիո Dolby Athmos
Մուտք/Ելք AUX, MicroSD, Type-C, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, LAN(RJ45)
Տեսախցիկ 720HD
USB-բնիկներ 3
Սկավառակակիր Ոչ
Օպերացիոն համակարգ Dos

	հատ
	10
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	30232110/1
	Լազերային  տպիչ
	Տեսակը` Մոնոխրոմ: Տպագրությունը` լազերային սև, սպիտակ :  
Հիշողությունը առնվազն՝ 256Mb: Տպման կետայնություն՝ 2400x600dpi: Պատճենահանման կետայնությունը՝ 600x600dpi: Սկանավորման կետայնությունը՝ 600x600dpi: Ինտերֆեյս՝ Ethernet (RJ-45), USB 2.0, WiFi առկայություն: Երկկողմանի տպելու հնարավորություն: Թղթի չափը՝ A4: Տպելու արագության սահմանը՝ առնվազն 29 էջ րոպեում: Ամսական տպելու քանակ մինչև 20000 էջ: Սնուցում՝ 220-240V, 50-60Hz: Իրանի չափսեր՝ 372x320x271մմ սահմաններում՝ ոչ ավել: Տպիչի լեզուներ՝ UFRII-LT, PCL, 5el, PCL6: Windows միջավայր՝ Windows 8.1/10/11: Երաշխիքային սպասարկում`առնվազն 3 տարի: Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Օրիգինալ MAF-ի պահանջ սահմանելով պատվիրատուն բացառում է կեղծ, խոտանված և վերաթողարկված, վնասված, թերի և այլ տեսակի ոչ արտոնագրված արտադրանքի մատակարարումը, որոնց համար հասանելի չեն արտադրողի պաշտոնական երաշխիքային և սպասարկման ծառայությունները։ Արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում:

	հատ
	18

	12
	30216110/1
	Սկաներ 2
	Տեսակը սեղանի ADF / flatbed սկաներ
Միառժամանակ մի քանի թուղթ սկանավորելու հնարավորություն
Սկանավորվող փաստաթղթի ձևաչափը սնուցող սարքի լայնությունը '51 մմ-ից 216 մմ (2" - ից 8.5")
Երկարությունը ՝ 89 մմ-ից 356 մմ (3.5" - ից 14.0")
Հաստությունը: 35-ից 128 գ/մ 2 (միացման խտությունը 9-ից 32 ֆունտ)
Կարողություն (թուղթ 80 գ/մ 2): 50 թերթ կամ 6,0 մմ (0,2 դյույմ) բարձրությամբ կույտ (ներառյալ ոլորումը)
Պլանշետային համակարգի լայնությունը ՝ 216 մմ (8,5 դյույմ)
Երկարությունը ՝ 356 մմ (14.0 դյույմ)
ԱՊՀ սկանավորման ցուցիչ
Լույսի աղբյուր` LED  (կարմիր, կանաչ, կապույտ)
Սկանավորման կողմը Սիմպլեքս/Դուպլեքս 
Սկանավորման ռեժիմներ Սև և Սպիտակ, սխալների տարածում, 256 մակարդակի մոխրագույն սանդղակ, տեքստի առաջադեմ բարելավում, ընդլայնված տեքստի ընդլայնում II, 24-բիթանոց գույն
Սկանավորման լուծում * 1 100 x 100 DPI / 150 x 150 DPI / 200 x 200 dpi / 240 x 240 DPI / 300 x 300 dpi / 400 x 400 DPI / 600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi / 2400 x 2400 dpi
Առավելագույն սկան արագությունը *2 20 էջ / րոպե / 36 ipm
ADF հզորությունը
(թուղթ 80 գ/մ^2) 50 թերթ
 USB 2.0 ինտերֆեյս 
Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր
(օգտագործելով AC ադապտեր) DC 24V 2.0 A
Սկանավորման էներգիայի սպառում 19,9 Վտ կամ պակաս
2.5 Վտ կամ պակաս քնի ռեժիմում
0.5 Վտ կամ ավելի քիչ հոսանքազրկված
Աղմուկի մակարդակը 46 դբ կամ պակաս: Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը' 10°C - ից 32,5°C (50°F-ից 90,5°F)
Խոնավություն: Հարաբերական խոնավություն 20% - ից 80%%
Գլանափաթեթների հավաքածու ' ծախսվող նյութերը փոխարինելու համար:

	հատ
	10
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	32421200/1
	Ցանցային սարք 1
	CCR2004-1G-12S+2XS CPU: AL32400, CPU core count: 4, CPU nominal frequency: 1700 MHz, Operating System: RouterOS v7, RouterOS license: 6, Size of RAM: 4 GB, Storage size: 128 MB, IPsec hardware acceleration: Yes, Number of AC inputs: 2, AC input range: 100-240, Cooling type: 2 fans, 10/100/1000 Ethernet ports: 1, SFP+ ports: 12, Number of 25G SFP28 ports: 2, Serial console port: RJ45, CPU temperature monitor: Yes, Voltage Monitor: Yes: Երաշխիք 1 տարի:

	հատ
	1
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	32421200/2
	Ցանցային սարք 2
	Fiber to Lan converter GB, ConnectorSCNumber of fibers1Fiber typeSingle mode (SM)Range20KmData transfer speed1000Mbps..Երաշխիք 1 տարի:

	հատ
	2
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	32421200/3
	Համակարգչային օպտիկական ցանց ստուգող սարք 1
	Մետաղական օպտիկամանրաթելային լազերային փորձարկիչ 5mW SC / FC / ST / LC միացումների համատեղելի 
Fiber Optic Visual Fault Locator, Fiber Light Tester VFL SM MM 1mW 650nm up to 5km, REF: CT062
Specifications:
Fault Locator Emitter for Single Mode Optical Fiber (SM)) or multimode (MM).
Maximum detection distance 5km (1mW)., Wavelength: 650nm.
Compatible with 2.5mm LC, FC, SC and ST connectors.
Working mode with flash output (GLINT) or continuous output (CW).Երաշխիք 1 տարի:
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	32421200/4
	Համակարգչային օպտիկական ցանց ստուգող սարք 2
	Օպտիկական էլեկտրաչափիչ 4-ում 1 բազմաֆունկցիոնալ մանրաթելային ցանց / անջատում / ցանցային մալուխի ստուգիչ տեսողական անսարքության տեղադրիչ: Տեխնիկական բնութագիր. MT-7615 MT-7616, Դետեկտորի տեսակը: InGaAs: Ալիքի երկարության արձագանքման տիրույթ: 700-1700 նմ: OPM միակցիչ. 2,5 մմ ունիվերսալ միակցիչ
Ալիքի երկարությունների չափում. 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 նմ: Չափման տիրույթ: -70 ~+10 դԲ, Լուծելիության աստիճան 0.01 դԲ
Ճշգրտություն՝ (1550,1310 նմ) 0.2 դԲ/(1490 նմ, 1625 նմ, 1650 նմ) 0.3 դԲ/850nm, 980nm, 1300nm) 0.4dB: Չափման միավոր: dB, dBm, mW, uW, nW
Մոդուլյացիայի հայտնաբերում. 270/1k/2kHz, Տվյալն-ի պահպնում. 500 խումբ: Ալիքի երկարության հիշողություն: Այո
Specification։ MT-7615 or MT-7616
Detector Type։ InGaAs, Wavelength Response Range։ 700-1700nm
OPM Connector։ 2.5mm universal connector
Measurement Wavelengths։ 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
Measurement Range։ -70~+10dB, Resolution։ 0.01dB
Accuracy։ (1550,1310nm) 0.2dB/, (1490nm,1625nm,1650nm) 0.3dB/
850nm,980nm,1300nm) 0.4dB, Unit։ dB,dBm, mW,  uW, nW 
Modulation Detection։ 270/1k/2kHz , Data Storage։ 500 groups
Wavelength Memory։ Yes
WAVE ID։ Yes (Only for Prokits' light source products)
User Self-calibration։ Yes, REF։ Yes, Back Light։ Yes
Output Power։ 15mW, 30mW, Testing Distance։ 10-12km, 14-16km
VFL Connector։ 2.5mm universal connector, Wavelength։ 650 20nm 
Operation Mode։ CW/2Hz Glint, Network Application։ UTP network cable
Interface։ RJ45  UTP/8P8C) Երաշխիք 1 տարի:
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	31211300/1
	Ցանցային կոմուտատոր 5 պորտ
	L2 չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր, սվիչ, 5x10/100/ 1000Base-T պորտերով: 2K MAC հասցե, 802.3x ինքնավար հոսքի հսկողություն, Auto MDI/MDI-X յուրաքանչյուր նավահանգստի համար, մետաղյա իրան:
Տեխնիկական բնութագիր
• Device Interfaces։ 5x10/100/1000BASE-T ports 
• Standards: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), • Media Interface Exchange: Auto MDI/MDIX adjustment for all ports, Performance, • Transmission Method: Store-and-forward
• Data Transfer Rates: Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex),
Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)
• Packet Filtering/Forwarding Rates: Ethernet: 14,880 pps per port
• Fast Ethernet: 148,800 pps per port, • Gigabit Ethernet: 1,488,000 pps per port
• MAC Address Table։ 2K entries, • MAC Address Learning։ Automatic update
• RAM Buffer։ 128 KB 
• LEDs։ Power (per unit) P, Link/Activity/Speed (per port) P, 
• Power Consumption։ Powered on (standby):
• DC input: 0.3 W, • AC input: 0.3 W, • Maximum: • DC input: 1.85 W, • AC input: 3.10 W
• Temperature։ Operating: 0 to 45 °C
• Humidity։ Operating: 0% to 95% non-condensing
• MTBF • 604,194 hours 
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	32541700/1
	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ
	L2 չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր, սվիչ, 8x10/100/ 1000Base-T պորտերով: 2K MAC հասցե, 802.3x ինքնավար հոսքի հսկողություն, Auto MDI/MDI-X յուրաքանչյուր նավահանգստի համար, մետաղյա իրան:
Տեխնիկական բնութագիր.
• Device Interfaces։ 8x10/100/1000BASE-T ports 
• Standards: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
• Media Interface Exchange: Auto MDI/MDIX adjustment for all ports
Performance
• Transmission Method: Store-and-forward
• Data Transfer Rates: Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex),
Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex), • Packet Filt./Forw. Rates: Ethernet: 14,880 pps per port
• Fast Ethernet: 148,800 pps per port, • Gigabit Ethernet: 1,488,000 pps per port
• MAC Address Table։ 4K entries, • MAC Address Learning։ Automatic update
• RAM Buffer։ 192 KB, • LEDs։ Power (per unit) P, Link/Activity/Speed (per port) P, 
• Power։ 5 V/1 A, • DC input: 0.4 W, • AC input: 0.4 W, • Maximum: • DC input: 3.05 W, • AC input: 4.62 W, • Temperature։ Operating: 0 to 45 °C, • Humidity։ Operating: 0% to 95% non-condensing, • MTBF • 621.163 hours 
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	32541700/2
	 Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ SFP+ POE
	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ SFP+ POE
Տեխնիկական բնութագիր.
Product code: CSS610-1Gi-7R-2S+OUT կամ համարժեք
Switch chip model: 88E6193X
Operating System: SwitchOS Lite
Storage size: 64 KB
Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -40°C to 70°C
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	32541700/3
	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ 2xSFP+ outdoor
	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ 2xSFP+ outdoor
Տեխնիկական բնութագիր.
Product code: CSS610-1Gi-7R-2S+OUT կամ համարժեք
Switch chip model: 88E6193X
Operating System: SwitchOS Lite
Storage size: 64 KB
Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -40°C to 70°C
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	32541700/4
	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտ
	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտ
Տեխնիկական բնութագիր.
1000Base-T Interface: 24, Auto MDI/MDIX: Yes, Switching Capacity 48Gbps
Max. Packet Forwarding Rate 35.712 Mpps, Store & Forwarding Forwading Yes
Power Input AC：100 ~ 240 V
Packet Buffer Size: 512KBytes, FAN: Fanless, Comply with RoHS 6 Yes
Energy Efficiency Ethernet (EEE) Yes, Power Saving By Link Status Yes
Power Saving By Cable Length Yes, MAC Address Table Size: 16000
802.3x Flow Control Yes, Head-of-line (HOL) Blocking Prevention Yes
Jumbo Frame 9,216 Bytes, Switch intelligence Unmanaged
Port count: 1000Base-T Interface x 24,120G CXP Interface
120G CXP Interface Yes, Storage Humidity: 5% ~ 95% RH
Acoustic 0 dB, 1000Base-T Interface 24, 120G CXP Interface Yes
Auto MDI/MDIX Yes, SW Capacity 48Gbps, Max. Packet FW Rate 35.712 Mpps
Store & Forwarding Forwading Yes, Power Saving By Link Status Yes
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	32541700/5
	Ցանցային կոմուտատոր 48G պորտ, 4xSFP+
	Ցանցային կոմուտատոր 48G պորտ, 4xSFP+
Տեխնիկական բնութագիր. Product code: CRS354-48G-4S+2Q+RM
Architecture: MIPSBE, CPU: QCA9531
CPU: core count: 1, CPU: nominal frequency: 650 MHz
Switch chip model: 98DX3257, 
RouterOS license: 5, Operating System: RouterOS v7 / SwitchOS
Size of RAM: 64 MB, Storage size: 16 MB, Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -20°C to 60°C
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	32421200/5
	 Ցանցային լար ստուգող սարք
	LCD էկրան,
մոնոխրոմ
Փորձարկվող մալուխներ`UTP, FTP, SSTP,
coaxial 75Ω / 50Ω / 93Ω
RJ-11,RJ-45,F միակցիչներ
Մալուխի երկարության չափումը 460,0 մ ՝ 0,3 մ լուծաչափով
Wiremap-ը համապատասխանում է TIA-568A/B ստանդարտին
Հեռակառավարման սարքի հայտնաբերման տեսակներ` 
 ցանցային անջատիչ, POTS, Տերմինատոր
Փոխանցման արագության ցուցիչ`
10 Մբիթ/վրկ 
100 Մբիթ / վրկ,
1000 Մբիթ / վրկ
Հայտնաբերված անսարքությունների տեսակներ`
կարճ,
առանձնացված զույգեր,
խաչված զույգեր,
հակադարձ զույգեր
Խափանման հեռավորությունփ`այո
Աշխատանք ակտիվ ցանցերում` այո
Թվային տոն գեներատոր (500 kHz),
անալոգային (400Hz / 1kHz)
Poe հայտնաբերում` այո, Երաշխիք 1 տարի:
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	30216110/2
	 Սկաներ
	Տեսակ
Սեղանի Սկաներ ՝ թուղթը սնուցելու միջոցով
Սկանավորման հպման միավոր
CMOS CIS գծային ցուցիչ 1
Օպտիկական պարամետրեր
600 դպի
Լույսի աղբյուր RGB ԼԵԴ
Սկանավորող կողմը
Simplex / Duplex / Folio / 
Ինտերֆեյս  USB 2.0 (համատեղելի USB 3.0)
Չափերը 
Փակ վիճակում՝ 300  x 156 x 220  մմ
Բաց վիճակում ՝ 300  x 235 x 339  մմ
Քաշ Մոտավորապես 2.8 կգ
Սնուցման պահանջները
AC100 - 240V (50 / 60Hz)
Էլեկտրաէներգիայի սպառում
Սկանավորում ՝ 12,7 Վտ կամ ավելի քիչ, քնի ռեժիմ ՝ 1,8 Վտ կամ ավելի քիչ, անջատված հզորություն՝ 0,5 Վտ կամ ավելի քիչ
Օպերացիոն միջավայր
10-32,5 °C (50-90,5 ° F), խոնավություն ՝ Հարաբերական խոնավություն 20 - 80%
Թղթի տեսակ` A4
Երաշխիք 1 տարի:
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	30239230/1
	Բազմաֆունկցիոնալ սարք (մոնոքրոմ) լազերային A3 պատճեն/տպում/սկան
	30 Էջ А4, 15 էջ А3: 30 էջ А4, ստանդարտ: 25 000 էջ А4 թույլատրելի, 150 000 էջ A4 մաքսիմում, ամսեկան: 8,192 MB ստանդարտ: 256 GB SSD ստանդարտ:  10/100/1,000- Base-T Ethernet; USD 2.0; ստանդարտ: Մինչև 200, A6-A3; 35-210 g/m2  ; երկկողմ սկանավորում մեկ անցումով (RADF) ստանդարտ: A6-SRA3; ընտրովի չափս, բաներ տուղթ 1,200 х 297 mm: 52-300g/m 2 : 1 150 թերթ ստանդարտ: 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi, Երաշխիք 1 տարի:
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	32421200/6
	 Ցանցային օպտիկական սարք 2 (SFP)
	Ցանցային օպտիկական սարք  (SFP)
Տեխնիկական բնութագիր.
sfp մոդուլ նախատեսված է երկկողմանի փոխանցման համար մեկ միասնական ռեժիմով (SM) մինչև 3 կմ հեռավորության վրա մինչև 1 Գբիթ / վ արագությամբ:
 Միակցիչ տեսակը: 1x LC / UPC SM
Փոխանցման BiDi (WDM): Այո, TX ալիքի երկարությունը:
- Կապույտ մոդուլ: 1310 նմ, - Դեղին մոդուլ: 1550 նմ RX ալիքի:
- Կապույտ մոդուլ: 1550 նմ, - Դեղին մոդուլ: 1310 նմ
Թողունակություն ' 1,25 Գբիթ / վ
Միացման մալուխի առավելագույն երկարությունը ' 3 կմ:
Աշխատանքային ջերմաստիճանը ' 0-ից մինչեւ 70 ° C
(5 զույգ սարքավորում)
Երաշխիք 1 տարի:
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	32421200/7
	 Համակարգչային ցանցի գործիք (RG45)
	Համակարգչային ցանցի գործիք EXO Crimp Frame with EXO-EX Di 
Արտոնագրված փխրուն շրջանակ EXO  հետ EXO-EX Die  մալուխների և հաղորդալարերի (սովորաբար Cat6 / 6A). EXO-EX Die  փոխվող շրջանակը նախատեսված է ezex-RJ45  միակցիչների համար: Ezex-RJ45 միակցիչները RJ45-ի միջանցիկ միակցիչ են, որը նախատեսված է ավելի մեծ մալուխների և լարերի համար: Ներկառուցված Hi-Lo քայլ է բարելավել կատարումը, ամբողջ կառուցվածքը անցնում է համակարգի. The ծալքավոր շրջանակ EXO ունի արտոնագրված կոճակ փական, ergonomic բռնակներ TPR և աշխատում է EZ-RJ45  մատրիցով ավարտելու EZ-RJ45 միակցիչների.
EXO Die - ը հեշտությամբ փոխարինվում է
Վերանայելով EXO Die երկու ուղղություններով աշխատելու համար
Միակցիչներ ամրագրված են գործիքի համար ճիշտ դիրքավորումը ընթացքում ծալքավոր, Կոճակ կողպեքը հարմար պահեստավորման համար
Ergonomic հարմարավետ բռնակներ TPR
Ներառում է EX-EX Di - ը Essex  44 և ezex 48 միակցիչների փխրուն համար Ավարտում է ավելի մեծ մալուխներ և իրականացնում Cat6 եւ Cat6A արտոնագիր․ ԱՄՆ թիվ 10 490 963 B2. Օտարերկրյա արտոնագրեր.
Երաշխիք 1 տարի:
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	32421200/8
	Համակարգչային/ցանցային գործիքների կոմպլեկտ
	Համակարգչային/ցանցային գործիքների կոմպլեկտ, պարունակող՝
Network Tools PC Service Tool Components RTK-146, STAR BITS: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H • HEX KEY BITS: 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64" • HEX BITS: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm • SPANNER BITS: 4, 6, 8, 10mm • TORQ SET BITS: 6, 8, 10mm • 60mm MAGNETIC BIT HOLDER • Torque Screwdriver Set: T10, T15, T20, T25 • 5 Piece Socket: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8" white:

	հատ
	1

	29
	30237100/1
	Համակարգչային ցանցի գործիքի պահեստամաս 1
	Համակարգչային ցանցի գործիքի համար նախատեսված պահեստամաս
EZ-RJ45 Die for EXO Crimp Frame, P/N 100072C
Single պլաստիկ շրջակողալայնիչ և մաքրող դանակ
EZ-RJ45  մատրիցան հեշտությամբ փոխարինելի է
EZ-RJ45  երկու ուղղություններով աշխատելու համար
Միակցիչներ ամրագրված են գործիքի մեջ ճիշտ դիրքավորումով աշխատանքի ընթացկում
Համատեղելի EZ-RJ45 միակցիչների: EZ-RJ45 Cat5e և Cat6, էկրանավորած  Cat5e եւ Cat6 միակցիչների հետ (ներքին եւ արտաքին հողանցում) Արտոնագիր ԱՄՆ թիվ 10 490 963 B2. 
Ոչ համատեղելի է այլ արտոնագրերի սարքավորումների հետ
EZ-RJ45 Die for EXO Crimp Frame, P/N 100072C
Single cycle crimp and flush trim, EZ-RJ45 Die is easily interchangeable
Reversible EZ-RJ45 Die for ambidextrous operation
Connectors lock into tool for correct positioning during crimp
Compatible with EZ-RJ45 connectors: EZ-RJ45 Cat5e and Cat6, Shielded Cat5e and Cat6 connectors (internal and external ground), U.S. Patent No. 10,490,963 B2. Foreign patents. ,NOT intended to be compatible with other brands 

	հատ
	3

	30
	30237100/2
	 Համակարգչային ցանցի գործիքի պահեստամաս 2
	Համակարգչային ցանցի գործիքի պահեստամաս՝ համալսարանում շահագործվող  EZ-RJ45 EXO-EX Die  համար նախատեսված փոխարինվող սայր, P/N 100071BL
EZ-RJ45 EXO-EX Die Crimp Frame Replacement Blades, P/N 100071BL

	հատ
	10

	31
	30237113/1
	 Կոննեկտոր պահպանող գլխիկով EZ-RJ45
	Կոննեկտոր պահպանող գլխիկով EZ-RJ45 CAT5e with Strain Relief

	հատ
	3000

	32
	31684400/4
	 Համակարգչի ցանցային վարդակ x1 ներսի
	Տեսակ`Համակարգչի ցանցային վարդակ x1 ներսի
Պաշտպանություն` IP20, IP21
Ամրացման տեսակը` Ներքին
Իրանի նյութը` Ջերմապլաստիկ
Գույն`սպիտակ:

	հատ
	60

	33
	31684400/5
	Համակարգչի ցանցային վարդակ x2 ներսի
	Տեսակ`Համակարգչի ցանցային վարդակ x2 ներսի
Պաշտպանություն` IP20, IP21
Ամրացման տեսակը` Ներքին
Իրանի նյութը` Ջերմապլաստիկ
Գույն`սպիտակ:

	հատ
	30

	34
	31684400/6
	Համակարգչի ցանցային վարդակ x1 արտաքին
	Տեսակ`Համակարգչի ցանցային վարդակ x1 արտաքին
Պաշտպանություն` IP20, IP21
Ամրացման տեսակը` Արտաքին
Իրանի նյութը` Ջերմապլաստիկ
Գույն`սպիտակ:

	հատ
	100

	35
	31684400/7
	Համակարգչի ցանցային վարդակ x2 արտաքին
	Տեսակ`Համակարգչի ցանցային վարդակ x2 արտաքին
Պաշտպանություն` IP20, IP21
Ամրացման տեսակը` Արտաքին
Իրանի նյութը` Ջերմապլաստիկ
Գույն`սպիտակ:

	հատ
	50

	36
	31684400/8
	Վարդակ արտաքին 220 vlt
	Վարդակ արտաքին, 16Ա/սպիտակ, եվրոպական ստանդարտ:

	հատ
	50

	37
	44163250/1
	Ցանցային մալուխի միացման/վերականգման սարք, մետաղական Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6, metall
	Ցանցային մալուխի միացման/վերականգման սարք, մետաղական
Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6, metall
Standards compliance:
ISO/IEC 11801  Class EA (10Gb/s)
OmniMedia HD1000 MHz
PoE and PoE+ according to IEEE802.3af/at
AWG 26 to AWG22 (flexible conductors)
AWG26 to AWG22 (solid conductors)
Max cable jacket diameter: 8mm
Dimensions:WxHxD (mm): 75x15x15
Gross weight (kg/unit):  0,034kg
Packaging:  Individually packaged

	հատ
	20

	38
	31411100/1
	 Մարտկոց 2
	Cr2032 battery
Գնահատված լարումը ' 3.0 վոլտ
Բնորոշ հզորություն ՝ 235mah (մինչև 2.0 վոլտ)
Բնորոշ քաշը ՝ 3,0 գրամ (0,10 ունցիա)
Բնորոշ ծավալ ՝ 1,0 խորանարդ սանտիմետր (0,06 խորանարդ դույմ)
Պտտման առավելագույն արագությունը՝ 1 միկրոամպեր
Էներգիայի խտությունը ՝ 198 միլիվատ / ժամ / գ, 653 միլիվատ / ժամ /

	հատ
	20

	39
	30237411/1
	 Մկնիկ
	Տեսակը՝ Լարով: / Դաս՝ Ստանդարտ /: Առավելագույն կետայնություն՝ 800,1000,1200,1600 dpi: Տեխնոլոգիա՝ Օպտիկական / Միացումներ՝ USB /: Կոճակների քանակ՝ 5: Լարի երկարությունը՝ 1.5 մ /: Միացումներ՝ USB:

	հատ
	40

	40
	42991160/1
	 Մատրիցա 2
	    Համալսարանոմ շահագործվող RP-3700 տպագրման մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:

	հատ
	5

	41
	30121470/1
	Ներկ/Riso 1
	    Համալսարանոմ շահագործվող  Riso  RP-3700  տպագրման մեքենայի համար նախատեսված 1000մլ, օրիգինալ:

	կգ
	60

	42
	42991160/2
	Սեղմող ձող 1
	    Համալսարանոմ շահագործվող Ռիզո EZ-571E տպագրական մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:

	հատ
	1

	43
	42991160/3
	 Սեղմող ձող 2
	   Համալսարանոմ շահագործվող  Ռիզո RP-3700 տպագրական մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:

	հատ
	1

	44
	42991160/4
	Թուղթ քաշող ռետինե գլանակ
	   Համալսարանոմ շահագործվող RP-3700 և EZ-571E տպագրական մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:

	հատ
	5

	45
	42991160/5
	Կառատրոն
	  Canon 2525, 2520  պատճենահանող մեքենայի համար նախատեսված:

	հատ
	5

	46
	42991160/6
	 Թմբուկ 2
	 Canon 2520 մեքենայի համար նախատեսված:

	հատ
	80

	47
	42991160/7
	Մաքրող դանակ
	 Canon 2520  մեքենայի համար նախատեսված:

	հատ
	5


*
Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և մոդելը:
Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ մոդել ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ մոդելներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:
Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը և մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է  հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հիմք է հանդիսանում տվյալ մասնակցի տվյալ հայտը մերժելու:
Պարտադիր պայման է ապրանքի նոր, չօգտագործված լինելը: 
Հայերեն և ռուսերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:
Եթե որևէ չափաբաժնով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին , էսքիզին, կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին ապա կիրառական է «կամ համարժեք»  արտահայտությունը:








	Н/Л
	Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV)
	Наименование
	Технические характеристики*
	Ед.измер
	Количество предмета покупки

	1
	30232231/1
	Жесткий диск 1
	Жесткий диск для сервера типа SSD, SATA, 2,5", 4 ТБ, PCI-e 3.1x4, TLC 3D NAND, скорость чтения 3000 МБ/с, скорость записи 2900 МБ/с, с алюминиевым кулером.
	шт
	12

	2
	30232231/2
	Жесткий диск  2
	Жесткий диск  345-BFYY
1.92TB SSD up to SAS 24Gbps ISE RI 512e 2.5in- Hot-Plug 1WPD, CK
	шт
	8

	3
	30232230/1
	Хранилище данных(NAS)
	Сетевое хранилище Synology RackStation RS3621RPxs: Процессор:՝ Intel Xeon D-1531, битность архитектуры 64 , 6-ядерный процессор с базовой частотой 2,2 ГГц и повышающей частотой 2,7 ГГц. Оперативная память: 8 ГБ DDR4 ECC UDIMM, количество слотов оперативной памяти: 4, максимальный объем памяти: 64 ГБ.  12 отсеков для дисков, совместимые типы дисков: 3,5-дюймовый жесткий диск SATA, 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SATA.Порты: 4 порта RJ-45 1GbE LAN, 2 порта USB 3.2 Gen 1, 2 слота Gen3x8 (x8link).Накопительные  файловые системы Btrfs, EXT4. Операционная система: DiskStation Manager (DSM).Форм-фактор: 2U: Два блока питания и кабели для подключения к источнику питания. 1 комплект: /Железные кронштейны: Комплект направляющих Synology RKS-02: Предназначен для установки хранилища Synology RackStation RS3621RPxs в серверный шкаф/. 1 комплект: /сетевой контроллер PCle с двумя портами 10GbE SFP+: Synology E10G21-F2/.Жесткий диск: Synology HAT5300-12T, совместимый с Synology RackStation RS3621RPxs. Хранение данных: 6 шт. Размер: 12 ТБ. Интерфейс: SATA 6 Гбит/с. Скорость вращения: (об/мин): 7200. Максимальная скорость передачи данных: 242 Мбит/с. Официальная гарантия на накопители данных и жесткие диски: не менее 5 лет.
	шт
	1

	4
	30232230/2
	Серверное хранилище 42 ед.  (Unit)
	Серверное хранилище 42 единицы (600×1000) цвет: черный
Доступ в шкаф возможен с 4 сторон.
Боковые стенки съемные, оснащены замком.
Вентилируемые двери (передние и задние)
Можно разместить его на ножках и на калесах одновременно.
Полезная глубина. 900 мм
Материал монтажных профилей – оцинкованная сталь ≥2,0 мм.
В комплект поставки шкафа входят:
▪Подвижные полки, закрепленные на переднем и заднем профилях, имеют перфорированную поверхность, цвет черный - 3 шт.
▪Стационарные стеллажи, предназначенные для тяжелого оборудования с постоянной статической установкой, закрепленные как на переднем, так и на заднем профиле, перфорированная поверхность, черный цвет - 3 шт, ▪шкафы - 4 шт.
Опора шкафа - 4 шт.
▪набор винтов, шайб, отверток М6х12мм или М6х15мм - 100 шт.
	шт
	1

	5
	30232230/3
	Серверное хранилище 8-9 единиц 
	Шкаф серверный на 8-9 единиц, настенный, доступ к шкафу возможен с 3-х сторон, входная дверь стеклянная, ширина 600, глубина 400-600 мм), цвет: черный или белый.
	шт
	5

	6
	31151120/1
	 Источник бесперебойного  питания (UPS) 1
	 Источник бесперебойного источник питания 5000VA /5.0 kW, 
Максимальная настраиваемая мощность (Watts): 4.0kWatts / 5.0kVA
Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Efficiency at Full Load: 96.0 %
Output Voltage Distortion" Less than 5 % at full load
Output Frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz For 50 Hz nominal Sync to mains
Other Output Voltages: 220 V, 240 V, Load Crest Factor: 3 : 1
Topology: Line interactive, Waveform type: Sine wave
Transfer Time: 2 ms typical : 4 ms maximum
Input: Input  50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Input voltage range for main operations: 151 - 302 Adjustable, 160 - 286V
Efficiency at Full Load: 96.0 %, Batteries & Runtime: 
Battery type: VRLA, Typical recharge time: 3hour(s)
Replacement Battery: RBC55, Expected Battery Life (years): 3 - 5
RBC Quantity: 2, Battery Charge Power (Watts): 542 Watts
Communications & Management:Interface Port(s): DB-9 RS-232, SmartSlot
Audible Alarm: Audible and visible alarms : configurable delays
Surge Protection and Filtering                                                                                                                                      Выходное напряжение Примечание: Конфигурируется для номинального выходного напряжения 220: 230 или 240.
КПД при полной нагрузке: 96,0 %
Искажение выходного напряжения Менее 5 % при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизация с сетью): 47–53 Гц. Номинальная частота 50 Гц. Синхронизация с сетью.Другие выходные напряжения: 220 В, 240 В, пик-фактор нагрузки: 3 : 1. Топология: Линейно-интерактивный, Тип сигнала: Синусоидальный
Время передачи: типично 2 мс, максимум 4 мс
Вход: вход 50/60 Гц +/- 3 Гц, автоматическое определение
Диапазон входного напряжения для основных операций: 151–302, регулируемый, 160–286 В. КПД при полной нагрузке: 96,0 %, аккумуляторы и время работы:
Тип батареи: VRLA, Стандартное время перезарядки: 3 часа(ов)
Сменная батарея: RBC55, ожидаемый срок службы батареи (лет): 3–5
Количество RBC: 2, Мощность заряда аккумулятора (Вт): 542 Вт
Коммуникации и управление:
Интерфейсный порт(ы): DB-9 RS-232, SmartSlot . Звуковая сигнализация: звуковая и видимая сигнализация: настраиваемые задержки.Защита от перенапряжения и фильтрация
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	31151120/2
	Источник бесперебойного питания (UPS) 2
	Источник бесперебойного питания 1500VA /1.5 kW,
Max Configurable Power (Watts): 4.5kWatts / 5.0kVA
Output Voltage Distortion; Less than 3 % 
Output Frequency (sync to mains): 50/60 Hz +/- 3  Hz  Sync to mains
Other Output Voltages: 220 V, 240 V, Load Crest Factor: 3 : 1
Topology: Double conversion online, Waveform type: Sine wave
Bypass; Internal bypass (automatic and manual) 
Input frequency:  45-65  Hz Auto-sensing
Other Input voltages: 220V, 240V
Battery type: Lead-acid battery, Typical recharge time: 1hour(s) Normal Battery Voltage: 192 V
 Expected Battery Life (years): 3 - 5
RBC Quantity: 1, Battery Charge Power (Watts): 837 Watts
Extandable Run Time: 1
Interface Port(s): Contact Closure, RJ-45 10/100 Base -T, RJ-45 Serias, Smart-Slot, USB 
Emergency Power Off (EPO):Yes
Approvals: CE, CE Mark, DNV, EAC, RCM, VDE
Warranty; 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
	шт
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	31151120/3
	Источник бесперебойного питания  (UPS) 3
	Источник бесперебойного питания1000VA, 
Max Configurable Power (Watts): 600 Watts / 1.0kVA
Output Frequency (sync to mains): 50/60 Hz +/- 1 Hz Unsynchronised
Waveform type: Stepped approximation to a sinewave
Transfer Time: 6 ms typical : 10 ms maximum
Input frequency: 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Input voltage range for main operations: 170 - 280V
Battery type: Lead-acid battery, Typical recharge time: 8hour(s)
Nominal Battery Voltage: 12 V, Replacement Battery: RBC17
Expected Battery Life (years): 3 - 5
	шт
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	30211200/1
	Ноутбук 1
	Экран 15,6 дюйма, 1920x1080 FullHD
Процессор Core i5 12-го поколения (потоки: 12, 4,5 ГГц)
SSD 512 ԳԲ
RAM 16 ԳԲ
Графика Geforce RTX3050 8Gb
Вход/выход AUX, SD, Type-C, USB 2.0, USB 3.0, LAN (RJ45), HDMI
Камера 720HD
USB-порты 3
Дисковод Нет
Операционная система Дос
	шт
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	30211200/2
	Ноутбук 2 
	Экран 15,6 дюйма, 1920х1080 FullHD
Процессор Core i5 1235U (потоки: 12, 4,4 ГГц)
SSD 256 ГБ
Оперативная память 8 ГБ
Графика: Графика Intel Iris Plus
Аудио Dolby Atmos
Вход/выход AUX, MicroSD, Type-C, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, LAN (RJ45)
Камера 720HD
USB-порты 3
Дисковод Нет
Операционная система Дос
	шт
	10
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	30232110/1
	Лазерный принтер
	 
	шт
	18
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	30216110/1
	Сканер 2:
	Тип стола АПД/планшетный сканер
Возможность одновременного сканирования нескольких документов.
Формат сканированного документа Ширина устройства подачи от 51 до 216 мм (от 2 до 8,5 дюймов)
Длина: от 89 до 356 мм (от 3,5 до 14,0 дюймов).
Толщина. От 35 до 128 г/м2 (плотность переплета от 9 до 32 фунтов)
Емкость (бумага 80 г/м2). 50 листов или стопка высотой 6,0 мм (0,2 дюйма) (включая прокрутку)
Ширина планшетного ПК: 216 мм (8,5 дюйма)
Длина: 356 мм (14,0 дюймов)
Индикатор сканирования CIS
Источник света: светодиод (красный, зеленый, синий)
Боковое сканирование, одностороннее/дуплексное
Режимы сканирования Черно-белый, распространение ошибок, 256 уровней серого, расширенное улучшение текста, улучшенное улучшение текста II, 24-битный цвет
Разрешение сканирования * 1 100 x 100 точек на дюйм / 150 x 150 точек на дюйм / 200 x 200 точек на дюйм / 240 x 240 точек на дюйм / 300 x 300 точек на дюйм / 400 x 400 точек на дюйм / 600 x 600 точек на дюйм / 1200 x 1200 точек на дюйм / 2400 x 2400 точек на дюйм
Максимальная скорость сканирования *2 20 страниц в минуту / 36 изображений в минуту
Емкость АПД
(бумага 80 г/м^2) 50 листов
  Интерфейс USB 2.0
Источник питания
(с использованием адаптера переменного тока) 24 В постоянного тока, 2,0 А
Потребляемая мощность сканирования 19,9 Вт или меньше
2,5 Вт или меньше в спящем режиме
0,5 Вт или менее в обесточенном состоянии
Уровень шума 46 дБ или меньше.
Рабочая температура окружающей среды: от 10°C до 32,5°C (от 50°F до 90,5°F)
Влага. Относительная влажность от 20% до 80%%
Комплект роликов для замены расходников.
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	32421200/1
	Сетевое устройство 1
	CCR2004-1G-12S+2XS CPU: AL32400, CPU core count: 4, CPU nominal frequency: 1700 MHz, Operating System: RouterOS v7, RouterOS license: 6, Size of RAM: 4 GB, Storage size: 128 MB, IPsec hardware acceleration: Yes, Number of AC inputs: 2, AC input range: 100-240, Cooling type: 2 fans, 10/100/1000 Ethernet ports: 1, SFP+ ports: 12, Number of 25G SFP28 ports: 2, Serial console port: RJ45, CPU temperature monitor: Yes, Voltage Monitor: Yes:  , гарантийный срок один год
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	32421200/2
	Сетевое устройство  2
	Fiber to Lan converter GB, ConnectorSCNumber of fibers1Fiber typeSingle mode (SM)Range20KmData transfer speed1000Mbps.., гарантийный срок один год
	шт
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	32421200/3
	Устройство для тестирования  оптических сетей компьютера 1
	Металлический оптиковолоконный лазерный тестер 5mW SC / FC / ST / LC совместимый с соединениями
Fiber Optic Visual Fault Locator, Fiber Light Tester VFL SM MM 1mW 650nm up to 5km, REF: CT062
Specifications:
Fault Locator Emitter for Single Mode Optical Fiber (SM)) or multimode (MM).
Maximum detection distance 5km (1mW)., Wavelength: 650nm.
Compatible with 2.5mm LC, FC, SC and ST connectors.
Working mode with flash output (GLINT) or continuous output (CW)., гарантийный срок один год
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	32421200/4
	Устройство для тестирования  оптических сетей компьютера 2
	Измеритель оптической мощности 4 в 1 Многофункциональный тестер оптоволоконной сети/отключения/сетевого кабеля,визуальное средство устранения неполадок. Техническаяхарактеристика. MT-7615 MT-7616, Тип детектhо: InGaAs:Диапазон отклика длины волны: 700-1700 նմ: OPM разъем, универсальный разъем 2,5 мм
Измерение длин волн. 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 նմ: Չափման տիրույթ: -70 ~+10 դԲ,Степень разрешимости 0.01 դԲ
Точность: (1550,1310 нм) 0,2 дБ / (1490 нм, 1625 нм, 1650 нм) 0,3 дБ/850nm, 980nm, 1300nm) 0.4dB: Единица измерения.dB, dBm, mW, uW, nW
Обнаружение модуляции. 270/1k/2kHzХранилище данных. 500 групп. Память длины волны. Да
Specification։ MT-7615 or MT-7616
Detector Type։ InGaAs, Wavelength Response Range։ 700-1700nm
OPM Connector։ 2.5mm universal connector
Measurement Wavelengths։ 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
Measurement Range։ -70~+10dB, Resolution։ 0.01dB
Accuracy։ (1550,1310nm) 0.2dB/, (1490nm,1625nm,1650nm) 0.3dB/
850nm,980nm,1300nm) 0.4dB, Unit։ dB,dBm, mW,  uW, nW 
Modulation Detection։ 270/1k/2kHz , Data Storage։ 500 groups
Wavelength Memory։ Yes
WAVE ID։ Yes (Only for Prokits' light source products)
User Self-calibration։ Yes, REF։ Yes, Back Light։ Yes
Output Power։ 15mW, 30mW, Testing Distance։ 10-12km, 14-16km
VFL Connector։ 2.5mm universal connector, Wavelength։ 650 20nm 
Operation Mode։ CW/2Hz Glint, Network Application։ UTP network cable
Interface։ RJ45  UTP/8P8C), гарантийный срок один год
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	31211300/1
	Сетевой коммутатор 8 портов
	L2неуправляемый сетевой коммутатор, свич, 8x10/100/ 1000Base-T портер. адрес: 2K MAC, автономное управление потоком 802.3x, Автоматический MDI/MDI-X для каждого порта, корпус металический.
Техническая характеристика
• Device Interfaces։ 8x10/100/1000BASE-T ports 
• Standards: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
• Media Interface Exchange: Auto MDI/MDIX adjustment for all ports
Performance
• Transmission Method: Store-and-forward
• Data Transfer Rates: Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex),
Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex), • Packet Filt./Forw. Rates: Ethernet: 14,880 pps per port
• Fast Ethernet: 148,800 pps per port, • Gigabit Ethernet: 1,488,000 pps per port
• MAC Address Table։ 4K entries, • MAC Address Learning։ Automatic update
• RAM Buffer։ 192 KB, • LEDs։ Power (per unit) P, Link/Activity/Speed (per port) P, 
• Power։ 5 V/1 A, • DC input: 0.4 W, • AC input: 0.4 W, • Maximum: • DC input: 3.05 W, • AC input: 4.62 W, • Temperature։ Operating: 0 to 45 °C, • Humidity։ Operating: 0% to 95% non-condensing, • MTBF • 621.163 hours 
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	32541700/1
	Сетевой коммутатор 8 портовSFP+ POE
	Сетевой коммутатор 8 портов SFP+ POE
Техническая спецификация.
Product code: CSS610-1Gi-7R-2S+OUT
Switch chip model: 88E6193X
Operating System: SwitchOS Lite
Storage size: 64 KB
Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -40°C to 70°C
	шт
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	32541700/2
	Сетевой коммутатор 8 портов 2xSFP+ outdoor
	Сетевой коммутатор 8 портов 2xSFP+ outdoor
Техническая характеристика.
Product code: CSS610-1Gi-7R-2S+OUT
Switch chip model: 88E6193X
Operating System: SwitchOS Lite
Storage size: 64 KB
Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -40°C to 70°C
	шт
	8

	20
	32541700/3
	Сетевой коммутатор, порт 24G, 2xSFP+
	Сетевой коммутатор, порт 24G, 2xSFP+
Техническая характеристика.
Product code: CSS326-24G-2S+RM
Switch chip model: 98DX3216
Operating System: SwOS
Storage size: 2 MB
Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -20°C to 70°C
	шт
	8

	21
	32541700/4
	Сетевой коммутатор, порт 24G
	Сетевой коммутатор, порт 24G
Техническая характеристика.
1000Base-T Interface: 24, Auto MDI/MDIX: Yes, Switching Capacity 48Gbps
Max. Packet Forwarding Rate 35.712 Mpps, Store & Forwarding Forwading Yes
Power Input AC：100 ~ 240 V
Packet Buffer Size: 512KBytes, FAN: Fanless, Comply with RoHS 6 Yes
Energy Efficiency Ethernet (EEE) Yes, Power Saving By Link Status Yes
Power Saving By Cable Length Yes, MAC Address Table Size: 16000
802.3x Flow Control Yes, Head-of-line (HOL) Blocking Prevention Yes
Jumbo Frame 9,216 Bytes, Switch intelligence Unmanaged
Port count: 1000Base-T Interface x 24,120G CXP Interface
120G CXP Interface Yes, Storage Humidity: 5% ~ 95% RH
Acoustic 0 dB, 1000Base-T Interface 24, 120G CXP Interface Yes
Auto MDI/MDIX Yes, SW Capacity 48Gbps, Max. Packet FW Rate 35.712 Mpps
Store & Forwarding Forwading Yes, Power Saving By Link Status Yes
	шт
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	32541700/5
	Сетевой коммутатор, порт 48G, 4xSFP+
	Сетевой коммутатор, порт 48G, 4xSFP+
Техническая характеристика. Product code: CRS354-48G-4S+2Q+RM
Architecture: MIPSBE, CPU: QCA9531
CPU: core count: 1, CPU: nominal frequency: 650 MHz
Switch chip model: 98DX3257, 
RouterOS license: 5, Operating System: RouterOS v7 / SwitchOS
Size of RAM: 64 MB, Storage size: 16 MB, Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -20°C to 60°C
	шт
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	32421200/5
	Устройство для тестирования сетевого кабеля. 
	Экран LCD,монохром
Протестированные кабели UTP, FTP, SSTP,
coaxial 75Ω / 50Ω / 93Ω
RJ-11,RJ-45,F разъемы
Измерение длины кабеля 460,0 м с разрешением 0,3 м
Wiremap соответствует стандарту TIA-568A/B. TIA-568A/B 
ՀТипы обнаружения устройств тройного контроля:
  сетевой выключатель, POTS, Терминатор
Индикатор скорости передачи:
10 Мбит/с
100 Мбит/с,
1000 Мбит/с
Виды обнаруженных неисправностей:
короткий
разделенные пары
скрещенные пары
обратные пары
Расстояние неисправности: да
Работа в активных сетях - да
Цифровой генератор тонов  (500 kHz),
Аналоговый  (400Hz / 1kHz)
Poe обнаружение - Да , гарантийный срок один год
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	30216110/2
	Сканер
	Тип  Настольный сканер  с подачей бумаги
Сенсорный блок сканирования
CMOS CIS линейный индикатор 1
Оптическое решение
600 dpi
Источник света RGB-светодиод
Сканирующая сторона
Simplex / Duplex / Folio / пропустить пустую страницу
Интерфейс Высокоскоростной USB 2.0 (совместим с USB 3.0)
Размеры:
Закрытый лоток: 300 х 156 х 220 мм.
Открытый лоток: 300 х 235 х 339 мм.
Вес Около 2,8 кг
Требования к питанию
AC100 - 240V (50 / 60Hz)
Потребляемая мощность
Сканирование: 12,7 Вт или меньше, Режим сна: 1,8 Вт или меньше, Выключение: 0,5 Вт или меньше.
Операционная среда 
10-32,5 °C (50-90,5 ° F), влажность: Относительная влажность 20–80 %
Тип бумаги: А4
, гарантийный срок один год
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	30239230/1
	Многофункциональное устройство (монохромное) лазерное копирование/печать/сканирование формата А3
	30 страниц А4, 15 страниц А3. 30 страниц А4 стандарт. Разрешено 25 000 страниц формата А4, максимум 150 000 страниц формата А4 в месяц. Стандарт 8192 МБ. Стандартный твердотельный накопитель на 256 ГБ. Ethernet 10/100/1000Base-T; 2,0 USD стандарт. До 200  А6-А3; 35-210 г/м2; стандарт двустороннего сканирования за один проход (RADF). А6-СРА3; Размер на выбор, вещи бумажные 1200 х 297 мм. 52-300г/м2. Стандартная емкость 1 150 листов. 1800 (эквивалент) x 600 т/д; 1200 х 1200 dpi , гарантийный срок один год
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	32421200/6
	Сетевое оптическое устройство  2 (SFP)
	Сетевое оптическое устройство (SFP)
Техническая характеристика
Модуль sfp предназначен для двусторонней передачи в одном едином режиме (SM) на расстояние до 3 км со скоростью до 1 Гбит/с.
 Тип разъема: 1x LC / UPC SM
Передача BiDi (WDM): да, TX длина волны передачи
- Синий модуль: 1310 нм, - Желтый модуль. 1550 нм канала RX.
- Синий модуль. 1550 нм, - Желтый модуль. 1310 нм
Пропускная способность: 1,25 Гбит/с
Propusknaya sposobnost': 1,25 Gbit/s
Максимальная длина соединительного кабеля составляет 3 км.
Рабочая температура от 0 до 70°С
(5 пар устройств) , гарантийный срок один год
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	32421200/7
	Инструмент компьютерной сети (RG45)
	Инструмент компьютерной сети EXO Crimp Frame with EXO-EX Di 
Запатентованная хрупкая рама EXO с кабелями и проводами EXO-EX Die (обычно Cat6/6A). Рама для смены штампов EXO-EX предназначена для разъемов ezex-RJ45. Разъемы Ezex-RJ45 представляют собой проходные разъемы RJ45, предназначенные для кабелей и проводов большего размера. Встроенный шаг Hi-Lo для улучшения производительности, вся конструкция проходит через систему.Гофрированная рама EXO имеет запатентованную кнопку блокировки, эргономичные ручки TPR и работает с матрицей EZ-RJ45 для отделки разъемов EZ-RJ45.
EXO Die легко заменяется.
Переработка EXO Die для работы в обоих направлениях
Разъемы зафиксированы для правильного позиционирования инструмента во время обжима. Блокировка кнопок для удобного хранения.
Эргономичные удобные ручки TPR.
Состоит  EX-EX Di   Essex  44 и  ezex 48 для хрупких разъемов.Заканчивает более крупный кабель и осуществляет Cat6 и  Cat6A лицензию․ США  № 10 490 963 B2. Иностранные патенты., гарантийный срок один год
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	32421200/8
	Набор компьютерных/сетевых инструментов.
	Набор компьютерных/сетевых инструментов, состоит:
Network Tools PC Service Tool Components RTK-146, STAR BITS: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H • HEX KEY BITS: 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64" • HEX BITS: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm • SPANNER BITS: 4, 6, 8, 10mm • TORQ SET BITS: 6, 8, 10mm • 60mm MAGNETIC BIT HOLDER • Torque Screwdriver Set: T10, T15, T20, T25 • 5 Piece Socket: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8" white:
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	30237100/1
	Запчасти для компьютерных сетевых инструментов 1
	Запчасти предусмотренные для инструмента компьютерной сети
EZ-RJ45 Die for EXO Crimp Frame, P/N 100072C
Single пластиковый  круговой боковой расширитель и нож для чистки
EZ-RJ45  матрица легко заменяема
EZ-RJ45 для работы в двух направлениях 
Разъемы фиксируются в инструменте с правильным расположением во время работы.
Совместим с разъемами EZ-RJ45. EZ-RJ45 Cat5e и  Cat6, экранированный  Cat5eи Cat6 с разъемами (внутреннее и внешнее заземление) Патент США № 10 490 963 В2.
Не совместим с оборудованием других марок
EZ-RJ45 Die for EXO Crimp Frame, P/N 100072C
Single cycle crimp and flush trim, EZ-RJ45 Die is easily interchangeable
Reversible EZ-RJ45 Die for ambidextrous operation
Connectors lock into tool for correct positioning during crimp
Compatible with EZ-RJ45 connectors: EZ-RJ45 Cat5e and Cat6, Shielded Cat5e and Cat6 connectors (internal and external ground), U.S. Patent No. 10,490,963 B2. Foreign patents. ,NOT intended to be compatible with other brands 
	шт
	3

	30
	30237100/2
	Запчасти для компьютерных сетевых инструментов 2
	Сменное лезвие для компьютерного сетевого инструмента EZ-RJ45 EXO-EX Die  эксплуатируемого в  университете, P/N 100071BL EZ-RJ45 EXO-EX Die Crimp Frame Replacement Blades, P/N 100071BL
	шт
	10

	31
	30237113/1
	Разъем со стопорной крышкой EZ-RJ45
	Разъем со стопорной крышкой EZ-RJ45 CAT5e with Strain Relief
	шт
	3000

	32
	31684400/4
	Сетевая розетка для ПК x1 внутренняя
	Сетевая розетка для ПК x1 внутренняя
Защита: IP20, IP21
Тип крепления: Внутренний
Материал корпуса: термопластик.
Белый цвет.
	шт
	60

	33
	31684400/5
	Сетевая розетка для ПК x2 внутренняя
	Сетевая розетка для ПК x2 внутренняя
Защита: IP20, IP21
Тип крепления: Внутренний
Материал корпуса: термопластик.
Белый цвет.
	шт
	30

	34
	31684400/6
	Сетевая розетка ПК x1 внешняя
	Тип: Компьютерная сетевая розетка x1 внешняя
Защита: IP20, IP21
Тип крепления: Внешний
Материал корпуса: термопластик.
Белый цвет.
	шт
	100

	35
	31684400/7
	Сетевая розетка для ПК x2 внешняя
	Тип: Компьютерная сетевая розетка x2 внешняя
Защита: IP20, IP21
Тип крепления: Внешний
Материал корпуса : термопластик.
Белый цвет.
	шт
	50

	36
	31684400/8
	Розетка внешняя 220 vlt
	Розетка внешняя, 16А/белая, европейский стандарт.
	шт
	50

	37
	44163250/1
	Устройство для подключения/ремонта сетевого кабеля, металлическое
Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6, metall
	Устройство для подключения/ремонта сетевого кабеля, металлическое
Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6, metall
Standards compliance:
ISO/IEC 11801  Class EA (10Gb/s)
OmniMedia HD1000 MHz
PoE and PoE+ according to IEEE802.3af/at
AWG 26 to AWG22 (flexible conductors)
AWG26 to AWG22 (solid conductors)
Max cable jacket diameter: 8mm
Dimensions:WxHxD (mm): 75x15x15
Gross weight (kg/unit):  0,034kg
Packaging:  Individually packaged
	шт
	20

	38
	31411100/1
	Батарея 2
	Cr2032 battery
Номинальное напряжение 3,0 Вольта
Типичная емкость: 235 мАч (до 2,0 В)
Удельный вес: 3,0 грамма (0,10 унции)
Удельный объем: 1,0 кубических сантиметра (0,06 кубических дюймов)
Максимальная скорость вращения: 1 микроампер
Плотность энергии: 198 милливатт/час/г, 653 милливатт/час/
	шт
	20

	39
	30237411/1
	Мышка
	Тип: Проводной. /Класс: Стандарт/. Максимальное разрешение: 800, 1000, 1200, 1600 точек на дюйм. Технология: Оптическая / Подключения: USB/. Количество кнопок: 5. Длина кабеля: 1,5 м/. Подключения: USB.
	шт
	40

	40
	42991160/1
	Матрица 2
	    Предусмотренная для  печатной машины  RP-3700 эксплуатируемого в  университете.Оригинал
	шт
	5

	41
	30121470/1
	Краска/Riso 1
	    Предусмотренный для  печатной машины    Riso  RP-3700 1000мл эксплуатируемого в  университете.Оригинал
	кг
	60

	42
	42991160/2
	Давящий  стержень 1
	    Предусмотренный для  печатной машины   Ризо  EZ-571E эксплуатируемого в  университете Оригинал
	шт
	1

	43
	42991160/3
	Давящий  стержень 2
	  Предусмотренный для  печатной машины   Ризо RP-3700 эксплуатируемого в  университете Оригинал
	шт
	1

	44
	42991160/4
	Резиновый ролик, тянущий бумагу
	 Резиновый ролик, тянущий бумагу предусмотренный для печатной машины RP-3700 и EZ-571E   эксплуатируемого в  университете Оригинал
	шт
	5

	45
	42991160/5
	Каратрон
	  Canon 2525, 2520 konica Minolta bizhub266 предусмотренный  для копировального аппарата DR114, ПК, эксплуатируемого в  университете.
	шт
	5

	46
	42991160/6
	Барабан 2
	Предусмотренный  для копировального аппарата Canon 2520   эксплуатируемого в  университете.
	шт
	80

	47
	42991160/7
	Чистящий нож
	 Предусмотренный  для копировального аппарата Canon 2520  эксплуатируемого в  университете.
	шт
	5


*
Для всех лотов  обязательным условием является предоставление  марки и модели. 
В случае если участник указывает в заявке более одного товарного знака или производителя на один и тот же товар, при исполнении договора осуществляется одномоменно  и/или поэтапно поставка товара на всю партию, указанную в договоре. осуществляется только одной из торговых марок или производителей, указанных в договоре, по выбору поставщика. 
Технические характеристики товара предоставлены участником, а в случаях, предусмотренных в приглашении, товарный знак и (или) модель предлагаемого товара также должны совпадать друг с другом и соответствовать минимальным требованиям технической характеристики, по требованию в приглашения.                                                                                                                                                                                                                             В данном  случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний товаров по требованию приглашения  и  если оценочная комиссия фиксирует несоответствия в полном описании товара, предлагаемого участником  приглашением, и они не исправлены участником в установленном порядке или в результате исправления возникают иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, взятого на себя в рамках процесса закупки, и является основанием для отклонения данной заявки участника и взыскания обеспечения заявки 
Обьязательное условие - товар должен быть новым, неиспользованным. 
Если  в технической характеристике имеются ссылки на торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, применяется фраза «или аналогичный».  
В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на армянском и русском языках, за основу принимается армянский текст.
