                                


	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
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	30237240/502
	 Համացանցային տեսախցիկներ
Պատկերի սենսորը՝ առնվազն 4 MP 1/1.8" Progressive Scan CMOS 
Կետայնությունը՝ 2688 × 1520 Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Պատկերի որսալու ժամանակը՝ 1վ-ից 1/100000վ 
Տեսանյութի հոսք ոչ պակաս 25 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 30 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 
Ընդհանուր ապահովի   առնվազն  5 հոսք 
Վիդեո սեխմումը՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264 
Աուդիո սեխմումը՝ G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3, շրջակա աղմուկի ֆիլտր Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS 
Միաժամանակյա  առնվազն  20 ալիքի ուղիղ ցուցադրում 
API` բաց ցանցային վիդեո ինտերֆեյս, PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T, ISAPI, SDK, ISUP 
 առնվազն 32 օգտատերերի միացման հնարավորություն 
Ցանցային պահուստը՝ NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Պատկերի ռոտացիա, BLC, HLC, Defog, 3D DNR WDR` 140 դԲ 
ROI՝ նվազագույնը 4 ֆիքսված ռեգիոն յուրաքանչյուր ստրիմի համար 
SVC` H.265, H.264 կոդավորում 
Պարագծային անվտանգություն, դեմքի հայտնաբերում, շարժի հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ, բացառություն , վիդեո մետատվյալներ, պետհամարանիշի ճանաչում  առնվազն 120կմ/ժամ արագություն, գծի հատման հայտնաբերում, մուտքի/ելքի հայտնաբերում, սցենարի փոփոխության հայտնաբերում, մարդկանց հաշվում, 
Ճանապարհային երթևակության և փոխադրամիջոցների հայտնաբերում, մինչև 10000 ձայնագրություն (արգելված և թույլատրված ցուցակների), մեքենաների հայտնաբերում, որոնք չունեն սերտիֆիկացված պետհամարանիշներ, աջակցում փոխադրամիջոցների տարբերակումը ըստ տիպի, գույնի, մակնիշի և այլն: 
Նվազագույնը 2 ազդանշանի մուտք, 2 ազդանշանի ելք, 1 ձայնի մուտք, 1 ձայնային ելք, RS-485, MicroSD առնվազն 256 ԳԲ, 1 RJ45 100M/1000M ինքնհարմարվող Ethernet պորտ
BOX IP Ցանցային տեսախցիկի ոսպնյակ 
Չափսերը՝ համակցվի տեսախցիկին
Սպեցիֆիկացիան՝ Vari-focal DC Auto Iris8MP IR ASPHERICAL 
Ոսպնյակը՝ 3,8-16մմ, F1.4-C ± 2%
Պատկերի ֆորմատը՝ Φ9mm（1/1.8")
Ցանցային տեսաձայնագրիչ 
Վիդեո մուտքերի քանակ՝ նվազագույնը 4 PoE RJ45 մուտքեր Երկկողմանի աուդիո՝ G.711/G.722.1 ապահովում 
Վիդեո ելքեր` 1* VGA 
Վիդեո սեխմում՝ H.264, H.265 
Հակավիբրացիոն տուփի առկայություն Պատկերի կետայնության թույլտվությունը՝ ոչ պակաս 4ՄՊ հիմնական հոսք, գործակիցը՝ PAL 1-ից 25 կ/վ, NTSC 1-ից 30կ/վ:
Հիշողության կրիչ կոշտ սկավառակ 
Նախատեսված հատուկ տեսահսկողության համակարգի համար, փոխանցման միջին գործակիցը՝  առնվազն  140ՄԲ/վ, ծավալը ՝   առնվազն 2ՏԲ, HDD ինտերֆեյսի փոխանցման գործակիցը՝ 6 Գբիթ/վ, չափը՝ 2,5՛՛, պտտման արագությունը՝  առնվազն 5400 RPM , ինտերֆեյսը Serial ATA III կամ  Serial SATA III
Տեսախցիկի և ցանցային տեսաձայնագրիչի տեղադրման կցորդիչ դետալները ձեռք են բերվում մասնակցի կողմից։Առաջնային կարգաբերման և ոստիկանությունում գործող ավտոմատացված համակարգին համակցման աշխատանքները  պետք է իրականացվի մատակարար ընկերության կողմից:
Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված ունենան  առնվազն  1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ 
Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48 ժամվա ընթացքում։ Տեխնիկական պատճառով խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարատավորվում է տրամադրել աշխատող սարք,մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով։
	հատ
	402000
	48 240 000
	120
	Նալբանդյան փ. 130
	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո, 20 օրվա ըմթացքում
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	30237240/502
	Веб-камеры
Датчик изображения: не менее 4 Мп 1/1.8" прогрессивное сканирование CMOS
Разрешение: 2688 × 1520 минимальная яркость: 0,0005 Люкс @ (F1. 2, AGC ON) время захвата изображения: от 1 Вт до 1/100000 Вт
Видеопоток не менее 25 К / с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 30 C/V (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Всего обеспечено 5 потоков
Видео дыни: H.265 + /H.265 / H.264+/H.Двести шестьдесят четыре
Аудио дыня: G.711/г.722.1 / г.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3, фильтр окружающего шума протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTSP,RTCP, PPPoE,NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1 X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS Одновременный 20-канальный прямой дисплей API: открытый сетевой видеоинтерфейс, профиль S, профиль G, профиль T, ISAPI, SDK, ISUP Возможность подключения 32 пользователей
Сетевое хранилище: NAS (NFS, SMB/CIFS), поворот изображения ANR, BLK, LK, Defog, 3D DNR SHR` 140 дБ
ROI: минимум 4 фиксированных региона на стрим
SVC'H.265, H.Кодирование 264 Безопасность периметра, обнаружение лица, обнаружение движения, видеосигнал, исключение, метаданные видео, распознавание номерных знаков скорость не менее 120 км/ч, обнаружение пересечения линии, обнаружение входа/выхода, обнаружение изменения сценария, подсчет людей,
Дорожное движение и обнаружение транспортных средств, до 10000 записей (запрещенных и разрешенных списков), обнаружение автомобилей без сертифицированных номерных знаков, поддержка дифференциации транспортных средств по типу, цвету, марке и т. д:
Как минимум 2 входа сигнала, 2 выхода сигнала, 1 вход звука, 1 выход звука, RS-485, MicroSD не менее 256 ГБ, 1 RJ45 100M/1000M автономный порт Ethernet
BOX IP объектив сетевой камеры Размеры: в комплекте с камерой
Спецификация: Vari-focal DC Auto Iris8MP IR ASPHERICAL
Объектив: 3,8-16 мм, F1, 4-C ± 2% Формат изображения: Φ9mm（1/1,8")
Сетевой видеорегистратор
Количество видеовходов: минимум 4 входа PoE RJ45 двусторонний звук: G.711/г.722.1 обеспечение Видеовыходы: 1 * VGA
Видео в sechmum: H.264, H.Двести шестьдесят пять
Наличие антивибрационной коробки разрешение на разрешение изображения не менее 4 Мп основной поток, коэффициент PAL от 1-25 К/с, NTSC от 1 до 30 к/с:
Диск памяти Жесткий диск
Предназначен специально для видеонаблюдения, средний коэффициент передачи 140 МБ/ с, Объем 2 ТБ, коэффициент передачи интерфейса HDD 6 Гбит / с, размер 2,5", скорость вращения 5400 об / мин, интерфейс Serial ATA III  или  Serial SATA III
Детали крепления камеры и сетевого видео приобретаются участником.Работа по первичной отладке и комбинированию действующей в полиции автоматизированной системы должна осуществляться компанией-поставщиком:
Устройства системы оборудование должно быть новым, неиспользованным, иметь гарантийный срок 1 год․
Компания-участник должна иметь сервисный центр, и любые проблемы с устройствами должны быть решены в течение 48 часов. В случае отказа по технической причине компания-поставщик обязуется предоставить работающее устройство до тех пор, пока оно не будет отремонтировано или заменено новым.
	Штук
	402 000
	48 240 000
	120
	ул. Налбандяна 130
	Через 20 дней после вступления соглашения в силу, в течение 20 дней
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