
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի մարտի 5-ի  թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50     

«ԵՊՀ» հիմնադրամի կարիքների համար «լաբորատոր սարքեր»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1  տեխնիկական բնութագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն 							    
Փոփոխության նկարագրություն N 1 գնման ենթակա ապրանքի տեխնիկական բնութագրով սահմանվել է 
Աշխ. ջերմաստիճանի միջակայքն առանց խոնավության՝ առնվազն 0-ից +60 °C:
Ջերմաստիճանի սահմանման միջակայքը՝ առնվազն 0-ից +60 °C:
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն +5 °C-ից +70 °C խոնավության և/կամ լույսի պայմաններում:
Խոնավության մատակարարում թորած ջրով արտաքին անոթից՝ օգտագործելով հատուկ պոմպ:
Խոնավացում տաք գոլորշու գեներատորի միջոցով:
Խոնավությունը, ակտիվ խոնավացումը և չորացումը կարգավորվում են 10–80 % հարաբերական խոնավության տիրույթում, հարաբերական խոնավության թվային էկրանով - էկրանի թույլատրելիությունը 0,1 %, ճշգրտությունը առնվազն 0,5 %:
Լուսավորման համակարգը բաղկացած է 3 սառը սպիտակ լույսի լյումինեսցենտային լամպերից (ստանդարտ լամպ D65, 6500 K) և 2 ուլտրամանուշակագույն լամպերից՝ առնվազն 320-400 նմ սպեկտրի տիրույթում:
Ցերեկային և ուլտրամանուշակագույն լույսը կարող է ծրագրավորվել առանձին՝ օգտագործելով կարգավորիչը:
Սառը սպիտակ լույս  6 %, ուլտրամանուշակագույն լույսի համար  10 %:
Օդի հարկադիր շրջանառությունը օդափոխիչի կողմից աշխատանքային խցիկում կարգավորվում է 10-ից 100 %:
Ծրագրավորվում է AtmoCONTROL ծրագրակազմը USB կրիչի վրա՝ Ethernet ինտերֆեյսի կամ USB պորտի միջոցով ծրագրերի ծրագրավորման, կառավարման և փոխանցման համար:
Ներքին չափսերը՝
Լ x Բ x Խ՝ առնվազն 560 x 480 x 400 մմ:
Ծավալը՝ 108  10 լ:
Մաքս. խցիկի բեռնվածությունը 150  10 կգ:
Լարումը` 230 Վ, 50/60 Հց, մոտ. 1450 Վ.
Լարումը` 115 Վ, 50/60 Հց, մոտ 1450 Վ:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
· Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

Անհրաժեշտություն է առաջացել գնման ենթակա ապրանքի համար սահմանել նոր տեխնիկական բնութագրեր, որը հետևյալն է 

Աշխ. ջերմաստիճանի միջակայքն առանց խոնավության՝ առնվազն 0-ից +60 °C:
Ջերմաստիճանի սահմանման միջակայքը՝ առնվազն 0-ից +60 °C:
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն +5 °C-ից +70 °C խոնավության և/կամ լույսի պայմաններում:
Խոնավության մատակարարում թորած ջրով արտաքին անոթից՝ օգտագործելով հատուկ պոմպ:
Խոնավացում տաք գոլորշու գեներատորի միջոցով:
Խոնավությունը, ակտիվ խոնավացումը և չորացումը կարգավորվում են 10–80 % հարաբերական խոնավության տիրույթում, հարաբերական խոնավության թվային էկրանով - էկրանի թույլատրելիությունը 0,1 %, ճշգրտությունը առնվազն 0,5 %:
Լուսավորման համակարգը բաղկացած է 3 սառը սպիտակ լույսի լյումինեսցենտային լամպերից (ստանդարտ լամպ D65, 6500 K) և 2 ուլտրամանուշակագույն լամպերից՝ առնվազն 320-400 նմ սպեկտրի տիրույթում:
Ցերեկային և ուլտրամանուշակագույն լույսը կարող է ծրագրավորվել առանձին՝ օգտագործելով կարգավորիչը:
Սառը սպիտակ լույս  6 %, ուլտրամանուշակագույն լույսի համար  10 %:
Օդի հարկադիր շրջանառությունը օդափոխիչի կողմից աշխատանքային խցիկում կարգավորվում է 10-ից 100 %:
<<Ծրագրակազմը ծրագրավորվում է USB կրիչի վրա՝ ինտերֆեյսի կամ USB
պորտի միջոցով ծրագրերի ծրագրավորման, կառավարման և փոխանցման համար>>
Ներքին չափսերը՝
Լ x Բ x Խ՝ առնվազն 560 x 480 x 400 մմ:
Ծավալը՝ 108  10 լ:
Մաքս. խցիկի բեռնվածությունը 150  10 կգ:
Լարումը` 230 Վ, 50/60 Հց, մոտ. 1450 Վ.
Լարումը` 115 Վ, 50/60 Հց, մոտ 1450 Վ:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2  տեխնիկական բնութագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն 							    
Փոփոխության նկարագրություն N 3 գնման ենթակա ապրանքի տեխնիկական բնութագրով սահմանվել է

Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն 5 (UN/UNplus/UNm/UNplus) կամ 10 աստիճան տարբերությամբ (UF/UFplus/UFm/UFmplus) շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից առնվազն մինչև +300 °C
Ջերմաստիճանի ճշգրտություն առնվազն մինչև 99,9 °C: 0,1 / 100 °C-ից, 0.5:
Կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը՝ առնվազն +20-ից +300 °C
Ջերմաստիճանի ցուցիչ 1 Pt100 սենսոր DIN դասի A 4 լարային շղթայում:
Լեզվի կարգավորում՝ գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, լեհերեն, չեխերեն, հունգարերեն:
ControlCOCKPIT SingleDISPLAY՝ Հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր էկրանով:
Օդափոխիչի հարկադիր շրջանառությունը հանգիստ օդային տուրբինի միջոցով, կարգավորելի 10 % քայլերով:
Թարմ օդ` Նախապես տաքացվող մաքուր օդի խառնուրդ՝ էլեկտրոնային կարգավորվող օդափոխիչով
Օդափոխիչի միացում սահմանափակիչ կափույրով:
Աշխատանքների տրամաչափման վկայական՝ Կալիբրացիա առնվազն +160°C-ում;
Դռների ամբողջությամբ մեկուսացում՝ չժանգոտվող պողպատից դուռ 2 կետանոց կողպեքով (կոմպրեսիոն դռան փական);
Ներքին մասեր՝ 2 չժանգոտվող պողպատից ցանց, էլեկտրոլոլացված:
Ներքին չափսեր՝
Չափերը՝ Լ*Բ*Խ առնվազն 560x 480 x 400 մմ
Ինտերիերը հեշտ մաքրվող ինտերիեր, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից,
Ծավալ 108  10 լ:
Մաքս. խցիկի բեռնում 175  10 կգ:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Անհրաժեշտություն է առաջացել գնման ենթակա ապրանքի համար սահմանել նոր տեխնիկական բնութագրեր, որը հետևյալն է 

Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն 5 (UN/UNplus/UNm/UNplus) կամ 10 աստիճան տարբերությամբ (UF/UFplus/UFm/UFmplus) շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից առնվազն մինչև +300 °C
Ջերմաստիճանի ճշգրտություն առնվազն մինչև 99,9 °C: 0,1 / 100 °C-ից, 0.5:
Կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը՝ առնվազն +20-ից +300 °C
Ջերմաստիճանի ցուցիչ 1 Pt100 սենսոր DIN դասի A 4 լարային շղթայում:
Լեզվի կարգավորում՝ գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, լեհերեն, չեխերեն, հունգարերեն:
Հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր էկրանով:
Օդափոխիչի հարկադիր շրջանառությունը հանգիստ օդային տուրբինի միջոցով, կարգավորելի 10 % քայլերով:
Թարմ օդ` Նախապես տաքացվող մաքուր օդի խառնուրդ՝ էլեկտրոնային կարգավորվող օդափոխիչով
Օդափոխիչի միացում սահմանափակիչ կափույրով:
Աշխատանքների տրամաչափման վկայական՝ Կալիբրացիա առնվազն +160°C-ում;
Դռների ամբողջությամբ մեկուսացում՝ չժանգոտվող պողպատից դուռ 2 կետանոց կողպեքով (կոմպրեսիոն դռան փական);
Ներքին մասեր՝ 2 չժանգոտվող պողպատից ցանց, էլեկտրոլոլացված:
Ներքին չափսեր՝
Չափերը՝ Լ*Բ*Խ առնվազն 560x 480 x 400 մմ
Ինտերիերը հեշտ մաքրվող ինտերիեր, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից,
Ծավալ 108  10 լ:
Մաքս. խցիկի բեռնում 175  10 կգ:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 3  տեխնիկական բնութագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն 							    
Փոփոխության նկարագրություն N 4 գնման ենթակա ապրանքի տեխնիկական բնութագրով սահմանվել է
Լաբորատոր սառեցմամբ չորացման ամբողջական համակարգ՝
Կոնդենսերի ջերմաստիճանը՝ -83 °C ± 3 °C Դարակների տաքացման համակարգ
PLC կարգավորում և թաչսքրին էկրան
Կոմպլեկտը ներառում է՝
· Լիոֆիլիզացիոն չորացման համակարգ
· Քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն վակուումային պոմպ, two-stage
· Գլանաձև Pyrex խցիկ, տրամագիծը՝ առնվազն 220 մմ,  3 տաքացվող դարակներով և 3 սկուտեղներով՝ հումքի համար
· Տեֆլոնապատ կոնդենսատոր՝ պողպատյա ջրահեռացման համակարգով և խողավակներով
· Պողպատյա վակուումի խողովակ և իզոլյացիայի կլապաններ
Լիոֆիլիզատոր լաբորատոր , սեղանին դրվող մաշտաբային հետազոտական աշխատանքների համար Ավտոմատ վակումի կարգավորումով , որը թույլ է տալիս իրականացնել արագ սառեցում և չորացում վերարտադրելի արդյունքներով:
Կոնդենսերի ծավալը մինչև 6 կգ 24 ժամում:
Սենսորային էկրանի հետին լուսավորությամբ LCD ընթերցմամբ և ծրագրավորման հնարավորությամբ
-Ծրագրավորելի ավտոմատ գործարկման և անջատման ռեժիմներ
-Ավտոմատ հալեցման գործառույթ
-Չժանգոտվող պողպատից AISI 316L կոնդենսատոր
-Կողքից տեղադրված վակուումային և ջրահեռացման միացումներ փականներով
Կոնդենսերի ամենացածր ջերմաստիճանը՝ -85°C - միջավայրի 21°C-ի դեպքում, < 5 x 10-2 մբար
Կոնդենսացիայի մակերեսը՝ առնվազն 0,25մ2
Կոմպրեսորների քանակը՝ առնվազն 2
Սառեցուցիչը՝(ազատ CFCից)՝ R-507
Չափսեր ոչ ավել քան 490*430*580 մմ
Քաշը՝ոչ ավել քան 72 կգ
Միավորի սառեցումը՝օդի ռեցիրկուլյացիայով
Սառույցի ծավալը՝ առնվազն 8կգ (6կգ/24ժ)
Մոնիթորինգի ծրագրային ապահովում համակարգչին միանալու հնարավորությամբ
Վակումային պոմպ , ULVAC դուրս եկող օդի ֆիլտրով
Շարժիչի հզորությունը՝ ոչ ավել, քան 0,38 ԿՎ
Քաշը ոչ ավել քան 28 կգ
Ներառում է նաև ՝
Ցիլինդրիկ ակրիլե խցիկ՝ առնվազն 3 տաքացվող դարակներով
Տեֆլոնապատ կոնդենսոր, պողպատյա ջրահեռացման փական և խողովակներ
Պողպատյա վակուումային խողովակ և իզոլյացիոն փականներ
Պողպատյա իզոլյացիոն փական վակուումային սենսորի համար:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

Անհրաժեշտություն է առաջացել գնման ենթակա ապրանքի համար սահմանել նոր տեխնիկական բնութագրեր, որը հետևյալն է 
Լաբորատոր սառեցմամբ չորացման ամբողջական համակարգ՝
Կոնդենսերի ջերմաստիճանը՝ -83 °C ± 3 °C Դարակների տաքացման համակարգ
PLC կարգավորում և թաչսքրին էկրան
Կոմպլեկտը ներառում է՝
· Լիոֆիլիզացիոն չորացման համակարգ
· Քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն վակումային պոմպ
· Գլանաձև խցիկ, տրամագիծը՝ առնվազն 220 մմ,  3 տաքացվող դարակներով և 3 սկուտեղներով՝ հումքի համար
· Տեֆլոնապատ կոնդենսատոր՝ պողպատյա ջրահեռացման համակարգով և խողավակներով
· Պողպատյա վակուումի խողովակ և իզոլյացիայի կլապաններ
Լիոֆիլիզատոր լաբորատոր , սեղանին դրվող մաշտաբային հետազոտական աշխատանքների համար Ավտոմատ վակումի կարգավորումով , որը թույլ է տալիս իրականացնել արագ սառեցում և չորացում վերարտադրելի արդյունքներով:
Կոնդենսերի ծավալը մինչև 6 կգ 24 ժամում:
Սենսորային էկրանի հետին լուսավորությամբ LCD ընթերցմամբ և ծրագրավորման հնարավորությամբ
-Ծրագրավորելի ավտոմատ գործարկման և անջատման ռեժիմներ
-Ավտոմատ հալեցման գործառույթ
-Չժանգոտվող պողպատից AISI 316L կոնդենսատոր
-Կողքից տեղադրված վակուումային և ջրահեռացման միացումներ փականներով
Կոնդենսերի ամենացածր ջերմաստիճանը՝ -85°C - միջավայրի 21°C-ի դեպքում, < 5 x 10-2 մբար
Կոնդենսացիայի մակերեսը՝ առնվազն 0,25մ2
Կոմպրեսորների քանակը՝ առնվազն 2
Սառեցուցիչը՝(ազատ CFCից)՝ R-507
Չափսեր ոչ ավել քան 490*430*580 մմ
Քաշը՝ոչ ավել քան 72 կգ
Միավորի սառեցումը՝օդի ռեցիրկուլյացիայով
Սառույցի ծավալը՝ առնվազն 8կգ (6կգ/24ժ)
Մոնիթորինգի ծրագրային ապահովում համակարգչին միանալու հնարավորությամբ
Վակումային պոմպ , դուրս եկող օդի ֆիլտրով
Շարժիչի հզորությունը՝ ոչ ավել, քան 0,38 ԿՎ
Քաշը ոչ ավել քան 28 կգ
Ներառում է նաև ՝
Ցիլինդրիկ ակրիլե խցիկ՝ առնվազն 3 տաքացվող դարակներով
Տեֆլոնապատ կոնդենսոր, պողպատյա ջրահեռացման փական և խողովակներ
Պողպատյա վակուումային խողովակ և իզոլյացիոն փականներ
Պողպատյա իզոլյացիոն փական վակուումային սենսորի համար:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:


Փոփոխության առաջացման պատճառ N 4 տեխնիկական բնութագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն 							    
Փոփոխության նկարագրություն N 18 գնման ենթակա ապրանքի տեխնիկական բնութագրով սահմանվել է
Սարքը ունի թաչսքրին էկրան,
Ամբողջական արյան 3-part DIFF հնարավորություն, առնվազն 21 պարամետրեր և 3 հիստոգրամներ,
Առնվազն 58 նմուշ/ժ:
Չափումը կատարվում է հեմոգլոբինի կոլորիմետրի որոշման եղանակով և Կուլտերի սկզբունքով
Պարամետրերը՝ առնվազն WBC, LY#, MID#, GR#, LY%, MID%, GR%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
Հիստոգրամներ՝ առնվազն 3 հատ, ներառյալ WBC, RBC, PLT
Առնվազն 12 նախապես ծրագրավորված կենդանիների տեսակներ, ներառյալ շնազգիներ, կատվազգիներ, ձիեր, կովեր, մկներ, խոզեր, նապաստակներ; 4 տեսակներ՝ ըստ ընտրության
Թեստավորումը կատարվում է ամբողջական արյունից, կամ ծայրամասային արյունից
Նմուշի ծավալը՝ 10 մկլ (շեղումը՝ 10 % )
Առնվազն 50,000 արդյունքների պահպանման համար հիշողություն։
Ռեագենտների կառավարման ինտելիգենտ համակարգ՝ մնացորդային ռեագենտների մասին ինֆորմացիայով։
Միացումները՝ RS232, HDMI, USB, LAN և անլար՝ WiFi, Bluetooth
Սարքի հետ պետք է մատակարարել 3dif արյունաբանական սարքի համար անհրաժեշտ 4 հիմնական ռեագենտները (լուծույթները)` դիլուենտ (առնվազն 50  թեստ), դետերգենտ (առնվազն 50  թեստ), լիզիսի ենթարկող ռեագենտ (առնվազն 50  թեստ), մաքրող լուծույթներ ։ Հեմոլիտիկի հետ միասին օգտագործվում է դետերգենտ լվացող միջոց։ Լվացող միջոցն անմիջականորեն չի մասնակցում արյան անալիզներին, այն նախատեսված է անալիզատորի հիդրավլիկ համակարգը լվանալու և չափիչ համակարգը պատրաստել հաջորդ վերլուծության համար:
Մաքրող լուծույթներն անհրաժեշտ են նմուշառման ասեղի, խողովակների և բացվածքների լրացուցիչ խորը մաքրման համար:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

Անհրաժեշտություն է առաջացել գնման ենթակա ապրանքի համար սահմանել նոր տեխնիկական բնութագրեր, որը հետևյալն է 
Սարքը ունի թաչսքրին էկրան,
Ամբողջական արյան 3-part DIFF հնարավորություն, առնվազն 21 պարամետրեր և 3 հիստոգրամներ,
Առնվազն 58 նմուշ/ժ:
Չափումը կատարվում է հեմոգլոբինի կոլորիմետրի որոշման եղանակով և Կուլտերի սկզբունքով
Պարամետրերը՝ առնվազն WBC, LY#, MID#, GR#, LY%, MID%, GR%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
Հիստոգրամներ՝ առնվազն 3 հատ, ներառյալ WBC, RBC, PLT
Առնվազն 12 նախապես ծրագրավորված կենդանիների տեսակներ, ներառյալ շնազգիներ, կատվազգիներ, ձիեր, կովեր, մկներ, խոզեր, նապաստակներ; 4 տեսակներ՝ ըստ ընտրության
Թեստավորումը կատարվում է ամբողջական արյունից, կամ ծայրամասային արյունից
Նմուշի ծավալը՝ 10 մկլ (շեղումը՝ 10 % )
Առնվազն 50,000 արդյունքների պահպանման համար հիշողություն։
Ռեագենտների կառավարման ինտելիգենտ համակարգ՝ մնացորդային ռեագենտների մասին ինֆորմացիայով։
Միացումները՝ RS232, HDMI, USB, LAN և անլար՝ WiFi, Bluetooth
Սարքի հետ պետք է մատակարարել 3dif արյունաբանական սարքի համար անհրաժեշտ 3 հիմնական ռեագենտները (լուծույթները)` դիլուենտ (առնվազն 50  թեստ), դետերգենտ (առնվազն 50  թեստ), լիզիսի ենթարկող ռեագենտ (առնվազն 50  թեստ)։ Հեմոլիտիկի հետ միասին օգտագործվում է դետերգենտ լվացող միջոց։ Լվացող միջոցն անմիջականորեն չի մասնակցում արյան անալիզներին, այն նախատեսված է անալիզատորի հիդրավլիկ համակարգը լվանալու և չափիչ համակարգը պատրաստել հաջորդ վերլուծության համար:
Մաքրող լուծույթներն անհրաժեշտ են նմուշառման ասեղի, խողովակների և բացվածքների լրացուցիչ խորը մաքրման համար:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
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