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	Ժամկետը**
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	Կլիմայական խցիկ լուսավորությամբ
[image: C:\Users\ysu.admin\Desktop\Կլիմայական խցիկ լուսավորությամբ_Memmert_ICH110L.jpg]

	Աշխ. ջերմաստիճանի միջակայքն առանց խոնավության՝ առնվազն 0-ից +60 °C:
Ջերմաստիճանի սահմանման միջակայքը՝ առնվազն 0-ից +60 °C:
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն +5 °C-ից +70 °C խոնավության և/կամ լույսի պայմաններում:
Խոնավության մատակարարում թորած ջրով արտաքին անոթից՝ օգտագործելով հատուկ պոմպ:
Խոնավացում տաք գոլորշու գեներատորի միջոցով:
Խոնավությունը, ակտիվ խոնավացումը և չորացումը կարգավորվում են 10–80 % հարաբերական խոնավության տիրույթում, հարաբերական խոնավության թվային էկրանով - էկրանի թույլատրելիությունը 0,1 %, ճշգրտությունը առնվազն 0,5 %:
Լուսավորման համակարգը բաղկացած է 3 սառը սպիտակ լույսի լյումինեսցենտային լամպերից (ստանդարտ լամպ D65, 6500 K) և 2 ուլտրամանուշակագույն լամպերից՝ առնվազն 320-400 նմ սպեկտրի տիրույթում:
Ցերեկային և ուլտրամանուշակագույն լույսը կարող է ծրագրավորվել առանձին՝ օգտագործելով կարգավորիչը:
Սառը սպիտակ լույս  6 %, ուլտրամանուշակագույն լույսի համար  10 %:
Օդի հարկադիր շրջանառությունը օդափոխիչի կողմից աշխատանքային խցիկում կարգավորվում է 10-ից 100 %:
<<Ծրագրակազմը ծրագրավորվում է USB կրիչի վրա՝ ինտերֆեյսի կամ USB
պորտի միջոցով ծրագրերի ծրագրավորման, կառավարման և փոխանցման համար>>
Ներքին չափսերը՝
Լ x Բ x Խ՝ առնվազն 560 x 480 x 400 մմ:
Ծավալը՝ 108  10 լ:
Մաքս. խցիկի բեռնվածությունը 150  10 կգ:
Լարումը` 230 Վ, 50/60 Հց, մոտ. 1450 Վ.
Լարումը` 115 Վ, 50/60 Հց, մոտ 1450 Վ:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
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	Կենսաբանական անվտանգության կաբինետ
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	Արտաքին չափսեր՝ առնվազն 1380 * 795 *1450 մմ:
Ներքին չափսեր՝ առնվազն 1230 * 600 * 700 մմ:
Դիմային բացվածք՝
210  10 մմ,
Քաշ՝ 240  10 կգ:
HEPA ֆիլտրերի էֆեկտիվություն՝ առնվազն մինչև 99,995 % MPPS (թեստավորված համաձայն EN1822.1-H14-ի)
Ներքին մաքրություն՝ ISO3 համաձայն ISO14644-1
Դուրս բերվող օդի հոսք՝ մոտ 400 մ3/ժ
Օդամղիչի շարժիչ՝ Միկրոպրոցեսսորային կարգավորող կենտրոնախուզող փչիկ, որի արագությունը ինքնակարգավորվում է ֆիլտրերի խցանման աստիճանից կախված՝ IP 55 Պաշտպանության աստիճան
Հոսանքը՝ 230 V 50.60 Հց
Հոսանքը ՎՏ՝ փչիկ և լույս՝ 375
LAF արագություն՝ 0,38  0,02 մ/վ
Ներքին օդամղման արագություն՝ 0,58 մ/վ  10 %
Ներքին վարդակներ՝ 2
Լուսավորություն՝ առնվազն 1000 լյուքս
Ձայնի մակարդակ՝ առնվազն մինչև 60 dB (A)
Արտաքին ծածկույթ՝ Պողպատ բակտերիօստատիկ էպոքսի ներկով
Ներքին մակերես՝ Չժանգոտող պողպատ AISI304 SB ելքով

Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
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	Հարկադիր օդափոխությամբ չորացնող պահարան
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	Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն 5 (UN/UNplus/UNm/UNplus) կամ 10 աստիճան տարբերությամբ (UF/UFplus/UFm/UFmplus) շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից առնվազն մինչև +300 °C
Ջերմաստիճանի ճշգրտություն առնվազն մինչև 99,9 °C: 0,1 / 100 °C-ից, 0.5:
Կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը՝ առնվազն +20-ից +300 °C
Ջերմաստիճանի ցուցիչ 1 Pt100 սենսոր DIN դասի A 4 լարային շղթայում:
Լեզվի կարգավորում՝ գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, լեհերեն, չեխերեն, հունգարերեն:
Հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր էկրանով:
Օդափոխիչի հարկադիր շրջանառությունը հանգիստ օդային տուրբինի միջոցով, կարգավորելի 10 % քայլերով:
Թարմ օդ` Նախապես տաքացվող մաքուր օդի խառնուրդ՝ էլեկտրոնային կարգավորվող օդափոխիչով
Օդափոխիչի միացում սահմանափակիչ կափույրով:
Աշխատանքների տրամաչափման վկայական՝ Կալիբրացիա առնվազն +160°C-ում;
Դռների ամբողջությամբ մեկուսացում՝ չժանգոտվող պողպատից դուռ 2 կետանոց կողպեքով (կոմպրեսիոն դռան փական);
Ներքին մասեր՝ 2 չժանգոտվող պողպատից ցանց, էլեկտրոլոլացված:
Ներքին չափսեր՝
Չափերը՝ Լ*Բ*Խ առնվազն 560x 480 x 400 մմ
Ինտերիերը հեշտ մաքրվող ինտերիեր, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից,
Ծավալ 108  10 լ:
Մաքս. խցիկի բեռնում 175  10 կգ:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
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	Լաբորատոր սառեցմամբ չորացման ամբողջական համակարգ՝
Կոնդենսերի ջերմաստիճանը՝ -83 °C ± 3 °C Դարակների տաքացման համակարգ
PLC կարգավորում և թաչսքրին էկրան
Կոմպլեկտը ներառում է՝
· Լիոֆիլիզացիոն չորացման համակարգ
· Քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն վակումային պոմպ
· Գլանաձև խցիկ, տրամագիծը՝ առնվազն 220 մմ,  3 տաքացվող դարակներով և 3 սկուտեղներով՝ հումքի համար
· Տեֆլոնապատ կոնդենսատոր՝ պողպատյա ջրահեռացման համակարգով և խողավակներով
· Պողպատյա վակուումի խողովակ և իզոլյացիայի կլապաններ
Լիոֆիլիզատոր լաբորատոր , սեղանին դրվող մաշտաբային հետազոտական աշխատանքների համար Ավտոմատ վակումի կարգավորումով , որը թույլ է տալիս իրականացնել արագ սառեցում և չորացում վերարտադրելի արդյունքներով:
Կոնդենսերի ծավալը մինչև 6 կգ 24 ժամում:
Սենսորային էկրանի հետին լուսավորությամբ LCD ընթերցմամբ և ծրագրավորման հնարավորությամբ
-Ծրագրավորելի ավտոմատ գործարկման և անջատման ռեժիմներ
-Ավտոմատ հալեցման գործառույթ
-Չժանգոտվող պողպատից AISI 316L կոնդենսատոր
-Կողքից տեղադրված վակուումային և ջրահեռացման միացումներ փականներով
Կոնդենսերի ամենացածր ջերմաստիճանը՝ -85°C - միջավայրի 21°C-ի դեպքում, < 5 x 10-2 մբար
Կոնդենսացիայի մակերեսը՝ առնվազն 0,25մ2
Կոմպրեսորների քանակը՝ առնվազն 2
Սառեցուցիչը՝(ազատ CFCից)՝ R-507
Չափսեր ոչ ավել քան 490*430*580 մմ
Քաշը՝ոչ ավել քան 72 կգ
Միավորի սառեցումը՝օդի ռեցիրկուլյացիայով
Սառույցի ծավալը՝ առնվազն 8կգ (6կգ/24ժ)
Մոնիթորինգի ծրագրային ապահովում համակարգչին միանալու հնարավորությամբ
Վակումային պոմպ , դուրս եկող օդի ֆիլտրով
Շարժիչի հզորությունը՝ ոչ ավել, քան 0,38 ԿՎ
Քաշը ոչ ավել քան 28 կգ
Ներառում է նաև ՝
Ցիլինդրիկ ակրիլե խցիկ՝ առնվազն 3 տաքացվող դարակներով
Տեֆլոնապատ կոնդենսոր, պողպատյա ջրահեռացման փական և խողովակներ
Պողպատյա վակուումային խողովակ և իզոլյացիոն փականներ
Պողպատյա իզոլյացիոն փական վակուումային սենսորի համար:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
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	Գոլորշու միջոցով եթերայուղերի ստացման համակարգ՝ վակուումային խցիկով։ Սարքավորումը նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում օգտագործման համար և սնուցվում է հոսանքից։  Սարքավորում՝ նախատեսված լաբորատոր պայմաններում եթերային յուղերի ստացման համար։ Պետք է աշխատի թորման և քիմիական բաժանման սկզբունքով։
Պետք է արդյունավետ կերպով անջատի եթերայուղերը բույսերից, ծաղիկներից, տերևներից, և այլ բուսական հատվածներից։
Սարքավորման բոլոր ներքին հատվածները, որոնք շփվում են հումքի, ջրի, գոլորշու և արտադրանքի հետ, պետք է պատրաստված լինեն 304L որակի չժանգոտվող պողպատից։
Հովացման համար օգտագործվող ջուրը հետո թորման համար օգտագործելու հնարավորություն։  Հիմնական անջատիչը միացնելուց հետո ջրի հոսքը պետք է ավտոմատ միանա, և ավտոմատ անջատվի տարայի լցվելուց հետո՝ խուսափելով ջրի ավելորդ ծախսից։
Ջրի ներհոսի և թորման տարայում մակարդակի ավտոմատ կարգավորում՝ մակարդակի ցուցիչի միջոցով։
Սարքը պետք է ունենա դիտակետ՝ գոլորշիացման գործընթացին հետևելու համար։
Թորման ընթացքում թորման տարայում ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 100°C-ը։
Սարքը պետք է ունենա յուղի հավաքման ապակյա տարա
Սարքի միացման կոճակը պետք է լինի դիմացի կողմում։
Սարքավորման տեղադրման համար նախատեսված բոլորը մասերը պետք է ներառված լինեն։
Համակարգը պետք է ունենա գործընթացին հետևելու համար նախատեսված ապակյա պատուհան՝ տարայի վերևի հատվածում։
Սարքավորումը պետք է տեղադրված լինի անիվավոր պողպատյա հենքի վրա
Սարքը պետք է ունենա PLC կառավարման համակարգ։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 7” թաչսքրին էկրան՝ համապատասխան աշխատանքային ռեժիմների ընտրության համար։
Յուղի թորման համակարգը ներառում է լրացուցիչ վակուումային համակարգ, որը թույլ է տալիս թորումը իրականացնել ցածր և կարգավորվող ջերմաստիճանային պայմաններում։ Վակուումային համակարգը միացված է թորման համակարգին՝ ջերմափոխանակիչից անմիջապես հետո։ Վակուումի պայմաններում կոնդենսացված խառնուրդը լցվում է եթերային յուղի բաժանիչ տարայի մեջ։ Վակուումային համակարգը ավանդական թորման համակարգերի համեմատ հնարավորություն է տալիս եթերայուղերի թորումը իրականացնել ցածր ջերմատիճանային պայմաններում՝ ապահովելով եթերայուղերի որակի, բույրի և կենսաբանական ակտիվ հատկությունների պահպանումը։
Համակարգի աշխատանքային ծավալը՝ 5- 10 լ
Տարայի ընդհանուր ծավալը՝ 25- 28 լ
Ջրի ծախսը՝ ոչ ավել, քան 55 լ/ժ
Արտաքին չափսերը՝ 900 x 500 x 1400  մմ, շեղումը՝ ոչ ավել, քան 10%
Էներգիայի ծասը՝ առնվազն 3 կՎ/ժ Գոլորշիների անոթի չափսը՝ առնվազն 50 մմ
Յուղի հավաքման և անջատման ապակյա տարաների ծավալը՝ առնվազն 250 մլ
Էլեկտրական սնուցումը՝ 230 Վ/ 50-60 Հց, 3 կՎ, միաֆազ
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
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	Մեկ բջջային բռնիչ, ջրի թերմոստատով:
Ջրի թերմոստատացված մեկ բջջային բռնիչը հնարավորություն է տալիս արդյունավետ կերպով պահպանել բջիջներում որոշակի ջերմաստիճան՝ օգտա-գործելով ջրի մշտական հոսքը դեպի բռնիչի ջրային բաղնիքից:
PCB-150 ը կարող է օգտագործվել ջրային թերմոստատացված մեկ բջջային բռնիչով: Բռնիչը կարգավորում է ինչպես սովորական, այնպես էլ միկրո բջիջները:
Չի պարունակում  խառնիչ:
Ներառում է ջերմաստիճանի զոնդ:
Կատարման բնութագրերը կախված են օգտագործվող ջրային բաղնիքի բնութագրերից:
Համատեղելի Աջիլենտ Քարի Էքլիփս/MY2339CG02/
սպեկտրոֆլուորոմետրի հետ
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
	հատ
	
	
	1
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված մինչև 3 ամիս
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	42941160/5
	Ըստ ջերմաստիճանի վերականգնվող Պելտիեր թերմոստատ
[image: ]


	Ներառում է
· Պելտիե բջջային պահարան (միացված ժապավենային մալուխով)
· Ջերմաստիճանի կառավարման մոդուլ
· Վեցանկյուն գնդակի վարիչ Խողովակներ և միակցիչներ
· Euroflux 600 ջրի պոմպ
· կուպեների նմուշների դռներ
Peltier Single Cell լրասարքի կատարողականի բնութագրերն են՝
Ջերմաստիճանի վերարտադրելիություն՝ առնվազն ± 0,1 °C
Ջերմաստիճանի կայունություն՝ առնվազն ± 0,1 °C
Ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝առնվազն  ± 0,1 °C
Ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 0-100 °C
Ջերմաստիճանի ցուցադրման միջակայքը 0-ից 100 °C է
Ներառյալ խառնելու հնարավորությունները
Ոչ մի ծրագրային վերահսկվող ջերմաստիճանի բարձրացում:
Համատեղելի Աջիլենտ Քարի Էքլիփս/MY2339CG02/
սպեկտրոֆլուորոմետրի հետ
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
	հատ
	
	
	1




	Ալեք Մանուկյան 1
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	42131130/1
	
Ջերմաստիճանային տվիչ


[image: ]













	Ջերմաստիճանի զոնդ ՝Քարի էքլիփսի ջերմաստիճանային տվիչի աքսեսուար, ճշգրիտ չափում է ջերմաստիճանը նմուշի խցիկում ցանկացած կետում:
Այն կարող է կցվել հեռակառավարման համար՝ հաշվի առնելով նմուշների ջերմաստիճանը կուպեից դուրս:
Ջերմաստիճանի զոնդերի աքսեսուարը, որն օգտագործվում է թերմոստատավորված բջիջի բռնիչի հետ, վերահսկում է բջիջների ներսում գտնվող ջերմաստիճանը և կարող է օգտագործվել ցանկացած պահի, երբ ջերմաստիճանի ճշգրիտ ցուցումներ են պահանջվում:
Զոնդի չափը՝ առնվազն 1,5 մմ տրամագիծ, առնվազն 15 մմ երկարության
Զոնդի ճշգրտությունը՝առնվազն ± 0,3 °C
Զոնդի միջակայքը՝ առնվազն ± 100 °C:
Համատեղելի Աջիլենտ Քարի Էքլիփս/MY2339CG02/
սպեկտրոֆլուորոմետրի հետ
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
	
հատ








	
	
	1














	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված մինչև 3 ամիս
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	42931100/15
	Տեֆլոնե խցանով հերմետիկ փակվող կվարցե կյուվետներ
[image: 6610021200 | Agilent]


	Եռակողմ թափանցիկ
ֆլյուորեսցենտային, քվարցե կյուվետ, խցանված է ՊՏՖԷ (պոլիտետրաֆտորէթիլեն) խցանով, քառակուսի հիմք, առնվազն 10 մմ օպտիկական ուղու երկարությամբ, առնվազն 1,7 մլ, 1/pk:
Օգտագործվում է առջևի մակերևույթի ֆլուորեսցենտային չափումների համար, երբ նմուշը չափազանց խիտ է գրգռման կամ առաքման էներգիայի փոխանցման համար: Վերլուծությունը կարող է իրագործել գրգռելով նմուշի մակերևույթը 45° անկյան տակ ինչպես գրգռման աղբյուրի նկատմամբ այնպես էլ առաքող դետեկտորի նկատմամբ: կյուվետի նյութը՝ կվարց (հեռու ուլտրամանուշակագույն)
կյուվետի ձևը՝  եռանկյունաձև
կյուվետի ծավալ՝առնվազն 1.7 մլ
օպտիկական ուղու երկարությունը՝ առնվազն 10մմ
Համատեղելի Աջիլենտ Քարի Էքլիփս/MY2339CG02/
սպեկտրոֆլուորոմետրի հետ
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք:
Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
	
հատ
	
	
	2
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված մինչև 3 ամիս
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	38431190/2
	ՈւՄ-ՏԵՍ
սպեկտրոֆոտոմետր
[image: Cary 60 UV-Vis | Kaplan Scientific]
	Աղբյուրը՝ յուրահատուկ Xe անընդհատ սպեկտրի (առնվազն 80 Հց) իմպուլսային լամպ (3 տարի երաշխավորված)
Մոնոքրոմատորը՝ Չեռնի-Տերներ
Դիֆրակցիոն վանդակը՝ հոլոգրաֆիկ, առնվազն 27.5 x 35 մմ, առնվազն 1200 գիծ/մմ,փայլի անկյունը առնվազն 8.6° 240 նմ-ի վրա
Փնջի ճեղքման համակարգը՝
լույսի փնջի մասնատիչ
Դետեկտորներ ՝ կրկնակի սիլիցիումային դիոդային դետեկտոր նմուշի և էտալոնի միաժամանակյա չափելու համար
ՈւՄ-Տեսանելի սահմանային թույլատրելիությունը-առնվազն ≤ 1,5 նմ
Լուսացրում (T)-առնվազն 198 նմ-ում (առնվազն 12գ/լ KCI, TGA և BP/EP-ով մեթոդիկա) առնվազն ≤ 1% 220 նմ-ում (առնվազն 10գ/լ NaI, ASTM մեթոդիկա)
առնվազն  ≤0.05%
370 նմ-ում (առնվազն 50մգ/լ NaNO2) առնվազն ≤0.05%
Չափվող ալիքի երկարությունների տիրույթը
-190 - 1100 նմ
Ալիքի երկարության ճշգրտությունը ±0.5  541.94 նմ-ում
Ալիքի երկարության վերարտադրելիությունը առնվանզն-±0.01 նմ
Ֆոտոմետրիկ ճշտությունը NIST 930E-ով 1 Abs առնվազն±0.005
0.2, 0.5 & 0.75 Abs (առնվազն14.2% ք/ծ (w/v) KNO3, TGA մեթոդ) առնվազն ± 0.01 Abs
0.292 մինչև 0.865 Abs (60.06 մգ/L K2Cr2O7, BP մեթոդ) առնվազն ± 0.01 Abs
Ֆոտոմետրիկ տիրույթը
առնվազն ±4 Abs
Ֆոտոմետրիկ արտացոլումը
առնվազն ± 9.9999 Abs,
առնվազն± 200.00 %T
Ֆոտոմետրիկ վերարտադրելիությունը
NIST 930E-ով ֆիլտրերով,  465 նմ-ում, 2 վ  SAT
Առավելագույն շեղում 1 Abs-ում < առնվազն 0.004 Abs
Ստանդարտ շեղում 10 չափման համար առնվազն < 0.00050 Abs
NIST 930E-ով ֆիլտրերով, 546.1 նմ-ում, 2 վ SAT
Առավելագույն շեղում 0.5 Abs-ում առնվազն < 0.003 Abs
Ստանդարտ շեղում 10 չափման համար առնվազն < 0.0030 Abs
Ֆոտոմետրիկ կայունությունը
500 նմ, 10վ SAT-ում առնվազն <0,0004 Abs/ժամ
Ֆոտոմետրիկ աղմուկը
500 նմ, 1վ SAT-ում
0 Abs-ում  առնվազն <0,0001 Abs
1 Abs-ում առնվազն <0,0005 Abs
2 Abs-ում առնվազն  <0,005 Abs
260 նմ, 1վ SAT-ում
0 Abs-ում առնվազն <0,00015 Abs
Զրոյական գծի աղմուկը
200-ից 850 նմ, զրոյական գծի շտկում առնվազն ±0.001 Abs
Խցիկի չափսերը(ԼxԽxԲ) առնվազն
130 մմ x 523 մմ x 123 մմ
Չափման ընթացքում խցիկը կարող է բաց մնալ:
Սարքը զգայուն չէ արտաքին լուսահարման հանդեպ:
Խցիկի մուտք վերևից և
Դիմացից
էլ.հոսանք  սնումը ստանդարտ 3.2 Ա/12 Վ հոսանքի աղբյուրից: Կողմնակի հոսանքի աղբյուրներից օգտվելը խստիվ արգելվում է:
100–240 Վ, 47-63 Հց
Հզորություն  չափման ժամանակ առնվազն 18 Վտ
Սպասման ռեժիմում առնվազն 9 Վտ
Աշխատանք
Սպեկտրալ տարողությունը՝ առնվազն 1.5 նմ ամբողջ տիրույթում, անփոփոխ
Ազդանշանի միջինացման ժամանակը՝0,0125–999 վ
Սպեկտրի սկանա-վորման առավելագույն  արագությունը՝առնվազն 24 000 նմ/րոպե
Մոնոքրոմատորի արագությունը՝առնվազն  24 000 նմ/րոպե
Տվյալների սկանավորման տիրույթը՝0.15 – 5.0 նմ
Կրկնողական չափումը՝ առնվազն 4800 կետ րոպեում, փուլերի առավելագույն քանակը՝ առնվազն 999
Փուլի առավելագույն տևողությունը առնվազն 999 րոպե
Տվյալների հավաքման արագությունը՝ առնվազն
80 տվյալ/վ
Ջերմաստիճանի ղեկավարումը՝ կյուվետի ներկառուցված ցուցիչ (ջերմաստիճանային կցորդ-ով)
Նմուշի նվազագույն ծավալը՝ ոչ ավելի քան 0.5 մկլ
Ղեկավարումը՝ Windows ծրագրային ապահովումով համակարգչից, USB տիպի միացումով
Երաշխիքը
1 տարի սարքի համար
Արտադրված լինի GLP և ISO 9001:2008 ստանդարտներին համապատասխան:
Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
	հատ
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	38411600/4
	pH մետր
HI2002-2
[image: HI2002-02 edge®- pH/ORP meter - hannagreece]
	pH տիրույթ: -2.000 ից 16.000 pH (ստանդարտ ռեժիմ), -2.00 ից 16.00 pH (բազային ռեժիմ)
pH լուծաչափը: 0.001 pH, 0.01 pH
pHճշգրտություն (25ºC): առնվազն ±0.01 առնվազն pH, ±0.002 pH
pH տրամաչափում :
5կետ(ստանդարտ ռեժիմ, 3 կետ (բազային ռեժիմ)
pH ջերմաստիճանային կոմպենսացիա : ATC: -4.9 –ից 99.0ºC;
mV տիրույթ: առնվազն ±999.9 mV; առնվազն ±1999.9.0 mV
mV լուծաչափը:  առնվազն 0.1 mV
mVՃշգրտություն:
առնվազն ±0.2 mV (±999.9 mV); առնվազն ±1 mV (±2000 mV)
Ջերմաստիճանային տիրույթ:-19,5.0ից- 110.0 ºC
Ջերմաստիճանային լուծաչափը: առնվազն 0.1 °C,
Ջերմաստիճանային Ճշգրտություն: առնվազն ±0.5 °C
pH Էլեկտրոդի դիագնոստիկա: Ապակու և համեմատական կապի դիագնոստիկա
ՊԼԳ (GLP) ‒ պատշաճ լաբորատորային գործունեություն (Good Laboratory Practice) ցուցանիշ` Այո։
Հաղորդակցում: առնվազն 1 micro USB վարդակ լիցքավորման և համակարգչին միանալու համար, 1 USB վարդակ տվյալների կրիչի համար։
Միջավայր՝  առնվազն
0 –ից 49°C,
Մարտկոցի տեսակը/ աշխատանքային ունակությունը՝ ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց մինչև 7.5-ից 9 ժամյա անընդմեջ աշխատու-նակությամբ
Սնուցման աղբյուրը՝ առնվազն 5 V հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ (ներառված)
Քաշը՝240-260գ։
Պետք է ներառի տեղակայման հենակ՝ էլեկտրոդի բռնակով, պատի ամրացման ամրակ, USB մալուխ, ապակյա մարմնով վերալիցքավորվող pH էլեկտրոդ ջերմաստիճանի տվիչով, 2 պարկ յուրաքանչյուրը pH 4, 7, 10, մաքրող և պահպանման լուծույթներով, 5 V հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ և հրահանգների ձեռնարկ։
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
	
հատ
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	42921180/2
	Լաբորատոր
կշեռք 220-4
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	Կշեռք էլեկտրոնային՝ մաքսիմալ տարողությունը առնվազն 220գ:
Ճշտությունը՝ առնվազն 0,0001գ:
Ճշգրտությունը առնվազն  0,0002գ:
Կշռման թասիկի տրամագիծը  առնվազն 90մմ:
Կայունացման ժամանակը առնցազն 3վ:
Ինտերֆեյս RS-232 ստանդարտ
Կարգավորում՝ներքին տրա-մաչափում (ավտոմատ):
Ներքին ավտոմատ կարգավորման միջոցով ապահովվում է  բարձր ճշգրտություն ջերմաստի-ճանի ≥ 2 °C կամ 3 ժամը մեկ ժամանակի փոփոխության դեպ-քում, ինչի շնորհիվ կիրառումը դարձնում է անկախ օգտագործ-ման վայրից:
Ունի մակարդակի ցուցիչ և հարթեցնող ոտքեր՝ կշեռքի ճշգրիտ հարթեցման համար, որոնք տեղադրված են որպես ստանդարտ՝ առավելագույն ճշգրիտ կշռման արդյունք տալու համար:
Խոշոր ապակյա շրջափակող վահան 3 շարժական դռներով՝ կշռումը հեշտ իրականացնելու համար: 6 ստեղնով գործարկում:
UKASՀամակարգի սերտիֆիկաց-մամբ և չափագրմամբ:
Փաթեթավորումը գործարանային:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
	հատ
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	33151290/1
	Կենդանիների հիպօքսիայի համակարգ

[image: ]
	Թթվածնի արագ փոփոխությունների կիրառմամբ փորձերի կատարման համար
-Թթվածնի մակարդակի կարգավորումը՝ առնվազն 0.1-23%
-Թթվածնի մակարդակի արագ փոփոխություն՝
20.9-ից 6%` 50 վ
6-ից 20.9%` 40 վ
Կոմպլեկտը ներառում է՝
-խցիկ՝ կենդանիների համար
-գազերի խառնիչ
-վանդակներ (պատրաստված պոլիկարբոնատից), պողպատյա կարփարիչով, ջրի շշով և դրա կափարիչով՝ առնվազն 4 հատ
Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում՝
1 տարվա երաշխիք
Համակարգը իդեալական է կենդանիների հետ փորձերի կատարման համար և նախատեսված է կարգարորվող և իզոլացված միջավայրի ստեղծման համար։ Կրկնօրինակելով հիվանդության ընթացքում առաջացող պայմանները՝ համակարգը թույլ է տալիս ավելի լավ պատկերացնել թթվածնի դերը տարբեր իրավիճակներում, մասնավորապես՝ քնի ապնեայի և սրտի կանգի դեպքում։
Համակարգը կազմված է գազերի խառնման մոդուլից և առանձին խցիկից։
-Գազի օգտագործումը՝ ոչ ավել, քան 203 լ ազոտ/րոպե
Խցիկի ծավալը՝ առնվազն 65 Լ
Համակարգը աշխատանքի համար օգտագործում է ազոտ և թթվածին
-Թթվածնի մակարդակի արագ տատանման հնարավորություն՝ առնվազն 20.8%-ից մինչև 6%, ոչ ավել, քան 51 վ-ում,
6%-ից մինչև 20․8%՝ ոչ ավել, քան 42 վ-ում։
-Թթվածնի կարգավորումը՝ առնվազն 0.1-22.9%
Գազի կարգավորման մոդուլը կարգավորվում է թաչսքրին տեսակի էկրանի միջոցով։
ՈՒնի USB միացման բնիկ։
Խցիկը համալրված է թթվածնի և ածխաթթու գազի սենսորներով, օդափոխման համակարգով և սենսորների անցկացման ունիվերսալ պորտով։
Առնվազն  4 վանդակներ՝ կենդանիների համար, արտադրողի կողմից փորձարկված և համակարգի հետ համատեղելի։
-Վանդակների չափսերը՝ 355x235x190 մմ, շեղումը՝ ոչ ավել, քան 5%
-Վանդակները պատրաստված են պոլիկարբոնատից։
-Վանդակները ունեն չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ցանցավոր կափարիչ, զսպանակավոր փականով
-Պոլիկարբոնատից պատրաստված շշեր՝ վանդակների համար, առնվազն 4 հատ, առնվազն  500 մլ ծավալով
-Պողպատյա կափարիչներ շշերի համար՝ առնվազն 4 հատ
Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը։
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
	հատ
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	16651100/1
	Ինկուբատոր
[image: ]
	Ինկուբատոր (թերմոստատ) օդի բնական կոնվեկցիայով, չժանգոտվող պողպատից:
Սարքը պետք է ունենա`
•Ադապտիվ բազմաֆունկցիոնալ PID-միկրոպրոցեսորային կամ համարժեք հսկիչ
•Բարձր հնարավորությամբ TFT կամ համարժեք գունավոր էկրան
•Ինքնաստուգում սխալների բացահայտման համար
•Pt100 ցուցիչ DIN A  դասի կամ համարժեք,  առնվազն  4-լարային սխեմա
•Թվային ժամացույց, որը կարգավորվում է առնվազն՝ 1 րոպեից մինչև 95 օր
•Կալիբրացիայի հնարավորություն առնվազն 3 ընտրվող ջերմաստիճանային արժեքների համար
•Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում ծրագրի պահպանում
•Կարգավորվող էլեկտրոնային գերտաքացման մոնիտոր և ջերմաստիճանի մեխանիկական սահմանափակիչ
•Չժանգոտվող պողպատե ցանց՝ առնվազն 1 հատ
•Խցիկի առավելագույն բեռնումը՝ ոչ պակաս քան 80կգ
•Ծավալը՝ առնվազն 53 լ
•Ջերմաստիճանի միջակայք՝ շրջակա միջավայրից +5°C-ից մինչև առնվազն +80°C
•Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ առնվազն 0.1 °C
CE, ISO 13485, ISO 9001 առկայություն
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
	հատ
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	42651200/1
	Ձեռքով ներկման կայան
[image: Manual staining set, 12 reservoirs, 250 ml capacity]
	Ձեռքով ներկման կայան, որը ներառում է՝
-1 կայան, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, առնվազն 12 տեղանոց
- առնվազն  12 տարաներ, պատրաստված ABS-ից, յուրաքանչյուրի ծավալը՝ առնվազն 250 մլ, կափարիչներով
- առնվազն  5 հատ շտատիվներ՝ առնվազն  24 ապակիների համար, պատրաստված ABS-ից
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
	հատ
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	39181200/2
	Քարշիչ պահարան հյուսվածքաբանական լաբորատորիայի համար, լվացարանով և ՈՒՄ լամպով
[image: http://tanartis.ru/images/cms/thumbs/0dcd088c67883d6fbb40da0436671624dbbbec8d/stv_1_445_auto_jpg.jpg]
	Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ առնվազն 1430 մմ
Աշխատանքային խցիկից հեռացվող օդի ծավալը, ոչ պակաս, քան 440 մ3/ժ
Դիմային հատվածը թեքված է
Կարկասը՝ մետաղական, փոշեներկված
Աշխատանքային խցիկի լուսավորում
Օդի հոսքի հետընթացը կանխող հետադարձ փական
Օդի հոսքին միացման հարմարանք
Տափակ աշխատանքային մակերես՝ պատրաստված չժանգոտվող մետաղից
Դիմապակին՝ բարձրացվող, թրծված ապակուց, առնվազն
2 վարդակ
Ներկառուցված ՈՒՄ լամպ՝ թայմերով
Լվացարան՝ չժանգոտվող պողպատից, չափսերը՝ 163x284x126 մմ, շեղումը՝ 5%;  ներկառուցված աշխատանքային մակերեսում, տեղադրված ձախ հատվածում

Սարքը կարգավորվում է կոճակների միջոցով, որոնք ունեն լուսավորում, նախատեսված են՝ սարքի սնուցման միացման համար, լուսավորման միացման համար, օդի հոսքի միացման համար:
Սարքի հետ մատակարարվում է դրա համար նախատեսված կանգնակ
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
	հատ
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	33121242/2
	Կոագուլյացիայի անալիզատոր

	Կոագուլյացիայի կոմպակտ անալիզատոր՝ նախատեսված 20 մկլ (շեղումը՝ 10 % ) ամբողջական արյունից կոագուլյացիայի թեստերի կատարման համար։
[image: ]Աշխատանքի սկզբունքը՝ օպտիկական,
Թեստավորվող պարամետրերը՝ առնվազն PT, INR, APTT, TT, FIB, ACT
Սնուցումը՝ լիցքավորվող մարտկոցի միջոցով։
Քաշը՝ ոչ ավել, քան 860 գ
Սարքի հետ պետք է մատակարարել բոլոր 6 պարամետրերի ստուգման թեստերը, առնվազն 24 թեստ յուրաքանչյուրից
Առնվազն 2 սրվակ ստուգիչ
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1  տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
	հատ
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	33121242/3
	Ավտոմատ հեմատոլոգիական 3-Diff անալիզատոր՝նախատեսված կենդանիների թեստավորման համար
[image: C:\Users\Comp\Downloads\af907d1f-da32-4fe0-9e4d-5b9ea5a20dd9.jpg]
	Սարքը ունի թաչսքրին էկրան,
Ամբողջական արյան 3-part DIFF հնարավորություն, առնվազն 21 պարամետրեր և 3 հիստոգրամներ,
Առնվազն 58 նմուշ/ժ:
Չափումը կատարվում է հեմոգլոբինի կոլորիմետրի որոշման եղանակով և Կուլտերի սկզբունքով
Պարամետրերը՝ առնվազն WBC, LY#, MID#, GR#, LY%, MID%, GR%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
Հիստոգրամներ՝ առնվազն 3 հատ, ներառյալ WBC, RBC, PLT
Առնվազն 12 նախապես ծրագրավորված կենդանիների տեսակներ, ներառյալ շնազգիներ, կատվազգիներ, ձիեր, կովեր, մկներ, խոզեր, նապաստակներ; 4 տեսակներ՝ ըստ ընտրության
Թեստավորումը կատարվում է ամբողջական արյունից, կամ ծայրամասային արյունից
Նմուշի ծավալը՝ 10 մկլ (շեղումը՝ 10 % )
Առնվազն 50,000 արդյունքների պահպանման համար հիշողություն։
Ռեագենտների կառավարման ինտելիգենտ համակարգ՝ մնացորդային ռեագենտների մասին ինֆորմացիայով։
Միացումները՝ RS232, HDMI, USB, LAN և անլար՝ WiFi, Bluetooth
Սարքի հետ պետք է մատակարարել 3dif արյունաբանական սարքի համար անհրաժեշտ 3 հիմնական ռեագենտները (լուծույթները)` դիլուենտ (առնվազն 50  թեստ), դետերգենտ (առնվազն 50  թեստ), լիզիսի ենթարկող ռեագենտ (առնվազն 50  թեստ) ։ Հեմոլիտիկի հետ միասին օգտագործվում է դետերգենտ լվացող միջոց։ Լվացող միջոցն անմիջականորեն չի մասնակցում արյան անալիզներին, այն նախատեսված է անալիզատորի հիդրավլիկ համակարգը լվանալու և չափիչ համակարգը պատրաստել հաջորդ վերլուծության համար:
Մաքրող լուծույթներն անհրաժեշտ են նմուշառման ասեղի, խողովակների և բացվածքների լրացուցիչ խորը մաքրման համար:
Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է առնվազն 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում
անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
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ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД ФОНДА “ЕГУ”
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ
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	33111200/1
	Климатическая камера с режимом освещения
[image: C:\Users\ysu.admin\Desktop\Կլիմայական խցիկ լուսավորությամբ_Memmert_ICH110L.jpg]
	Диапазон рабочих температур без влажности: не менее от 0 до +60 °C.
Диапазон настройки температуры не менее от 0 до +60 °C.
Диапазон рабочих температур не менее от +5 °C до +70 °C при влажности и/или освещении.
Подача влаги дистиллированной водой из внешнего бака самовсасывающим насосом.
Увлажнение с помощью генератора горячего пара.
Влажность, активное увлажнение и осушение, регулируемая в диапазоне 10–80 % относительной влажности, с цифровым дисплеем относительной влажности - разрешение дисплея 0.1 %, точность настройки в среднем 0.5 %.
Система освещения: состоит из 3-х люминесцентных ламп холодного белого света (стандартный светильник Д65, 6.500 К) и 2-х УФ-ламп в спектральном диапазоне 320-400 нм.
Дневной свет и УФ-свет можно программировать индивидуально с помощью контроллера.
Холодный белый свет  6 %, для УФ-света  10 %.
Принудительная циркуляция воздуха вентилятором в рабочей камере регулируется от 10 до 100 % с шагом 10 %.
Программирование программного обеспечения  на USB-накопителе для программирования, управления и передачи программ через интерфейс Ethernet или порт USB.
Размеры: Д х Ш х В не менее 560 x 480 x 400 мм,
Объем 108  10 л.
Макс. загрузка камеры 15010 кг.
Напряжение: 230 В, 50/60 Гц, ок. 1450 Вт.
Напряжение:115 В, 50/60 Гц. ок. 1450 Вт.
Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485; устройство должно иметь сертификат соответствия CE.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	Со дня вступления соглашения в силу в до 3 месяцев
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	42931100/10
	Кабинет биобезопасности
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	Внешние размеры: не менее 1380 х 795 х 1450 мм.
Внутренние размеры: не менее 1230 х 600 х 700 мм.
Лицевое отверстие: 210  10 мм,
Вес: 240  10 кг
Эффективность HEPA-фильтра не менее 99,995 % MPPS (тестировано в соответствии с EN1822.1-H14)
Внутренняя чистота: ISO3 согласно ISO14644-1.
Расход вытяжного воздуха: около 400 м3/ч.
Двигатель вентилятора: Центробежный вентилятор с микропроцессорным управлением, скорость которого автоматически регулируется в зависимости от степени загрязнения фильтров: IP 55. Степень защиты.
Ток: 230 В 50,60 Гц
Ток: вентилятор и освещение мощностью 375 Вт.
Скорость LAF: 0,38  0,02 м/с
Скорость внутренней вентиляции: 0,58 м/с  10 %
Внутренние розетки: 2
Освещенность: не менее 1000 люкс
Уровень звука: по меньшей мере до 60 дБ(А)
Внешняя отделка: Сталь, покрытая бактериостатической эпоксидной краской.
Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь AISI304 с выходом SB.

Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485; устройство должно иметь сертификат соответствия CE.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	42931100/11
	Сушильный шкаф с принудительной вентиляцией

[image: C:\Users\ysu.admin\Desktop\Չորացնող պահարան հարկադիր օդափոխությամբ_Memmert_UF110.jpg]
	Диапазон рабочих температур разница не менее 5 (UN/UNplus/UNm/UNplus) или 10 градусов (UF/UFplus/UFm/UFmplus) от температуры окружающей среды до +300 °C.
Точность температуры до 99,9 °C. От 0,1/100°С, 0,5.
Регулируемый температурный диапазон: в среднем от +20 до +300 °C.
Датчик температуры 1 Датчик Pt100 DIN класса A в 4-проводной схеме.
Языковые настройки: немецкий, английский, испанский, французский, польский, чешский, венгерский.
: Адаптивный многофункциональный цифровой ПИД-микропроцессорный контроллер с цветным TFT-дисплеем высокого разрешения.
Принудительная циркуляция вентилятора посредством бесшумной воздушной турбины, регулируемая с шагом 10 %.
Свежий воздух: предварительно нагретая смесь свежего воздуха с вентилятором с электронным управлением.
Соединение вентилятора с ограничительным клапаном.
Свидетельство о поверке работ: Поверка: около +160 °С;
Полностью изолированные двери: дверь из нержавеющей стали с двухточечным замком (компрессионный замок);
Внутренние части: 2 сетки из нержавеющей стали с гальваническим покрытием.
Внутренние размеры:
Размеры Д*Ш*В: не менее 560x480x400 мм
Внутренняя часть Легко чистящаяся внутренняя часть из нержавеющей стали,
Объем 108  10 л
Макс. загрузка кабины 17510кг.
Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485; устройство должно иметь сертификат соответствия CE.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	42931100/12
	Лабораторная система лиофильной сушки
[image: https://www.telstar.com/wp-content/uploads/2019/02/LyoQuest_825x425-3.jpg]
	Лабораторная система лиофильной сушки Температура конденсера - -83 °C ± 3 °C Система отопления полок PLC контроль и тачскрин дисплей. В комплект поставки входят:
· Системя лиофольной сушки
· Вакуумный насос two-stage, резизтентный к химическим веществам
· Цилиндр Pyrex, диаметром не менее 220 мм, минимум с 3 нагреваемыми полками и 3 подносами для сырья.
· Тефлоновый конденсатор с системой удаления воды и клапанами, сделанной из нержавеющей стали
Трубы для вакуумного насоса и изоляционные клапаны
Монтаж и обучение персонала 1 год гарантии. Монтаж и обучение персонала 1 год гарантии. Лиофилизатор лабораторный, настольный, используется для масштабных исследовательских работ.
Автоматическая регулировка вакуума, обеспечивающий быстрое охлаждение и конденсацию с репродуктивными результатами: Емкость конденсатора до 6 кг в течение 24 часов. Освещение задней стороны экрана сенсорного LCD и возможность программирования
· Программируемые режимы автоматического запуска и остановки
· Автоматический режим плавления
· Нержавеющий конденсатор AISI 316L с защитой от коррозии
· Подключение вакуумного насоса и системы удаления паров с боковой стороны
· Минимальная температура конденсации конденсатора -85°C при температуре среды 21°C, < 5 x 10-2 мбар
· Размер конденсационной площади около - 0,25 м2
· Количество компрессоров не менее 2
· Хладагент (без CFC) - R-507
· Размеры не более 490x430x580 мм
· Вес не более 72 кг
· Охлаждение путем рециркуляции воздуха
· Объем холодильника – как минимум 8 кг (6 кг/24 ч)
· Программное обеспечение мониторинга с возможностью подключения к компьютеру
Вакуумный насос с фильтром для очистки выхлопа. Мощность двигателя – не более 0,38 кВт. Вес не более 28 кг. Также включено: Цилиндрический акриловый контейнер с не менее чем 3 охлаждаемыми полками. Трубы из нержавеющей стали и изоляционный клапаны.
Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485; устройство должно иметь сертификат соответствия CE.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	Лабораторная система для получения эфирных масел
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	Система с вакуумной камерой для получения эфирных масел в помощью пара.

Инструмент предназначен для использования в лабораторных условиях и работает электрическим питанием.
Инструмент предназначен для получения эфирных масел в лабораторных условиях. Должен работать по принципу дистилляции и химической сепарации.
Должен эффективно выделять эфирные масла из растений, цветков, листьев и других частей растений.
Все внутренние поверхности инструмента, которые контактируют с сырьем, водой, паром и продуктом, должны быть изготовлены от нержавеющей стали марки 304L.
Возможность использования для дистилляции воды, изначально используемой для охлаждения.
При включении основного блока питания поток воды должен включатся автоматически. Поток должен также автоматически отключится при заполнении бака – для избегания чрезмерной потреблении воды.
Автоматическая регуляция входа воды и ее уровня в баке дистилляции при помощи датчика уровня.
Инструмент должен иметь окошко для наблюдения процесса испарения.
В процессе дистилляции температура в баке дистилляции не должна превышать 100°C.
В комплект поставки должна входить тара для сбора масел
Кнопка включения должна быть на передней части инструмента.
В комплект поставки должны входить все части, нужные для инсталляции инструмента.
Система должна иметь окошко в верхней части бака, для наблюдения за процессом.
Система должна быть инсталлирована на передвижном каркасе из нержавеющей стали, которая должна входить в комплект поставки. Инструмент должен иметь систему управления PLC.
Инструмент должен иметь сенсорный дисплей, не менее 7” для выбора рабочей программы. Система должна включать дополнительную вакуумную систему, которая позволяет получать масла в низких и регулируемых температурах. Вакуумная система прикрепляется в системе прямо после теплообменника. В условиях вакуума конденсированная смесь поступает в разделительную тару. Вакуумная система, в сравнении с традиционными системами, позволяет получить эфирные масла в низких температурах – обеспечивая сохранение качества, аромата и биологически активных веществ эфирных масел.
Рабочий объём – от 5 до 10 л
Общий  объём бака – 25-28 л
Расход воды – не более, чем 55 л/ч
Наружные размеры: 900 x 500 x 1400 мм, отклонение – не более 10%
Расход энергии – не более 3 кВ/ч
Размер паровой трубы – не более 50 мм
Объём стеклянных тар для сепарации масел – не более 250 л
Питание - 230 В/ 50-60 Гц 3 кВ, однофазная
Иинсталляция, тест-запуск и обучение персонала покупателя должна осуществляться производителем, или специалистами, лицензированные производителем
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	42931100/14
	Держатель для одной ячейки, с водяным термостатом
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	Один держатель ячеек с водяным термостатом. Однокамерный термостатический водоотделитель позволяет эффективно поддерживать в клетках определенную температуру за счет постоянного потока воды в водяную баню ловушки.
PCB-150 можно использовать с держателем одной ячейки с водяным термостатом. Ручка работает как с обычными, так и с микроячейками.
Не содержит миксера.
В комплект входит датчик температуры.
Эксплуатационные характеристики зависят от характеристик используемой водяной бани.
Совместим со спектрофлуориметром
Аджилент Кари Эклипс MY2339CG02.
Установка уполномоченным специалистом производителя.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	42941160/5
	Регулируемый по температуре термостат Пельтье
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	Включает
• Шкаф с ячейкой Пельтье (подключен ленточным кабелем)
• Модуль контроля температуры
• Шестигранная шариковая направляющая Трубки и соединители
• Водяной насос Euroflux 600
• образцы дверей купе
Эксплуатационные характеристики одноэлементного аксессуара Пельтье:
Воспроизводимость температуры: минимально ± 0,1 °C
Стабильность температуры: минимально  ± 0,1 °C
Точность температуры: минимально  ± 0,1 °C
Диапазон температур: 0–100 °C
Диапазон отображения температуры от 0 до 100 °C.
Включая возможности микширования
Повышение температуры не контролируется программным обеспечением.
Гарантия 1 год.
Совместим со спектрофлуориметром
Аджилент Кари Эклипс MY2339CG02.
Установка уполномоченным специалистом производителя.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	42131130/1
	Датчик температуры

[image: ]

	Датчик температуры
Аксессуар для датчика температуры Кари Эклипс
точно измеряет температуру в любой точке камеры для проб. Его можно прикрепить для удаленного мониторинга температуры проб за пределами отсека.
Датчик температуры, используемый с термостатируемым держателем ячеек, контролирует температуру внутри ячеек и может использоваться в любое время, когда требуются точные показания температуры.
Размер зонда: диаметр минимально 1,5 мм, длина минимально 15 мм (прибл.)
Точность зонда: минимально ± 0,3 °C
Диапазон зонда: минимально ± 100 °C. Совместим со спектрофлуориметром
Аджилент Кари Эклипс MY2339CG02.
Установка уполномоченным специалистом производителя.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	42931100/15
	Кварцевые кюветы герметично закрыты тефлоновыми пробками
[image: 6610021200 | Agilent]




	Трехсторонная прозрачная
флуоресцентная, кварцевая
кювета, закрытая пробкой из ПТФЭ (политетрафторэтилена), квадратное основание, длина оптического пути минимально 10 мм, минимально 1,7 мл, 1 /pk
Используется для измерения флуоресценции передней поверхности, когда образец слишком плотный, чтобы передавать энергию возбуждения или доставки. Анализ может быть выполнен путем возбуждения поверхности образца под углом 45° как к источнику возбуждения, так и к доставляющему детектору. материал кюветы: кварц (дальний УФ)
форма кюветы: треугольная
объем кюветы: минимально 1,7 мл
длина оптического пути: минимально 10 мм
Совместим со спектрофлуориметром
Аджилент Кари Эклипс MY2339CG02.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	38431190/2
	ՈւՄ-ՏԵՍ
սպեկտրոֆոտոմետր
[image: Cary 60 UV-Vis | Kaplan Scientific]
	Источник: уникальная импульсная ксеноновая лампа непрерывного спектра (80 Гц), стандартный гарантия 3 года.
Монохроматор: Черни-Тёрнера
Дифракционная решетка: голографическая, минимально 27,5 х 35 мм, минимально 1200 линий/мм, угол луча минимально  8,6° при 240 нм
Система светоделения:
делитель светового луча
Детекторы: Детектор с двумя кремниевыми диодами для одновременного измерения образца и стандарта.
УФ-видимое предельное разрешение — минимально
≤ 1,5 нм
Люминесценция (T) при 198 нм  минимально (12 г/л KCI, метод TGA и BP/EP) ≤ 1%
при 220 нм минимально (10 г/л NaI, метод ASTM) ≤0,05%
при 370 нм  минимально (50мг/л NaNO2) ≤0,05%
Диапазон измеряемых длин волн 190 – 1100 нм.
Точность длины волны ±0,5 при минимально 541,94 нм
Воспроизводимость длины волны –минимально  ±0,01 нм
Фотометрическая точность по NIST 930E 1 Абс минимально ±0,005
0,2, 0,5 и 0,75 Абс (14,2%
мас./об. KNO3, метод ТГА) минимально ± 0,01 Абс.
0,292–0,865 Абс (60,06 мг/л K2Cr2O7, метод БП) ± 0,01 Абс
Фотометрический диапазон минимально  ±4 Абс.
Фотометрическое отражение
минимально ± 9,9999 Абс, ± 200,00 %Т
Фотометрическая воспроизводимость
с фильтрами NIST 930E, при 465 нм, SAT 2 с
Максимальное отклонение в
минимально 1 Абс < 0,004 Абс
Стандартное отклонение для 10 измерений  минимально < 0,00050 Абс.
с фильтрами NIST 930E, минимально  длиной волны 546,1 нм, 2 с SAT
Максимальное отклонение в 0,5 Абс минимально < 0,003 Абс
Стандартное отклонение для 10 измерений минимально < 0,0030 Абс.
Фотометрическая стабильность
500 нм, 10 с при SAT минимально  <0,0004 абс/час
Фотометрический шум
500 нм, 1 с в SAT e
в 0 Абс минимально <0,0001
в 1 Абс минимально <0,0005 Абс
2 абс в минимально  <0,005 абс.
260 нм, 1 с в   SAT e
0 Aбс за <0,00015 Aбс
Нулевой линейный шум
oт 200 до 850 нм, коррекция нулевой линии ±0,001 Абс.
Размеры камеры (ДхШхВ) минимально
130 мм х 523 мм х 123 мм
Камера может оставаться открытой во время измерения.
Устройство не чувствительно к внешнему воздействию.
Доступ в каюту сверху и
спереди
питание от стандартного источника питания 3,2 А/12 В. Использование источников бокового тока строго запрещено.
100–240 В, 47–63 Гц
Мощность во время измерения
минимально 18 Вт
минимально 9 Вт в режиме ожидания
Работа:
Спектральная емкость: минимально 1,5 нм во всем диапазоне, без изменений.
Время усреднения сигнала: 0,0125–999 с
Максимальная скорость сканирования спектра: минимально 24 000 нм/мин.
Скорость монохроматора: минимально 24 000 нм/мин.
Диапазон сканирования данных: 0,15 – 5,0 нм
Повторяющееся измерение:  минимально 4800 точек в минуту, максимальное количество этапов: 999.
Максимальная продолжительность раунда  минимально 999 минут.
Скорость сбора данных: минимально 80 данных/с
Контроль температуры: встроенный индикатор кюветы (с насадкой для измерения температуры)
Минимальный объем пробы: не более 0,5 мкл.
Управление с ПК с помощью программного обеспечения Windows, подключение типа USB
Гарантия
1 год на устройство
Изготовлено в соответствии со стандартами GLP и ISO 9001:2008.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	38411600/4
	[image: HI2002-02 edge®- pH/ORP meter - hannagreece]pH-метр HI2002-2

	Диапазон pH. От -2,000 до 16,000 pH (стандартный режим), от -2,00 до 16,00 pH (базовый режим)
pH раствор. 0,001 pH, 0,01 pH
Точность измерения pH (25°C). минимально ±0,01 pH, минимально ±0,002 pH
Калибровка pH.
5 баллов (стандартный режим), 3 балла (базовый режим)
Температурная компенсация pH.  ATC: -4.9 –ից 99.0ºC;
диапазон мВ. минимально ±999,9 мВ; минимально ±1999,9,0 мВ
разрешение мВ. минимально 0,1 мВ
мВ точность.
±0,2 мВ (±999,9 мВ); ±1 мВ (±2000 мВ)
Диапазон температур: от -19,5,0 до 110,0 ºC.
Температурное разрешение. минимально 0,1 °С,
Точность температуры. минимально ±0,5 °С
Диагностика pH-электрода. Диагностика стекол и сравнительная связь
GLP – Показатель надлежащей лабораторной практики: Да.
Коммуникация. минимум 1 разъем micro USB для зарядки и подключения к компьютеру, 1 разъем USB для носителя данных.
По крайней мере, окружающая среда
от 0 до 49°С,
Типбатареи/производительность: встроенная перезаряжаемая батарея, обеспечивающая время непрерывной работы от 7,5 до 9 часов.
Источник питания: адаптер питания постоянного тока 5 В (входит в комплект)
Вес: 240-260г.
В комплект поставки входит монтажная подставка с держателем электрода, кронштейн для настенного крепления, USB-кабель, перезаряжаемый pH-электрод в стеклянном корпусе с датчиком температуры, по 2 пакета с pH 4, 7, 10 для каждого, растворы для чистки и хранения, адаптер питания постоянного тока 5 В и руководство по эксплуатации.
Гарантия 1 год.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	42921180/2
	[image: https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/g/ADB-100-4_2018.jpg]Лабораторные
весы 220-4

	Весы электронные, максимальная нагрузка минимально 220г.
Точность:  минимально 0,0001 г.
Точность минимально 0,0002 г.
Диаметр чаши для взвешивания составляет 90 мм.
Время стабилизации 3с.
Интерфейс стандарта RS-232
Настройка: внутренняя калибровка (автоматическая).
Внутреннее автоматическое регулирование обеспечивает высокую точность при изменении температуры ≥ 2 °C или изменении времени каждые 3 часа, что делает применение независимым от места использования.
Имеет индикатор уровня и регулировочные ножки для точного выравнивания весов, входящие в стандартную комплектацию для получения наиболее точных результатов взвешивания.
Большой стеклянный корпус с 3 съемными дверцами для удобства взвешивания. 6-клавишное управление.
С сертификацией и калибровкой системы UKAS.
Заводская упаковка.
Гарантия 1 год.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	33151290/1
	Аппарат гипоксии для животных


[image: ]
	Аппарат гипоксии для животных, вместимостью не менее 66 л
Для экспериментов, требующих быструю замену кислорода. Регулировка уровни кислорода: не менее 0,1-23%
Быстрое изменение уровни кислорода:
от 20,9 до 6%: 50 с
от 6 до 20,9%: 40 с
В комплект входит:
камера для животных
газовый смеситель
клетки (из поликарбоната) со стальной крышкой, бутылкой с водой и её крышкой, не менее 4 шт.
Монтаж оборудования и обучение персонала
1 год гарантии
Система идеальна для проведения экспериментов на животных и предназначена для создания контролируемой и изолированной среды. Воспроизводя условия, возникающие во время заболевания, система позволяет лучше понять роль кислорода в различных ситуациях, особенно в случаях апноэ во сне и остановки сердца.
Система состоит из модуля смешивания газов и отдельной камеры.
Расход газа: не более 203 л азота в минуту.
Объем камеры: не менее 65 л.
Для работы системы используются азот и кислород.
Способность быстро изменять уровень кислорода от 20,8% до 6% не более чем за 51 секунду.
С 6% до 20,8% не более чем за 42 секунды.
Регуляция кислорода: не менее 0,1-22,9%
Модуль контроля газа регулируется с помощью сенсорного экрана.
Имеет разъем для подключения USB.
Камера оснащена датчиками кислорода и углекислого газа, системой вентиляции и универсальным портом для проведения датчиков.
Не менее 4 клеток для животных, протестированных производителем и совместимых с системой.
Размеры клеток: 355х235х190 мм, отклонение не более 5%
Клетки изготовлены из поликарбоната.
Клетки имеют сетчатую крышку из нержавеющей стали с подпружиненным клапаном.
Изготовленные из поликарбоната 4 бутылки для клеток не менее  500 мл.
Стальные крышки для бутылок; минимум 4 шт.
Поставщик должен установить устройство и провести обучение персонала.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	16651100/1
	Инкубатор

	Инкубатор, 55 л
Инкубатор (термостат) с естественной конвекцией воздуха, из нержавеющей стали.
Устройство должно иметь:
• Адаптивный многофункциональный ПИД-микропроцессор или аналогичный контроллер.
• TFT высокого разрешения или эквивалентный цветной экран.
[image: ]• Самопроверка для обнаружения ошибок
• Датчик Pt100 класса DIN A или эквивалентная, как минимум 4-х проводная схема.
• Цифровые часы с возможностью регулировки от 1 минуты до 95 дней.
• Возможность калибровки как минимум для 3-х выбираемых значений температуры.
• Сохранение программы в случае сбоя питания.
• Регулируемый электронный датчик перегрева и механический ограничитель температуры.
• Сетка из нержавеющей стали: минимум 1 шт.
• Максимальная загрузка камеры: не менее 80 кг.
• Объем: не менее 53 л.
• Диапазон температур от +5°C окружающей среды до не менее +80°C.
• Точность температуры: не менее 0,1 °C.
CE, ISO 13485, ISO 9001 наличие
Монтаж оборудования и обучение персонала
1 год гарантии
Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485; устройство должно иметь сертификат соответствия CE.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	42651200/1
	Станция ручной покраски
[image: Manual staining set, 12 reservoirs, 250 ml capacity]
	Станция ручной покраски, в которую входят:
- 1 станция из нержавеющей стали, состоящая из не менее 12 мест
- не менее 12 контейнеров из АБС, каждый объемом не менее 250 мл, с крышками.
- не менее 5 штативов для не менее 24 стёкол из АБС-пластика.
1 год гарантии
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	39181200/2
	Вытяжной шкаф с мойкой и УМ лампой  для гистологической лаборатории
[image: http://tanartis.ru/images/cms/thumbs/0dcd088c67883d6fbb40da0436671624dbbbec8d/stv_1_445_auto_jpg.jpg]
	Ширина рабочей камеры не менее 1430 мм.
Объем воздуха, удаляемого из рабочей камеры, не менее 440 м3/час.
Передняя часть отклонена
Каркас: металл, порошковая покраска.
Освещение рабочей камеры
Обратный клапан для предотвращения обратного потока воздуха.
Устройство подключения воздушного потока
Плоская рабочая поверхность из нержавеющей стали.
Лобовое стекло: подъемное, закаленное стекло.
не менее 2-х розеток
Встроенная УМ лампа с таймером. Мойка: нержавеющая сталь, размеры: 163х284х126 мм, отклонение  5%;  встроен в рабочую поверхность, размещен в левой части.
Устройство управляется кнопками, имеющими подсветку; предназначены для подключения питания, освещения и воздушного потока к устройству.
В комплект входит подставка для оборудования.
Монтаж оборудования и обучение персонала
1 год гарантии.
Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485; устройство должно иметь сертификат соответствия CE.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
	штук
	
	
	1
	Г. Ереван, Ал. Манукян 1
	Со дня вступления соглашения в силу в до 3 месяцев

	17
	33121242/2
	Анализатор коагуляции
[image: ]
	Компактный анализатор коагуляции, предназначенный для проведения тестов на 20 мкл (отклонение  10%) цельной крови.
Принцип работы: оптический
Параметры, подлежащие тестированию: как минимум ПВ, МНО, АЧТВ, ТВ, ФИБ, АСТ.
Питание от аккумуляторной батареи.
Вес: не более 860 г.
Вместе с устройством должны поставляться все тесты для проверки 6-и параметров, не менее 24 тестов каждый.
Минимум 2 флакона тестера.
Монтаж оборудования и обучение персонала
1 год гарантии.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя
гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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	Автоматический гематологический 3-Diff анализатор для тестирования животных
[image: C:\Users\Comp\Downloads\af907d1f-da32-4fe0-9e4d-5b9ea5a20dd9.jpg]
	Устройство имеет сенсорный экран.
Возможность трехчастной DIFF цельной крови не менее
21 параметров и не менее 3-х гистограмм
Не менее 58 образцов/час
Измерение проводится колориметрическим методом определения гемоглобина и принципом Коултера.
Параметры: не менее WBC, LY#, MID#, GR#, LY%, MID%, GR%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, РСТ, П-ЛКР, П-LCC
Гистограммы: минимум 3, включая WBC, RBC, PLT.
Не менее 12 заранее запрограммированных видов животных, включая собак, кошек, лошадей, коров, мышей, свиней, кроликов и 4 вида на выбор
Тестирование проводится из цельной или периферической крови.
Объем образца: 10 мкл (отклонение  10%)
Память для хранения не менее 50 000 результатов.
Интеллектуальная система управления реагентами с информацией об остаточных реагентах.
Соединения: RS232, HDMI, USB, LAN и беспроводная связь: Wi-Fi, Bluetooth
[bookmark: _GoBack]В комплект прибора должны входить все 3 основных реагента (раствора), необходимых для проведения теста: разбавитель (не менее 50 тестов), детергент (не менее 50 тестов), лизирующий реагент (не менее 50 тестов). Наряду с гемолитиком применяется детергент, промывающий раствор. Детергент не участвует непосредственно в исследованиях крови, он предназначен для промывки гидравлической системы анализатора и подготовки измерительной системы для следующего анализа;
Очищающие растворы необходимы для дополнительной глубокой очистки иглы отбора проб, трубок, апертур.
Монтаж оборудования и обучение персонала
1 год гарантии.
На стадии исполнения договора необходимо предъявить товар от производителя или его представителя гарантийное письмо или сертификат соответствия.
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