3. Սեղանի համակարգիչ
առնվազն 3.0GHz հաճախականությամբ (Intel Core i3 կամ համարժեք,  առնվազն  12-րդ սերնդի), նվազագույնը 4 միջուկ , 12MB քեշ հիշողություն, առավելագույնը 65Վտ հզորություն Intel Q670 չիփսեթով Օպերատիվ հիշողություն՝ 8GB, DDR4-2666, նվազագույնը 1 հատ ազատ SDRAM սլոթի հնարավորությամբ։
Մայրական սալիկ (Motherboard) – Asus/ կամ համարժեք/ H3610, Usb 3.0,DVI, VGA, HDMI Ելքերով
Նվազագույնը 512 GB 2280 PCIe NVMe Value SSD  սկավառակ։ 
Գրաֆիկական քարդ  - ներկառուցված (Integrated) - UHD Graphics 630 
[bookmark: _GoBack]Օպերացիոն համակարգ՝ Microsoft Windows 10 կամ 11 լիցենզիոն սկավառակով (սկավառակները տուփերով պետք է ներկայացվեն պատվիրատուին)։
Ցանցային բնիկ RJ-45 ստանդարտի: Անհրաժեշտ պորտեր՝ նվազագույնը 9 հատ USB պորտ, որից առնվազն 9 х USB A port,  1 x HDMI պորտ, 1x DisplayPort , 1 x VGA պորտ: 
Սնուցման բլոկը  ոչ պակաս քան 240 Վատտ: 
Համակարգիչը պետք է բավարարի  ENERGY STAR սերտիֆիկացման պայմաններին
USB wired Keyboard/ լարային ստեղնաշար/
 and USB wired mouse/ լարային մկնիկ/,բարձրախոս


3. Настольный компьютер.
с частотой не менее 3,0 ГГц (Intel Core i3 или аналогичный, не ниже 12-го поколения), не менее 4 ядер, кэш-памяти 12 МБ, максимальная мощность 65 Вт с чипсетом Intel Q670 Оперативная память: 8 ГБ, DDR4-2666, с возможностью минимум 1 свободный слот SDRAM.
Материнская плата — Asus/или эквивалент/ H3610, USB 3.0, выходы DVI, VGA, HDMI
Твердотельный накопитель PCIe NVMe Value объемом не менее 512 ГБ 2280.
Видеокарта – встроенная (Integrated) – UHD Graphics 630
Операционная система с лицензионным диском Microsoft Windows 10 или 11 (диски необходимо передать покупателю в коробках).
Сетевой слот стандарта RJ-45. Требуемые порты: не менее 9 портов USB, из которых не менее 9 портов USB A, 1 порт HDMI, 1 порт DisplayPort, 1 порт VGA.
Блок питания не менее 240 Ватт.
Компьютер должен соответствовать требованиям сертификации ENERGY STAR.
Проводная USB-клавиатура
 и проводная USB-мышь, динамик

