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	38431410/502
	                           Խմածությունը  չափող սարք (ալկոտեստեր)
                                     ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
ԱՐՏԱՇՆՉԱԾ ՕԴԻ ՆՄՈՒՇՈՒՄ ԱԼԿՈՀՈԼԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՉԱՓՈՂ   ՍԱՐՔԻ
/ԱԼԿՈՏԵՍՏԵՐ/
1.  ԱԼԿՈՏԵՍՏԵՐ ՍԱՐՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ
1.1 Մարդու արտաշնչած օդում ալկոհոլի պարունակության կամ բացակայության որոշումՙ անհատական հիգիենիկ փչիկների միջոցով:  
1.2  Բարձր ճշտություն ապահովող էլեկտրոքիմիական զգայուն տարրով:
1.3 Հայերեն և լատիներեն մեծատառ և փոքրատառ տառեր ու թվանշաններ պարունակող  լրացուցիչ տեղեկությունների մուտքագրման  հնարավորությունՙ սենսորային էկրանի միջոցով:
1.4  Սարքի ծրագրային ապահովումը պետք է լինի առնվազն Android 5.1,  հայաֆիկացված, բացառի սարքի հիշողություն մուտք գործելը և գործողություն կատարելը առանց համապասխան ծրագրային գաղտնաբառի: Մատակարարը պարտավոր է սարքի հետ պատվիրատուին տրամադրել ծրագրային փաթեթը:
1.5 Չափման արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունը պետք է ունենա հետևյալ տեսքը՝

	1
	Սարքի սերիական համար

	2
	Զննման համար

	3
	Զննման ամսաթիվ

	4
	Վերջին ստուգաչափման ամսաթիվ

	5
	Ստուգման ձևաչափ

	6
	Զննման ժամը

	7
	Ալկոհոլի պարունակությունը----մգ/լ

	8
	Վարորդի անուն

	9
	Վարորդի ազգանուն

	10
	Տ.Մ. համարանիշ

	11
	Վ/Վ համար

	12
	Տեսուչի ազգանուն

	13
	Կրծքանշանի համար

	14
	Ստորաբաժանում

	15
	Ստորագրություն

	16
	GPS

	17
	Ստուգվող անձի լուսանկարը սև/սպիտակ






 




Մուտքագրված լրացուցիչ տվյալների արտաբերում սահմանված տեսքի ելքային փաստաթղթի (արձանագրության) տեսքովՙ ինչպես անմիջապես չափումից հետո, այնպես էլ հետագայում, անհրաժեշտության դեպքում սարքի հիշողությունից: Չափման արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունը,  նախորոք սահմանված քանակի օրինակներից, պետք է տպվի սարքում ներկառուցված ջերմային տպիչ սարքի միջոցով: Արձանագրությունը պետք է պարունակի  գրառումներ ինչպես սարքի հիշողությունիցՙ (սարքի սերիական  համարը, չափման գործողության հերթական համարը, չափման ամսաթիվը, վերջին ստուգաչափման ամսաթիվը, չափման ռեժիմը, ժամը, րոպեն, վայրկյանը, չափման արդյունքը, չափման աշխարհագրական կոորդինատները), ստուգվող անձի լուսանկարը՝ սարքի մեջ գունավոր տարբերակով իսկ արձանագրության վրա սև-սպիտակ, այնպես էլ մուտքագրված տվյալներից (վարորդի անուն- ազգանունը, տրանսպորտային միջոցի համարանիշը, ստուգվողի վարորդական վկայականի համարը, չափումն իրականացնող տեսուչի ազգանունը, կրծքանշանի համարը, ստորաբաժանումը ):
1․6 Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և ունենան 1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ Ինչպես նաև, շահագործման պահից սկսած, 1 տարվա ժամանակակհատվածում, համակարգը պետք է սպասարկվի մասնակից ընկերության կողմից և առաջացած խափանումները վերացվեն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48 ժամվա ընթացքում։ Տեխնիկական պատճառով խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարատավորվում է տրամադրել աշխատող սարք,մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով։ Ընդ որում մատակարար կազմակերպությունը, երաշխիքային ողջ ժամկետի ընթացքում, կապված օրենսդրական փոփոխություններից առաջացող անհրաժեշտությունից կամ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պետք է վերածրագրավորման միջոցով ելքային արձանագրության ձևանմուշը խմբագրի, կատարի մուտքագրման տվյալների բազայի ավելացում: 
     1.7 Որոշակի քանակի չափումների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների շտեմարանի ստեղծում և դիտման ու այլ սարք (համակարգիչ) փոխանցելու հնարավորություն: 
1.8 Համապատասխան ծրագրի ներդրման դեպքում տվյալների առցանց փոխանցումն դեպի կենտրոնական բազա կատարելու հնարավորություն 
                                                       2. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
  2.1. Միաբլոկ տիպի, ձեռքի մեջ հարմար : Փչիկների հեշտ տեղադրում և հանում ձեռքով առանց տեխնիկական միջոցներ օգտագործելու: Առանց տեխնիկական միջոցներ օգտագործելու ավտոնոմ էլեկտրոսնման աղբյուրների փոխելու հնարավորությամբ:
  2.2. Ալկոտեստերի և համակարգիչի կապի ապահովումը ստանդարտացված միացումներով /USB – miniUSB/: 
 2.3.Սնուցումը Li-ion տիպի առնվազն 2000mAh մարտկոցով, նոմինալ լարումը 7,4V/14,8Wh, լիցքավորման լարումը առնվազն 8,4V.
2.4 Մարտկոցի փոխարինումը  առանց որևիցե  գործիքի գործադրմամբ, բացառելով  սարքը քանդելը և հավաքելը:
2.5 Թերմոտպիչը լինի որպես առանձին հանգույց՝  իրանին միացված հատուկ կողպեքի միջոցով, առանց գործիքի գործադրմամբ իրանից անջատելու և փոխարինելու հնարավորությամբ:
2.6 Ներքին հիշողությունը պետք է լինի առանց հավելյալ տեղադրվող և հանվող հիշողության քարտի կիրառման, տվյալները պետք է պահպանվեն անմիջապես մայր տպասալի վրա զոդված հիշողության վրա, տվյալների արտահանումը բացառելու նպատակով:
2.7 Օպերացիոն հիշողությունը առնվազն 8Գբ, DDR3
2.8 Սարքը ունենա ձայնային ազդանշան, ինչպես չափման ժամանակ սկիզբը և ավարտը, այնպես էլ գործողությունները կատարելիս սարքը արձակի ձայնային ազդանշան: Ձայնային ազդանշանը լինի կառավարվող իրանի վրայից առանձին կոճակների միջոցով:
2.9 Անհատական հիգիենիկ փչիկները սարքի վրայից հեռացնելու նպատակով սարքի իրանի վրա՝ կողային հատվածում նախատեսված լինի հատուկ այդ նպատակով սեղմակ
	
3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
	Օդի փորձանմուշում  ալկոհոլի խտության ստուգման համար տվիչ 
	 էլեկտրոքիմիական

	Էլեկտրոքիմիական տվիչի շահագործման ժամկետ 
	Ոչ պակաս 2 տարուց;

	Անլար միացման հնարավորություն
	3G/4 G  և WIFI

	Ներկառուցված տեսախցիկ
	Առնվազն 5 megapixel, նկարահանման տիրույթ ոչ պակաս 120 աստիճան

	Ներկառուցված տպիչ
	թերմո

	Սենսորային էկրանի տիպը և չափերը
	TFT գունավոր, աշխատանքային 
տիրույթը  ոչ պակաս 4.3՛՛ դույմ/Inch

	Չափման միավորները
	mg/100ml; mg/l; g/100ml; %; ug/100ml;
 mg/ml; g/l; mg%; mcg/l; g/210l

	Ցուցմունքի միջակայքը 
	0, 000 — 2, 500 mg/l ( 0 – 5,25 g/100ml);

	Չափման միջակայքը
	0, 000 — 1, 200 mg/l ( 0 – 2,52 g/100ml);

	Սանդղակի նվազագույն  արժեքը
	0, 001 mg/l (0,002 g/100ml);

	Միացումից հետո աշխատանքի նախապատրաստման ժամանակը ոչ ավել
	5 վրկ;

	Փորձանմուշը վերցնելուց հետո չափման ժամանակը ոչ ավել
	7 վրկ;

	Չափումից հետո աշխատանքի նախապատրաստման ժամանակը ոչ ավել
	5 վրկ;

	Առանց ստուգաչափման աշխատանքի ժամանակահատվածը 
	12 ամիս  

	Տեղորոշիչ համակարգի ընդունիչ 
	ներկառուցված (GPS),
 սխալանքըՙ  +/- 5m

	Ներքին հիշողություն
	100 000 չափում անկախ 
սարքի հիշողության մեջ առկա 
ծրագրային ապահովման ծավալից:

	Ավտոմատ անջատման ժամանակը
	1 / 2 / 5 / 10 րոպե. (սահմանվում է 
օգտագործողի կոմից);

	Անհատական հիգիենիկ փչիկները
	Չափսերը՝ 111մմ x 14,5mm

	Թույլատրելի սխալանքի սահմանները

	

	0 — 0, 200 mg/l (0-0,42 g/100ml) —միջակայքի չափումների համար - բացարձակ սխալանքը 
	±0, 020 mg/l ( ± 0,042 g/100ml);

	0, 200 — 1, 200 mg/l (0,42-2,52 g/100ml) — միջակայքի չափումների համար - հարաբերական սխալանքը
	±10%;

	Աշխատանքի ռեժիմները 

	Չափման ռեժիմ.
	Տվյալների ներմուծմամբ;

	Չափման ռեժիմ.
	Առանց տվյալների ներմուծման;

	ցուցադրություն ռեժիմ
	Արտաշնչված օդում ալկոհոլի 
պարունակության նախնական
 գնահատման ռեժիմ

	Ծառայողական ռեժիմներ
	Ցուցմունքի ստուգման և ճշգրտման 
ռեժիմ, չոր գազով ստուգում 

	Տվյալների փոխանցման ռեժիմ 
	Չափումների պահպանված 
արձանագրությունները կարելի է սարքի հիշողությունից փոխանցել 
համակարգիչ;

	Էլեկտրական սնուցումը

	Մարտկոցը Li ion տեսակի ոչ պակաս
	7, 4 V / 2000 mAh ;

	Ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցի դեպքում  չափումների քանակը ոչ պակաս
	700 ՙ առանց արձանագրություն տպելու 
250- ՙ արձանագրությունը տպելով

	Հաստատուն հոսանքի արտաքին աղբյուրից սնուցման փոխարկիչ
	12 V / 3 A (ավտոմոբիլի բորտային ցանց );

	Փոփոխական հոսանքի ցանցից սնուցման փոխարկիչ 
	220 V, 50/60 Hz, 3 A;

	Ջերմաստիճանային թույլատրելի սահմանների 

	Աշխատանքային 
	-10-ից մինչև 50 C

	Պահպանման
	-30-ից մինչև 70 C

	Արտաքին չափերը
	Ոչ ավել 22.0սմ * 8սմ * 4.0 սմ

	Սարքի քաշը մարտկոցով  
	Ոչ ավել 425 գր ±3%

	Սարքը տեղադրված է ամուր ,անվտանգ ,մեջը սպունգերով ,տեղափոխման
 համար նախատեսված փականներով ճամպրուկի մեջ:



4. Սարքավորման մեկ միավորի լրակազմը ոչ պակաս

	№
	Անվանումը
	Նվազագույն քանակը

	1
	Անալիզատոր
	1

	2
	Չափման փչիկ
	100

	3
	Փչիկ-բնիկ
	1

	4
	Մարտկոցային հանգույց
	2

	5
	Լիցքավորման 12 Վ սարք
	1

	6
	Լիցքավորման 220 Վ սարք
	1

	7
	Համակարգիչի հետ միացման լար
	1

	8
	Ջերմային տպիչի թուղթ  
	6

	9
	Անալիզատորի կաշվե պատյան
	1

	10
	Անալիզատորի տեղափոխման համար ամուր ճամպրուկ
	1

	11
	Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն լեզվով
	1

	12
	Անձնագիր հայերեն լեզվով
	1



	հատ
	65 325 000
	67
	Նալբանդյան փ. 130
	Համաձայնագիրը  ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո, 30 օրվա  ըմթացքում
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	38431410/502
	Устройство для проверки на алкоголь (алкотестер)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ /СОДЕРЖАНИЯ/  АЛКОГОЛЯ В ОБРАЗЦЕ ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА /АЛКОТЕСТЕР/
1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АЛКОТЕСТЕРА
1.1  Определение содержания или отсутствия алкоголя в выдыхаемом воздухе с помощью индивидуальных гигиенических трубок.
1.2  Наличие высокоточного электрохимического чувствительного элемента.
1.3  Возможность ввода дополнительной информации, содержащей заглавные и прописные буквы и цифры на армянском и латинском языках, с помощью сенсорного экрана.
1.4  Программное обеспечение устройства должно быть как минимум Android 5.1, на армянском языке, исключать доступ к памяти устройства и выполнение действий без соответствующего программного пароля. Поставщик обязан предоставить заказчику программный пакет с устройством.
1.5  Протокол о результатах измерений должен иметь следующий вид:

	1
	Серийный номер устройства

	2
	Порядковый номер измерения:

	3
	Дата измерения:

	4
	Дата последней проверки

	5
	Формат проверки

	6
	Время  измерения :

	7
	Содержание алкоголя ---- мг / л

	8
	Имя водителя:

	9
	Фамилия водителя:

	10
	Номерной знак ТС:

	11
	Номер водительского удостоверения:

	12
	Фамилия инспектора:

	13
	Номер значка/жетона  инспектора:

	14
	Подразделение:

	15
	Подпись:

	16
	GPS:

	17
	Фотография проверяемого водителя в ч/б цвете






Возможность печати вышеописанного документа (протокола), как непосредственно после проверки так и в дальнейшем, при необходимости из памяти устройства.: Протокол результатов измерений, из предварительно заданного количества образцов, должен быть напечатан с помощью встроенного в устройство термо-принтера. Протокол должен содержать записи как из памяти устройства: (серийный номер устройства, порядковый номер действия измерения, дату измерения, дату последней калибровки, режим измерения, время, минуту, секунду, результат измерения, географические координаты измерения); фото проверяемого лица в цветном варианте в аппарате, а на протоколе черно-белая, так и из введенных данных (имя и фамилия водителя, номерной знак транспортного средства, номер водительского удостоверения проверяемого лица, фамилия инспектора, осуществляющего измерение, номер нагрудного знака, подразделение). 
1․6  Устройство должно быть новым, заводского производства и иметь гарантию не менее 1 года.
 При этом организация-поставщик, в течение всего гарантийного срока, в связи с необходимостью, возникающей из законодательных изменений, или по требованию заказчика, должна отредактировать шаблон исходного протокола посредством перепрограммирования, произвести добавление базы данных ввода.
1.7  Создание и возможность просмотра и передачи статистических данных об определенном количестве измерений на другое устройство (компьютер).
1.8   При внедрении соответствующей программы возможность осуществления онлайн передачи данных в центральную базу.
                                                        2. СТРУКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
  2.1. Одноблочный тип, удобный в использовании на руках. Легкая установка и удаление трубок вручную без использования технических средств. Возможностью замены автономных источников электропитания Без использования технических средств.
  2.2. Обеспечение связи алкотестера и компьютера стандартизированными подключениями / USB-miniUSB/.
 2.3. Питание –аккумулятор типа Li-ion с менее 2000mAh, номинальное напряжение 7,4 V / 14,8 Wh, зарядное напряжение не менее 8,4 V А:
2.4 Замена аккумулятора без использования какого-либо инструмента, исключая разбор и сбор устройства:
2.5 Термопринтер должен быть отдельным узлом с помощью специального замка (Lock /Open), подключенного к корпусу, исключая применение какого-либо инструмента для замены термопринтера.
2.6 Внутренняя память должна быть без использования какой-либо дополнительной размещаемой и удаляемой карты памяти, данные должны храниться непосредственно на материнской плате, сварной памяти, чтобы исключить экспорт данных
2.7 Операционная память не менее 8Гб, DDR3
2.8 Устройство должно иметь звуковой сигнал, как начало и конец при измерении, так и при выполнении операций аппарат должен издавать звуковой сигнал. Звуковой сигнал должен иметь через отдельные кнопки управляения на корпусе.
2.9 Для удаления индивидуальных гигиенических трубок с аппарата на лорпусе прибора, в боковой части должен будет предусмотрен специальный зажим для этой цели.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Датчик для проверки плотности алкоголя в образце воздуха
	Электрохимический

	Срок службы электрохимического датчика
	Не менее 2 лет;

	Возможность беспроводного подключения
	3G/4G и WIFI

	Встроенная камера
	Не менее 5 мегапикселей,
 диапазон съемок не менее 120 градусов

	Встроенный принтер
	термо

	Тип сенсорного экрана и размеры
	TFT, 
рабочая область не менее 4.3'' дюйм/Inch

	Единицы измерения:
	мг / 100 мл; мг / л; г / 100мл; %; мкг / 
100 мл; мг / мл; г / л; мг%; мкг / л; г / 
210л:

	Диапазон показаний
	0,000 - 2, 500 мг / л (0 - 5,25 г / 100 мл);

	Диапазон измерений:
	0,000 - 1.200 мг / л (0 - 2,52 г / 100 мл);

	Минимальное значение шкалы
	0,001 мг / л (0,002 г / 100 мл);

	Время подготовки к работе после подключения
	не более 5 секунд;

	Время измерения после отбора пробы
	не более 7 секунд;

	Время подготовки к работе после измерения
	не более 5 секунд;

	Срок работы без проверки
	не менее 12 месяцев

	Приемник системы позиционирования
	Встроенный (GPS), погрешность ՙ +/- 5м

	Внутренняя память
	100 000 измерений независимо 
от объема программного обеспечения в 
памяти устройства

	Время автоматического отключения
	1/2/5/10 минут.
 (определяется пользователем);

	Индивидуальные гигиенические трубки
	Размеры 111мм x 14,5мм

	

	Пределы допустимой погрешности

	для измерений диапазона 0-0, 200 мг / л (0-0,42 г / 100 мл) -  абсолютная погрешность
	±0, 020 mg/l ( ± 0,042 g/100ml);

	для измерения диапазона - 0, 200 - 1, 200 мг / л (0,42-2,52 г / 100 мл) -относительная погрешность
	±10%;

	Режимы работы:

	Режим измерения.
	С вводом данных;

	Режим измерения.
	Без ввода данных;

	режим отображения:
	Предварительная оценка
 содержания алкоголя в выдыхаемом 
воздухе

	Сервисные режимы
	Режим проверки и уточнения показаний,
 проверка на сухом газе

	Режим передачи данных
	Сохраненные протоколы измерений 
могут быть перенесены из памяти 
прибора в компьютер;

	Источник питания

	Тип батареи Li –ion  
	Минимум 7,4 В / 2000 мАч;

	Количество измерений при полностью заряженной батарее
	Не менее 700 без распечатки протокола

	
	Не менее 250 при распечатке протокола

	Внешний преобразователь питания постоянного тока
	12 В / 3 А (бортовая сеть автомобиля);

	Преобразователь питания от сети переменного тока
	220 V, 50/60 Hz, 3 A;

	Допустимые пределы температуры

	Рабочая температура:
	От -10 до 50 С.

	Температура хранения:
	От -30 до 70 С.

	Внешние размеры:
	Не более 22,0 см * 8 см * 4,0 см

	Вес устройства с аккумулятором
	Не более 425 гр ±3%

	Устройство установлено в прочном, безопасном, пластмассовом - внутри с губками 
 чемодане с замками:



4. Комплект оборудования

	№
	Название
	Минимальное количество:

	1
	Анализатор
	1

	2
	Гигиенические трубки
	100

	3
	Слот для трубки
	1

	4
	Аккумулятор
	2

	5
	Зарядное устройство 12 В
	1

	6
	Зарядное устройство 220 В
	1

	7
	Шнур для подключения к компьютеру
	1

	8
	Бумага для термопринтера
	6

	9
	Кожанный кожух для анализатора
	1

	10
	Пластмасовый твердый чемоданчик для транспортировки анализатора
	1

	11
	Руководство пользователя на армянском языке
	1

	12
	Паспорт на армянском языке
	1



Компоненты системы должны  быть новым, неиспользованным гарантийный срок 1 год.Так же с момента эксплуатации в течение 1 года система должна обслуживаться компанией-участником, поломки должны быть устранены в течение 3 рабочих дней.
У компании-участника должен быть сервисный центр. Любые проблемы с устройствами должны быть решены в течение 48 часов. В случае технической неисправности поставщик обязан предоставить 
исправное устройство до тех пор, пока последний не отремонтирует или не заменит его на новое.
	Штук 
	65 325 000
	67
	ул. Налбандяна 130
	Через 20 дней после вступления соглашения в силу, в течение 30 дней


 











	

