	1
	ՖՈՏՈՏԵՍԱԽՑԻԿ

Տեսախցիկի տեսակը - առանց հայելի՝ փոխարինելի ոսպնյակներով
Օբյեկտիվ - Ոսպնյակներ ներառված
Պատկերի ստաբիլիզատոր (անշարժ նկարահանում)
թվային
Մատրիցա
Մատրիցայի մեգապիքսելների քանակը - 25,6 ՄՊ
Մատրիցայի արդյունավետ մեգապիքսելների քանակը - 24,2 ՄՊ
Չափը – Լրիվ կադր (35,9 x 23,9 մմ)
Առավելագույն լուծում - 6000 x 4000
Մատրիցայի տեսակը - CMOS
Զգայունություն - 100 - 102400 ISO
Ընդլայնված ISO ռեժիմներ - ISO204800, ISO50
Վիդերժկա - 30 - 1/16000 c
Նկարահանման ռեժիմներ - տեսանկարահանում, սերիական նկարահանում
Արագ նկարահանման արագություն - 40 կադր/վրկ
Նկարահանումների առավելագույն սերիա (JPEG) - 120
Նկարահանումների առավելագույն սերիա (RAW) - 56
Տայմերի գործարկման ժամանակը - 2.10 վրկ
Տեսափնտրիչի տեսադաշտ - 100 %
Տեսադաշտի պիքսել քանակը - 2360000
Էկրանի չափը - 3"
LCD կետերի քանակը - 1620000
Էկրան - պտտվող, հպումով
Հիշողություն և ինտերֆեյս
Միացման ինտերֆեյս - Bluetooth, Wi-Fi, միկրո-HDMI, ականջակալների ելք, խոսափողի մուտք
USB տեսակ - 3.2
Հիշողության քարտեր - SD, SDHC, SDXC
Պատկերի ձևաչափի աջակցություն - MP4, RAW, RAW+JPEG
Տեսանյութի ձայնագրման առավելագույն թույլտվություն- 
3840x2160
Տեսանյութի կադրերի առավելագույն արագություն - 60 կադր/վրկ
Տեսանյութի ձայնագրման ժամանակը - 120 րոպե
Կադրերի առավելագույն արագություն HD տեսանյութ նկարահանելիս - 180 կադր/վ 1920x1080 չափով, 60 կադր/վ 3840x2160 չափով
Մարտկոցների քանակը - 1
Մարտկոցի հզորությունը - 370 լուսանկար
Երաշխիք 12 ամիս
ԱՊՐԱՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ,ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՄԲ
	1
	800 000
	

	2
	ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՖՈՏՈՏԵՍԱԽՑԻԿԻ ՀԱՄԱՐ

Ընդհանուր բնութագրեր
Տիպ - տեսապակի
Ոսպնյակի տեսակը - ստանդարտ, խոշորացման ոսպնյակ, ունիվերսալ խոշորացում
Կիզակետային երկարություն - փոփոխական
Մին․ կիզակետային երկարությունը - 24 մմ
Մաքս. կիզակետային երկարությունը - 105 մմ
Մեծացման հարաբերակցությունը - 4.4x
Նվազագույն կենտրոնացման հեռավորությունը - 0,45 մ
Առանձնահատկություններ - ավտոմատ ֆոկուս, պատկերի կայունացում, ուլտրաձայնային շարժիչ, կենտրոնացման շարժիչ 
Դիտման անկյուններ 
Նվազագույն դիտման անկյուն - 23.2 դգ.ր
Առավելագույն դիտման անկյուն - 84 դգ.ր
Դիաֆրագմա 
Բացվածք (F) մին. կիզակետային երկարությունը - 4
Բացվածք (F) առավելագույնը: կիզակետային երկարությունը - 4
Նվազագույն բացվածք (F) - 22
Բացվածքի շեղբերների քանակը - 9
Ոսպնյակներ
Տարրերի խմբերի քանակը - 18
Տարրերի քանակը - 14
Սֆերիկ տարրերի քանակը – 3
Երաշխիք 12 ամիս
ԱՊՐԱՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ,ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՄԲ
	1
	650 000
	

	3
	ԵՌՈՏԱՆԻ ՖՈՏՈԽՑԻԿԻ ՀԱՄԱՐ
Երաշխիք 12 ամիս
ԱՊՐԱՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ,ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՄԲ
	1
	60 000
	

	4
	ԵՌՈՏԱՆԻ /ՇՏԱՏԻՎ/ Երաշխիք 12 ամիս
ԱՊՐԱՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ,ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՄԲ
	1
	30 000
	

	5
	ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ SD SDHC SDS2/128GB Երաշխիք 12 ամիս
ԱՊՐԱՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ,ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՄԲ
	2
	30 000
	

	6
	ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ MICRO SD SDCG3/256GB Երաշխիք 12 ամիս
ԱՊՐԱՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ,ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՄԲ
	1
	22 000
	


	7
	ՋՐԻ ԴԻՍՊԵՆՍԵՐ

Ապրանքատեսակ - Ջրի դիսպենսեր (քուլեր)
Ջրի աղբյուրը	- Շիշ
Հիմնական ֆունկցիաներ - Տաքացում/Սառեցում
Շշի տեղադրումը – Վերին կամ ներքին
Ծորակների քանակը – 2 կամ 3
Սառեցման արտադրողականությունը - (10 C) 2 լիտր/ժամ
Տաքացման արտադրողականությունը - (85 C) 4 լիտր/ժամ
Տաքացման հզորությանը	570 Վտ
Երաշխիք – 1 տարի ԱՊՐԱՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ,ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՄԲ
	3
	70 000,0

	
	
	
	

	8
	ՕԴՈՐԱԿԻՉ 47-60 մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ 

Երաշխիք - 12 ամիս
Մակերես (մ²) - 47-60 մ²
Հիմնական ռեժիմներ - հովացում/տաքացում
Ինվերտորային շարժիչ – այո
Օդորակիչի տեսակ – սպլիտ համակարգ
Երաշխիք – 12 ամիս Երաշխիք 12 ամիս
[bookmark: _GoBack]ԱՊՐԱՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ,ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՄԲ
	1
	400 000,0

	
	
	
	



