ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-14-ԵՊԲՀ
	Չ/հ
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման
	Անվանում
	Տեխնիկական բնութագիր*
	Չ/մ
	Քանակ

	1
	35121340/1
	Բամբակյա խցանների պատրաստման սարք
	Բամբակյա խցանների պատրաստման սարքը նախատեսված է փորձանոթների, կոլբաների, սրվակների համար օգտագործվող բամբակյա խցանների արտադրության համար:
Խցանների տրամագիծը՝ 13-40մմ, արտադրողականությունը՝ ժամում 300-500 հատ, ձևը՝ գլանաձև: Խցանի երկարությունը՝ 30-50մմ, պտուտակի քայլը՝ 50 +  5մմ,  սնուցման բլոկը՝ 220Վտ: Անդադար աշխատանքի տևողությունը՝ առնվազն 8 ժամ: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:

	հատ
	1

	2
	[bookmark: RANGE!C8:E8]35121340/2
	Լամինար բոքս
	Լամինար բոքս՝ կարգավորվող բարձրությամբ հիմքով,  A2 կենսաանվտանգության աստիճանով, աշխատանքային մակերեսն 1150*600*660մմ (±10%), օդի արտահոսքի արագությունը՝ 0.53+0.025մ/վ, օդի ներհոսքի արագությունը՝ 0.33+0.025մ/վ, ULPA ֆիլտրի առկայություն, ճակատային պատուհանը երկտակ լամինացված ապակի > 5մմ, հակա ՈՒՄ: Աղմուկը՝ ցածր 67ԴԲ, ՈՒՄ լամպի առկայություն, ղեկավարման տեսակը՝ միկրոպրոցեսոր, օդափոխության համակարգը՝ 70% օդի ռեցիրկուլյացիայով, հզորությունը՝ AC220V, 50/60Hz: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային  ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:

	հատ
	1

	3
	35121340/3
	Մանրադիտակ լուսային, լաբորատոր մոնոկուլյար
	Օպտիկական գլխիկ՝ մոնօկուլյար, 30° թեքությամբ, 360° հորիզոնական պտույտով, (բինօկուլյար գլխիկով փոխարինելու հնարավորություն): Օկուլյարներ՝ լայնադաշտ WF 10X/18 մմ (WF 16X/18 մմ փոխարինելու հնարավորություն)։/ Հետադարձ oբյեկտիվների ռեվոլվեր՝ 4 օբյեկտիվի համար։/ Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատ DIN օբյեկտիվներ, գունային գծանշմամբ ըստ CARL ZEISS-ի, 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (զսպանակով), 100x/1.25-Յուղ (զսպանակով)։/ Աշխատանքային հարթակ՝ երկշերտանի մեխանիկական 132մմ x142մմ (± 5%), աշխատանքային տիրույթը 75մմ x40մմ (± 5%)։ Ֆոկուսավորում՝ կոակսիալ կոշտ կարգավորում 24մմ միջակայքում և ճշգրիտ կարգավորում 2 միկրոն ճշտությամբ, ֆոկուսավորման արգելակման հանգույց։     /Կոնդենսոր՝ Abbe կոնդենսոր, n.A. 1, 2, իրիս դիաֆրագմայով և ֆիլտրով։ / Լուսավորում՝ S LED, լույսի ինտենսիվության կարգավորմամբ։  Մետաղյա էրգոնոմիկ մարմին հենված ռետինե ոտնակներին։  Ներկառուցված սնուցման բլոկ՝ 110V-240V։ Մատակարարվում է իմմերսիոն յուղ-1 սրվակ, կապույտ+կանաչ ֆիլտրներ, լրացուցիչ ապահովիչներ-2 հատ, պաշտպանիչ պատյան։ Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:

	հատ
	20

	4
	35121340/4
	Մանրէաբանական թափահարիչ
	Սրվակների թափահարիչ/ խառնիչ ՝ոչ աստիճանական կարգավորմամբ՝ 0-3200 պտույտ/ր, ամպլիտուդան 4,5մմ, լարումը՝ 220Վ, հզորությունը՝ 20Վտ:  Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:  Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:

	հատ
	1

	5
	35121340/5
	Ցենտրիֆուգա
	Ռոտորի բնիկների քանակը՝ 8×15մլ, ցենտրիֆուգի առավելագույն ծավալը՝ 120մլ, փորձանոթների ադապտերների ներքին տրամագիծը՝ 17×105մմ (±5%),  արագության միջակայք՝ 100-4000 պտույտ/ր, արագացում՝ RCF 2420g (±10%), արագության փոփոխության քայլ՝ 100 պտույտ/րոպե, արագացման ժամանակը՝ 15վ, աշխատանքի տևողությունը՝ 0-99 րոպե: Հզորություն՝ 220 /60 Վ/Հց, փորձանոթների ադապտերների չափսերը՝ երկարություն՝100մմ (±0.5մմ), բարձրություն՝ 21մմ (±0.5)մմ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:  Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:

	հատ
	1

	6
	35121340/6
	Դեղահատերի տարրալուծման սարք
	Տարրալուծման կոմպակտ սարք, բաղկացած է՝                                                                                                1. փորձարկման զամբյուղից, որը պարունակում է 6 գլանակ,                                                                      2. թերմոստատից, որի  տաքացման ինտերվալը 30-50˚C (±0.2°C) է                                                                                                            3. ջրային բաղնիքից, որը պատրաստված է PET-ից                                                                                         4. մոնիտորից, որի վրա երևում են ժամանակի և ջերմաստիճանի անհրաժեշտ պարամետրերը: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները:

	հատ
	1

	7
	38311100/1
	Լաբորատոր անալիտիկ էլեկտրոնային կշեռք
	Կշեռք թվային մինչև 500գ կշռելու հնարավորությամբ, քիմիական լաբորատորիաներում կիրառելու համար: 4 կարգավորվող ոտքերով: Մեծ  լուսավորված LCD հեղուկ բյուրեղային գրաֆիկական էկրան չափման արդյունքները ցուցադրելու համար: 
Ընթեռնելիություն [d] 0,01 գ;
Վերարտադրելիությունը`± 0,03 գ;
Գծայինություն` ± 0,03 գ:                                                                              Կայունացման ժամանակը՝ 3 վ.
Հարթակի չափսերը՝ Ø 105 մմ (±5%): Կշռող ափսեի նյութը՝չժանգոտվող պողպատ:
Շրջակա միջավայրի թույլատրելի ջերմաստիճանը +5 … +40 °C; Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային  ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	2

	8
	35121340/7
	pH  մետր գրպանի
	Լաբորատոր չափումներ անցկացնելու համար:  Գրպանի չափիչ՝  լուծույթի pH-ը չափելու համար:  LCD էկրանը ցույց է տալիս ինչպես pH-ը, այնպես էլ ջերմաստիճանը: Միջակայք՝ սկսած՝ 0.00-14.00 pH: pH ճշգրտություն 25°C՝ (±0.1pH), ջերմաստիճանի ճշտությունը 25°C (±0.5°C): PH տրամաչափումը ավտոմատ է, մեկ կամ երկու կետով ստանդարտ լուծույթներով (pH 4.01, 7.01,10.01): Նոր չօգտագործված:  Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	6

	9
	38411200/1
	Թվային ջերմաչափ
	Թվային ջերմաչափ /Ցածր ջերմաստիճանի/: Չափման միջակայքը՝ -50 ... 300°C, վերջին կատարված չափված տվյալի հիշողություն: Ջերմաչափի զոնդը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Մարտկոցի ցածր լարման ահազանգի հնարավորություն: Էներգիայի պահպանում, ավտոմատ անջատում 15 րոպե պարապուրդից հետո: Չափման միավորի ընտրություն՝ °C և °F: Զոնդի երկարությունը 105 մմ (±10մմ): Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	6

	10
	33121180/1
	Ճնշաչափ աներոիդ ստետոսկոպով
	Ճնշաչափ ստետոսկոպով - ԶՃ չափման սարք, ցուցիչով, մոնժետով, ստետոսկոպով: Ֆորմատ- հատ:  Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	1

	11
	35121340/8
	Մանրադիտակ լուսային, բինօկուլյար
	Ոսպնյակների խոշորացումը՝ 4x, 10x, 20x, 40x։ Լայն շրջանակի օկուլյարներ՝  WF10x, WF20x: Օկուլյարի շրջադարձ 360 ° (± 5%), առարկայական սեղանի՝ երկարությունը 125մմ (± 5%)  լայնությունը՝ 105մմ(± 5%) բարձրությունը՝ 15մմ (± 5%), հեռավորությունը օբյեկտից մինչև ոսպնյակ 0-14մմ  (± 5%): Ցանցի լարումը 220v: Լուսավորություն՝ հալոգեն լամպ 6V/20W:  Լուսավորման համակարգ՝ լամպ, տեսապակի, կապույտ և սպիտակ փայլատ զտիչներ (ֆիլտր), դիաֆրագմա, կոնդենսոր։ Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային  ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	30

	12
	35121340/9
	Ջրային բաղնիք
	Ջրային բաղնիք թվային կառավարման համակարգով, խցիկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից, ջերմաստիճանի և ժամանակի կարգավորումների պահպանման գործառույթ (մինչև 100 ժամ), պաշտպանություն գերտաքացումից, գերլարման պաշտպանություն, ձայնային ծանուցում սենսորի անսարքության մասին, աշխատանքի ավարտի ձայնային ազդանշան: Ներառված է չժանգոտվող պողպատից կափարիչ հարթ և գմբեթավոր, համակենտրոն օղակ 11լիտրանոց ջրային բաղնիքի համար, շտատիվ փորձանոթների համար 1 հատ: Հզորությունը՝ 1 կՎտ, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը' 100 ° C,  ծավալը՝ 11 լիտր: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	1

	13
	35121340/10
	pH մետր ստացիոնար
	pH -մետր ջրածնային ցուցանիշի (pH ցուցանիշի) չափման համար: Միջակայք՝ սկսած՝ -2.00-16.00 pH,  ±1000 mV, Ճշգրտությունը՝ ±0.002 pH,  0.01 pH ±0.2 mV: HI11310 pH էլեկտրոդով (ներառված): Ստուգաճշտման լուծույթներով՝ 5 կետ (ստանդարտ) 1.68, 4.01 (3.00†), 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45, և երկու լրացուցիչ ստանդարտ բուֆերային լուծույթ: Ջերմաստիճանայն միջակայքը՝    -20.0 - 120.0 ºC: Նոր չօգտագործված:  Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:

	հատ
	1

	14
	33121180/2
	Տոնոմետր
	Արյան ճնշման չափման սարք ավտոմատ: Բաղկացած է՝ մանժետից ստանդարտ 22-32 սմ, մարտկոցներ 4 հատ AA տեսակի, ցանցային ադապտեր: Երաշխիքային կտրոն: Հագեցած է կոմպրեսորով, որի միջոցով տեղի է ունենում օդի մղում դեպի մանժետ: Ունի հեղուկ բյուրեղային էկրան չափման արդյունքները ցուցադրելու համար: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	1

	15
	34151200/8
	Մարդու ծնկան հոդի մոդել
	Աջակողմյան ծնկահոդի ֆունկցիոնալ մոդելը պետք է համապատասխանի բնական չափերին,   մոդելում պետք է ներառված լինեն, ազդրային ոսկրերը, մեծ և փոքր ոլոքները,  կապանները և ազդրային ջիլը : Այն պետք է ցուցադրի հոդի անատոմիան և հնարավոր ֆիզիոլոգիական շարժումները: Հոդամակերեսները ցուցադրված պետք է լինեն  կապույտ գույնով:
Հոդը ամրացված պետք է լինի պատվանդանին:      
Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 11 x 11 x 22 սմ,
Քաշը՝ ոչ պակաս քան  0.6 կգ
Մոդելը  պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։  Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	2

	16
	34151200/9
	Մարդու ստամոքսի կտրվածքի մոդել խոցերով
	Պաթոլոգիայի այս մոդելը պետք է ցուցադրի գաստրիտը զարգացման տարբեր փուլերում ՝ ստամոքսի մեղմ խոցից մինչև պերֆորացիա: Ստամոքսի հատվածը կերակրափողի հետ, տասներկումատնյա աղիքի մի մասով, պետք է ցուցադրի հետևյալ պաթոլոգիական փոփոխությունները՝   Էրիթեմատոզ գաստրոպաթիա քայքայիչ գաստրիտ հեմոռագիկ գաստրիտ ապաքինման փուլ՝ սպիի ձևավորմամբ, տեղահանված գաստրիտ հիպերտրոֆիկ գաստրիտ արյունահոսող խոց խոցի պերֆորացիա։
Ստամոքսի պատի լրացուցիչ մոդելը պետք է ցուցադրի՝ 
առողջ լորձաթաղանթի սուր գաստրիտ որովայնի շրջանի քայքայիչ գաստրիտ լորձաթաղանթի արյունահոսող խոցով (լորձաթաղանթի մկանային պատի էրոզիա) խոցի պերֆորացիա (ստամոքսի բոլոր մակարդակների էրոզիա)։
Մոդելը ամրացված պետք է լինի պատվանդանին: 
Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 13 x 10 x 15 սմ,
Քաշը՝ ոչ ավել քան  0.3 կգ
Մոդելը  պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։  Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	2

	17
	34151200/10
	Մարդու գլխուղեղի հսկա մոդել
	Մարդու գլխուղեղի հսկա մոդել, 2․5 անգամ մեծ բնականից, 14 մասից կազմված,
պատրաստված է չկոտրվող դիմացկուն վինիլից:
Հոդը ամրացված պետք է լինի պատվանդանին:      
Չափսերը՝ ոչ ավել քան 35 x 10 x 35 սմ,
Քաշը՝ ոչ ավել քան  0.6 կգ
Մոդելը ամրացված պետք է լինի պատվանդանին: 
Մոդելը  պետք է ունի 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։ Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	1

	18
	34151200/11
	Աղիքային հիվանդությունների մոդել
	Մոդելը պետք է ցուցադրի բարորակ և չարորակ փոփոխությունները հաստ և ուղիղ աղիներում։ 
Պետք է ներկայացված լինեն դիվերտիկուլներ, պոլիպներ, թութք, ֆիստուլներ, ճաքեր,
քրոնիկ բորբոքային հիվանդություններ(Կրոնի հիվանդություն և խոցային կոլիտ), ինչպես նաև աղիքային քաղցկեղի տարբեր փուլեր։
Մոդելը ամրացված պետք է լինի պատվանդանին: 
Չափսերը՝ ոչ ավել քան 21 x 18 x 18 սմ,
Քաշը՝ ոչ ավել քան  0.1 կգ
Մոդելը  պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։  Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	2

	19
	34151200/12
	Մարդու կմախք
	Կմախքի մոդելի մի ձեռքի և մի ոտքի մասերը պետք է ամրանան մետաղալարով, երկրորդի մասերը  նեյլոնե լարերով, առնվազն 53 կտորից
Չափսերը՝ ոչ ավել քան 50 x 30 x 45 սմ,
Քաշը՝ ոչ ավել քան  6 կգ
Մոդելը  պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։  Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	2

	20
	34151200/13
	Մարդու գանգի մոդել
	Գանգի մոդելը  պետք է բաղկացած լինի  22 մասից: Գանգը պետք է կազմված լինի  առանձին  ոսկրերից, որոնք ներկված կլինեն 9 տարբեր դիդակտիկ գույներով: 
Գանգի մոդելը պետք է կազմված լինի 
-գագաթոսկրերից,
- ծոծրակոսրից, 
-մաղոսկրից, 
-քունքոկրերից, 
-խոփից, 
-այտոսկրերից,
- վերին ծնոտի ատամներից, 
-քմոսկրերից, քթոսկրերից, 
-արցունքոսկրերից, 
-ստորին քթային խեցուց, 
-ստորին ծնոտի ատամներից: 
Չափսերը՝ ոչ ավել քան 22x15x16սմ, 
 Քաշը՝ ոչ պակաս քան 0.5կգ 
Մոդելը  պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։  Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	4

	21
	34151200/14
	Ուսային հոդի մոդել` կտրվածքային հատվածով
	Ուսահոդի մոդելը՝ բնականի կեսի չափով, պետք ցուցադրի  հոդի ամբողջական ֆունկցիոնալությունը։ Կտրվածքային հատվածով պետք է հնարավոր լինի ծանոթանալ  ներքին կառուցվածքին։ Հոդամակերեսները պետք է  ցուցադրված լինեն կապույտ գույնով: Հոդը ամրացված պետք է լինի պատվանդանին:
Քաշը՝  ոչ ավել քան 1 կգ
Չափսերը՝ ոչ ավել քան  15 x 15 x 16 սմ  
Մոդելը  պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։  Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	2

	22
	34151200/15
	Կոնքազդրային հոդի մոդել` կտրվածքային  հատվածով
	Կոնքազդրային հոդի մոդելը՝  բնականի կեսի չափով, պետք ցուցադրի  հոդի ամբողջական ֆունկցիոնալությունը։  Կտրվածքային հատվածով պետք է հնարավոր լինի ծանոթանալ  ներքին կառուցվածքին։  Հոդամակերեսները պետք է  ցուցադրված լինեն կապույտ գույնով: Հոդը ամրացված պետք է լինի պատվանդանին:
Քաշը՝  ոչ ավել քան 1 կգ։
Չափսերը՝ ոչ ավել քան  17 x 13 x 20 սմ  
Մոդելը  պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։  Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	2

	23
	34151200/16
	Ծնկան  հոդի  մոդել` կտրվածքային  հատվածով
	Ծնկան  հոդի մոդելը՝  բնականի կեսի չափով, պետք է ցուցադրի  հոդի ամբողջական ֆունկցիոնալությունը։ Կտրվածքային հատվածով պետք է հնարավոր լինի ծանոթանալ  ներքին կառուցվածքին։ Հոդամակերեսները պետք է  ցուցադրված լինեն կապույտ գույնով: Հոդը ամրացված պետք է լինի պատվանդանին:
Քաշը՝  ոչ ավել քան 0.5 կգ։
Չափսերը՝ ոչ պակաս քան  10 x 13 x 24 սմ 
Մոդելը  պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։  Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	2

	24
	34151200/17
	Արմնկային  հոդի մոդել՝ կտրվածքային  հատվածով
	Արմնկային  հոդի մոդելը՝բնականի կեսի չափով, պետք ցուցադրի  հոդի ամբողջական ֆունկցիոնալությունը։ Կտրվածքային հատվածով պետք է հնարավոր լինի ծանոթանալ  ներքին կառուցվածքին։ Հոդամակերեսները պետք է  ցուցադրված լինեն կապույտ գույնով: Հոդը ամրացված պետք է լինի պատվանդանին:
Քաշը՝  ոչ ավել քան 0.5 կգ։
Չափսերը՝ ոչ պակաս քան  15 x 10 x 20 սմ  
Մոդելը  պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։  Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	2

	25
	34151200/18
	Աղեկարի համար նախատեսված երկշերտ մուլյաժ
	Առնվազն 15 սմ -ոց երկշերտ աղիքի հյուսվածք իրականին մոտ։ Պետք է կար դնելու և կտրվածք անելու հնարավորություն լինի:
Քաշը ՝ ոչ ավել քան 0.05 կգ: Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	10

	26
	34151200/19
	Կարի հավաքածու
	Կարերի կիրառման  համար նախատեսված հավաքածուն պետք է հնարավորություն տա կտրվածքներ անելու, որոշելու կարի խորությունը և օգտագործվող տեխնիկան։ Պետք է հնարավորություն ունենա  հանգույցներ կապելու, սկրեպեր տեղադրելու, վիրաբուժական սոսինձի օգտագործման, խորը հյուսվածքի կարում (տեղադրում և փակում), և ենթամաշկային հյուսվածքի կարում (տեղադրում և փակում):
Մոդելը պետք է ցուցադրի էպիդերմիսը, դերմիսը, ֆասցիան, ճարպը և մկանային շերտերը: Մակերեսային կարերի տեղադրում և փակում իրականացնելու հնարավորություն։
Հավաքածուն պետք է ներառի կարի բարձիկ, պայուսակ, թելի  մկրատ, փափուկ հյուսվածքների համար պինցետ, սկալպել, ասեղ բռնիչ, նեյլոնե թելեր և գործիքների   կոմպակտ պատյան։ Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	5

	27
	34151200/20
	Վիրաբուժական կարի հմտությունների հավաքածու
	Հավաքածուն պետք է ներառի հինգ տարբեր ուսումնական մոդուլների, գործիքների, պարագաների և բարձիկների ամբողջական փաթեթ
Բնորոշիչներ՝
-բազմաշերտ արհեստական մաշկ
- կրկնակի օգտագործման բարձիկներ
- տարբեր մոդուլի բարձիկներ տարբեր փորձերի և սցենարների համար
Մատակարարվող մասեր՝
 - առնվազն 4 վիրաբուժական ուսուցման գործիքներ.
  ասեղի բռնիչ
  պինցետ
  մկրատ
  սկալպել
 - մաշկի բազմաշերտ բարձիկ (առնվազն 12,5 սմ x 15,5 սմ)
 - արհեստական հյուսվածք ( առնվազն 10 սմ x 10 սմ)
 - 2 x  - երկշերտ աղիք (Ø 1,5 սմ, խողովակի հաստությունը ոչ պակաս քան 2 մմ, երկարությունը ոչ պակաս քան 14 սմ)
 - 2 x - կարի խողովակ (Ø 0,7 սմ, խողովակի հաստությունը ոչ ավել քան 1 մմ, երկարությունը ոչ պակաս քան  11 սմ)
 - 3 x ուսումնական մոդուլներ, որոնք պետք է  ընդօրինակեն  փափուկ հյուսվածքներն ու ուսուցանեն՝
      անաստոմոզի իրականացումը
      կարելը սահմանափակ վիրահատական դաշտում,
-կեռիկ՝ հանգույց կապելու համար
-թել` ուսուցման համար հիմնական հանգույցներն ու  լարված հանգույցները 
 - վիրաբուժական կարեր և հանգույցների կապելը
 - 12 x կարի հավաքածու – ասեղ և թել: Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	10

	28
	34151200/21
	Մարդու ձեռքի ուսումնական մոդել
	Ձեռքի մոդել՝ մկաններով: Վերին վերջույթի մոդելը պետք է հնարավորություն տա ուսումնասիրելու  ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին մկանային շերտերը՝ 6 հանվող մասերի շնորհիվ: 
Մոդելի շարժական մասերն են՝ 
- դելտայաձև մկանը
- բազկի երկգլուխ մկանը
- բազկի եռագլուխ մկանը
- ափի երկար  մկան՝ դաստակի ճաճանչային առբերիչ մկանով
-բազկաճաճանչային մկան՝ դաստակի ճաճանչային  զաթիչ մկանով
 Մոդելը պետք է ցուցադրի նաև առանձնացվող գույներով  անոթներն ու նյարդերը։ 
Մոդելը պետք է ամրացված լինի պատվանդանին, անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր լինի հանել։
Քաշը՝  ոչ ավել քան 3 կգ։
Չափսերը՝ ոչ ավել քան  70 սմ
Մոդելը  պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։ Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	2

	29
	34151200/22
	Ոտքի ուսումնական մոդել
	Ոտքի մոդել՝ մկաններով, իրականի ¾ չափսով, 9 մասից։ Պետք է ցուցադրի ոտքի մակերեսային և խորքային մկանները, որոնցից 8-ը պետք է հնարավոր լինի հանել։
Մոդելը մանրամասնորեն պետք է  պատկերի ձախ ոտքի և ոտնաթաթի ջլերը, արյունատար անոթները, նյարդերը և ոսկրային բաղադրիչները։ Մոդելի բոլոր մասերը պետք է լինեն համարակալված։ Մոդելը պետք է լինի պատվանդանի վրա, որը հնարավոր է հանել։
Մոդելը պետք է ցուցադրի առնվազն 63 մկաններ, 19 արյունատար անոթներ և 6 նյարդեր։
Քաշը՝ առնվազն 3,0 կգ։
Չափսերը՝ ոչ պակաս 75 x 25 x 25 սմ
Մոդելը  պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։ Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	2

	30
	34151200/23
	Ձեռքի մուլյաժ նախատեսված կար դնելու համար
	Ձեռքի մոդել՝ վիրաբուժական կարի տեխնիկաների ուսուցման համար: Մեծահասակների ձեռքի իրատեսական մոդել ՝ 3 կտրվածքով:
Նախատեսված է կար դնելու և վերքը խնամելու հմտությունների մշակման համար:
Պատրաստված է իրատեսական նյութից՝ ծակոտկեների ծալքերի և մատնահետքերի նմանակմամբ: Մաշկը պետք պատրաստված լինի բավականաչափ պինդ նյութից և հանգույցներ կապելիս չպատռվի:
Լրացուցիչ կտրվածքներ կատարալու և կարեր դնելու հնարավորություն:
Քաշը՝ ոչ ավել քան 1 կգ:
Մուլյաժի հետ պետք է մատակարարվի կար դնելու պարագաներ։ 
Մոդելը  պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։
Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի  անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։ Նոր, չօգտագործված:

	հատ
	5

	31
	33191220/1
	Վիրահատական սեղան
անասնաբուժական
	Սեղանի աշխատանքային մակերեսի չափսեր 2010 x 500մմ (± 10%)
Գետնից բարձրության կարգավորումներ  760 – 1010մմ
Տրենդելենբուրգ/ Հակատրենդելենբուրգ դիրքեր  22º
Կողմնային լայնական թեքում աջ և ձախ  ± 20º
Նվազագույն կրող ծանրություն  150 կգ: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային  ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	1

	32
	31521510/1
	Վիրահատական լույս առաստաղից ամրացվող 1 լամպով
	LED                                                                                           
Լույսի առավեալգույն հզորությունը 1մ հեռավորության վրա համապատասխան 120000լյուքս/160000լյուքս
Գույնի ջերմաստիճան 3 500 – 5 000 K
Մակերեսի վրա լույսի ընկնելու տրամագիծ 120 – 350մմ  
Նվազագույն կյանքի տևողություն  >50 000ժ: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային  ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ տեղադրումը, կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:

	հատ
	1

	33
	33161180/2
	Գլխին ամրացվող լուսարձակ 30,000 լյուքս
	Գլխադիր օղով, փոփոխվող առանցքով  LED լուսարձակ, փոփոխվող լույսի ինտենսիվությամբ 30000 լյուքս առավելագույն ինտենսիվության, առնվազն 5ժամ անխափան, ավտոնոմ աշխատանքի հնարավորությամբ, 6500°K գույնի ջերմության ինդեքսով, փոփոխվող և վերալիքցավորվող առնվազն 2 մարտկոց: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային  ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	1

	34
	35121340/11
	Կոմպակտ անասնաբուժական պուլսօքսիմետր
	LCD էկրան
Շարունակական մոնիտորինգի հնարավորություն նվազագույնը 180 րոպե: Ձայնային ազդանշանային համակարգ
SpO2 և անոթազարկի չափման լայն միջակայք, լիցքավորվող:
Համատեղելի մեծ և փոքր կենդանիների համար,
Y-աձև սենսոր, նախատեսված լեզվին, ականջին ամրացնելու համար: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային  ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	2

	35
	33171700/1
	Անասնաբուժական գազային անզգայացման սարք
	Ռեսպիրատոր ռեժիմներ մեխանիկական, բաց, փակ, կիսաբաց, կիսափակ, թթվածնի մուտքային կետ, թթվածնի հոսքաչափ 0-10լ/ր
Շնչառական ուղիների ներքին ճնշման չափիչ 20-100մմ․ջ․ս: 
Անհետաձգելի թթվածնի շիթի կարգավորիչ 10-20լ/ր 
APL փական 0-60մմ․ջ․ս: Հավաքածույի հետ անզգայացնող նյութի գոլորշացման սարք/իզոֆլյուրանի հետ համատեղելի/, գազի դոզայի(%) կարգավորման հնարավորությամբ: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային  ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	1

	36
	33151200/1
	Անասնաբուժական արհեստական շնչառության սարք
	Պնևմատիկ աշխատող և էլեկտրականությամբ կարգավորվող
LCD թվային էկրան, որի վրա արտացոլվում է շնչառական շարժումների հաճախությունը, շնչական ծավալը,  I:E հարաբերությունը: Շնչական շարժումների միջակայք 4-60շշ/ր
I:E հարաբերություն: 1:1~1:4: Օդատար ուղիների ճնշման կարգավորիչ վերին ուղիներ 2-6կՊա, ստորին ուղիներ 0,6-2կՊա: Ձայնային ազդանշաններ ցածր լիցքավորման դեպքում, հոսանքի բացակայության, օդատար ուղիների բարձր ճնշման դեպքում: Հավաքածուն ներառում է`առնվազն 6 տարբեր չափսերի քիթ-բերանային դիմակներ, համապատասխանաբար 3,8 սմ, 5,2 սմ, 5,5 սմ, 7,2 սմ, 8,7 սմ, 11,2 սմ տրամագծերով: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային  ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	1

	37
	35121340/12
	Ստոմատոլոգիական Էնդոմատոռ Ապէքսլոկատորային սարքով
	Կախված ծայրակալից 0.1-6.5 նանոսանտիմետր պտտման արագության կարգավորիչ, կարգավորող ավտորեվերս, էլեկտրամատակարարում 230Վ 50/60Հերց, 20:1 ծայրակալի օգտագործման դեպքում առավելագույն պտտման արագություն 7Նսմ , սարքի ծրագիրերի քանակ՝ 9-12, 20:1 4:1 1:1 ծայրակալների օգտագործման ժամանակ արագության դիոպոզոն 100-13000 պտ/ր, շարունակական մոնիտորինգի հնարավորություն կախված ծանրաբեռնվածությունից 5-2 ժամ : Կառավարման բլոկ` մուտքային հզորություն DC20Վ 0.5Ա, ելքային հզորություն`  DC7Վ 0.4Ա։ Լիցքավորման ժամանակ մոտ 5 ժամ
Ադապտոր - մուտքային հզորություն AC120Վ-50/60Հց-27ՎԱ  AC230Վ-50/60Հց-27ՎԱ 
Ծայրակալ - Մուտքային հզորություն DC7Վ 0.4Ա: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային  ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	1

	38
	33111360/1
	Ձեռքի շարժական սոնոգրաֆիկ սարք
	Գծային ընդունիչով, 7,5-10ՄՀց հաճախություն, հետազոտման խորությունը 20-55մմ, գերձայնային դոպլեր սկանավորման հնարավորությամբ, լարով կամ Bluetooth համակարգով հեռախոսին կամ պլանշետին միացող ծրագրով, վերալիցքավորվող մարտկոց, մարտկոցով անխափան աշխատանքի հնարավորություն առնվազն 2,5ժամ, լիցքավորման լարի հետ միասին։ Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային  ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

	հատ
	1

	39
	44411300/5
	Ծորակով մետաղական լվացարան
	Երկտեղանի վիրաբուժական լվացարան, 2  կոնտակտային ծորակներով, ամբողջությամբ երկաթից, բարձրությունը կարգավորող ոտնակներ, լվացարանի ուղղահայաց խորությունը նվազագույնը 50սմ, բարձրությունը՝ 125սմ (±10%), լայնությունը՝ 140սմ (±10%): Նոր չօգտագործված:

	հատ
	1


*
Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը), իսկ 1-14 և 32-38-րդ չափաբաժինների համար նաև մոդելը:
3,7,8,9,11,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34-րդ չափաբաժինների մասով մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան, արտադրողի անվանում կամ մոդել ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից, արտադրողի անվանումներից կամ մոդելներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:
Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը և մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է  հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հանդիսանում է տվյալ մասնակցի տվյալ հայտը մերժելու հիմք:
Եթե որևէ չափաբաժնով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին , էսքիզին, կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին ապա կիրառական է «կամ համարժեք»  արտահայտությունը:
[bookmark: _GoBack]Հայերեն և ռուսերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:




	Н/Л
	Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV)
	Наименование
	Технические характеристики*
	Ед.измер
	Количество предмета покупки

	1
	35121340
	Устройство для изготовления ватных тампонов
	Устройство для изготовления ватных тампонов, предназначена для производства ватных тампонов, используемых для пробирок, колб, флаконов.
Диаметр пробок: 13-40мм, производительность: 300-500 штук в час, форма: цилиндрическая. Длина пробок: 30-50мм, шаг винтов: 50+5мм, блок питания: 220Вт.Продолжительность непрерывной работы: не менее 8 часов. Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки. В стоимость предложения должно быть включено: настройка, обучение персонала работе с устройством.
	шт
	1

	2
	35121340
	Ламинарный бокс
	Ламинарный бокс Ламинарный бокс с регулируемым по высоте основанием, уровень биобезопасности А2, рабочая поверхность 1150*600*660 мм (±10%), скорость выхода воздуха: 0,53+0,025м/с, скорость притока воздуха: 0,33+0,025м/с, наличие ULPA фильтра , переднее стекло двойное многослойное стекло > 5 мм, анти-УФ. Низкий уровень шума 67ДБ, наличие лампы УФ, тип управления: микропроцессорный, система вентиляции с 70% рециркуляцией воздуха, мощность: 220В переменного тока, 50/60Гц. Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки. В стоимость предложения должно быть включено: настройка, обучение персонала работе с устройством.
	шт
	1

	3
	35121340
	Световой микроскоп, лабораторный монокуляр
	Оптическая головка: монокулярная, угол наклона 30°, вращение по горизонтали 360°, (можно заменить на бинокулярную головку). Окуляры: широкопольные WF 10X/18 мм (возможна замена WF 16X/18 мм)./ Револьвер с двусторонним объективом на 4 объектива.։/ Объективы: ахроматические объективы DIN, с цветовой кодировкой CARL ZEISS, 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (с пружиной), 100x/1,25-Oil (с пружиной). Рабочая платформа: двухслойная механическая 132х142мм (±5%), рабочий диапазон 75х40мм (±5%). Фокусировка: коаксиальная жесткая регулировка в диапазоне 24 мм и точная регулировка с точностью до 2 микронов, петля тормоза фокусировки.    /Конденсатор Аббе, н.А. 1, 2, ирисовая диафрагма с диафрагмой и фильтром. /Освещение S LED, с регулировкой интенсивности света. Металлический эргономичный корпус, поддерживаемый резиновыми педалями.  Встроенный блок питания: 110В-240В. В комплект поставки входит иммерсионное масло – 1 флакон, фильтры синий+зеленый, дополнительные предохранители – 2 шт, защитный чехол. Новый неиспользованный. Гарантийный срок составляет не менее 3 лет со дня получения товара. В стоимость предложения должно быть включено: настройка, обучение персонала работе с устройством.
	шт
	20

	4
	35121340
	Микробный шейкер
	Шейкер/миксер для бутылок с бесступенчатой ​​регулировкой: 0-3200 об/мин, амплитуда 4,5 мм, напряжение: 220 В, мощность: 20 Вт.  Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки. В стоимость предложения должно быть включено: настройка, обучение персонала работе с устройством
	шт
	1

	5
	35121340
	Центрифуга
	Количество слотов ротора: 8×15 мл, максимальный объем центрифуги: 120 мл, внутренний диаметр адаптеров для пробирок: 17×105 мм, диапазон скоростей: 100–4000 об/мин, ускорение: RCF 2420 г (±10%), шаг изменения скорости: 100 об/мин в минуту, время ускорения: 15 с, время работы: 0-99 минут. Мощность: 220/60 В/Гц, размеры адаптера для пробирок: длина: 100 мм (±0,5 мм), высота: 21 мм (±0,5) мм. Новый, неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки. В стоимость предложения должно быть включено: настройка, обучение персонала работе с устройством.
	шт
	1

	6
	35121340
	Устройство для распадаемости таблеток
	Компактное устройство для распадаемости таблеток, состоящее из:                                                                                            1. тестовая корзина с 6 пробирками                                                                                       2. термостат с интервалом нагрева 30-50°С (±0,2°С)                                                                 3. водяная баня из ПЭТ                                                                                           4. монитор, показывающий время и необходимые температурные параметры.                                                                                                                     Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки. В стоимость предложения должны быть включены: настройки:
	шт
	1

	7
	38311100
	Лабораторные аналитические электронные весы
	Весы цифровые EMB 500 или аналог – с возможностью взвешивания до 500 г, для использования в химических лабораториях. С 4 регулируемыми ножками. Большой жидкокристаллический графический LCD-дисплей с подсветкой для отображения результатов измерений.
Читаемость [d] 0,01 г;
Воспроизводимость: ± 0,03 г;
Линейность: ± 0,03 г. Время стабилизации: 3 с.
Размеры платформы: Ø 105 мм (±5%). Материал платформы весов: нержавеющая сталь.
Допустимая температура окружающей среды +5...+40 °С; Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	հատ
	2

	8
	35121340
	Карманный pH-метр
	Для проведения лабораторных измерения. Карманный измеритель для измерения pH раствора. LCD-дисплей показывает pH и температуру. Диапазон: 0,00–14,00 pH. Точность измерения pH: ±0,1pH/±0,5°C. Новый неиспользованный. Калибровка PH выполняется автоматически, со стандартными растворами в одну или две точки (pH 4,01, 7,01,10,01).: Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	6

	9
	38411200
	Цифровой термометр
	Цифровой термометр /для низких температур/. Диапазон измерения: -50...300°С, память последних измеренных данных. Зонд термометра изготовлен из нержавеющей стали. Возможность сигнализации о низком заряде батареи. Энергосбережение, автоматическое отключение после 15 минут простоя. Выбор единицы измерения: °C и °F. Длина зонда 105 мм (±10 мм). Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	6

	10
	33121180
	Манометр со стетоскопом-анероидом
	Тонометр со стетоскопом - прибор для измерения АД с индикатором, манжетой, стетоскопом. Формат - шт. Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	1

	11
	35121340
	Световой микроскоп, бинокулярный
	Увеличение объектива: 4х, 10х, 20х, 40х. Широкооправные окуляры: WF10x, WF20x. Вращение окуляра 360° (± 5 %), длина столика объектива 125 мм (± 5 %), ширина 105 мм (± 5 %), высота 15 мм (± 5 %), расстояние от объектива до линзы 0-14 мм (± 5 %). Напряжение сети 220В (±10%). Освещение: галогенная лампа 6В/20Вт. Система освещения: лампа, стекло, синий и белый матовые фильтры (фильтр), диафрагма, конденсор. Новый, неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	30

	12
	35121340
	Водяная баня
	Водяная баня с цифровой системой управления, материал камеры: нержавеющая сталь, функция поддержания настроек температуры и времени (до 100 часов), защита от перегрева, защита от перенапряжения, звуковое оповещение о выходе из строя датчика, звуковой сигнал по окончании работы.В комплект входит плоская и куполообразная крышка из нержавеющей стали, концентрическое кольцо для водяной бани объемом 11 л, 1 подставка для пробирок. Мощность: 1 кВт, максимальная рабочая температура: 100°С, объём: 11 литров. Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	1

	13
	35121340
	pH-метр стационарный
	pH-метр для измерения водородного индекса (индекса pH). Диапазон: -2,00–16,00 pH, -2,00–16,00 pH, ±1000 мВ. Точность: ±0,002 pH, 0,01 pH ±0,2 мВ. HI11310 с pH-электродом (входит в комплект). С калибровочными растворами: 5 точек (стандартные) 1,68, 4,01 (3,00†), 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 и два дополнительных стандартных буферных раствора. Диапазон температур: -20,0 – 120,0 ºC. Новый неиспользованный. Гарантия: не менее 3 лет со дня получения товара. В стоимость предложения должно быть включено: настройка, обучение персонала работе с устройством.
	шт
	1

	14
	33121180
	Тонометр
	Прибор для измерения артериального давления автоматический. В комплекте: манжета стандартная 22-32 см, 4 батарейки типа АА, сетевой адаптер. Гарантийный талон.Оснащен компрессором, с помощью которого воздух подается в манжету. Имеет жидкокристаллический дисплей для отображения результатов измерений. Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	1

	15
	34151200
	Модель коленного сустава человека
	Функциональная модель правого коленного сустава должна быть в натуральную величину, в модель должны быть включены бедренная кость, большие и малые извилины, связки и подколенные сухожилия. Он должен демонстрировать анатомию сустава и возможные физиологические движения. Поверхности суставов должны быть показаны синим цветом.
Сустав должен быть зафиксирован на  постаменте.     
Размеры: не менее 11 х 11 х 22 см,
Вес: не менее 0,6 кг.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	16
	34151200
	Модель желудка человека с язвами в разрезе.
	Данная модель патологии должна показывать гастрит на разных стадиях развития: от легкой язвы желудка до перфорации.В части желудка с пищеводом наряду с частью двенадцатиперстной кишки должны демонстрировать следующие патологические изменения:Эритематозная гастропатия, эрозивный гастрит, геморрагический гастрит, стадия заживления с образованием рубца, смещенный гастрит, гипертрофический гастрит, кровоточащая язва, перфорация язвы.
Необходимо показать дополнительную модель стенки желудка:
острый гастрит здоровой слизистой, эрозивный гастрит брюшной полости с кровоточащей язвой слизистой (эрозия мышечной стенки слизистой), перфорация язвы (эрозия всех уровней желудка).
Модель необходимо прикрепить к постаменту.
Размеры: не менее 13 х 10 х 15 см,
Вес: не более 0,3 кг.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	17
	34151200
	Гигантская модель человеческого мозга
	Гигантская модель человеческого мозга, в 2,5 раза больше настоящей, состоящая из 14 частей
изготовлена ​​из небьющегося прочного винила.
Сустав должен быть зафиксирован на  постаменте.     
Размеры: не более 35 х 10 х 35 см,
Вес: не более 0,6 кг.
Модель необходимо прикрепить к постаменту.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии; не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 викторин для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	1

	18
	34151200
	Модель кишечных заболеваний
	Модель должна демонстрировать доброкачественные и злокачественные изменения в толстой и прямой кишке.
Должны быть представлены дивертикулы, полипы, геморрой, свищи, трещины, хронические воспалительные заболевания (болезнь Крона и язвенный колит), а также различные стадии рака кишечника.
Модель необходимо прикрепить к постаменту.
Размеры: не более 21 х 18 х 18 см,
Вес: не более 0,1 кг.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	19
	34151200
	Скелет человека
	Одной рукой  и одной ноги модль и скелета должна быть закреплена проволокой, а вторая часть - капроновой проволокой, не менее 53 штук.
Размеры: не более 50 х 30 х 45 см,
Вес: не более 6 кг.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	20
	34151200
	Модель человеческого черепа
	Модель черепа должна состоять из 22 частей. Череп должен состоять из отдельных костей, которые будут окрашены в 9 разных дидактических цветов.
Модель черепа должна состоять из:
- затылочная,
- теменная, 
- клиновидная, 
- височная,
- лобная,
        решетчатая,                                                                                                        -   скуловая                                                                                          
- из зубов верхней челюсти,
- из носовых и небных костей,
- из слезных костей,
-  сошник
- из зубов нижней челюсти.
Размеры: не более 22х15х16см,
  Вес: не менее 0,5 кг.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	4

	21
	34151200
	Модель плечевого сустава в разрезе.
	Модель плечевого сустава   в половина естественного размера, должна продемонстрировать полную функциональность сустава. Поверхности суставов должны быть продемонстрированны синим цветом. Сустав должен быть зафиксирован на  постаменте. 
Вес: не более 1 кг.
Размеры: не более 15 х 15 х 16 см.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	22
	34151200
	Модель тазобедренного сустава в разрезе
	Модель тазобедренного сустава:  в половину естественного размера, должна демонстрировать полную функциональность сустава.Срез должен иметь возможность ознакомления с внутренним строением. Поверхности суставов должны быть продемонстрированны синим цветом. Сустав должен быть зафиксирован на  постаменте. 
Вес: не более 1 кг.
Размеры: не более 17 х 13 х 20 см.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	23
	34151200
	Модель коленного сустава в разрезе
	Модель коленного сустава  в половину естественного размера, должна демонстрировать полную функциональность сустава. С внутренним строением должна быть возможность ознакомиться через разрез. Поверхности суставов должны быть продемонстрированны синим цветом. Сустав должен быть зафиксирован на  постаменте. 
Вес: не более 0,5 кг.
Размеры: не менее 10 х 13 х 24 см.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	24
	34151200
	Модель сустава руки в разрезе
	Модель сустава руки в половину естественного размера, должна демонстрировать полную функциональность сустава. В поперечном сечением должна быть возможность ознакомиться с внутренним устройством. Поверхности суставов должны быть продемонстрированны синим цветом. Сустав должен быть зафиксирован на  постаменте.
Вес: не более 0,5 кг.
Размеры: не менее 15 х 10 х 20 см.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	25
	34151200
	Двухслойный макет муляж предусмотренный для наложения швов на кишечнике.
	Двухслойная кишечная ткань толщиной не менее 15 см, близкая к настоящей. Должна быть возможность наложить шов и сделать разрез.
Вес: не более 0,05 кг. Новый, неиспользованный.
	шт
	10

	26
	34151200
	Набор для наложения швов
	Набор для наложения швов должен позволять делать разрезы, определять глубину шва и технику применения. Должен уметь завязывать узлы, накладывать скребки, использовать хирургический клей, накладывать глубокие швы на ткани (размещение и закрытие) и накладывать швы на подкожные ткани (размещение и закрытие).
Модель должна отображать эпидермис, дерму, фасции, жировой и мышечный слои. Возможность размещения и закрытия поверхностных швов.
В комплект должны входить шовная подушечка, сумка, ножницы для нитей, пинцет для мягких тканей, скальпель, иглодержатель, нейлоновые нити и компактный чемодан для инструментов. Новый, неиспользованный.
	шт
	5

	27
	34151200
	Набор навыков хирургического шва
	В комплект должен входить полный набор из пяти различных обучающих модулей, инструментов, аксессуаров и подушечек.
Характеристики:
- многослойная искусственная кожа
- многоразовые подушечек
- разные площадки модулей для разных экспериментов и сценариев
Поставляемые детали:
  - не менее 4 хирургических учебных инструмента;
   Держатель иглы
   пинцеты
   ножницы
   скальпель
 - многослойная подушка для кожи (минимум 12,5 см х 15,5 см)
  - искусственная ткань (минимум 10 см х 10 см)
 -2 х - двухслойная кишка (Ø 1,5 см, толщина трубки не менее 2 мм, длина не менее 14 см)
  - 2 х - швейные трубки (Ø 0,7 см, толщина трубки не более 1 мм, длина не менее 11 см)
  - 3 обучающих модуля для моделирования мягких тканей и обучения:
       наложение анастомоза
       наложение швов в ограниченном хирургическом поле,
- крючок, чтобы завязать узел
-нитьнить для обучения наложения  базовых узлов и напряженных узлов. 
  - хирургические швы и завязывание узлов.
  - 12 швейных наборов – игла и нитки. Новый, неиспользованный.
	шт
	10

	28
	34151200
	Тренировочная модель человеческой руки
	Модель руки с мышцами. Модель верхней конечности должна позволять прорабатывать как внешние, так и внутренние мышечные слои благодаря 6 съемным частям.
Движущиеся части модели:
- дельтовидная мышца
- двуглавая мышца руки
- трехглавая мышца руки
-длинная ладонная мышца с отводящей мышцей запястья
- ладонной мышцей с ладонной мышцей запястья
 Модель также должна отображать сосуды и нервы различимыми цветами.
Модель необходимо закрепить на постаменте, при необходимости ее можно снять.
Вес: не более 3 кг.
Размеры: не более 70 см.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	29
	34151200
	Тренировочная модель ноги
	Модель ноги с мышцами, ¾ реального размера; Из 9 частей. На нем должны быть видны поверхностные и глубокие мышцы ноги, 8 из которых можно будет удалить.
Модель должна детально изображать сухожилия, кровеносные сосуды, нервы и костные компоненты левой ноги и стопы.
Все части модели должны быть пронумерованы.
  Модель должна стоять на съемном постаменте.
Модель должна отображать не менее 63 мышц, 19 кровеносных сосудов и 6 нервов.
Вес: минимально 3,0 кг.
Размеры: не менее 75 х 25 х 25 см.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	30
	34151200
	Муляж руки, предназначенный для наложения швов.
	Муляж руки для обучения технике хирургического наложения швов.  Реалистичная модель руки взрослого человека с тремя порезами.
Предназначен для развития навыков наложения швов и ухода за ранами.
Изготовлен из реалистичного материала со складками пор и имитацией отпечатков пальцев. Кожа должна быть изготовлена ​​из достаточно прочного материала и не рваться при завязывании узлов.
Возможность выполнения дополнительных разрезов и швов.
Вес: не более 1 кг.
Шовные принадлежности поставляются в комплекте с манекеном.
Модель должна иметь заводскую гарантию сроком 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрих-кода, поставляемого вместе с моделью.
Программное обеспечение должно включать не менее 23 лекций по цифровой анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новый, неиспользованный.
	шт
	5

	31
	33191220
	Операционный стол
ветеринарный
	Размеры рабочей поверхности стола 2010 х 500 мм (± 10%)
Настройки высоты от пола: 760–1010 мм.
Позиции Тренделенбурга/АнтиТренделенбурга 22°
Боковой поперечный наклон вправо и влево ± 20°.
Минимальный вес переноски 150 кг. Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	1

	32
	31521510
	Хирургический светильник с 1 потолочной лампой
	LED                                                                                           
Максимальная интенсивность света на расстоянии 1 м составляет 120 000 люкс/160 000 люкс.
Цветовая температура 3 500 – 5 000 К
Диаметр света, падающего на поверхность 120 - 350 мм.
Минимальный срок службы >50 000 часов. Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки. В стоимость предложения должно быть включено: установка, настройка, ознакомление персонала с правилами использования устройства.
	шт
	1

	33
	33161180
	Налобный прожектор 30 000 люкс
	Светодиодный прожектор с кольцевой головкой, изменяемая ось, регулируемая сила света, максимальная интенсивность 30000 люкс, непрерывная работа не менее 5 часов, автономная работа, индекс цветовой температуры 6500°К, 2 сменных и перезаряжаемых аккумулятора. Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	1

	34
	35121340
	Компактный ветеринарный пульсоксиметр
	LCD Экран
Возможность непрерывного мониторинга в течение не менее 180 минут. Звуковая сигнализация
Широкий диапазон измерения SpO2 и пульса, перезаряжаемый.
Подходит для крупных и мелких животных,
Y-образный датчик, предназначенный для крепления к языку, уху. Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	2

	35
	33171700
	Аппарат для ветеринарной газовой анестезии
	Режимы респиратора механический, открытый, закрытый, полуоткрытый, полузакрытый, точка входа кислорода, расходомер кислорода 0-10л/мин.
Манометр внутреннего дыхательного давления 20-100 мм рт.ст.
Регулятор аварийной струи кислорода 10-20л/мин
Клапан APL 0-60 мм.дж.с. Устройство для испарения анестетика/совместимое с изофлураном/с возможностью регулировки дозы газа (%). Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	1

	36
	33151200
	Ветеринарный аппарат искусственного дыхания
	Пневматическое управление и электрическая регулировка.
Цифровой LD-экран, на котором отражается частота дыхательных движений, дыхательный объем, соотношение Выдох:Вдох.Диапазон дыхательных движений 4-60 вдохов/мин. Соотношение ВД:Вдох. 1:1~1:4. Регулятор давления в дыхательных путях верхние каналы 2-6кПа, нижние каналы 0,6-2кПа. Звуковые сигналы о низком заряде, отсутствии питания, высоком давлении в дыхательных путях. В набор входят: 6 масок нос-рот разного размера, диаметром 3,8 см, 5,2 см, 5,5 см, 7,2 см, 8,7 см, 11,2 см соответственно. Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	1

	37
	35121340
	Стоматологический эндомотор с устройством апекслокации
	В зависимости от насадки регулятор скорости вращения 0,1-6,5 наносантиметров, автореверс регулятора, питание 230В 50/60Гц, максимальная скорость вращения 7Нсм при использовании насадки 20:1, количество программ прибора: 9-12, 20:1 4:1 1: 1 при использовании насадок диапазон скоростей 100-13000 об/мин, возможность непрерывного мониторинга 5-2 часа в зависимости от нагрузки.  Блок управления: входная мощность 20 В постоянного тока 0,5 А, выходная мощность: 7 В постоянного тока 0,4 А. Время зарядки около 5 часов
Адаптер – входная мощность AC 120 В-50/60 Гц-27 ВА AC 230 В-50/60 Гц-27 ВА
Клемма — входная мощность 7 В постоянного тока 0,4 А. Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	1

	38
	33111360
	Портативное ультразвуковое устройство
	С линейным датчиком, частота 7,5–10 МГц, глубина исследования 20–55 мм, возможность ультразвукового допплеровского сканирования, программное обеспечение для подключения к телефону или планшету через кабель или систему Bluetooth, аккумуляторная батарея, срок службы батареи не менее 2,5 часов, кабель для зарядки в комплекте.Новый неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.
	шт
	1

	39
	44411300
	Металлическая раковина со смесителем
	Мойкас двойной раковиной хирургическая, с 2 контактными смесителями, полностью железная, педали регулируемые по высоте, вертикальная глубина раковины минимум 50 см, высота 125 см, ширина 140 см. Новый неиспользованный.
	шт
	1


*
Для всех лотов объязательно предоставление товарного знака и сведения о производителе (наименование организации-производителя) а для лотов   №1-14 и №32-38 так же предоставить модель.
Для лотов № 3,7,8,9,11,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34  если участник указывает в заявке более одного товарного знака или производителя на один и тот же товар, при исполнении договора осуществляется единовременная и/или поэтапная поставка товара на всю партию, указанную в договоре. осуществляется только одной из торговых марок или производителей, указанных в договоре, по выбору поставщика.
Технические характеристики товара предоставлены участником, а в случаях, предусмотренных в приглашении, товарный знак и (или) модель предлагаемого товара также должны совпадать друг с другом и соответствовать минимальным требованиям технической характеристики, по требованию в приглашения.В данном  случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний товаров по требованию приглашения  и  если оценочная комиссия фиксирует несоответствия в полном описании товара, предлагаемого участником  приглашением, и они не исправлены участником в установленном порядке или в результате исправления возникают иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, взятого на себя в рамках процесса закупки, и является основанием для отклонения данной заявки участника и взыскания обеспечения заявки.
Если  в технической характеристике имеются ссылки на торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, применяется фраза «или аналогичный».
В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на армянском и русском языках, за основу принимается армянский текст.
