ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
											                                                                ՀՀ դրամ
	Ապրանքներ

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանում
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	Հասցեն

	Ժամկետը

	1
	32333600/3
	Ագարոզային, Կումասի կապույտով, SYBR  ներկված և չներկված գելերի վիզուալիզացման և նկարահանման Gel Doc EZ Gel համակարգ

	Gel Doc EZ System-ը կոմպակտ և ավտոմատացված գելային պատկերման գործիք է, որը նախատեսված է որակյալ պատկերներ և վերլուծված արդյունքներ տալու համար ընդամենը մեկ կոճակի սեղմումով: Gel Doc EZ համակարգը ապահովում է անզուգական ճկունություն՝ օգտագործելով չորս կիրառական սկուտեղներ.
-Ուլտրամանուշակագույն սկուտեղ ԴՆԹ-ի գելերի էթիդիում բրոմիդով ներկելու և ֆլուորեսցենտային պատկերման համար
-Սպիտակ սկուտեղ Coomassie-ի, պղնձի, արծաթի և ցինկի բծերի համար
-Կապույտ սկուտեղ նուկլեինաթթվի կիրառման համար SYBR բծերով
-Անբիծ սկուտեղ Bio-Rad չբիծ գելերով առանց բիծի պատկերման:
Լուսավորման հսկողություն:
2 ռեժիմ՝ տրանս--ուլտրամանուշակագույն, տրանս-սպիտակ
Ուլտրամանուշակագույն սկուտեղ՝ 280-400 մաքս 300 նմ
Կապույտ սկուտեղ՝ 430-460, առավելագույնը 440 նմ
Սպիտակ սկուտեղ՝ տեսանելի սպեկտրներ
Չներկված գելերի սկուտեղ. պահանջում է Bio-Rad չներկված գելեր:
Դետեկտոր՝ CCD, պատկերը՝ 1392 x 1040 pixels (1.4megapixels), պիկսելների խտությունը (Pixel density (gray levels)) 
4,096, սարքի չափսը՝ 
43 x 28 x 38 cm (17 x 11 x 15 in), սարքավորման կշիռը՝ 7.3 kg (16 lb): Ներկայացնել արտադրողի սերտիֆիկատ և մեկ տարվա երաշխիք։
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	Լրակազմ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3

	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	2
	33111260/2
	Դենսիտոմետր էլեկտրոֆորեզի համար

	Ժելերի փաստաթղթման համակարգ, սկանավորող դենսիտոմետր գելերի համար
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3

	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	3
	38411600/6
	Սեղանի իոնոմեր

	Իոնոմեր pH/ORP/Temp
Արագ և հեշտ ընթեռնելի արդյունքներ՝ երկու մակարդակի մեծ թվային LCD էկրանի շնորհիվ:
Տիրույթը՝ առնվազն -2.00 մինչև 20.00 pH
-2.000 մինչև 20.000 ±2000.0 մՎ
-20.0 մինչև 120.0 °C:
Ճշգրտությունը մինչև ±0,002 pH ջերմաստիճանի ավտոմատ
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3

	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	4
	38411900/2
	Ֆիլտրացիայի սարք ջրային նմուշների համար

	Ապակու վակուումային զտման թորման սարք՝ կոմպակտ վակումային պոմպով
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3


	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	5
	38431430/3
	Թափահարիչ օրբիտալ
	Թափահարիչ օրբիտալ (50- 450 պտ/րոպե, չափսերը 255×255×100 մմ, աշխատանքի մաքսիմալ տևողությունը 168 ժ)
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3


	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	6
	38651170/2
	Լուսանկարող գլխիկ ագարոզային էլեկտրոֆորեզի համար
	Լուսանկարող սարք ագարոզային հելերի համար: Պետք է ունենա միացնող/անջատող մեխանիզմ,ցածր լարվածություն, օգտագործի անվտանգ ներկ GelGreen,որը լուսարձակում է կապույտ լույս: Պետք է ունենա ամուր գրաֆիտային էլեկտրոդներ, , բուֆերային տարա, հելի սեղանիկ, սանր: Պետք է նաև ունենա օդափոխվող/հովացվող ֆոտո գլխիկ՝ օպտիմալ ֆոկուսային հեռավորությամբ և կապույտ LED-լամպերով, բջջային հեռախոսով նկարահանելու հնարավորություն:
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3

	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	7
	39711110/5
	Սառնարան

	Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ՝ 185x60x63 ± 5 սմ, աղմուկ մինչև՝ 42 DB, սառնարանի ծավալ առնվազն՝ 355 լ, սառնարանը պետք է լինի առանց սառցախցիկի, Էներգախնայողության դաս՝ ոչ պակաս քան A++, դռների վերադասավորման անհրաժեշտություն չկա, Զրոյական խցիկի առկայությունը պարտադիր չէ, ղեկավարման տեսակը՝ սենսորային, Կոմպրեսորի տեսակը՝ Ստանդարտ, Սառեցման համակարգ՝ NoFRost, Սառնարանը պետք լինի մեկ դռնանի, Գույն՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ,
Սառնարանը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սառնարանը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է ապահովի սառնարանի միացումը

1 տարի երաշխիքՍարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։

	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3


	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	8
	42941160/6
	Թերմոստատ

	АО Смоленское СКТБ СПУ ТС-1/80СПУ, Memmert, Fisher Scientific
Ծավալը, լ - 80
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, °C, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից՝ +5 մինչև +60
Աշխատանքային ծավալի ցանկացած կետում ջերմաստիճանի տատանումների լայնությունը, °C - ±0.4
Աշխատանքային ծավալի ցանկացած կետի միջին ջերմաստիճանի առավելագույն շեղումը սահմանվածից՝ կայուն ջերմային պայմաններում, °C, ոչ ավելի, քան՝ 1) մինչև +45 °C ներառյալ. 2) +45°С-ից +60°С
1) -1-ից +1;
2) -1-ից մինչև +2
Աշխատանքային խցիկում առավելագույն ջերմաստիճանում աշխատանքային ռեժիմ սահմանելու ժամանակը, րոպե, ոչ ավելին - 120
Թերմոստատի շարունակական աշխատանքի ժամանակը ավտոմատ ռեժիմում, ժամեր, ոչ պակաս - 500
Աշխատանքային խցիկի չափերը, մմ, ոչ պակաս՝ լայնություն × խորություն × բարձրություն - 400x406x500
Ընդհանուր չափերը, մմ, ոչ ավելին՝ լայնություն x խորություն x բարձրություն - 512x525x721
Նյութ - Ներկեր
Ցանցի լարումը/հաճախականությունը, V/Hz - 220±10% / 50
Էլեկտրաէներգիայի սպառում, կՎտ, ոչ ավելին - 0.3
Քաշ, կգ, ոչ ավելին՝ առանց փաթեթավորման և առանց պարագաների -36
Միջին ծառայության ժամկետը, տարիները, ոչ պակաս - 10
Լաբորատոր էլեկտրական օդաչոր թերմոստատ
Անհրաժեշտ ժամանակահատվածում  խցիկում պահպանում է նշված ջերմաստիճանը
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ

	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3


	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	9
	42941160/7
	Լաբորատոր թերմոստատ չոր-օդային

	Ջերմաստիճանը՝ +5 - +80оС,
Ճշգրտությունը՝ ± 0.5 оС,
Տարողությունը՝ 30լ,
Հզորությունը՝ 150Վտ
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3

	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	10
	42941160/8
	Թերմոստատ

	Memmert Memmert GmbH IN750 կամ համարժեք: Կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը +20-ից +80 °C
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն 10°C շրջակա միջավայրից մինչև +80°C
Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշտությունը՝ 0,1 °C ; 750լ ծավալով
Դարակների առավելագույն քանակը՝ 14,
Առավելագույն տարողունակությունը՝ 300 կգ,
Չափերը 1040 x 1200 x 600 մմ
Ջերմաստիճանի սենսորը՝ 1 Pt100 սենսոր, DIN դասի A 4 լարային շղթայում: Ներառում է 37°C ջերմաստիճանում ստուգաչափման սերտիֆիկատ, ներքին ապակե դռներով, լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից դռներ՝ 2 կետով կողպեքով, 
230 Վ, 50/60 Հց / 115 Վ, 50/60 Հց: Արտադրողի սերտիֆիկատի առկայություն:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր
Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК*
	
	Товар

	номер предусмотренного приглашением
лота
	промежуточный код, предусмотренный планом
закупок по классификации
ЕЗК (CPV)
	Наименование
	
	единица измерения
	общий объем
	предоставления

	
	
	
	техническая характеристика
	
	
	адрес
	срок[footnoteRef:1]** [1: ] 


	1
	32333600/3
	Gel Doc EZ Gel система для визуализации и документирования агарозных глей, гелей окрашенных кумасси синим, SYBR  и неокрашенных гелей
	Двери: 1, Класс Система Gel Doc EZ — это компактный автоматизированный инструмент для визуализации гелей, предназначенный для получения качественных изображений и результатов анализа одним нажатием кнопки. Система Gel Doc EZ обеспечивает непревзойденную гибкость за счет использования четырех лотков для нанесения;
-Ультрафиолетовый лоток для окрашивания бромидом этидия и флуоресцентной визуализации гелей ДНК.
-Белый лоток для пятен кумасси, меди, серебра и цинка.
-Синий лоток для нанесения нуклеиновых кислот с красителями SYBR.
- Неокрашенный лоток с неокрашенными гелями Bio-Rad без визуализации пятен.
Предъявить сертификат производителя и минимум год гарантии.
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, 
	Люкс
	1
	Ал. Манукян 1/3,

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	2
	33111260/2
	Денситометр для электрофореза
	Система гель-документирования, сканирующий денситометр для гелей
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
	штук
	1
	Ал. Манукян 1/3,

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	3
	38411600/6
	Лабораторный настольный  иономер pH/ОВП/Темп 
	Иономер pH/ОВП/Темп  
Быстрые и легко читаемые результаты благодаря большому цифровому ЖК-дисплею двух уровней.
Диапазон pH: от -2,00 до 20.00 pH
-2.000 до 20.000 мВ; ±2000.0 мВ
от -20,0 до 120,0 ºC.
Точность до ± 0,002 pH с автоматической или ручной температурной компенсацией с помощью встроенного специального ключа GLP.
До 7 стандартных калибровочных растворов (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 и 12,45) и 2 пользовательских варианта.
Встроенный перезаряжаемый аккумулятор, срок службы которого составляет 8 часов (батарея входит в комплект).
Выбираемая функция автоматического отключения.
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год
	шт
	1
	Ал. Манукян 1/3,

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	4
	38411900/2
	Фото капюшон для агарозного гель-электрофореза
	Фото капюшон для агарозных гелей. Должен быть оснащен механизмом включения/выключения магнита на капоте и низкое напряжение, использовать безопасный краситель GelGreen флуоресцирующий в синем свете. Должен быть оснащен прочными графитовыми электродами, буферным резервуаром, лотком для геля и гребенка, вентилируемой фотоголовкой с оптимизированным фокусным расстоянием и синими светодиодами с возможностью фотографировать с помощью мобильных устройств
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, 
	шт
	1
	Ал. Манукян 1/3,


	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	5
	38431430/3
	Шейкер орбитальный качалка 

	Шейкер орбитальный (50-
450 об/мин, 255×255×100 мм
Продолжительность
непрерывной работы - 168 ч) Товар должен быть новым (не менее 1 года), неиспользованным и не должен содержать  полуизношенных деталей. Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год․

	шт
	1
	Ал. Манукян 1/3,

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	6
	38651170/2
	Головка визуализации для электрофореза в агарозе
	Устройство визуализации агарозных гелей. Должен иметь механизм включения/выключения, низкое напряжение, использовать безопасную краску GelGreen, излучающую синий свет. Должны быть твердографитовые электроды, буферный контейнер, стол для вертолета, гребенка. Также необходимо иметь вентилируемую/охлаждаемую фотоголовку с оптимальным фокусным расстоянием и синими светодиодами, возможность съемки на мобильный телефон.
Оборудование должно быть новым (не старше 1 года), неиспользованным и не должно содержать использованных или бывших в употреблении деталей. Перед поставкой согласовывайте оборудование с заказчиком.

В комплект поставки входит гарантия 1 год.
	шт
	1
	Ал. Манукян 1/3,

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	7
	39711110/5
	Холодильник
	Габариты (ШхДхВ) см: 185х60х63 ±5 см, шум до: 42 ДБ, объем холодильника не менее: 355 л, холодильник должен быть без морозильной камеры, класс энергосбережения: не ниже А++, перестановка дверей не требуется, наличие нулевая камера не обязательна, Тип управления: сенсорный, Тип компрессора: Стандарт, Система охлаждения: NoFRost, Холодильник должен иметь одну дверь, Цвет: по согласованию с заказчиком,
Холодильник должен быть новым (продукту не менее 1 года), неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Доставку холодильника согласуйте с клиентом. Поставщик должен обеспечить подключение холодильника

1 год гарантии
	шт
	1
	Ал. Манукян 1/3,

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	8
	42941160/6
	Термостат
	Объем, л	 80
Рабочий диапазон температур, °С, от t окр. среды  +5 до +60
Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема, °С ±0,4
Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, не более: 1) до +45°С включительно; 2) от +45°С до +60°С	
1) от -1 до +1;
2) от -1 до +2
Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, не более - 120
Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч., не менее - 500
Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина × глубина × высота - 400х406х500
Габаритные размеры, мм, не более: ширина х глубина х высота- 512х525х721
Материал - Лакокрасочное покрытие
Напряжение/частота питающей сети, В / Гц - 220±10% / 50
Потребляемая мощность, кВт, не более - 0,3
Масса, кг, не более: без упаковки и без принадлежностей -36
Средний срок службы, лет, не менее -10
Электрический суховоздушный лабораторный термостат - позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры.
Товар должен быть новым (не менее 1 года), неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
	шт.
	1
	Ал. Манукян 1/3,

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	9
	42941160/7
	Термостат лабораторный суховоздушный
	Температура: +5 - +80оС,
Аккуратность: ± 0.5 оС,
Литраж: 30л, 
Mощность: 150Вт
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
	шт
	1
	Ал. Манукян 1/3,

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	10
	42941160/8
	Термостат 
	Memmert GmbH IN750 или аналогичный. Регулируемый температурный диапазон от +20 до +80 °C.
Диапазон рабочих температур не менее 10°C от окружающей среды до +80°C.
Точность регулирования температуры: 0,1 °С; объемом 750 л.
Максимальное количество полок: 14,
Максимальная грузоподъемность: 300 кг,
Размеры 1040 х 1200 х 600 мм.
Датчик температуры: 1 датчик Pt100, класс A по DIN, 4-проводная схема. Включает сертификат калибровки при 37°C, внутренние стеклянные двери, полностью изолированные двери из нержавеющей стали с двухточечным замком,
230 В, 50/60 Гц / 115 В, 50/60 Гц. Наличие сертификата производителя.
Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485. Устройство должно иметь сертификат соответствия CE.
Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.
Согласуйте товар с клиентом перед доставкой.
В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.
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