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	Համալիրը իր մեջ ներառում է՝

· Էլեկտրաֆորեզի և բլոտավորման սարքավորումների համակարգ իր լրակազմով

Սարքավորումների համակարգ է՝ նախատեսված հորիզոնական ժել-էլեկտրաֆորեզի; սպիտակուցների կիսաչոր բլոտավորման և ստացված արդյունքների պատկերման ու վերլուծության համար։

Համակարգը ներառում է՝
-Ժելերի և բլոտների երևակման և տվյալների վերլուծության համակարգ
-Կիսաչոր բլոտավորման համակարգ
-Հորիզոնական ժել-էլեկտրաֆորեզի համակարգ
-Փորձանոթների շտատիվ
-Միկրոպիպետների հավաք

Ժելերի և բլոտների երևակման համակարգը նախատեսված է քեմիլյումինեսցենտային բլոտավորման թաղանքների երևակման համար։ Սարքը հնարավոր է հետագայում համալրել լրացուցիչ աքսեսուարներով՝ մուլտիպլեքս ֆլյուորեսցենտային բլոտավորման ռեագենտների հետ աշխատանքի հնարավորության համար։
Սարքը համատեղելի է նաև՝ SYPRO Ruby սպիտակուցների բլոտավորման 4ներկի, կոլորիմետրիկ բլոտների և առանց ներկման բլոտավորման ռեագենտների հետ
Սարքը թույլ է տալիս նաև վիզուալիզացնել նուկլեինաթթուները, որոնք ներկված են էթիդիում բրոմիդով, SYBR Green, Fast Blast և այլ ՝ համադրելի գրռման և ճառագայթման դիապազոն ունեցող ներկերով։

Սարքը կարող է աշխատել առանց համակարգչին միանալու, ներկառուցված համակարգչի միջոցով։
Սարքը պետք է ունենա առնվազն 30 սմ անկյունագծով թաչսքրին տեսակի էկրան։
Սարքի հետ մատակարարվում է համապատասխան ծրագրային ապահովում՝ ամբողջական լիցենզիայով, որը հնարավոր է տեղադրել օգտագործողի համակարգչի մեջ՝ տվյալների վերլուծության համար։
Նմուշների սկուտեղ՝ Բլոտավորման, ՈՒՄ, չներկված բլոտների և ժելերի հետ աշխատելու համար
Նմուշների սպիտակ սկուտեղ՝ կումասի կապույտով, կապարով, արծաթով, ցինկով ներկված նմուշների համար
Կապույտ սկուտեղ՝ կանաչ ներկերով ներկված նուկլեինաթթուների հետ աշխատանքի համար։
Սկուտեղների պահիչ և ՈՒՄ պաշտպանիչ էկրան

Սարքը ավտոմատ ճանաչում է սպեցիֆիկ սկուտեղները և ավտոմատ կարգավորում իմիջինգի պարամետրերը և ծրագրային ապահովման ֆունկցիաները

Սարքը ունի ավտոֆոկուսավորման հնարավորություն՝ նախապեսված տրամաչափված ֆոկուսավորում՝ խոշորացման յուրաքանչյուր կարգավորման և նմուշի յուրաքանչյուր բարձրության համար
Նկարների «տափակեցման» ֆունկցիա՝ դինամիկ, նախապես կարգավորված և յուրաքանչյուր կիրառման համար օպտիմիզացված

Ստացվող նկարների առավելագույն չափսերը՝ առնվազն 21x16.7 սմ

Դետեկտորը՝ սառեցվող CCD, Առնվազն 6 ՄՊ
Դինամիկ դիապազոնը՝ պետք է մեծ լինի մագնիտուդայի 4 կարգից

Լույսի աղբյուրները՝ տրանս-ՈՒՄ; էպի-սպիտակ, տրանս սպիտակ (սպիտակ սկուտեղով); տրանս-կապույտ (կապույտ սկուտեղով)

Ազդանշանի գրանցումը՝ քեմիլյումինեսցենտային ֆիլտրի միջոցով, 590/110 նմ ստանդարտ ֆիլտր՝ սպիտակուցների և ԴՆԹ-ի ժելերի և բլոտների հետ աշխատելու համար։
Տվյալների արտահանման ֆորմատի, ինչպես նաև բիթերի ընտրության հնարավորություն՝ առնվազն 8 կամ 16 բիթ և առնվազն SCN, TIFF և JPEG.

Փորձանոթների շտատիվներ՝ 80x1.5/2 մլ փորձանոթների համար

Տուփում՝ առնվազն 5 շտատիվ

Համակարգը ներառում է նաև միկրոպիպետների հավաք

Հավաքը պետք է ներառի առնվազն 4 հատ 1 կանալանի և առնվազն 1 հատ 8 կանալանի միկրոպիպետներ և պիպետների կանգնակ։

Բոլոր պիպետները պետք է լինեն ամբողջությամբ ավտոկլավացվող; ծայրակալների ամրացման հատվածը՝ զսպանակավոր; ունենան ժամանակավոր տրամաչափման հնարավորություն։
Մեխանիկական աշխատանքի սկզբունքով, առնվազն 3 կոճակներով՝ պիպետավորման, ծավալի ընտրության և ծայրակալների հեռացման համար
Էրգոնոմիկ են
Ծայրակալների ամրացման հատվածը զսպանակավոր է, ինչը թույլ է տալիս առանց մեծ ուժի կիրառման ամրացնել ծայրակալները։
Ժամանակավոր կարգավորման հնարավորություն՝ դժվար հեղւկների հետ օպտիմալ աշխատանքի նպատակով; գործարանային կարգավորմանը հետ վերադարձ՝ առանց տրամաչափման։
Պիպետները հնարավոր է ավտոկլավացնել ամբողջությամբ, կամ միայն ներքևի հատվածը։
Բարձր ՈՒՄ և քիմիական նյութերի նկատմամբ դիմացկունություն

0․1-2․5 մկլ ծավալի միկրոպիպետ`
1 Կանալանի
Ծավալի կարգավորումը՝ 0․002 մկլ քայլերով
Սխալի տոկոսը նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 12%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․7%

2-20 մկլ ծավալի միկրոպիպետ`
1 Կանալանի
Ծավալի կարգավորումը՝ 0․02 մկլ քայլերով
Սխալի տոկոսը նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 1․5%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․3%

20-200 մկլ ծավալի միկրոպիպետ`
1 Կանալանի
Ծավալի կարգավորումը՝ 0․2 մկլ քայլերով
Սխալի տոկոսը նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․7%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․2%

100-1000 մկլ ծավալի միկրոպիպետ`
1 Կանալանի
Ծավալի կարգավորումը՝ 1 մկլ քայլերով
Սխալի տոկոսը նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․6%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․2%

30-300 մկլ ծավալի միկրոպիպետ`
8 Կանալանի
Ծավալի կարգավորումը՝ 0․1 մկլ քայլերով
Սխալի տոկոսը նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 1%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 0․3%

Պիպետների կանգնակ
Առնվազն 6 պիպետների համար

Սարքը կարող է լինել Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Biosan, Agilent ընկերություններից մեկի արտադրանք:
Պիպետների հավաքածուն կարող է լինել Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Socorex ընկերություններից մեկի արտադրանք:

· Իրական ժամանակում ՊՇՌ համակարգ իր լրակազմով

Առնվազն 5 դետեկցիայի կանալներով և ֆլյուորեսցենտային ռեզոնանսային էներգիայի տրանսֆերի ռեժիմով։

Սարքի միացման հնարավորությունը՝ առնվազն Wi-Fi, էթերնետ և USB

Ունենա ամպային պլատֆորմ միջոցով կարգավորման հնարավորություն։

Տաքացման առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 5 °C/վ
Տաքացման միջին արագությունը՝ առնվազն 3․2 °C/վ
Տաքացման և սառեցման մեթոդը՝ Պելտիե
Կափարիչը պետք է լինի տաքացվող, առնվազն 30-110 °C
Սարքի ջերմային ռեժիմը՝ առնվազն 5-100 °C
Ջերմաստիճանի համասեռությունը ակոսների միջև՝ ոչ ավել, քան ± 0.3՝ թիրախային ջերմաստիճանին հասնելուց 10 վրկ հետո
Գրադիենտի հնարավորություն՝ առնվազն 30-100 °C
Գրադիենտի ծրագրավորման միջակայքը՝ առնվազն 1-24 °C

Դետեկցիայի համակարգը՝
Առնվազն 6 գրգռման կանալներ՝ իրենց LED աղբյուրներով
Առնվազն 6 ֆոտոդիոդներ՝ դետեկցիայի համար
Գրգռման միջակայքը, առնվազն 450-680 նմ
Դետեկցիայի միջակայքը, առնվազն 510-725 նմ
Զգայունությունը՝ մարդու թիրախային գենոմային ԴՆԹ-ի 1 պատճեն
Դինամիկ միջակայքը՝ մագնիտուդայի առնվազն 10 կարգ

Կարդացման արագությունը՝ բոլոր կանալներով՝ ոչ ավել, քան 13 վ
Միայն 1՝ կանաչ կանալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 3 վ

Մուլտիպլեքսային անալիզի հնարավորություն՝ 1 ակոսում առնվազն մինչև 5 թիրախների հայտնաբերում։
Նմուշի ծավալը՝ առնվազն 5-50 մկլ

Ծրագրային ապահովում՝ ամբողջական և մշտական լիցենզիայով՝ սարքի կառավարման, ծրագրավորման և տվյալների վերլուծության համար։

1. Անխափան սնուցման սարք (UPS)՝ համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովման նպատակով՝ 3000 Վ, առնվազն 30 րոպե։

2. Համակցված ցենտրիֆուգ/վորտեքս՝ միկրոպլանշետների համար։ Աշխատում է պտույտ-խառնում-պտույտ սկզբունքով՝ միկրոլիտրային ծավալով ռեագենտների՝ ակոսների հատակին նստեցման համար։
Սարքը տեղավորում է 2 միկրոպլանշետ, դրանց միաժամանակ պտտելու հնարավորությամբ։

Սարքը պետք է ունենա առնվազն 4 աշխատանքային ռեժիմներ՝
· Ցենտրիֆուգ, առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 1500 պտ/ր; առավելագույն արագացումը՝ առնվազն 222 xg
· Վորտեքս, առնվազն 300-1150 պտ/ր, աշխատանքի տևողության կարգավորման թայմերով, առնվազ 0-60 վ
· Ցենտրիֆուգ/վորտեքս համակցված աշխատանք
· Պտույտ-խառնում-պտույտ ալգորիթմով աշխատանք

Սարքը պետք է տեղավորի բոլոր տեսակի 96-ակոսանի ՊՇՌ միկրոպլանշետները՝ և առանց ոտիկի, և կիսաոտիկով և ամբողջական ոտիկով (լրացուցիչ ադապտորի միջոցով)
Միկրոպլանշետների ադապտորները պետք է լինեն ավոտկլավացվող

Սարքի աշխատանքային ռեժիմի կարգավորումը՝ LCD էկրանի և կոճակների միջոցով։

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը։
3. Մինի ցենտրիֆուգ
Ցածր արագությամբ մինի-ցենտրիֆուգ
Առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 6,000 պտ/ր
Առավելագույն արագացումը՝ առնվազն 2,000 x g

Ներառում է միկրոփորձանոթների (առնվազն 8 x 1.5/2 մլ) և ՊՇՌ ստրիպների ռոտորներ (առնվազն 32 x 0.2 մլ ՊՇՌ փորձանոթներ կամ 4x8 ստրիպներ) և փորձանոթների ադապտորներ (0.5/0.6 մլ, 0.4/0.25 մլ, 0․2 մլ փորձանոթների համար)։
Սարքը կարող է լինել Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Biosan, Agilent ընկերություններից մեկի արտադրանք:

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը։
· Հոմոգենիզատոր
Հատուկ նախագծված է փոքր լաբորատորիաների համար։
Սարքը աշխատում է bead-երի միջոցով՝ եռաչափ շարժմամբ։
Թույլ է տալիս ստանալ նմուշներ ԴՆԹ/ՌՆԹ, սպիտակուցների և փոքր մոլեկուլների ուսումնասիրման համար։
Թույլ է տալիս միաժամանակ հոմոգենիզացնել կամ մինչև 3 նմուշներ՝ 0․5 մլ և 2 մլ փորձանոթներում, կամ 1 նմուշ՝ 7 մլ փորձանոթներում։
Արագության առնվազն 3 ռեժիմներ՝ 3000, 4000 և 5000 պտ/ր
Փակման համակարգը՝ մանուալ
Ցիկլի տևողությունը՝ առնվազն 5-240 վ
Աղմուկը՝ ոչ ավել, քան 71 դԲ

7 մլ փորձանոթների շտատիվ, 12 տեղանոց
Ցենտրիֆուգի ադապտորներ՝ 7 մլ փորձանոթների համար

2 մլ ծավալով հոմոգենիզացիայի հավաք՝փափուկ հյուսվածքների համար
Սարքը կարող է լինել Bertin-technologies, Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Biosan, Agilent ընկերություններից մեկի արտադրանք:

Ամբողջական փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը։

Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով
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	Комплект определения клеточных соединений



	Комплект включает в себя
· Система электрофореза и оборудование для блоттинга
Система оборудования для горизонтального гель-электрофореза; для полусухого блоттинга белков и визуализации и анализа полученных результатов.

Система включает в себя:
- Система визуализации и анализа данных гелей и блотов.
- Система полусухого блоттинга
- Система горизонтального гель-электрофореза
- Подставка для пробирок
-комплект микропипеток
Система визуализации геля и блоттинга предназначена для визуализации хемилюминесцентных блоттинговых мембран. Прибор может быть дополнительно оснащен дополнительными аксессуарами для возможности работы с реагентами для мультиплексного флуоресцентного блоттинга.
Устройство также совместимо с белковым красителем SYPRO Ruby, колориметрическими блотами и бескрасочными реагентами для блоттинга.
Прибор также позволяет визуализировать нуклеиновые кислоты, окрашенные бромидом этидия, SYBR Green, Fast Blast и другими красителями со сравнимыми диапазонами поглощения и излучения.

Устройство может работать без подключения к компьютеру, через встроенный компьютер.
Устройство должно иметь сенсорный экран диагональю не менее 30 см.
Прибор поставляется с соответствующим программным обеспечением с полной лицензией, которое может быть установлено на компьютер пользователя для анализа данных.
Лоток для образцов для работы с блоттингом, УФ, неокрашенными блотами и гелями
Белый лоток для образцов, окрашенных кумасси синим, свинцом, серебром и цинком.
Синий лоток для работы с нуклеиновыми кислотами, окрашенными зелеными красителями.
Держатель подноса и защитный экран УФ

Устройство автоматически распознает определенные лотки и автоматически настраивает параметры визуализации и функции программного обеспечения.

Устройство оснащено автофокусом, предварительно откалиброванным фокусом для каждой настройки масштабирования и каждой высоты образца.
Функция «сглаживания» изображения, динамическая, предустановленная и оптимизированная для каждого приложения.

Максимальный размер получаемых изображений – не менее 21х16,7 см.

Детектор: Охлаждаемая CCD-матрица, не менее 6 МП.
Динамический диапазон должен быть больше 4 порядков.

Источники света: транс; эпи-белый, транс-белый (с белым лотком); транс-синий (с синим лотком)

Регистрация сигнала с помощью хемилюминесцентного фильтра, стандартного фильтра 590/110 нм для работы с гелями и блотами белков и ДНК.
Возможность выбора формата экспорта данных, а также битрейта: минимум 8 или 16 бит и минимум SCN, TIFF и JPEG;

Подставки для пробирок 80х1,5/2 мл.

Не менее 5 штативов в коробке

Комплект микропипеток
В комплект должны входить не менее 4 1-канальных и не менее 1 8-канальной микропипетки и подставка для пипеток.

Все пипетки должны быть полностью автоклавируемыми; крепежная часть концов подпружинена; имеют возможность временной калибровки.
Механическое управление, минимум 3 кнопки для дозирования, выбора объема и снятия наконечника.
Они эргономичны
Часть фиксации концов подпружинена, что позволяет фиксировать концы, не прилагая больших усилий.
Возможность временной настройки для оптимальной работы с трудными жидкостями; Сброс до заводских настроек без калибровки.
Пипетки можно автоклавировать полностью или только нижнюю часть.
Высокая UV и химическая стойкость

Микропипетка объемом 0,1–2,5 мкл
1 канал
Регулировка объема с шагом 0,002 мкл
Процент ошибки на минимальном объеме не более 12%; при максимальном объеме не более 0,7%

Микропипетка объемом 2–20 мкл
1 канал
Регулировка объема с шагом 0,02 мкл
Процент погрешности при минимальном объеме не более 1,5%; при максимальном объеме не более 0,3%

Микропипетка объемом 20–200 мкл
1 канал
Регулировка объема с шагом 0,2 мкл
Процент погрешности при минимальном объеме не более 0,7%; при максимальном объеме не более 0,2%

Микропипетка объемом 100–1000 мкл
1 канал
Регулировка объема с шагом 1 мкл
Процент погрешности при минимальном объеме не более 0,6%; при максимальном объеме не более 0,2%

Микропипетка объемом 30–300 мкл
8 каналов
Регулировка объема с шагом 0,1 мкл
Процент ошибки при минимальном объеме не более 1%; при максимальном объеме не более 0,3%

Подставка для пипеток
Не менее 6 пипеток

[bookmark: _Hlk159358610]Устройство может быть продуктом одной из компаний Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Biosan, Agilent.
Набор пипеток может быть продуктом одной из компаний Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Socorex.


· Система ПЦР в реальном времени
Устройство ПЦР в реальном времени, 96-well plate,
Имеет не менее 5 каналов обнаружения и режим резонансной передачи энергии флуоресценции.

Возможность подключения устройства: как минимум Wi-Fi, Ethernet и USB.

Будет возможность регулирования через облачную платформу.

Максимальная скорость нагрева: не менее 5 °C/с.
Средняя скорость нагрева: не менее 3,2 °C/с.
Метод нагрева и охлаждения: Пельтье.
Вытяжка должна быть нагрета, минимум 30-110°С.
Термический режим аппарата: не менее 5-100°С.
Равномерность температуры между канавками не более ±0,3 после 10 с достижения заданной температуры.
Градиентная способность: не менее 30–100 °C
Диапазон программирования градиента: минимум 1–24 °C.

Система обнаружения:
Не менее 6 каналов возбуждения со своими светодиодными источниками.
Не менее 6 фотодиодов для обнаружения
Диапазон возбуждения, не менее 450-680 нм
Диапазон обнаружения, не менее 510-725 нм
Чувствительность: 1 копия целевой геномной ДНК человека.
Динамический диапазон: не менее 10 порядков.

Скорость чтения по всем каналам не более 13с.
Только 1 для зеленого канала, не более 3 с.

Возможность мультиплексного анализа: обнаружение не менее 5 целей в 1 канавке.

Объем образца: не менее 5-50 мкл

Программное обеспечение с полной и бессрочной лицензией для управления устройствами, программирования и анализа данных.

Источник бесперебойного питания (UPS) для обеспечения бесперебойной работы системы: 3000 В в течение не менее 30 минут.
Комбинированная центрифуга/вортекс для микропланшетов, работает по принципу вращения-смешивания-вращения, чтобы микролитровый объем реагентов оседал на дно канавок.

Устройство вмещает 2 микропланшета с возможностью их одновременного вращения.

Устройство должно иметь как минимум 4 режима работы:
- Центрифуга, максимальная скорость: не менее 1500 об/мин; максимальное ускорение не менее 222 xg
- Вортекс, не менее 300-1150 об/мин, с регулируемыми таймерами не менее 0-60 с.
- Комбинированная работа центрифуги и вортекса
- Работа с алгоритмом вращение-смешивание-вращение

Устройство должно вмещать все типы 96-луночных ПЦР-микропланшетов, как без ножки, так и с половиной ножки и полной ножкой (с дополнительным адаптером).
Адаптеры для микропланшетов должны быть автоклавируемыми.

Настройка режима работы устройства с помощью ЖК-экрана и кнопок.

Мини центрифуга
Низкоскоростная мини-центрифуга
Максимальная скорость: не менее 6000 об/мин.
Максимальное ускорение: не менее 2000 x g.

В комплект входят роторы для микропробирок (минимум 8 x 1,5/2 мл) и ПЦР-стрипов (минимум 32 ПЦР-пробирки по 0,2 мл или 4 x 8 стрипов) и адаптеры для пробирок (для пробирок 0,5/0,6 мл, 0,4/0,25 мл, 0,2 мл).
Устройство может быть продуктом одной из компаний Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Biosan, Agilent.

В комплект входит гарантия 1 год
Поставщик должен установить устройство и провести обучение персонала.

Поставщик должен предоставить авторизационное письмо производителя с указанием конечного пользователя и номера тендера.
· Гомогенизатор
Специально разработан для небольших лабораторий.
Устройство работает с помощью бусин с трехмерным движением.
Позволяет получать образцы для исследований ДНК/РНК, белков и малых молекул.
Позволяет одновременную гомогенизацию либо до 3 образцов в пробирках объемом 0,5 мл и 2 мл, либо 1 образца в пробирках объемом 7 мл.
Минимум 3 скоростных режима: 3000, 4000 и 5000 об/мин.
Система закрытия: ручная
Время цикла: не менее 5-240 с.
Шум: не более 71 дБ

Подставка для пробирок 7 мл, 12 мест.
Адаптеры для центрифуг для пробирок объемом 7 мл

Набор для гомогенизации мягких тканей объемом 2 мл

Устройство может быть продуктом одной из компаний Bertin technologies, Bio Rad, Thermo Fisher Scientific, Biosan, Agilent.
Поставщик должен установить устройство и провести обучение персонала.
В комплект входит гарантия 1 год
Поставщик должен предоставить авторизационное письмо производителя с указанием конечного пользователя и номера тендера.
	шт
	36 090 000
	36 090 000
	1
	Ал. Манукян 1/3,

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев



