ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

	Ապրանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը և ապրանքային նշանը
	արտադրողի անվանումը և ծագման երկիրը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	միավոր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	ենթակա քա-

նակը
	Ժամկետը

	1
	42961110/1


	մուտքի հսկողության համակարգ
	
	2 հատ ցանցային Տեսաձայնագրիչ 

Վիդեո ալիքների քանակը 64, IP տեսախցիկնների քանակը 64 ալիք

Մուտքային թողունակությունը՝ 400 Մբ/վ, Ելքային թողունակությունը՝ 400Մբ/վ

2 * HDMI and 2 * VGA ինտերֆեյսեր, 8K վիդեո ելք

HDMI ելքը՝ 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 ×720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

VGA ելքը՝ 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Աուդիո ելքը՝ 2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)

CVBS ելքը՝ 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), կետայնությունը: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Դեկոդինգի ֆորմատը՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264

Տեսաձայնագրառման կետայնությունը՝ 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Միաժամանակյա 16 ալիքների նվագարկում

Աուդիո սեխմումը՝ G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM

Ցանցային պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP,UPnP™, HTTP, HTTPS, UDP, RTP, RTCP

Ցանցային ինտերֆեյս՝ 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

8 SATA կոշտ սսկավառակի տեղադրման հնարավորություն, յուարքանչյուրի ծավալը՝ ոչ պակաս 15ՏԲ-ից

Սնուցումը՝ 12 VDC, 1 A

Հոսանքը՝ 100-ից 240 VAC, 50-ից 60 Hz

Աշխատանքյաին ջերմաստիճանը՝ -10 °C-ից 55 °C
7 հատ ցանցային վարիֆոկալ տեսախցիկ գլանաձև

Պատկերի սենսորը՝ նվազագույնը 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Կետայնությունը՝ նվազագույնը 2688 × 1520

Նվազագույն լուսավորությունը՝ նվազագույնը 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux լույսի հետ

Պատկերի որսալու ժամանակը՝ 1/3վ-ից 1/100,000 վ

Գիշեր/ցերեկ ռեժիմ, 24/7 գունային պատկերի ռեժիմ

Ոսպնյակը՝ նվազագույնը 2,8մմ-ից 12մմ

Դիտման անկյունը՝ հորիզոնական FOV 105.4°-ից 56.4°, ուղղահայաց FOV 53.9°-ից 31.6°, անկյունագծային FOV 131.8° -ից 65.1°

Դիտման դաշտի խորությունը ՝ 1.9 m to ∞

Օբյեկտի հայտնաբերում՝ նվազագույնը 66,8մ -ից 110,4մ, օբյեկտի դիտարկում՝ նվազագույնը 26.5մ-ից 43,8մ, օբյեկտի ճանաչում՝ նվազագույնը 13,4մ-ից 22,1 մ, օբյեկտի նույնականացուն՝ նվազագույնը 6,7մ-ից 11մ

Լրացուցիչ լույսի հնարավորություն՝ նվազագույնը 60մ

Հիմնական հոսք՝ 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Աուդիո սեխմումը՝ G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets, API

Նվազագույնը 32 օգտոտիրոջ հնարավորություն

Պատկերի պտտում, պայծառությւոն, կոնտրաստ, սրությւոն, գիծեր ցերեկ ռեժիմը՝ ավտոմատ/ժամանակագրված

WDR` նվազագույնը 130 դԲ, BLC, HLC, 3D DNR

Ցանցային ինտերֆեյսը՝ 1 RJ45 10 M/100 M

Ներկառուցված microSD/microSDHC/microSDXC հնարավորություն, նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալի հնարավորությամբ

Շարժի հայտնաբերում, գծի հատման հայնտաբերում, ներխուժման հայտնաբերում, տարածք մուտք գորխելու հայտնաբերում, սցենարի փոփոխություն, օբյեկտի հեռացման հայտնաբերում, աուդիո բացառման հայտնաբերում

Սնուցումը՝ 12 VDC ± 25%, 1.21 A, PoE: 802.3at, Class 4

Պաշտպանությունը՝ նվազագույնը 

IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002

1 հատ ցանցային տեսախցիկ գլանաձև

- նվազագույնը 4 Մեգապիքսել,

- մատրիցան՝ նվազագույնը 1/1.8" Progressive Scan" CMOS,

- մինիմալ լուսավորությունը՝ նվազագույնը 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux սպիտակ լույսով

- պատկերի որսալու արագությունը՝ 1/3վ-ից 1/100000 վ,պատկերը դանդաղացնելու հնարավորությամբ

- Լայն դինամիկ տիույթը՝ նվազագույնը 130դբ

- դիտարկման անկյունը՝ Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°

- ոսպնյակը՝ ֆիքսված, 2.8 mm հորիզոնական FOV 112°, ուղղահայաց FOV 61°, անկյունագծային FOV 134°, 4 mm հորիզոնական FOV 95°, ուղղահայաց FOV 51°, անկյունագծային FOV 115°, 6 mm հորիզոնական FOV 58°, ուղղահայաց FOV 31°, անկյունագծային FOV 69°

- թույլատրելի կետայնությունը՝ նվազագույնը 2688 × 1520

- թույլատրելի կետայնությունը հիմնական երթուղիով՝ նվազագույնը 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

- թույլատրելի կետայնությունը ենթաերթուղիով՝ նվազագույնը 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (640 × 480

- վիդեո սեղմումը՝ նվազագույնը H.265/H.264/H.265+/H.264+  - վիդեո բիթ ռեյթը՝ 32 Կբ/վ-ից 8 Մբ/վ

- պրոտոկոլները՝ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

- պետք է համալրված լինի Motion detection, video tempering տեխնոլոգիաներով. 

- տեսախցիկը պետք է նկարահանի գունավոր պատկերով 24/7 ռեժիմով (պատկերը գունավոր է և ցերեկը, և գիշերը)

- աշխատանքային ջերմաստիճանը ՝ -30 °C-ից 60 °C

- սնուցումը՝ 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, Class 3 - պաշտպանվածությունը՝ IP67

5 հատ ցանցային տեսախցիկ պետ. համարանիշներ ֆիքսող 

Պատկերը նվազագույնը 1 / 2.8 CMOS Առաջադեմ սկան

Նվազագույն լուսավորությունը՝ Color: 0.001 2 AGC ON), 

Պատկերը որսալու արագությունը՝ նվազագույնը 1/50 վ-ից 1/100,000 վ, նվազագույնը 98% ճանաչմնա ճշգրտություն, 98%ընթացքի ուղղության հայտնաբերման ճշգրտություն, առավելագույնը 2% սխալվելու տատանում

Ոսպնյակի բացվածքը՝ 8մմ-ից 32մմ, ինֆրակարմիր ֆիլտրի և Ավտոֆոկուսի ի աջակցությամբ

Տեսաձայնագրման սեղմումը՝ առնվազն Main stream: H.265/H.264/MJPEG; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

Առավելագույն պատկերի թույլտվությունը ՝ 1920x1200, Frame Rate 50fps (P) / 60fps (N)

Պատկերի կարգավորումները՝ Հագեցվածությունը նվազագույնը 0-100, Պայծառությունը ՝նվազագույնը 0-100, Կոնտրաստը՝ նվազագույնը 0-100, 3D DNR-ը՝ նորմալ, էքսպերոտ և անջատված ռեժիմների ընտրության հնարավորությամբ, Սպիտակի բալանսի կարգավորմամբ

Smart ֆունկցիոնալությամբ՝ ANPR, vehicle type recognition, vehicle brand recognition, vehicle

color recognition, լույսի և ժամի ինքնակարգավորմամբ

Վիդեո սեխմումը ՝ Main stream: H.265/H.264/MJPEG Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

<<Սև>> և <<Սպիտակ>> ցուցակներ առանձնացնելու հնարավորություն, մինչև 30,000 մեքենա գրանցելու հնարավորությամբ, SD/SDHC քարտի հնարավորություն նվազագույնը 128 GB տարողությամբ

Տեսախցիկը պետք է տարբերի մեքենաներին, այդ թվում բեռնատար, մարրդատար մեքենաները, ավտոբուսները,ինչպես նաև տարբերակի նվազագույնը հետևյալ գույները՝ կարմիր, դեղին, կանաչ, կապույտ, շականագագույն, սպիտակ, մոխրագույն, արծաթագույն, սև, նարնջագույն: Տեսախցիկը պետք է կարողանա նաև տարբերել նվազագույնը մեքենաների այն մակնիշները, որոնք նշված են ստորև.

HYUNDAI, TOYOTA, KIA, HONDA, VOLKSWAGEN, BENZ, NISSAN, FORD, ISUZU, BMW, CHEVROLET, MITSUBISHI, RENAULT, OPEL, SUZUKI, SKODA, DAEWOO, AUDI, MAZDA, HINO, PEUGEOT, SSANG YONG, CITROEN, FIAT, SCANIA, MAN, VOLVO, LEXUS, SEAT, LAND ROVER DAIHATSU, UD TRUCKS, SUBARU, IVECO, MINI, JEEP, PORSCHE, CHERY, DODGE, CHRYSLER, ACURA, ALFA ROMEO, GREAT WALL, INFINITY, SMART, SAIC MAXUS, JAC, JAGUAR, JMC, LINCOLN, JMC, SAAB, FAW, YUTONG, LWE, JOYLONG, GEELY, CADILLAC, JINBEI, ANKAI, HAIMA, FOTON, KING LONG, DONGFENG, EMGRAND 

Տեսախցիկը պետք է որսա մեքենան վերջինիս 5-120կմ/ժ ընթացքային արագության ժամանակ

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, FTP picture upload, Heartbeat, password protection, NTP Պրոտոկոլների աջակցույան առկայություն

Ինտերֆեյսը՝ նվազագույնը 1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485 serial port, 1 RS-232 serial port, 2 built-in LED lights, IR and white light switchable, 1 աուդիո մուտքի և 1 աուդիո ելքի հնարավորությամբ:

Ահազնագման մուտքի և ելքի հնարավորությամբ՝ 3-ch triggered inputs, including 1-ch I/O triggered input and 2-ch alarm inputs, 2-ch relay outputs, supporting rising/falling/stopping of barrier gate boom pole

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -30 °C-ից 70 °C, աշխատի առավելագունը 90% խոնավության պայմաններում

Հոսանքի սպառումը՝ 100-ից 240 VAC/12 V PoE, առավելագույնը 22W

Պաշտպանության մակարդակը առնվազն IP67, IK10
1 հատ կառավարվող ցանցային Smart PoE սվիչ 

Սվիչը պետք է հնարավորություն տա կառավարելու, հետևելու և ընդլայնելու տեսահսկման համակարգերի հնարավորությունները, հետևելու ցանցային տոպոլգոիաներին, կատարել ցանցի վերահսկողություն ռեալ ժամանակում

Պորտերը՝ նվազագույնը 16x100Մբ/վ PoE RJ45 պորտեր, 2x ԳԲ combo պորտեր

Պորտի տիպը՝ RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive կամ համարժեք

Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z

Աշխատանքային ռեժիմներ՝ ստանդարտ, ընդարձակված

MAC հասցեներ՝ նվազագույնը 16K

Միացումը՝ նվազագույնը 7,2 ԳԲ/վ

Փաթեթի ուղարկման արագությունը՝ 5,35Մպ/վ

Ներքին քեշը ՝ նվազագույնը 4Մբիթ

PoE ստանդարտներ՝ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Պորտի PoE հզորությունը՝ նվազագույնը 30W, ընդամենը՝ նվազագույնը 230W

Հեռավար թարմացումմ, սկզբնական պարամետրերի վերականգնում, կոնֆիգուրացիաների մուտք/ելք, ժամանակի սինխրոնիզացիա

Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 300մ

Հզորությունը ՝ նվազագույնը 250W

Սնուցումը՝ 100 VAC~240 VAC

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -10°C to 55°C
1 հատ չկառավարվող PoE սվիչ

8 x Գիգաբիթ PoE պորտ, 1x Գիգաբիթ RJ45 պորտ, 1x Գիգաբիթ օպտիկական պորտ

MAC հասցեներ՝ 4K

Միացման արագությունը ՝ 20Գբվ

Փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ 14.88 Մպ/վ

Ներքին քեշը՝ 1.5 Մբիթ

PoE ստանդարտներ՝ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

PoE հզորությունը՝ 110W

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 °C-ից 40 °C
1 հատ ցանցային սվիչ PoE չկառավարվող 

Նվազագույն 24 հատ 100 Մբ/վ POE պորտեր, 2 հատ 1000 Մբ/վ 

Պորտի տիպը ՝ RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive

Ստանդարտները՝ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

MAC հասցեի աղյուսակը՝ նվազաույնը 4 K

Միացման արագությունը ՝ նվազագույնը 8,8 Գբ/վ

Փաթեթի ուղարկման գործակից ՝ նվազագույնը 6,547 ՄՊ/վ

Ներքին քեշը՝ նվազագույնը 2,75 Մբիթ/վ

POE ստանդարտը՝ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Պորտի հզորությունը՝ նվազագույնը 30W, POE հզորությունը՝ 370W, Առավելագուն սպառումը՝ 400W

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -10 °C-ից 55 °C

Հոսանքի սպառումը՝ 30W, 100-240 VAC, առավելագույնը 6,5Ա
1 հատ ցանցային սվիչ PoE չկառավարվող 

Նվազագույն 24 հատ 100 Մբ/վ POE պորտեր, 2 հատ 1000 Մբ/վ 

Պորտի տիպը ՝ RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive

Ստանդարտները՝ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

MAC հասցեի աղյուսակը՝ նվազաույնը 4 K

Միացման արագությունը ՝ նվազագույնը 8,8 Գբ/վ

Փաթեթի ուղարկման գործակից ՝ նվազագույնը 6,547 ՄՊ/վ

Ներքին քեշը՝ նվազագույնը 2,75 Մբիթ/վ

POE ստանդարտը՝ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Պորտի հզորությունը՝ նվազագույնը 30W, POE հզորությունը՝ 370W, Առավելագուն սպառումը՝ 400W

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -10 °C-ից 55 °C

Հոսանքի սպառումը՝ 30W, 100-240 VAC, առավելագույնը 6,5Ա

2 հատ մուտքի հսկման և կառավարման սարք

Պրոցեսորը՝ 32բիթ

3000 քարտի և 10000 իրադարձության գրանցման հնարավորություն

Կապի տեսակը՝ TCP/IP

Քարտի տեսակը՝ EM

Ելքի կոճակ, դռան սենսոր

Հոսանքը՝ 12Վ, 0.17Ա

Աշխատանքյաին ջերմաստիճանը՝ -20°C-ից 65°C

1 հատ տեսահսկման համակարգերի Մոնիտոր 43՛՛, 24/7 ռեժիմով աշխատանքային ռեժիմով

LED full HD մոնիտոր, կետայնությունը 1920*1080

Դիտման անկյունը՝ հորիզոնական 178°, ուղահայաց 178°

Պայծառությունը՝ 360 cd/m²

Կոնտրաստը՝ 1200:1

Պատասխանի ժամանակը՝ 8մվ

16,7 միլիոն գույներ

Ինտերֆեյսերը՝ 1-ական HDMI, VGA, Audio

Բարձրախոսներ՝ 2*5W

Ներկառուցված խոսափող

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C ~ 40°C

 Վերը նշված սարքավորումները համարվում են համալրում կառույցում արդեն գործող Hikvision ապրանքանիշի անվտանգության համակարգերի և մուտքի հսկման համակարգերի սարքավորումներին և պետք է ամբողջությամբ համակցվեն և համատեղելի լինեն այդ սարքավորումների հետ: 

Մատակարարը պետք է իր հաշվին տեղադրի հյուրերի գրանցումների կառավարման համակարգ, որը հնարավորություն կտա համակարգում չգրանցված անձնանց գրանցել և տրամադրել հաճախորդի քարտեր, և որը համատեղելի պետք է լինի ներկայում գորրծող Hikcentral լիցենզիոն ծրագրային համակարգի և տվյալների բազայի հետ, և մատակարարվող տեսախցիների համար համապատասխան լիցենզիաներ, որոնք նույնպես պետք է համատեղելի լինեն ներկայում գորրծող Hikcentral լիցենզիոն ծրագրային համակարգի հետ: 

Մատակարարը ամբողջությամբ պետք է իրականացնի ապրանքների ամբողջական տեղադրումը, մոնտաժումն ու կարգավորումը, ծրագրավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, համակցումը գործող համակարգին և բազային, ինչպես նաև աշխատակազմի ոսուցումը գործող համակագին: Մոնտաժման նյութերը և պարագաները տրամադրվում են մատակարարի կողմից:

Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF), ինչպես նաև պետք է ունենա որակավորված մասնագետներ առաջարկված ապրանքանիշերի (ապրանքանիշերի) արտադրողի (արտադրողների) կողմից: Տեղադրվող սարքեր երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 365 օր, երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից ազդարարվելուծ հետո 1 օրվա ընթացքում:
	հատ


	
	3 500 000
	1
	Ք․ Երևան, Նալբանդյան 104
	1
	31․05․2024թ․


*Ծանոթություն`  

 1. Ապրանքի տեղափոխումն ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը` բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից։ Ապրանքն ընդունում է պահեստապետը։

