	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանում
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	Ժամկետը

	1
	33111430
	Մագնիսադիմադրության և հսկա մագնիսադիմադրության չափման սարք
	Բազմաշերտ gmr սենսոր առնվազն գծային միջակայք՝ 0,15 ~ 1,05 մ:
զգայունություն՝ 30,0 ~ 42,0 մՎ/Վ/մ, Սպինային փականի gmr սենսոր։
Գծային միջակայք՝ առնվազն  -0,81 ~ 0,87 մ. զգայունություն՝ 13,0 ~ 16,0 մՎ/Վ/մ։
[image: C:\Users\ysu.admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LADP-19.jpg]Անիզոտրոպ մագնիսական
դիմադրության սենսոր առնվազն գծային միջակայք՝ -0,6 ~ 0,6 մ.
զգայունություն՝ 8,0 ~ 12,0 մՎ/Վ/մ։
Հելմհոլցի կոճ  գալարների քանակը՝ 200 մեկ կոճի համար։ շառավիղը` 100 մմ։Հելմհոլցի կոճի հաստատուն
հոսանքի աղբյուր՝  0 – 1,2 Ա կարգավորելի։հաստատուն հոսանքի չափման աղբյուր 0 – 5 Ա կարգավորելի։Երաշխիը առնվազն մեկ տարի։
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1
	հունիս-հուլիս 2024 թ.

	2
	31711300
	Էլեկտրոնային սպինային ռեզոնանսի միկրոալիքային սարք

	[image: C:\Users\ysu.admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1111111.jpg]Միկրոալիքային համակարգ
Կարճ միացման մխոցկարգավորման միջակայքը  առնվազն 30 մմ,Sample Dpph փոշի խողովակի մեջ (չափերը՝ Φ2×6 մմ)Միկրոալիքային հաճախականության հաշվիչ Չափման միջակայք՝ առնվազն 8,6 ԳՀց ~ 9,6 ԳՀց
Ալիքատարի չափերը,
Ներքին ՝առնվազն 22,86 մմ × 10,16 մմ (eia՝ Wr90 կամ iec՝ R100)Էլեկտրամագնիսային՝
Մուտքային լարումը և ճշգրտությունըԱռավելագույնը՝ ≥ 20 վ, 1% ± 1 նիշ,Ներածման ընթացիկ միջակայքը և ճշգրտությունը առնվազն 0 ~ 2,5 ա, 1% ± 1 նիշ,Կայունություն առնվազն ≤ 1x10-3+5 մ.ա Մագնիսական դաշտի ուժը առնվազն 0 ~ 450 մՏ, Մաքրման դաշտ՝Ելքային լարումը առնվազն ≥ 6 Վ,Ելքային հոսանքի տիրույթ առնվազն 0.2 ~ 0.7 ԱՖազային ճշգրտման տիրույթ ≥ 180°
Սկանավորման ելք Bnc միակցիչ, սղոցային ալիքի ելք առնվազն 1~10 Վ։
Պինդմարմնային միկրոալիքային ազդանշանի աղբյուր՝Հաճախությունը առնվազն 8.6 ~ 9.6 ԳՀց, Հաճախային շեղումը առնվազն  ≤ ± 5×10-4/15 ր, Աշխատանքային լարումը  առնվազն ~ 12 vdc։ Ելքային հզորություն> 20 մՎտ հավասար ամպլիտուդի ռեժիմում Գործողության ռեժիմ և պարամետրեր՝ Հավասար ամպլիտուդ Ներքին քառակուսային ալիքային մոդուլյացիա
Կրկնման հաճախությունը՝  առնվազն 1000 Հց
Ճշգրտություն՝ ± 15%
Թեքություն՝ < ± 20%։Լարման մշտական ալիքի հարաբերակցությունը < 1.2,Ալիքատարի չափերը,Ներքին՝ 22,86 մմ × 10,16 մմ Երաշխիը առնվազն մեկ տարի։
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1
	հունիս-հուլիս 2024 թ.

	3
	30216100
	Զեեմանի երևույթի ուսումնասիրման սարք

	Հաստատուն մագնիս
Ինտենսիվությունը՝ 1360 մ. բևեռների տարածությունը՝ > 7 մմ (կարգավորելի)
[image: C:\Users\ysu.admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\c039749e.jpg]
Էտալոն Տրամագիծը՝ 40 մմ: լ (օդ)՝ 2 մմ: անցակետ՝> 100 նմ. r= 95%. հարթություն < λ/30
Տեսլամետր Տիրույթը՝ 0-1999 մՏ. թույլատրելիությունը՝ առնվազն1 մ
Մատիտաձեւ սնդիկային լամպ
Էմիտորի տրամագիծը՝առնվազն 7 մմ: հզորությունը՝առնվազն 3 Վտ
Ինտերֆերենցային օպտիկական ֆիլտր առնվազն
Cwl՝ 546,1 նմ: կիսաթափանցիկ գոտի՝ 8 նմ։ բացվածք՝ 19 մմ
Ուղղակիորեն ընթերցող մանրադիտակ
Խոշորացում՝ առնվազն 20 x: միջակայքը՝առնվազն 8 մմ: թույլտվությունը՝ առնվազն 0,01 մմ
Ոսպնյակներ Հավաքածու՝ առնվազն 34 մմ տրամագծով: Պատկերում՝ 30 մմ, f=157 մմ; Երաշխիը առնվազն մեկ տարի։ 
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1
	հունիս-հուլիս 2024 թ.





	номер предусмотренного приглашением
лота
	промежуточный код, предусмотренный планом
закупок по классификации
ЕЗК (CPV)
	Название
	техническая характеристика
	единица измерения
	общий объем
	предоставления

	
	
	
	
	
	
	адрес
	срок

	1
	33111430
	Магнитосопротивление и гигантский прибор для измерения магнитосопротивления
	Многослойный gmr датчик Линейный диапазон:
по меньшей мере 0,15 ~ 1,05 м.
чувствительность: 30,0 ~ 42,0 мВ/В/м․ gmr датчик спинового клапана Линейный диапазон: -0,81 ~ 0,87 м.
[image: C:\Users\ysu.admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LADP-19.jpg]чувствительность: 13,0 ~ 16,0 мВ/В/м․ Датчик анизотропного Магнитосопротивления, Линейный диапазон: -0,6 ~ 0,6 м. чувствительность: 8,0 ~ 12,0 мВ/В/м․катушка Гельмгольца․Количество витков: 200 на катушку.
радиус: 100 мм․ Источник постоянного тока
катушки Гельмгольца․0 – 1,2 а регулируемый․Источник измерения
постоянного тока 0 – 5 a регулируемый․
Гарантия составляет не менее одного года.
	шт
	1
	Ал. Манукян 1
	июнь-июль 2024

	2
	31711300
	СВЧ-прибор электронного спинового резонанса

	Микроволновая система Короткозамкнутый поршень
Диапазон регулировки: по меньшей мере 30 мм
Образец
Порошок Dpph в тубе (размеры: Φ2×6 мм)
Микроволновый частотомер
Диапазон измерения:по меньшей мере 8,6 ГГц ~ 9,6 ГГц
Размеры волновода
Внутренний: по меньшей мере22,86 мм × 10,16 мм
Электромагнит
Входное напряжение и точность
Макс.: ≥ 20 В, 1% ± 1 цифра
Диапазон входного тока и точность
[image: C:\Users\ysu.admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1111111.jpg]0 ~ 2,5 А, 1% ± 1 цифра
Стабильность
≤ 1x10-3+5 мА
Сила магнитного поля
0 ~ 450 mt
Поле развертки
Выходное напряжение ≥ 6 В
Диапазон выходного тока
0,2 ~ 0,7 А
Диапазон регулировки фазы ≥ 180°
Вывод сканирования
Разъем Bnc, выход пилообразной формы по меньшей мере1~10 В
Твердотельный источник микроволнового сигнала
Частота
8.6 ~ 9.6 ГГц
Дрейф частоты ≤ ± 5×10-4/15 мин
Рабочее напряжение
~ 12 В постоянного тока
Выходная мощность
> 20 мВт в режиме равной амплитуды
Режим работы и параметры
Равная амплитуда
Внутренняя прямоугольная модуляция
[bookmark: _GoBack]Частота повторения: 1000 Гц
Точность: ± 15%
Асимметрия: < ± 20%
Коэффициент стоячей волны по напряжению< 1.2
Размеры волновода Внутренний: 22,86 мм × 10,16 мм։ Гарантия составляет не менее одного года.
	шт
	1
	Ал. Манукян 1
	июнь-июль 2024

	3
	30216100
	Аппарат для изучения явления Зеемана

	Постоянный магнит։ Интенсивность:по меньшей мере 1360 м. расстояние между полюсами: > 7 мм (регулируемое)
[image: C:\Users\ysu.admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\c039749e.jpg]Эталон։иаметр: 40 мм. л (воздух): 2 мм. полоса пропускания:> 100 нм. г = 95%. плоскостность < λ/30
Тесламетр
Диапазон: 0-1999 м. разрешение: по меньшей мере1 м
Карандашная ртутная лампа Диаметр излучателя:по меньшей мере 7 мм. мощность: 3 Вт
Интерференционный оптический фильтр Cwl: 546,1 нм. половина полосы пропускания:по меньшей мере 8 нм. апертура:по меньшей мере 19 мм
Микроскоп прямого считывания
Увеличение: 20 х. диапазон: 8 мм. разрешение: 0,01 мм
Линзы
Коллиматор: диаметр по меньшей мере 34 мм. изображение: диаметр по меньшей мере30 мм, f=157 мм;Гарантия составляет не менее одного года.
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