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	1
	Քարշիչ պահարան - 1
	1. Քարշիչ պահարան (1.500х0.950х2.750) - 1 հատ`
Չափսեր` 1.5+-0.05 մ x 0.950+-0.05 մ,
Բարձրություն` 2.75+-0.1 մ,
Թթվակայուն մետաղական կարկասով,
Քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով,
Շարժական ապակյա էկրանով`1.20+-0.05 մ, հակակշռով, որը թույլ կտա էկրանը ֆիքսել 50-900մմ բարձրությունների ցանկացած մասում,
250մմ տրամագծով քարշիչ խովակի մեկ մուտքի տեղով,
LED լուսաորման համակարգի առկայությամբ,
Սեղանի բարձրությունը` 0.9մ,
Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկներ,
Ներքևի մասում պահարաններ երեք մասից՝ 1 դուռ + դարակ, 2x2 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,
թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ, որոնք միացված են քարշիչ համակարգին, յուրաքանչյուրը 2 հարկանի,
4 հատ 220V եվրո-վարդակների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն,
1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով,
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուցերով բարձր 2 հատ ծորակի առկայություն,
Ծորակների տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն,
Ջրի մեխանիկական մաքրման ֆիլտրի առկայություն,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար:
Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում
	հատ
	1
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	2
	Քարշիչ պահարանի համալիր
	Քարշիչ պահարան-1՝ 1 հատ, Չափսեր` 1.55±0.01 մ x 0.900±0.01 մ,
Բարձրություն` 2.750±0.01 մ,
Թթվակայուն մետաղական կարկասով,
Քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով,
Շարժական ապակյա էկրանով`1.55±0.01 մ, հակակշռով, որը թույլ կտա էկրանը ֆիքսել 50-1000մմ բարձրությունների ցանկացած մասում, բացվածքի ընդհանուր բարձրությունը գետնից՝ 1,80մ,
250մմ տրամագծով քարշիչ խովակի մեկ մուտքի տեղով,
LED լուսաորման համակարգի առկայությամբ,
Սեղանի բարձրությունը` 0.9մ,
Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկներ,
Ներքևի մասը դատարկ,
4 հատ 220V եվրո-վարդակների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն,
1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով,
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուցերով բարձր 2 հատ ծորակի առկայություն,
Ծորակների տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն,
Ջրի մեխանիկական մաքրման ֆիլտրի առկայություն,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար:

Քարշիչ պահարան-2՝ 2 հատ, Չափսեր` 1.55±0.01 մ x 0.900±0.01 մ,
Բարձրություն` 2.750±0.01 մ,
Թթվակայուն մետաղական կարկասով,
Քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով,
Շարժական ապակյա էկրանով`1.55±0.01 մ, հակակշռով, որը թույլ կտա էկրանը ֆիքսել 50-1000մմ բարձրությունների ցանկացած մասում, բացվածքի ընդհանուր բարձրությունը գետնից՝ 1,80մ,
250մմ տրամագծով քարշիչ խողովակի մեկ մուտքի տեղով,
LED լուսավորման համակարգի առկայությամբ,
Սեղանի բարձրությունը` 0.9մ,
Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկներ,
Ներքևի մասում 3 պահարաններով, որոնցից երկուսը՝ 2-ական քաշովի գզրոցներով, մետաղական գնդիկավոր ուղեծրերով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 40կգ, միացված քարշիչ համակարգին, մեկը՝ մեկ դռնով երկու ծխնիյով, մեջը 2 դարակով:
4 հատ 220V եվրո-վարդակների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն,
1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով,
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուցերով բարձր 2 հատ ծորակի առկայություն,
Ծորակների տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն,
Ջրի մեխանիկական մաքրման ֆիլտրի առկայություն,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար:
Գույնը և այլ տեխնիկական պարամետրերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։

Երեք քարշիչ պահարանին իրար միացնող մետաղական օդատա, որից պետք է միանա 1-ին հարկից տանիք տանող մետաղական օդատարը։
Փաթեթը ներառում է՝
1 տարի երաշխիք և ամբողջական տեղադրում՝ քարշիչ պահարան լաբորատորիայում, օդատարին միացում, ջրագծի և հոսանքի մոնտաժային աշխատանքներ։
Պայմանագիր կնքելուց հետո առավելագույնը 15-օր անց անհրաժեշտ է ներկայացնել հապատասխան նախնական գծագրերը:
	հատ
	4
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	3
	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի, լրակազմ
	Լաբորատոր աշխատանքային կղզիի լրակազմը իր մեջ պետք է պարունակի Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1, Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 և Սեղան-լվացարան պահարանով
1. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1 (1.500х1.500х0.900) - 1 հատ՝
Լաբորատոր սեղան-1՝ երկկողմանի՝
Երկարություն՝ 1.5մ
Խորություն՝ 1.5մ,
Բարձրություն՝ 0.9մ
Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Առավելագույն ճնշմադիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ2,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները
կոմպենսացնելու համար +-5սմ,
Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ,
Լաբորատոր սեղանին յուրաքանչյուր կողմից
ներկառուցվող պահարան (2 հատ)՝
Երկարություն՝ 1.5մ,
Խորություն՝ 52+-2 սմ,
Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան,
փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 
2 դուռ + դարակ, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,
թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ
Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝
երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝
Երկարություն՝ 1.5մ,
Խորություն՝ 30սմ,
Բարձրություն՝ 85սմ
փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով,
Դարակաշարի ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ,
Յուրաքանչյուր կողմում 
LED լուսաորման համակարգի առկայությամբ,
4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 
1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 63A դիֆերենցիալ ապահովիչով,
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուցերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, 
Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն։
2. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 (1.500х1.500х0.900) - 1 հատ՝
Լաբորատոր սեղան-2՝ երկկողմանի՝
Երկարություն՝ 1.5մ
Խորություն՝ 1.5մ,
Բարձրություն՝ 0.9մ
Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Առավելագույն ճնշմադիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ2,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները
կոմպենսացնելու համար +-5սմ,
Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ,
Լաբորատոր սեղանին մեկ կողմից ներկառուցվող պահարան ՝ 
Երկարություն՝ 1.5մ,
Խորություն՝ 52+-2սմ,
Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան,
փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 
2 դուռ + դարակ, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,
թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ
Լաբորատոր սեղանին մյուս կողմից ներկառուցվող պահարան
Երկարություն՝ 1.5մ,
Խորություն՝ 52±2սմ,
Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան,
փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 
4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ
Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝
երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝
Երկարություն՝ 1.5մ,
Խորություն՝ 30սմ,
Բարձրություն՝ 85սմ
փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով,
Դարակաշարի ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ,
Յուրաքանչյուր կողմում 
LED լուսաորման համակարգի առկայությամբ,
4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 
1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով,
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուցերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, 
Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն։
3. Սեղան-լվացարան պահարանով (1.500х0.600х0.900) - 1 հատ՝
Երկարություն` 1.5մ,
Խորություն` 60սմ,
Բարձրություն` 90սմ,
Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Սեղանի ծածկույթը` կերամոգրանիտե սալիկներ,
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող ջրի 360 աստիճան դարձով բարձր ծորակի առկայություն,
Լվացարան՝
Չափսեր՝ 60սմx40սմ
Խորություն՝ 30սմ
Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի
առկայություն,
Առավելագույն ճնշմա դիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ2,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար ±5սմ
Պահարանային հատվածը 4 դուռ, երկու ծայրի բաժինները երկհարկանի
 Գույնը և այլ տեխնիկական պարամետրերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում
Պայմանագիր կնքելուց հետո առավելագույնը 15-օր անց անհրաժեշտ է ներկայացնել հապատասխան նախնական գծագրերը:
	Լրակազմ 
	1
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	4
	Երկկողմանի Լաբորատոր սեղան-1
	Չափսեր` 1.50±0.01 մ x 3.00±0.01 մ, բարձրությունը՝ 0.9±0.01մ
Քիմիապես կայուն մակերեսով,  Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Առավելագույն ճնշմադիմացկություն՝ 400կգ*վ/մ2, ներքևի հատվածում անիվների վրա արգելակով պահարաննորով, առաջ և հետ քաշելու հնարավորությամբ, պահարանները ԼxԽxԲ ՝ 4 հատ՝ 50x50x70 սմ պահարան, որոնցում՝ 4-ական քաշովի գզրոցներ, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ,  2 հատ՝ 50x50x70 սմ պահարան, որոնցում՝ 3-ական քաշովի գզրոցներ, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ, 2 հատ՝ 100x50x70սմ պահարան, 2 դարակով։ Պահարանների տեղադրությունը սեղանի տակ այնպես, որ բոլոր կողմերից լինի 25սմ խորություն։ Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար ±5սմ: Սեղանի մեջտեղի հատվածում 4 հատ 220V սեղանի մակերսին ներկառուցված եվրո-վարդկների առկայություն, 16A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն։
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում
Գույնը և այլ տեխնիկական պարամետրերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։
Պայմանագիր կնքելուց հետո առավելագույնը 15-օր անց անհրաժեշտ է ներկայացնել հապատասխան նախնական գծագրերը:

	Լրակազմ
	2
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	5
	Միակողմանի լաբորատոր սեղան -1
	Երկարություն՝ 1.55+-0.02 մ,
Խորություն՝ 70+-2սմ,
Բարձրություն՝ 90սմ,
վերևի մակերեսի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ,
Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Առավելագույն ճնշմադիմացկություն՝ 350կգ*վ/մ2,
2 նույն բարձրության վրա գտնվող գզրոցներով, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ.
Սեղանի մոտ նստած աշխատելու հնարավորություն՝ ներառյալ սեղանի ներքևի հատվածում 2 անձի ոտքերի համար ազատ տարածության առկայություն,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում
Գույնը և այլ տեխնիկական պարամետրերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։
Պայմանագիր կնքելուց հետո առավելագույնը 15-օր անց անհրաժեշտ է ներկայացնել հապատասխան նախնական գծագրերը:
	Լրակազմ
	1
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	6
	Միակողմանի լաբորատոր սեղան -2
	Երկարություն՝ 1.00+-0.02 մ,
Խորություն՝ 50+-2սմ,
Բարձրություն՝ 90սմ,
վերևի մակերեսի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ,
Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Առավելագույն ճնշմադիմացկություն՝ 350կգ*վ/մ2,
2 նույն բարձրության վրա գտնվող գզրոցներով, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ.
Սեղանի մոտ նստած աշխատելու հնարավորություն՝ ներառյալ սեղանի ներքևի հատվածում ոտքերի համար ազատ տարածության առկայություն,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ:
Գույնը և այլ տեխնիկական պարամետրերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։
Պայմանագիր կնքելուց հետո առավելագույնը 15-օր անց անհրաժեշտ է ներկայացնել հապատասխան նախնական գծագրերը:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	Լրակազմ
	1
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	7
	Սեղան-լվացարան
	Երկարություն՝ 1.0մ,
Խորություն՝ 60սմ,
Բարձրություն՝ 90սմ,
Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով,
Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտ,
Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող ջրի 360 աստիճան դարձով  բարձր ծորակի-ջրատաքացուցիչի առկայություն,
Լվացարան՝
Չափսեր՝ 60սմx40սմ5սմ
Խորություն՝ 35սմ2սմ
Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն,
Առավելագույն ճնշմադիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ2,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար 5սմ
Գույնը և այլ տեխնիկական պարամետրերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։
Պայմանագիր կնքելուց հետո առավելագույնը 15-օր անց անհրաժեշտ է ներկայացնել հապատասխան նախնական գծագրերը:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	4
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	8
	Պատին կախովի պահարան
	18 մմ հաստության խոնավակայուն լամինացված ԴՍՊ-ից
Բարձրություն՝ 80+-2սմ,
Լայնություն՝ 60+-2սմ,
Խորություն՝ 40+-2սմ, Պատին ամրացվող,
Երկհարկանի՝
Հարկի բարձրություն՝ 40+-2սմ
Վերևի հարկը՝ փակվող 2 դռներով,
Ներքևի հարկը՝ չփակվող
Ծխնիի քաշը 96գ, յուրաքանչուր դռան վրա 2 հատ
Գույնը և այլ տեխնիկական պարամետրերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։
Պայմանագիր կնքելուց հետո առավելագույնը 15-օր անց անհրաժեշտ է ներկայացնել հապատասխան նախնական գծագրերը:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
	հատ
	7
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	9
	Լաբորատոր աթոռ
	Լաբորատոր աթոռ, ուղղանկյուն, պոլիուրետանային նստատեղով,՝ հենակին տեղափոխման համար նախատեսվախ ձեռքով բռնելու համար անցքով:
Պոլիամիդից ակերով աթոռի բարձրությունը՝ 70 – 80 սմ,
Բարձրության կագավորումը ՝ պտուտակային:  Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն՝ > 100կգ
Նստատեղի չափերը՝ լայնությունը՝ 38,5 սմ, խորությունը՝ 36 սմ: Հենակի չափերը` լայնությունը՝ 38,5 սմ, բարձրությունը՝ 22,5 սմ: Չափերի մեջ մինչև 2 սմ շեղումը թույլատրելի է: Նստատեղին և հենակի վրա կարող են լինել անցքեր, օդի հեռացման համար:
Կարկասը մետաղական է: Ներկված է փոշեցրման եղանակով: Ոտքերի հենման համար նախատեսված
օղակը ունի բարձրության կարգավորման հնարավորություն:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ: Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ:
	հատ
	30
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	10
	Շորերի կախիչ պատի
	փայտից, 12 տեղի համար, կախիչները մետաղից
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
Գույնը և այլ տեխնիկական պարամետրերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։

	հատ
	2
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	11
	Ապակե գրատախտակ մարկերային
	200x120սմ, ապակու հաստությունը 5-7 մմ
Նախատեսված մարկերով գրելու համար, պատին ամրացվող:
Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք
գրատախտակի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ
Գույնը և այլ տեխնիկական պարամետրերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։

	հատ
	2
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	12
	ֆիզիկաքիմիական լաբորատոր լվացարան մեծ
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան,  դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Լվացարան` Չժանգոտվող պողպատից, քիմիական նշանակության, էպօքսիդային թաղանթով պատված, երկտեղանոց/միատեղանի, կախված չափսերից։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն:
Կոմունիկացիաներ` Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից, տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2 ռեժիմների առկայությամբ։ Ջրահեռացման համակարգը միացված թափոնաջրերի և քիմապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին։ Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x1350x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան;
Դռների հատված՝ 900 մմ:
Դարակաշար՝ 450 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Լվացարան`
Տրամագիծը՝ 3 1/2''
Երկարություն՝ 760.00 մմ
Լայնություն՝ 460.00 մմ
Խորություն՝ 200.00 mm
Կտրվածքի խորություն՝ 720.00 մմ
Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Աշխատանքային մակերես` 600x1350x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	1
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	13
	Քիմիական լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան խորհրդակցությունների սեղան
	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի։ Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
800:1600:750 մմ
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	9
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	14
	Ֆիզիկաքիմիական սարքի համար նախատեսված հատուկ նշանակության լաբորատոր սեղան
	Դարակաշար՝ Լաբորատոր համակարգչային սեղանի ստանդարտների համապատասխան, ներքևի հատվածը բաց, լամինատի տեսակը՝  PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ 
մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, եզրերը՝ կոր հղկման և գործարանային իզոլացման: 2 կողմերում 3-ական գզրոցների առկայությամբ: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Աշխատանքային մակերեսը՝ ստանդարտի համապատասխան, լամինատի տեսակը՝ 
PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կոր հղկման և գործարանային իզոլացման: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-մետալիկ:
Դարակաշար` 710 մմ  ընդհանուր բարձրությամբ;
2 կողմերի հեռավ.՝ 650 մմ;
Դարակաշարի չափսերը՝ նշված ստանդարտին համապատասխան: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ 
Աշխատանքային մակերես`
700:1400:40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	Լրակազմ
	9
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	15
	Ֆիզիկաքիմիական լաբորատոր, հատուկ 
նշանակության պահարան
	Պահոցային հատված` Փակ 2 դռներով 5-ական հարթակով, կողպեքով։ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Հարթակների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան: Ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մետալիկ: Դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան: 
Պահոցային հատված` ընդհ.՝ 2300x900x700 մմ; մեջտեղից հավասար կիսած կմախքային դետալով:
Հարթակների, բաժինների դասավորությունն ըստ  չափսերի՝ նշված ստանդարտին համապատասխան, նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: 
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդությունների անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	3
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	16
	Ֆիզիկաքիմիական լաբորատոր քարշիչ պահարան
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի և PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ:
3 Դռնակներով բացվող, 2-ը՝ ընդհանուր, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Դռների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, ""fastfix-easyfix"" սիստեմով, ""CAF"" ստանդարտների համակարգին համապատասխան,  ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտի ""SQ174254-ICILA"" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ГОСТ 22360-95 ստանդարտի։ Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001:2015” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:
Կոմունիկացիաներ՝ Աշխատանքային հատվածում էլեկտրոնային ջերմաչափի և խոնավաչափի առկայություն: Հոսանքի մատակարարման բլոկ՝ վոլտ-ամպերաչափական սարքի առկայությամբ: Վերևի  հատվածում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով, փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 16x26x15 խորանարդաձև չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, էպօքսիդային էմալով պատված։ Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե, լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն։ Արտաքին հատվածում անվտանգային հատուկ համակարգի ստանդարտներին համապատասխան կանգառի սեղմակ՝ ապահովիչով՝ 65 Ամպեր հզորությամբ, 2 վարդակի առկայությամբ, լույսի անջատիչի առկայությամբ, լրացուցիչ ջրի ծորակի փականի առկայությամբ։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային թափանցելի հատված. Բացվող դռան համակարգը՝ թափանցիկ անվտանգ հրակայուն, քիմիապես կայուն,  Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:
Օդատար համակարգ. Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի, քարշիչ հատվածում միակողմանի ավտոմատ փականի առկայություն, առանձին շարժիչով պտուտակային օդատար համակարգով։ Օդատար համակարգի խողովակաշարը՝ 
առանց անկյունային հատվածների։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:
Պարամետրեր՝ Պահոցային հատված` Ընդհ՝ 1350x550 մմ;
Ոտքերի հատվածը՝ 100 մմ;  ""UNI EN ISO 9001:2015"" ստանդարտին համապատասխան Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: 
Աշխատանքային մակերես`
1350x600x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Աշխատանքային թափանցելի հատված. 
ԸՆդհ՝ 1350x600x2500 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Օդատար համակարգ. Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների:
Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների՝ ջրի կոմունիկացիաները հասանելի, ծնկաձև սիֆոնային, լրացուցիչ երկարելու հնարավորությամբ (գոֆրե) կախված սենյակում առկա կոմունիկացիաներից տարբեր երկարությունների:
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամանակ քարշիչ պահարանն անհրաժեշտ է միացնել օդատար համակարգին: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	Լրակազմ
	1
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	17
	Քիմիական լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան աթոռ
	Մետաղայան կոնստրուկցիայով, կարգավորվող ոտքերի բարձրությամբ, պլաստիկ տակդիրներով, մակերեսը՝ կտորե գործվածք: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	40
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	18
	Քիմիական լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան անիվներով շարժական փոքր աթոռ
	Մետաղայան կոնստրուկցիայով, կարգավորվող ոտքերի բարձրությամբ, պլաստիկ տակդիրներով, մակերեսը՝ կտորե գործվածք: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	10
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	19
	Քիմիական լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան անիվներով շարժական աթոռ
	Մետաղայան կոնստրուկցիայով, կարգավորվող ոտքերի բարձրությամբ, շարժական անիվներով, մակերեսը՝ քիմիապես կայուն արհեստական կաշի: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	11
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում
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	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր աշխատանքային սեղան
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան,  դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Վերին հատված` Հրակայուն, հատուկ նշանակության լամինատով՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, հոսանքի ապահովման էլեկտրական վահանակների առկայությամբ, "ISO 9001" ստանդարտներին համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Կոմունիկացիաներ.  Հոսանքը՝ Վերևի պահարանային հատվածի տակի մասում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով: Վերին հատվածի հոսանքի էլեկտրական վահանակների վրա եռյակ վարդակների (220 Վ), դրանց համապատասխան անջատիչի, Եռաֆազ հոսանքի վարդակի և համապատասխան անջատիչի առկայություն:
Ջրամատակարարումը՝ փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 26x16x15 խորանարդային չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, էպօքսիդային էմալով պատված։ Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե, լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-սև:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x1350x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան;
Դռների հատված՝ 900 մմ:
Դարակաշար՝ 450 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Վերին հատված`2 կտորով 650x350 մմ;
Ընդհ բարձրությունը՝ 1960 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ 
Աշխատանքային մակերես` 600x1350x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների՝ ջրի կոմունիկացիաները հասանելի, ծնկաձև սիֆոնային, լրացուցիչ երկարելու հնարավորությամբ (գոֆրե) կախված սենյակում առկա կոմունիկացիաներից տարբեր երկարությունների:
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	18
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում
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	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի Լաբորատոր աշխատանքային սեղան՝ շարժական, գզրոցներով
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան,  դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x600x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան;
Դարակաշար՝ 600 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Աշխատանքային մակերես` 600x600x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	Լրակազմ
	5
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում
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	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր լվացարան մեծ
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան,  դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Լվացարան` Չժանգոտվող պողպատից, քիմիական նշանակության, էպօքսիդային թաղանթով պատված, երկտեղանոց/միատեղանի, կախված չափսերից։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն:
Կոմունիկացիաներ` Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից, տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2 ռեժիմների առկայությամբ։ Ջրահեռացման համակարգը միացված թափոնաջրերի և քիմապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին։ Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x1350x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան;
Դռների հատված՝ 900 մմ:
Դարակաշար՝ 450 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Լվացարան`
Տրամագիծը՝ 3 1/2''
Երկարություն՝ 760.00 մմ
Լայնություն՝ 460.00 մմ
Խորություն՝ 200.00 mm
Կտրվածքի խորություն՝ 720.00 մմ
Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Աշխատանքային մակերես` 600x1350x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	4
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	23
	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր քարշիչ պահարան
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի և PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ:
3 Դռնակներով բացվող, 2-ը՝ ընդհանուր, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Դռների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, ""fastfix-easyfix"" սիստեմով, ""CAF"" ստանդարտների համակարգին համապատասխան,  ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտի ""SQ174254-ICILA"" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ГОСТ 22360-95 ստանդարտի։ Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001:2015” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:
Կոմունիկացիաներ՝ Աշխատանքային հատվածում էլեկտրոնային ջերմաչափի և խոնավաչափի առկայություն: Հոսանքի մատակարարման բլոկ՝ վոլտ-ամպերաչափական սարքի առկայությամբ: Վերևի  հատվածում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով, փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 16x26x15 խորանարդաձև չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, էպօքսիդային էմալով պատված։ Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե, լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն։ Արտաքին հատվածում անվտանգային հատուկ համակարգի ստանդարտներին համապատասխան կանգառի սեղմակ՝ ապահովիչով՝ 65 Ամպեր հզորությամբ, 2 վարդակի առկայությամբ, լույսի անջատիչի առկայությամբ, լրացուցիչ ջրի ծորակի փականի առկայությամբ։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային թափանցելի հատված. Բացվող դռան համակարգը՝ թափանցիկ անվտանգ հրակայուն, քիմիապես կայուն,  Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:
Օդատար համակարգ. Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի, քարշիչ հատվածում միակողմանի ավտոմատ փականի առկայություն, առանձին շարժիչով պտուտակային օդատար համակարգով։ Օդատար համակարգի խողովակաշարը՝ 
առանց անկյունային հատվածների։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:
Պարամետրեր՝ Պահոցային հատված` Ընդհ՝ 1350x550 մմ;
Ոտքերի հատվածը՝ 100 մմ;  ""UNI EN ISO 9001:2015"" ստանդարտին համապատասխան Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: 
Աշխատանքային մակերես`
1350x600x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Աշխատանքային թափանցելի հատված. 
ԸՆդհ՝ 1350x600x2500 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Օդատար համակարգ. Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների:
Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների՝ ջրի կոմունիկացիաները հասանելի, ծնկաձև սիֆոնային, լրացուցիչ երկարելու հնարավորությամբ (գոֆրե) կախված սենյակում առկա կոմունիկացիաներից տարբեր երկարությունների:
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամանակ քարշիչ պահարանն անհրաժեշտ է միացնել օդատար համակարգին: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	Լրակազմ
	2
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում
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	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի Լաբորատոր, հատուկ 
նշանակության պահարան
	Պահոցային հատված` Փակ 2 դռներով 5-ական հարթակով, կողպեքով։ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Հարթակների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան: Ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան: 
Պահոցային հատված` ընդհ.՝ 2300x900x700 մմ; մեջտեղից հավասար կիսած կմախքային դետալով:
Հարթակների, բաժինների դասավորությունն ըստ  չափսերի՝ նշված ստանդարտին համապատասխան, նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: 
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	7
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում
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	Քիմիական լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան գիտահետազոտական սարքի տեղակայման սեղան
	Դարակաշար՝ Լաբորատոր համակարգչային սեղանի ստանդարտների համապատասխան, ներքևի հատվածը բաց, լամինատի տեսակը՝  PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ 
մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, եզրերը՝ կոր հղկման և գործարանային իզոլացման: 2 կողմերում 3-ական գզրոցների առկայությամբ: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Աշխատանքային մակերեսը՝ ստանդարտի համապատասխան, լամինատի տեսակը՝ 
PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կոր հղկման և գործարանային իզոլացման: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Դարակաշար` 710 մմ  ընդհանուր բարձրությամբ;
2 կողմերի հեռավ.՝ 650 մմ;
Դարակաշարի չափսերը՝ նշված ստանդարտին համապատասխան: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ 
Աշխատանքային մակերես`
700:1400:40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	8
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում
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	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր լվացարան փոքր
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Լվացարան` Չժանգոտվող պողպատից, քիմիական նշանակության, էպօքսիդային թաղանթով պատված, երկտեղանոց/միատեղանի, կախված չափսերից։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն:
Կոմունիկացիաներ` Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից, տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2 ռեժիմների առկայությամբ։ Ջրահեռացման համակարգը միացված թափոնաջրերի և քիմապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին։ Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x600x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան;
Դռների հատված՝ 600 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Լվացարան`
Տրամագիծը՝ 3 1/2''
Երկարություն՝ 760.00 մմ
Լայնություն՝ 460.00 մմ
Խորություն՝ 200.00 mm
Կտրվածքի խորություն՝ 720.00 մմ
Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Աշխատանքային մակերես` 600x600x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	1
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
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	Ռադիոֆիզիկայի լաբորատորիայում տեղակայվող հատուկ նշանակության լաբորատոր աշխատանքային սեղան
	Կահույքի կմախքը՝ Մետաղական կրող կոնստրուկցիայի և PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցություններից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատի համադրությամբ, Մետաղական կոնստրուկցիայի կրող դետալների պատի հաստությունը՝ 2մմ և ավելի: Կրող դետալների և ամրացվող դետալների միջև կապը՝ քողարկված, գործարանային հատուկ ամրանների միջոցով: Եռակցման հետքերի և ավելորդ հատվածների բացառում, հարթ մշակված, յուղազերծված, ապա՝ մեխանիկական բարձր կայունությամբ օժտված և դիէլեկտրիկ նշանակություն ունեցող փոշեներկով պատված: Ներքևի հատվածում՝ կարգավորվող գործարանային արտադրության ոտնակների առկայություն՝ անհարթ հատակների վրա կահույքի բալանսավորման համար: Կառուցատարը մոնոլիտ, "ISO 9001" ընդհանուր ստանդարտներին համապատասխան: Գույնը՝ մետաղական հատվածների համար՝մոխրագույն, բարձր խտության լամինատի համար՝  մոխրագույն գործվածքաձև, ուղղահայաց-հորիզոնական գծերի համադրմամբ բծավոր, ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն; SGQ No 005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 Սերտիֆիկացման համաձայն:
Կահույքի պահոցային հատվածը՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցություններից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 1 Դռնակով բացվող, 1-ական հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ նշանակության մեխանիկական դիէլեկտրիկ պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից, հարվածներից և մեխանիկական այլ ազդեցություններից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 2 ական Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող: Գզրոցների վերին հատվածում՝ բաց հարթակի առկայություն՝ հատուկ ռադիոֆիզիկական սարքերի տեղադրման համար, համապատասխան չափանիշների համաձայն: Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից, հարվածներից և մեխանիկական այլ ազդեցություններից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ՝ լամինատային միանման շերտի պոլիվինիլքլորիդային թաղանթով՝ 1 մմ հաստությամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան,  դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ մեխանիկական դիէլեկտրիկ նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, միավոր մակերեսի վրա առավելագույն ծանրության կրելու հնարավորությամբ: Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ մոխրագույն գործվածքաձև, ուղղահայաց-հորիզոնական գծերի համադրմամբ բծավոր, ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն; SGQ No 005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 Սերտիֆիկացման համաձայն: 
Կահույքի աշխատանքային մակերեսը՝ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, երկկողմանի գործարանային կոր եզրամասով, կողքերից՝ հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանածածկի մակերևույթը՝ դիէլեկտրիկ պոլիմերային շերտով պատված, հարվածների և մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ գերկայուն,  UNI EN ISO 9001 ստանդարտների համապատասխան: Չափավոր կայունություն նաև քիմաիկան ռեագենտների, օրգանական լուծիչների և ագրեսիվ մաքրող միջոցների նկատմամբ: Ընդհանուր չափանիշները՝  ISO ստանդարտի համապատասխան:
Կահույքի վերին հատվածը՝ Հրակայուն, հատուկ նշանակության լամինատով՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, հոսանքի ապահովման էլեկտրական ապահովման վահանակի առկայությամբ, "ISO 9001" ստանդարտներին համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ:
Էլեկտրամատակարարումը և լուսավորությունը՝
Էլեկտրամատակարարման վահանակը՝ մետաղական իրանով, կայուն մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ, դիէլեկտրիկ փոշեներկով պատված,  փոշեներկումից առաջ գործարանային վիճակում էլեկտրական սարքերի տեղակայման հատվածներում լազերային սարքով անցքեր արված: մետաղի հաստությունը՝ 2-3 մմ: Հոսանքի 12 վարդակների առկայություն, իրենց համապատասխան լուսային ազդանշանող սարքերի հետ համակցված, հավասար խմբերով բաշխված և միացված եռաֆազ հոսանքին, անհատական վոլտմետրերի առկայություն յուրաքանչյուր ֆազի համար, ժամանակային պանելի և սեղանի լուսավորության անջատիչների առկայություն, ընդհանուր ապահովիչների տուփի առկայություն, տեղադրված 1 ընդհանուր 32 ամպեր հզորությամբ եռաֆազ ապահովիչ  (Legrand, Panasonik կամ համարժեք որակի), և մեկական միաֆազ ապահովիչ 16/25 ամպեր հզորությամբ (Legrand, Panasonik կամ համարժեք որակի): Ապահովիչների արտաքին պաշտպանվածությունը՝ IP 44 և բարձր: Կահույքի վերին հատվածում՝ երկուական ժապավենային լույսի տեղադրում: Լույսերը՝ լաբորատոր ստանդարտների համապատասխան: Ընդհանուր՝ "ISO 9001" ստանդարտներին համապատասխան: 
Չափսերը՝ 
Ընդհանուր չափսերը՝ 1800:1800:850 մմ;
Մետաղական կառուցատարի չափսերը՝ 1760:800:700 մմ;
Մետաղական կառուցատարի ոտնակների բարձրությունը՝ 20 մմ;
1 պահոցային հատվածի չափսերը՝ 600:750:560 մմ;
Պահոցային հատվածների ոտնակները՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան, չժանգոտվող մետաղական փակող դետալների առկայությամբ;
Աշխատանքային մակերեսի հաստությունը՝ 26-280մմ, ընդհանուր չափսերը՝ 1800:800:
Վերին հատվածի չափսերը՝ 1800:200:1000 մմ:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: 
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդությունների անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	Լրակազմ
	8
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	28
	Ռադիոֆիզիկայի
լաբորատորիայում տեղակայվող գերամուր հատուկ նշանակության լաբորատոր հագուստի պահարան
	Պահոցային հատված` Փակ 2-ական դռներով, 2 հարթակով(ներքևից) և 1 հարթակով (վերևից)։ Կմախքի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Հարթակների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան: Ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ մոխրագույն գործվածքաձև, ուղղահայաց-հորիզոնական գծերի համադրմամբ բծավոր, ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն; SGQ No 005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 Սերտիֆիկացման համաձայն: Դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան: Պահարանի միջին հատվածում կախիչների կրող մետաղական ձող, այլ պարամետրերը՝ ստանդարտներին համապատասխան:
Պահոցային հատված` ընդհ.՝ 2200x900x600 մմ; մեջտեղից հավասար կիսած կմախքային դետալով:
Հարթակների, բաժինների դասավորությունն ըստ  չափսերի՝ նշված ստանդարտին համապատասխան, նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: 
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդությունների անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	1
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում
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լաբորատորիայում տեղակայվող գերամուր հատուկ նշանակության լաբորատոր պահարան
	Պահոցային հատված` Փակ 2-ական դռներով (վերև-ներքև) 5-ական հարթակով (աջ-ձախ)։ Կմախքի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Հարթակների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան: Ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ մոխրագույն գործվածքաձև, ուղղահայաց-հորիզոնական գծերի համադրմամբ բծավոր, ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն; SGQ No 005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 Սերտիֆիկացման համաձայն: Դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան: 
Պահոցային հատված` ընդհ.՝ 2200x900x450 մմ; մեջտեղից հավասար կիսած կմախքային դետալով:
Հարթակների, բաժինների դասավորությունն ըստ  չափսերի՝ նշված ստանդարտին համապատասխան, նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: 
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդությունների անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	3
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում
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լաբորատորիայում տեղակայվող   աշխատասեղան  էլեկտրամատակարարման ենթակառուցվածքով
	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի։ Աշխատանքային մակերեսը՝ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, երկկողմանի գործարանային կոր եզրամասով, կողքերից՝ հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի կառուցատարը՝ բարձր ճնշման լամինատ՝ 18-20 մմ հաստությամբ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն: Սեղանածածկի և կառուցատարի ամրացումը գործարանային վեցանկյուն ամրաններով և փայտե հատուկ դետալների (dowel) միաժամանակյա համակցված օգտագործմամբ՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ, պտուտակների  օգտագործման բացառմամբ: Փայտե դետալների և վեցանկյունաձև ամրանների միջև հեռավորությունը սահմանել ստանդարտ՝ միանման: Սեղանի կառուցատարի բոլոր դետալները՝ անհատական՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ; համապատասխան ձգող մետաղական դետալների օգնությամբ և պտուտակների օգտագործման բացառմամբ:
Սեղանի ձախ կողմում համակարգչային բլոկի տեղադրման հատված՝ որպես ամբողջական կառուցատարի մաս: Համակարգչային բլոկի տեղադրման հատվածի գետնից ունեցած բարձրությունը՝ 8-12 սմ; Հետևից փակ, դիմացի հատվածից՝ բաց: Լամինատի տեսակը՝  PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լրացուցիչ մեխանիկական ամրությամբ լամինատ:  ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն: Սեղանածածկի հետ համապատասխանող էլեկտրամատակարարման ելքերի համապատասխան անցքեր՝ գործարանային տարբերակով: Սեղանի աջ կողմում՝ պահոցային հատված, դարակաշար՝ լաբորատոր համակարգչային սեղանի ստանդարտների համապատասխան, ներքևի հատվածը բաց, լամինատի տեսակը՝  PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լրացուցիչ մեխանիկական ամրությամբ լամինատ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն: Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, եզրերը՝ գործարանային իզոլացման: 2 գզրոցների առկայության հետ մեկտեղ  դռնակով հատված ներքևում: Դռան բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան: Դռան և դարակների բռնակները պոլիմերային պլաստիկ՝ նիկելապատ թաղանթով, ISO 9001 ստանդարտին համապատասխան: Դռան և դարակների դիմային հատվածը՝ մեխանիկական հատուկ ամրությամբ և քերծվածքները քողարկող հատկությամբ օժտված ուղղահայաց-հորիզոնական բծավոր լամինատ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն; SGQ No 005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 Սերտիֆիկացման համաձայն: Կմախքի գույնը՝ Սպիտակ, Դռան և դարակաշարի դիմամասի գույնը մոխրագույն-գործվածքային; Սեղանածածկի գույնը՝ բաց մոխրագույն: 
 Ոտնակների և սեղանի կառուցատարի ամրացումը մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և պտուտակների համակցված օգտագործմամբ: Ոտնակների գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ:
Սեղանածածկի չափսերը՝ 800:1400:750 մմ;
Սեղանի կառուցատարի չափսերը՝ 760:1360:720 մմ;
Սեղանի համակարգչային բլոկի համար նախատեսված հատվածի և պահոցային հատվածի միջև հեռավորությունը՝ 710 մմ; Փակող դետալի բարձրությունը՝ 500 մմ, բացվածքը՝ ներքևից:
Սեղանի կախվածքը առջևից՝ 20 մմ, կախվածքը հետևից՝ 20 մմ, կողքերից՝ 20-ական մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Սեղանածածկի վրա ներդրված գործարանային արտադրության համակարգչային մալուխների ելքի առկայություն, Բազմաֆունկցիոնալ Վարդակների և USB պորտերի առկայություն՝ 2-ական: Վարդակների և USB պորտերի համար ընդհանուր մեկուսացնող մետաղական բլոկի առկայություն և բլոկի կիսաավտոմատացված թաքստոցի առկայություն սեղանածածկի մեջ: Համապատասխան կոճակի կամ հեռակառավարվող վահանակի առկայություն՝ վարդակների և USB պորտերի ինքնուրույն զսպանակային բարձրացման համար դեպի սեղանի մակերևույթ: Հոսանքի մետաղական վահանակի վրա սնուցման առկայությունը փաստող լուսային ինդիկատորի առկայություն: Մետաղական պատյանը և մետաղական մեկուսացնող բլոկը՝ փոշեներկված մոխրագույն, սև կամ սպիտակ: 
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների: Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	2
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում
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լաբորատորիայում տեղակայվող հատուկ նշանակության բազմաֆունկցիոնալ  գրասեղան էլեկտրամատակարարման ենթակառուցվածքով
	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի։ Աշխատանքային մակերեսը՝ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, առջևի մասից՝ գործարանային կոր եզրամասով, այլ կողմերից հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի կառուցատարը՝ բարձր ճնշման լամինատ՝ 18-20 մմ հաստությամբ: Սեղանածածկի և կառուցատարի ամրացումը գործարանային վեցանկյուն ամրաններով և փայտե հատուկ դետալների (dowel) միաժամանակյա համակցված օգտագործմամբ՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ, պտուտակների  օգտագործման բացառմամբ: Փայտե դետալների և վեցանկյունաձև ամրանների միջև հեռավորությունը սահմանել ստանդարտ՝ միանման: Սեղանի կառուցատարի բոլոր դետալները՝ անհատական՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ; համապատասխան ձգող մետաղական դետալների օգնությամբ և պտուտակների օգտագործման բացառմամբ: Սեղանի կառուցատարի հատակի հետ շփվող մասերում պլաստիկ-պոլիմերային ոտնակների առկայություն, նվազագույնը 5 մմ բարձրությամբ: Ոտնակների և սեղանի կառուցատարի ամրացումը մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և պտուտակների համակցված օգտագործմամբ: Ոտնակների գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ:
Սեղանածածկի գույնը՝ անփայլ բաց մոխրագույն, կառուցատարի գույնը՝ սպիտակ փայլուն:
Սեղանածածկի չափսերը՝ 540:1100:750 մմ;
Սեղանի կառուցատարի չափսերը՝ 470:1060:720 մմ;
Սեղանի կախվածքը առջևից՝ 20 մմ, կախվածքը հետևից՝ 50 մմ, կողքերից՝ 20-ական մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Սեղանածածկի վրա ներդրված գործարանային արտադրության համակարգչային մալուխների ելքի առկայություն, վրան USB միացման հնարավորություն՝ անցում 1-ը 3-ի:
Սեղանի կողամասի ներքին կողմից մալուխների և հոսանքի երկարացուցիչների համար նախատեսված մետաղական օրգանայզերի առկայություն, 2 մմ պատի հաստությամբ, փոշեներկված: Առավելագույն կրող քաշը՝ 10 կգ: 
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների: Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	2
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	32
	Ռադիոֆիզիկայի լաբորատորիայում տեղակայվող հատուկ նշանակության բազմաֆունկցիոնալ դասասեղան էլեկտրամատակարարման ենթակառուցվածքով
	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի։ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, առջևի մասից՝ գործարանային կոր եզրամասով, այլ կողմերից հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի կառուցատարը՝ բարձր ճնշման լամինատ՝ 18-20 մմ հաստությամբ: Սեղանածածկի և կառուցատարի ամրացումը գործարանային վեցանկյուն ամրաններով և փայտե հատուկ դետալների (dowel) միաժամանակյա համակցված օգտագործմամբ՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ, պտուտակների  օգտագործման բացառմամբ: Փայտե դետալների և վեցանկյունաձև ամրանների միջև հեռավորությունը սահմանել ստանդարտ՝ միանման: Սեղանի կառուցատարի բոլոր դետալները՝ անհատական՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ; համապատասխան ձգող մետաղական դետալների օգնությամբ և պտուտակների օգտագործման բացառմամբ: Սեղանի կառուցատարի հատակի հետ շփվող մասերում պլաստիկ-պոլիմերային ոտնակների առկայություն, նվազագույնը 5 մմ բարձրությամբ: Ոտնակների և սեղանի կառուցատարի ամրացումը մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և պտուտակների համակցված օգտագործմամբ: Ոտնակների գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ:
Սեղանածածկի գույնը՝ անփայլ բաց մոխրագույն, կառուցատարի գույնը՝ սպիտակ փայլուն:
Սեղանածածկի չափսերը՝ 540:1200:750 մմ;
Սեղանի կառուցատարի չափսերը՝ 470:1160:720 մմ;
Սեղանի կախվածքը առջևից՝ 20 մմ, կախվածքը հետևից՝ 50 մմ, կողքերից՝ 20-ական մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Սեղանածածկի վրա ներդրված գործարանային արտադրության համակարգչային մալուխների ելքի առկայություն, վրան USB միացման հնարավորություն՝ անցում 1-ը 3-ի:
Սեղանի կողամասի ներքին կողմերից մեկական Պայուսակի կախիչի առկայություն: Կախիչները մետաղական, 2 մմ պատի հաստությամբ, փոշեներկված: Առավելագույն կրող քաշը՝ 32 կգ: 
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների: Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	12
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	33
	Ռադիոֆիզիկայի
լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան աթոռ
	Մետաղական կոնստրուկցիայով, պլաստիկ տակդիրներով, մակերեսը՝ մեխանիկական բարձր ամրությամբ պլաստիկ: Մետաղական հատվածը ամբողջական, հատակային մակերևույթից տարանջատված. խոնավությունից և այլ քայքայիչ գործոններից պաշտպանված: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 100 կգ: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	28
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	34
	Ռադիոֆիզիկայի լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան անիվներով շարժական աթոռ
	Մետաղական կոնստրուկցիայով, կարգավորվող ոտքերի բարձրությամբ, շարժական անիվներով, մակերեսը՝ արհեստական կաշի: Շարժական անիվները՝ սիլիկոնային, 360 աստիճան պտտվող: Նախատեսված է անսահմանափակ աշխատանքի համար լաբորատոր սեղանների շուրջ: Մեխանիկական բարձր ամրության և ոտքի հենման հնարավորությամբ: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 100 կգ: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	8
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	35
	Ռադիոֆիզիկայի լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան անիվներով շարժական աթոռ բազկահենակներով
	Մետաղական կոնստրուկցիայով, կարգավորվող ոտքերի բարձրությամբ, շարժական անիվներով, մակերեսը՝ արհեստական կաշի: Շարժական անիվները՝ սիլիկոնային, 360 աստիճան պտտվող: Կողքերից՝ կաշվե բազկահենակներով՝ մետաղական կառուցատարերով ամրացված աթոռի իրանին: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 120 կգ: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	c
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	36
	Ռադիոֆիզիկայի լաբորատորիայում տեղակայվող հատուկ նշանակության լաբորատոր լվացարան
	Պահոցային հատված` Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից, մաքրող նյութերի, և մեխանիկական  ազդեցություններից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից, մաքրող նյութերի, և մեխանիկական  ազդեցություններից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Ըստ ISO 9001:2015 ստանդարտների, ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 սերտիֆիկացման համաձայն: Դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ մոխրագույն գործվածքաձև, ուղղահայաց-հորիզոնական գծերի համադրմամբ բծավոր:
Աշխատանքային մակերես` Հատուկ նշանակության, մեխանիկապես կայուն, ջրի խոնավությունից լրացուցիչ պաշտպանված պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ։ Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ խոնավակայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-մետալիկ:
Լվացարան` Չժանգոտվող պողպատից, միատեղանի, կախված չափսերից։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Կոմունիկացիաներ` Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից, Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան։ Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Պարամետրերը
Պահոցային հատված` Ընդհ.՝ 550x900x720մմ;
Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան;
Դռների հատված՝ 900 մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Լվացարան`
Տրամագիծը՝ 3 1/2''
Երկարություն՝ 500-600 մմ
Լայնություն՝ 400-460 մմ
Խորություն՝ 200 mm
Կտրվածքի խորություն՝ 720.00 մմ
Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Աշխատանքային մակերես` 600x900x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):
Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:
Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	հատ
	1
	ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

	36
	Քարշիչի շարժիչ խխունջավոր
	400Վ 3~ 50Հց, 8,7 Ա, 4 կՎտ 6530 մ3/ժ, 1410 րոպ1
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	հատ
	1
	ՀՀ ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված առավելագույնը 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:






















ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НУЖД ФОНДА “ЕГУ”
[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
	Товар

	номер предусмотренного приглашением
лота
	Название
	техническая характеристика
	единица измерения
	общий объем
	предоставления

	
	
	
	
	
	адрес
	срок

	1
	Вытявжной шкаф-1
	1. Вытявжной шкаф (1.500х0.950х2.750) - 1 шт:
Размеры: 1,5+-0,05 м х 0,950+-0,05 м,
Высота: 2,75+-0,1 м,
Кислотостойкий металлический каркас,
Корпус изготовлен из листового металла, покрытого химически стойким порошковым покрытием.
С подвижным стеклянным экраном - 1,20+-0,05 м, с противовесом, позволяющим закрепить экран в любой части высоты 50-900 мм,
Труба диаметром 250 мм с одной точкой входа,
наличие светодиодной системы освещения,
Высота стола: 0,9 м.
Покрытие стола: керамогранитная плитка,
Шкафы в нижней части из трех частей: 1 дверца+полка, ящик 2х2, с шариковыми направляющими,
допустимая нагрузка не менее 40 кг, шкафы подключаются к тяговой системе, каждая по 2 этажа,
Наличие 4-х евророзеток 220В, наличие дифференциального предохранителя на 25А,
Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным предохранителем на 32А,
наличие 2-х высоких кранов с изливами, холодной воды с возможностью регулирования расхода, выходящего из стола и с возможностю врашатся на 360 градусов,
Наличие дренажной системы под кранами,
Наличие механического фильтра для воды,
Регулируемые подножки для компенсации неровностей пола.
Цвет покрытия лабораторного помещения согласовывать с покупателем.
В комплект входит: Гарантия 1 год.
транспортировка и монтаж в соответствующей лаборатории
Необходимо предоставить соответствующие предварительные чертежи не позднее 15 дней после подписания контракта.
	штук
	1
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	2
	Комплект вытяжних шкафов
	Вытявжной шкаф -1: 1 шт., Размеры: 1,55±0,01 м х 0,900±0,01 м,
Высота: 2,750±0,01 м,
Кислотостойкий металлический каркас, Корпус изготовлен из листового металла, покрытого химически стойким порошковым покрытием.
С подвижным стеклянным экраном - 1,55±0,01 м, с противовесом, позволяющим закрепить экран в любой части высот 50-1000 мм, общая высота проема от земли - 1,80 м,
Труба диаметром 250 мм с одной точкой входа,
наличие светодиодной системы освещения,
Высота стола: 0,9 м.
Покрытие стола: керамогранитная плитка,
Внизу пусто.
Наличие 4-х евророзеток 220В, наличие дифференциального предохранителя на 25А,
Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным предохранителем на 32А,
наличие 2-х высоких кранов с изливами, холодной воды с возможностью регулирования расхода, выходящего из стола и с возможностю врашатся на 360 градусов,
Наличие дренажной системы под кранами,
Наличие механического фильтра для воды,
Регулируемые подножки для компенсации неровностей пола.

Вытявжной шкаф-2: 2 шт., Размеры: 1,55±0,01 м х 0,900±0,01 м,
Высота: 2,750±0,01 м,
Кислотостойкий металлический каркас, Корпус изготовлен из листового металла, покрытого химически стойким порошковым покрытием.
С подвижным стеклянным экраном - 1,55±0,01 м, с противовесом, позволяющим закрепить экран в любой части высот 50-1000 мм, общая высота проема от земли - 1,80 м,
Трубопровод диаметром 250 мм с одной точкой входа,
со светодиодной системой освещения,
Высота стола: 0,9 м.
Покрытие стола: керамогранитная плитка,
В нижней части 3 шкафа, два из них с 2 усиленными ящиками, металлические шариковые орбиты, допустимая нагрузка: не менее 40 кг, подключены к тяговой системе, один с одной дверцей на двух петлях, внутри с 2 полками.
Наличие 4-х евророзеток 220В, наличие дифференциального предохранителя на 25А,
Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным предохранителем на 32А,
наличие 2-х высоких кранов с изливами, холодной воды с возможностью регулирования расхода, выходящего из стола и с возможностю врашатся на 360 градусов,
Наличие дренажной системы под кранами,
Наличие механического фильтра для воды,
Регулируемые подножки для компенсации неровностей пола.
Цвет и другие технические параметры заранее согласовывайте с заказчиком.

Металлический воздуховод, соединяющий три выдвижных шкафа, от которого следует подсоединить металлический воздуховод, ведущий с 1 этажа на крышу.
В пакет входит:
Гарантия 1 год и полный монтаж в лаборатории, подключение воздуховодов, водопровода и электромонтажные работы.
Необходимо предоставить соответствующие предварительные чертежи не позднее 15 дней после подписания контракта.
	штук
	4
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	3
	Лабораторный рабочий остров, комплект
	В комплект лабораторного рабочего острова должны входить комплект лабораторных столов-1, комплект лабораторных столов-2 и стол-раковина со шкафом.
1. Комплект столов лабораторных-1 (1.500х1.500х0.900) - 1 шт:
Стол лабораторный-1, двусторонний:
Длина: 1,5 м
Глубина: 1,5 м,
Высота: 0,9 м
С металлическим каркасом,
покрытого химически стойким порошковым покрытием,
Максимальное сопротивление давлению: 500 кг*с/м2,
Регулируемые подножки –
для компенсации неровности пола +-5см,
Покрытие стола: керамогранитная плитка,
С каждой стороны лабораторного стола
встроенный шкаф (2 шт.):
Длина: 1,5 м,
Глубина: 52+-2 см,
Высота: 67+-2 см, подходит для лабораторного стола,
с металлическим корпусом с порошковым покрытием,
2 дверцы + полка, 4 ящика, с шариковыми направляющими,
допустимая нагрузка: не менее 40 кг
Реконструируемая полка на лабораторном столе:
двухэтажный, двусторонний: 1 шт.:
Длина: 1,5 м,
Глубина: 30см,
Высота: 85 см
с металлическим корпусом с порошковым покрытием,
Крышка стеллажа: металл с порошковым покрытием,
С каждой стороны
наличие светодиодной системы освещения,
Наличие 4-х евророзеток 220В, наличие дифференциального предохранителя на 25А,
Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным предохранителем на 63А,
наличие 2-х высоких кранов с изливами, холодной воды с возможностью регулирования расхода, выходящего из стола и с возможностю врашатся на 360 градусов,
Наличие дренажной системы под краном.
2. Комплект столов лабораторных-2 (1.500х1.500х0.900) - 1 шт:
Стол лабораторный-2, двусторонний:
Длина: 1,5 м
Глубина: 1,5 м,
Высота: 0,9 м
С металлическим каркасом,
покрытого химически стойким порошковым покрытием,
Максимальное сопротивление давлению: 500 кг*с/м2,
Регулируемые подножки – неровности пола
для компенсации +-5см,
Покрытие стола: керамогранитная плитка,
Встроенный шкаф с одной стороны лабораторного стола:
Длина: 1,5 м,
Глубина: 52+-2см,
Высота: 67+-2 см, подходит для лабораторного стола,
с металлическим корпусом с порошковым покрытием,
2 дверцы + полка, 4 ящика, с шариковыми направляющими,
допустимая нагрузка: не менее 40 кг
Встроенный шкаф по другую сторону лабораторного стола.
Длина: 1,5 м,
Глубина: 52±2 см,
Высота: 67+-2 см, подходит для лабораторного стола,
с металлическим корпусом с порошковым покрытием,
4 ящика с шариковыми направляющими, минимальная нагрузка 40 кг.
Реконструируемая полка на лабораторном столе:
двухэтажный, двусторонний: 1 шт.:
Длина: 1,5 м,
Глубина: 30см,
Высота: 85 см
с металлическим корпусом с порошковым покрытием,
Крышка стеллажа: металл с порошковым покрытием,
С каждой стороны
наличие светодиодной системы освещения,
Наличие 4-х евророзеток 220В, наличие дифференциального предохранителя на 25А,
Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным предохранителем на 32А,
наличие 2-х высоких кранов с изливами, холодной воды с возможностью регулирования расхода, выходящего из стола и с возможностю врашатся на 360 градусов,
Наличие дренажной системы под краном.
3. Стол-умывальник со шкафом (1.500х0.600х0.900) - 1 шт:
Длина: 1,5 м,
Глубина: 60см,
Высота: 90 см,
С металлическим каркасом,
покрытого химически стойким порошковым покрытием,
Покрытие стола: керамогранитная плитка,
Наличие высокого крана с поворотом на 360 градусов воды, выходящей из стола, с возможностью регулирования расхода,
Раковина:
Размеры: 60смx40см
Глубина: 30 см
Дренажная система под краном,
Максимальное сопротивление давлению: 500 кг*с/м2,
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола ±5 см.
Шкафная секция 4 двери, обе концевые секции двухъярусные
Цвет и другие технические параметры заранее согласовывайте с заказчиком.
В комплект входит: Гарантия 1 год.
транспортировка и монтаж в соответствующей лаборатории
Необходимо предоставить соответствующие предварительные чертежи не позднее 15 дней после подписания контракта.
	комплект
	1
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	4
	Стол лабораторный двусторонний-1
	Длина: 1,55+-0,02 м,
Глубина: 70+-2см,
Высота: 90см,
покрытие верхней поверхности: керамогранитная плитка,
С металлическим каркасом,
покрытого химически стойким порошковым покрытием,
Максимальное сопротивление давлению: 350 кг*с/м2,
2 ящика на одной высоте, с шариковыми направляющими, допустимая нагрузка не менее 40 кг.
Возможность работы сидя за столом, в том числе наличие свободного места для ног 2-х человек в нижней части стола,
Регулируемые подножки для компенсации неровностей пола +-5 см.
В комплект входит: Гарантия 1 год.
транспортировка и монтаж в соответствующей лаборатории
Цвет и другие технические параметры заранее согласовывайте с заказчиком.
Необходимо предоставить соответствующие предварительные чертежи не позднее 15 дней после подписания контракта.
	комплект
	2
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	5
	Стол лабораторный односторонний -1
	Длина: 1,55+-0,02 м,
Глубина: 70+-2см,
Высота: 90см,
покрытие верхней поверхности: керамогранитная плитка,
С металлическим каркасом,
покрытого химически стойким порошковым покрытием,
Максимальное сопротивление давлению: 350 кг*с/м2,
2 ящика на одной высоте, с шариковыми направляющими, допустимая нагрузка не менее 40 кг.
Возможность работать сидя за столом, в том числе наличие свободного места для ног в нижней части стола,
Регулируемые подножки для компенсации неровностей пола +-5 см.
Цвет и другие технические параметры заранее согласовывайте с заказчиком.
	комплект
	1
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	6
	Стол лабораторный односторонний -2
	Длина: 1,00+-0,02 м,
Глубина: 50+-2см,
Высота: 90см,
покрытие верхней поверхности: керамогранитная плитка,
С металлическим каркасом,
покрытого химически стойким порошковым покрытием,
Максимальное сопротивление давлению: 350 кг*с/м2,
2 ящика на одной высоте, с шариковыми направляющими, допустимая нагрузка не менее 40 кг.
Возможность работать сидя за столом, в том числе наличие свободного места для ног в нижней части стола,
Регулируемые подножки для компенсации неровностей пола +-5 см.
Цвет и другие технические параметры заранее согласовывайте с заказчиком.
Необходимо предоставить соответствующие предварительные чертежи не позднее 15 дней после подписания контракта.
В комплект входит: Гарантия 1 год.
транспортировка и монтаж мебели в нужном помещении
	комплект
	1
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	7
	Стол-раковина
	Длина: 1,0 м,
Глубина: 60см,
Высота: 90см,
С металлическим каркасом,
покрытого химически стойким порошковым покрытием,
Покрытие стола: керамогранит,
Наличие высокого крана-водонагревателя воды, выходящей из стола, с возможностью врашения 360 градусов и регулирования расхода,
Раковина:
Размеры: 60смx40см+-5см
Глубина: 35 см+-2 см
Наличие дренажной системы под краном,
Максимальное сопротивление давлению: 500 кг*с/м2,
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола 5 см.
Цвет и другие технические параметры заранее согласовывайте с заказчиком.
Необходимо предоставить соответствующие предварительные чертежи не позднее 15 дней после подписания контракта.
В комплект входит: Гарантия 1 год.
транспортировка и монтаж мебели в нужном помещении
	штук
	4
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	8
	Подвесной шкаф
	ЛДСП влагостойкий толщиной 18 мм.
Высота: 80+-2см,
Ширина: 60+-2см,
Глубина: 40+-2 см, настенный монтаж,
двухэтажный,
Высота полки: 40+-2 см
Наверху с 2 запирающимися дверями,
Нижний этаж, не запираемый
Вес петли 96 г, по 2 на каждой двери.
Цвет и другие технические параметры заранее согласовывайте с заказчиком.
Необходимо предоставить соответствующие предварительные чертежи не позднее 15 дней после подписания контракта.
В комплект входит: Гарантия 1 год.
транспортировка и монтаж мебели в нужном помещении
	штук
	7
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	9
	Лабораторный стул
	Стул лабораторный прямоугольный, с полиуретановым сиденьем, с отверстием для руки, опорой для транспортировки.
Высота стула 70-80 см, с колесами из полиамида.
Регулировка по высоте: винт. Максимальная нагрузка: > 100 кг
Размеры сиденья: ширина: 38,5 см, глубина: 36 см. Размеры опоры: ширина: 38,5 см, высота: 22,5 см. Допускается отклонение в размерах до 2 см. В сиденье и опоре могут быть отверстия для удаления воздуха.
Каркас металлический. Покрытый порошковым покритием. Предназначенный для поддержки стопы кольцо имеет возможность регулировки высоты.
Согласуйте внешний вид и цвет с заказчиком.
В комплект входит: Гарантия 1 год. В соответствии со стандартами "ISO 9001" На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
транспортировка и монтаж мебели в нужном помещении
	штук
	30
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	10
	Вешалка для одежды настенный
	Из дерева, на 12 мест, вешалки металлические.
В комплект входит: Гарантия 1 год.
транспортировка и монтаж в нужном помещении Цвет и другие технические параметры заранее согласовывайте с заказчиком.
	штук
	2
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	11
	Стеклянная доска маркерная
	200х120 см, толщина стекла 5-7 мм.
Предназначен для письма маркером, крепится на стену.
В комплект входит: Гарантия 1 год.
транспортировка и монтаж в нужном помещении Цвет и другие технические параметры заранее согласовывайте с заказчиком.
	штук
	2
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	12
	Физико-химическая Лабораторная раковина маленькая
	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 2 дверьми, 1 платформа в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, против царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности с защищенной ультраматовой поверхностью, по двум сторонам 2-x пар 3 выдвижных ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз, материал наружной поверхности дверец и выдвижных ящиков, ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, высоко- плотный ламинат с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков: с полимерно-уретановой защитной пленкой специального химического назначения "UNI EN I В соответствии со стандартом SO 9001 ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79.
Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Раковина: Нержавеющая сталь, химического назначения, с эпоксидным покрытием, двойная/одинарная, в зависимости от размера. Окрас: Бело-серо-синий. Специального назначения, химически стойкий.
Коммуникации: Смеситель-кран из нержавейки, трансформаторный, регулируемый, с 2-мя режимами. Дренажная система, подключенная к станции сбора сточных вод и химически опасных материалов. Основная дренажная система с сифоном и гофрированной трубой, химически устойчивая, соответствует лабораторным стандартам. Окрас: Бело-серо-синий.
Параметры:
Место для хранения: Всего: 550x1350x720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»;
Секция двери: 900 мм.
Полка: 450 мм.
Допуск: 3 мм
Умывальник:
Диаметр: 3 1/2 дюйма
Длина: 760,00 мм
Ширина: 460,00 мм
Глубина: 200,00 мм
Глубина реза: 720,00 мм
Ширина реза: 420,00 мм Допуск: 3 мм
Рабочая поверхность: 600х1350х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком.
Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	штук
	1
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	13
	Переговорочный стол по стандартам химической лаборатории
	С отдельными несущими секциями, с гладкой поверхностью, в соответствии с лабораторными нормами, общие требования согласно соответствующему стандарту. Цвет: белый-серый-темно-синий.
800:1600:750 мм
Допуск: 3 мм
В соответствии со стандартами "ISO 9001" На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Необходимо до поставки продукта предоставить документ(ы), подтверждающие соответствие материала стандартам. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	штук
	9
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	14
	Стол лабораторный специальный для физико-химического прибора
	Полка: соответствует стандартам лабораторного компьютерного стола, открытое дно, тип ламината: ПММА и ПЭТ с оптимальной стабильностью поверхности, ультраглянцевая, защищенная от царапин и химических реагентов поверхность из ламината высокой плотности, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», кромки с изогнутой шлифовкой и заводской изоляцией. С 3 ящиками с 2 сторон. Цвет: белый-серый-темно-синий. Рабочая поверхность в соответствии со стандартом, тип ламината:
Ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ, кромки с изогнутой шлифовкой и заводской изоляцией. Цвет: белый-серый-темно-синий-металлик.
Полка: 710 мм Общая высота;
расстояние 2 сторон: 650 мм;
Размеры стойки ящиков в соответствии с указанным стандартом. Допуск: 3 мм
Рабочая поверхность:
700:1400:40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
В соответствии со стандартами "ISO 9001" На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Необходимо до поставки продукта предоставить документ(ы), подтверждающие соответствие материала стандартам. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	комплект
	9
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	15
	Физико-химический лабораторный шкаф специального назначения
	Складской часть: Закрытое с 2-мя дверцами по 5 площадок в каждой, с замком. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Внутренние поверхности полок с полимерно-уретановой защитной пленкой особой химической стойкостью в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001». Ножная часть: открытая, регулируемая, съемная, из специального полимерного пластика высокого давления, в соответствии со стандартами "SQ174254-ICILA" стандарта "UNI EN ISO 9001:2015", Общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Металлик. Детали дверного проема со скрытой петлей, система «fastfix-easyfix», в соответствии с системой стандартов «CAF».
Складская секция: общая: 2300х900х700 мм; с деталями скелета, равномерно разделенными посередине.
Расположение площадок, секций по габаритам, в соответствии с указанным стандартом, должно быть предварительно согласовано с заказчиком. Допуск: 3 мм.
В соответствии со стандартами "ISO 9001" Наружные поверхности, секции не должны содержать открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Необходимо до поставки продукта предоставить документ(ы), подтверждающие соответствие материала стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком. Необходимо предоставить заказчику перед поставкой чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Товар должен согласоватся с заказчиком перед доставкой. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	штук
	3
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	16
	физикохимический лабораторный Вытяжной шкаф
	Отделение для хранения: Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхности ПММА и ПЭТ.
Открывание с 3 дверцами, 2 общие, 1 платформа в средней секции, поверхность платформ с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», тип ламината: оптимальный для поверхностей из ПММА и ПЭТ, высокая -плотный ламинат с ультраматовой поверхностью со стойкостью, защищенный от царапин и химических реагентов, Материал внешней поверхности двери: ПММА и ПЭТ с оптимальной поверхностной стабильностью, ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химических реагентов, кромки: с гнутой заводской шлифовкой и гермоизоляцией, детали дверного проема со скрытой петлей, система "fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", ножная часть - открытая, регулируемая, съемная, изготовлена из спецназначения высокого давления полимерного пластика: "" В соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001 Стандарты "SQ174254-ICILA", Общие требования по ГОСТ 22360- 95 стандартам. Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, края герметично изолированы, соответствует стандарту UNI EN ISO 9001:2015, сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стены с химически стойким полимерным покрытием, края герметично изолированы, соответствует стандарту UNI EN ISO 9001, сертификация SQ 194463 , Общие требования согласно стандарту ISO 5970-79. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый.
Коммуникации: Внутри рабочей зоны наличие термометра и гигрометра, Блок питания с вольтамперметром, в верхней части, закрытые светодиодной системой, специального освещения, 220 вольт, закрытая форма с системой химической безопасности, с наличием небольшой раковины, диаметром 15 см, цилиндр глубиной 20 см или кубическая форма 16x26x15, из нержавеющей стали., химически стойкая, покрытая эпоксидной эмальной смолой. При наличии малого крана с возможностью подключения систем охлаждения, обеспечении расхода воды: 90-110 л/мин, наличии станции сбора сточных вод и хим.вредных веществ на линии слива раковины. Во внешней зоне “кнопка стоп” по нормам специальной системы безопасности с предохранителем мощностью 65 Ампер, с наличием 2-х розеток, с наличием выключателя света, с наличием дополнительного водопроводного крана клапан. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Рабочий проницаемый сектор. Система открывающихся дверей: прозрачная, безопасная, пожаробезопасная, химически стойкая, Общие требования по стандарту ISO 5970-79. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый.
Воздушная система. Общие требования: соответствие стандарту ISO 5970-79, наличие одностороннего автоматического клапана в тяговой секции, с отдельной моторизованной винтовой воздушной системой. Система воздуховодов:
без угловых секций. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый.
Параметры: Складская площадь: Общая: 1350x550 мм;
часть ног: 100 мм; В соответствии со стандартом "UNI EN ISO 9001:2015" Допустимое отклонение: 3 мм.
Рабочая поверхность:1350х600х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм.
Рабочий проницаемый сектор. Размер: 1350х600х2500 мм Допустимое отклонение: 3 мм.
Воздушная система. По стандартам «ИСО 9001».
Коммуникации: По нормам "ISO 9001" водопроводные коммуникации имеющийся коленчатый сифон, с возможностью дополнительной надстройки (гофры) в зависимости от имеющихся коммуникаций в помещении.
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком. Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. При поставке вытяжной шкаф должен быть подключен к системе воздуховодов. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	комплект
	1
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	17
	СТУЛ по стандартам химической лаборатории
	Металлическая конструкция, регулируемые по высоте ножки, пластиковое основание, поверхность из ткани. Цвет: белый-серый-темно-синий.
В соответствии со стандартами "ISO 9001" На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	штук
	40
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	18
	Стул маленький, на колесах, соответствующий стандартам химической лаборатории
	Металлическая конструкция, регулируемая высота ножек, передвижные колеса, поверхность: химически стойкая искусственная кожа. Цвет: белый-серый-темно-синий.
В соответствии со стандартами "ISO 9001" На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	штук
	10
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	19
	Стул на колесах, соответствующий стандартам химической лаборатории
	Металлическая конструкция, регулируемая высота ножек, передвижные колеса, поверхность: химически стойкая искусственная кожа. Цвет: белый-серый-темно-синий.
В соответствии со стандартами "ISO 9001" На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	штук
	11
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	20
	Лабораторный рабочий стол неорганической и аналитической химии
	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 2 дверьми, 1 платформа в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, против царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности с защищенной ультраматовой поверхностью, 3 выдвижных ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз, материал наружной поверхности дверец и выдвижных ящиков, ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, высоко- плотный ламинат с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков: с полимерно-уретановой защитной пленкой специального химического назначения "UNI EN I В соответствии со стандартом SO 9001 ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79.
Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Верхняя часть: Огнеупорный ламинат специального назначения с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ, ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с электрическими панелями для электропитания, в соответствии со стандартами «ISO 9001». Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Коммуникации. Питание: В нижней части верхнего шкафа закрытая светодиодная система, специальное освещение 220 вольт, закрытая и изолированная, с системой химической безопасности. Наличие тройных розеток (220В), соответствующего им выключателя-блока питания, трехфазной розетки и соответствующего выключателя на электрических панелях верхней секции. Водоснабжение с наличием небольшой раковины, диаметром 15 см, глубиной 20 см цилиндрической, или 26х16х15 кубический из нержавеющей стали, химически стойкой, покрытой эпоксидной эмалью. При наличии маленького крана с возможностью подключения систем охлаждения, обеспечении расхода воды: 90-110 л/мин, наличии станции сбора сточных вод и химических вредных веществ на линии слива раковины. Цвет: бело-серо-черный.
Параметры:
Отделение для хранения: Общие параметры: 550x1350x720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»;
Секция двери: 900 мм.
секция ящиков: 450 мм.
Допустимая грешность: 3 мм;
Верхняя часть: 2 шт. 650х350 мм;
Общая высота: 1960 мм. Допуск: 3 мм
Рабочая поверхность: 600х1350х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
Коммуникации: По нормам "ISO 9001" водопроводные коммуникации имеющийся коленчатый сифон, с возможностью дополнительной надстройки (гофры) в зависимости от имеющихся коммуникаций в помещении.
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы и индивидуальный подход с заказчиком.
Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	штук
	18
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	21
	Лабораторный  выдвижной рабочий стол с ящиками для неорганической и аналитической химии
	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. 3 выдвижных ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз, материал наружной поверхности дверец и выдвижных ящиков, ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, высоко- плотный ламинат с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков: с полимерно-уретановой защитной пленкой специального химического назначения "UNI EN I В соответствии со стандартом SO 9001 ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79.
Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Параметры:
Отделение для хранения: Общие параметры: 550x600x720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»;
Допустимая грешность: 3 мм;
Рабочая поверхность: 600х600х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком.
Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	комплект
	5
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	22
	Лабораторная раковина большая для неорганической и аналитической химии
	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 2 дверьми, 1 платформа в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, против царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности с защищенной ультраматовой поверхностью, по двум сторонам 2-x пар 3 выдвижных ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз, материал наружной поверхности дверец и выдвижных ящиков, ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, высоко- плотный ламинат с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков: с полимерно-уретановой защитной пленкой специального химического назначения "UNI EN I В соответствии со стандартом SO 9001 ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79.
Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Раковина: Нержавеющая сталь, химического назначения, с эпоксидным покрытием, двойная/одинарная, в зависимости от размера. Окрас: Бело-серо-синий. Специального назначения, химически стойкий.
Коммуникации: Смеситель-кран из нержавейки, трансформаторный, регулируемый, с 2-мя режимами. Дренажная система, подключенная к станции сбора сточных вод и химически опасных материалов. Основная дренажная система с сифоном и гофрированной трубой, химически устойчивая, соответствует лабораторным стандартам. Окрас: Бело-серо-синий.
Параметры:
Место для хранения: Всего: 550x1350x720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»;
Секция двери: 900 мм.
Полка: 450 мм.
Допуск: 3 мм
Умывальник:
Диаметр: 3 1/2 дюйма
Длина: 760,00 мм
Ширина: 460,00 мм
Глубина: 200,00 мм
Глубина реза: 720,00 мм
Ширина реза: 420,00 мм Допуск: 3 мм
Рабочая поверхность: 600х1350х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком.
Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	штук
	4
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	23
	Лабораторный Вытяжной шкаф неорганической и аналитической химии
	Отделение для хранения: Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхности ПММА и ПЭТ.
Открывание с 3 дверцами, 2 общие, 1 платформа в средней секции, поверхность платформ с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», тип ламината: оптимальный для поверхностей из ПММА и ПЭТ, высокая -плотный ламинат с ультраматовой поверхностью со стойкостью, защищенный от царапин и химических реагентов, Материал внешней поверхности двери: ПММА и ПЭТ с оптимальной поверхностной стабильностью, ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химических реагентов, кромки: с гнутой заводской шлифовкой и гермоизоляцией, детали дверного проема со скрытой петлей, система "fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", ножная часть - открытая, регулируемая, съемная, изготовлена из спецназначения высокого давления полимерного пластика: "" В соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001 Стандарты "SQ174254-ICILA", Общие требования по ГОСТ 22360- 95 стандартам. Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, края герметично изолированы, соответствует стандарту UNI EN ISO 9001:2015, сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стены с химически стойким полимерным покрытием, края герметично изолированы, соответствует стандарту UNI EN ISO 9001, сертификация SQ 194463 , Общие требования согласно стандарту ISO 5970-79. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый.
Коммуникации: Внутри рабочей зоны наличие термометра и гигрометра, Блок питания с вольтамперметром, в верхней части, закрытые светодиодной системой, специального освещения, 220 вольт, закрытая форма с системой химической безопасности, с наличием небольшой раковины, диаметром 15 см, цилиндр глубиной 20 см или кубическая форма 16x26x15, из нержавеющей стали., химически стойкая, покрытая эпоксидной эмальной смолой. При наличии малого крана с возможностью подключения систем охлаждения, обеспечении расхода воды: 90-110 л/мин, наличии станции сбора сточных вод и хим.вредных веществ на линии слива раковины. Во внешней зоне “кнопка стоп” по нормам специальной системы безопасности с предохранителем мощностью 65 Ампер, с наличием 2-х розеток, с наличием выключателя света, с наличием дополнительного водопроводного крана клапан. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Рабочий проницаемый сектор. Система открывающихся дверей: прозрачная, безопасная, пожаробезопасная, химически стойкая, Общие требования по стандарту ISO 5970-79. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый.
Воздушная система. Общие требования: соответствие стандарту ISO 5970-79, наличие одностороннего автоматического клапана в тяговой секции, с отдельной моторизованной винтовой воздушной системой. Система воздуховодов:
без угловых секций. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый.
Параметры: Складская площадь: Общая: 1350x550 мм;
часть ног: 100 мм; В соответствии со стандартом "UNI EN ISO 9001:2015" Допустимое отклонение: 3 мм.
Рабочая поверхность:1350х600х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм.
Рабочий проницаемый сектор. Размер: 1350х600х2500 мм Допустимое отклонение: 3 мм.
Воздушная система. По стандартам «ИСО 9001».
Коммуникации: По нормам "ISO 9001" водопроводные коммуникации имеющийся коленчатый сифон, с возможностью дополнительной надстройки (гофры) в зависимости от имеющихся коммуникаций в помещении.
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком. Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. При поставке вытяжной шкаф должен быть подключен к системе воздуховодов. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	комплект
	2
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	24
	Лабораторный шкаф специального назначения для неорганической и аналитической химии
	Складской часть: Закрытое с 2-мя дверцами по 5 площадок в каждой, с замком. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Внутренние поверхности полок с полимерно-уретановой защитной пленкой особой химической стойкостью в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001». Ножная часть: открытая, регулируемая, съемная, из специального полимерного пластика высокого давления, в соответствии со стандартами "SQ174254-ICILA" стандарта "UNI EN ISO 9001:2015", Общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик. Детали дверного проема со скрытой петлей, система «fastfix-easyfix», в соответствии с системой стандартов «CAF».
Складская секция: общая: 2300х900х700 мм; с деталями скелета, равномерно разделенными посередине.
Расположение площадок, секций по габаритам, в соответствии с указанным стандартом, должно быть предварительно согласовано с заказчиком. Допуск: 3 мм.
В соответствии со стандартами "ISO 9001" Наружные поверхности, секции не должны содержать открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Необходимо до поставки продукта предоставить документ(ы), подтверждающие соответствие материала стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком. Необходимо предоставить заказчику перед поставкой чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Товар должен согласоватся с заказчиком перед доставкой. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	штук
	7
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	25
	Стол по стандартам химической лаборатории, для научноиследовательского специального обарудования
	Полка: соответствует стандартам лабораторного компьютерного стола, открытое дно, тип ламината: ПММА и ПЭТ с оптимальной стабильностью поверхности, ультраглянцевая, защищенная от царапин и химических реагентов поверхность из ламината высокой плотности, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», кромки с изогнутой шлифовкой и заводской изоляцией. С 3 ящиками с 2 сторон. Цвет: белый-серый-темно-синий. Рабочая поверхность в соответствии со стандартом, тип ламината:
Ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ, кромки с изогнутой шлифовкой и заводской изоляцией. Цвет: белый-серый-темно-синий.
Полка: 710 мм Общая высота;
расстояние 2 сторон: 650 мм;
Размеры стойки ящиков в соответствии с указанным стандартом. Допуск: 3 мм
Рабочая поверхность:
700:1400:40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
В соответствии со стандартами "ISO 9001" На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных крепежных деталей, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Необходимо до поставки продукта предоставить документ(ы), подтверждающие соответствие материала стандартам. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	штук
	8
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.
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	Лабораторная раковина маленькая для неорганической и аналитической химии
	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 2 дверьми, 1 платформа в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, против царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности с защищенной ультраматовой поверхностью, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, “fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79.
Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.
Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик.
Раковина: Нержавеющая сталь, химического назначения, с эпоксидным покрытием, двойная/одинарная, в зависимости от размера. Окрас: Бело-серо-синий. Специального назначения, химически стойкий.
Коммуникации: Смеситель-кран из нержавейки, трансформаторный, регулируемый, с 2-мя режимами. Дренажная система, подключенная к станции сбора сточных вод и химически опасных материалов. Основная дренажная система с сифоном и гофрированной трубой, химически устойчивая, соответствует лабораторным стандартам. Окрас: Бело-серо-синий.
Параметры:
Место для хранения: Всего: 550x600x720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»;
Секция двери: 600 мм.
Допуск: 3 мм
Умывальник:
Диаметр: 3 1/2 дюйма
Длина: 760,00 мм
Ширина: 460,00 мм
Глубина: 200,00 мм
Глубина реза: 720,00 мм
Ширина реза: 420,00 мм Допуск: 3 мм
Рабочая поверхность: 600х600х40 мм Допустимое отклонение: 3 мм
На наружных поверхностях, секциях не должно быть открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей.
Перед доставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам.
В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы  и индивидуальный подход с заказчиком.
Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара.
	штук
	1
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.
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	Лабораторный стол специального назначения для установки в радиофизической лаборатории
	Мебельный каркас с сочетанием металлической несущей конструкции и поверхностей из ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью, ультраматовая поверхность, защищенная от царапин и механических воздействий, ламинат высокой плотности, толщина стенок несущих частей металлоконструкции: 2 мм и более. Несущие детали и крепления Соединение деталей между скрытыми, заводскими усилениями. Отсутствие следы сварных швов и лишние участки, гладкая обработка, обезжиривание, затем отделка с высокой механической стабильностью и диэлектрическим порошковым покрытием. Регулируемые педали заводского изготовления снизу для балансировки мебели на неровных полах. Конструктор монолитный , соответствующий общим стандартам «ISO 9001». Цвет: для металлических частей: серый, для ламината высокой плотности: серая ткань, пестрая с сочетанием вертикально-горизонтальных линий, соответствующая стандартам ISO 9001:2015, SGQ № 005A, ICILA-COC. -004015 • ICILA-CW-004015 В соответствии с сертификацией.
Складская часть мебели: Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и механических воздействий, с оптимальной устойчивостью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 1 дверью, по 1 платформе в средней секции, поверхность площадок покрыта специальной механической диэлектрической защитной пленкой из полимер-уретана в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат из тикового дерева с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ, ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин, ударов и других механических воздействий, 2 ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз. В верхней части ящиков наличие открытой площадки для установки специальных радиофизических устройств, соответствующих соответствующим стандартам. Материал внешней поверхности дверей и ящиков: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин, ударов и других механических воздействий, с оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, кромки с заводской шлифовкой и герметизацией с мембрана поливинилхлоридная из того же слоя ламината: толщиной 1 мм, Мобильные системы выдвижных ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», детали дверного проема со скрытой петлей, с системой «fastfix-easyfix» в соответствии с системой стандартов «CAF», внутренние поверхности ящика: со специальной механо-диэлектрической защитной пленкой из полиуретана в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ножная часть открытая, регулируемая, съемная, изготовлена ​​из специальной стали высокого давления. полимерный пластик по стандарту «UNI EN ISO 9001:2015» «SQ174254» - Соответствия стандартам «ICILA», с возможностью выдерживать максимальный вес на единицу площади. Общие требования согласно стандарту ISO 5970-79.
Расцветка - Для каркасного ламината: Белый. Для дверей и других деталей: серая ткань, испещренная сочетанием вертикально-горизонтальных линий, согласно стандартам ISO 9001:2015; SGQ № 005А; ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 Согласно сертификации.
Рабочая поверхность мебели: Покрытие стола – ламинат высокого давления, покрытый гладкой полимерной пленкой, с двухсторонней заводской загнутой кромкой, с герметизацией по бокам и защищенный от влаги. Толщина покрытия стола: 26-28 мм монолитное однослойное. Поверхность покрыта диэлектрическим полимерным слоем, обладающим высокой устойчивостью к ударам и механическим воздействиям, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001. Умеренная устойчивость также к химическим реагентам, органическим растворителям и агрессивным чистящим средствам. Общие критерии согласно стандарту ISO.
Верхняя часть мебели: Огнестойкий ламинат специального назначения с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и механического воздействия, с наличием электрозащитной панели для электропитания. поставка в соответствии со стандартами «ISO 9001»: Белый цвет.
Электроснабжение и освещение:
Панель электропитания с металлическим каркасом, устойчивым к механическим воздействиям, покрытым диэлектрическим порошком, отверстия выполнены лазерным устройством в местах установки электроприборов в заводском состоянии до порошковой окраски. толщина металла: 2-3 мм. Наличие 12 розеток, совмещенных с соответствующими устройствами световой сигнализации, распределенных равными группами и подключенных к трехфазному питанию, наличие индивидуальных вольтметров для каждой фазы, наличие табло таймера и выключателей освещения стола, наличие общего блока предохранителей, 1 Установлен общий трехфазный предохранитель на 32 А (Legrand, Panasonic или эквивалентного качества) и по одному однофазному предохранителю на 16/25 А каждый (Legrand, Panasonic или эквивалентного качества). Защита от внешнего предохранителя: IP 44 и выше. Установка бинарной ленты в верхней части мебели. Свет по лабораторным стандартам. Общее соответствие стандартам «ISO 9001».
Размеры:
Общие размеры: 1800:1800:850 мм;
Размеры металлоконструкции: 1760:800:700 мм;
Высота педалей металлической конструкции: 20 мм;
Размеры 1 секции хранения: 600:750:560 мм;
Педали складских помещений, со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 толщиной 100 мм, закрывающими деталями из нержавеющей стали;
Толщина рабочей поверхности: 26-280мм, общие размеры: 1800:800.
Размеры верхней части: 1800:200:1000 мм.
Согласно стандартам «ISO 9001» Наружные поверхности, секции не должны содержать открытых, неизолированных крепежных элементов, шпилек и винтов. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать некачественных, бывших в употреблении или полуизношенных деталей.
Перед поставкой предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие стандартам материалов.
В зависимости от сложности коммуникаций и пространственного обустройства помещения необходимо внести дополнительные коррективы с заказчиком и проявить индивидуальный подход. Перед сдачей заказчику необходимо предоставить чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Необходимо согласовать товар с клиентом перед доставкой. Необходимо предоставить технический паспорт вместе с поставляемым продуктом.
	комплект
	8
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.
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	Сверхмощный 
лабораторный шкаф специального назначения для одежды   для радиофизической лаборатории
	Складской отсек: Закрытый, по 2 двери, 2 полки (снизу) и 1 полка (сверху). Материал каркаса: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и механического воздействия, с оптимальной стабильностью ПММА и ПЭТ. Внутренние поверхности платформ покрыты полимеруретановой специальной защитной пленкой в ​​соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001». Ножки изготовлены из открытого, регулируемого, съемного специального полимерного пластика высокого давления согласно стандарту «UNI EN ISO 9001». согласно стандарту «UNI EN ISO 9001:2015». В соответствии со стандартами «SQ174254-ICILA», Общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей - серая ткань, пестрый с сочетанием вертикально-горизонтальных линий, согласно стандартам ISO 9001:2015, SGQ № 005A, ICILA-COC-004015 • Согласно ICILA-CW-004015 Сертификация Детали дверного проема со скрытой петлей, система «fastfix-easyfix» , согласно системе стандартов «CAF». Металлический стержень, поддерживающий подвесы в средней части шкафа, остальные параметры по стандартам.
Складской отсек: общий: 2200х900х600 мм; со скелетными деталями, равномерно разделенными посередине.
Расположение площадок, секций по размерам, в соответствии с указанным стандартом, должно быть заранее согласовано с заказчиком. Допуск: 3 мм.
Согласно стандартам «ISO 9001» Наружные поверхности, секции не должны содержать открытых, неизолированных крепежных элементов, шпилек и винтов. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать некачественных, бывших в употреблении или полуизношенных деталей.
Перед поставкой Необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие стандартам материалов.
В зависимости от сложности коммуникаций и пространственного обустройства помещения необходимо внести дополнительные коррективы с заказчиком и проявить индивидуальный подход. Перед сдачей заказчику необходимо предоставить чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Необходимо огласовать товар с клиентом перед доставкой. Необходимо предоставить технический буклет, прилагаемый к поставляемому изделию.
	штук
	1
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.
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	Сверхмощный 
лабораторный шкаф специального назначения для установки в радиофизической лаборатории
	Складская секция: Закрытая, с 2 дверцами каждая (вверх-вниз) с 5 платформами каждая (справа-слева). Каркасный материал с оптимальной поверхностной стабильностью из ПММА и ПЭТ, защищенный от царапин и механических воздействий, с ультравысокой плотностью. -матовая поверхность - ламинат.Внутренние поверхности платформ со специальной полимеруретановой защитной пленкой по стандарту «UNI EN ISO 9001».Ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из специального полимерного пластика высокого давления по стандарту «UNI EN ISO 9001». «UNI EN ISO 9001:2015».В соответствии с нормами стандарта «SQ174254-ICILA», Общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79.Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей - серый. ткань, испещренная сочетанием вертикально-горизонтальных линий, согласно стандартам ISO 9001:2015 Согласно: SGQ № 005A; ICILA-COC-004015 • Согласно ICILA-CW-004015 Сертификация: Детали дверного проема со скрытой петлей», fastfix-easyfix», согласно системе стандартов «CAF».
Площадь хранения: общая: 2200х900х450 мм; со скелетными деталями, равномерно разделенными посередине.
Расположение площадок, секций по размерам, в соответствии с указанным стандартом, должно быть заранее согласовано с заказчиком. Допуск: 3 мм.
Согласно стандартам «ISO 9001» Наружные поверхности, секции не должны содержать открытых, неизолированных крепежных элементов, шпилек и винтов. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать некачественных, бывших в употреблении или полуизношенных деталей.
Перед поставкой Необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие стандартам материалов.
В зависимости от сложности коммуникаций и пространственного обустройства помещения необходимо внести дополнительные коррективы с заказчиком и проявить индивидуальный подход. Перед сдачей заказчику необходимо предоставить чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
Необходимо огласовать товар с клиентом перед доставкой. Необходимо предоставить технический буклет, прилагаемый к поставляемому изделию.
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	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.
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	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի։ Աշխատանքային մակերեսը՝ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, երկկողմանի գործարանային կոր եզրամասով, կողքերից՝ հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի կառուցատարը՝ բարձր ճնշման լամինատ՝ 18-20 մմ հաստությամբ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն: Սեղանածածկի և կառուցատարի ամրացումը գործարանային վեցանկյուն ամրաններով և փայտե հատուկ դետալների (dowel) միաժամանակյա համակցված օգտագործմամբ՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ, պտուտակների  օգտագործման բացառմամբ: Փայտե դետալների և վեցանկյունաձև ամրանների միջև հեռավորությունը սահմանել ստանդարտ՝ միանման: Սեղանի կառուցատարի բոլոր դետալները՝ անհատական՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ; համապատասխան ձգող մետաղական դետալների օգնությամբ և պտուտակների օգտագործման բացառմամբ:
Սեղանի ձախ կողմում համակարգչային բլոկի տեղադրման հատված՝ որպես ամբողջական կառուցատարի մաս: Համակարգչային բլոկի տեղադրման հատվածի գետնից ունեցած բարձրությունը՝ 8-12 սմ; Հետևից փակ, դիմացի հատվածից՝ բաց: Լամինատի տեսակը՝  PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լրացուցիչ մեխանիկական ամրությամբ լամինատ:  ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն: Սեղանածածկի հետ համապատասխանող էլեկտրամատակարարման ելքերի համապատասխան անցքեր՝ գործարանային տարբերակով: Սեղանի աջ կողմում՝ պահոցային հատված, դարակաշար՝ լաբորատոր համակարգչային սեղանի ստանդարտների համապատասխան, ներքևի հատվածը բաց, լամինատի տեսակը՝  PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լրացուցիչ մեխանիկական ամրությամբ լամինատ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն: Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, եզրերը՝ գործարանային իզոլացման: 2 գզրոցների առկայության հետ մեկտեղ  դռնակով հատված ներքևում: Դռան բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան: Դռան և դարակների բռնակները պոլիմերային պլաստիկ՝ նիկելապատ թաղանթով, ISO 9001 ստանդարտին համապատասխան: Դռան և դարակների դիմային հատվածը՝ մեխանիկական հատուկ ամրությամբ և քերծվածքները քողարկող հատկությամբ օժտված ուղղահայաց-հորիզոնական բծավոր լամինատ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն; SGQ No 005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 Սերտիֆիկացման համաձայն: Կմախքի գույնը՝ Սպիտակ, Դռան և դարակաշարի դիմամասի գույնը մոխրագույն-գործվածքային; Սեղանածածկի գույնը՝ բաց մոխրագույն: 
 Ոտնակների և սեղանի կառուցատարի ամրացումը մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և պտուտակների համակցված օգտագործմամբ: Ոտնակների գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ:
Սեղանածածկի չափսերը՝ 800:1400:750 մմ;
Սեղանի կառուցատարի չափսերը՝ 760:1360:720 մմ;
Սեղանի համակարգչային բլոկի համար նախատեսված հատվածի և պահոցային հատվածի միջև հեռավորությունը՝ 710 մմ; Փակող դետալի բարձրությունը՝ 500 մմ, բացվածքը՝ ներքևից:
Սեղանի կախվածքը առջևից՝ 20 մմ, կախվածքը հետևից՝ 20 մմ, կողքերից՝ 20-ական մմ:
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Սեղանածածկի վրա ներդրված գործարանային արտադրության համակարգչային մալուխների ելքի առկայություն, Բազմաֆունկցիոնալ Վարդակների և USB պորտերի առկայություն՝ 2-ական: Վարդակների և USB պորտերի համար ընդհանուր մեկուսացնող մետաղական բլոկի առկայություն և բլոկի կիսաավտոմատացված թաքստոցի առկայություն սեղանածածկի մեջ: Համապատասխան կոճակի կամ հեռակառավարվող վահանակի առկայություն՝ վարդակների և USB պորտերի ինքնուրույն զսպանակային բարձրացման համար դեպի սեղանի մակերևույթ: Հոսանքի մետաղական վահանակի վրա սնուցման առկայությունը փաստող լուսային ինդիկատորի առկայություն: Մետաղական պատյանը և մետաղական մեկուսացնող բլոկը՝ փոշեներկված մոխրագույն, սև կամ սպիտակ: 
Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների: Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
	С отдельными опорными площадками, гладкая поверхность, в соответствии с лабораторными стандартами. Общие требования в соответствии со стандартом. Рабочая поверхность: Покрытие стола – ламинат высокого давления, покрытый плоской полимерной пленкой, двухсторонний заводской загнутый край, герметично изолирован и защищен от влаги по бокам.Толщина покрытия стола: 26-28 мм монолитный однослойный. Структура стола: ламинат высокого давления толщиной 18-20 мм.  По стандартам ISO 9001. Фиксация покрытия стола и конструкции заводскими шестигранными усилениями и одновременным комбинированным применением спец. деревянные детали (дюбель-шкант), с возможностью многократной разборки и сборки, исключая применение шурупов. Между деревянными деталями и шестигранной арматурой устанавливают расстояние стандартно, одинаковое.Все детали стола-конструктора индивидуальны, с возможностью многократной сборки. разборка и сборка с помощью соответствующих растяжимых металлических деталей и исключающих использование шурупов.
В левой части стола сектор установки компьютерного блока в составе комплектного конструктора. Высота места установки компьютерного блока от пола: 8-12 см; Закрыта сзади, открыта спереди. Тип ламината: ламинат высокой плотности, обладающий повышенной механической прочностью, с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и механических воздействий, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. По стандартам ISO 9001:2015 Отверстия для розеток электропитания, соответствующие крышке стола, заводская версия. С правой стороны стола: место для хранения, полка в соответствии со стандартами лабораторного компьютерного стола, нижняя часть открытая, тип ламината: ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, ультраматовый, защищенный от царапины и механические воздействия
ламинат с повышенной механической прочностью и высокой плотностью поверхности. По стандартам ISO 9001:2015 Выдвижные системы ящиков по стандарту «973-0М99-380-К1», края с заводской изоляцией. Помимо двух ящиков внизу имеется секция с дверцей. Детали дверного проема со скрытой петлей, система «fastfix-easyfix», по системе стандартов «CAF». Дверные и полочные ручки полимерный пластик с никелированной пленкой, соответствующий стандарту ISO 9001. Фасады дверей и полок покрыты вертикально-горизонтальным реечным ламинатом, обладающим особой механической прочностью и устойчивостью к царапинам. По стандартам ISO 9001:2015; SGQ No 005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 Сертификации.
Цвет рамки: Белый, цвет лицевой части двери и полки серо-тканевый; Цвет скатерти: светло-серый.
  Крепление ножек и конструкции стола комбинированным применением полимерной клеевой смеси и саморезов. Цвет ножки: белый или прозрачный.
Размеры скатерти: 800:1400:750 мм;
Размеры конструкции стола: 760:1360:720 мм;
Расстояние между секцией, предназначенной для компьютерного блока стола, и секцией хранения: 710 мм; Высота створки 500 мм, открывание снизу.
Вылет стола спереди: 20 мм, вылет сзади: 20 мм, по бокам: 20 мм.
Допуск: 3 мм.
Наличие заводских розеток для компьютерных кабелей на столешнице. Наличие 2 многофункциональных розеток и USB-портов. Наличие общего изолирующего металлического блока для розеток и USB-портов и наличие полуавтоматического скрытия блока в скатерти. Наличие соответствующей кнопки или пульта дистанционного управления для самостоятельного подпружиненного подъема розеток и USB-портов на поверхность стола. Наличие светового индикатора питания на металлической силовой панели. Металлический корпус и металлический изоляционный блок с порошковым покрытием серого, черного или белого цвета.
По стандартам «ISO 9001». На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных креплений, шпилек и болтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать некачественных, бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Перед поставкой необходимо предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие стандартам материалов. Необходимо согласовать товар с клиентом перед доставкой. Необходимо предоставить технический паспорт, прилагаемый к поставляемому изделию.
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	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	31
	Многофункциональный стол специального назначения с инфраструктурой электропитания для установки в радиофизической лаборатории
	С отдельными несущими секциями, с гладкой поверхностью, по лабораторным нормам, Общие требования по соответствующему стандарту. Покрытие стола – ламинат высокого давления, покрытый гладкой полимерной пленкой, с лицевой стороны, с заводским круглым краем, на остальные стороны, с герметизацией, с влагозащитной кромкой. Толщина покрытия стола: 26-28 мм монолитный однослойный. Основание стола: ламинат высокого давления толщиной 18-20 мм. Крепление столешницы и основания с помощью заводских шестигранных усилений и одновременное комбинированное использование специальных деревянных деталей (дюбель-шкант), с возможностью многократной разборки и сборки, исключая использование шурупов.  Стандартное, одинаковое расстояние между деревянными деталями и шестиграннвми усилениями, установленное Все части конструкции стола индивидуально, с возможность многократной разборки и сборки с помощью соответствующих растяжимых металлических деталей и исключающих применение шурупов. Наличие пластико-полимерных дисков в частях конструкции стола, контактирующих с полом, высотой не менее 5 мм. Крепление ножек и конструкции стола комбинированным применением полимерной клеевой смеси и саморезов. Цвет ножки: белый или прозрачный.
Цвет скатерти: матовый светло-серый, цвет основы: глянцевый белый.
Размеры скатерти: 540:1100:750 мм;
Размеры основании стола: 470:1060:720 мм;
Вылет стола спереди: 20 мм, вылет сзади: 50 мм, с боков 20 мм.
Допустимая погрешность: 3 мм.
Наличие заводского выхода компьютерного кабеля на столешницу, возможность подключения к нему USB, разветвитель 1 на 3.
Наличие металлического органайзера для кабелей и удлинителей на внутренней стороне стола, толщина стенки 2 мм, порошковое покрытие. Максимальная грузоподъемность: 10 кг.
По стандартам «ISO 9001». На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных креплений, шпилек и болтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать некачественных, бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Перед поставкой предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие стандартам материалов. Необходимо согласовазть товар и материалы с клиентом перед доставкой. Необходимо предоставить технический паспорт вместе с поставляемым продуктом.
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	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.
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	Учебный стол 
специальный многофункциональный  с инфраструктурой электропитания для размещения в радиофизической лаборатории
	С отдельными несущими секциями, с гладкой поверхностью, по лабораторным нормам, Общие требования по соответствующему стандарту. Покрытие стола – ламинат высокого давления, покрытый гладкой полимерной пленкой, с лицевой стороны, с заводским круглым краем, на остальные стороны, с герметизацией, с влагозащитной кромкой. Толщина покрытия стола: 26-28 мм монолитный однослойный. Основание стола: ламинат высокого давления толщиной 18-20 мм. Крепление столешницы и основания с помощью заводских шестигранных усилений и одновременное комбинированное использование специальных деревянных деталей (дюбель-шкант), с возможностью многократной разборки и сборки, исключая использование шурупов.  Стандартное, одинаковое расстояние между деревянными деталями и шестиграннвми усилениями, установленное Все части конструкции стола индивидуально, с возможность многократной разборки и сборки с помощью соответствующих растяжимых металлических деталей и исключающих применение шурупов. Наличие пластико-полимерных дисков в частях конструкции стола, контактирующих с полом, высотой не менее 5 мм. Крепление ножек и конструкции стола комбинированным применением полимерной клеевой смеси и саморезов. Цвет ножки: белый или прозрачный.
Цвет скатерти: матовый светло-серый, цвет основы: глянцевый белый.
Размеры скатерти: 540:1200:750 мм;
Размеры основании стола: 470:1160:720 мм;
Вылет стола спереди: 20 мм, вылет сзади: 50 мм, с боков 20 мм.
Допустимая погрешность: 3 мм.
Наличие заводского выхода компьютерного кабеля на столешницу, возможность подключения к нему USB, разветвитель 1 на 3.
Наличие по одной вешалке для сумок на каждой внутренней стороне стола. Вешалки металлические, толщина стенки 2 мм, порошковая покраска. Максимальная грузоподъемность вешалки: 32 кг.
По стандартам «ISO 9001». На внешней поверхности не должно быть открытых неизолированных креплений, шпилек и болтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать некачественных, бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Перед поставкой предоставить документ(ы), подтверждающий соответствие стандартам материалов. Необходимо согласовазть товар и материалы с клиентом перед доставкой. Необходимо предоставить технический паспорт вместе с поставляемым продуктом.
	штук
	12
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	33
	Стул соотвествующий стандартам 
радиофизической лаборатории
	С Металлической конструкцией, пластиковое основание, механически прочная пластиковая поверхность. Металлическая часть цельная, отделенная от поверхности пола. Защищен от влаги и других агрессивных факторов. Максимальная нагрузка: 100 кг. Цвет: Белый-Серый-Темно-Синий.
В соответствии со стандартом «ISO 9001». Наружная поверхность не должна содержать открытых, неизолированных крепежных элементов, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Необходимо согласовать товар с клиентом перед доставкой. Необходимо предоставить технический паспорт вместе с поставляемым продуктом.
	штук
	28
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	34
	Стул передвижной с колесами соотвествующий стандартам 
радиофизической лаборатории
	С металлической конструкцией, регулируемой высотой ножек, с съемными колесами, поверхность из искусственной кожи. Подвижные колеса: силиконовые, вращаются на 360 градусов. Предназначен для неограниченной работы за лабораторными столами. С высокой механической прочностью и подножкой. Максимальная нагрузка: 100 кг. Цвет: Белый-Серый-Темно-Синий.
В соответствии со стандартом «ISO 9001». Наружная поверхность не должна содержать открытых, неизолированных крепежных элементов, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Необходимо согласовать товар с клиентом перед доставкой. Необходимо предоставить технический паспорт вместе с поставляемым продуктом.
	штук
	8
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	35
	Стул с подлокотниками передвижной с колесами  соотвествующий стандартам 
радиофизической лаборатории
	С металлической конструкцией, регулируемой высотой ножек, с съемными роликам, поверхность из искусственной кожи. С силиконовымы роликами, вращающиеся на 360 градусов. Боковины с кожаными подлокотниками прикреплены к корпусу кресла с помощью металлических конструкций. Максимальная нагрузка: 120 кг. Цвет: Белый-Серый-Темный. Голубое небо :
В соответствии со стандартом «ISO 9001». Наружная поверхность не должна содержать открытых, неизолированных крепежных элементов, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Необходимо согласовать товар с клиентом перед доставкой. Необходимо предоставить технический паспорт вместе с поставляемым продуктом.
	штук
	2
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	36
	Лабораторная мойка
специального назначения, расположенная в лаборатории радиофизики
	Складской отсек: Материал: ламинат высокой плотности с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ, защищенный от царапин, чистящих средств и механических воздействий, с ультраматовой поверхностью. 2 Открывающиеся двери, поверхность площадок с полимерным герметичным покрытием. Специальная уретановая защитная пленка. В соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001, ламинат из тикового дерева представляет собой ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин, чистящих средств и механических воздействий, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. По стандартам ISO 9001:2015, ICILA-COC-004015 • Согласно сертификату ICILA-CW-004015. Детали дверного проема со скрытой петлей, система «fastfix-easyfix», по системе стандартов «CAF», ножки: открытые, регулируемый, съемный, специального назначения из полимерного пластика высокого давления по нормам «SQ174254-ICILA» стандарта «UNI EN ISO 9001:2015», Общие требования по стандарту ISO 5970-79.
Расцветка - Для скелетного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: серый фактурный, в крапинку с гармонирующими вертикально-горизонтальными линиями.
Рабочая поверхность: Специального назначения, механически устойчивая, дополнительно защищенная от водяной влаги полиэпоксидной монолитной пленкой, без креплений, закрытая с краев, углы со стенками герметизированы, с углами с заводскими силиконовыми кромками, защитная пленка с тем же полимерный слой на стене. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные кромки, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015, сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с влагостойким полимерным покрытием, герметично изолированные кромки, в соответствии с UNI EN ISO 9001:2015. стандартная сертификация SQ 194463, общие требования согласно стандарту ISO 5970-79. Цвет: Белый-Серый-Темно-Синий-Металлик.
Мойка: Нержавеющая сталь, одинарная, в зависимости от размера. Окраска: Бело-серо-Синяя.
Коммуникации: Смеситель из нержавеющей стали, Основная водоисток система с сифоном и гофрированной трубой по лабораторным стандартам. Окраска: Бело-серо-Синяя.
Параметры:
Площадь хранения: Всего: 550х900х720мм;
Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»;
Сечение двери: 900 мм.
Допуск: 3 мм
Умывальник:
Диаметр: 3 1/2 дюйма
Длина: 500-600 мм
Ширина: 400-460 мм
Глубина: 200 мм
Глубина резания: 720,00 мм
Ширина резки: 420,00 мм. Допуск: 3 мм.
Рабочая поверхность: 600х900х40 мм. Допустимое отклонение: 3 мм.
Наружные поверхности, секции не должны содержать открытых, неизолированных крепежных элементов, шпилек и винтов.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать некачественных, бывших в употреблении или полуизношенных деталей.
Перед поставкой предоставьте документ(ы), подтверждающий соответствие стандартам материалов.
В зависимости от сложности коммуникаций и пространственного обустройства помещения необходимо внести дополнительные коррективы с заказчиком и проявить индивидуальный подход. Перед сдачей заказчику необходимо предоставить чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах.
 Необходимо согласовать товар с клиентом перед доставкой. Необходимо предоставить технический паспорт вместе с поставляемым продуктом.
	штук
	1
	Ереван,
Ул. Алека Манукяна ½, корпус №1
	В течение максимум 120 календарных дней со дня вступления договора в силу.
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	Центробежный вентилятор в спиральном корпусе
	400В 3~ 50Гц, 8,7А, 4 кВт 6530 м3/ч, 1410 мин1

[image: ]
	штука

	1
	
	



image1.jpeg
LEEHTPOS B CIMPATIBHOM KOPTIYCE

@ VENTS

2023/9/19 17:30





