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	6e կարգի մալուխ ներքին տեղադրման համար՝ 4 զույգ U/UTP LSZH պատյանով, պատյանի գույնը՝ սպիտակ: Նախատեսված է՝ կառուցվածքային մալուխային համակարգերի, լոկալ հաշվողական ցանցերի կառուցման, շենքերի կապի ընդհանուր ենթակառուցվածքերի, մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի և  կազմակերպման համար։ Հաղորդալարի տրամագիծը՝ առնվազն 0,51 մմ, Հաղորդալարի անվանական հատույթը՝ 0,20 մմ², AWG չափը՝ 24, Հաղորդիչի դասը՝ 1(միալար), Ջլերի քանակը՝  4x2, զույգով ոլորված, Ջլերի մեկուսացումը․ ամուր պոլիէթիլեն, Ջլերի նշագրում․   NVP ցուցանիշ․ 69 տոկոս, Հաղորդիչի նյութը․ Պղինձ (առանց ծածկույթի) 100%, Լարի արտաքին տրամագիծը․  5,2±0,2 մմ, Մոնտաժման ջերմաստիճանը․ -10...50 °C, Շահագործման ջերմաստիճանը․ -20...60 °C, Առավելագույն կոնտակտային դիմադրությունը․ 20 Օhմ, Իզոլյացիայի դիմադրությունը․ 5000 Ohմ, Դիէլեկտրիկի էլեկտրական ամրությունը․ 1000, Մշտական հոսանքի դիմադրույաան առավելագույն արժեքը 100մ և 20°С*ից ոչ բարձրի դեպքում 9,5 Օհմ, Ալիքային դիմադրությունը․ 100±15 Օհմ, 100 մետր երկարության դեպքում առավելագույն փոխադարձ, ունակությունը․ 5.6 նՖ, Հաղորդման առավելագույն նոմինալ արագությունը․ 69 տոկոս, Ազդանշանի հաճախականությունը․ 100 ՄՀց, Աշխատանքային լարումը․ ≤ 48 Վ, Մալուխի երկրություը․ 305 մ, Ունակության առավելագույն համաձայնեցումը պՖ 100մ-ին` 160:
Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված։
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Ադապտեր

	հատ
	345
	Սարքավորման տեսակը՝ 5.25 բնիկում տեղադրելու համար
Ինտերֆեյս՝ 2*USB 3.0
Վահանակի նյութ՝ Մետաղ
Միացում՝ 20 փին մալուխ մայր տախտակի համար
Մալուխի երկարությունը՝ 0,8 մ
Մալուխի տրամագիծը՝ Մալուխի տրամագիծը 6 մմ
Լարային նյութ՝ Պղինձ 24+28AWG
Ֆիզիկական պարամետրեր՝ Չափը ոչ ավել 147*42*98 մմ
Քաշը՝ ոչ ավել 225 գ
Պանել, մոնտաժային պտուտակներ, հրահանգներ, 
Մալուխը պետք է լինի ներառված կոմպլեկտում: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված։
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Հովացուցիչ

	
հատ
	

  75



	Պրոցեսորի վարդակից՝ LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1156, LGA1155, LGA1366, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM2+
Չափերը (L x W x H): 120 x 79.6 x 158.8 մմ / 4.7 x 3.1 x 6.3 դյույմ
Ջերմային նյութը՝ 4 ջերմային խողովակներ, ալյումինե, ուղիղ կապ
Օդափոխիչի չափերը (L x W x H): ոչ ավել 120 x 120 x 25 մմ / 4.7 x 4.7 x 1 դյույմ
Օդափոխիչի Քանակ 1 հատ
Օդափոխիչի արագություն՝ 650-2000 RPM (PWM) ± 10%
Օդափոխիչի հոսք՝ 59 CFM (առավելագույնը)
Օդափոխիչի օդի ճնշումը՝ 2,1 մմ H2O
Օդափոխիչի MTTF՝ առնվազն 160,000 Ժամ
Օդափոխիչի աղմուկի մակարդակը՝ 8 - 30 դԲԱ
Օդափոխիչի հոսանքի միակցիչ՝ 4-փին (PWM)
Օդափոխիչի գնահատված լարումը` 12 VDC
Օդափոխիչի գնահատված հոսանքը՝ 0.16A
Օդափոխիչի անվտանգության հոսանք՝ 0.37A
Օդափոխիչի էներգիայի սպառումը` 1,92 Վտ
Սառեցնող սարքի տեսակը՝ օդային հովացուցիչ
Ջերմային խողովակներ՝ 4
Մալուխը պետք է լինի ներառված կոմպլեկտում: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված։
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	Մաքրող միջոց

	 
հատ
	  300
	Պարունակություն՝ 100% LPG (բութան/պրոպան)
Ճնշումը՝ մինչև 6 ԿՆ
Զուտ պարունակությունը՝ առնվազն 600 մլ / 20 ունցիա: (350 գ)
Տարայի չափսերը՝ ոչ պակաս 65 x 65 x 290 մմ
Մաքուր քաշը՝ ոչ պակաս 0,47 կգ
Սերտիֆիկացում՝ RoHS
Անվտանգության նախազգուշական միջոցներ.
Օգտագործվում է միայն նախատեսված նպատակի համար:
Ուղիղ չպահել այլ անձի կամ կենդանու վրա:
Օգտագործելուց առաջ անջատել էլեկտրական սարքավորումները հոսանքի աղբյուրից:
Պահել և օգտագործել միայն ուղիղ դիրքում: Հեղուկ գազը կարող է վարարել և սառչել՝ առաջացնելով վնասվածքներ կամ վնասել սարքավորումները:
Ճնշման տակ գտնվող տարա. 
Չթափահարել, չքանդել, չծակել կամ չտաքացրել 50°C-ից բարձր:
Չափազանց դյուրավառ. չցողել բաց կրակի կամ տաք մակերեսի վրա:
Օգտագործել միայն լավ օդափոխվող տարածքներում:
Հեռու պահել երեխաներից 
Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված։
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	Usb flash
	հատ
	360
	Ֆլեշ կրիչներ
Ծավալ՝ 256 Gb
Ինտերֆեյս՝  USB 3.2 Gen 2
Տվյալների ակնթարթային կրկնօրինակում: Տվյալների ընթերցման բարձր արագություն՝Արագություն՝ մինչև 1000ՄԲ/վ (կարդալ), 900ՄԲ/վ (գրել) ֆիզիկական պաշտպանության անջատիչով
Սերտիֆիկացում՝ EMC KC, FCC, CE, VCCI, RCM
Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված։
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	Սնուցման բլոկ

	
հատ
	  84
	Ոչ մոդուլային սնուցման բլոկ որը համապատասխանում է ATX 3.1 և վավերացված է 80 PLUS բրոնզե ստանդարտով:
Առնվազն՝ 750 Վտ
ՄԱՔՍ. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 750 Վտ
ՉԱՓ (Վ/Հ/Ձ)՝ ոչ ավել 155 մմ (Վ) x 90 մմ (Հ) x 140 մմ (Դ)
PFC (Էլեկտրաէներգիայի գործոնի շտկում)՝ Ակտիվ PFC
PGS` 100-150 մվրկ
ՊԱՀԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ՝ > 17 մվրկ 80% ծանրաբեռնվածության դեպքում
ՄՈՒՏՔ՝ 15Ա-6Ա
Մուտքագրման հաճախականության միջակայք՝ 50 Հց / 60 Հց
Մուտքային ԼԱՐՄՈՒՄ՝ 100-240 V~
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ՋԵՐՄԱՍՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ 5°C-ից +45°C
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԽՈՆՈՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ 20% -ից 85%, ոչ խտացնող
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ Ջերմաստիճանը՝ -40°C-ից +55°C
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԽՈՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 10% -ից 95%, ոչ խտացնող
ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ՝ 12 սմ FDB օդափոխիչ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ առնվազն 80 PLUS® Bronze մուտքով:
MTBF՝ Նվազագույնը 100000 ժամ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ՝ CE/UKCA/LVD/UKCA/FCC/ICES/TUV/CB/cTUVus/BSMI/CCC
PCI-E 6+2PIN՝ 2
SMART ZERO FAN՝ Օդափոխիչը չի պտտվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ծանրաբեռնվածությունը չի գերազանցի 20%-ը
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ OCP/OVP/UVP/OPP/OTP/SCP
Միակցիչի տեսակը՝ հիմնական (24Pin),
ATX 12V (4+4Pin), PCIe (6+2Pin), SATA (5Pin), Molex
Միակցիչների քանակը՝ X 1, X 2, X 2, X 4, X 4
Մալուխների քանակը՝ X 1, X 1, X 1, X 1, X 1
Մալուխի երկարությունը՝ 600 մմ, 650 մմ + 150 մմ, 500 մմ + 150 մմ, 500 մմ + 150 մմ + 150 մմ + 150 մմ, 500 մմ + 150 մմ + 150 մմ + 150 մմ
Մալուխը պետք է լինի ներառված կոմպլեկտում: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված։
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	Ցանցային սարք

	
հատ
	 139
	Երկարությունը՝ ոչ ավել 32,5 մմ
Լայնությունը՝ ոչ ավել 445 մմ
Բարձրությունը՝ ոչ ավել 44,45 մմ
Գույնը՝ սև
Նյութը՝ Մետաղ՝ ստանդարտ T568A, T568B
Պորտերի քանակը՝ 24
Չափս 19" 
ՏՀՏ բարձրությունը 1U
Քաշը՝ ոչ ավել 0, 7 կգ
Պտուտակների պահանջվող քանակը՝ 4
ՏՀՏ կատեգորիա՝ առնվազն Cat. 6 
RAL գույնը՝ RAL9004
Պաշտպանություն: Ոչ
Պորտերի նույնականացում համարակալված դաշտերի տեսքով. Այո
Միակցիչի տեսակը` հագեցած
Կցամասերի տեսակը՝ IDC/LSA
Հագեցած է միակցիչներով. Այո
Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված։


	Ապրանքի մատակարարման ժամկետը

	Սկիզբը
	ավարտը

	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, համաձայնագիրը հաշվառվելուց 20 օրացուցային օր հետո
	Ըստ պատվիրատուի պահանջի

	Փաթեթավորումը
	Գործարանային

	*Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:
*Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում 
**Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից
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	 Кабель
	
коробка
	23
	Предназначен для: структурированных кабельных систем, построения локальных вычислительных сетей, общей инфраструктуры связи зданий, магистральных и горизонтальных подсистем и организации. Диаметр провода: не менее 0,51 мм, номинальное сечение провода: 0,20 мм2, размер AWG: 24, класс проводника: 1(однопроволочный), количество сухожилий: 4x2, скрученных попарно, изоляция сухожилий: прочный полиэтилен, маркировка сухожилий: показатель NVP: 69 процентов, материал проводника: медь (без покрытия) 100%, Внешний диаметр провода: 5,2±0,2 мм, температура монтажа: -10.....50 °C, рабочая температура: -20 ° C...60 °C, максимальное контактное сопротивление: 20 ом, сопротивление изоляции: 5000 ом, электрическая прочность диэлектрика: 1000, максимальное значение сопротивления постоянному току при 100 м и не выше 20°С*9,5 ом, волновое сопротивление: 100±15 Ом, максимальная обратная связь при длине 100 метров, пропускная способность: 5,6 НФ, максимальная номинальная скорость передачи: 69 процентов, частота сигнала частота: 100 МГц, рабочее напряжение: ≤ 48 В, заземление кабеля: 305 м, Максимальное согласование мощности с PF 100M: 160:
Все продукты должны быть новыми и неиспользованными.
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Адаптер

	шт.
	345
	Тип оборудования для установки в слот 5.25
Интерфейс: 2 * USB 3.0
Материал панели: металл
Подключение: 20-контактный кабель для материнской платы
Длина кабеля: 0,8 м
Диаметр кабеля: диаметр кабеля 6 мм
Материал провода: медь 24+28AWG
Физические параметры: Размер не более 147*42*98 мм
Вес: не более 225 г
Панель, крепежные винты, инструкции,
Кабель должен быть в комплекте. все товары должны быть новыми и неиспользованными.
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Кулер
	
шт.
	

  75



	Разъем процессора: LGA2066,LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1156, LGA1155, LGA1366, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM2+
Размеры( Д х Ш х в): 120 х 79,6 х 158,8 мм / 4,7 х 3,1 х 6,3 дюйма
Термоматериал: 4 тепловые трубки, алюминий, прямое соединение.
Размеры вентилятора (Д х Ш х в): не более 120 х 120 х 25 мм / 4,7 х 4,7 х 1 дюйм
Количество вентиляторов 1 шт.
Скорость вращения вентилятора: 650-2000 об / мин (ШИМ) ± 10%
Расход вентилятора: 59 куб. футов в минуту (макс.)
Давление воздуха в вентиляторе: 2,1 мм рт. ст.
MTF вентилятора: не менее 160 000 часов
Уровень шума вентилятора: 8 - 30 дБА
Разъем питания вентилятора: 4-контактный (ШИМ)
Номинальное напряжение вентилятора: 12 В постоянного тока
Номинальный ток вентилятора: 0,16 а
Защитный ток вентилятора: 0,37 а
Потребляемая мощность вентилятора: 1,92 Вт
Тип охладителя: воздушный охладитель
Тепловые трубки: 4
Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя в Армении (при представлении технической характеристики предлагаемого продукта, предусмотренной приглашением, также предоставляются данные сервисного центра). Все продукты должны быть новыми и неиспользованными.
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	Чистящее средство
	 
шт.
	  300
	Содержание: 100% СНГ (бутан/пропан)
Давление: до 6 КН
Чистое содержание: не менее 600 мл / 20 унций. (350 г)
Размер контейнера: не менее 65 х 65 х 290 мм
Вес нетто: не менее 0,47 кг
Сертификация: RoHS
Меры предосторожности.
Используется только по назначению:
Не держитесь прямо на другом человеке или животном:
Отключите электрооборудование от источника питания перед использованием:
Храните и используйте только в вертикальном положении. сжиженный газ может перелиться и замерзнуть, что может привести к травмам или повреждению оборудования:
Контейнер под давлением.
Не встряхивать, не крошить, не прокалывать и не нагревать выше 50°C:
Чрезвычайно легко воспламеняется. не распыляйте на открытый огонь или горячую поверхность:
Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях:
Держите подальше от детей
Все продукты должны быть новыми и неиспользованными։
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	Usb flash
	шт.
	360
	Флэш-накопители
Объем: 256 Гб
Интерфейс: USB 3.2 Gen 2
Мгновенное резервное копирование данных. высокая скорость чтения данных: скорость до 1000 МБ/с (чтение), 900 МБ / с (запись) с переключателем физической защиты
Сертификация: EMC KC, FCC, CE, VCCI, RCM
Все продукты должны быть новыми и неиспользованными.
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	Блок питания
	
шт.
	  84
	Немодульный блок питания который соответствует стандарту ATX 3.1 и сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze:
Не Менее 750 Вт
Максимум. Производственная мощность: 750 Вт
Размер (Ш / В / Ш): не более 155 мм (Ш) x 90 мм (в) x 140 мм (Г)
PFC (исправление коэффициента мощности): активный PFC
PGTS 100-150 МС
Время удержания: > 17 мс при 80% нагрузке
ВХОД: 15А-6А
Диапазон входной частоты: 50 Гц / 60 Гц
Входной провод: 100-240 В~
Рабочая температура: от 5°C до +45°C
Рабочая вязкость: от 20% до 85%, отсутствие конденсации
Температура хранения: от -40°C до +55°C
Вязкость при хранении: от 10% до 95%, отсутствие конденсации
Система охлаждения: вентилятор FDB 12 см
Эффективность: при входе не менее 80 PLUS ® Bronze:
MTBF: минимум 100 000 часов
Подтверждение безопасности: CE/UKCA/LVD / UKCA/FCC/ICES/TUV/CB/cuvus/BSMI/CCC
PCI-E 6+2PIN: 2
SMART ZERO FAN: вентилятор не будет вращаться, пока нагрузка не превысит 20%
ЗАЩИТА: OCP/OVP/UVP/OPP/OTP/SCP
Тип разъема: основной (24Pin),
ATX 12 В (4+4 контакта), PCIe (6+2 контакта), SATA (5 контактов), Molex
Количество разъемов: X 1, X 2, X 2, X 4, X 4
Количество кабелей: X 1, X 1, X 1, X 1, X 1
Длина кабеля: 600 мм, 650 мм + 150 мм, 500 мм + 150 мм, 500 мм + 150 мм + 150 мм + 150 мм, 500 мм + 150 мм + 150 мм + 150 мм
Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя в Армении (при представлении технической характеристики предлагаемого продукта, предусмотренной приглашением, также предоставляются данные сервисного центра).
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	Сетевое устройство
	
шт.
	 139
	Длина: не более 32,5 мм
Ширина: не более 445 мм
Высота: не более 44,45 мм
Цвет: черный
Материал: металл: стандарт T568A, T568B
Количество портов: 24
Размер 19"
Высота ИКТ 1U
Вес: не более 0,7 кг
Необходимое количество винтов: 4
Категория ИКТ: минимум ок. 6
Цвет RAL: RAL9004
Защита: Нет
Идентификация портов в виде пронумерованных полей. Да
Тип разъема: оборудованный
Тип фитинга: IDC/LSA
Оснащен разъемами. Да
Все продукты должны быть новыми и неиспользованными.


	Срок поставки продукта

	Начало
	окончание

	В случае предоставления финансовых средств, через 20 календарных дней после регистрации соглашения
	В соответствии с требованиями заказчика

	Упаковка
	Заводская

	*Погрузка, доставка, транспортировка (по указанному адресу) и разгрузка производятся за счет средств поставщика:
*Обязательное условие: товар не должен быть подержанным, а также поставщик обязан доставить товар В ... По адресам, указанным заказчиком в Ереване
**Транспортировка товара на склад осуществляется поставщиком
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