
Սերվեր
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 
	Ապրանքներ

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանում
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	Ժամկետը

	1
	48821200/1
	Սերվեր
	1. Սերվերային պահարանում տեղադրման համար նախատեսված ձևաչափի (Rackmount 2U) և համապատասխան ամրակներով (Rackmount rail kit) սերվեր։ 
2. Սերվերի մեջ պետք է ներկառուցված լինի հնարավորություն առանց սերվերը անջատելու կատարել սնուցման բլոկների և կոշտ սկավառակների փոխարինումը և/կամ անջատումը սերվերի աշխատանքի ընթացքում (Hot Plug/Swap)։ 
Ինչպես նաև սերվերը պետք է ունենա՝
3. առնվազն 12 /տասներկու/ կոշտ սկավառակ տեղադրելու հնարավորությյամբ 3,5” (up to 12 HDD 3,5''),
4. առնվազն 2/երկու/ գործարանային ներկառուցված պրոցեսսոր, որոնցից յուրաքանչյուրը կունենա ոչ պակաս քան 16 ֆիզիկական միջուկ (core), 32 վիրտուալ միջուկ (Threads),
 առնվազն 2.0 ԳՀց հաճախականություն, ոչ պակաս քան 6/վեց/ օպերատիվ հիշողության ուղիների հնարավորություն (Memory Channels), ոչ պակաս քան 30 MB Cache, տեսաքարտ ավելացնելու հնարավորությամբ
5. առնվազն 8/ութ/ միատեսակ օպերատիվ հիշողության սալիկ՝ յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 32GB ծավալի  2800 ՄՀց (5600 MT/s) հաճախականությամբ, 
6. Գրաֆիկական քարտ  FP64 (64 Լողացող կետի ճշգրտությամբ) որը ունի      26  TFLOPS արագություն, հիշողություն 80GB, PCI express 5.0, (Nvidia H100 կամ համարժեք)
7. Trusted platform module (TPM) chip 2.0-ի առկայություն
8. Node-երի կառավարման ծրագիր

9. Կոշտ սկավառակներ (SSD) որոնք պետք է լինեն՝
 առնվազն 2/երկու/ միատեսակ կոշտ սկավառակ NVMe SSD M.2տեսակի՝ յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 3.8TB տարողությամբ, Read Intensive 6Gbps տեսակի, սերվերի աշխատանքի ընթացքում,  առանց սերվերը անջատելու փոխարինման հնարավորությամբ (Hot Plug/Swap),
10. RAID վերահսկիչը  (RAID controller)) պետք է ապահովի առնվազն 2 ներքին M.2 միացումներ: Պետք է տրամադրի 1 անկախ RAID 0, 10 տեսակի միաժամանակյա կոնֆիգուրացիա և համատեղելի լինի առաջարկվող կոշտ սկավառակների հետ
11. առնվազն 1Gbps թողունակությամբ 4/չորս/ ցանցային պորտ՝ RJ45 միացման բնիկներով
առնվազն 10Gbps թողունակությամբ 
2/երկու/ ցանցային պորտ՝ SFP+ միացման բնիկներով՝ ներառյալ 2/երկու/ SFP մոդուլները(300մ), որոնցից մեկը պետք է համատեղելի  լինի  Juniper EX4550 սարքի հետ, մյուսը սույն սերվերի  
12. գործարանային ներկառուցված առնվազն 2 /երկու/ սնուցման բլոկ՝  յուրաքանչյուրը՝ ոչ պակաս քան 1200Վտ հզորությամբ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր սնուցման բլոկի միացման համար նույն արտադրողի C13-C14 առնվազն 2մ երկարությամբ լար (Power Cord)
13. Առաջարկվող սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պատրաստ ծրագրային ապահովման տեղադրմանը, երաշխիքային ժամկետում պետք է սպասարկվի ՀՀ-ում գտնվող սարքավորման արտադրողի կողմից ատրոնագրված առնվազն 2/երկու/ երաշխիքային սպասարկման կենտրոններում ոչ պակաս քան 3/երեք/ տարի մատակարարման պահից։
14. Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի վերը նշված արտոնագրված երաշխիքային սպասարկման կենտրոնների արտոնագրերի պատճեները, ինչպես նաև արտադրողի կողմից նամակ հավաստագիր (MAF)։
	հատ
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	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 60-ից 250 օրացուցային օրվա ընթացքում





ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕРВЕРА ДЛЯ НУЖД ФОНДА “ЕГУ”
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	Сервер
	1. Для установки в серверный шкаф по предусмотренному формату (Rackmount 2U) с соответствующими зажимами (Rackmount rail kit). 
2. Сервер должен иметь возможность выполнять подачу питания замену жесткого диска и / или выключение во время работы сервера (Hot Plug/Swap) без выключения сервера. Сервер также должен иметь следующие возможности:
3. возможность установки не менее 12 / двенадцати / жестких дисков 3,5” (до 12 HDD 3,5''),
4.  как минимум 2 / два / заводских процессора, каждый из которых будет иметь не менее 16 физических ядер (core), 32 виртуальных вкладок (Threads), частоту не менее 2,0 ГГц и объем памяти не менее 6/шесть / RAM (Memory Channels) , не менее 30 МБ Cache, с подержкой  видеокарты
5.  не менее 8 / восемь / идентичных плат RAM, каждая с частотой 2800 МГц (5600 MT/s)  , не менее 32 ГБ каждая
6. Видеокарта  FP64 (64 плавающей запятой)       26  TFLOPS скорсостью, память  80GB, PCI express 5.0, (Nvidia H100 или эквивалент)
7. Trusted platform module (TPM) chip 2.0
8. Программа для удалённого контроля сервера
9.  Жесткие диски памяти (SSD) которые имеют следующие характеристики: не менее 2/два  идентичных жестких дисков NVMe SSD M.2, каждый емкостью не менее 3.8 ТБ, скорость чтения 6 Гбит / с, во время работы сервера, с возможностью замены сервера без выключения (Hot Plug/Swap),

10.  RAID-контроллер (RAID controller) должен обеспечивать не менее 2 / внутренних соединений M.2. Должен обеспечивать 1 независимых RAID 0, 10 типов одновременной конфигурации и быть совместимым с рекомендованными жесткими дисками
11.  4 / четыре / сетевых порта с пропускной способностью не менее 1 Гбит / с с разъемами RJ45, 2 сетевых порта с пропускной способностью не менее 10 Гбит/с с разъемами SFP +, включая 2 модуля SFP (300 м), один из которых должен быть совместим с Juniper EX4550, другой – с данным сервером
12. заводской встроенный источник питания не менее 2 / двух / блоков, каждый мощностью не менее 1200 Вт, а также шнур питания (Power Cord) того же производителя C13-C14 длиной не менее 2 м  для подключения каждого блока питания.
13. Предлагаемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, готовым к установке программного обеспечения, обслуживаться в течение гарантийного срока не менее 3  лет после доставки в гарантийных центрах, сертифицированных производителем оборудования в Республике Армения.
14. Участник, занявший первое место, должен предоставить копии лицензий вышеупомянутых лицензированных центров гарантийного обслуживания, а также письмо от производителя (MAF).
	количество
	1
	Г. Ереван, Ал. Манукян 1
	В течение 60-250 календарных дней со дня подписания договора













[bookmark: _GoBack]
