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	33191100
	Աչքերի լվացման կայան
	Նախատեսված է լաբորատորիաներում աչքերի մեջ ընկած մեծ և փոքր մարմինների հեռացման, օրգանական և անօրգանական լուծույթների աչքերից լվացման և չեզոքացման համար։ Կայանը ներառում է՝
· [image: Plum Oogspoelfles Groen 500ml]Աչքերի լվացման շշեր՝ 44 հատ 
Ծավալը 500 մլ, պոլիէթիլենային, նախատեսված է թորած ջրի կամ այլ ակնաբուժական հեղուկի համար՝ աչքերը արագ լվանալու, օտար մարմինները հեռացնելու և աչքի վնասումը կանխելու համար:
Պարունակում է աչքի լվացման տարա՝ կախովի կափարիչով: Վերևում առկա է ավտոմատ փական, որն ապահովում է օդի հոսքը և թույլ չի տալիս հեղուկի ետ վերադարձը դեպի շիշ:
Լվացման տարայի կենտրոնում գտնվող ծակոտկեն սկավառակը սփռում է ջուրը՝ հավասարապես ուղղելով դեպի աչքը։
Աչքերը լվանալուց հետո խողովակով հեղուկը ետ է վերադառնում շիշ։
[image: ]
· Աչքերի լվացման շշերի պատի դատարկ տուփ 20 հատ

Տեղակայում է երկու շիշ՝ աչքի լվացման լուծույթ կամ pH չեզոք, ըստ ցանկության:

Նյութը՝ պլաստիկ։
Աչքերի լվացման շշերի շարժական, փոշուց պաշտպանված տուփ:
Տուփը կարելի է հանել պահարանից և արագ բերել տուժածին
Թափանցիկ պատուհան - լավ տեսանելիություն
Ընդարձակ դիզայնը թույլ է տալիս հեշտ մուտք գործել
Հեշտ է բացվում - տեղադրված է պատին կամ հատակին
[image: ]Ամուր և դիմացկուն նյութ
Առանձին պատկերագիր վահանակ՝  առնվազն W 228 մմ x Հ 290 մմ

· Աչքերի լվացման համալիր 13 հատ
Ստերիլ : Պատին ամրացվող տուփով՝ աչքերը լվանալուերկու  շշերով լցված՝ 500 մլ ստերիլ NaCl աչքերը լվանալու լուծույթով: Աչքերի լվացման ուղղությունը և հայելին ցույց տվող գծանշումով:

Լաբորատորիայում և տարբեր աշխատավայրերում օգտագործելու համար:
Հեշտ է բացվում՝ արտակարգ իրավիճակներում արագ մուտք գործելու համար:
Չափերը՝ H 270 x W 227 x D 110 մմ
Ներառում է մոնտաժային պարագաներ:

Ընկերությունը՝ Carl Roth, Sigma կամ VWR.

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	1

	2
	33621641
	Սեղանի դյուրակիր լաբորատոր աչք լվացող սարք՝ կրկնակի անցքով
	[image: ]Նյութը՝ պղինձ, խողովակը ոչ պակաս, քան՝ 150 սմ երկարությամբ և չժանգոտվող պողպատից:
Ջրի ճնշում՝ 0,2~0,4MPA: Հոսք՝ >= 11 լ/րոպե 
Աչքերի լվացման գլուխ՝ ֆիլտրով և փոշուց պաշտպանող ֆունկցիայով։ Ջրի կառավարման փականը պատրաստված է լատունից, նիկելապատված, փականը կարող է ավտոմատ կերպով փակվել, հերմետիկ և հուսալի: Հոսքի վերահսկման փականով, ըստ ջրի ճնշման՝ հոսքը կարգավորելու համար:
 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	20

	3
	33621641
	Շարժական շտապ ցնցուղ աչքերի, դեմքի և մարմնի համար; անիվների վրա; 
	[image: ]Ծավալը 20լ : Շարժական ցնցուղ աչքերի, դեմքի և մարմնի համար: Կազմված է բարձրորակ պոլիէթիլենից (PE): Ծավալը 20 լիտր։ Աշխատանքային ճնշում 0,2-0,4 ՄՊա: Օգտագործվում է 0°C-ից մինչև 40°C ջերմաստիճանում: Շարունակական օգտագործման ժամանակը 15 րոպե կամ ավելի է:

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	16

	4
	33191100
	Մարմնի և աչքերի համակցված ցնցուղ
	[image: ]Անվտանգ աչքի ցնցուղ երկու ցողացող բարձր արդյունավետությամբ ցողացիրների գլխիկներով՝ 45° անկյունով, ռետինե պաշտպանությամբ և ծալովի մեխանիզմով հերմետիկ ծածկով: Ինտեգրված ավտոմատ հոսքի կարգավորիչ 14 լ/րոպե:

DVGW փորձարկված և հաստատված: Ակրեդիտավորված DIN EN 15154-1:2006, DIN 15154-5:2019 և ANSI Z 358.1-2009:

Մարմնի ցնցուղը ամրացվում է պատին, վերևում,
Կայուն կառուցվածք՝ ամուր փողային մարմնի շնորհիվ
Քիմիական դիմացկուն փոշեներկ
Ջրի միացում ¾″ ,  625 մմ
Ձողաձող՝ պատրաստված պողպատից, փոշիապատ, երկարությունը 700 մմ
Ինտեգրված ավտոմատ հոսքի կարգավորիչ 50 լ/րոպե ստանդարտ ցողման ձևի համար 1,5-ից 3 բար հոսքի ճնշման սահմանված աշխատանքային միջակայքում,
Փականները չեն փակվում ինքնուրույն
Կպչուն տեղեկատվական պիտակ՝ մարմնի և աչքի ցնցուղի համար,  առնվազն 150 x 150 մմ։

Ընկերությունը՝ Carl Roth, Sigma կամ VWR.

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	3

	5
	34921440
	Կենսաբանական թափոնների հավաքման և պահպանման տարաների հավաք՝ թափոնների պարկերով
	· Կենսաբանական թափոնների հավաքման և պահպանման տարաներ՝ 5,5լ՝ 5 հատ
[image: ]
Նյութը՝ PP: Ավտոկլավացվող:
Կենսաբանորեն վտանգավոր թափոնների հավաքման և պահպանման համար: Ապահովում է մեկ քայլով ստերիլիզացիա։ Ավտոկլավվող պայուսակ-տոպրակը հեռացնելու կարիք չկա: Կափարիչի անցքն ապահովում է անվտանգ հեռացում: Տարայի պատը և հատակը հերմետիկ են:

· Կենսավտանգավոր թափոնների պարկեր՝ ցուցիչ ժապավենով, գերդիմացկուն, 15,1 լ, 360 x 480 մմ: 200 հատ
- Նյութը՝ HDPE:Ավտոկլավունակություն՝ այո:
- 135°C ջերմաստիճանում գոլորշու ստերիլիզացման համար:
-Նյութը՝ ASTMD 1922 (տարածման դիմադրություն) և ASTMD 1709 (ծակման դիմադրություն) համապատասխան:
[image: ]-Սստերիլության ցուցիչի դաշտով, որը ավտոկլավից հետո մուգ է դառնում:
-Տպագիր «Կենսավտանգ» նախազգուշացնող նշանով։
- Կարմիր գույն


Ընկերությունը՝ Carl Roth, Sigma կամ VWR.

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	1

	6
	44611310
	Քիմիական թափոնների հավաքման, պահպանման տարաներ և հեռացման պարագաների լրակազմ

	Կայանը պարունակում է
[image: ]Մեկ տարա (10 լ)՝ ներառյալ. ձագար (Ø 120 մմ, Ինտեգրված պտուտակային միացումով, հավաքող մաղով, մակարդակի ցուցիչով և ինքնափակվող կափարիչով։ Ø 120 մմ և տարայի սկուտեղ:

Նյութը՝ HDPE (բաժան), PP հավաքման սկուտեղ:

Քիմիական թափոններ հավաքելու համար. Դեղին գույն՝ թափոնների հեշտ տարբերակման համար: Ձագարները ներսում ունեն մաղ՝ պինդ մարմիններ բռնելու համար և մակարդակի ցուցիչ։

Ընկերությունը՝ Carl Roth, Sigma կամ VWR.

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	7

	7
	44611310
	Թափոնների և աղբի տարաներ

	· Թափոնների՝ աղբի հեռացման տարաներ` 13 լ: 30 հատ 

Էքստրակտոր՝ բոլոր տեսակի ասեղների, սկալպելի շեղբերների համար: Լայն բացվածք` մեծ չափերի թափոնների համար, օրինակ. Petri թասիկներ Ø 60 կամ 90 մմ:

Նյութը՝ PP, ստորին մասը՝ 100% վերամշակված PP-ից։

Համարժեք է DIN EN ISO 23907, TRBA 250, AFNOR NF X 30-507: Դիմացկուն է հարվածներին և պերֆորացիային: Իդեալական է սուր, վտանգավոր կամ վարակված թափոնների անվտանգ հավաքման և հեռացման համար, ինչպիսիք են ասեղները, Պետրի ամանները, ներարկիչները, և այլն:
[image: ]- Անջրանցիկ, երբ ուղղահայաց
- Անվտանգ փոխադրման համար կրող բռնակ
- Մեծ բացվածք՝ թափանցիկ ներքին խցիկով և ավտոմատ փակմամբ, որը կանխում է գոլորշիների արտահոսքը շրջակա օդի մեջ
- Երկու փակ դիրք՝ ժամանակավոր կամ մշտական կողպում
- Հստակ առավելագույն լրացման մակարդակի նշան
- Պիտակը մշտապես դրոշմված է տարայի վրա

Ընկերությունը՝ Carl Roth, Sigma կամ VWR.

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	30

	8
	38431190
	Սպեկտրոֆոտոմետր 
	Ուլտրամանուշակագույն/տեսանելի սպեկտրոֆոտոմետր որակի վերահսկման, կենսաքիմիական և դեղագործական կիրառությունների առաջադեմ չափումների համար:

Կլանման, փոխանցման և կոնցենտրացիայի ֆոտոմետրիա
Մինչև 10 քանակական չափորոշիչներ
Չորս մեթոդ չափաբերման կորի համար. Գծային - գծային զրոյից - քառակուսի - խորանարդ

[image: VWR® UV-3100PC, UV/Visible Spectrophotometer]Առաքման մասին տեղեկություններ. Տրամադրվում է 4 ապակե բջիջներով, 2 քվարցային բջիջներով, կափարիչով, USB մալուխով, 8 ԳԲ USB կրիչով, ծրագրակազմով, 4 դիրքի բջիջների պահարանով (10 մմ) և ԵՄ վարդակներով հոսանքի մալուխներով:

5" գրաֆիկական LCD էկրան (320×240 P)
Օպտիկական դիզայն Monochromator (մեկ ճառագայթ)
Կլանման միջակայքը −0,3...+3,0 Ա
Կլանման ճշգրտությունը ±0,005 Ա
Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն ≤±0,5% T
Ֆոտոմետրիկ միջակայք 0 - 200% T; 0 - 9999 կոնց.
Ֆոտոմետրիկ վերարտադրելիություն ±0,2% Տ
Ֆոտոմետրիկ կայունություն ±0,002 Ա/ժ @ 500 նմ
Ալիքի երկարության ճշգրտությունը ±0,5 նմ
Ալիքի երկարության միջակայքը 190 - 1100 նմ
USB միացում համակարգչին / USB միացում հիշողության քարտին
Լույսի աղբյուր Դեյտերիում/վոլֆրամ
Հիշողություն 200 արժեք
Ստանդարտների թիվ 200
Սկանավորման արագություն Ցածր, միջին, բարձր՝ 50 նմ/վ (առավելագույնը 3000 նմ/րոպե)
Սպեկտրային թողունակություն 2 նմ
Թափառող լույս ±0,05% T @ 220 և 360 նմ

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	2

	9
	18141300
	Քիմիական լաբորատոր հավաքածու
	[image: ]Փաթեթը ներառում է՝

– Սպիտակ լաբորատոր խալաթ
Unisex լաբորատոր խալաթ. Պատրաստված է խառը գործվածքից՝ 65% պոլիեսթեր, 35% բամբակ:
Թաքնված կոճակներ, երկար թեւ, 1 գրպան կրծքի գրպան, 2 կողային գրպան, հետևի մասում բացվածքով։ Երկարությունը 100-110 սմ։
Ամուր, հարմար է արդյունաբերական լվացքի համար, լվացվում է մինչև 95 °C:

- Անվտանգության լաբորատոր ակնոց

- Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոց
Չափերը և որակական հատկանիշները անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	200

	10
	35811270
	Դեմքի ամբողջական դիմակ ռեսպիրատոր ՝ ֆիլտրով և իր տուփով
	· Դեմքի ամբողջական դիմակ ռեսպիրատոր (հակագազ) ՝ ֆիլտրով և իր տուփով 5 հատ

Նյութը՝ ռետինե, պլաստիկ, ԱՀ:
Ակրեդիտացիան EN 136 դաս 3: EN 148-1 ստանդարտ կցորդ միացման համար: Պատրաստված է ռետինից և պլաստմասից, խոսքի դիֆրագմայով, պոլիկարբոնատից և երկու արտաշնչման փականով փոխարինվող առջևի վահանակ: Երկու արտաշնչման փականներ երաշխավորում են արտաշնչման ավելի ցածր դիմադրություն, որն օպտիմալ է ֆիզիկական աշխատանքի համար: 5 մասից ամրացնող ճարմանդներով և կրող ժապավենով: Քաշը մոտ. 610 գ.
Ներառում է 2 ֆիլտր A2B2E2K2Hg-P3 R D՝
Այն կարող է պաշտպանել մի քանի գազերից, ներառյալ օրգանական միացությունների օրգանական միացություններից, անօրգանական միացություններից (օրինակ՝ քլոր, ջրածնի սուլֆիդ և ջրածնի ցիանիդ), ծծմբի երկօքսիդ, քլորաջրածին, ամոնիակ և սնդիկի գոլորշի:
Համալիրը պարունակում է նաև դիմակի պահարան շարժական՝
Նյութը՝ պլաստիկ։
Պատրաստված է հարվածակայուն պլաստիկից։ Թափանցիկ դռնով և երկու դարակով։
Շնչառական պաշտպանիչ դիմակները հիգիենիկ և առանց փոշու պահպանման համար
[image: ]Հատուկ նախագծված է թեթև շնչառական պաշտպանիչ սարքավորումների համար, որոնք կարող են օգտագործվել տարբեր վայրերում
Ամուր, հեշտ տեղադրվող պատի ամրակը թույլ է տալիս պահարանը հեռացնել պատից՝ արագ և հեշտությամբ տեղափոխելու համար
Իդեալական է մեկ տեսողության դիմակի և երկու ֆիլտրի կամ երկու կես դիմակի և չորս ֆիլտրի համար
Քաշը՝ մոտ. 1,6 կգ․

Ընկերությունը՝ Carl Roth, Sigma կամ VWR.

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	5

	11
	33151220
	Շնչառական պաշտպանիչ դիմակ
	· [image: ]Դիմակ ռեսպիրատոր՝ ֆիլտրով 20 հատ
Շնչառական պաշտպանիչ դիմակ (4000 Plus series FFA2P3 RD): Համաձայն EN 405:2001 + A1:2009 թ. Պատրաստ է օգտագործման՝ առանց սպասարկման, հարմարավետ և որակյալ։ Ներկառուցված ֆիլտրերը ապահովում են երկար սպասարկման ժամկետ: Արտաշնչման փականով, լայն տեսադաշտով և հատուկ գլխակապով՝ քաշի օպտիմալ բաշխման համար: Կարելի է համակցել անվտանգության ակնոցների և լսողության պաշտպանության հետ։ Տրվում է կնքված, տոպրակի մեջ: Պաշտպանում է օրգանական գազերից և գոլորշիներից (եռման կետ >65°C) մինչև 5000 ppm, ինչպես նաև պինդ և հեղուկ մասնիկներով աղտոտող նյութերից մինչև 30 անգամ գերազանցող սահմանաչափից:

Ընկերությունը՝ Carl Roth, Sigma կամ VWR.

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	20

	12
	18141300
	Պաշտպանիչ հավաքածու
	· [image: ]Ագրեսիվ քիմիական նյութերի շիթից և այրվածքներից պաշտպանիչ հավաքածու՝ 19 հատ

Հավաքածուն ներառում է.

1 նեոպրենային թթվահիմնակայուն դեղին գոգնոց
1 սև ամբողջական դեմքի վահան` հարվածակայուն
1 զույգ թթվահիմնակայուն սև ձեռնոց

Չափերը և որակական հատկանիշները անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	19

	13
	18931230
	Առաջին բուժօգնության պահարան՝ իր պարունակությամբ
	Առաջին բուժօգնության պահարան իր պարունակությամբ, ակրեդիտավորված DIN 13157 կամ համարժեք, 302 x 140 x 362 մմ, Նյութը՝ պողպատ (թիթեղ): 

[image: ]Էմալապատ։ Անվտանգության կողպեք 2 բանալիով։ Կարգավորվող դարակներով և ծալովի պահեստային սկուտեղով (Ընկերությունը՝ Carl Roth, Sigma կամ VWR):
Պետք է պարունակի՝
• տարբեր լայնության բինտեր՝ ստերիլ և ոչ ստերիլ
• մաշկի հիպոալերգիկ կպչուն ժապավեններ
• վերքերը փակող տարբեր չափի կպչուն ժապավեններ կամ
սպեղանիներ
• տարբեր չափսի բինտային տամպոններ և թանզիֆներ (օրինակ՝
10x10 սմ, 7,5x10 սմ) և ստերիլ վիրակապական նյութեր
• բամբակյա խծուծներ
• ալկոհոլային հիպոալերգիկ
• բետադինի լուծույթ
• միջին չափսի պողպատե մկրատ
• մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ (ստերիլ և ոչ ստերիլ)
• գամասեղ
• նոթատետր և գրիչ կամ մատիտ
• ստերիլ ֆիզլուծույթ (ֆլակոն կամ սրվակ)
• ախտանահող և հակաքորային քսուք
• օճառ կամ ձեռքերի ախտահարման գել
• լարան (ժգուտ)։
Քանակությունը ճշտել պատվիրատուի հետ։

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	4

	14
	39721510
	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ
	[image: էլեկտրական ջրատաքացուցիչ electrolux ewh 30 quantum pro]Բակի նյութը	Էմալ
Չափսերը ԲxՏ (սմ) առնվազն	73x40
Տաք. Էլեմ. Հզոր. (Վտ )	առնվազն 1500
Տեղադրման տեսակը	Ուղղահայաց
Քաշ (կգ) առնվազն 17.5
Օգտակար ծավալ (լ)	առնվազն 50

Գինը ներառում է տեղադրումը, խողովակների և էլ. հոսանքի մոնտաժը տվյալ լաբորատորիայում

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	20

	15
	39721510
	Ակնթարթային ջրատաքացուցիչ
	[image: ]Ակնթարթային Ջրատաքացուցիչ:
Ջրատաքացուցիչի տեսակը. Հոսքային։
Հզորություն, 3,3 կՎտ կամ ավելի
Արտադրողականություն՝ 4լ/րոպե և ավելի
Ջրատաքացուցիչի տեղադրում՝ լվացարանի վրա
Ցանցի լարումը` 220 Վ
Ներառված է ցանցային մալուխ՝ այո

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	20

	16
	38431750
	Թվային ճշգրիտ չժանգոտվող պողպատից ջրային բաղնիք
	[image: Заказать баня водяная WB-11 DAIHAN ...]Թվային ճշգրիտ չժանգոտվող պողպատից ջրային բաղնիք, մինչև 100℃, ±0,1℃, CE-սերտիֆիկացում, թվային կառավարման համակարգով, 1×չժանգոտվող պողպատից հարթ կափարիչով և LCD-ով:
Տարողությունը - 11 լիտր:
Ջերմաստիճան և ճշգրտություն - սենյակի ջերմաստիճան: +5℃ ~ 100℃, ±0.1℃
Միատեսակություն և զոնդ - ±1.0℃, PT100
Ջեռուցման հզորությունը - 1 կՎտ
Դրենաժային փական - կարող է լինել, կամ ոչ
Չափը (w X d X h) - Արդյունավետ տարածություն - 302×240×h110 մմ; Ներքին - 302×240×h150 մմ; Արտաքին - 325×265×h260 մմ

DAIHAN Scientific, VWR, Carl Roth.

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	1

	17
	42941160
	Լաբորատոր չորանոց 
	[image: DAIHAN”WiseVen  WOF Ovens, Forced Convection-type, Horizontal-Flow,50-/105 -/155-/305-Lit.]Առնվազն 105լ
Ներառում է թվային կառավարման համակարգ, որն իրականացնում է ջերմաստիճանի բարձր ճշգրտություն, Օպտիմալացված օդի հոսքը հարկադիր կոնվեկցիայի մեխանիզմով
CE հավաստագրված
UL/CUL Certified
Հետևի կողմի օդափոխիչի/ջեռուցիչի մեխանիզմ առավելագույն ջերմաստիճանի համար:
Հարկադիր կոնվեկցիայի միատեսակ մեխանիզմ
Հարմար է չորացման, թխման, օդորակման, կարծրացման, նախնական տաքացման համար
Թվային կառավարման համակարգ, որն իրականացնում է ջերմաստիճանի բարձր ճշգրտություն
Օգտագործված է բարձրորակ LCD էկրան՝ լուսային ֆունկցիայով
Ինտերֆեյս համակարգչի հետ հեռակառավարման և վերահսկման համար
Շրջակա միջավայր +5℃-ից մինչև 250℃ միջակայք ±0,3℃ ճշգրտությամբ
Կոռոզիոն դիմացկուն 304 չժանգոտվող պողպատից խցիկ և դարակներ
Կատարյալ ջերմամեկուսացում
Պատրաստված է ջերմակայուն ռետինե փաթեթավորմամբ:
Ջերմաստիճանի և հոսանքի գերազանցման պաշտպանիչ և սենսորային սխալի հայտնաբերիչ
Ներառված են 2~3 չժանգոտվող պողպատից դարակներ

DAIHAN Scientific, VWR, Carl Roth.

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
	հատ
	1





	N
	 (CPV)
	Название
	техническая характеристика
	единица измерения
	общий объем

	
	
	
	
	
	

	1
	33191100
	Станция для промывания глаз
	Предназначен для удаления крупных и мелких тел из глаз в лабораториях, промывания и нейтрализации органических и неорганических растворов из глаз. Станция включает в себя:
[image: Plum Oogspoelfles Groen 500ml]
· Бутылка для промывки глаз 44 штук
Объем 500 мл, полиэтилен
Предназначена для заполнения дистиллированной водой или другой офтальмологической жидкостью с целью быстрой промывки глаз, удаления чужеродных тел и предотвращения серьезных повреждений глаз.
Снабжена глазной ванной с накидной крышкой. В верхней части расположен автоматический клапан, обеспечивающий приток воздуха и предотвращающий обратное движение жидкости в бутылку.
Перфорированный диск, расположенный в центре ванночки, разбивает поток воды, равномерно направляя его на глаз.
Имеется трубка отвода жидкости после промывки глаз.

· [image: ]Настенный ящик для бутылочек для промывания глаз 20 шт
Вмещает две бутылки раствора для промывания глаз или pH-нейтрального раствора по желанию.

Материал: пластик.

Портативная пыленепроницаемая коробка для бутылочек для промывки глаз.
Коробку можно вынуть из держателя и быстро поднести к пострадавшему.
Прозрачное окно – хорошая видимость содержимого.
Просторная конструкция обеспечивает легкий доступ
Легко открывается – крепится на стену или на пол.
Прочный и долговечный материал
Отдельная панель пиктограмм: Ш 228 мм x В 290 мм.


Настенный ящик для бутылочек для промывания глаз Plum iBox 2
Вмещает две бутылки раствора для промывания глаз Plum или pH-нейтрального раствора по желанию.


· Станция для промывания глаз 13 шт
Стерильный
Настенная коробка с двумя бутылочками для промывания глаз, наполненными 500 мл стерильного раствора для промывания глаз NaCl (Y828.1). С маркировкой, указывающей направление промывания глаз и зеркалом.

[image: ]Идеально подходит для использования на рабочих местах, где скапливается пыль и грязь (например, в мастерских).
Легко открывается для быстрого доступа в экстренной ситуации.

Размеры: В 270 x Ш 227 x Г 110 мм

Доставка вкл. монтажный материал.
Carl Roth, Sigma или VWR.

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	1

	2
	33621641
	Настольная портативная лабораторная мойка для глаз с двойным отверстием и шлангом из нержавеющей стали
	[image: ]20 шт
Материал: медь. шланг: 150 см длинный шланг из нержавеющей стали.
Давление воды: 0,2 ~ 0.4MPA. Поток: >= 11 л/мин
Головка для промывки глаз: с фильтрующей пеной, пыленепроницаемой функцией. Клапан управления водой изготовлен из латуни, никелированный, клапан может быть автоматически закрыт, герметичный и надежный. С клапаном управления потоком, в соответствии с давлением воды для регулировки потока.

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	20

	3
	33621641
	Портативный аварийный душ для глаз, лица и тела; на колёсах;

	[image: ]Корпус из высококачественного полиэтилена (ПЭ). Объём 20 литров. Рабочее давление 0,2-0,4 МПа. Температура использования от 0°C до 40°C.  Время непрерывного использования 15 минут  и более.

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	16

	4
	33191100
	Комбинированный аварийный душ для тела и душ для глаз с 2 душевыми насадками
	3 шт Безопасный душ для глаз с двумя высокопроизводительными распылительными головками с широким распылением, расположенными под углом 45°, с резиновой защитой и плотно закрывающейся пылезащитной крышкой со складным механизмом. Встроенный автоматический регулятор расхода 14 л/мин.

Протестировано и одобрено DVGW. Акк. согласно DIN EN 15154-1:2006, DIN 15154-5:2019 и ANSI Z 358.1-2009.

Применение через настенный фланец, линия подачи для поверхностного монтажа
[image: ]Стабильная конструкция благодаря прочному латунному корпусу
Химически стойкое порошковое покрытие
Подключение воды Внутренняя резьба ¾″
Вылет 625 мм
Тяга из стали, с порошковым покрытием, длина 700 мм.
Встроенный автоматический регулятор расхода 50 л/мин для стандартной формы распыла при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 3 бар.
Клапаны не самозакрывающиеся
Наклейка с информацией для душа и глаз, 150 x 150 мм.
Carl Roth, Sigma или VWR.

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	3

	5
	34921440
	Комплект контейнеров для сбора и хранения биологических и химических отходов (со своими мешками) и аксессуаров для утилизации.
	· [image: ]Контейнеры для сбора и хранения биологических и химических отходов 5,5л՝ 5 шт
Материал: ПП. Автоклавируемость: да.

Для сбора и хранения биологически опасных отходов. Обеспечивает удобную стерилизацию за один этап. Автоклавируемый пакет не нужно вынимать. Отверстие в крышке обеспечивает безопасную утилизацию. Стенка и дно контейнера герметичны.

Мешки для мусора BIOHAZARD с индикаторной накладкой, особо прочные, 15,1 л, 360 x 480 мм. 200 шт
-Материал: HDPE. Автоклавируемость: да.
-Для стерилизации паром при 135 °C.
[image: ]-Материал в соответствии согласно ASTMD 1922 (стойкость к разрыву при распространении) и ASTMD 1709 (стойкость к проколу)
-С полем индикатора стерильности, после автоклавирования становится темным.
-С напечатанным предупреждающим знаком «Биологическая опасность».
-красный цвет
Carl Roth, Sigma или VWR.

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	1

	6
	44611310
	Набор контейнеров для сбора, хранения и утилизации химических отходов.
	Одна канистра (10 л) вкл. загрузочная воронка (Ø 120 мм) и поддон.

[image: ]Материал: ПЭВП (контейнер), поддон для сбора ПП.

Для сбора химических отходов. Контейнеры желтого цвета для легкой дифференциации отходов. Воронки имеют внутри сито для улавливания твердых частиц и индикатор уровня.
Carl Roth, Sigma или VWR.
Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	7

	7
	44611310
	Контейнеры для мусора
	Экстрактор для: всех типов игл, лезвий скальпеля. Широкое отверстие для большого количества отходов, напр. Чашки Петри диаметром 60 или 90 мм.

Материал: ПП, нижняя часть из 100% переработанного ПП.

[image: ]Акк. согласно DIN EN ISO 23907, TRBA 250, AFNOR NF X 30-507. Устойчив к ударам и перфорации. Идеально подходит для безопасного сбора и утилизации острых, опасных или инфицированных отходов, таких как иглы, чашки Петри, шприцы, скальпели и т. д.

-Водонепроницаемый в вертикальном положении
-Ручка для безопасной транспортировки.
-Большое отверстие с прозрачной внутренней камерой и автоматическим закрытием, которое предотвращает утечку паров в окружающий воздух.
-Два положения закрытия: временная или постоянная блокировка.
-Четкая отметка максимального уровня заполнения
- Этикетка постоянно на контейнер.

Carl Roth, Sigma или VWR.

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	30

	8
	38431190
	Спектрофотометр
	Спектрофотометр УФ/видимой области для расширенных измерений в области контроля качества, биохимических и фармацевтических приложений.

Абсорбционная, трансмиссионная и концентрационная фотометрия
До 10 количественных стандартов
Четыре метода построения калибровочной кривой: линейный – линейный через ноль – квадратный – кубический.
Автономный расчет, изменение масштаба, отслеживание кривой и поиск пика
Кинетический ход времени сканирования или расчет скорости реакции

Информация о доставке: В комплект поставки входят 4 стеклянные ячейки, 2 кварцевые ячейки, пылезащитная крышка, USB-кабель, USB-накопитель емкостью 8 ГБ, программное обеспечение, 4-позиционный держатель ячеек (10 мм) и кабели питания с вилками европейского стандарта.

Графический ЖК-дисплей 5 дюймов (320×240 пикселей)
Оптическая схема Монохроматор (однолучевой)
Диапазон поглощения −0,3...+3,0 А
Точность поглощения ±0,005 А
Фотометрическая точность ≤±0,5% T
Фотометрический диапазон 0–200% Т; 0–9999 конц.
Фотометрическая воспроизводимость ±0,2% Т
Фотометрическая стабильность ±0,002 А/ч при 500 нм
Точность длины волны ±0,5 нм
Диапазон длин волн 190–1100 нм
Интерфейсы USB-подключение к ПК / USB-подключение к карте памяти
Источник света Дейтерий/вольфрам
Память 200 значений
Количество стандартов 200
Скорость сканирования Низкая, средняя, высокая: 50 нм/с (макс. 3000 нм/мин)
Спектральная полоса пропускания 2 нм
Рассеянный свет ±0,05% T при 220 и 360 нм
Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	հատ
	2

	9
	18141300
	Химический лабораторный набор
	[image: ]– Белый лабораторный халат
Лабораторный халат унисекс. Изготовлен из смесовой ткани 65 % полиэстера, 35 % хлопка.
Потайные пуговицы, длинный рукав, 1 нагрудный карман, 2 боковых кармана, сзади разрез. Длина 100-110 см.
Прочный, подходит для промышленной стирки, стирка при температуре до 95 °C.
- Безопасные очки
- Химическая защитная перчатка.
Размеры и качественные характеристики необходимо обсудить с заказчиком.

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	200

	10
	35811270
	Полнолицевая маска-респиратор с фильтром и собственной коробкой.
	Полнолицевая маска-респиратор

Материал: резина, пластик, ПК.
Акк. по EN 136 класс 3. Со стандартной резьбой EN 148-1. Изготовлен из резины и пластика, с переговорной диафрагмой, сменной передней панелью из поликарбоната и двумя клапанами выдоха. Два клапана выдоха гарантируют более низкое сопротивление выдоху, что оптимально для физической работы. Ремень из 5 частей с зажимными пряжками и ремнем для переноски. Вес ок. 610 г.
В комплект входит 2 фильтра A2B2E2K2Hg-P3 R D:
Он может защитить от нескольких газов, включая органические соединения, неорганические соединения (такие как хлор, сероводород и цианистый водород), диоксид серы, хлористый водород, аммиак и пары ртути.
Шкаф для масок мобильный
Материал: пластик.
Изготовлен из ударопрочного пластика. С прозрачной дверцей и двумя полками.
[image: ]Для хранения респираторных масок гигиенично и без пыли.
Специально разработан для легких средств защиты органов дыхания, которые можно использовать на различных объектах.
Прочный и простой в установке настенный держатель позволяет быстро и легко снимать шкаф со стены для транспортировки.
Идеально подходит для одной маски и двух фильтров или двух полумасок и четырех фильтров.
Вес: ок. 1,6 кг․
Carl Roth, Sigma или VWR.

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	5

	11
	33151220
	Маска респираторная защитная
	[image: ]Акк. согласно EN 405:2001 + A1:2009. Готов к использованию полумаски, не требующие ухода, удобные и качественные. Встроенные фильтры обеспечивающий длительный срок службы. С клапаном выдоха, широким полем обзора и специальным оголовьем для оптимального распределения веса. Можно комбинировать с защитными очками и средствами защиты органов слуха. Поставляется в герметичном, закрывающемся пакете. Защищает от органических газов и паров (точка кипения >65 °C) до 5000 частей на миллион, а также от твердых и жидких частиц вредных веществ, в 30 раз превышающих предел.
Carl Roth, Sigma или VWR.

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	20

	12
	18141300
	Защитный комплект
	· [image: ]Набор из защитных средств от брызг и ожогов агрессивных химикатов. 19 шт

В коллекцию входят:

1 фартук из кислотостойкого неопрена желтого цвета.
1 черный полнолицевой щиток
1 пара кислотостойких черных перчаток

Размеры и качественные характеристики необходимо обсудить с заказчиком.

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	19

	13
	18931230
	Шкаф с принадлежностями первой медицинкой помощи
	Аптечка первой помощи с содержимым, соответствующим стандарту DIN 13157 или его эквиваленту, 302 x 140 x 362 мм. Материал: сталь (лист).


Эмалированный. Замок безопасности с 2 ключами. С регулируемыми полками и складным лотком для хранения (Carl Roth, Sigma или VWR).
Должен содержать:
• бинты разной ширины: стерильные и нестерильные
• гипоаллергенные кожные клейкие ленты
[image: ]• клейкие ленты разных размеров для закрытия ран или
патчи
• тампоны-бинты и тампоны разных размеров (например,
10х10 см, 7,5х10 см) и стерильные повязки.
• хлопковые шарики
• алкоголь гипоаллергенный
• раствор бетадина
• стальные ножницы среднего размера
• одноразовые перчатки (стерильные и нестерильные)
• шпилька
• блокнот и ручка или карандаш
• стерильный физиологический раствор (флакон или флакон)
• антисептический и противозудный крем
• мыло или дезинфицирующее средство для рук
• строка (jgut).
Количество уточняйте у покупателя․

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	4

	14
	39721510
	Электрический водонагреватель
	[image: էլեկտրական ջրատաքացուցիչ electrolux ewh 30 quantum pro]Материал патио: Эмаль.
Размеры ШхГ (см)  не менее73x40
Горячий. Элем. Мощный. (Вт) не менее  1500
Тип установки Вертикальный
Вес (кг) не менее  17,5
Полезный объем (л) не менее 50

В стоимость входит монтаж, трубы и электроника. текущая установка в данной лаборатории
Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	20

	15
	39721510
	Проточный водонагреватель

	Проточный водонагреватель
Тип водонагревателя։ проточный
Мощность, 3.3 кВт  и более
Производительность, 4л/мин и выше
Установка водонагревателя: На раковину
Тип электроподключения
[image: ]В розетку
Напряжение сети: 220В
Сетевой кабель в комплекте: Да
Насадки: Кран

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки

	шт
	20

	16
	38431750
	Цифровая прецизионная водяная баня из нержавеющей стали
	Цифровая прецизионная водяная баня из нержавеющей стали, до 100 ℃, ± 0,1 ℃, сертификация CE, с цифровой системой управления, 1 плоской крышкой из нержавеющей стали и ЖК-дисплеем с подсветкой.
[image: Заказать баня водяная WB-11 DAIHAN ...]Емкость - 11 Лит.
Темп. Диапазон и точность — комнатная температура. +5℃ ~ 100℃, ±0,1℃
Темп. Разрешение - 0,1 ℃-дисплей, 0,1 ℃-контроль
Темп. Однородность и датчик - ±1,0℃, PT100
Мощность нагрева - 1 кВт
Размер (Ш X Г X В) – Полезное пространство – 302×240×В110 мм; Внутренние - 302х240х150мм; Внешний - 325×265×В260мм

DAIHAN Scientific, VWR, Carl Roth.

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	1

	17
	42941160
	Лабораторная сушилка
	[image: DAIHAN”WiseVen  WOF Ovens, Forced Convection-type, Horizontal-Flow,50-/105 -/155-/305-Lit.]Цифровая система управления, обеспечивающая превосходную точность температуры. Оптимизированный поток воздуха за счет механизма принудительной конвекции.
Сертифицированный CE
Сертифицированный UL/CUL
Задний вентилятор/механизм нагревателя для максимальной температуры. Механизм принудительной конвекции по однородности
Подходит для сушки, выпечки, кондиционирования, отверждения, предварительного нагрева.
Цифровая система управления, обеспечивающая превосходную точность температуры
Используется высококачественный ЖК-дисплей с функцией подсветки
Интерфейс для удаленного мониторинга и управления с ПК
Диапазон температур окружающей среды от +5 ℃ до 250 ℃ с точностью ± 0,3 ℃
Камера и полки из нержавеющей стали 304, устойчивые к коррозии
Идеальная теплоизоляция
Изготовлен из термостойкой резиновой упаковки.
Защита от перегрева и перегрузки по току, а также детектор ошибок датчика
В комплект входят 2–3 полки из нержавеющей стали.

DAIHAN Scientific, VWR, Carl Roth.

Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки
	шт
	1
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