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                      ծածկագրով պայմանագրի



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
											                                                                
	Ապրանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	ամբողջական անվանումը 
	տեխնիկական բնութագիրը

	1
	39111320
	Երեխաների կոշիկները փոխելու համար նստարաններ
	 Նստարանը 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից) պատրաստված հորիզոնական դիքով դրվող աթոռ- նստարան, որի չափսերն են՝ 250 х 1400 х 250 մմ (Լ х Ե х Բ): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստելատեղը ամրացված է պտուտակներով:
Նստարանը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ
Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39141100
	Բջջակներ 
	Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 х 150 х 1064 մմ ( Լ х Խ х Բ), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ կտրտված, իրարից առանձնացված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված բաց բջջակներ, որոնց ներսի չափսերն են՝ 100 х 150 х 950 մմ ( Լ х Խ х Բ): Բոլոր 10 բաժինների վերևի մասում ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 х 150 х 140 մմ ( Լ х Խ х Բ) առանձնացված տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների անձնական փոքրիկ իրերի համար: Բաց դարակների տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական երկտեղանի կախիչ։ Բջջակ պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական Ըստ երեխաների քանակի ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 100 մմ։ Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: 
Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	32324900
	Հեռուստացույց
	ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑՆԵՐ/Անկյունագիծ` 32",LED, TV-ի հնարավորությմբ,Հաճախականություն` 400 Hz,Թվային հեռուստատեսության ընդունիչ` DVB-T2/C/S2,Անալոգային հեռուստատեսության ընդունիչի առկայությամբ,Դիմային բարձրախոսների հզորություն` 16 Վտ,Հեռակառավարման վահանակով,USB 2.0 մուտք A տիպի` 1,RCA բաղադրյալ մուտք YPbPr` 1,էներգիայի սպառում` 59 Վտ,WiFi։                           Ապրանքը պետք է լինի նոր՝չօգտագործված։ Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: 
Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39121500
	Պահարան-չորանոց/խմբասենյակ, խոհ անոց/
	Պահարան-չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ՝ 1000 x 500 x 1400 մմ ( Լ х Խ х Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 1000 x 500 x 700 մմ ( Լ х Խ х Բ) երկու բաց դարակաշարերի: Երկու դարակաշարերի վրա իրար զուգահետ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ: Յուրաքանչյուր դարակում իրար կողքի տեղադրվում է երկուական 300 x 300 x 240 մմ ( Լ х Խ х Բ) չափսի էմալապատ, կամ նիկելապատ, կամ քրոմապատ մետաղական չորանոց-սկուտեղներ, ափսեների համար նախատեսված վերին դարակով և գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ, այն շարժական է ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել ափսեներ, իսկ կողային աջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ՝ պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող։ Մետաղական չորանոցի չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x Խ x Լ):
Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն Յուրաքանչյուր խմբի համար - 1 հատ պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի, որի վրա բացվում են 20 մմ տրամագծով անցքեր, եզրերից և իրարից հավասարաչափ 200 մմ հեռավորությամբ: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։ Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 200 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:
Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39111140 

	Մանկական աթոռ
/3-4 տարիքային խմբի համար/
	  Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանին համապատասխան:       Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն,:Նստելատեղի չափսերը՝ 320 x 290 մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից 280 մմ:
  Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից՝ 530 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 130 x 290 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ տրամագծով 240 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ հեռավորությամբ:
  Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: : Տե սքը և գ ո ւյները նախ ապես հա մաձայ նեցնել պա տվիր ա տ ուի հետ :Երաշխիքային սպ ասար կումը՝ 2 տարի:
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	39111140
	Մանկական աթոռ /4-5 տարիքային խմբի համար/
	  Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանին համապատասխան:
 Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն:  Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 560 մմ: Նստելատեղի չափսերը 330 x 300 մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից 300 մմ:
  Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 140 x 300 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ տրամագծով 250 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ հեռավորությամբ:
  Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված:
 : Տե սքը և գ ո ւյները նախ ապես հա մաձայ նեցնել պա տվիր ա տ ուի հետ :Երաշխիքային սպ ասար կումը՝ 2 տարի: :
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	Մանկական աթոռ  /5-6 տարիքային խմբի համար/
	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանին համապատասխան:

Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Նստելատեղի չափսերը՝ 340 x 310 մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից 320 մմ
Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 590 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 150 x 310 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ տրամագծով 260 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ հեռավորությամբ:
Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված: Տե սքը և գ ո ւյները նախ ապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային սպ ասար կումը՝ 2 տարի:
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	Աշխատանքային աթոռ
	     Աշխատանքային աթոռի	մետաղական կմախքը պատրաստված է ø22 մմ կլոր խողովակից։  Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով:
    Աթոռի չափսերն են՝ 835 x 550 x 460 (Բ x Խ x Լ):
 Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 470 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 835 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420 x 400 մմ (Լ x Խ): Թիկնակի չափսերն են՝ 410 x 400 մմ (Լ x Բ): Աթոռի քաշը՝ ±4.3կգ:
        Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ։
Թիկնակը  և  նստատեղը  պետք  է  երեսպատված  լինեն  հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով:
Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք:
Ոտքերի եզրեը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ, որոնք կայունություն են հաղորդում աթոռին և պաշտպանում հատակի ծածկույթը քերծվածքներից:
Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։
Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։

	9
	39111220
	Ղեկավարի աթոռ
	Շարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը։ Ոտքը` քրոմապատ մետաղից, բռնակները քրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս,ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550 х 560 х 750 մմ 
Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39121100
	Սեղաններ՝ 4-տեղանի սեղաններ(3-4 տարիքային խմբի համար
	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան:
Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 480 մմ (Ե х Լх Բ):
Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 431 մմ (Ե х Լ х Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով  միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։ Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով : Տե սքը և գ ո ւյները նախ ապես հա մաձայ նեցնել պա տվիր ա տ ուի հետ :Երաշխիքային սպ ասար կումը՝ 2 տարի:
Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պ ատվիրատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39121100
	Մանկական սեղան ՝ չորստեղանի /4-5 տարիքային խմբի համար/
	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան:
Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 510 մմ (Ե х Լ х Բ):
Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե х Լ х Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։ Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով : Տե սքը և գ ո ւյները նախ ապես հա մաձայ նեցնել պա տվիր ա տ ուի հետ :Երաշխիքային սպ ասար կումը՝ 2 տարի:
Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39121100
	Մանկական սեղան՝ չորստեղանի /5-6 տարիքային խմբի համար/
	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան:
Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 510 մմ (Ե х Լ х Բ):
Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե х Լ х Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով։ Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով : Տե սքը և գ ո ւյները նախ ապես հա մաձայ նեցնել պա տվիր ա տ ուի հետ :Երաշխիքային սպ ասար կումը՝ 2 տարի: Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39121100
	Գրասեղան
	Գրասեղանի չափսերն են՝ 1200 x 600 x 760 մմ, այն ամբողջությամբ պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից:
Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ:
Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 х 450 х 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին:
Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ:
Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ:
Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք էլինի 300 x 600 մմ չափսերի մեկ դռնանի բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300 x 150 մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա):
Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Սեղանը ամբողջությամբ և պլաստիկե եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39121360
	Ղեկավարի սեղան՝ դիմադիրով
	Բաղկացած է սեղանից, դիմադիրից և կցասեղանից:
Սեղանի չափսերն են` 1800 x 900 x 780 մմ (Լ x Ե x Բ) :
Սեղանի, դիմադիրի և կցասեղանի երեսները պատրաստված են 40 մմ հաստությամբ լամինացված բարձրորակ ՓՏՍ-ից:
Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC):
Սեղանն ունի միասնական փականով փակվող 6 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով:
Սեղանն, դիմադիրը և կցասեղանը ունեն փայտյա ոտքեր, հաստությունը 90 մմ: Դիմային մասը փակված է 1800 x 700 մմ որակյալ, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով:
Դիմադիրի չափsերn են՝ 700 x 1000 x 750 մմ (Լ x Ե x Բ): Ունի 2 ոտք և միջնորմ: Կցասեղանի չափսերն են` 600 x 800 x 650 մմ (Լ x Ե x Բ):
Յուրաքանչյուր կողմում ունի ունի միասնական փականով փակվող 3 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով: : գ ո ւյները նախ ապես հա մաձայ նեցնել պա տվիր ա տ ուի հետ :Երաշխիքային սպ ասար կումը՝ 2 տարի: Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39132200
	Սննդի մշակման սեղան 
	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 800 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։
Սեղանը երեսպատված է 40-50 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ, ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, որոնք երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:
Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ:
Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:
Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ:
Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։

	16
	39132200
	Սննդի մշակման սեղան
	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։
Սեղանը երեսպատված են 30-40 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ, ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, երեսպատված 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն
և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39132200
	Պատրաստի սննդի բաշխման սեղան  /ակերով/
	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։
Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ՝
 Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ:
Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:
Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:
Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39132200
	Սննդի մշակման մետաղյա սեղան
	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020 -ի չափորոշիչներին համապատասխան:
Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1200 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։
Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ:
Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից սեղանածածկով, երեսի սեղանածածկի երեք կողմերը պետք է ծալված լինեն դեպի ներքև 30 մմ, իսկ հետևի կողմը կլորացված եզրով՝ դեպի վերև 70 մմ։
Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:
Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ:
Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:
Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39141260
	Զգեստապահարան  `աշխատակիցների համար
	Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820 х 450 х 2000 մմ (Լ х Խ х Բ):
Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյաձող՝ համապատասխան ամրացումներով։
Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով։ Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։
Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն	 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 х420 х 100 մմ (Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39121520
	Գրապահարան
	Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800х 400 х 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ):
Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծղնինով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով։ Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։
Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՍ-ից,	որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն	1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC),	 իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի)։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր։
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 х 300 х 100 մմ (Լх Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39121500
	Պահարան՝ սպասքի համար
	Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:
Արտաքին չափսերն են ՝ 800 x 500 x 2000 մմ ( Լ х Խ х Բ), պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ ( Լ х Խ х Բ) մեկ դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։
Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:
Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ ( Լ х Խ х Բ), որիհատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։

	22
	39121500
	Սպասքի պահարան/աշխատակազ
	Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-- ից:Չափսերը`45x45x60սմ մեկ շարժական դարակ և մեկ լամինատե պրոֆիլապատ դուռ, ներսում մեկ դարակ: Հետևի կողմից փակված ամբողջական լամինացված ԴՎՊ-ով` համապատասխան գույնի:Բռնակները ` երկաթյա, բարձրորակ, ծխնիները` երկաթյա, բարձրորակ: Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։

	23
	39121500
	Հացի պահպանման պահարան
	Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /էկոլոգիապես մաքուր/:
Չափերը` 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն	1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից:
Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 2-ական ծխնիով։
Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով օդանցքեր /ուղահայաց/` պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/:
1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (miniﬁx) (մեկ miniﬁx-ի կողքը 2 հատ шкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-полуматовыи/։ Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով։
Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ։
Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։

	24
	44411300
	Լվացարան եռտեղանի / չժանգոտվող պողպատից/
	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը (ԵxԼxԽ) 1000 x 700 x 300 մմ, գետնից 850 մմ բարձր ,առանձնացված  չժանգոտվող մետաղից միջնապատերով ,լվացարանը ամբողջությամբ պատրաստված է սննդի համար նախատեսված չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը (մին 0.8մմ).
լվացարանի մետաղի նյութը` AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։։

	25
	39132210
	Չժանգոտվող պողպատից դարակ 1200*500
	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200 x 500 x 1850 մմ, ձողերը պատրաստված են ներկված L-աձև պողպատից 40x40 մմ , 4 ամուր դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը (մին 0.8մմ).
Պահող շրջանակը պատրաստված է ածխածնային պողպատից, պատված է փոշի- ներկով և ապամոնտաժվող է. Դարակները ամրեցված են կարծրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ կգ ծանրություն տանելու։ Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը ՝400 կգ։ Բոլոր 4 դարակնեը բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 800 կգ: Առա քումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։

	26
	39132210
	Դարակաշարեր/ մթերքը տեղավորելու համար/
	Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են` 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ х Լ х Խ): Տեսակը` հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից:
Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է: Դարակաշարերի մետաղի նյութը` AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը` AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է:
Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի-ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է դարակի ամրությունը։ Դարակների կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ։ Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից ։ Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով: Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը թեքված են:
Ոտքերը կարգավորելի են ±20 մմ սահմաններում: Տեսքը՝ ըստ նկարի: Առա քումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
[image: ]

	27
	33191180
	Բժշկական թախտ
	
ՀՀ Կառավարության  2012	թվականի սեպտեմբերի  20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ  Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան:
Բժշկական թախտի չափսերն են՝ 180 x60 x60 սմ:
Ընդհանուր շրջանակը պատրաստված է ամուր մետաղական պրոֆիլից և փոշեներկված է մաշվածության դեմ դիմացկուն ներկանյութով։
Թախտի արտաքին փափուկ երեսը ծածկված է բարձրորակ էկոլոգիապես մաքուր արհեստական կաշվից, որը ապահովում է հարմարավետությունը: Գո ւյնը նախ ապես հա մաձայ նեցնել պա տվիր ա տ ուի հետ
Թախտի գլխի հատվածի բարձրությունը կառավարվող է: Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցների հաշվին։

	28
	39714200
	Օդափոխման համակարգ
	Ռեժիմներ` Օդահեռացում-Շրջանառություն: Կառավարման տեսակ` Սենսորային: Օդահեռացման խողովակի տրամագիծ` 150 մմ:
Արտադրողականություն` 691 մ³/ժամ:
Ֆիլտրի տեսակը` Ալյումինե ճարպակլանող: Միացման հզորությունը` 263 W: Առավելագույն աղմուկ (dB)` 65:
Իրանի նյութը` Չժանգոտվող պողպատ: Առանձնահատկություններ` Լուսավորություն:
Չափսերը` 60x45 սմ:
Արժեքի մեջ ներառված են նաև տեղադրման ծախսերը:
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	39711150
	Սառնարանային տնտեսություն
	Սառնարանի չափսերը՝ 71 x 67 x 172 սմ:
Ընդհանուր տարողությունը ոչ պակաս 420 լ:
Խցիկների քանակ՝ 2 հատ:
Սառցարանի տարողությունը ոչ պակաս 110լ, սառնարանի տարողությունը ոչ պակաս 310լ, սառցախցիկը վերևում:
Սառեցման համակարգ՝ Նո ֆրոստ, գազի տեսակ R600a, Կոմպրեսորների քանակ	1հատ,
Էներգախնայողության դաս առնվազն A++,
Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39721510
	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ /արիստոն/
	Լարումը՝     230 Վ
Ծավալը՝     100լ
Հզորությունը՝ 2կՎտ
Ջրի տաքացման առավելագույն՝  750
Տեսակը՝ էլեկտրական
Չափերը՝    90x45x48
Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39711100
	Էլեկտրական սալօջախ /եռաֆազ/
	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):
Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչնեը պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն:
Այրիների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480˚C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադված են 4 դիրքով անջատիչներ –6 հատ;
Լարումը 380 Վ։ Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը` 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են։  Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են։  Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա։ Ոտքերի տակդիրները պետք ՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից։
Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝
- անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար
- չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ:
- երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ:
- 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ` ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար:
- շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար:
- եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ:
- ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ:
- ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է մալապատ չուգունից:
- առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն: Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
 [image: ]
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	30211200
	Դյուրակիր համակարգիչ
	Պրոցեսորը`նվազագույնը՝ Intel Core i5 -11XXXX (առավելագույն հաճախությունը Turbo ռեժիմում առնվազն 4,1 GHz,6 MB cache) օպերատիվ հիշողություն՝ նվազագույնը՝ 8GB/DDR4-SDRAM SSDկոշտ սկավառակ՝ նվազագույնը՝ 256GB PCLe NVMeTM Value M.2 SSD Տեսաքարտ՝ նվազագույնը՝ նվազագույնը՝ 256GB ,Intel® UHD Graphics էկրանի անկյունագիծ 15.6”diagaonal, FHD (1920x1080), IPS, այլ առանձնահատկություններ վեբ տեսախցիկ՝ նվազագուևյնը՝ 720p HD Camera, առնվազն՝ 1x microSD(Supports SD,SDHC, SDXC) ներկառուցված, առնվազն 3 հատ USB պորտ, որից 1xUSB 3,1 Type-C Gen 1,1xUSB 3,1 Gen 1,1xUSB 3,0(charging), 1Xhdml 1.4, 802.11a/b/g/n/ac(2x2) Wi-Fi and Bluetiith 5 combo, 1x RJ-45, 1x headphone/microphone combo: Մարտկոցի աշխատաժամանակը՝ նվազագույնը՝ առնվազն 8 ժամ: Համակարգչային մկնիկ՝ օպտիկական, USB, գույնը սև, նվազագույնը՝ 1000dpi, լարի երկարությունը առնվազն 1.8մ, միջին չափսի, ոչ մինի:
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի

	33
	38651200
	Պրոյեկտոր
	Տեսակ DLP, 3D-ի հնարավորություն Այո, Ֆորմատ 16:9, Կետայնություն Ուղղահայաց սինխրոնիզացիայի տիրույթ 24-120 Hz, Հորիզոնական սինխրոնիզացիայի տիրույթ 15-100 KHz, Կետայնություն 1280 x 800, Առավելագույն կետայնություն 1920x1200 պիքս
․ , Գույների քանակ մինչև 1.07 մլրդ,  Լուսավորություն  4000 Lm, Կոնտրաստ
20000:1, Աղմուկի մակարդակ 32 dB, Պատկերի կարգավորումներ Խոշորացում 2x, Սեղանաձև պրոյեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում ±40°, էկրան Առավելագույն հեռավորությունը էկրանից 10 մ, Նվազագույն հեռավորությունը էկրանից 1 մ, Էկրանի առավելագույն անկյունագիծ 300", Լամպի պիտանելիություն 6000 ժ, Ինտերֆեյս HDMI մուտք,  RS 232 մուտք,  3.5 մմ աուդիո ելք,  USB,  VGA, էլեկտրասնուցում էներգիայի սպառում 275 Վտ:
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	39141120
	Սպիտակեղենի պահարան- յուրաքանչյուր խմբի համար
	Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։
Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:
Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով:
Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/։
Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ ( Ե х Լ х Բ)չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր։
Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ 
Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39141120
	Պահարան՝տնտեսական պարագաների համար
	Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 900 x 450 մմ x 900( Լ х Խ х Բ):
Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով:
Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի:
Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ  լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39111320
	Մարմնամարզական նստարաններ
	Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերը `2500 մմ երկարությամբ, 300մմ լայնությամբ և 350 մմ բարձրությամբ, ոտքերը ձևավոր նստարան: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված: Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39141240
	Երկհարկանի  մահճակալ՝ ներքնակներով
	Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ ( Ե х Լ х Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ՓՏՍ-ից:
Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ:
Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ:
Ունի հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ ( Լ х Խ х Բ) փայտե աստիճան, (35  x  35)  մմ  չափսերի  փայտյա  աստիճանհարթակներով,  որոնց  միջև  քայլերիհեռավորությունը՝ 250-300 մմ:
Ամրագոտինները նույնպես	պատրաստվում է 18մմ լամինացված ՓՏՍ-ից, ունեն 300 մմ լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը՝ 200- 300 մմ:
Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ
լայնության լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սնարներին ամրացված դետալների վրա:
Ներքնակի նկարագիրը գտիր «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում:
Լամինացված ՓՏՍ-ի	աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	39141240
	Մահճակալ՝ ներքնակով
	Մահճակալի  չափսերն են՝ 1400 x 600 x 600  մմ ( Ե х Լ х Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ՓՏՍ-ից:
 Մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ։ Մահճակալների խորությունը՝ 150-200 մմ:
Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ
լայնության լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված  հինգ ամրագոտիների և սնարներին ամրացված դետալների վրա:
Լամինացված ՓՏՍ-ի	աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:
ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան:
Մահճակալի ներքնակի չափսերն են՝ 1450 x 600 x 100 մմ ( Լ х Ե х Բ):
Երեսի կտորը՝ 100% բամբակյա, լցոնված  արունակությունը՝ 100% բուրդ կամ բժշկական բամբակ:
Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։
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	39132170
	Ապակե պահարան՝ առաջին օգնության անհրաժեշտ դեղորայքի համար
	ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան:
Բժշկական պարագաների պահարանի չափսերը՝ 600 x 450 x 900 մմ ( Լ х Խ х Բ), այն մեջտեղից կիսված մեկ դարակաշարով: Կմախքը մետաղից է, ունի երկու ապակե դուռ՝ երեք շիկացած ապակե շարահարթակով:
Բոլոր անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ։
Մետաղական մասերը պետք է փոշեներկված բարձրորակ ներկանյութով: Գետնից 20 սմ բարձրության վրա:
Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին
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	42711170
	Լվացքի մեքենա
	Տեսակը՝ Դիմային:
Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային:
Դասը՝
Լվացքի A, Քամելու B :
Լվացքի տարողունակությունը, քաշը (կգ)՝ 10 կգ :
Առավելագույն արագություն (պտ/րոպե)՝ 1600 :
Ծրագրերի քանակ՝ 10 :
Ռեժիմների քանակ 5 : Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ 74 :
Հզորություն՝ 2100 Վտ:
Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման
հետաձգում:
Չափսը՝ 85 х 60 х 55 սմ (ԲxԼxԽ):
Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի
 Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
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	42711190
	Լվացքի չորանոց- մեքենա
	Տեսակը՝ Դիմային
Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային Դասը՝ A++
Չորացում՝ Կոնդենսացիոն
Լվացքի տարողունակությունը, քաշը (կգ)՝ 8 կգ Առավելագույն արագություն (պտ/րոպե)՝ 1600 Ծրագրերի քանակ՝ 12
Ռեժիմների քանակ 5
Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ Լվանալու 57, Քամելու 74 Հզորություն՝ 2100 Վտ
Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման հետաձգում
Չափսը՝ 85 х 60 х 65 սմ (ԲxԼxԽ)
Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:
 Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։

	42
	32341110
	JBL բարձրախոս
	Հզորությունը 30Վտ
Հաճախականության միջակայքը 63Հց-20ԿՀց
Անլար կապ – Bluetooth 5.1
Աշխատանքային տևողությունը՝ 12 ժ
Լիցքավորման տևողությունը՝ 2.5ժ
Փոշուց և խոնավությունից պաշտպանության դաս՝
IP67
Սնուցման միակցիչ՝ USB Type – C
Չափերը՝ 6.8 x 7.2x 17.8 մմ
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	39714200
	Օդորակիչ
	Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև` 45 x 75 x 30 սմ (Լ x Բ x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև` 30 x 70 x 20 ս	(Լ x Բ x Խ)
Դաս                                          Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև            	2.8
Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև               2.8
Հզորությունը (BTU) մինչև	                               10000 
Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1 
Ֆիլտրը	                                                            Ածխային
Գազի տեսակը	                                            R410a կամ R32
Հիմնական ռեժիմները	                           Տաքացում/հովացում
Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C 
Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում  150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև	            25/58 (դԲ) 
Միջին մակերես՝		                           35 մ2
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:
Արժեքի մեջ ներառված են նաև տեղադրման ծախսերը:
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	30232130
	Գունավոր տպիչ սարք
	Գունավոր  տպիչ, լազերային, բազմաֆունկցիոնալտպիչ, սկաներ, պատճենահան, առավելագույն չափը՝ Ա4, պատճենահանման/ տպման արագությունը՝ առնվազն 10էջ/ րոպե, ինտերֆեյսներ՝ USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF:
Windows, iOS, Android OS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային:  Առա քումը ՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին։
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:



*   Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:



	ԳՆՈՐԴ




---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
	
	ՎԱՃԱՌՈՂ




---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
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Հավելված N 2
«         »              20  թ. կնքված 
                      ծածկագրով պայմանագրի

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
											                                                                ՀՀ դրամ
	Ապրանքի

	չափման միավորը
	միավոր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	Մատակարարման

	
	
	
	
	հասցեն
	ենթակա քանակը
	Ժամկետը**


	հատ
	25000
	200000
	
8
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	        8
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	45000
	540000
	12
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	12
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	75000
	75000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	106000
	424000
	4
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	4
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	6000
	192000
	32
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	32
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	6000
	192000
	32
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	32
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	6000
	192000
	32
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	32
	
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	11000
	396000
	36
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	36
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	110000
	110000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	20000
	160000
	8
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	8
	
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	20000
	160000
	8
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	8
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	20000
	160000
	8
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	8
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	40000
	160000
	4
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	4
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	150000
	150000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	100000
	200000
	2
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	2
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	90000
	360000
	4
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	4
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	105000
	525000
	5
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	5
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	90000
	360000
	4
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	4
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	80000
	640000
	8
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	8
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	80000
	880000
	11
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	11
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	65000
	390000
	6
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	6
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	20000
	100000
	5
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	5
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	60000
	60000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	150000
	150000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	170000
	170000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	170000
	510000
	3
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	3
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	60000
	60000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	139000
	139000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	400000
	800000
	2
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	2
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	90000
	450000
	5
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	5
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	700000
	700000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	270000
	540000
	2
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	2
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	300000
	
300000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	80000
	320000
	4
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	4
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	60000
	120000
	2
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	2
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	40000
	120000
	3
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	3
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	130000
	2210000
	17
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	15
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	
	
	
	
	Գ. Նոր Արտամետ 2-րդ փ 1-ին նրբ 1
	2
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	70000
	4550000
	65
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	65
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	135000
	135000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 30 օրացուցային օր

	հատ
	250000
	250000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	280000
	280000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	65000
	130000
	2
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	2
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	169000
	169000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր

	հատ
	150000
	150000
	1
	գ. Արգել, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,3 շենք
	1
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 20 օրացուցային օր




 * Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: 


** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա  սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

	ԳՆՈՐԴ




---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
	
	ՎԱՃԱՌՈՂ



---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

	Продукт

	номер предусмотренного приглашением лота
	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	полное название
	техническая характеристика

	1
	39111320
	Скамейки для переодевания детской обуви
	Скамья стул - скамья с горизонтальной подставкой из дерева (бука) толщиной 40 мм, размеры 250 х 1400 х 250 мм (Д х в Х В). конструкция стула собирается с помощью шипов и винтов, сиденье крепится винтами: Скамейка должна быть отполирована, обработана и отполирована, покрыта трехслойным лаком, экологически чистой и безвредной, углы должны быть закруглены или к углам должны быть прикреплены специальные детали из пластика или резины с закругленными краями

	2
	39141100
	Сотки
	Внешние размеры шкафчика для сотовых телефонов составляют 1081 х 150 х 1064 мм ( Д х Х Х В), он должен быть полностью изготовлен из ламинированного пластика толщиной 18 мм, края рабочей плоскости которого должны быть перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). соединения выполнять скрытыми креплениями. Края рабочей плоскости должны быть отшлифованы и обработаны, передние углы закруглены, шкаф для ячеек состоит из 10 разрезанных, отделенных друг от друга ячеек открытого типа для индивидуального использования, внутренние размеры которых составляют 100 х 150 х 950 мм ( Д х Х Х В). в верхней части всех 10 секций по всей ширине и глубине должны быть предусмотрены места следующих размеров: 100 х 150 х 140 мм ( Д х х в) - открытые полки для личных мелочей детей. из-под открытых полок должна быть прикреплена металлическая двухместная вешалка. В шкафчике для хранения клеток должно быть четыре отдельных деревянных, или металлический в зависимости от количества детских ножек, высота ножек не менее 100 мм. К торцам краев участка, касающегося пола под ножками, должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. заранее согласуйте цвет с администрацией детского сада:

	3
	32324900
	Телевизор
	Телевизоры / Диагональ: 32 дюйма, светодиод, с поддержкой TV, частота: 400 Гц, цифровой телевизионный ресивер DVB-T2/C / S2,с аналоговым телевизионным ресивером,мощность фронтальных динамиков: 16 Вт,с пультом дистанционного управления,USB 2.0 вход типа A: 1,RCA-вход YPbPr 1,потребляемая мощность: 59 Вт,Wi-Fi. Продукт должен быть новым, неиспользованным. Доставка и установка в соответствии с местом, предложенным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика:

	4
	39121500
	 Шкаф-сушилка /групповая комната, кухня/
	Шкаф-сушилка изготовлен из ламинированного пластита толщиной 18 мм. Внешние размеры составляют 1000 x 500 x 1400 мм ( Д х Х Х в). шкаф разделен на две открытые стойки(включая толщину ламинированного пластита) размером 1000 x 500 x 700 мм ( Д х Х Х В). на двух стойках открываются отверстия диаметром 200 мм, расположенные параллельно друг другу, равномерно на расстоянии 100 мм друг от друга. два эмалированных, никелированных или хромированных металлических сушильных лотка размером 300 x 300 x 240 мм ( Д х х х в) устанавливаются рядом друг с другом на каждом ящике, с верхней полкой для тарелок и нижней полкой для чашек. пластиковый поддон для слива капель воды устанавливается под нижней полкой в соответствии с размерами полки, он съемный и выдвижной. в Верхнем металлическом поддоне сушилки можно разместить тарелки, а в правой и левой боковых частях есть специальные металлические держатели для столовых приборов и стаканов. в кухонной сушилке держатели для столовых приборов и стаканов съемные и выдвижные. Размер металлической сушилки: 500x375x260 мм (в Х Х Х Д): Края рабочей плоскости должны быть закруглены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей плоскости должны быть закруглены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Все углы должны быть закруглены или прикреплены к углам для каждой группы - Все соединения выполняйте с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть сделана из ламинированной древесноволокнистой плиты(ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и у PHTS, с отверстиями диаметром 20 мм, равномерно расположенными на расстоянии 200 мм друг от друга по краям. шкаф должен иметь ножки, Соединенные в форме круга, из четырехугольных металлических трубок размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углом стыка в сечении 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл порошкообразно окрашен высококачественным красителем. Будучи ногами, внешние размеры прямоугольной опоры, установленной под ней, составляют 800 x 500 x 200 мм ( Д х Х Х В), к торцам краев секции, касающейся пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. заранее согласуйте цвет с администрацией детского сада:
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	5
	39111140 
	 Детский стул /для возрастной группы 3-4 лет/
	Цвета и размеры: Министерство здравоохранения РА, 20.12.2002 г. Детский деревянный стул (из бука) должен быть отполированным, обработанным и отполированным, покрытым трехслойным лаком, экологически чистым и безвредным, углы должны быть закруглены,. размеры сиденья: 320 x 290 мм, высота сиденья 280 мм от пола: Спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 10 мм, размером 130 x 290 мм, она крепится к сиденью тремя параллельными горизонтальными круглыми палками диаметром 10 мм и длиной 240 мм с расстоянием 50 мм друг от друга: Конструкция кресла собрана с помощью шипов и винтов, сиденье закреплено винтами, края обработаны, углы закруглены или к углам прикреплены специальные детали из пластика или резины с закругленными краями.:
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	6
	39111140
	 Детский стул /для возрастной группы 4-5 лет/ 
	Цвета и размеры: Министерство здравоохранения РА, 20.12.2002 г. В соответствии с приказом N857: Детский деревянный (из бука) стул должен быть отполированным, обработанным и отполированным, покрытым трехслойным лаком, экологически чистым и безвредным, углы должны быть закруглены. высота спинки стула от пола 560 мм. Размеры сиденья 330 х 300 мм, высота сиденья от пола 300 мм: Спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 10 мм, размером 140 x 300 мм, она крепится к сиденью тремя параллельными горизонтальными круглыми палками диаметром 10 мм и длиной 250 мм с расстоянием 50 мм друг от друга: Конструкция стула собрана с помощью шипов и винтов, сиденье закреплено винтами, края обработаны, углы закруглены: : Сначала проверьте, как вы и ваши клиенты справляетесь с этим с помощью PA U. срок гарантии составляет 2 года: :
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	7
	39111140
	Детский стул /для возрастной группы 5-6 лет/
	Цвета и размеры: Министерство здравоохранения РА, 20.12.2002 г. В соответствии с приказом N857: Детский деревянный стул( из бука) должен быть отполированным, обработанным и отполированным, покрытым трехслойным лаком, экологически чистым и безвредным, углы должны быть закруглены или к углам должны быть прикреплены специальные пластиковые или резиновые закругленные детали. Спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 10 мм, размером 150 x 310 мм, она крепится к сиденью тремя параллельными горизонтальными круглыми палками диаметром 10 мм и длиной 260 мм с расстоянием 50 мм друг от друга: Конструкция кресла собрана с помощью шипов и винтов, сиденье закреплено винтами, края обработаны, углы закруглены.:
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	8
	39111180
	 Рабочее кресло 
	Металлический каркас рабочего кресла изготовлен из круглой трубы диаметром 22 мм. Припойные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и покрыты порошковой краской высшего качества черного цвета.:
Размеры стула: 835 x 550 x 460 (в Х Х Х Д):
Размеры сиденья: 420 х 400 мм (Д х х). размеры спинки: 410 х 400 мм( Д х В). вес стула: ±4,3 кг:
Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 10 мм, к которой спереди прикреплена губка толщиной не менее 20 мм и плотностью 25 кг/м3, а сзади-губка толщиной 10 мм и плотностью 25 кг/м3.
Спинка и сиденье должны быть обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью.:
Сиденье и спинка отделены друг от друга. В верхней части спинки металлические и деревянные детали имеют полукруглую, овальную форму.:
Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета с толщиной боковых стенок 2 мм и 4-6 мм под ними, которые придают креслу устойчивость и защищают напольное покрытие от царапин:
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.
Внешний вид и цвета предварительно согласовываются с заказчиком:


	9
	39111220
	Кресло руководителя
	Подвижное кресло на пяти колесах с пятью ножками, соединенными вместе. крестовина. Ножка из хромированного металла, ручки из хромированного металла подлокотники мягкие, из искусственной кожи, с плавной регулировкой высоты с помощью смягчителя. сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью 33%, обиты высококачественной черной искусственной кожей или тканью. размеры сиденья /60x60/см,высота спинки не менее 75 см, регулируются вперед и назад и фиксируются. размер: 550 х 560 х 750 мм
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.
[image: ][image: ]
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	10
	39121100
	 Детский стол на четыре места /для возрастной группы 3-4 лет/ 
	Цвета и размеры: Министерство здравоохранения РА, 20.12.2002 г. В соответствии с требованиями приказа N857: Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 480 мм (Д х Д в): Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PHTS толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PHTS должны быть отполированы, обработаны и отполированы, перекрыты пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм. Все углы должны быть закруглены или к углам должны быть прикреплены специальные пластиковые или резиновые закругленные детали. каркас стола изготовлен из металлических четырехугольных труб размером 25 x 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 431 мм (Д х Д х в), к которому припоем прикреплен четырехугольник размером 20 x 20 x 2,0 мм 4 металлические ножки из трубы, которые соединены между собой круговым соединением методом пайки с помощью четырехугольной трубы размером 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяльные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен в порошковый цвет высококачественным красителем.:
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	11
	39121100
	Детский стол для четырехместной /возрастной группы 4-5 лет/ 
	Цвета и размеры: Министерство здравоохранения РА, 20.12.2002 г. В соответствии с требованиями приказа N857: Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (Д х Д х в): Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PHTS толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PHTS должны быть отполированы, обработаны и отполированы, перекрыты пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм. Все углы должны быть закруглены или к углам должны быть прикреплены специальные пластиковые или резиновые закругленные детали. каркас стола изготовлен из металлических четырехугольных труб размером 25 x 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 461 мм (Д х Ш х в), к которому припоем прикреплены 4 металлические ножки из четырехугольной трубы диаметром 20 x 20 x 2,0 мм, которые соединяются друг с другом круговым соединением методом пайки с помощью четырехугольной трубки размером 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяльные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен в порошковый цвет высококачественным красителем.:
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	12
	39121100
	Детский стол на четыре места /для возрастной группы 5-6 лет 
	Цвета и размеры: Министерство здравоохранения РА, 20.12.2002 г. В соответствии с требованиями приказа N857: Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (Д х Д х в): Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PHTS толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PHTS должны быть отполированы, обработаны и отполированы, перекрыты пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм. Все углы должны быть закруглены или к углам должны быть прикреплены специальные пластиковые или резиновые закругленные детали. каркас стола изготовлен из металлических четырехугольных труб размером 25 x 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 461 мм (Д х Ш х в), к которому припоем прикреплены 4 металлические ножки из четырехугольной трубы диаметром 20 x 20 x 2,0 мм, которые соединяются друг с другом круговым соединением методом пайки с помощью четырехугольной трубки размером 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяльные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен в порошковый цвет высококачественным красителем.:
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	13
	39121100
	Рабочий стол 
	Размеры стола составляют 1200 x 600 x 760 мм, он полностью изготовлен из ламинированного пластика толщиной 18 мм: Углы рабочей плоскости стола должны быть закруглены с радиусом R= 30 мм, края закруглены пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм. рабочая плоскость должна быть матовой: Передняя часть стола закрывается пластиком (лицевой стороной) толщиной 18 мм с размерами 1164 х 450 х 600 мм, который устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости(снизу) и внутренней части боковых стенок(ножек).: Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм: Края боковых стенок (ножек) должны быть перекрыты пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а к концам краев участка, касающегося пола, должны быть прикреплены ножки высотой 5-6 мм: Справа под рабочей плоскостью стола должна быть открытая одностворчатая полка размером 300 x 600 мм, а слева-выдвижная полка шириной 300 x 150 мм. полки открываются и закрываются с помощью бесшумных ползунков с мягким закрыванием (саляска).: Полки должны иметь металлические ручки овальной формы, длина которых должна быть не менее 100 мм. Соединения должны выполняться с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков. столешница в целом и пластиковые фланцевые планки должны быть одного цвета с натуральным деревом светлого оттенка:
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	14
	39121360
	     Стол руководителя с резистором
	Состоит из стола, резистора и приставного стола.: Размеры стола: 1800 x 900 x 780 мм (Д х в Х в) : Столешницы, столешницы и столешницы изготовлены из высококачественного ламинированного пластика толщиной 40 мм.: Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ).: Стол имеет 6 закрывающихся на одну защелку полок, которые открываются и закрываются с помощью мягких, бесшумных салазок (саляска) с высококачественными металлическими ручками: Передняя часть отделана качественным ламинированным пластиком размером 1800 x 700 мм толщиной 18 мм: Размеры резистора: 700 x 1000 x 750 мм (Д х Е Х В). имеет 2 ножки и перегородку. размеры корпуса: 600 x 800 x 650 мм (Д х е х в): С каждой стороны есть по 3 закрывающихся на один клапан полки, которые открываются и закрываются с помощью мягких, бесшумных ползунков (саляска) с высококачественными металлическими ручками.:
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	15
	39132200
	 Кухонный стол 
	Каркас и ножки стола должны быть полностью изготовлены из металлических четырехугольных труб (30 x 30 x 2,0 мм), углы соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса составляют 1000 x 800 x 830 мм. к каркасу стола припаиваются металлические ножки, края которых должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 8 мм. Стол облицован водостойкой столешницей из ламината высокого давления (HPL) толщиной 40-50 мм, углы рабочей плоскости которой должны быть закруглены, а края заклеены пластиковой кромочной лентой толщиной 2-3 мм (ПВХ).: Стол состоит из двух железных ярусов, первый на высоте 200 мм над землей, а второй на высоте 500 мм, облицованных ламинированным PTS толщиной 20 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены, а края закруглены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ).: Стойки крепятся (прилегают) к четырехугольным металлическим трубкам (30 x 30 x 2,0 мм), Соединенным по кругу, с углами, Соединенными пайкой под углом 45 градусов: Паяные швы должны быть обработаны, отполированы: Каркас и ножки стола должны быть полностью покрыты водостойкой краской серебристого цвета.: По обеим сторонам стола должны быть две металлические вешалки.: Заранее согласуйте цвет с администрацией детского сада:
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	16
	39132200
	Кухонный стол 
	Каркас и ножки стола должны быть полностью изготовлены из четырехугольных металлических трубок (30 x 30 x 2,0 мм), углы соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса составляют 1000 x 600 x 830 мм. к каркасу стола припаиваются металлические ножки, края которых должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 8 мм. Стол облицован водостойкой столешницей из ламината высокого давления (HPL) толщиной 30-40 мм, углы рабочей плоскости которой должны быть закруглены, а края заклеены пластиковой кромочной лентой толщиной 2-3 мм (ПВХ).: Стол состоит из двух рядов железа, первого на высоте 200 мм над землей, а второго на высоте 500 мм, облицованного ламинированным PTS толщиной 20 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены и края должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ).:
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	17
	39132200
	Раздаточный стол для готовой еды /с тарелками/ 
	аркас и ножки стола должны быть полностью изготовлены из четырехугольных металлических трубок (30 x 30 x 2,0 мм), углы соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса составляют 1000 x 600 x 830 мм. к каркасу стола припаиваются металлические ножки, края которых должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 8 мм. Высококачественные и прочные колеса с опорой крепятся к ножкам стола снизу՝ Стол имеет два железных ряда: первый на высоте 200 мм над землей, а второй на высоте 500 мм: Стойки крепятся (прилегают) к четырехугольным металлическим трубкам (30 x 30 x 2,0 мм), Соединенным по кругу, с углами, Соединенными пайкой под углом 45 градусов: Углы рабочей плоскости ламинированного PHTS должны быть закруглены, а края закруглены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ).: Каркас и ножки стола должны быть полностью покрыты водостойкой краской серебристого цвета.: С одной стороны стола должны быть: большая металлическая ручка размером 700 x 150 мм, чтобы толкать его, и толстая металлическая вешалка с другой стороны:
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	18
	39132200
	Металлический стол для обработки пищевых продуктов
	В соответствии со стандартами ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020: Каркас и ножки стола должны быть полностью изготовлены из четырехугольных металлических трубок (30 x 30 x 2,0 мм), углы должны быть соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса должны составлять 1200 x 600 x 830 мм. Стол имеет два железных ряда: первый на высоте 200 мм над землей, а второй на высоте 500 мм: Столешница и столешницы облицованы столешницей из нержавеющей стали марки 18/10 AISI 304 толщиной 1,8 - 2,1 мм, три стороны столешницы лицевой стороной вниз должны быть загнуты на 30 мм, а задняя сторона с закругленным краем должна быть обращена вверх на 70 мм. Стойки крепятся (прилегают) к четырехугольным металлическим трубкам (30 x 30 x 2,0 мм), Соединенным по кругу, с углами, Соединенными пайкой под углом 45 градусов: Паяные швы должны быть обработаны, отполированы: Каркас и ножки стола должны быть полностью покрыты водостойкой краской серебристого цвета.: По обеим сторонам стола должны быть две металлические вешалки.: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	19
	39141260
	 Гардероб для сотрудников 
	Шкаф-купе полностью (за исключением задней части) должен быть изготовлен из ламинированного полиэтилена толщиной 18 мм с внешними размерами 820 х 450 х 2000 мм (Д х Х Х в).: Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, из которой на расстоянии 60 мм снизу выступа на ¾ дюйма хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы из PTS толщиной 18 мм. Каждая из дверей крепится на 3 петли каждая. Двери должны иметь металлические овальные ручки. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей плоскости-пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Фартук должен быть сделан из ламинированной плиты из древесного волокна толщиной 4 мм (DVP) и того же цвета, что и PHTS.: Шкаф должен иметь ножки в форме круга по всему периметру, к торцам краев секции, касающейся пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета толщиной 8 мм: Наружные размеры прямоугольной опоры, представляющей собой ножки, расположенные снизу, составляют 800 х 420 х 100 мм (Д х Х Х В), к торцам краев секции, касающейся пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	20
	39121520
	Книжный шкаф 
	Книжный шкаф полностью (за исключением задней части) должен быть изготовлен из ламинированного пластика толщиной 18 мм, внешние размеры: 800х400х1800 мм (Д х Х Х в): Книжный шкаф состоит из 5 полок высотой 300 мм, 2 из которых, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, закаленными прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами с 2 петлями каждая, а 3 нижних-ламинированными двустворчатыми дверцами из PHTS толщиной 18 мм с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические овальные ручки. Полки должны должны быть изготовлены из ламинированных пластиков толщиной 18 мм, края рабочей плоскости которых должны быть перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). рабочая плоскость должна быть матовой, светлой (кроме белой). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть сделана из ламинированной плиты из древесного волокна толщиной 4 мм (DVP) и того же цвета, что и PHTS.: Шкаф должен иметь ножки в форме круга по всему периметру. Внешние размеры прямоугольной опоры, представляющей собой ножки, установленные снизу, составляют 700 х 300 х 100 мм (ДХ Х х В), к торцам краев секции, касающейся пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	21
	39121500
	Шкаф для посуды
	Изготовлен из ламинированного PTS толщиной 18 мм.: Внешние размеры составляют 800 x 500 x 2000 мм ( Д х Х Х в), шкаф разделен на три полки по индивидуальному заказу(включая толщину ламинированных пластиков): 800 x 500 x 450 мм ( Д х Х Х В) и имеет одну полку по индивидуальному заказу(включая толщину ламинированных пластиков) в нижней части: 800 x 500 x 550 мм ( Д х Х Х в). шкаф закрывается на 18 мм с двумя дверцами, изготовленными из толстого ламинированного пластика, каждая из которых крепится на 3 петли каждая. Двери должны иметь овальные ручки: Края рабочей плоскости будут заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам должны быть прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Фартук должен быть сделан из ламинированной древесноволокнистой плиты(ДВП) толщиной 4 мм и окрашен в цвет дерева. : Шкаф должен иметь по всему периметру ножки, Соединенные в форме каркаса методом пайки из четырехугольных металлических трубок размером (30 x 30 x 2,0) мм, с углом соединения в сечении 45 градусов. Внешние размеры прямоугольной опоры, представляющей собой ножки, расположенные снизу, составляют 700 x 500 x 200 мм ( Д х Х Х В). к торцам краев секции, касающейся пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм: Заранее согласуйте цвет с администрацией детского сада: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	22
	39121500
	 Шкаф для посуды/персонал 
	Изготовлен из ламинированного полиуретана толщиной 18 мм. Размеры: 45x45x60 см. Одна съемная полка и одна дверь из ламинированного профиля, одна полка внутри. закрывается с обратной стороны полностью ламинированным DVP соответствующего цвета. ручки: железные, высококачественные, петли: железные, высококачественные. внешний вид и цвет предварительно согласуйте с заказчиком: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	23
	39121500
	Шкаф для хранения хлеба 
	Изготовлен из полированной фанеры толщиной 16 мм, покрытой снаружи трехслойным лаком /экологически чистый/: Размеры: 900 x 900 x 600 мм, высота над уровнем земли не менее 200 мм. Края рабочей плоскости должны быть перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам должны быть прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Верхняя часть шкафа должна быть впереди уровня двери: Имеет 2 закрывающиеся двери из ламинированного профиля, каждая из которых крепится на 2 петли каждая. Все двери должны иметь вогнутые овальные ручки, по 2 отверстия диаметром 35 мм каждое вверху и внизу дверей (по вертикали), закрытые пластиковыми петлями / похожими на ручку, всего 8 штук/: 1 ряд должен быть посередине, сделан из дерева (не строительного), ширина досок должна быть не менее 30-50 мм и иметь высококачественную обработку. Фартук должен быть сделан из ламинированной древесноволокнистой плиты(ДВП) толщиной 4 мм и окрашен в цвет дерева. : Конструкция шкафа собрана из деревянных планок (шкант) и мелких вставляемых деталей (минификс) (2 шканта по бокам от одного мини-Фикса). дверцы и боковые части покрыты лаком /тип: полуматовый-полуматовый/. Все вырезы должны быть покрыты деревянной планкой. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки, окрашенные порошковой краской, с высотой ножек не менее 200 мм. К торцам краев участка, касающегося пола под ножками, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм: Заранее согласуйте цвет с администрацией детского сада: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	24
	44411300
	 Раковина трехместная / из нержавеющей стали/ 
	Размеры (Exlxx) 1000 x 700 x 300 мм, высота над уровнем земли 850 мм ,отделена перегородками из нержавеющей стали ,раковина полностью изготовлена из нержавеющей стали для пищевых продуктов, толщина (мин 0,8 мм). металлический материал раковины-нержавеющая сталь марки AISI 304. В соответствии со стандартами ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020. Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	25
	39132210
	Стойка из нержавеющей стали 1200*500 С
	В соответствии со стандартами ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020. размеры (Exlxp) 1200 x 500 x 1850 мм, стержни изготовлены из окрашенной Г-образной стали 40x40 мм , 4 прочные полки полностью изготовлены из нержавеющей стали для пищевых продуктов, толщина (мин. 0,8 мм). Несущая рама изготовлена из углеродистой стали, покрыта порошковой краской и разборчива. Стойки усилены усилителем и способны выдерживать вес до 200 кг. Максимально допустимый вес: 400 кг. При загрузке всех 4 полок максимально допустимый вес составляет 800 кг: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	26
	39132210
	С теллажи/ для хранения продуктов/ 
	Размеры стеллажей для хранения продуктов: 1600 x 1500 x 400 мм (в х Ш х х). тип: сборный, состоит из четырех стеллажей: Максимальная нагрузка на полку составляет 100 кг. металлический материал стеллажей-нержавеющая сталь марки AISI 201, а полки-нержавеющая сталь марки AISI 430: Под стойкой установлен дополнительный усилитель канала,который увеличивает прочность стойки. Толщина каркасного металла стеллажей составляет 1,8 мм, каркаса стеллажей-1,2 мм. Стойки изготавливаются из профильной трубы диаметром 40 мм. Полки можно регулировать по высоте с шагом 50 мм. В целях безопасности края полок и элементов каркаса загнуты: Ножки регулируются в пределах ±20 мм. Внешний вид в соответствии с изображением: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.
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	27
	33191180
	Медицинская кушетка 
	В соответствии с требованиями Постановления Правительства РА N1239-N от 20 сентября 2012 года, приказа Министерства здравоохранения РА N867: Размеры медицинской кушетки: 180 х 60 х 60 см.: Общая рама изготовлена из прочного металлического профиля и окрашена в порошковый цвет износостойким красителем. Мягкая внешняя поверхность дивана покрыта высококачественной экологически чистой искусственной кожей, которая обеспечивает комфорт. Высота изголовья дивана регулируется: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	28
	39714200
	Система вентиляции 
	Режимы: удаление воздуха-циркуляция. тип управления: сенсорный. диаметр воздухоотводящей трубки: 150 мм: Производительность: 691 м3 / час: Мощность подключения: 263 Вт. максимальный шум (дБ): 65: Материал корпуса: Нержавеющая сталь. особенности: освещение: Размеры: 60x45 см: Стоимость установки также включена в стоимость: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	29
	39711150
	Холодильное хозяйство 
	Размеры холодильника: 71 х 67 х 172 см: Общая вместимость не менее 420 л: Количество отсеков: 2 шт.: Емкость морозильной камеры не менее 110 л, объем морозильной камеры не менее 310 л, морозильная камера сверху: Система охлаждения: без замерзания, тип газа R600a, количество компрессоров 1 шт., Класс энергосбережения не ниже A++, Ток (В/Гц) 220-240 В/ 50-60 Гц. гарантийный срок не менее одного года: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	30
	39721510
	Электрический водонагреватель /Аристон/
	Напряжение: 230 В Объем: 100 л Мощность: 2 кВт Максимальный нагрев воды: 750 Тип: электрический Размеры: 90x45x48 Гарантия не менее 12 месяцев: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	31
	39711100
	 Электрическая плита /трехфазная/ 
	В соответствии со стандартами ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020: Размеры: 1475 x 850 x 860 мм (шл. Ш.) (±10%): Количество конфорок - 6, размер конфорок 295x417 мм (EXL) (±10%), имеют мощность до 4 кВт и прочно встроены в верхнюю часть духовки. конфорки изготовлены из нешлифованного железа, количество конфорок на конфорку –не менее 2, подходят для различных емкостей, таких как сковорода, кастрюля и т. д: Температура рабочей поверхности вдов: 250-480 ° C. Система контроля температуры и термозащиты. на панели управления расположены 4-позиционные переключатели -6 шт.; Напряжение 380 В. Максимальная мощность нагрева: 18 кВт. рабочая поверхность и передняя панель изготовлены из нержавеющей стали. Внешние боковые панели изготовлены из окрашенной стали. Под духовкой должна быть решетка на высоте 200 мм над полом. Диапазон регулировки: 15-20 мм в комплекте должны быть боковые рабочие секции из нержавеющей стали. Регулировка мощности с помощью как минимум 7-позиционных ручек. плита имеет՝ - независимый Защитный термостат для каждой горелки - варочный отсек из нержавеющей стали, который легко чистить и соответствует более высоким гигиеническим стандартам. : - трехуровневые руководства, которые предоставляют различные варианты работы: - Чугунное дно толщиной 6 мм для повышения производительности и обеспечения равномерного распределения тепла.: - съемная дверь проста в использовании: - уютная зона с правой стороны, в которой есть дверь: - водонепроницаемый и защитныйуправление: - защита дымохода от высоких температур: изготовлен из чугуна с матовым покрытием.: - возможность доступа к компонентам с внешнего интерфейса: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.
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	32
	30211200
	Портативный компьютер
	Процессор: минимум Intel Core i5-11xxxx (максимальная частота в режиме Turbo не менее 4,1 ГГц, кэш-память 6 МБ) оперативная память: минимум 8 ГБ/твердотельный накопитель DDR4-SDRAM жесткий диск: минимум 256 ГБ значение PCLe NVMeTM M.2 видеокарты SSD: минимум: минимум 256 ГБ ,Диагональ экрана Intel® UHD Graphics 15,6 дюйма, разрешение FHD (1920x1080), IPS, другие функции веб-камера: минимальная: HD-камера 720p, минимум: встроенная 1x microSD(поддерживает SD,SDHC, SDXC), минимум 3 USB-порта, из которых 1xUSB 3,1 Type-C Gen 1,1 xUSB 3,1 поколения 1,1 xusb 3,0(зарядка), 1xdml 1,4, Компьютерная мышь: оптическая, USB, цвет черный, минимум 1000 точек на дюйм, длина шнура не менее 1,8 м, среднего размера, не мини: Гарантийный срок не менее одного года Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	33
	38651200
	 Проектор 
	Тип DLP, возможность 3D да, формат 16: 9, диапазон вертикальной синхронизации с разрешением 24-120 кГц, диапазон горизонтальной синхронизации 15-100 кГц, разрешение 1280 x 800, максимальное разрешение 1920x1200 пикселей ․ , Количество цветов до 1,07 миллиарда, яркость 4000 Лм, контрастность 20000:1, уровень шума 32 дБ, настройки изображения увеличение в 2 раза, настройка проекции по вертикали в форме стола ±40°, максимальное расстояние дисплея от дисплея 10 м, минимальное расстояние от дисплея 1 м, максимальная диагональ экрана 300 дюймов, срок службы лампы 6000 часов, интерфейс вход HDMI, вход RS 232, аудиовыход 3,5 мм, USB, VGA, источник питания потребляемая мощность 275 Вт: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	34
	39141120
	 Шкаф для белья - для каждой группы 
	Шкаф изготовлен из ламинированного PTS толщиной 8 мм. Размеры: 800 x 450 x 1800 мм ( Д х Х Х в). шкаф разделен на следующие размеры(внутренние): 800 x 450 x 450 мм ( Д х Х Х в). четыре полки с закрывающимися дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых фиксируется на 3 петлях каждая. Все двери должны иметь овальные ручки.: Края рабочей плоскости будут заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам должны быть прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Фартук должен быть из ламинированной плиты из древесного волокна толщиной 4 мм (DVP) и цвета PHTS.: Конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных болтов и эмульсии.: Двери и боковые части должны быть покрыты лаком / тип: полуглянцевый/. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки размером 50 x 60 x 150 мм ( Д х Д х В)или металлические ножки, окрашенные порошковой краской. К торцам краев участка, касающегося пола под ножками, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм: Фартук должен быть из ламинированной плиты из древесного волокна толщиной 4 мм (DVP) и цвета PHTS.: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Заранее согласуйте цвет с администрацией детского сада: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	35
	39141120
	Шкаф для хозяйственных принадлежностей 
	Шкаф изготовлен из ламинированного пластика толщиной 18 мм. Размеры: 900 x 450 мм x 900( Д х Х Х в): Он разделен вертикально на две части, каждая из которых закрывается дверцами из ламинированного пластика толщиной 18 мм.: Правая часть шкафа без полок, а левая часть разделена на три полки следующих размеров: 450 x 450 x 300 мм ( Д х Х Х в).: Края рабочей плоскости будут заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам должны быть прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Все дверцы и полки должны иметь овальные ручки.: Фартук должен быть сделан из ламинированной древесноволокнистой плиты(ДВП) толщиной 4 мм и окрашен в цвет дерева. : Конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных болтов и эмульсии.: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	36
	39111320
	Скамьи для упражнений 
	Изготовлен из ламинированного пластика толщиной 18 мм. Размеры: 2500 мм в длину, 300 мм в ширину и 350 мм в высоту, ножки в форме скамьи. все углы должны быть закруглены. внешний вид и цвета предварительно согласовываются с заказчиком: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	37
	39141240
	Двухъярусная кровать с матрасами 
	Размеры двухъярусной кровати составляют 1400 x 600 x 1400 мм (Д х Д х В), она изготовлена из ламинированного пластика толщиной 18 мм: Высота кровати на первом этаже 300 мм от Земли, расстояние между двумя этажами: 800 мм: Линейные размеры кроватей на обоих этажах одинаковы и имеют одинаковую глубину 150-200 мм.: Он имеет следующие размеры: деревянная лестница размером 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 мм ( Д х Х Х в), деревянная лестница размером (35 x 35) мм с площадками, расстояние между ступенями составляет 250-300 мм: Ремни безопасности также изготовлены из ламинированного полиэтилена толщиной 18 мм, имеют ширину 300 мм и волнистый внешний вид. глубина волны 50-100 мм, длина 200-300 мм: Под матрасы набрасываются цельные ламинированные листы толщиной 18 мм, в которых должны быть проделаны как минимум три отверстия диаметром 30 мм для вентиляции. на пяти ремнях безопасности и деталях, прикрепленных к шнуркам, из ламинированного по ширине пластика PHTS.: Описание матраса найдите в разделе № 6 «мягкая мебель и аксессуары».: Все углы рабочей плоскости ламинированного PHTS должны быть закруглены, края заклеены пластиковой кромочной лентой толщиной 1-2 мм Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	38
	39141240
	Кровать с матрасом
	Размеры кровати: 1400 x 600 x 600 мм ( Д х Д х В), она изготовлена из ламинированного пластика толщиной 18 мм: Высота грядки над землей 300 мм. Глубина грядок: 150-200 мм: Под матрасы набрасываются цельные ламинированные листы толщиной 18 мм, в которых должны быть проделаны как минимум три отверстия диаметром 30 мм для вентиляции. на пяти ремнях безопасности и деталях, прикрепленных к шнуркам, из ламинированного по ширине пластика PHTS.: Все углы рабочей плоскости ламинированного PHTS должны быть закруглены, края закруглены пластиковой кромочной лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ) или к углам прикреплены специальные пластиковые или резиновые закругленные детали: В соответствии с требованиями приказа министра образования и науки РА N 858-N от 18 сентября 2012 г.: Размеры матраса для кровати: 1450 x 600 x 100 мм ( Д х в х в): Ткань на подкладке: 100% хлопок, набивка мужественность: 100% шерсть или медицинский хлопок.: Не потеет, не вызывает аллергии и изготовлен из экологически чистого сырья: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	39
	39132170
	 Стеклянный шкаф для лекарств, необходимых для оказания первой помощи
	В соответствии с требованиями Постановления Правительства РА N1239-N от 20 сентября 2012 года, приказа Министерства здравоохранения РА N867: Шкаф для медицинских принадлежностей имеет размеры 600 x 450 x 900 мм (Д х Х Х В) С одной стойкой, разделенной посередине. каркас металлический, имеет два стеклянная дверь с тремя рядами светящегося стекла: Соединение всех углов методом пайки под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы. Металлические детали следует покрасить высококачественным красителем. на высоте 20 см от Земли: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	40
	42711170
	 Стиральная машина 
	Тип: Лицевой: Тип управления: электронное: Урок՝ Стирка А, Отжимка Б : Вместимость стиральной машины, Вес (кг): 10 кг : Максимальная скорость (об / мин): 1600 : Количество программ: 10 : Количество режимов 5. максимальный уровень шума( дБ): 74 : Мощность: 2100 Вт: Особенности: защита от случайного включения, отключения питания задержка: Размер: 85 х 60 х 55 см (Шхвхх): Гарантийный срок не менее одного года Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	41
	42711190
	Стирально-сушильная машина 
	Тип: Лицевой Тип управления: электронный класс: A++ Сушка: Конденсационная Вместимость, Вес (кг): 8 кг Максимальная скорость (об/мин): 1600 количество программ: 12 Количество режимов 5 Максимальный шум (дБ): 57 промывок, 74 отжима мощность: 2100 Вт Особенности: защита от случайного подключения, задержка подключения Размер: 85 х 60 х 65 см (Шхвхх) Гарантийный срок не менее одного года: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	42
	32341110
	Динамик JBL 
	Мощность 30 Вт Диапазон частот 63 Гц-20 кГц Беспроводное соединение-Bluetooth 5.1 Продолжительность работы: 12 часов Время зарядки: 2,5 ч Класс защиты от пыли и влаги՝ IP67 Разъем питания: USB Type-C Размеры: 6,8 х 7,2 х 17,8 мм Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	43
	39714200
	Кондиционер 
	Размеры наружного блока кондиционера до: 45 х 75 х 30 см (Д х в Х Х) размеры внутреннего блока до: 30 х 70 х 20 С (Д х в Х Х) Класс Сплит или сплит инвертор тепловая мощность до 2,8 кВт Мощность охлаждения до 2,8 кВт Емкость (БТЕ) до 10000 Мощность (охлаждение/нагрев) кВт до 1/1 Фильтр Угольный Тип газа R410a или R32 Основные режимы нагрев/охлаждение Средняя температура в режиме нагрева 250 С Средняя температура в режиме охлаждения 150 ° C внутренний / внешний шум до 25/58 (дБ) Средняя площадь: 35 м2 Гарантийный срок не менее одного года: Стоимость установки также включена в стоимость: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.

	44
	30232110
	Цветной принтер
	Цветной принтер, лазер, многофункциональный принтер St, сканер, копировальный аппарат, максимальный размер: A4, скорость копирования/ печати: не менее 10 страниц в минуту, интерфейсы: USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, поддержка PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF:
Возможность работы с приложениями для ОС Windows, iOS, Android.:
Гарантийный срок не менее одного года:  
Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.




*В случае, предусмотренном договором, продавец также предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

Приложение № 2
к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

РАСПИСАНИЕ ПОСТАВОК*
Драмов РА
	Товар

	единица измерения
	цена единицы / драмов РА
	общая цена/драмов РА
	Общий
объем
	Поставка

	
	
	
	
	адрес
	подлежащее поставке количество товара
	Срок**

	шт
	25000
	
200000
	                            8
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	        8
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	45000
	540000
	12
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	12
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	75000
	75000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	106000
	424000
	4
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	4
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	6000
	
192000

	32
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	32
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	6000
	
192000
	32
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	32
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	6000
	
192000
	32
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	32
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	11000
	396000
	36
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	36
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	110000
	110000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	20000
	
160000
	8
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	8
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	20000
	
160000
	8
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	8
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	20000
	160000
	8
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	8
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	40000
	160000
	4
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	4
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	150000
	150000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	100000
	200000
	2
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	2
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	90000
	360000
	4
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	4
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	105000
	525000
	5
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	5
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	90000
	360000
	4
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	4
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	80000
	640000
	8
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	8
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	80000
	
880000

	11
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	11
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	65000
	390000
	6
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	6
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	20000
	100000
	5
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	5
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	60000
	60000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	150000
	
150000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	170000
	170000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	170000
	510000
	3
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	3
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	60000
	60000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	139000
	
139000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	400000
	
800000
	2
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	2
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	90000
	450000
	5
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	5
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	700000
	
700000

	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	270000
	
540000
	2
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	2
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	300000
	
300000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	80000
	320000
	4
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	4
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	60000
	120000
	2
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	2
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	40000
	120000
	3
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	3
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	130000
	2210000
	17
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	15
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	
	
	
	
	С. Нор Артамет 2-ая ул. 1-ин пер. 1
	2
	

	шт
	70000
	4550000
	65
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	65
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	135000
	135000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	250000
	250000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	280000
	280000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	65000
	65000
	2
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	2
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	169000
	169000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу

	шт
	150000
	150000
	1
	С. Аргел, 1-я улица, 3-й переулок, дом 3
	1
	До 30 календарных дней с момента вступления договора в силу



	
* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. 
** Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в графе срок устанавливается в календарных днях, а его исчисление производится со дня вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.

	ПРОДАВЕЦ
______________________
/подпись/
М. П.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ
______________________
/подпись/
М. П.
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