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	1
	Մագնիսական խառնիչ տաքացումով-3
	Չօգտագործված, մագնիսի պտտման արագությունը՝ 0-1600 պտ/ր, խառնման  ծավալը՝ 5լ, պտտման արագության և ջերմաստիճանի մեխանիկական կառավարմամբ, տաքացվող մակերեսը՝ 190մմx190մմ կամ համարժեք, մակերեսը՝ կերամիկապատ, տաքացման ջերմաստիճանի վերին շեմը՝ նվազագույնը 350oC, հոսանքի միացումը՝ եվրոպական ստանդարտ։
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:

	հատ
	6

	2
	Հալման կետի որոշման սարք
	Չօգտագործված, RY-2, հալման ջերմաստիճանի որոշման տիրույթը՝ 50-270oC, ճշտությունը՝ 1oC, Տաքացման արագության ռեժիմները՝ 1, 2, 4, 6oC: Փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի

	հատ
	2

	3
	ՈՒՄ հայտածիչ
	Չօգտագործված, սեփական տակդիրով, լամպերը՝ 254 և 365 նմ
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի

	հատ
	2

	4
	Մագնիսական խառնիչ տաքացումով-2
	Չօգտագործված, մագնիսի պտտման արագությունը՝ 50-1500 պտ/ր, խառնման  ծավալը՝ 3լ, պտտման արագության, ջերմաստիճանի և պտտման ժամանակի կառավարում՝ դիսփլեյով կառավարմամբ, տաքացման ջերմաստիճանի վերին շեմը՝ նվազագույնը 310oC, տաքացվող մակերեսը՝ 135մմ տրամագծով կամ համարժեք, մակերեսը՝ կերամիկապատ ալյումինե, տաքացման ժամանակի վերին շեմը՝ նվազագույնը 12 ժամ, ջերմաստիճանի կառավարման քայլը՝ առավելագույնը 1oC, տաքացվող մակերեսը՝ կերամիկապատ չժանգոտվող պողպատից, հոսանքի միացումը՝ եվրոպական ստանդարտ։
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի
	հատ
	11

	5
	Կշեռք տեխնիկական
	240 V: Առավելագույն զանգվածը՝ 220 - 300 գ
Ճշտությունը՝ 0.01 գ
Ներքին տրամաչափարկման հնարավորությամբ;
Ճշգրտության դաս՝ (II) բարձր; Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն՝ 220 գ; Նվազագույն ծանրաբեռնվածություն՝ 0,2 գ; Տատանման սահման՝ 0,02 գ; Տարայի քաշի զրոյացում՝ 100%;  Նժարի չափը՝ d 120-140 մմ; LCD էկրան, հետին լույսով, 20 մմ: Ադապտերով, Մարտկոցի ժամկետը 120 ժամ սնուցվում է մարտկոցներով 4x1.5V (տեսակ AA): Արտաքին չափսերը (LxWxH) 224×202×54 մմ; Քաշը՝ 1-1.5 կգ: Երաշխիքային ժամկետը անմիջապես արտադրողից՝ առնվազն 12 ամիս:
	հատ
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	6
	Կշեռք էլեկտրոնային
	Չօգտագործված, կառավարումը՝ դիսփլեյով, կշման վերին շեմը՝ նվազագունը 500 գ, ճշտությունը՝ 0.001 գ, կրկնելիությունը և գծային սխալմունքը՝ 0.0002 գ, կշռման նվազագույն զանգվածը՝ առավելագունը 0.02գ, ստաբիլացման ժամանակը՝ առավելագույնը 3 վայրկյան,  կալիբրումը՝ ներքին, հինգկողմանի ապակե ամբողջությամբ թափանցիկ քամուց պաշտպանող խցիկով, սեփական գործարանային կալիբրացիոն կշռաքարերով։
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի
	հատ
	2

	7
	Կշեռք Էլեկտրոնային անալիտիկ-2
	Հզորությունը՝ 240 V
Կշռման առավելագույն զանգվածը 120 գ
Ճշտությունը՝ 0.0001 գ
Սարքի քաշը՝ 7.2-7.3 կգ
Բարձր ճշգրտության էլեկտրամագնիսական հավասարակշռության սենսորով, կշռման մեծ ճշտությամբ, ճշգրտությունը և տվյալների մշակման ունակության ապահովմամբ: Արագ հաշվարկման արագություն՝ 3-5 վայրկյան:
էկրանի լուսավորման հնարավորություն, լիովին էլեկտրոնային չափումը LCD էկրանից և համակարգչից կարդալու հնարավորություն: Ավտոմատ ներքին տրամաչափարկմամբ և կշռման խցիկով եռակողմ հասանելիությամբ: Բոլորը մեկում կոմպակտ դիզայն՝ ամուր ABS պատյանով, քարշակով: օղակ, և չսահող հարթեցնող ոտքեր:
Գ/մգ/կտ/ունց չափման բազմակի միավորանի համակարգի առկայություն, տոկոսային կշռում:
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտաքնապես անվնաս, փաթեթավորումը՝ գործարանային, Ստանդարտ հավաքածուի առկայությամբ: Մատակարարումից առաջ Կշեռքի ապրանքանիշը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Երաշխիքային ժամկետ ուղիղ արտադրողից՝ առնվազն 1 տարի
	հատ
	2

	8
	Լաբորատոր փորձանոթների թափահարիչ,
վորտեքս
	Ապրանքի անվանումը` Vortex խառնիչ՝ ֆիքսված թափահարման արագությամբ; Կիրառական լաբորատորիաներում, Քիմ
Նմուշի առավելագույն ծավալը 50 մլ: Սարքի նյութը՝ Պլաստիկ՝ դիմացկուն քիմիական նյութերի հանդեպ:
Թափահարող մոդել 4.5 մմ, Շրջանաձև թափահարող, 
Թափահարման արագություն 0-3000 rpm
Չափս W.93XD.93XH.72 մմ
Հզորությունը 100-240V 50/60Hz
Մատակարարի կողմից 1 տարվա երաշխիքով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտաքնապես անվնաս, փաթեթավորումը՝ գործարանային, Ստանդարտ հավաքածուի առկայությամբ: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	հատ
	2

	9
	Սիլիկոնային հարթակ-տաքացուցիչ՝  հավաքածու
	Սիլիկոնային հարթակ-տաքացուցիչ՝ հերմետիկ իզոլացմամբ, ճկուն, 220 Վ հզորությամբ, առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 250 oC; Ջերմության կառավարելիության հնարավորություն: Հավաքածուի մեջ ջերմակայուն երկկոմպոնենտ հեղուկ սիլիկոնի առկայություն՝ նախատեսված կաղապարման համար: Հեղուկ սիլիկոնի զանգվածը՝ 1 կգ: Հավաքածուն մատակարարել գործարանային փաթեթավորմամբ:
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:
	հատ
	1

	10
	Կշեռք Էլեկտրոնային անալիտիկ-3
	Կշեռք անալիտիկ թվային 0,0001գ ճշտությամբ, պրեմիում դասի, սերտիֆիկացված, Kern & Sohn ADJ 200-4 կամ նմանատիպ հետևյալ պարամետրերով.
 մաքսիմալ կշռվող քաշը 220գ, ճշտությունը 0,0001գ, կշռման թասիկը չժանգոտող պողպատից, կշռման թասիկի տրամագիծը ոչ պակաս, քան 90±5% մմ, գծայինությունը՝ ± 0,0004 գ, վերարտադրելիությունը՝ 0,0002 գ, կայունացման ժամանակը՝ ոչ ավել, քան 3 վ, նվազագույն կշռվող քաշը` 10 մգ, USP նվազագույն կշռվող քաշը 400 մգ, ավտոմատ ներքին աստիճանավորում (internal automatic calibration): Պահանջվող սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001, ISO 13485, GLP, GMP: Փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:
	հատ
	2

	11
	Լաբորատոր չորանոց-2
	Բնական կոնվեկցիա,
Ջերմաստիճանի թվային կարգավորիչ,
Ջերմաստիճանի ցուցադրում էլեկտրոնային էկրանին,
Տաքացման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +10-ից +300օС,
Ջերմաստիճանի պահպանման ճշտությունը՝ ոչ ավելի, քան ± 1օC,
Ներքին խցիկի նյութը՝ հայելային չժանգոտվող պողպատ,
Իրանի նյութը՝ պողպատ, պատված էլեկտրաստատիկ լակի ներկով կամ փոշի ներկով,
Ջերմամեկուսացում` բարձրորակ հանքային բամբակ կամ ապակե մանրաթել,
Դարակների քանակը՝ առնվազն 2,
Ներքին խցիկի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 30 լ,
Ներքին խցիկի չափը (Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն)՝ ոչ պակաս, քան 310 x 310 x 310 մմ,
Արտաքին չափերը (Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն)՝ ոչ ավելի, քան 460 x 510 x 695 մմ,
Աշխատանքային ֆունկցիաներ ՝ ֆիքսված ջերմաստիճանի գործարկում, ֆիքսված ժամանակի գործարկում, ավտոմատ կանգառ, պարամետրի հիշողություն՝ հոսանքի անջատման դեպքում, թայմերի գործառույթ,
Անվտանգության համակարգ՝ պաշտպանություն գերտաքացումից և հոսանքի լարման տատանումներից, սենսորների խափանումների ծանուցում,
Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց,
Հզորությունը՝ ոչ ավելի, քան  0,8 կՎտ,
Գործարանային փաթեթավորում:
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:
	հատ
	3

	12
	Լաբորատոր չորանոց-3
	Բնական կոնվեկցիա,
Ջերմաստիճանի թվային կարգավորիչ,
Ջերմաստիճանի ցուցադրում էլեկտրոնային էկրանին,
Տաքացման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +10-ից +300օС,
Ջերմաստիճանի պահպանման ճշտությունը՝ ոչ ավելի, քան ± 1օC,
Ներքին խցիկի նյութը՝ հայելային չժանգոտվող պողպատ,
Իրանի նյութը՝ պողպատ, պատված էլեկտրաստատիկ լակի ներկով կամ փոշի ներկով,
Ջերմամեկուսացում` բարձրորակ հանքային բամբակ կամ ապակե մանրաթել,
Դարակների քանակը՝ առնվազն 2,
Ներքին խցիկի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 45 լ,
Ներքին խցիկի չափը (Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն)՝ ոչ պակաս, քան 350 x 350 x 350 մմ,
Արտաքին չափերը (Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն)՝ ոչ ավելի, քան 500 x 550 x 735 մմ,
Աշխատանքային ֆունկցիաներ ՝ ֆիքսված ջերմաստիճանի գործարկում, ֆիքսված ժամանակի գործարկում, ավտոմատ կանգառ, պարամետրի հիշողություն՝ հոսանքի անջատման դեպքում, թայմերի գործառույթ,
Անվտանգության համակարգ՝ պաշտպանություն գերտաքացումից և հոսանքի լարման տատանումներից, սենսորների խափանումների ծանուցում,
Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց,
Հզորությունը՝ ոչ ավելի, քան  1,2 կՎտ,
Գործարանային փաթեթավորում:
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:
	հատ
	2

	13
	Մեխանիկական ճշգրիտ միկրոպիպետ փոփոխական ծավալով-1
	10-100 մկլ ծավալով մեխանիկական ճշգրիտ միկրոպիպետ, պրեմիում դասի, սերտիֆիկացված, նախատեսված քիմիական և կենսաբանական հետազոտությունների համար, որոնք պահանջում են շատ բարձր ճշտություն և արդյունքների վերարտադրելիություն, Socorex Acura 825, Ependorf Reference 2, Pipet-Lite Pipette Unv. SL-1000XLS+ կամ նմանատիպ հետևյալ պարամետրերով.
բարձր ճշտությամբ, 10-100 մկլ փոփոխական ծավալով, թվային ցուցասարքի առկայությունը՝ ծավալի ճշգրիտ և հարմարավետ կարգավորումների համար, միկրոպիպետի գունավոր կոդավորում, ամբողջությամբ ավտոկլավացվող պիպետներ, ավտոկլավացումից կամ մաքրումից հետո չի պահանջում քսանյութի օգտագործում, ծայրակալի հարմարավետ արտանետման համար գործող կոճակով, իրանը կայուն է քիմիական ազդեցությանը:
Պահանջվող սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001, ISO 13485, GLP, GMP:
Փաթեթավորումը գործարանային:                                                   Ներառյալ 1000 հատ միկրոպիպետի ծայրակալ:
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:
	հատ
	1

	14
	Մեխանիկական ճշգրիտ միկրոպիպետ փոփոխական ծավալով-2
	2-20 մկլ ծավալով մեխանիկական ճշգրիտ միկրոպիպետ, պրեմիում դասի, սերտիֆիկացված, նախատեսված քիմիական և կենսաբանական հետազոտությունների համար, որոնք պահանջում են շատ բարձր ճշտություն և արդյունքների վերարտադրելիություն, Socorex Acura 825, Ependorf Reference 2, Pipet-Lite Pipette Unv. SL-1000XLS+ կամ նմանատիպ, համարժեք հետևյալ պարամետրերով.
բարձր ճշտությամբ, 2-20 մկլ փոփոխական ծավալով, թվային ցուցասարքի առկայությունը՝ ծավալի ճշգրիտ և հարմարավետ կարգավորումների համար, միկրոպիպետի գունավոր կոդավորում, ամբողջությամբ ավտոկլավացվող պիպետներ, ավտոկլավացումից կամ մաքրումից հետո չի պահանջում քսանյութի օգտագործում, ծայրակալի հարմարավետ արտանետման համար գործող կոճակով, իրանը կայուն է քիմիական ազդեցությանը:
Պահանջվող սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001, ISO 13485, GLP, GMP:
Փաթեթավորումը գործարանային:                                                    Ներառյալ 1000 հատ միկրոպիպետի ծայրակալ:  
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:
	հատ
	1

	15
	Իոնափոխանակման խեժի քարթրիջ
	Իրենից ներկայացնում է սարքի սպասարկման հավելում:
UPF-10E կամ նմանատիպ իոնափոխանակման խեժի քարթրիջ ջրի դեիոնիզացնող УПВД-30-2 սարքի համար: Փաթեթավորումը գործարանային: 
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:
	հատ
	4

	16
	Ֆիլտր նախնական մաքրման
	Իրենից ներկայացնում է սարքի սպասարկման հավելում:
ЭФАУ-63/250, APC-10 կամ նմանատիպ նախնական մաքրման Ֆիլտր ջրի դեիոնիզացնող УПВД-30-2 սարքի համար: Փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:
	հատ
	2

	17
	Հակադարձ օսմոսի մեմբրան
	Իրենից ներկայացնում է սարքի սպասարկման հավելում:
Nano Ro KCH 1812-100 կամ նմանատիպ հակադարձ օսմոսի մեմբրան ջրի դեիոնիզացնող УПВД-30-2 սարքի համար: Փաթեթավորումը գործարանային:
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:
	հատ
	2

	18
	Էլեկտրական տաքացնող սալիկ

	Չօգտագործված, էլեկտրական, տաքացվող մասը՝ 18-20 սմ տրամագծով, ջերմաստիճանի մեխանիկական կարգավորմամբ, միացման լամպով, 
Էլեկտրական սալիկի հզորությունը՝ 1500 Վտ, 1 տեղանոց,
Գործարանային փաթեթավորմամբ:
Առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ մատակարարի կողմից:
	հատ

	20





 







 ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НУЖД ФОНДА “ЕГУ”
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
	номер предусмотренного приглашением
лота
	название
	техническая характеристика
	единица измерения
	общее количество

	
	
	
	
	

	1
	Магнитная мешалка с подогревом-2
	Неиспользованный, скорость вращения магнита: 50–1500 об/мин, объем смешивания: 3 л, с дисплеем для управления скоростью вращения, температурой и временем вращения, верхний предел температуры нагрева: минимум 310oC, поверхность нагрева: диаметр 135 мм или эквивалент, время нагрева верхний порог: минимум 12 часов, шаг регулирования температуры: максимум 1oC, поверхность нагрева: нержавеющая сталь с керамическим покрытием, подключение к электросети: европейский стандарт.
Гарантийный срок: не менее 1 года.
	штук
	11

	2
	Магнитная мешалка с подогревом-3
	Неиспользованный, скорость вращения магнита: 0-1600 об/мин, объем смешивания: 5 л, с механическим контролем скорости вращения и температуры, верхний предел температуры нагрева: минимум 350օC, поверхность нагрева: керамическое покрытие, подключение к электропитанию: европейский стандарт.
Гарантийный срок: не менее 1 года.
	штук
	6

	3
	Устройство определения температуры плавления
	Неиспользованное, RY-2, диапазон температур плавления: 50-270oC, Точность: 1oC, Режимы скорости нагрева: 1, 2, 4, 6oC. Заводская упаковка. Гарантийный срок: не менее 1 года.
	штук
	2

	4
	УФ проявитель
	Неиспользованный, со своей подставкой, лампы: 254 и 365 нм. 
Гарантийный срок: не менее 1 года.
	штук
	2

	5
	Весы технические
	240 В, Максимальная масса: 220 - 300 г.
Точность: 0,01 г
С возможностью внутренней калибровки;
Класс точности: (II) высокий; Максимальная нагрузка: 220 г; Минимальная загрузка: 0,2 г; Предел изменения: 0,02 г; Сброс веса контейнера: 100%; Диаметр чаши: d 120-140 мм; ЖК-экран с подсветкой, 20 мм. С адаптером, Срок службы батареи 120 часов, питание от батареек 4х1,5В (тип АА) Гарантийный срок напрямую от производителя: 12 месяцев. Внешние размеры (ДхШхВ) 224х202х54 мм; Вес: 1-1,5 кг.
Гарантийный срок: не менее 1 года.
	штук
	2

	6
	Весы электронные
	Неиспользованный, управлене: Дисплей, Верхний предел взвешивания: минимум 500 г, Точность: 0,001 г, Ошибка повторяемости и линейности: 0,0002 г, Минимальная масса взвешивания: максимум 0,02 г, Время стабилизации: максимум 3 секунды, Калибровка: внутренная, с пятигранной стеклянной полностью прозрачной ветрозащитной камерой, с собственными заводскими калибровочными шкалами.
Гарантийный срок: не менее 1 года.
	штук
	2

	7
	Электронные аналитические весы-2
	Мощность: 240 В
Максимальная масса груза 120 г.
Точность: 0,0001 г
Вес устройства: 7,2-7,3 кг.
С высокоточным электромагнитным датчиком баланса, обеспечивающим высокую точность взвешивания, точность и способность обработки данных. Быстрая скорость расчета: 3-5 секунд.
возможность подсветки экрана, полностью электронные измерения с ЖК-экрана и читаемость с ПК. С автоматической внутренней калибровкой и камерой взвешивания с трехсторонним доступом. Компактная конструкция «все в одном» с прочным корпусом из АБС-пластика и фаркопом. кольцо и нескользящие регулируемые ножки.
Наличие множественной системы измерения в г/мг/катал/унции, процентное взвешивание.
Товар должен быть новым, неиспользованным, внешне неповрежденным, в заводской упаковке, с наличием стандартной комплектации. Перед поставкой дополнительно согласуйте марку весов с заказчиком. Прямые поставки от производителя.
Гарантийный срок: не менее 1 года.
	штук
	2

	8
	Лабораторный шейкер для пробирок,
 вортекс
	Название продукта: Вихревой смеситель с фиксированной скоростью встряхивания; в прикладных лабораториях, Vortex. Максимальный объем пробы 50 мл. Материал устройства: Пластик, устойчивый к химическим веществам.
Модель шейкера 4,5 мм, Круглый шейкер,
Скорость встряхивания 0-3000 об/мин.
Размер Ш.93XГ.93XВ.72 мм
Мощность 100–240 В, 50/60 Гц
Товар должен быть новым, неиспользованным, внешне неповрежденным, в заводской упаковке, с наличием стандартной комплектации. Перед поставкой марка и модель устройства должны быть дополнительно согласованы с заказчиком. Гарантия от поставщика не менее 1 года.
	штук
	2

	9
	Набор силиконовых грелок
	Силиконовая платформа-нагреватель с герметичной изоляцией, гибкая, питание 220 В, максимальная температура: 250 оС; Возможность контролировать тепло. В комплект входит термостойкий двухкомпонентный жидкий силикон для формовки. Масса жидкого силикона: 1 кг. Доставьте комплект в заводской упаковке.
Гарантийный срок: не менее 1 года.
	штук
	1

	10
	Весы электронные аналитические-3
	Аналитические цифровые весы с точностью 0,0001 г, премиум-класса, сертифицированные, Kern & Sohn ADJ 200-4 или аналогичный с соответствующими параметрами; максимальная масса взвешивания 220 г, точность 0,0001 г, чаша весов: нержавеющая сталь, диаметр чаши весов: не менее 90±5% мм, линейность: ± 0,0004 г, воспроизводимость: 0,0002 г, время стабилизации: не более 3 с, минимальная навеска: 10 мг, минимальная навеска USP: 400 мг, внутренняя автоматическая калибровка (internal automatic calibration).
Требуемые сертификаты: ISO 9001, ISO 13485, GLP, GMP.
Заводская упаковка.
Гарантийный срок: не менее 1 года.
	штук
	2

	11
	Лабораторная сушилка-2
	Естественная конвекция,
Цифровой контролер температуры,
Отображение температуры на электронном дисплее,
Температурный диапазон нагрева: от +10 до +300օС,
Точность поддержания температуры: не более ± 1օС,
Материал внутренней камеры: зеркальная нержавеющая сталь,
Материал корпуса: сталь, покрытая краской методом электростатического напыления или порошковой краской,
Термоизоляция: высококачественная  минеральная вата или стекловолокно,
Количество полок: не менее 2,
Объем внутренней камеры: не менее 30 л,
Размер внутренней камеры (Д х Ш х В): не менее 310 х 310 х 310 мм,
Внешние размеры (Д х Ш х В): не более 460 х 510 х 695 мм,
Функции работы: работа с фиксированной температурой, операция с фиксированным временем, автоматическая остановка, память параметров при отключении питания, функция таймера, 
Защитные функции: Защита от перегрева и перепадов напряжения, оповещение о неисправности датчика,
Электропитание: 220 В, 50 Гц,
Потребляемая мощность: не более 0,8 кВт.
Заводская упаковка.
Гарантийный срок: не менее 1 года.
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	Лабораторная сушилка-3
	Естественная конвекция,
Цифровой контролер температуры,
Отображение температуры на электронном дисплее,
Температурный диапазон нагрева: от +10 до +300օС,
Точность поддержания температуры: не более ± 1օС,
Материал внутренней камеры: зеркальная нержавеющая сталь,
Материал корпуса: сталь, покрытая краской методом электростатического напыления или порошковой краской,
Термоизоляция: высококачественная  минеральная вата или стекловолокно,
Количество полок: не менее 2,
Объем внутренней камеры: не менее 45 л,
Размер внутренней камеры (Д х Ш х В): не менее 350 х 350 х 350 мм,
Внешние размеры (Д х Ш х В): не более 500 х 550 х 735 мм,
Функции работы: работа с фиксированной температурой, операция с фиксированным временем, автоматическая остановка, память параметров при отключении питания, функция таймера, 
Защитные функции: Защита от перегрева и перепадов напряжения, оповещение о неисправности датчика,
Электропитание: 220 В, 50 Гц,
Потребляемая мощность: не более 1,2 кВт.
Заводская упаковка.
Гарантийный срок: не менее 1 года.
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	Механическая прецизионная микропипетка с переменным объемом-1
	Прецизионная механическая микропипетка на 10–100 мкл, премиум-класса, сертифицированная, предназначена для химических и биологических исследований, требующих очень высокой точности и воспроизводимости результатов, Socorex Acura 825, Ependorf Reference 2, Pipet-Lite Pipette Unv. SL-1000XLS+ или аналогичный с соответствующими параметрами: высокая точность, переменный объём 10–100 мкл, наличие цифрового дисплея для точной и удобной регулировка объема, цветовая кодировка микропипетки, полностью автоклавируемые пипетки, не требуется смазка после автоклавирования или очистки, кнопка для удобного выброса наконечника, корпус устойчив к химическому воздействия.
Требуемые сертификаты: ISO 9001, ISO 13485, GLP, GMP.
Заводская упаковка.                                                                                           Включая наконечники для микропипетки (1000 шт.).                                     
Гарантийный срок: не менее 1 года.
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	Механическая прецизионная микропипетка с переменным объемом-2
	Прецизионная механическая микропипетка на 2–20 мкл, премиум-класса, сертифицированная, предназначена для химических и биологических исследований, требующих очень высокой точности и воспроизводимости результатов, Socorex Acura 825, Ependorf Reference 2, Pipet-Lite Pipette Unv. SL-1000XLS+ или аналогичный с соответствующими параметрами: высокая точность, переменный объём 2–20 мкл, наличие цифрового дисплея для точной и удобной регулировка объема, цветовая кодировка микропипетки, полностью автоклавируемые пипетки, не требуется смазка после автоклавирования или очистки, кнопка для удобного выброса наконечника, корпус устойчив к химическому воздействия.
Требуемые сертификаты: ISO 9001, ISO 13485, GLP, GMP.
Заводская упаковка.                                                                                           Включая наконечники для микропипетки (1000 шт.).                                     
Гарантийный срок: не менее 1 года.
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	Картридж ионообменной смолы
	UPF-10E или аналогичный картридж ионообменной смолы для устройства деионизатора воды УПВД-30-2. Заводская упаковка. 
Гарантийный срок: не менее 1 года.
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	Фильтр предварительной очистки
	ЭФАУ-63/250, APC-10  или аналогичный фильтр предварительной очистки для устройства деионизатора воды УПВД-30-2. Заводская упаковка. Гарантийный срок: не менее 1 года.
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	Мембрана обратного осмоса
	Nano Ro KCH 1812-100 или аналогичная обратноосмотическая мембрана для устройства деионизатора воды УПВД-30-2. Заводская упаковка. 
Гарантийный срок: не менее 1 года.
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	Электрическая плита

	Неиспользованная, электрическая, обогреваемая часть диаметром 18-20 см, с механическим контролем температуры, с индикаторной лампой. 1 электрическая конфорка, 
мощность конфорки: 1500 Вт, в заводской упаковке. Гарантийный срок 1 год от поставщика.
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