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	1
	32421700/501
	 
	Անվանումը
	Քանակը/հատ/

	Ցանցային համակարգ
Տեսահսկողության, ցանցային համակարգ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում Տեսապատի ULTRA-HD ցանցային վիդեո ապակոդավորիչի տեղադրման, տեսահսկողության և ցանցային սարքեր սարքավորումների, մոնտաժման, տեղադրման, կարգաբերման  աշխատանքներ։ Մալուխների և սակառների մոնտաժում, տեսախցիկների տեղադրում, կարգաբերում, ծրագրավորում, համակարգչային ցանցի հավաքում, ցանցային սարքերի տեղադրում, կարգաբերում և ծրագրավորում, լիարժեք համակցում գործող համակարգի հետ։ Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ Ինչպես նաև, շահագործման պահից սկսած, 1 տարվա ժամանակակհատվածում, համակարգը պետք է սպասարկվի մասնակից ընկերության կողմից և առաջացած խափանումները վերացվեն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48 ժամվա ընթացքում։ Տեխնիկական պատճառով խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարատավորվում է տրամադրել աշխատող սարք,մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով։Աշխատանքներն իրականացվելու են ՀՀ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում/հասցները լրացուցիչ կտրամադրվեն/ ։ 
	

	Անխափան սնուցման սարք, Հզորություն (VA/Watts) 1000VA/600W; Մուտքային հոսանք – 170-280V; Հաճախականություն – 50/60 HZ+1Hz; Լիցքավորման ժամանակ – 8 ժամ; Մարտկոցի տեսակ – 1*12V9AH; Ելք/Մուտք – Schuko CEE 7
	11

	Կոշտ սկավառակ, ծավալը առնվազն 2ՏԲ, աշխատանքային ռեժիմ 24/7՝ նախատեսված հատուկ տեսահամակարգերի հետ աշխատելու համար, պտույտների արագությունը 5400-5900մ/ր
	12

	Հատակի կոռոբ մետաղական 6սմ
	6

	Մոնտաժային արկղ պլաստմասե ,բաժանարար սարքի համար առնվազն 400*300 չափի
	6

	Հրակայուն ճկախողովակ, գույնը սև, չափը 16մմ
	1000

	Հրակայուն ճկախողովակ, գույնը սև, չափը 20մմ
	1000

	Հրակայուն ճկախողովակ, գույնը սև, չափը 25մմ
	1500

	Հրակայուն ճկախողովակ, գույնը սև, չափը 32մմ
	500

	Մալուխ CCTV 4+1 տեսակի, գույնը մոխրագույն, 4*0,22 թողունակությամբ
	2400

	Մալուխ F/UTP, 5րդ կատեգորիա, 24AWG, պղնձե
	11285

	Օպտիկամանրաթելային մալուխ մետաղալարով, 2 ժիղ
	100

	Հաղորդալար հոսանքի, 2*1,5 թողունակության, գույնը սպիտակ
	800

	Հաղորդալար հոսանքի, 3*2,5 թողունակության, գույնը սպիտակ
	300

	Հոսանքի (AC/DC) և տեսապատկերի (BNC) միակցիչներ
	8

	Պահարանի մետաղական դարակ 800մմ խորության
	26

	Ցանցային սարք ցանացային ուղարդիչ, Պրոցեսոր – AL21400 4 core, 1900 MHz, Հիշողություն – 1GB, RAM 512MB Flash, Աշխատանքային ջերմաստիճան – -40C ~ +70C, Օպերացիոն համակարգ – RoutherOS v7, Ethernet փոխարկիչ – 10 x 10/100/1000 Ethernet Ethernet պորտ PoE – Պասիվ, Մանրաթել – SFP+ կամ համարժեք
	1

	Ցանցային բաժանարար PoE, 10/100 Մբ/վրկ մուտքերով, նախատեսված առնվազն 8 տեսախցիկի համար, PoE հզորությունը 96Վտ
			33

	Ցանցային վարդակ, 5րդ կատեգորիա, 2 տեղանոց
	60

	Հոսանքի բաշխիչ վահանակ, 9 մուքով, մալուխի երկարությունը 2մ, առավելագույն լարում – 250V, առավելագույն հզորությունը – 2200 W
	10

	Անալոգային տեսախցիկ ներքին, 5մպ պատկերի որակով, գիշերային ռեժիմ 30մ, իրանը պլաստմասե, պաշտպանությունը՝ IP66
	8

	Ցանցային տեսախցիկ ներքին,առնվազն 2MP 1/2.8" CMOS պատկերի որակ, ցածր պայծառություն և բարձր հստակությամբ պատկեր; Առավելագույնը 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps; H.265 կոդեկ, սեղմման բարձր արագություն, Ներկառուցված IR LED, իսկ լուսավորության առավելագույն հեռավորությունը 30 մ է, ROI, SMART H.264+/H.265+, ճկուն կոդավորում, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, Խելացի մոնիտորինգ՝ ներխուժում, կապուղի; շարժման հայտնաբերում, գաղտնիության քողարկում, ձայնի աննորմալություն, SD քարտ չկա, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցի անջատում, IP կոնֆլիկտ, անօրինական մուտք և լարում հայտնաբերում; առավելագույնը 256 G micro SD քարտ; ներկառուցված MIC; 12V DC/PoE սնուցման աղբյուր; IP67 պաշտպանություն:
	63

	Ներքին տեսախցիկի տուփ լարերի մոնտաժման համար
	60

	Ցանցային տեսախցիկ արտաքին առնվազն 4MP, 1/3” CMOS պատկերի սենսոր, ցածր լուսավորություն, պատկերի բարձր հստակություն, 4MP (2560 × 1440)@25/30 fps, 4MP (2688×1520) @ 20 fps, H.265 կոդեկ, Ներկառուցված IR LED, առավելագույն IR հեռավորությունը՝ 60 մ, ROI, օբյեկտիվ 2,7-13,5մմ, SMART H.264/H.265, ճկուն կոդավորում, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Խելացի հայտնաբերում, ներխուժում, կապուղի, Անոմալիաների հայտնաբերում. Շարժման հայտնաբերում, վիդեո կեղծում, առանց SD քարտի, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցն անջատված է, IP կոնֆլիկտ, անօրինական մուտք,  խափանում, տեղային ահազանգ, լարման հայտնաբերում, աննորմալ ձայն, Alarm 1/1; աուդիո՝ 1 մուտք, 1 ելք; մաքս. 256 ԳԲ Micro SD-ի ապահովում, 12V DC/PoE հոսանքի աջակցություն, IP67 պաշտպանություն, IK10 պաշտպանություն։
	8

	Մոնտաժային տուփ արտաքին տեսախցիկի համար, մետաղական
	5

	Ցանցային տեսաձայնագրիչ, նախատեսված 8 տեսախցիկի միացման համար, մուտքային թողունակություն առնվազն 80մբ/վրկ, կոշտ սկավառակի ապահովում՝ մինչև 10տբ 1 հատ։
	11

	Ցանցային միակցիչներ, RJ45, 5րդ կատեգորիա մետաղական
	2000

	Ցանցային մալուխ ծայրակալներով, 5րդ կատեգորիա, 0․5մ
	200

	Ցանցային մալուխ ծայրակալներով, 5րդ կատեգորիա, 1մ
	100

	Տեսապատի ուլտրա-HD ցանցային վիդեո ապակոդավորիչ, H.265+/ H.265/ H.264/ MPEG4/ MPEG2/ MJPEG տեսանյութի վերծանում, Գերբարձր վերծանման ունակություն, մինչև 32 ՄՊ, 2 հատ HDMI մուտք և 2 հատ DVI-I մուտք, 9 հատ HDMI ելք, 1/4/6/8/9/16/25/36 պատկերի բաժանում, Ինտերֆեսյ 2 RJ45 ցանցային պորտ (10M/100M/1000M); 3 RS232 (1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485, էկրանների միացման հսկողություն՝ խոշորացման/միաձուլման/շրջման/վերածման համար։ Սնուցումը AC100-240V, 50Hz-60Hz, աշխատանքային պայմաններ -10 °C to +55 °C, չափը՝ 1.5U
	1

	Չկառավարվող ցանցային բաժանարար,մուտքային քանակը առնվազն 8 հատ, թողունակությունը 10/100/1000Մբ/վրկ
	5

	Չկառավարվող ցանցային բաժանարար,մուտքային քանակը առնվազն 5 հատ, թողունակությունը 10/100/1000Մբ/վրկ
	5

	Ցանցային երթուղիչ, մուտքային քանակը առնվազն 10 հատ, թողունակությունը 10/100/1000Մբ/վրկ
	2


		


	հատ
	11000 000
	11 000 000
	1
	Նալբանդյան փ. 130
	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 60 օրվա ըմթացքում
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	Срок 

	1
	32421700/501
		Անվանումը
	Քանակը/հատ/

	Сетевая система
Видеонаблюдение, сетевая система в различных подразделениях Полиции МВД РА, установка сетевого видеодекодера ULTRA-HD Тесапат, видеонаблюдение и сетевое оборудование, монтаж, монтаж, наладочные работы. Монтаж кабелей и проводов, установка камер, настройка, программирование, сборка компьютерной сети, установка, настройка и программирование сетевых устройств, полная интеграция с существующей системой. Гарантийный срок на системные устройства и оборудование должен составлять не менее 1 года. Также, начиная с момента эксплуатации, в течение 1 года система должна обслуживаться компанией-участником и устраняться неисправности в течение 3 рабочих дней. У компании-участника должен быть сервисный центр, а любые проблемы с устройствами должны быть решены в течение 48 часов. В случае выхода из строя по техническим причинам компания-поставщик готова предоставить исправное устройство до момента его ремонта или замены на новое.
	

	Источник бесперебойного питания, Мощность (ВА/Вт) 1000ВА/600Вт; Входной ток – 170-280В; Частота – 50/60 Гц+1Гц; Время зарядки – 8 часов; Тип аккумулятора – 1*12В9Ач; Выход/вход – Schuko CEE 7
	11

	Жесткий диск объемом не менее 2 ТБ, режим работы 24/7, предназначен для работы со специальными видеосистемами, скорость вращения 5400-5900м/мин.
	12

	Коврик напольный металлический 6см
	6

	Монтажная коробка для пластикового устройства-перегородки размером не менее 400*300.
	6

	Трубка из огнеупорного стекла, цвет черный, размер 16мм.
	1000

	Трубка из огнеупорного стекла, цвет черный, размер 20 мм.
	1000

	Трубка из огнеупорного стекла, цвет черный, размер 25 мм.
	1500

	Трубка из огнеупорного стекла, цвет черный, размер 32 мм.
	500

	Кабель видеонаблюдения тип 4+1, цвет серый, полоса пропускания 4*0,22
	2400

	Кабель F/UTP, категория 5, 24AWG, медь
	11285

	Волоконно-оптический кабель с проводом, 2 провода
	100

	Шнур питания, емкость 2*1,5, цвет белый
	800

	Ток провода, полоса пропускания 3*2,5, цвет белый
	300

	Разъемы питания (AC/DC) и видео (BNC)
	8

	Металлическая полка для шкафа глубиной 800 мм.
	26

	Сетевое устройство, сетевой маршрутизатор, Процессор — AL21400 4 ядра, 1900 МГц, Память — 1 ГБ, Флэш-память 512 МБ, Рабочая температура — -40C ~ +70C, Операционная система — RouterOS v7, Ethernet-конвертер — 10 x 10/100/1000 Ethernet Порт Ethernet PoE – пассивный, оптоволокно – SFP+ или эквивалент
	1

	Сетевой разветвитель PoE, со входами 10/100 Мбит/с, рассчитан минимум на 8 камер, мощность PoE 96 Вт.
			33

	Розетка 5-я категория, 2-местная
	60

	Распределительный щит питания, 9 розеток, длина кабеля 2м, максимальное напряжение - 250В, максимальная мощность - 2200 Вт.
	10

	Внутренняя аналоговая камера, качество изображения 5 Мп, ночной режим 30 м, пластиковый корпус, защита: IP66
	8

	Внутренняя сетевая камера, качество изображения CMOS минимум 2 МП с диагональю 1/2,8 дюйма, низкая яркость и высокое разрешение; максимум 2 МП (1920 × 1080) при 25/30 кадрах в секунду; кодек H.265, высокая степень сжатия, встроенный ИК-светодиод и максимальная яркость на расстоянии 30 м, рентабельность инвестиций, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, интеллектуальный мониторинг: вторжение, обнаружение канала, маскирование конфиденциальности, нарушение звука, отсутствие SD-карты SD-карта заполнена, отключение сети, обнаружение несанкционированного доступа и напряжения встроенный микрофон 12 В постоянного тока/PoE;
	63

	Внутренний блок камеры для жгута проводов
	60

	Сетевая камера Внешняя не менее 4 МП, 1/3-дюймовая CMOS-матрица, слабое освещение, высокая четкость изображения, 4 МП (2560 × 1440) при 25/30 кадрах в секунду, 4 МП (2688×1520) при 20 кадрах в секунду, кодек H.265, встроенная -В ИК-светодиоде, максимальное расстояние ИК-подсветки: 60 м, рентабельность инвестиций, объектив 2,7–13,5 мм, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, интеллектуальное обнаружение, вторжение, канал, обнаружение аномалий. Обнаружение движения, вмешательство в видео, отсутствие SD-карты, SD-карта заполнена, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, сбой, локальная сигнализация, обнаружение напряжения, ненормальный звук, сигнализация 1/1; аудио: 1 вход, 1 выход; Макс. Поддержка Micro SD на 256 ГБ, поддержка питания 12 В постоянного тока/PoE, защита IP67, защита IK10.
	8

	Монтажная коробка для внешней камеры, металл.
	5

	Сетевой видеорегистратор, рассчитан на подключение 8 камер, входная пропускная способность не менее 80 Мбит/с, поддержка жесткого диска до 10 ТБ 1 шт.
	11

	Сетевые разъемы RJ45, категория 5, металл.
	2000

	Кабель сетевой с клеммами, 5 категория, 0,5м
	200

	Кабель сетевой с клеммами, 5 категория, 1м
	100

	Сетевой видеодекодер Ultra-HD для видеостены, декодирование видео H.265+/ H.265/ H.264/ MPEG4/ MPEG2/ MJPEG, сверхвысокая способность декодирования, до 32 МП, 2 входа HDMI и 2 входа DVI-I, 9 x выход HDMI, деление изображения 1/4/6/8/9/16/25/36, интерфейс 2 сетевых порта RJ45 (10M/100M/1000M); 3 RS232 (1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485, управление подключением экрана для масштабирования/объединения/переворачивания/обратного изображения. Источник питания переменного тока 100–240 В, 50–60 Гц, рабочие условия от -10 °C до +55 °C, размер: 1,5U.
	1

	Неуправляемый сетевой разветвитель, количество входов не менее 8, пропускная способность 10/100/1000Мбит/с.
	5

	Неуправляемый сетевой разветвитель, количество входов не менее 5, пропускная способность 10/100/1000Мбит/с.
	5

	Сетевой маршрутизатор, количество входов не менее 10, пропускная способность 10/100/1000 Мбит/с.
	2



	Штук
	11000 000
	11000 000
	1
	ул. Налбандяна 130
	Через 60 дней после вступления соглашения в силу




