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	Հասցեն
	Ենթակա 
քանակը
	Ժամկետը

	1. 
	39181200
	Քիմիական քարշիչ լաբորատոր պահարան
	Քիմիական քարշիչ լաբորատոր պահարան՝ հատկապես ագրեսիվ քիմիական նյութերի, այդ թվում՝ անօրգանական թթուների (հիդրոքլորային, ծծմբային, ազոտային, հիդրոֆտորային) և դրանց գոլորշիների հետ աշխատելու համար։ Չափսերը՝ ընդհանուր 
Բարձրություն՝  (պահոցի հետ) առնվազն  2200 մմ, 
Լայնություն՝  առնվազն 1200 մմ, 
Խորություն՝ առնվազն 750 մմ,
Դիմային մասի բաց տարածքը՝  առնվազն 700 մմ, 
Փակ տարածքը՝  առնվազն 700 մմ, 
բարձրացվող էկրանի բարձրությունը՝ առնվազն 750 մմ: 
Պատրաստանյութ՝ կմախքը և հետևի պատը չժանգոտվող երկաթից, կողերը՝ հարվածակայուն ապակուց,
Աշխատանքային մակերեսը՝  կերամիկա:
Բարձրացվող էկրան՝ հարվածակայուն թրիպլեքս ապակուց,  առնվազն 6 մմ հաստությամբ, ցանկացած բարձրության վրա ամրացնելու հնարավորությամբ (0-ից մինչև 650 մմ):
Լուսավորությունը՝ պայթյունակայուն LED լամպ, 18 Վտ, պաշտպանության դաս IP-65 (գտնվում է աշխատանքային տարածքից դուրս) և անջատիչ: Էլեկտրական վարդակներ 220V, 
16 Ա առնվազն (2 հատ) ցողադիմացկուն, անջատիչով (աշխատանքային տարածքից դուրս):
Օդափոխման միացման պոլիպրոպիլենային եզր (D=200 մմ),
Հակահոսքային պաշտպանիչ՝ բարձրությունը 50 մմ,
Վթարային անջատման սարք,
Ծորակ ջրի մատակարարման համար,
Չժանգոտվող երկաթից պատրաստված ջրի արտահոսքի լվացարան (250х100х150 մմ): Աշխատանքային խցիկի օդի երեք արտանետման գոտի՝ աշխատանքային ծավալից վերև, միջին մասում և ներքև մասում: Քարշիչ պահարանի ներքևի հատվածը՝ պահարան (պահոց) օդափոխման հնարավորությամբ, 
Չափսերը՝
Լայնություն  առնվազն  1200 մմ, 
Խորություն  առնվազն 750 մմ,
Բարձրությունը՝  առնվազն 800 մմ: 
Պահոցի կմախքը ապահովված է կարգավորվող հենարաններով 
0-30 մմ միջակայքում՝ անհավասար հատակներին հարմարեցնելու համար:
Պահարանը պետք է միացնել օդաքարշ խողովակին և այդ խողովակի վերևի մասում տեղադրել օդաքարշիչ։
	լրակազմ
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	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90 օրացուցային օրվա ընթացքում


· Ծանոթություն.*Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 90 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը,բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:         
· Յուրաքանչյուր անվանատող հանդիսանում է առանձին չափաբաժին:




 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ– ГРАФИК ЗАКУПОК
	№
	Товар

	
	Код по классификации ЕЗК (CPV)
	Наименование
	Свойства (техническая характеристика)
	Единица измерения
	Стоимость единицы товара
(драмы РА)
	Общее количество
	Сумма
(драмы РА)
	Поставки*

	
	
	
	
	
	
	
	
	Адрес
	Требуемое количество
	Сроки

	1. 
	39181200
	Химический вытяжной лабораторный шкаф 
	Химический вытяжной лабораторный шкаф для работы с особо агрессивными химическими веществами, в том числе с неорганическими кислотами (соляной, серной, азотной, гидрофторидной) и их парами.
Размеры: общая:
Высота (с хранением): не менее 2200 мм,
Ширина: не менее 1200 мм,
Глубина: не менее 750 мм, 
Открытое пространство передней части не менее 700 мм,
Закрытое  пространство: не менее 700 мм, 
Высота поднимающегося экрана: не менее 750 мм.
Материал: каркас и задняя стенка из нержавеющей стали, боковины из ударопрочного стекла,
Рабочая поверхность: керамическая. Поднимающийся экран из ударопрочного триплекса толщиной не менее 6 мм, с возможностью крепления на любой высоте (от 0 до 650 мм).
Освещение: взрывозащищенная LED-лампа, 18 Вт, класс защиты IP-65 (расположена вне рабочей зоны) и выключатель. Розетки электрические 220В, 16 А не менее (2 шт) влагостойкие, с выключателем (вне рабочей зоны).
Фланец полипропиленовый для подключения вентиляции 
(D=200 мм),
Защита от потока: высота 50 мм,
Устройство аварийного отключения,
Кран для подачи воды водопроводной,
Раковина слива из нержавеющей стали (250х100х150 мм). 
Три зоны выброса воздуха рабочей камеры: вверху, посередине и внизу рабочего объема.Нижняя часть вытяжного шкафа – хранилище с возможностью проветривания, 
Размеры: 
Ширина: не менее 1200 мм, 
Глубина: не менее 750 мм, 
Высота: не менее 800 мм.
Каркас хранилища снабжен регулируемыми опорами в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.
Шкаф должен быть подсоединен к воздуховоду, а в верхней части воздуховода должен быть установлен воздушный привод.
	комплект
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	В течение 90 календарных дней с момента вступления договора в силу


Примечание.* Сроки поставки товара, а при поэтапной поставке сроки первой поставки - минимум 90 дней со дня вступления в силу условия выполнения предусмотренных договором прав и обязанностей сторон, за исключением тех случаев, когда выбранный участник соглашается поставить товар в более краткий срок.  Последний срок поставок – не позднее 25 декабря сего года.
· Каждое наименование является отдельной позицией.


  
