ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/7-5-ԵՊԲՀ ծածկագրով  ընթացակարգի հրավերի հավելված
	Չ/հ
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման
	Անվանում
	Տեխնիկական բնութագիր*
	Չ/մ
	Քանակ

	1
	39531700/2
	Կավրալիտ ռետինե հիմքով
	Կավրալիտ ռետինե հիմքով: Տակի մասը` ռետինե: Վերին շերտը` խավավոր: Խտությունը` առնվազն 300գր/մ2: Լայնությունը՝ 1,5մ: Նոր է, չօգտագործված:

	մ2
	30

	2
	39111180/5
	Աթոռ գրասենյակային սև
	Գրասենյակային աթոռ երկաթե հիմնակմաղքով պաստառապատված 30x15x1.5մմ օվալաձև խողովակով, որը ներկված է փոշեներկման եղանակով: Նստատեղը և թիկնակը փափուկ 3սմ հաստությամբ  և 25 խտության սպունգով, պաստառապատված ամուր միատոն կտորով: Աթոռի ընդհանուր բարձրությունը գետնից մինչև թիկնակի վերին հատված նվազագույնը՝ 85սմ, գետնից մինչև նստատեղի հատվածը` նվազագույնը 49սմ: Նստատեղի և թիկնակի լայնքը` նվազագույնը 50սմ, գույնը սև:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	156

	3
	24451111/3
	 Թունաքիմիկատ 1
	Բույսերի բուժման նպատակով, սնկային հիվանդությունների դեմ պայքարի համար, Ֆունգիցիդ Տոպազ 100 մ/լ կամ պենկոնազոլ 100գ/լ: Նոր է, չօգտագործված:

	լիտր
	1

	4
	24451111/4
	 Թունաքիմիկատ 2
	Բույսերի բուժման նպատակով, վնասատու միջատների դեմ պայքարի համար, Ատլետիկ  կամ Ակտելլիկ; Նոր է, չօգտագործված:

	լիտր
	1

	5
	24441100/2
	Բորդոյան հեղուկ
	Բորդոյան հեղուկ կամ  պղնձի սուլֆատ + կալցիումի հիդրօքսիդ: Բույսերի բուժման, սնկային հիվանդությունները կանխելու և պարարտացնելու համար: Նոր է, չօգտագործված:

	կգ
	1

	6
	44331300/4
	Մետաղալար /մալուխ
	Փափուկ մետաղալար ռետինե խողովակները կապելու համար և ոռոգման աշխատանքների համար: Տրամագիծը` 1.6մմ: Նոր է, չօգտագործված:

	կգ
	7

	7
	44511220/4
	 Փոցխ տերև մաքրելու
	Փայտյա պոչով, երկաթյա գլխիկով:  Գլխիկի երկարությունը' 37-40սմ: 20-26 հատ ճկվող ատամներով: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	7

	8
	09211100/2
	 Երկու կոնտակտանի շարժիչի յուղ
	Փայտ և թուփ կտրելու սարքերի բենզինի հետ լուծելու համար: Նոր է, չօգտագործված:

	լիտր
	1

	9
	16161100/2
	 Բենզինային խոտհնձիչի մեքենայի վառոցքի մոմ
	 ГКБС -4/510 Մ մեքենայի վառոցքի մոմ: Մոմի պտուտակի տրամագիծը` 14մմ: Երկարությունը` 20 մմ: 19 համարի բանալիով ձգվող: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	4

	10
	39151230/1
	Երկաթյա պահարան
	Ամբողջությամբ երկաթից,  կարգավորող ոտնակներ,երկու բացվող դռներ, դարակները ուժեղացված հենակներով: Դարակների քանակը՝ 4 (ներառյալ ստորինը): Բարձրությունը՝ 1800մմ (±10%), երկարությունը՝ 1100մմ(±10%), լայնությունը՝ 500մմ (±10%):Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	4

	11
	39181100/1
	Երկաթյա սեղան
	Երկաթյա արտադրական սեղան պատի հենակով և  բացովի  դարակով:  Պատի հենակի բարձրությունը` 60մմ (±10%): Սեղանի բարձրությունը կարգավորող ոտնակներով,
լայնությունը` 700մմ (±10%), երկարությունը` 1100մմ (±10%): Բարձրությունը փոփոխելու հնարավորություն 1,1մ, 1,2մ, 1,3մ, 1,4մ, 1,5մ բարձրությունների:  Նոր է, չօգտագործված: 

	հատ
	4

	12
	31531300/2
	Առաստաղին ամրացվող LED լուսարձակ
	Հզորություն առնվազն 40W, լույսի հոսք (Լույմեն)  4000, գունային ջերմաստիճան (Կելվին) 3500K- 4000K: Չափսային պարամետրեր  595մմ x 595մմ x 25մմ(±5%), պաշտպանվածության աստիճան IP 40,  լարում 170-260V: Նոր է,չօգտագործված:  Երաշխիք առնվազն 1 տարի: 

	հատ
	20

	13
	39714240/2
	Օդորակիչ
	Տեսակը` «Սպլիտ» սիստեմի օդակարգավորիչ: Դասը՝ Inverter:
Նոմինալ հզորությունը՝ 24.000 BTU/ժ: AC 220V, 50-60 Hz: Ներքին բլոկի աղմուկի  աստիճանը՝ մինչև 45 db: Քաշին և չափսերին համապատասխանող կախիչը և պղնձյա համապատասխան խողովակը առնվազն 4 մետր երկարությամբ ներառյալ: Տեղադրումը /այդ թվում՝ ավտոքարշակով/ մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով: Արտադրությունը՝ առնվազն 2023 թ: Նոր է,չօգտագործված: Երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի:

	հատ
	6

	14
	35121320/1
	Պրոֆեսիոնալ 4K USB տեսախցիկ միասնական կապի համար
	Տեսախցիկի հատկորոշիչներն են.
- Կետայնությունը՝ 4K
- Խոշորացում՝ առնվազն 3-x օպտիկական զումով, ընդհանուր առնվազն 15-x զում
- Խելացի շրջանակ՝ տեսադաշտի ավտոմատ կարգաբերում առկա մասնակիցների ցուցադրման համար
- Խելացի խոսափող` մարդկանց կամ որոշակի նախադրված տարածքների ձայնով հետևում, ձայնի հստակ ֆիքսում ոչ պակաս, քան 6 մետրից, արձագանքի վերացման և աղմուկի խլացման ֆունկցիա
- Համայնապատկերի ստացում և ընդհանուր հորիզոնական դիտման տարածք ոչ պակաս, քան 180 0
- Թեքություն` ընդհանուր ուղղահայաց դիտման տարածք ոչ պակաս, քան 90 0
- Նախադրումներ (preset)՝ տեսախցիկի առնվազն 10 նախադրումներ
- Փոխակերպիչ՝ փոխակերպում է USB 3.1 (Gen 1)-ից HDMI
- Տեսախցիկի պատի կախոցի առկայություն
- Ծրագրերի հետ համատեղելիությունը՝ Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Cisco WebEx
Նոր է,չօգտագործված: Երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի:

	հատ
	1

	15
	31331194/6
	Պղնձե լար 1
	Էլեկտրական մալուխ ՎՎԳ -4x35մմ² տեսակի: 35մմ² կտրվածքի, պղնձյա, քառաջիղ, պատված պոլիվինիլային երկշերտ մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված է արտադրման տարեթիվը, տեսակը,կտրվածքը: Երկարությունը`մետրական չափերով: Փաթեթավորվորումը` պոլիէթիլենային թաղանթով:  2022թ. ոչ ցածր արտադրության: Նոր է, չօգտագործված:

	մ
	15

	16
	31331194/7
	Պղնձե լար 2
	Էլեկտրական մալուխ ՎՎԳ -1x50 մմ² տեսակի: 50 մմ² կտրվածքի, պղնձյա, միաջիղ, պատված պոլիվինիլային երկշերտ մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված է արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը: Երկարությունը`մետրական չափերով:  Փաթեթավորվորումը` պոլիէթիլենային թաղանթով: 2022թ. ոչ ցածր արտադրության: Նոր է, չօգտագործված:

	մ
	15

	17
	31681600/1
	Ավտոմատ ռեզերվի միացման սարք
	Կարգավորման Բլոկ
Տեսակը՝ Եռաֆազ
Լարում(Վ)՝ 400V
Հոսանքի ուժ (Ա)՝ 250A
Պաշտպանվածության Աստիճանը՝ IP20
Անջատող Կարողություն(կԱ)՝ 35kA
Հաճախականություն(Հց)՝ 50Hz
Բարձրություն(մմ)՝ 220մմ ±5%
Լայնություն(մմ)՝ 425մմ ±5%
Խորություն(մմ)՝ 130մմ ±5%
Փաթեթի Քաշը(կգ)՝ 10,4կգ±5%
Բոլոր դետալները ներառված են մեկ կորպուսում և ապահովում են՝ ավտոմատ տեղափոխում հիմնական աղբյուրից պահուստայինի, պաշտպանում է գերհոսանքից, կատարում է լարման վերահսկում, ցանցի պարամետրերի ցուցադրում։ Ներառում է ուժային մալուխների և երկրորդական շղթաների միացման դետալներ։Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	1

	18
	39224560/1
	Ալյումինե փայլաթիթեղ
	Սննդային փայլաթիթեղ, հաստությունը՝ 0.02 մկ, երկարությունը՝ 8.5մ: Պահել +5°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանի և 80% ոչ ավելի օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	25

	19
	39514300/1
	Գլանափաթեթով թղթյա սրբիչ
	Թղթյա եռաշերտ, պատրաստված 100%  ցելյուլոզից, սպիտակ: Մեկ հատ փաթեթում` 3 գլան: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	70

	20
	39263520/1
	Թղթերի սեղմակ 50մմ
	Սեղմակ թղթերի համար, 50 մմ գործարանային փաթեթավորմամբ: Մեկ հատը 1 տուփն է, որը իր մեջ պարունակում է  12 հատ թղթերի սեղմակ: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	600

	21
	39263520/2
	Թղթերի սեղմակ 32մմ
	Սեղմակ թղթերի համար, 32 մմ գործարանային փաթեթավորմամբ:  Մեկ հատը 1 տուփն է, որը իր մեջ պարունակում է  12 հատ թղթերի սեղմակ: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	360

	22
	39263520/3
	Թղթերի սեղմակ 25մմ
	Սեղմակ թղթերի համար, 25 մմ գործարանային փաթեթավորմամբ:  Մեկ հատը 1 տուփն է, որը իր մեջ պարունակում է  12 հատ թղթերի սեղմակ:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	240

	23
	39263520/4
	Թղթերի սեղմակ 15մմ
	Սեղմակ թղթերի համար, 15 մմ գործարանային փաթեթավորմամբ: Մեկ հատը 1 տուփն է, որը իր մեջ պարունակում է  12 հատ թղթերի սեղմակ: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	180

	24
	42131280/1
	Ջրի ճնշման կարգավորիչ
	Ջրի ճնշման կարգավորիչ մանոմետրի տեղով: Պատրաստված է բրոնզից կամ լատունից: Քաշը առանց մանոմետրի` ոչ պակաս 2.8 կիլոգրամ: Տրամագիծը`2 դույմ: Աշխատանքային ճնշումը` ոչ պակաս 10 բար: Չափման միջակայք`  3-30 բար: Նոր է, չօգտագործված: 

	հատ
	2


*
Մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարումն իրականացվելու է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է սեպտեմբեր ամիսը:
[bookmark: _GoBack]Թիվ  13, 14 և 17 չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել  մոդելը:
Թիվ  13 չափաբաժնի մասով մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել մոդել ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված մոդելներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:
Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև  առաջարկվող ապրանքի մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է  հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հիմք է հանդիսանում տվյալ մասնակցի տվյալ հայտը մերժելու:
Հայերեն և ռուսերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:
Եթե որևէ չափաբաժնով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին , էսքիզին, կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին ապա կիրառական է «կամ համարժեք»  արտահայտությունը:







	Н/Л
	Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV)
	Наименование
	Технические характеристики*
	Ед.измер
	Количество предмета покупки

	1
	39531700/2
	Кавралит на резиновой основе
	Кавралит на резиновой основе. Нижняя часть резиновая. Верхний слой мохровый. Плотность: не менее 300 г/м2. Ширина: 1,5 м. Новый, неиспользованный.
	м2
	30

	2
	39111180/5
	Черный офисный стул
	Офисный стул на железной основе, обитый овальной трубкой 30x15x1,5 мм, с порошковым покрытием. Сиденье и спинка обиты губкой толщиной 3 см и плотностью 25, обтянуты прочной однртонной тканью. Общая высота стула от земли до верха спинки не менее 85см, от земли до сиденья не менее 49см. Ширина сиденья и спинки не менее 50 см, цвет черный. Новый, не использованный.
	шт
	156

	3
	24451111/3
	 Пестицид 1
	Для обработки растений, для борьбы с грибковыми заболеваниями Фунгицид Топаз 100 м/л или пенконазол 100 г/л. Новый, неиспользованный.
	литр
	1

	4
	24451111/4
	 Пестицид 2
	Для обработки растений, для борьбы с вредителями, Атлетик или Актеллик; Новый, неиспользованный.
	литр
	1

	5
	24441100/2
	Бордоская жидкость
	Бордоская жидкость или медный купорос + гидроксид кальция. Для лечения растений, профилактики грибковых заболеваний и насения удобрений. Новый, неиспользованный.
	кг
	1

	6
	44331300/4
	Проволока/кабель
	Мягкая проволока для обвязки резиновых труб и ирригационных работ. Диаметр: 1,6 мм. Новый, неиспользованный.
	кг
	7

	7
	44511220/4
	 Грабли для очистки листьев
	С деревянной рукоядкой и железной головой. Длина головки 37-40 см. С 20-26 -тью  гибкими зубцами. Новый, неиспользованный.
	шт
	7

	8
	09211100/2
	 Двухконтактное моторное масло 
	Для устройства, резки деревьев  и кустарников,
растворимое в бензине. Новый, неиспользованный.
	литр
	1

	9
	16161100/2
	 Свеча зажигания бензиновой газонокосилки
	 Свеча автомобильная топливная ГКБС-4/510 М. Диаметр винта свечи: 14 мм. Длина: 20 мм. Закручивается  ключем №19. Новый, неиспользованный.
	шт
	4

	10
	39151230/1
	Железный шкаф
	Полностью из железа, с регулируемыми ножками, с раскрывающимися двумя дверцами,  полки с усиленными опорами. Количество полок: 4 (включая нижнюю). Высота: 1800 мм (±10%), длина: 1100 мм (±10%), ширина: 500 мм (±10%). Новый, неиспользованный.
	шт
	4

	11
	39181100/1
	Железный стол
	Стол изготовленный из металла с настенным кронштейном и с открытой полкой. Высота настенной опоры: 60 мм (±10%). С ножками с возможностью регулировки высоты стола, ширина: 700 мм (±10%), длина: 1100 мм (±10%). Возможность изменения высоты до 1,1м, 1,2м, 1,3м, 1,4м, 1,5м. Новый, неиспользованный.
	шт
	4

	12
	31531300/2
	Светодиодный потолочный светильник
	Мощность не менее 40Вт, световой поток (Люмен) 4000, цветовая температура (Кельвин) 3500К-4000К. Габаритные параметры 595мм х 595мм х 25мм(±5%), степень защиты IP 40, напряжение 170-260В.Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	20

	13
	39714240/2
	Кондиционер
	Тип: Кондиционер «Сплит-система». Класс: Инвертор.
Номинальная мощность: 24 000 БТЕ/ч. 220 В переменного тока, 50-60 Гц. Уровень шума внутреннего блока – до 45 дБ. Вес и размер подходящей подвески и подходящей медной трубы длиной не менее 4 метров, вкл. Монтаж (в том числе буксировка) силами поставщика и за счет поставщика. Производство: минимум 2023 год. Новый, неиспользованный. Гарантия: минимум 2 года.
	шт
	6

	14
	35121320/1
	Профессиональная USB-камера 4K для унифицированной связи
	Интеллектуальный микрофон: отслеживание голоса людей или определенных заданных областей, четкий захват голоса на расстоянии не менее 6 метров, функция эхоподавления и шумоподавления.
- Панорамный вид и общая площадь обзора по горизонтали не менее 180 0
- Наклон: общая площадь обзора по вертикали не менее 90 0
- Предустановки: не менее 10 предустановок камеры.
- Конвертер: преобразует USB 3.1 (Gen 1) в HDMI.
- Наличие настенного крепления камеры.
- Совместимость с программами: Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Cisco WebEx.
Новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 2 лет.
	шт
	1

	15
	31331194/6
	Медная проволока 1
	Электрический кабель типа ВГ-4х35мм². Сечение 35 мм², медный, неизолированный провод, покрытый двухслойной поливиниловой изоляцией. Год изготовления, тип, разрез нанесены на изоляторе несмываемым и разборчивым способом. Длина в метрических единицах. Упаковка: полиэтиленовая пленка. 2022 год не низкое производство. Новый, неиспользованный.
	м
	15

	16
	31331194/7
	Медная проволока 2
	Электрический кабель типа ВВГ -1х50 мм². Сечение 50 мм², медь, массивная, с двухслойной поливиниловой изоляцией. Год изготовления, тип, крой нанесены на изоляторе несмываемым и разборчивым способом. Длина в метрических единицах. Упаковка: полиэтиленовая пленка. 2022 год не низкое производство. Новая, неиспользованная.
	м
	15

	17
	31681600/1
	Устройство автоматического переключения резерва
	Регулировочный блок
Тип: Трехфазный
Напряжение (В): 400 В
Сила тока (А): 250А
Степень защиты: IP20.
Отключающая способность (кА): 35кА
Частота (Гц): 50 Гц
Высота (мм): 220 мм ± 5%
Ширина (мм): 425 мм ± 5%
Глубина (мм): 130 мм ±5%
Вес упаковки (кг): 10,4 кг ± 5%
Все детали заключены в один корпус и обеспечивают: автоматический переход от основного источника к резервному, защиту от перегрузки по току, контроль напряжения, отображение параметров сети. Включает силовые кабели и детали подключения вторичной цепи. Новые, неиспользованные.
	шт
	1

	18
	39224560/1
	Алюминиевая фольга
	Пищевая фольга, толщина: 0,02 мкм, длина: 8,5м. Хранить при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Новая, неиспользованная.
	шт
	25

	19
	39514300/1
	Рулон бумажных полотенец
	Трехслойная бумага, 100% целлюлоза, белого цвета. 3 рулона  в одной упаковке. Новый, неиспользованный.
	шт
	70

	20
	39263520/1
	Скрепка для бумаг 50мм
	Зажим для бумаг 50 мм в заводской упаковке. Одна штука представляет собой 1 коробку, в которой находится 12 скрепок. Новый, неиспользованный.
	шт
	600

	21
	39263520/2
	Скрепка для бумаг  32мм
	Зажим для бумаг 32 мм в заводской упаковке. Одна штука представляет собой 1 коробку, в которой находится 12 скрепок. Новый, неиспользованный.
	шт
	360

	22
	39263520/3
	Скрепка для бумаг 25мм
	Зажим для бумаг 25 мм в заводской упаковке. Одна штука представляет собой 1 коробку, в которой находится 12 скрепок.Новая, неиспользованная.
	шт
	240

	23
	39263520/4
	Скрепка для бумаг  15мм
	Зажим для бумаг 15 мм в заводской упаковке. Одна штука представляет собой 1 коробку, в которой находится 12 скрепок.Новый, неиспользованный.
	шт
	180

	24
	42131280/1
	Регулятор давления воды
	Регулятор давления воды с манометром. Изготовлен из бронзы или латуни. Вес без манометра – не менее 2,8 килограмма. Диаметр: 2 дюйма. Рабочее давление: не менее 10 бар. Диапазон измерения: 3-30 бар. Новый, неиспользованный.
	шт
	2


*
Оплата поставленного товара будет произведена в драмах РА безналичным путем путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца. Передача денежных средств производится на основании акта сдачи-приемки, в месяцы, указанные в графике платежей по договору, в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года. График платежей начнется в сентябре.
Для лотов №13, 14 и 17 необходимо предоставить модель. 
В случае подачи участником более одной модели на одну и ту же продукцию в заявке по лоту № 13, при исполнении договора осуществляется единомоментная и/или поэтапная поставка товара для всей партии, указанной в п. контракт будет выполняться только с одной из моделей, указанных в контракте, по выбору поставщика. 
Технические характеристики товара предоставлены участником, а в случаях, предусмотренных в приглашении, товарный знак и (или) модель предлагаемого товара также должны совпадать друг с другом и соответствовать минимальным требованиям технической характеристики, по требованию в приглашения. В данном  случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний товаров по требованию приглашения  и  если оценочная комиссия фиксирует несоответствия в полном описании товара, предлагаемого участником  приглашением, и они не исправлены участником в установленном порядке или в результате исправления возникают иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, взятого на себя в рамках процесса закупки, и является основанием для отклонения данной заявки участника. 
Если  в технической характеристике имеются ссылки на торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, применяется фраза «или аналогичный».  
В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на армянском и русском языках, за основу принимается армянский текст.
