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	1. 
	42911160/1
	Ջրի թորման ապարատ՝ էլեկտրական ջեռուցմամբ և ավտոմատ կառավարմամբ

	Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից նյութից, օգտագործված է դրոշման և եռակցման տեխնոլոգիա:
[image: C:\Users\Comp\Desktop\Дистиллятор с электронагревом и автоматическим управлением WD-A5 .jpg]Ահազանգման հնարավորություն ջրի պակասի և հոսանքազրկման դեպքում.
Էլեկտրաէներգիայի, ջեռուցման և ջրի պակասի ցուցիչ.
Ջրի հոսք—առնվազն ≥5 լ/ժ
Սպառումը-առնվազն 5կՎ տ
Հոսանքի ազբյուր- 110/220 Վ փոփոխական հոսանք, 50/60 Հց
Արտաքին չափս (Լ*Բ)- առնվազն 310*740 մմ
Փաթեթի չափը (Լ*Խ*Բ)- առնվազն 360*360*830 մմ
Բրուտտո քաշ- առնվազն 8կգ
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ 
	հատ
	2
	Ալեք Մանուկյան 1/3

	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	2. 
	39711110/9
	Սառույց առաջացնող մեքենա

	Արտադրողականությունը՝ 20 կգ/24 ժ, սառույցի պահեստավորումը՝ 10 կգ։
Սառույցի տեսակը՝  մանրահատիկ, ձյան տիպի սառույց։
Սառեցման ռեժիմ՝ օդային սառեցում,
Սառեցնող ագենտ՝ R290 (առանց CFC)
Էլեկտրականություն՝ AC110/220Վ±10%, 50/60 Հց
[bookmark: _GoBack]Սպառումը՝ (Վտ) 280
Չափս (մմ) 330*480*605

Պահարանը լցված է ֆտոր չպարունակող մեկուսիչ ծածկով, որն ունի մեկուսացման բարձր ազդեցություն: Ներքին երեսպատումը սննդի համար նախատեսված պլաստիկ է, որը
էներգախնայող և էկոլոգիապես մաքուր է: Պատրաստված է ամուր, բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից: 
Առաջատար տեխնոլոգիաների և կառուցվածքի շնորհիվ սառույցի առաջացումը  և արտադրողականությունը բարձր է, հեշտ կիրառելի։ 
Ռեդուկտորի շարժիչը կարող է հուսալիորեն աշխատել  միջավայրի բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում։
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ Արտադրողի հավաստագրի առկայություն։
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	3. 
	39711110/10
	Սառնարան 1
	Չափերը առնվազն 185.5x60x68.5 ± 5սմ , աղմուկ մինչև՝ 42 DB, սառնարանի ծավալ առնվազն՝ 317 լ, սառնարանը պետք է լինի ունենա էկրան, սառցախցիկ ոչ ավել քան 100լ՝ ցանկալի է ստորին հատվածում, Էներգախնայողության դաս՝ ոչ պակաս քան A++,

Ցանկալի է զրոյական խցիկի առկայություն, ունենա դռների վերադասավորման հնարավորություն, արագ սառեցման համակարգ։ Ղեկավարման տեսակը՝ սենսորային, Կոմպրեսորի տեսակը՝ Ստանդարտ, Սառեցման համակարգ՝ NoFRost, Սառնարանը պետք լինի մեկ դռնանի, 
Գույն՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ,
Սառնարանը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սառնարանը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է ապահովի սառնարանի միացումը


Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3


	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	4. 
	38431430/4
	Տատանիչ  ուղեծրային՝ կոլբաների համար
	· Չափերը (ԼxԽxԲ) մմ 370×420 ×100
Ուղեծրային պտույտի ամպլիտուդը 10մմ
Պտույտի հաճախականությունը՝ 100-350 պտույտ/րոպեյում
Մաքսիմալ ծանրաբեռնվածությունը՝ 7.5կգ
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3


	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	5. 
	39711110/11
	Սառնարան 2

	Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ՝ 185x60x63 ± 5 սմ, աղմուկ մինչև՝ 42 DB, սառնարանի ծավալ առնվազն՝ 355 լ, սառնարանը պետք է լինի առանց սառցախցիկի, Էներգախնայողության դաս՝ ոչ պակաս քան A++, դռների վերադասավորման անհրաժեշտություն չկա, Զրոյական խցիկի առկայությունը պարտադիր չէ, ղեկավարման տեսակը՝ սենսորային, Կոմպրեսորի տեսակը՝ Ստանդարտ, Սառեցման համակարգ՝ NoFRost, Սառնարանը պետք լինի մեկ դռնանի, Գույն՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ,
Սառնարանը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սառնարանը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է ապահովի սառնարանի միացումը
1 տարի երաշխիքՍարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը

Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3


	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	6. 
	42941160/10
	Թերմոստատ

	Լաբորատոր էլեկտրական օդաչոր թերմոստատ  ТС-1/80СПУ
Անհրաժեշտ ժամանակահատվածում  խցիկում պահպանում է նշված ջերմաստիճանը
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
· Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ
	հատ

	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3


	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	7. 
	38411600/7
	Սեղանի իոնոմեր pH/ՕՎՊ

(Benchtop pH/ORP/Ion Meter)
	Սեղանի իոնոմեր pH/ՕՎՊ: 

Սեղանի pH/ՕՎՊ-մետր, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ, pH ճշգրտությունը՝ ± 0,002 pH; pH միջակայքը՝ -2.00-ից մինչև 20.00; ՕՎՊ ռեժիմ՝ ճշգրտությունը՝ ± 0.2 մՎ; ՕՎՊ միջակայքը՝ ± 1999.9 (2000.0) մՎ: pH/ՕՎՊ-մետրը հագեցած է մեծ լուսավորված LCD էկրանով: Կարգավորվում է 1-ից 5 կետով: Ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորումն ապահովում է ճշգրիտ տվյալներ ողջ տիրույթում: Հարաբերական և բացարձակ միլիվոլտ ռեժիմները ապահովում են հուսալի ՕՎՊ-ի չափումները:

Millwaukee, Hinotek կամ Biobase 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3


	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	8. 
	33151150/1
	Ինկուբատոր 
	Ինկուբատոր, օգտագործվում է մանրէների և բջջային կուլտուրաների աճեցման համար, նմուշները հաստատուն ջերմաստիճանային պայմաններում պահելու համար:
Առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 70oC,
Կամերայի չափսերը՝312х290х360 մմ, ծավալը՝ 32 լ
Կառավարման թվային համակարգ, Թվային հեղուկ-բյուրեղային էկրան լուսավորումով, հորիզոնական բեռնում, բնական օդափոխում, կամերայի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, կորպուսի նյութը՝ պողպատ՝ ներկված փոշի ներկով, 2 ցանցանման դարակ, ներկառուցված բռնակ՝ դուռը փակելու համար, պաշտպանություն գերտաքացումից, լարվածության բարձրացումից, հոսանքի տատանումներից, ազդանշանում անսարքության վերաբերյալ, ներկառուցված ինտերֆեյս
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ
	հատ

	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3,

	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	9. 
	33151150/2
	Չոր բաղնիք ինկուբատոր (Dry bath incubator)
	· Բլոկի քանակ՝ 1, ջերմաստիճանի վերահսկողության տեսակ՝ PID միկրոպրոցեսորային վերահսկիչ, ջերմաստիճանի տիրույթ՝ RT+5℃-160℃, ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ ±0.5℃ (40℃ դեպքում), էկրանի ճշգրտություն՝ 0.1℃, ժամանակի միջակայք՝ 1〜9999 րոպե կամ շարունակական շահագործում, տաքացման ժամանակ՝ ≤20 րոպե (30℃ - 130℃); <30 րոպե (30℃ - 160℃), նյութ՝ կափարիչը- ակրիլ, արտաքինը՝ սառը գլանվածքով պողպատ՝ հակաբակտերիալ փոշի ծածկով, ստանդարտ բլոկ՝ DB005*1հատ, հոսանքի հզորություն՝ 220VAC±10%, 50/60Hz, արտաքին չափսեր՝ 310*220*190 մմ, բացարձակ քաշ՝ 3,5կգ։
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
· Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3

	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	10. 
	31682150/2
	Վորտեքս խառնիչ 
	Արագության վերահսկման միջակայքը` 500-3000 պտույտ րոպեյում Արագացման ժամանակը` <1 վրկ, Շարունակական շահագործման առավելագույն ժամանակը` 24 ժ, Խառնիչ մոդուլ՝ 0,2-ից մինչև 50 մլ փորձանոթների համար, Առավելագույն ծավալը՝ 30 մլ, Ուղեծիր 4 մմ, Ընդհանուր չափերը (Լ×Ե×Բ) 90x150x80 մմ Քաշը՝ 0,8 կգ Մուտքային հոսանք/էներգիայի սպառում՝ 12 Վ, 320 մԱ / 3,8 Վտ Արտաքին էլեկտրամատակարարում Մուտք AC 100–240 V; 50/60 Հ; Ելք DC 12 Վ
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3

	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	11. 
	42921180/4
	Անալիտիկ կշեռք
	Կարգավորման տարբերակներ. Արտաքին տրամաչափում
Գծայինություն՝ ± 0,0004 գ
Ընթեռնելիություն՝ 0.0001գ
Առաջարկվող կարգավորվող քաշը՝ 200 g (E2)
Կրկնվողությունը՝ 0.0002գ
Կայունացման ժամանակը լաբորատոր պայմաններում` 3 վ
Կշռման հզորությունը [Max]՝ 220գ
Չափերը: 230 x 310 x 330 մմ
Համախառն քաշը՝ 4.4 կգ
Առաքման եղանակը՝ ծանրոցների սպասարկում
Պատյան նյութը՝ Պլաստիկ
Արտաքին պաշտպանող նյութ՝ ապակի
Նյութի կշռման ափսե՝ չժանգոտվող պողպատ
Կշռող մակերեսի չափեր ՝ 90մմ 
Չափման միավորներ ՝ g, ct, lb, oz
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 30 0C,
Շրջակա միջավայրի նվազագույն ջերմաստիճանը` 100C,
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3

	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում

	12. 
	42121370/1
	«Թվիստ-օֆֆ» վակուումային ծածկող սարք
	«Թվիստ-օֆֆ» վակուումային ծածկող սարքը (այսուհետ՝ «Twist-off» սարքը) բաղկացած է վակուումային խցիկից, վակուումային պոմպից և հենարանի վրա տեղադրված շարժիչից: «Twist-off» սարքը կարող է հագեցած լինել վակուումային խցիկի համար փոխարինելի ներդիրներով՝ տարբեր կոնֆիգուրացիաների ապակե տարաները փակելու համար: Ծածկման գործընթացում օպերատորը ձեռքով դնում է արտադրանքով լցված ապակե տարաներ վակուումային խցիկի մեջ և ծածկում է տարան կափարիչով: Այնուհետև, իջեցնելով շարժիչի լծակը, այն կնքում է խցիկը և միացնում վակուումային և տարաների կնքման համակարգը: Տարայի մեջ վակուումի աստիճանը վերահսկվում է վակուումաչափի միջոցով: Դրանից հետո օպերատորն անջատում է վակուումային համակարգը, բացում է խցիկը և հանում կնքված ապակե տարաներ:   
Վակուումային խցիկի վակուումի սահմանը, բար՝ 0,2-ից 0,7
Ընդհանուր չափերը (առանց կոմպրեսորի), մմ ՝ 600×300×450
Քաշը (առանց կոմպրեսորի), կգ 13
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը՝ 220 Վ, 50 Հց, 0,3 կՎտ
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ
	Հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3

	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու
օրվանից 3 ամսվա ընթացքում
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	1. 
	42911160/1
	Дистиллятор с электронагревом и автоматическим управлением



	[image: C:\Users\Comp\Desktop\Дистиллятор с электронагревом и автоматическим управлением WD-A5 .jpg]Материал из нержавеющей стали, используется технология штамповки и сварки.
Сигнализация о нехватке воды и отключении питания.
Индикатор питания, нагрева и нехватки воды.
Выход воды-по меньшей мере≥5 л/ч
Потребление- по меньшей мере 5 кВт
Источник питания-110/220 в переменного тока,   50/60Гц                   
Внешний размер (Ш*В) по меньшей мере -310*740 мм
Размер упаковки (Ш*Г*В) по меньшей мере 360*360*830 мм
Вес брутто- по меньшей мере 8 кг
	ш
	1
	Алек Манукян 1/3

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	2. 
	39711110/9
	Машина для изготовления льда
	Производительность: 20 кг/24 ч, запас льда: 10 кг.
Тип льда: мелкозернистый, снежного типа.
Режим охлаждения: воздушное охлаждение,
Хладагент: R290 (без ХФУ).
Электричество: переменный ток 110/220 В±10%, 50/60 Гц.
Потребление: (Вт) 80
Размер (мм) 330*480*605

Шкаф заполнен изоляционным покрытием, не содержащим фтора, обладающим высоким изоляционным эффектом. Внутренний вкладыш изготовлен из пищевого пластика, который
энергосбережение и экологичность. Изготовлен из прочной, высококачественной нержавеющей стали.
Благодаря передовым технологиям и конструкции производство льда и производительность высоки, просты в использовании.
Мотор-редуктор может надежно работать в условиях высокой температуры окружающей среды.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя.
	ш
	1
	Ал. Манукян 1/3

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	3. 
	39711110/10
	Холодильник 1
	Габариты не менее 185,5х60х68,5±5 см, шум до: 42 ДБ, объем холодильника не менее 317 л, холодильник должен иметь экран, морозильная камера не более 100 л, желательно в нижней части, Энергосбережение класс не ниже А++,

Желательно иметь нулевую камеру, иметь возможность перестановки дверей, систему быстрого охлаждения. Тип управления: сенсорный, Тип компрессора: Стандартный, Система охлаждения: NoFRost, Холодильник должен быть однодверным,
Цвет: по согласованию с заказчиком,
Холодильник должен быть новым (продукту не менее 1 года), неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Перед доставкой согласуйте холодильник с клиентом. Поставщик должен обеспечить подключение холодильника

В комплект поставки входит гарантия 1 год.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя.
	шт
	1
	Алек Манукян 1/3

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	4. 
	38431430/4
	Шейкер орбитальный для колб SK-L330-Pro Dlab. Китай
	Амплитуда 10мм, до 350 об/мин
· Орбитальное движение, амплитуда, мм — 10;
· частота вращения, об/мин — 100-350;
· максимальная нагрузка, кг — 7,5;
· двойные ЖК-дисплеи для независимого отображения времени и скорости;
· широкий выбор платформ для использования с различными судами;
· автоматическая защита от превышения скорости;
· габариты, Ш×Г×В, мм — 370×420 ×100;
· вес, кг — 13,5.
Комплект поставки: шейкер, платформа SK 330.1 универсальная с 4-мя стержнями.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя.
	шт
	1
	А.Манукяна 1/3

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	5. 
	39711110/11
	Холодильник 2
	Размеры см (ВхШхГ) см 185x60x63
Шум (DB)42
· Об'ем холодильника 355
· Об'ем морозильной камеры 0
· Общий об'ем  355
· Энергосбережение класс A++
Управление: сенсорное
Диспенсер воды: отсутствует
Нулевая камера:  отсутствует
Вид компрессора: стандартный
Экран отсутствует
· Система морожения:  NoFRost
· Кол-во дверей:  одна дверь
· Цвет Серый – нержав.сталь
· Производитель Гонк-Конг
Гарантийный срок 3 года
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя.
	шт
	1
	А.Манукяна 1/3

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	6. 
	42941160/10
	Термостат
	ТС-1/80СПУ
Электрический суховоздушный лабораторный термостат - позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры. Об'ем камеры 80л
Температурный диапазон от +5 до +60о С
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя.
	шт
	1
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	7. 
	38411600/7
	Лабораторный настольный  pH/ОВП иономер

(Benchtop pH/ORP/Ion Meter)
	Настольный pH/ОВП иономер 

Настольный pH/ОВП-метр, автоматическая температурная компенсация, точность pH: ± 0.002 pH; диапазон pH: от -2.00 до 20.00. Режим ОВП: точность ОВП: ± 0.2 мВ; диапазон ОВП: ± 1999.9 (2000.0) мВ. pH/ОВП-метр оснащен большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Калибровка от 1 до 5 точек. Автоматическая температурная компенсация обеспечивает точные показания во всем диапазоне. Относительные и абсолютные режимы милливольт обеспечивают надежные измерения ОВП.

Millwake, Hinotek или Biobase
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя.
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	8. 
	33151150/1
	Инкубаятор

	Инкубатор, используется для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах.
Макс. Температура: 70oC,,
Размеры камеры: 312х290х360 мм,
Объем: 32 л.
Основные характеристики: 
цифровая система управления,
цифровой жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
горизонтальная загрузка;
естественная вентиляция;
материал камеры – нержавеющая сталь;
материал корпуса - сталь, окрашенная порошковой краской;
2 решетчатые полки в стандартной комплектации;
встроенная ручка для закрывания двери;
защита от перегрева;
защита от превышения напряжения;
защита от токовых перегрузок;
оповещение о неисправности датчика;
встроенный интерфейс
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя.
	штук
	1
	Алек Манукян 1/3

	Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев

	9. 
	33151150/2
	Инкубатор с сухой ванной
	Количество блоков- 1, Тип контроля температуры: Микропроцессорный PID -регулятор, Диапазон температуры: RT+5℃-160℃, точность температуры: ±0,5℃ (при 40℃), точность отображения: 0,1℃, временной диапазон: 1〜9999 минут или непрерывная работа, время нагрева: ≤20 минут (от 30℃ до 130℃); <30 минут (от 30℃ до 160℃), материал: крышка – акрил, внешний вид: холодная сталь с антибактериальным порошковым покрытием, стандартный блок: DB005*1 шт., мощность: 220 В переменного тока±10 %, 50/60 Гц, внешний размер: 310 *220*190 мм, абсолютный вес: 3,5 кг.
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя.
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	10. 
	31682150/2
	Вортекс 
	Диапазон регулирования скорости: 500–3000 об/мин. Время ускорения: <1 с. Максимальное время непрерывной работы: 24 часа. Модуль мешалки для зондов объемом от 0,2 до 50 мл. Максимальный объем: 30 мл. Орбита 4 мм. Габаритные размеры (Ш×Д×В) 90x150x80 мм. Вес: 0,8 кг Входной ток/потребляемая мощность: 12 В, 320 мА / 3,8 Вт Внешний источник питания Вход переменного тока 100–240 В; 50/60 Ч; Выход постоянного тока 12 В
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя.
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	11. 
	42921180/4
	Аналитические весы
	Возможности настройки: Внешняя калибровка
Линейность: ± 0,0004 г
Читабельность: 0,0001 г
Рекомендуемый регулируемый вес: 200 г (E2)
Повторяемость: 0,0002 г
Время стабилизации в лабораторных условиях: 3 с.
Весовая нагрузка [Макс]: 220 г
Размеры: 230 х 310 х 330 мм
Общий вес: 4,4 кг
Способ доставки: Служба доставки посылок
Материал корпуса: Пластик
Внешний защитный материал: стекло.
Материал весовой платформы: нержавеющая сталь.
Размеры взвешивающей поверхности: 90 мм.
Единицы измерения: г, карат, фунт, унция
Максимальная рабочая температура: 300C,
Минимальная температура окружающей среды: 100C
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя.
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	12. 
	42121370/1
	Устройство укупорки
	Устройство укупорки (далее укупорщик «Твист – офф») состоит из вакуумной камеры, вакуумного насоса и привода, смонтированных на стойке. Укупорщик «Твист – офф» может комплектоваться сменными вкладышами к вакуумной камере для укупорки банок разной конфигурации.
В процессе укупорки, оператор вручную устанавливает наполненную продуктом банку в вакуумную камеру и накрывает тару крышкой. Затем, опуская рычаг привода, герметизирует камеру, включает систему вакууммирования и укупорки тары. Степень разрежения в таре контролируется с помощью вакуумметра. После этого оператор отключает систему вакууммирования, открывает камеру и вынимает укупоренную банку.
Разрежение в вакуумной камере, бар՝  0,2 до 0,7
Габаритные размеры (без компрессора), мм ՝ 600×300×450
Масса (без компрессора), кг  13
Электропитание ՝ 220 В, 50 Гц, 0,3 кВт
Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя.
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