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	           Անվանումը
	Տեխնիկական բնութագիրը

	Շարժիչը
	Բացառապես էլեկտրական, հզորությունը՝ ոչ պակաս 150 կՎտ/ժ
Ձիաուժը՝ ոչ պակաս 204

	Մարտկոցները
	Համախմբված հզորությունը՝ ոչ պակաս 55 կՎտ/ժ, արագ լիցքավորման հնարավորությամբ, նախատաքացման և հովացման համակարգ

	Միջինացված վազքը՝ մարտկոցի մեկ լիցքավորմամբ (կմ)
	Ոչ պակաս 550` հաշվարկված CLTC մեթոդով և/կամ
Ոչ պակաս 500` հաշվարկված  NEDC մեթոդով և/կամ
Ոչ պակաս 450` հաշվարկված WLTP մեթոդով և/կամ
Ոչ պակաս 400` հաշվարկված EPA մեթոդով 

	Օպերացիոն համակարգ
	Հայերեն և/կամ ռուսերեն և/կամ անգլերեն

	Չափսերը /մմ/
	Երկարություն՝ ոչ պակաս 4400 
Լայնություն՝ ոչ պակաս 1800
Բարձրություն՝ ոչ պակաս 1640 
Ճանապարհային լուսածերպ՝ ոչ պակաս 150 

	Քաշը /կգ/
	Ոչ պակաս 1600

	Բեռնախցիկի ծավալը /լիտր/
	Ոչ պակաս 400

	Անվադողերի չափսերը
	Ոչ պակաս R17 թեթևաձույլ անվահեծ

	Թափքի տեսակը
	Ամենագնաց և/կամ SUV, գույնը՝ սպիտակ կամ սև (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), 5 դուռ, նստատեղերի քանակը ոչ պակաս 5, 4 քարշակ 4WD

	Արտադրության տարեթիվ 
	Պետք է համապատասխանի ձեռք բերման տարեթվին

	Հարմարավետություն
	Սրահի նստատեղերի պաստառը կաշեպատ /արհեստական կաշի/, գույնը սև կամ մուգ մոխրագույն (այլ գույնի դեպքում համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), առջևի նստատեղերի տաքացում, էլեկտրակառավարվող առնվազն առջևի շարքի նստատեղեր, ղեկանիվը՝ բազմաֆունկցիոնալ, ղեկը ուժեղացուցիչով, գործարանային AM/FM ռադիոընդունիչ առնվազն 4 բարձրախոսով, մոնիտորով՝ ոչ պակաս 7 դույմ, կայանման առջևի և հետևի ցուցիչներ (պարկտրոնիկ), կենտրոնական lock համակարգով, լույսի ցուցիչ, խոնավության ցուցիչ, առջևի և հետևի ապակիները էլեկտրակառավարմամբ «Auto» գործառույթով /վարորդ/, սրահի առջևի և հետևի գորգեր, կլիմայի կարգավորման համակարգ առնվազն 2 գոտու համար

	Անվտանգությունը
	Մեքենայի սրահում առնվազն 5 անվտանգության բարձիկ, սրահի յուրաքանչյուր նստատեղ պետք է ունենա իր առանձին ամրագոտին, ABS, TPMC, ESP, EBD, HBA, HAC համակարգեր, հակաառևանգման համակարգ, առջևի և հետևի հակամառախուղային լապտերներ, էլեկտրակառավարվող արտաքին հայելիներ

	Երաշխիք
	Մատակարարը պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը և պետք է  տրամադրի առնվազն 3 տարի և/կամ 150 000 կմ  գործարանային (արտադրողի կողմից տրամադրվող) երաշխիք, և առնվազն 8 տարի գործարանային երաշխիք՝ քարշակող մարտկոցի համար:

	Պարտադիր պայման 

	Ավտոմեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման  պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ, ավտոմեքենան պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չվթարված 

	
	Մատակարարման պահին ավտոմեքենան պետք է համապատասխանի ԵԱՏՄ TPTC018/2011 տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, և Մատակարարը պետք է ներկայացնի համապատասխան սերտիֆիկատ

	
	Մատակարարը ավտոմեքենաների մատակարարման պահին ՀՀ տարածքում պետք է ունենա՝  ավտոպահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վուլկանացման, ղեկային մասի, շարժիչի, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև՝ զոդման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն):
Վճարովի սպասարկման ծառայությունները երաշխիքային և հետերաշխիքային ժամանակահատվածում պետք է զեղչվեն առնվազն 20 տոկոսով: Երաշխիքային և հետերաշխիքային ժամանակահատվածում վերանորոգման անհրաժեշտության դեպքում Մատակարարի կողմից վերանորոգումը իրականացվում է 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Մատակարարը Պատվիրատուի կողմից ընդունելի ավելի երկար ողջամիտ ժամկետի վերաբերյալ հիմնավորում չի ներկայացնում:

Հավելյալ պարտադիր պայմաններ՝ ամբարձիչ և անվահեծ քանդելու գործիք, լիցքավորման սարք համապատասխան մալուխով (առնվազն 7 կՎտ հզորությամբ 220Վ)։

Մատակարարման ժամկետ՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման հավելված 1-ի 18-րդ կետով նախատեսված համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 90 օրացուցային օրվա ընթացքում։



Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЛУЖЕБНУЮ АВТОМАШИНУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВНЕДОРОЖНИК



	Название 
	Технические характеристики

	Двигатель
	Исключительно электрический, мощностью не менее 150 кВт/ч.
Мощность: не менее 204

	Аккумуляторы 
	Комбинированная мощность не менее 55 кВтч, с системой быстрой зарядки, предварительного подогрева и охлаждения.

	Средний пробег на одном заряде аккумулятора (км)
	Не менее 550, рассчитанное методом CLTC и/или
Не менее 500, рассчитанное по методу NEDC и/или
Не менее 450, рассчитанное по методу WLTP и/или
Не менее 400 по расчету по методу EPA.

	Операционная система 
	Армянская и/или русская и/или английская

	Размеры /мм/
	Длина: не менее 4400
Ширина: не менее 1800
Высота: не менее 1640
Дорожная просветка: не менее 150

	Вес /кг/
	Не менее 1600

	Объем багажника /литр/
	Не менее 400

	Размеры шин
	Не менее легкосплавные диски R 17

	Тип кузова 
	Внедорожник и/или внедорожник, цвет: белый или черный (по согласованию с заказчиком), 5 дверей, количество мест не менее 5, полный привод 4WD.

	Год выпуска
	По дате приобретения

	Комфорт
	Обивка салона сидений кожзаменителем /искусственная кожа/, цвет черный или темно-серый (в случае другого цвета по согласованию с заказчиком), подогрев передних сидений, электропривод сидений минимум в первом ряду, мультируль, гидроусилитель руля, заводской Радиоприемник AM/FM с минимум 4 динамиками, монитор: не менее 7 дюймов, передние и задние датчики парковки (парктроник), с центральным замком, датчик освещенности, датчик влажности, передние и задние стекла с электроуправлением с функцией «Авто». /водитель/, коврики в салоне спереди и сзади, климат-контроль минимум с 2 зонами для

	Безопасность
	Не менее 5 подушек безопасности в салоне, каждое сиденье в салоне должно быть оснащено собственным ремнем безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, системы ABS, TPMC, ESP, EBD, HBA, HAC, противоугонная система, передние и задние противотуманные фары, электроусилитель кузова. зеркала

	Гарантия
	Поставщик должен быть официальным представителем производителя и должен предоставить заводскую гарантию не менее 3 лет и/или 150 000 км (предоставляется производителем) и не менее 8 лет заводской гарантии на тяговую батарею.

	Обязательное условие
	Пробег автомобиля на момент приемки у поставщика не должен превышать 1000 км, автомобиль должен быть новым, неиспользованным и небитым.

	
	[bookmark: _GoBack]На момент поставки транспортное средство должно соответствовать требованиям технического регламента ЕАЭС TPTC018/2011, а Поставщик должен предоставить соответствующий сертификат.

	
	На момент поставки автомобилей поставщик должен иметь на территории Республики Армения: склад или магазин автозапчастей/ходовой части, запчастей кузовных деталей, все необходимые мастерские для ремонта (ходовая часть, электричество, смазка, регулировка зазора колес, вулканизация, рулевая часть, двигатель, диагностика автомобиля и другое необходимое оборудование и услуги, а также возможность сварки и покраски кузова).
Платные услуги по техническому обслуживанию в гарантийный и послегарантийный период должны быть снижены не менее чем на 20 процентов. В случае необходимости ремонта в гарантийный и послегарантийный период ремонт осуществляется Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней, если Поставщик не предоставит обоснование более длительного разумного срока, приемлемого для Заказчика.
Дополнительные обязательные условия: подъемник и инструмент для демонтажа шин, зарядное устройство с подходящим кабелем (не менее 7кВт 220В).
Срок поставки: в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора, предусмотренного пунктом 18 приложения 1 постановления Правительства РА №526-Н от 4 мая 2017 года.





