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	30211280/1
	համակարգիչ ամբողջը մեկում
	Սեղանի համակարգիչ ( համակարգչային հավաքածու)  լինի գործարանային փաթեթավորմամբ նախընտրելի  է   Dell, lG կամ  HP` ֆիրմայի  (i5-12xxx/RAM16GB/SSD512GB/pci-e wifi adapter) Պրոցեսորը` i5 առնվազն 12-րդ սերնդի 6 միջուկ, 12 հոսք, հիմնական հաճախականությունը առնվազն 3.30Ghz, տուռբո հաճախականությունը 4.4Ghz։. Համապատասխան պրոցեսորի PWM հովացուցիչ (արտադրողի կողմից նշված 24/7 աշխատանքի հնարավորութուն, անաղմուկ  ): Մայրական սալիկը` առնվազն 1 հատ PCIe 4.0 x16, 1 հատ PCIe 3.0 x1, 1 հատ M.2 PCIe 3.0 x4 աջակցությամբ, 4 հատ SATA. Մայրական սալիկի ետևի մասում հետևայլ պորտերի առկայություն` 1 հատ Gigabit Ethernet port, 1 հատ HDMI 2.1, 1 հատ DP1.2, 1 հատ D-SUB,  , 2 հատ USB3.2 Gen 1 ports, 4 հատ USB2.0 ports, ձայնը 7.1, 2x PS/2 պորտ: Serial port header: Օպերատիվ հիշողությունը`DDR4, առնվազն 16GB, 3200Mhz: Պինդ մարմնային կուտակիչ SSD NVMe m.2, առնվազն 512GB, PCIe Gen 4.0 x4, գրել/կարդալու արագությունը առնվազն 5000/6900Mbps. MTBF առնվազն 1.5 միլիոն: Սնուցման բլոկը` առնվազն 600W, 80 Plus, MTBF առնվազն 100.000 ժամ, առնվազն 120mm անաղմուկ հովացուցիչ, պաշտպանությունը OVP, SCP, OPP. առնվազն 6 հատ SATA միակցիչ, 2 հատ Molex, 2 հատ PCI express VGA, Power Good signal 100-500ms: Wi-Fi PCI Express ադապտեր՝ առնվազն երկու երկդիապազոն ալեհավաքով, IEEE 802.11ac/n/a 5 ԳՀց և IEEE 802.11b/g/n 2,4 ԳՀց ստանդարտների ապահովմամբ, 5ԳՀց-ի դեպքում արագությունը առնվազն 867Մբ/վ, 2․4 ԳՀց-ի դեպում՝ առնվազն 300Մբ/վ, Wi-Fi միացման անվտանգությունը առնվազն՝ Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x։ Համակարգչի իրանը` գույնը սև, M-ATX, դիմացի հատվածում առնվազն 1 հատ USB2.0 և 1 հատ USB3.0 պորտեր, կողային մեկ պատը կոպված ապակի, դիմային հատվածը` ցանց` լավագույն օդափոխություն ապահովելու համար, իրանի ներսում , 3 հատ 3.5”, 2 հատ 2.5” սարքեր տեղադրելու հնարավորություն: Սնուցման սարքը իրանի ներքևում ամրացնելքւ հնարավորություն: : Համակարգչային մկնիկ 1/պտուտակով/ USB ինտերֆեյսով, 1000 dpi, երեք կոճակով,  սև, չափերը 113x38x62 մմ, լարի երկարությունը ոչ պակաս 1.8 մ, հաստությունը ոչ պակաս 2.7 մմ, քաշը առնվազն 120գ.: Համակարգչային ստեղնաշար  USB ինտերֆեյս: Ոչ պակաս 104 ստեղով, լատիներեն՝ սպիտակ և հայերեն՝ սպիտակ տառերի նշագրումներով, սև գույնի,չափերը 155x454x21 մմ: Լարի երկարությունը ոչ պակաս 1.55 մ,  հաաստությունը ոչ պակաս 3մմ, քաշը առնվազն 550 գրամ, խոնավակայուն: Մոնիտոր առնվազն 23.8”, Full HD, IPS, Ultra Slim Bezel, պայծառությունը 250 nits.  Արձագանքման ժամանակը առավելագույնը 5 ms (GtG), Anti-Glare screen, Gamma – 1.8-2.6, մուտքերը` HDMI, DP, VGA, , Flicker-free Technology, Low Blue Light, Brightness Intelligence, Color Weakness ֆունկցիաների առկայություն: համալրված միացման լարերով։ Հոսանքի լարը CEE7 ստանդարտի: Երաշխիքը առնվազն 1 տարի։ Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Երաշխիքը առնվազն 2 տարի։ Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը՝ կատարվում է մատակարարի կողմից:
	հատ
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	30239110/1
	տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 18 էջ/րոպե արագության
	ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՏԻՊԻՉ ՍԱՐՔ Տեսակը՝  Սև և սպիտակ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ : Մեքենայի գործառույթները /ֆոնկցիաներ/՝  տպել, սկանավորել և պատճենել :ՏՊԻՉԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ -Պատճենահանման չափս - A4, Տպման արագություն՝ առնվազն  18 էջ րոպեում, Տպման մեթոդ՝ Սև և սպիտակ լազերային տպագրություն, Տպման որակը՝ Ընդլայնված ռեժիմում մինչև 1200 x 600 dpi, Տպել բանաձևը՝ առնվազն 600 x 400 dpi, առկա տոների խնայողության ռեժիմ: ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ-Պատճենման արագություն՝ առնվազն  18 էջ րոպեում, Տպման որակը մինչև 600 x 600 dpi, Պատճենման ռեժիմներ՝ Տեքստ, Լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար: ՍԿԱՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ - Գույնը  գունավոր  Սկան բանաձևը, Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi,  Ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi, Գունավոր սկանավորման խորությունը՝ առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք), Մաքսիմում, Արդյունավետ սկանավորման տարածքի լայնությունը՝ առնվազն 216 մմ, Տպագրություն՝ առնվազն հետևյալ չափերով թղթի չափը A4, B5, A5, Executive, Ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, քաղվածք,  չափեր՝ 76 x 216 մմ լայնություն; երկարությունը 127 × 356 մմ: թղթի խտություն 60 - 163 գ/մ2, Մուտքը՝ առնվազն USB 2.0:  Բազմաֆունկցիոնալ տպիչը պետք է աշխատի առնվազն   Windows 7/8/10/11 օպերացիոն համակարգերի հետ,  Օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն  64 ՄԲ, Կառավարման վահանակ- Հոսանքի սնուցումը 220-240V Canon MF-3010 մոդելի կամ համարժեք ։ Պարտադիր պայման բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքը չպետք է լինի օգտագործված։ Երաշխիքային ժամկետ 36  ամիս:
	հատ
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	39711320/1
	Էլեկտրական սալօջախ եռաֆազ
	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):
Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ
հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա:
Այրիչնեը պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը
յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար,
ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն:
Այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480˚C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադված են 4 դիրքով անջատիչներ 6 հատ;
Լարումը 380 Վ։
Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը` 18 կՎտ:
Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են։
Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են։
Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա։
Ոտքերի տակդիրները պետք ՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով:
Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ։
Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից։
Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝
-	անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար
-	չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ:
-	երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ:
-	6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ` ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար:
-	շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար:
-	եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ:
-	ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ:
-	ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է մալապատ չուգունից:
-	առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն: Լինի նոր չօգտագործված 1 տարի երաշխիք:
Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշաված հասցեների: [image: ]
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	39711270/1
	ջեռոց
	Տեսակ	Մինի վառարան
Հզորություն	1280 Վտ
Ծրագրերի քանակ	3
Ծավալ	19 լ
Ջերմաստիճան	250 °С
Առանձնահատկություններ	Ջեռոցի լուսավորություն, Ժամանակաչափ
Քաշ նվազագույնը	4․8 կգ
Լինի նոր և չօգտագործված 1 տարի երաշխիք:	
Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշաված հասցեների:	
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	39711140/1
	Սառցարան 200լ
	Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, դուռը բացվում է վերև, արտաքին չափսերը՝ 1165 x 700 x 870 մմ:
Պատի հաստությունը-35մմՙ ներքին տարողությունը – 200լՙ կա մեկ մետաղական զամբյուղ։
Հզորությունը - 0,33 կՎտ,
Աշխատանքային ջերմաստիճան - 2... -20°C Արտաքին միջավայրի ջերմաստիճան + 33°C Ֆրեոն - R290
Էներգախնայողության դաս առնվազն A++, Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց: Լինի նոր և չօգտագործված 1 տարի երաշխիք:
Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշաված հասցեների:
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	39711110/1
	սառնարան
	Կենցաղային սառնարանի ընդհանուր տարողությունը ոչ պակաս	425 լ: Խցիկների քանակ՝ 2 հատ:
սառցարանի տարողությունը ոչ պակաս 95լ, սառնարանի տարողությունը ոչ պակաս   330լ:
Սառցախցիկը վերևում է: Կառավարման տեսակ	Մեխանիկական: Դարակների նյութ ապակե: Սառեցման աստիճան (Ց)	-24: Լուսավորման համակարգ	Այո: Սառեցման հզորություն (կգ/24ժ)	4.5:
Չափերը՝ նվազագույնը 71 x 67 x 172 սմ/: Սառեցման համակարգը՝ Նո ֆրոստ:   Գազի տեսակը՝ R600a:
Էներգախնայողության դաս առնվազն A++: Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց: Կոմպրեսորների քանակ	1 հատ: Կոմպրեսսորի տեսակ	Ստանդարտ: Կլիմատիկ դաս	SN,N,ST: Աղմուկ (dB)։ Լինի նոր և չօգտագործված 1 տարի երաշխիք:
Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշաված հասցեների:
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	42711220/1
	Կարի մեքենա
	Կարի մեքենա / Տեսակը` Էլեկտրոմեխանիկական / Մաքոքի տեսակ`Ուղղահայաց / Քայլի երկարություն` 4 մմ / Քայլի լայնություն` 5 մմ / Թաթիկի առավելագույն բարձրություն` 11 մմ / Հզորություն` 60 Վտ / Կարատեսակների քանակ` 15 / Չափսերը` 18 х 27 х 37 սմ / Քաշ`ոչ պակաս 7 կգ :
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