[bookmark: _Hlk157342439]Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և էլեկտրոլիտների որոշման շարժական  վերլուծիչ 
Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ։Պետք է ունենա առնվազն հետևյալ պարամետրներերը ստուգելու հնարավորություն pH, pCO2 , pO2 , cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+, Hct , HCO3-, TCO2, BE, bE, HB, O2sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO2, RI, cCa Աշխատանքի մեթոդը չոր, առանց լվացող դիլուենտի, այլ հեղուկների և ծախսանյութերի օգտագործման, միայն մեկ մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջի օգնությամբ, մեկ թեսթ մեկ քարթրիջ սկզբունքով, որը թույլ կտա հնարավորինս նվազեցնել մեկ վերլուծության ինքնարժեքը անկախ կատարվող վերլուծությունների քանակից։
pH, cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+ նշված պարամետրերի համար չափման մեթոդը իոնսելեկտիվ քարթրիջային էլեկտրոդ, Hct էլեկտրոկոնդուկցիա, pO2 ըստ բարելաված Կլարկի, pCO2 ըստ բարելաված Սեվերինգհաուզի։ Ամեն հետազոտության համար անհրաժեշտ է ոչ ավել քան 100 մկլ արյուն։ Չափելի պարամետրների որոշման առավելագույն և նվազագույն տիրույթները պետք է ապահովի․ pH (6,00-8,00), pCO2 (5.0-250.0) , pO2 (5.0-720.0) , cNa+ (50.0- 720.0 մմոլ/լ) , cK+(1.0- 12.0մմոլ/լ), cCl− (50.0-200.0մմոլ/լ) , cCa2+ (0.25-5.0մմոլ/լ), Hct (10-70%); հաշվարկային պարամետրերի չափման տիրույթները հետևյալ՝ cHb- (3.4-25.5 գ/դլ); cHCO3-(0.0-99.9 մմոլ/լ), cHCO3 std (0.0-99.9 մմոլ/լ); cBE(ecf) –(30.0- 30.0 մմոլ/լ); cBE(B) -(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBB (0.0-99.9 մմոլ/լ); sO2(est) -(0.0-99.9 %); ctCO2(P)-(0.0-99.9 մմոլ/լ ); ctO2(a) -(5.0-40.0 ծավ%); cCa2+(7.4)-(0.25-5.0 մմոլ/լ); pO2(A-a)-(0.0-720.0); RI -(0.0-20.0); AG -(0.0-99.9 մմոլ/լ); pH(T) -(6.000-8.000); pCO2(T) -(5.0-250.0); pO2(T) -(5.0 -720.0)։ Էկրանը սենսորային գունավոր ոչ պակաս քան 4,3 դույմ հեղուկ բյուրեղային։      Ոչ պակաս քան 2 USB պորտի առկայություն և ոչ պակաս քան 500 թեսթի հիշողություն։ Համակարգչին միանալու հնարավորություն և ծրագրային ապահովում։ Ներկառուցված տպիչի առկայություն ։ Էլեկտրական հոսանքի բացակայության դեպքում նաև մարտկոցային սնուցման հնարավորություն։ Քարթրիջները 2-8 C ջերմաստիճանում կարող են պահպանվել ոչ պակաս քան 12 ամիս, իսկ սենյակային ջերմաստիճանում ոչ պակաս քան 9 շաբաթ։ Յուրաքնչյուր քննության ժամանակը ոչ ավել քան 3 րոպե , ամեն թեսթ-քարթրիջը իր մեջ պետք է պարունակի նաև ստուգաչափ (կալիբրատոր)։ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործած , առնվազն 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում ։Տեղադրում, միացում, փորձարկում և պատվիրատույի անձնակազմի ուսուցանում տեղում մատակարարի կողմից:
Որակի հավաստագրեր առնավազն՝ ISO, CE, FDА, IVDR

[bookmark: _GoBack]Портативный анализатор для определения газов и электролитов в артериальной/венозной крови человека. Должен иметь возможность проверять как минимум следующие параметры: pH, pCO2 , pO2 , cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+, Hct , HCO3-, TCO2, BE, bE, HB, O2sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO2, RI, cCa. Метод работы: сухие одноразовые картриджи, без промывочного разбавителя pH, cNa+, cK+, cCl−, cCa2+, метод измерения заданных параметров ионоселективным картриджным электродом, электропроводность Hct, pO2 по улучшенному Кларку, pCO2 по улучшенному Северингхаусу. Для каждого анализа необходимо не более 100 мкл крови. Максимальный и минимальный диапазоны определения измеряемых параметров должны обеспечивать: pH (6,00-8,00), pCO2 (5,0-250,0), pO2 (5,0-720,0), cNa+ (50,0-720,0 ммоль/л), cK+ (1,0-12,0 ммоль/л), cCl− (50,0-200,0 ммоль/л). ), cCa2+ (0,25-5,0 ммоль/л), Hct (10-70%); диапазоны измерения расчетных показателей следующие: cHb- (3,4-25,5 г/дл); cHCO3-(0,0-99,9 ммоль/л), cHCO3 стандарт (0,0-99,9 ммоль/л); cBE(ecf) – (30,0-30,0 ммоль/л); cBE(B) - (30,0-30,0 ммоль/л); КББ (0,0-99,9 ммоль/л); so2(эст)-(0,0-99,9 %); ctCO2(P)-(0,0-99,9 ммоль/л); ctO2(а) -(5,0-40,0 об.%); сСа2+(7,4)-(0,25-5,0 ммоль/л); рО2(Аа)-(0,0-720,0); РИ -(0,0-20,0); АГ – (0,0-99,9 ммоль/л); рН(Т) -(6,000-8,000); рСО2(Т)-(5,0-250,0); рО2(Т)-(5,0-720,0). Сенсорный цветной экран представляет собой жидкокристаллический дисплей размером не менее 4,3 дюйма. Наличие не менее 2 USB-портов и памяти не менее 500 тестов. Подключение к компьютеру и программное обеспечение. Наличие встроенного принтера. При отсутствии электрического тока также возможна работа от аккумулятора. Картриджи можно хранить при температуре 2–8°С не менее 12 месяцев, при комнатной температуре не менее 9 недель. Время каждого теста – не более 3 минут, каждый тестовый картридж также должен содержать калибратор. Устройство должно быть новым, неиспользованным, с гарантийным обслуживанием не менее 12 месяцев. Монтаж, подключение, тестирование и обучение персонала заказчика на месте.
Сертификаты качества могут быть: ISO, CE, FDA, IVDR.
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Портативный анализатор для определения газов и 


электролитов в артериальной/венозной крови человека. Должен иметь 


возможность проверять как минимум следующие параметры: 


pH, pCO2 , pO2 , cNa+ , cK+ , cCl


-


 , cCa2+, Hct , HCO3


-


, TCO2, 


BE, bE, HB, O2sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO2, RI, cCa. 


Метод работы: сухи


е одноразовые картриджи, без промывочного 


разбавителя 


pH, cNa+, cK+, cCl


-


, cCa2+, 


метод измерения заданных параметров ионоселективным картриджным электродом, 


электропроводность 


Hct, pO2 


по улучшенному Кларку, 


pCO2 


по улучшенному Северингхаусу. Для каждого 


анализа необходимо 


не более 100 мкл крови. Максимальный и минимальный диапазоны определения измеряемых параметров должны 


обеспечивать: 


pH (6,00


-


8,00), pCO2 (5,0


-


250,0), pO2 (5,0


-


720,0), cNa+ (50,0


-


720,0 ммоль/л), 


cK+ (1,0


-


12,0 ммоль/л), 


cCl


-


 


(50,0


-


200,0 мм


оль/л). ), 


cCa2+ (0,25


-


5,0 ммоль/л), 


Hct (10


-


70%); диапазоны измерения расчетных показателей следующие: 


cHb


-


 


(3,4


-


25,5 г/дл); 


cHCO3


-


(0,0


-


99,9 ммоль/л), 


cHCO3 


стандарт (0,0


-


99,9 ммоль/л); 


cBE(ecf) 


–


 


(30,0


-


30,0 ммоль/л); 


cBE(B) 


-


 


(30,0


-


30,0 ммоль/л); КББ (0,


0


-


99,9 ммоль/л); 


so2(


эст)


-


(0,0


-


99,9 %); ctCO2(P)


-


(0,0


-


99,9 ммоль/л); 


ctO2(


а) 


-


(5,0


-


40,0 об.%); 


сСа2+(7,4)


-


(0,25


-


5,0 ммоль/л); рО2(Аа)


-


(0,0


-


720,0); РИ 


-


(0,0


-


20,0); АГ 


–


 


(0,0


-


99,9 ммоль/л); рН(Т) 


-


(6,000


-


8,000); рСО2(Т)


-


(5,0


-


250,0); рО2(Т)


-


(5,0


-


720,0). Сенсо


рный цветной экран представляет собой жидкокристаллический дисплей размером не 


менее 4,3 дюйма. Наличие не менее 2 


USB


-


портов и памяти не менее 500 тестов. Подключение к компьютеру и программное 


обеспечение. Наличие встроенного принтера. При отсутствии эле


ктрического тока также возможна работа от аккумулятора. 


Картриджи можно хранить при температуре 


2


–


8°


С не менее 12 месяцев, при комнатной температуре не менее 9 недель. Время 


каждого теста 


–


 


не более 3 минут, каждый тестовый картридж также должен содержать 


калибратор. Устройство должно быть 


новым, неиспользованным, с гарантийным обслуживанием не менее 


12


 


месяцев. Монтаж, подключение, тестирование и 


обучение персонала заказчика на месте.


 


Сертификаты качества могут быть: 


ISO, CE, FDA, IVDR.


 




??????   ? ??????????? / ????????   ?????   ???   ??????   ?   ??????????????   ???????   ????????    ?????????     ??????   ???????????? / ????????   ?????   ???   ??????   ?   ??????????????   ???????   ????????   ?????????:????   ?   ??????   ???????   ???????   ??????????????   ?????????   ???????????????   pH, pCO2 , pO2 , cNa+ , cK+ , cCl -  , cCa2+, Hct , HCO3 - ,  TCO2, BE, bE, HB, O2sat, OcCT, BB, SBE , SBC AaDO2, RI, cCa  ?????????   ??????   ??? ,  ?????   ??????   ????????? ,  ???   ??????????   ?   ?????????????   ??????????? ,  ?????   ???   ??????????   ???????????   ????????   ?????????? ,  ???   ????   ???   ???????   ?????????? ,  ???   ?????   ???   ???????????   ?????????   ???   ?????????????   ???? ??????   ?????   ????????   ??????????????????   ???????:   pH, cNa+ , cK+ , cCl -  , cCa2+  ?????   ???????????   ?????   ??????   ??????   ???????????   ???????????   ???????? , Hct  ????????????????? , pO2  ???   ?????????   ?????? , pCO2  ???   ?????????   ??????????????:   ????   ?????????????   ?????   ?????????   ?   ??   ????   ???   100  ???   ??????:   ????? ?   ????????????   ???????   ????????????   ?   ??????????   ???????????   ????   ?   ??????? ?   pH (6,00 - 8,00), pCO2 (5.0 - 250.0) , pO2 (5.0 - 720.0) , cNa+ (50.0 -   720.0  ???? / ? ) , cK+(1.0 -   12.0 ???? / ? ), cCl -   (50.0 - 200.0 ???? / ? ) , cCa2+ (0.25 - 5.0 ???? / ? ), Hct (10 - 70%);  ???????????   ???????????   ??????   ???????????   ????????   cHb -   (3.4 - 25.5  ? / ?? ); cHCO3 - (0.0 - 99.9  ???? / ? ), cHCO3 std (0.0 - 99.9  ???? / ? ); cBE(ecf)  – (30.0 -   30.0  ???? / ? ); cBE(B)  - (30.0 - 30.0  ???? / ? );  cBB (0.0 - 99.9  ???? / ? ); sO2(est)  - (0.0 - 99.9 %); ctCO2(P) - (0.0 - 99.9  ???? / ?   ); ctO2( a)  - (5.0 - 40.0  ??? %); cCa2+(7.4) - (0.25 - 5.0  ???? / ? );  pO2(A - a) - (0.0 - 720.0); RI  - (0.0 - 20.0); AG  - (0.0 - 99.9  ???? / ? ); pH(T)  - (6.000 - 8.000); pCO2(T)  - (5.0 - 250.0); pO2(T)  - (5.0  - 720.0) :   ??????   ??????????   ????????   ??   ?????   ???   4,3  ?????   ??????   ???????????:        ??   ?????   ???   2 USB  ?????   ????????????   ?   ??   ?????   ???   500  ?????   ????????????:   ???????????   ????????   ???????????????   ?   ?????????   ?????????:   ????????????   ?????   ????????????   :   ??????????   ???????   ?????????????   ???????   ???   ???????????   ????????   ???????????????:   ????? ??????   2 - 8 C  ??????????????   ?????   ??   ?????????   ??   ?????   ???   12  ???? ,  ???   ??????????   ??????????????   ??   ?????   ???   9  ?????:   ????????????   ?????????   ????????   ??   ????   ???   3  ????   ,  ????   ???? - ????????   ??   ???   ????   ?   ?????????   ???   ?????????   ( ?????????? ) :   ?????   ????   ?   ????   ??? ,  ???????????   ,  ???????   12  ????   ???????????   ??????????   :????????? ,  ??????? ,  ??????????   ?   ????????????   ??????????   ???????????   ??????   ??????????   ?????? :   ?????   ???????????   ?????????   ISO, CE, FD А,  IVDR     Портативный анализатор для определения газов и  электролитов в артериальной/венозной крови человека. Должен иметь  возможность проверять как минимум следующие параметры:  pH, pCO2 , pO2 , cNa+ , cK+ , cCl -  , cCa2+, Hct , HCO3 - , TCO2,  BE, bE, HB, O2sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO2, RI, cCa.  Метод работы: сухи е одноразовые картриджи, без промывочного  разбавителя  pH, cNa+, cK+, cCl - , cCa2+,  метод измерения заданных параметров ионоселективным картриджным электродом,  электропроводность  Hct, pO2  по улучшенному Кларку,  pCO2  по улучшенному Северингхаусу. Для каждого  анализа необходимо  не более 100 мкл крови. Максимальный и минимальный диапазоны определения измеряемых параметров должны  обеспечивать:  pH (6,00 - 8,00), pCO2 (5,0 - 250,0), pO2 (5,0 - 720,0), cNa+ (50,0 - 720,0 ммоль/л),  cK+ (1,0 - 12,0 ммоль/л),  cCl -   (50,0 - 200,0 мм оль/л). ),  cCa2+ (0,25 - 5,0 ммоль/л),  Hct (10 - 70%); диапазоны измерения расчетных показателей следующие:  cHb -   (3,4 - 25,5 г/дл);  cHCO3 - (0,0 - 99,9 ммоль/л),  cHCO3  стандарт (0,0 - 99,9 ммоль/л);  cBE(ecf)  –   (30,0 - 30,0 ммоль/л);  cBE(B)  -   (30,0 - 30,0 ммоль/л); КББ (0, 0 - 99,9 ммоль/л);  so2( эст) - (0,0 - 99,9 %); ctCO2(P) - (0,0 - 99,9 ммоль/л);  ctO2( а)  - (5,0 - 40,0 об.%);  сСа2+(7,4) - (0,25 - 5,0 ммоль/л); рО2(Аа) - (0,0 - 720,0); РИ  - (0,0 - 20,0); АГ  –   (0,0 - 99,9 ммоль/л); рН(Т)  - (6,000 - 8,000); рСО2(Т) - (5,0 - 250,0); рО2(Т) - (5,0 - 720,0). Сенсо рный цветной экран представляет собой жидкокристаллический дисплей размером не  менее 4,3 дюйма. Наличие не менее 2  USB - портов и памяти не менее 500 тестов. Подключение к компьютеру и программное  обеспечение. Наличие встроенного принтера. При отсутствии эле ктрического тока также возможна работа от аккумулятора.  Картриджи можно хранить при температуре  2 – 8° С не менее 12 месяцев, при комнатной температуре не менее 9 недель. Время  каждого теста  –   не более 3 минут, каждый тестовый картридж также должен содержать  калибратор. Устройство должно быть  новым, неиспользованным, с гарантийным обслуживанием не менее  12   месяцев. Монтаж, подключение, тестирование и  обучение персонала заказчика на месте.   Сертификаты качества могут быть:  ISO, CE, FDA, IVDR.  

