
ՄԱՔՈՒՐ ԳԱԶԵՐԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
	Ապրանքներ

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանում
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	Ժամկետը

	1
	33691141/1
	Թթվածին գազ
բալոնով և
կարգավորիչով
	Հայերեն.
Դասակարգում՝
CAS: 7782-44-7
EC: 231-956-9
UN: 1072
UN: 1073
R-732
Վտանգի դասակարգում
համաշխարհային ներդաշնակեցված դասակարգման համակարգ(GHS)
H – դասակարգում
H-280 - գազ ճնշման տակ, պայթունավտանգ տաքանալու դեպքում
H-281 – պարունակում է սառեցված գազ, կարող է առաջացնել կրիոգեն այրվածքներ
և վնասվածքներ
H-270 – կարող է առաջացնել ինտենսիվ կրակ, օքսիդիչ է
Սերտիֆիկացիա -   ISO 6141 ստնդարտի համաձայն
Ֆազային վիճակ- գազ, 5,0
Մաքրություն- 99,999 %
Խառնուրդային գազերի կենցենտրացիան չպետք է գերազանցի հետևյալ ցուցանիշները՝
H 2 0 ≤ 3ppm
CnHm ≤ 0.2ppm
CO ≤ 1 ppm
CO 2 ≤ 1 ppm
N 2 ≤ 5 ppm
Ar ≤ 5 ppm
Գազի ճնշումը բալլոնում- ≤200 մթն.
Լցման ջերմատիճան 15℃
Ապրանքի տեսակը- լիցքավորված բալոն
Տարողությունը- 10 լ

Կարգավորիչ
Փականի միակցիչ - DIN 477 no. 9
Աշխատանքային գազ – թթվածին
Իրագործումը – երկաստիճանային
Մանոմետր – 2 հատ
Մուտքային ճնշում – 20ՄՊա
Ելքային ճնշում - 1,0 ՄՊա
Ծախս – 30մ 3 /ժ
Մուտքային միակցիչ – G3/4՛՛
Ելքային միակցիչ - G3/8՛՛ ծայռափողակ 8-5մմ
Նյութ – լատուն

Երաշխիքային ժամկետ – 2 տարի
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում:

	2
	33691157/4
	Արգոն/ջրածին գազ 95%/5% բալոնով և կարգավորիչով

	Ջրածին 5% 
CAS: 1333-74-0
EC: 215-605-7

Ֆազային վիճակ- գազ, 5,0
Մաքրություն- 99,999 %
Խառնուրդային գազերի կենցենտրացիան չպետք է գերազանցի հետևյալ ցուցանիշները՝
H20 ≤ 3ppm
O2 ≤ 2ppm
CnHm ≤ 0.2ppm
CO ≤ 1 ppm
CO2 ≤ 1 ppm 
N2 ≤ 5 ppm
Վտանգի դասակարգումներ Համաշխարհային ներդաշնակեցված դասակարգման համակարգ

H – դասակարգում

H-220 – ծայրահեղ հրավտանգ
Արգոն 95%

CAS: 7440-37-1
EC: 231-147-0

Ֆազային վիճակ- գազ, 4,8
Մաքրություն – առնվազն 99,998 %
Խառւրդային գազերի կենցենտրացիան չպետք է գերազանցի հետևյալ ցուցանիշները
H20 ≤ 5ppm
O2 ≤ 5ppm 
N2 ≤ 10 ppm
Վտանգի դասակարգումներ Համաշխարհային ներդաշնակեցված դասակարգման համակարգ

H – դասակարգում
H-280 - գազ ճնշման տակ, պայթունավտանգ տաքանալու դեպքում

Գազի ճնշումը բալլոնում- ≥150 մթն. (14,7ՄՊա)
Լցման ջերմատիճան 15℃
Ապրանքի տեսակը- լիցքավորված բալոն
Տարողությունը- 50 լ

Սերտիֆիկացիա -   ISO 6141 ստնդարտի համաձայն

Կարգավորիչ
Փականի միակցիչ - DIN 477 no. 14
Աշխատանքային գազ – ջրածին
Իրագործումը – երկաստիճանային
Մանոմետր – 2 հատ
Մուտքային ճնշում – 20ՄՊա
Ելքային ճնշում - 1,0 ՄՊա
Ծախս – 30մ3/ժ
Մուտքային միակցիչ – W21.8х1/14LH
Ելքային միակցիչ - G3/8՛՛ ծայրափողակ 8-5մմ
Նյութ – լատուն
Երաշխիքային ժամկետ – 2 տարի
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում:









ПРИОБРЕТЕНИЕ ЧИСТЫХ ГАЗОВ ДЛЯ НУЖД ФОНДА “ЕГУ”
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ
	Товар

	номер предусмотренного приглашением
лота
	промежуточный код, предусмотренный планом
закупок по классификации
ЕЗК (CPV)
	Название
	техническая характеристика
	единица измерения
	общий объем
	предоставления

	
	
	
	
	
	
	адрес
	срок[footnoteRef:1]** [1: ] 


	1
	33691141/1
	Кислород с баллоном и регулятором 
	Классификация: CAS: 7782-44-7 EC: 231-956-9 UN: 1072 UN: 1073: R-732
Классификации опасностей: Согласованная на глобальном уровне система классификации химических веществ (GHS)
· H-280: Газ под давлением, взрывоопасен при нагревании.
· H-281: Содержит замороженный газ, может вызвать криогенные ожоги и травмы.
· H-270: Может вызвать сильный пожар, окисляет.
Сертификация: по стандарту ISO 6141. Фазовое состояние: газ, 5,0 Чистота: 99,999% Концентрация примесей:
· H2O ≤ 3 ppm
· CnHm ≤ 0,2 ppm
· CO ≤ 1 ppm
· CO2 ≤ 1 ppm
· N2 ≤ 5 ppm
· Ar ≤ 5 ppm
Давление газа в баллоне: ≤200 атм (14,7 МПа). Температура наполнения: 15°C Тип продукта: заполненный баллон Емкость: 10 л
Регулятор: Адаптер клапана: DIN 477 no. 9 Рабочая среда, газ: кислород Использование: для понижения давления и поддержания расхода Исполнение: двухступенчатый Давление газа на входе, МПа (бар): 20 (200) Давление газа на выходе, МПа (бар): 1,0 (10) Расход газа, м3/час: 30 Размер входного соединения: G3/4" Размер выходного соединения: G 3/8", ниппель 8-5 мм
Материал корпуса: Латунь Гарантия: 2 года

	шт.
	1
	Г. Ереван, Ал. Манукян 1
	По истечении 120 календарных дней со дня заключения договора.

	2
	33691157/4
	Смесь газов Аргон/Водород 95%/5% с баллоном и регулятором
	
Водород 5% CAS: 1333-74-0 EC: 215-605-7
Фазовое состояние - газ, 5,0 Чистота - не менее 99,999% Концентрация примесних газов не должна превышать следующих показателей H20 ≤ 3 ppm O2 ≤ 2 ppm CnHm ≤ 0,2 ppm CO ≤ 1 ppm CO2 ≤ 1 ppm N2 ≤ 5 ppm
Классификации опасностей: Согласованная на глобальном уровне система классификации химических веществ (GHS)
Н – классификация Н-220 – чрезвычайно пожароопасен.
Аргон 95% CAS: 7440-37-1 EC: 231-147-0
Фазовое состояние - газ, 4,8 Чистота – не менее 99,998% Концентрация примесних газов не должна превышать следующих показателей H20 ≤ 5 ppm O2 ≤ 5 ppm N2 ≤ 10 ppm
Классификации опасностей: Согласованная на глобальном уровне система классификации
Н – классификация Н-280 — газ под давлением, взрывоопасен при нагревании.
Давление газа в баллоне - ≥150 атм.(14,7МПа) Температура наполнения 15℃ Тип продукта - заполненный баллон Емкость - 50 л Сертификация - по стандарту ISO 6141.
Регулятор Адаптер клапана: DIN 477 no. 14
Рабочая среда, газ: водород Использование: для понижения давления и поддержания расхода Исполнение: двухступенчатый Давление газа на входе, МПа (бар): 20 (200) Давление газа на выходе, МПа (бар): 1,0 (10) Расход газа, м3/час: 30 Размер входного соединения: W21.8х1/14LH
Размер выходного соединения: G 3/8", ниппель 8-5 мм
Материал корпуса: Латунь Гарантия: 2 года

	шт.
	1
	Г. Ереван, Ал. Манукян 1
	По истечении 120 календарных дней со дня заключения договора.
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