ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
Промежуточный код, (cpv)
	Անվանումը
Наименование
	Տեխնիկական բնութագիր
Техническая характеристика
	Չափման միավորը
Единица измерения
	Ենթակա քանակը
Подлежащее количество
	Գնման գինը
(ՀՀ դրամ)
Цена 
закупки
(Драм РА)
	Մատակարարման - Поставкаи *

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ժամկետը
Срок

	1
	35111130
	Ածխաթթվային կրակմարիչ

Огнетушитель углекислотный
	Տեսակը ОУ–1
Կրակմարիչի իրանի տարողությունը`  ոչ պակաս 1,34 լ:
Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 1-0,05 կգ:
Կրակմարիչի շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը`  -40÷+50 0С:
Հրդեհամարման շթի երկարությունը`  ոչ պակաս 2 մ
Աշխատանքային ճնշումը իրանի մեջ 20 0С -ի դեպքում`  5,88 ՄՊա: Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` ոչ պակաս 6 վ:
Կրակմարիչի բրուտտո քաշը` 4,5 կգ-ից ոչ ավելի է:
Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս 10 տարի:
ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը:

Тип ОУ-1
Вместимость корпуса огнетушителя - не менее 1,34 л.
Масса заряда двуокиси углерода -  1-0,05 кг.
Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя -  
-40÷+50 0С.
Длина струи огнетушащего средства -  не менее 2 м.
Рабочее давление в корпусе при  20 0С -  5,88 МПа.
Продолжительность подачи огнетушащего средства – 
не менее 6 с. 
Масса брутто огнетушителя -   не более 4,5 кг.
Срок службы огнетушителя -   не менее 10 лет.
ГОСТ Р 51057-2001 или аналог.
	Հատ
Штук
	172
	1548000
	Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»
	Մուտքի թուլտվություն ստանալուց  հետո 60 (վաթսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում։
В течение 60 (шестьдесят) рабочих дней после получения разрешения на вход.

	2
	35111130
	Ածխաթթվային կրակմարիչ

Огнетушитель углекислотный
	Տեսակը ОУ–2
Կրակմարիչի իրանի տարողությունը`  ոչ պակաս 2,68 լ:
Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝  2,0-0,10 կգ:
Կրակմարիչի շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը`  -40÷+50 0С: 
Հրդեհամարման շթի երկարությունը` ոչ պակաս 2 մ:
Աշխատանքային ճնշումը իրանի մեջ 20 0С -ի դեպքում` 5,88 ՄՊա:
Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` 
ոչ պակաս 6 վ:
Կրակմարիչի բրուտտո քաշը` 7,7 կգ-ից ոչ ավել:
Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս 10 տարի
ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը:

Тип ОУ-2
Вместимость корпуса огнетушителя - не менее 2,68 л.
Масса заряда двуокиси углерода -  2,0-0,10 кг.
Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя – 
 -40÷+50 0С. 
Длина струи огнетушащего средства - не менее 2 м.
Рабочее давление в корпусе при 20 0С -  5,8 МПа.
Продолжительность подачи огнетушащего средства -   не менее 6 с.
Масса брутто огнетушителя -   не более 7,7 кг.
Срок службы огнетушителя -   не менее 10 лет.
ГОСТ Р 51057-2001 или аналог.
	Հատ
Штук
	20
	220000
	
	

	3
	35111130
	Ածխաթթվային կրակմարիչ

Огнетушитель  углекислотный
	Տեսակը ОУ–3
Կրակմարիչի իրանի տարողությունը` ոչ պակաս 4,02 լ:
Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 3-0,15 կգ:
Կրակմարիչի շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը`  -40÷+50 0С:
Հրդեհամարման շթի երկարությունը` ոչ պակաս 3 մ:
Աշխատանքային ճնշումը իրանի մեջ 20 0С -ի դեպքում` 5,88 ՄՊա:
Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` 
ոչ պակաս 8 վ:
Ընդհանուր կշիռը՝ 10,5 կգ-ից ոչ ավելի է:
Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս 10 տարի:
ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը:

Тип ОУ-3
Вместимость корпуса огнетушителя - не менее 4,02 л.
Масса заряда двуокиси углерода -  3-0,15 кг.
Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя -  
-40÷+50 0С.
Длина струи огнетушащего средства -  не менее 3 м.
Рабочее давление в корпусе при  20 0С -  5,88 МПа.
Продолжительность подачи огнетушащего средства -   не менее 8 с.
Масса брутто огнетушителя -   не более 10,5 кг.
Срок службы огнетушителя -   не менее 10 лет.
ГОСТ Р 51057-2001 или аналог.
	Հատ
Штук
	301
	3913000
	
	

	4
	35111130
	Ածխաթթվային կրակմարիչ

Огнетушитель  углекислотный
	Տեսակը ОУ–5
Կրակմարիչի իրանի տարողությունը` ոչ պակաս 6,7 լ:
Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝  5-0,25 կգ:
Կրակմարիչի շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը` -40÷+50 0С:
Հրդեհամարման շթի երկարությունը` ոչ պակաս 3 մ:
Աշխատանքային ճնշումը իրանի մեջ 20 0С -ի դեպքում`  5,88 ՄՊա:
Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` 
ոչ պակաս 8 վ:
Ընդհանուր կշիռը՝ 21,8 կգ-ից ոչ ավել:
Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս 10 տարի:
ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը:

Тип ОУ-5
Вместимость корпуса огнетушителя -  не менее 6,7 л.
Масса заряда двуокиси углерода -  5-0,25 кг.
Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя -  
-40÷+50 0С.
Длина струи огнетушащего средства -  не менее 3 м.
Рабочее давление в корпусе при  20 0С -  5,88 МПа.
Продолжительность подачи огнетушащего средства - не менее 8 с.
Масса брутто огнетушителя -   не более 21,8кг.
Срок службы огнетушителя -   не менее 10 лет.
ГОСТ Р 51057-2001 или аналог.
	Հատ
Штук
	186
	2976000
	
	

	5
	35111130
	Ածխաթթվային կրակմարիչ շարժական
Օгнетушитель углекислотный передвижной
	Տեսակը ОУ-20
Լիցքի զանգվածը՝ 20±1 կգ: 
Շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանը  - 40 0С մինչև 50 0С:
Ընդհանուր չափերը՝ 2x160x950±5 մմ:
Քաշը՝ 70±10 կգ: Հրդեհաշիջման նյութի թողարկման ժամանակը՝
ոչ պակաս 15 վայրկյան:
Հրդեհաշիջման նյութի արտանետման երկարությունը՝ ոչ պակաս 4 մ:
Իրանի տարողությունը՝ ոչ պակաս 2x11,0 լ:
Վերալիցքավորման հնարավորությամբ, սայլակով:
Ճկափող փողալայնուկով (երկարությունը՝ 1 մ  - 2 հատ
[bookmark: _GoBack]ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը:

Тип ОУ-20
Масса заряда ОТВ 20±1 кг.
Температура эксплуатации и хранения от – 40 0С до 50 0С.
Габаритные размеры 2x160x950±5мм.
Вес 70±10 кг. Время выхода ОТВ не менее 15 секунда.
Длина выброса ОТВ не менее 4м. 
Вместимость корпуса не менее 2x11,0 л.
Возможность перезарядки есть, на тележке.
Шланг с раструбом в сборе (длина 1 м - 2 шт.
ГОСТ Р 51057-2001 или аналог.
	Հատ
Штук
	12
	828000
	
	

	6
	35111130
	Փոշային կրակմարիչ

Порошковый огнетушитель
	Տեսակը ОП–4
Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4±0,2 կգ:
Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ`  1,4±0,2 ՄՊա:
Շթի երկարությունը` ոչ պակաս 3 մ:
Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` 
ոչ պակաս 10 վ:
Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետըч ոչ պակաս 10 տարի:
Ընդհանուր կշիռը՝ ոչ պակաս 5,4 կգ:
ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը:

Тип ОП–4
Масса заряда порошка -  не менее 4±0,2 кг.
Рабочее давление в корпусе - 1,4±0,2 МПа.
Длина струи -  3 м.
Продолжительность подачи огнетушащего средства -  не менее 10 с.
Срок службы огнетушителя - не менее 10 лет.
Масса брутто огнетушителя - не менее 5,4 кг.
ГОСТ Р 51057-2001 или аналог.
	Հատ
Штук
	171
	1197000
	
	

	7
	35111130
	Փոշային կրակմարիչ

Порошковый огнетушитель
	Տեսակը ОП–8
Լիցքավորված փոշու կշիռը՝  8±0,2 կգ:
Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ`  1,4±0,2 ՄՊա:
Շթի երկարությունը`  4 մ:
Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` 
ոչ պակաս 15 վ:
Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի:
Ընդհանուր կշիռը՝ 10,8 կգ:
Բարձրությունը՝ 570÷585 մմ:
Իրանի տրամագիծը՝ 157÷160 մմ:
ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը

Тип ОП–8
Масса заряда порошка -  не менее 8±0,2 кг.
Рабочее давление в корпусе -  1,4±0,2 МПа.
Длина струи -  4 м.
Продолжительность подачи огнетушащего средства - не менее 15 с.
Срок службы огнетушителя – не менее 10 лет.
Масса брутто огнетушителя - 10,8 кг.
Высота -  570÷585 мм.
Диаметр корпуса -  157÷160 мм.
ГОСТ Р 51057-2001 или аналог
	Հատ
Штук
	44
	528000
	
	

	8
	35111130
	Փոշային կրակմարիչ շարժական

Порошковый огнетушитель передвижной 
	Տեսակը ОП–50
Լիցքավորված փոշու կշիռը՝  50±2,5 կգ:
Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ`  1,8±0,2 ՄՊա:
Շթի երկարությունը` ոչ պակաս 6մ:
Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` 
ոչ պակաս 20 վ:
Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի:
Ընդհանուր կշիռը՝ ոչ պակաս 73 կգ:
Ճկափող գլխադիրով՝ երկարությունը ոչ պակաս 3մ, սայլակով:
ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը:

Тип ОП–50
Масса заряда порошка -   50±2,5 кг.
Рабочее давление в корпусе -  1,8±0,2 МПа.
Длина струи - не менее 6м.
Продолжительность подачи огнетушащего средства -  не менее 20 с.
Срок службы огнетушителя - не менее 10 лет.
Масса брутто огнетушителя -  не менее 73 кг.
Длина шланга с насадком - не менее 3 м, на тележке.
ГОСТ Р 51057-2001 или аналог.
	Հատ
Штук
	15
	1050000
	
	

	9
	35111130
	Փոշային կրակմարիչ շարժական

Порошковый огнетушитель передвижной
	Տեսակը ОП–100
Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 100±5 կգ:
Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ` 
ոչ պակաս 1,2÷1.8 ՄՊա:
Շթի երկարությունը` ոչ պակաս 6 մ:
Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` 
ոչ պակաս 30 վ:
Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 10 տարի:
Ընդհանուր կշիռը՝ 150±10 կգ:
Ճկափող գլխադիրով՝ երկարությունը ոչ պակաս 3 մ – 1 հատ, սայլակով:
ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը:

Тип ОП–100
Масса заряда порошка -  не менее 100±5 кг.
Рабочее давление в корпусе -  1,2÷1.8 МПа.
Длина струи -  6 м.
Продолжительность подачи огнетушащего средства -  не менее 30 с.
Срок службы огнетушителя - не менее 10 лет.
Масса брутто огнетушителя -  150±10 кг.
Длина шланга с насадком - не менее 1 шт, на тележке
ГОСТ Р 51057-2001 или аналог.
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Լրացուցիչ պայմաններ՝
Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր, շահագործման հրահանգ: Արտադրման տարեթիվը սկսած 2023 թվականից, երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս:

 Дополнительные условия!
Товары должны быть новыми, неиспользованными, должен иметь сертификат качества или паспорт, инструкцию по эксплуатации. Год выпуска: с 2023 года, гарантийный срок не менее 12 месяцев.



Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.

Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Մկրտիչ Կարապետյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և mkrtich.karapetyan@anpp.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Мкртыч Карапетян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты: mkrtich.karapetyan@anpp.am.
