ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/12-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով  ընթացակարգի հրավերի հավելված
	Չ/հ
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման
	Անվանում
	Տեխնիկական բնութագիր*
	Չ/մ
	Քանակ

	1
	24451111/5
	 Թունաքիմիկատ 1
	Բույսերի բուժման նպատակով, սնկային հիվանդությունների դեմ պայքարի համար, Ֆունգիցիդ Տոպազ 100 մ/լ կամ պենկոնազոլ 100գ/լ: Նոր է, չօգտագործված:
	լիտր
	1

	2
	24451111/6
	 Թունաքիմիկատ 2
	Բույսերի բուժման նպատակով, վնասատու միջատների դեմ պայքարի համար, Ատլետիկ  կամ Ակտելլիկ; Նոր է, չօգտագործված:
	լիտր
	1

	3
	24441100/3
	Բորդոյան հեղուկ
	Բորդոյան հեղուկ կամ  պղնձի սուլֆատ + կալցիումի հիդրօքսիդ: Բույսերի բուժման, սնկային հիվանդությունները կանխելու և պարարտացնելու համար: Նոր է, չօգտագործված:
	կգ
	1

	4
	39151230/2
	Երկաթյա պահարան 1
	Ամբողջությամբ երկաթից,  կարգավորող ոտնակներ,երկու բացվող դռներ, դարակները ուժեղացված հենակներով: Դարակների քանակը՝ 4 (ներառյալ ստորինը): Բարձրությունը՝ 1800մմ (±10%), երկարությունը՝ 1100մմ(±10%), լայնությունը՝ 500մմ (±10%):Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	4

	5
	39181100/2
	Երկաթյա սեղան 1
	Երկաթյա արտադրական սեղան պատի հենակով և  բացովի  դարակով:  Պատի հենակի բարձրությունը` 60մմ (±10%): Սեղանի բարձրությունը կարգավորող ոտնակներով,
լայնությունը` 700մմ (±10%), երկարությունը` 1100մմ (±10%): Բարձրությունը փոփոխելու հնարավորություն 1,1մ, 1,2մ, 1,3մ, 1,4մ, 1,5մ բարձրությունների:  Նոր է, չօգտագործված: 
	հատ
	4

	6
	39111220/3
	Բազկաթոռ ղեկավարի ցանցավոր 1
	Պաստառի նյութ՝ցանց, կարկաս՝ մետաղ, մեխանիզմ՝ մուլտի բլոկ (մեջքը ֆիքսվում է 5 աշխատանքային դիրքով), բարձրության կարգավորիչ՝գազլիֆտ, խաչուկ՝ միաձուլված մետաղյա, անիվ՝ պոլիուրիտանային, գույնը` սև: Նոր, չօգտագործված:
	հատ
	2

	7
	42131280/2
	Ջրի ճնշման կարգավորիչ
	Ջրի ճնշման կարգավորիչ մանոմետրի տեղով: Պատրաստված է բրոնզից կամ լատունից: Քաշը առանց մանոմետրի` ոչ պակաս 2.8 կիլոգրամ: Տրամագիծը`2 դույմ: Աշխատանքային ճնշումը` ոչ պակաս 10 բար: Չափման միջակայք`  3-30 բար: Նոր է, չօգտագործված: 
	հատ
	2

	8
	39714240/3
	Ֆանկոլ
	Տեսակը <<Չիլլեր/Ֆանկոլ>> սիստեմի հատակային օդակարգավորիչ. 
- արտադրողականությունը սառեցման ռեժիմում`արնվազն 4,6 Կվտ. 
- արտադրողականությունը տաքացման ռեժիմում`առնվազն  4,3 Կվտ.
- աղմուկի մակարդակը` ոչ ավել քան 60 Դբ  /երեք ռեժիմների համար/.
- սնուցումը` 220-240Վ/ 50-60Հց.
- ղեկավարումը`վահանակով;
Արտադրության տարեթիվը 2020թ. և բարձր: Երաշխիքը` առնվազն 2 տարի: Նոր է, չօգտագործված;
	հատ
	3

	9
	39714240/4
	Օդորակիչ 12000
	Տեսակը` "Սպլիտ" սիստեմի օդակարգավորիչ: Դասը՝ Inverter:
Նոմինալ հզորությունը՝ 12,000 BTU/ժ: 
AC 220V, 50-60 Hz: Ներքին բլոկի աղմուկի  աստիճանը՝ մինչև 45db: Քաշին և չափսերին համապատասխանող կախիչը և պղնձյա համապատասխան խողովակը առնվազն 4 մետր երկարությամբ նեռարյալ:
 Տեղադրումը /այդ թվում ավտոքարշակով/՝ մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով: Արտադրությունը՝ առնվազն 2022թ:
Երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի: Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	4

	10
	39714240/5
	Օդորակիչ 24000
	Տեսակը` "Սպլիտ" սիստեմի օդակարգավորիչ: Դասը՝ Inverter:
Նոմինալ հզորությունը՝ 24.000 BTU/ժ: 
AC 220V, 50-60 Hz: Ներքին բիոկի աղմուկի  աստիճանը՝ մինչև 45db:
Քաշին և չափսերին համապատասխանող կախիչը և պղնձյա համապատասխան խողովակը առնվազն 4 մետր երկարությամբ նեռարյալ: 
Տեղադրումը /այդ թվում ավտոքարշակով/՝ մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով: Արտադրությունը՝ առնվազն 2022թ: 
Երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի: Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	8

	11
	35121320/2
	Տեսախցիկ 
	Ներքին տեղադրման, շարժական  կրոնշտեյնի միջոցով, պատին կամ առաստաղին ամրացվող ցանցային IP ստանդարտի  տեսախցիկ:
 Իրանը`ուղանկյուն /CUBE տիպի/: Տեսախցիկի և կրոնշտեյնի միացումը իրականացվում է իրանի վրա առկա պտուտակային բնիկի և կրոնշտեյնի վրա առկա նույն տրամաչափի  պտուտակի միջոցով: IR լուսավորում  առնվազն 10մ: Ինտերֆեյսը`RJ-45:  Սենսորը`1/2.5' - 3.0' CMOS:
Թույլտվությունը`առնվազն՝  4 Мp  : Օբյեկտիվը` f= 2.8 մինչև 4մմ: 
POE սնուցում` ապահովոում է:  SD տիպի հիշողության քարտի տեղադրման հնարավորություն /հատուկ սլոտ/: Աուդիո աջակցում`ձայնի ընդունում և փոխանցում: Գրանցվող ձայնի /audio compression/ ընտրությանան հնարավորություն: Ներկառուցված  խոսափող և բարձրախոս: Սնուցումը՝ 12 Վ: Երաշխիքը՝  1 տարի: Նոր է, չօգտագործված;
	հատ
	12

	12
	30232231/3
	Կոշտ սկավառակ
	 Անվտանգության   տեսահամակարգերի աշխատանքների  24Ժ/7օր ապահովելու և փոխարինման համար նախատեսված հատուկ կոշտ սկավառակ (Surveillance) HDD SATA3 ինտերֆեյս  6.0 ԳԲ/վ : Հիշողության ծավալը՝ առնվազն  8 ՏԲ, շափը – 3.5", արագություն՝ ոչ ավել 5900 պտտ/ր,
 երաշխիք՝ 1 տարի; Նոր է, չոգտագորխված:
	հատ
	2

	13
	32521200/2
	Անցումային սարք 8
	Տեսակը`HDMI էքսթենդեր երկարացուցիչ սարք: 
Ապահովում է HDMI տեսակի թվային ազդանշանի փոխանցումը FTP/UTP տեսակի /զույգավորված փաթույթ/ մալուխի միջոցով: Կազմված է 
- ազդանշանի հաղորդիչից, որի վրա տեղակայված է HDMI տեսակի մուտքի և RJ-45 տեսակի ելքի տերմինալներ
 - ազդանշանի ընդունիչից, որի վրա տեղակայված է RJ-45 տեսակի մուտքի և HDMI տեսակի/ ելքի տերմինալներ: 
Ազդանշանի անխափան փոխանցման հեռավորությունը CAT 5 կարգի մալուխով՝ մինչև  50մ, իսկ  CAT 6 կարգի մալուխով`մինչև 100մ:
 Փոխանցվող ազդանշանը`առնվազն Full HD /1920x1080/ թույլտվությամբ: 
Սարքի կոմպլեկտի մեջ մտնում է` հաղորդիչ /Transmiter/- 1 հատ, ընդունիչ /Resiver/ - 1 հատ, Սնուցման ադապտեր 220Վ AC - 5Վ/ 2Ա DC - 2 հատ: 
Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված;
	հատ
	7

	14
	32521200/3
	[bookmark: RANGE!E19:H19]Անցումային սարք 9
	Տեսակը` HDMI  սփլիթեր բաշխիչ  սարք: 
Ապահովում՝ է DMI 2.0 ստանդարտի թվային ազդանշանի ընդունում  և բաշխում: Մութքերի քանքկը`1 հատ: Ելքերի քանակը`առնվազն 4 հատ: Ապահովում է ընդունվող և բաշվող ազդանշանների` 4K թույլտվություն: Ներդրված ուժեղացուցիչ: Սնուցումը`ադապտեր 220Վ AC - 5Վ/ 2Ա DC: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:Նոր է, չօգտագործված;
	հատ
	7

	15
	31211300/2
	Ցանցային կոմուտատոր 
	Տեսակը` IP տեսախցիկների  ցանցի աշխատանքի  կարգավորման և սնուցման համար նախատեսված չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր /SWITCH/: Տերմինալներ`առնվազն 8 հատ 10/100/1000 Մբ.  Aktiv  POE,  IEEE802.3af/at  ստանդարտի POE սնուցումով պորտ և  2 հատ 10/100/1000 Մբ  /Ethernet Uplink Ports/   տեսակի պորտ.  Ընդհանուր հզորությունը՝ առնվազն 110Վտ. Մետաղական իրան։
 Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված;
	հատ
	3

	16
	30237112/1
	Սնուցման հանգույց
	Տեսախցիկների համար նախատեսված իմպուլսային ստաբիլիզացված սնուցման աղբյուր: Մուտքային լարումը`220վ, 50 Հց: Ելքային լարուներ`12վ կարգավորվող: Ընդանուր ելքային հոսանքը`առնվազն 18Ա: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	2

	17
	32521200/4
	Ազդանշանի երկարացուցիչ 6
	Տեսակը`Utra High Speed HDMI 2.1 դասի  երկարացուցիչ մալուխ:   
Ապահովում է  8K թույլտվության թվային  ազդանշանի փոխանցումը: 
Երկարությունը՝ 1,5-2 մ:
Միացման գլխիկները`HDMI/M/ -HDMI/M/ / A/ ստանդարտ - 2 հատ: Նոր է, չօգտագորխված:
	հատ
	8

	18
	32521200/5
	Ազդանշանի երկարացուցիչ 7
	Տեսակը`Utra High Speed HDMI 2.1 դասի  երկարացուցիչ մալուխ: 
Ապահովում է  8K թույլտվության թվային  ազդանշանի փոխանցումը: 
Երկարությունը՝ 10 մ:  
Միացման գլխիկները` HDMI/M/ -HDMI/M/ /A/ ստանդարտ - 2 հատ: Նոր է, չօգտագորխված:
	հատ
	8

	19
	30237111/3
	Դիզելային գեներատորի էլեկտրական մարտկոցներ
	[bookmark: _GoBack]Turbo Euro Battery,  12V, 180Ah, 1100A(En) (кислотный) տեսակի: Նոր է, չօգտագորխված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	2


*
Մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումն իրականացվելու է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է հուլիս ամիսը:
Թիվ  8-15-րդ չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել  ապրանքային նշանը և մոդելը:
Թիվ  8-15-րդ չափաբաժինների մասով մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ մոդել ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ մոդելներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:
Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը և մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է  հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում:
Հայերեն և ռուսերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:
Եթե որևէ չափաբաժնով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին , էսքիզին, կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին ապա կիրառական է «կամ համարժեք»  արտահայտությունը:















	Н/Л
	Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV)
	Наименование
	Технические характеристики*
	Ед.измер
	Количество предмета покупки

	1
	24451111/5
	 Пестицид 1
	Для обработки растений, для борьбы с грибковыми заболеваниями Фунгицид Топаз 100 м/л или пенконазол 100 г/л. Новый, неиспользованный.
	литр
	1

	2
	24451111/6
	 Пестицид 2
	Для обработки растений, для борьбы с вредителями, Атлетик или Актеллик; Новый, неиспользованный.
	литр
	1

	3
	24441100/3
	Бордоская жидкость
	Бордоская жидкость или медный купорос + гидроксид кальция. Для лечения растений, профилактики грибковых заболеваний и насения удобрений. Новый, неиспользованный.
	кг
	1

	4
	39151230/2
	Железный шкаф
	Полностью из железа, с регулируемыми ножками, с раскрывающимися двумя дверцами,  полки с усиленными опорами. Количество полок: 4 (включая нижнюю). Высота: 1800 мм (±10%), длина: 1100 мм (±10%), ширина: 500 мм (±10%). Новый, неиспользованный.
	шт
	4

	5
	39181100/2
	Железный стол
	Стол изготовленный из металла с настенным кронштейном и с открытой полкой. Высота настенной опоры: 60 мм (±10%). С ножками с возможностью регулировки высоты стола, ширина: 700 мм (±10%), длина: 1100 мм (±10%). Возможность изменения высоты до 1,1м, 1,2м, 1,3м, 1,4м, 1,5м. Новый, неиспользованный.
	шт
	4

	6
	39111220/3
	Кресло для руководителя  сетчатое
	Материал обивки: сетка, каркас: металл, механизм: мультиблок (спинка фиксируется в 5 рабочих положениях), регулятор высоты: газлифт, крестовина: плавленый металл, колесо: полиуретан, цвет: чёрный. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	7
	42131280/2
	Регулятор давления воды
	Регулятор давления воды с манометром. Изготовлен из бронзы или латуни. Вес без манометра – не менее 2,8 килограмма. Диаметр: 2 дюйма. Рабочее давление: не менее 10 бар. Диапазон измерения: 3-30 бар. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	8
	39714240/3
	Фанкол
	Напольный кондиционер типа <<Чиллер/Фанкол>>.
- производительность в режиме охлаждения – не менее 4,6 кВт.
- производительность в режиме отопления - не менее 4,3 кВт.
- уровень шума – не более 60 дБ /для трех режимов/.
- электропитание: 220-240В/50-60Гц.
- управление с пульта;
Год производства 2020. и высокий. Гарантия: не менее 2 лет. Новый, неиспользованный;
	шт
	3

	9
	39714240/4
	Кондиционер 12000
	Тип: Кондиционер «Сплит-система». Класс: Инвертор.
Номинальная мощность:12 000 БТЕ/ч. . AC 220V, 50-60 Hz. Уровень шума внутреннего блока – до 45 дБ. Вес и размер подходящей подвески и подходящей медной трубы длиной не менее 4 метров, вкл. Монтаж (в том числе буксировка) силами поставщика и за счет поставщика. Производство: минимум 2022 год. Новый, неиспользованный. Гарантия: минимум 2 года.                                                                                                                      
	шт
	4

	10
	39714240/5
	Кондиционер 24000
	Тип: Кондиционер «Сплит-система». Класс: Инвертор.
Номинальная мощность:24  000 БТЕ/ч. . AC 220V, 50-60 Hz. Уровень шума внутреннего блока – до 45 дБ. Вес и размер подходящей подвески и подходящей медной трубы длиной не менее 4 метров, вкл. Монтаж (в том числе буксировка) силами поставщика и за счет поставщика. Производство: минимум 2022 год. Новый, неиспользованный. Гарантия: минимум 2 года.        
	шт
	8

	11
	35121320/2
	Камера
	Сетевая стандартная IP-камера для установки в помещении, настенного или потолочного монтажа с помощью мобильного кронштейна.
Корпус: прямоугольный /тип КУБ/. Соединение камеры с кронштейном осуществляется с помощью винтовой прорези на корпусе и винта того же калибра на кронштейне. ИК подсветка не менее 10м. Интерфейс: RJ-45. Датчик: 1/2,5–3,0 дюйма CMOS.
Разрешение: не менее 4 МП. Объектив: f= от 2,8 до 4 мм.
Предусмотрено питание POE. Возможность установки карты памяти типа SD /специальный слот/. Аудиоподдержка: прием и передача звука. Возможность выбора сжатия звука. Встроенный микрофон и динамик. Питание: 12В. Гарантия: 1 год. Новый, неиспользованный;
	шт
	12

	12
	30232231/3
	Жесткий диск
	Жесткий диск предумотренный для круглосуточного резервного копирования и замены систем видеонаблюдения в режиме  24ч/7дней.
(Наблюдение) Жесткий диск с интерфейсом SATA3 6,0 ГБ/с.  объем памяти по меньшей мере: 8 ТБ, размер экрана - 3,5", скорость не более чем: 5900 об/мин,
 гарантия: 1 год; Новый, неношеный.
	шт
	2

	13
	32521200/2
	Переходное устройство 8
	Тип: HDMI-удлинитель.
Обеспечивает передачу цифрового сигнала типа HDMI через кабель типа FTP/UTP/парный пакет/. Сделан из
- от передатчика сигнала, на котором расположены входные разъемы типа HDMI и выходные разъемы типа RJ-45.
 - от приемника сигнала, имеющего входной разъем типа RJ-45 и разъем типа/выход HDMI.
Расстояние бесперебойной передачи сигнала до 50 м по кабелю CAT 5 и до 100 м по кабелю CAT 6.
 Передаваемый сигнал с разрешением не ниже Full HD /1920x1080/.
В комплект прибора входят: передатчик /Передатчик/ - 1 шт., приемник /Ресивер/ - 1 шт., Адаптер питания 220В переменного тока - 5В/2А постоянного тока - 2 шт.
Гарантия: не менее 1 года. Новый, неиспользованный;
	шт
	7

	14
	32521200/3
	Распределительное устройство 9
	Тип: HDMI-сплиттер-распределительное устройство.
Обеспечивает прием и распространение цифрового сигнала стандарта DMI 2.0. Количество входов: 1 шт. Количество выходов: не менее 4. Обеспечивает разрешение 4K для входящих и исходящих сигналов. Встроенный усилитель. Питание: адаптер 220В переменного тока - 5В/2А постоянного тока. Гарантия: не менее 1 года Новый, неиспользованный;
	шт
	7

	15
	31211300/2
	Сетевой коммутатор
	Тип: неуправляемый сетевой коммутатор /SWITCH/, предназначенный для регулирования и питания сети IP-камер. Терминалы: минимум 8 10/100/1000 Мб. Активный POE, стандартный порт IEEE802.3af/at с питанием POE и 2 восходящих порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. Общая мощность: не менее 110 Вт. Металлическийкорпус.
 Гарантия: не менее 1 года. Новый, неиспользованный; 
	шт
	3

	16
	30237112/1
	Блок питания 
	Стабилизированный импульсный источник питания для камер. Входное напряжение: 220 В, 50 Гц. Напряжение на выходе: 12 В, регулируемый. Общий выходной ток – не менее 18А. Гарантия: минимум 1 год. Новый, неиспользованный.
	шт
	2

	17
	32521200/4
	Расширитель сигнала 6
	Тип: Удлинительный кабель Utra High Speed ​​класса HDMI 2.1.
Обеспечивает передачу цифрового сигнала с разрешением 8K.
Длина: 1,5-2 м.
Головки подключения: HDMI/M/-HDMI/M/ / A/ стандарт – 2 шт. Новый, неиспользованный.
	шт
	8

	18
	32521200/5
	Расширитель сигнала 7
	Тип: Удлинительный кабель Utra High Speed ​​класса HDMI 2.1.
Обеспечивает передачу цифрового сигнала с разрешением 8K.
Длина: 10 м.
Головки подключения: HDMI/M/-HDMI/M/ /A/ стандарт – 2 шт. Новый, неиспользованный.
	шт
	8

	19
	30237111/3
	Электрические батареи дизельного генераторатора  
	Turo Euro Battery, 12V, 180Ah, 1100A(En) (кислотный) типа, Новый, неиспользованный.Гарантия: минимум 1 год
	шт
	2


*
Оплата поставленного товара будет производиться в драмах РА безналичным путем путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца. Передача денежных средств производится на основании акта сдачи-приемки, в месяцы, указанные в графике платежей по договору, в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года. График платежей начнется в июлье.
Для лотов   8-15-тый обязательно предоставление товарного знака модель.
В случае предоставления участником в заявке по частям № 8-15 более одного товарного знака или модели одного и того же товара, при исполнении договора осуществляется единовременная и/или поэтапная поставка товара для всей партии, указанная в договоре, будет осуществляться только с одной из указанных в договоре торговых марок или моделей по выбору поставщика.
Технические характеристики товара предоставлены участником, а в случаях, предусмотренных в приглашении, товарный знак и (или) модель предлагаемого товара также должны совпадать друг с другом и соответствовать минимальным требованиям технической характеристики, по требованию в приглашения. В данном  случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний товаров по требованию приглашения  и  если оценочная комиссия фиксирует несоответствия в полном описании товара, предлагаемого участником  приглашением, и они не исправлены участником в установленном порядке или в результате исправления возникают иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, взятого на себя в рамках процесса закупки, и является основанием для отклонения данной заявки участника и взыскания обеспечения заявки.
Если  в технической характеристике имеются ссылки на торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, применяется фраза «или аналогичный».  
В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на армянском и русском языках, за основу принимается армянский текст.
