	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը

	1
	14211111/501
	Մանրախիճ, 10-30 ֆրակցիայի
	Մանրախիճ, 10-30 ֆրակցիայի, խոնավությունը ոչ ավելի 30 %, ԶԻԼ մակնիշի մեքենայով, մատակարարումը փոքր խմբաքանակներով մինչև շինարարական հրապարակ
	խմ
	40

	2
	44111200/503
	Ցեմենտ
	Մ 400 տեսակի, 50 կգ գործարանային պարկերով
	կգ
	35000

	3
	14211100/502
	Ավազ Ջրաբեր
	Շինարարական ավազ, խոնավությունը ոչ ավելի 30 %, ԶԻԼ մակնիշի մեքենայով՝ 50/50 հարաբերությամբ, մատակարարումը փոքր խմբաքանակներով մինչև շինարարական հրապարակ
	խմ
	80

	4
	44191700/501
	Բետոնե կոնտակտ
	Բետոնե կոնտակտ, 15 կգ տարաներով
	կգ
	500

	5
	44211610/511
	Գաջի ուղորդիչ
	Գաջի ուղղորդիչ, հաստությունը՝ 0.3մմ, 2.5-3 մ երկարությամբ
	հատ
	500

	6
	44921500/506
	Գիպսոնիտ
	Ներքին հարդարման ձեռքի աշխատանքների համար, գիպսային, պոլիմերային հիմքով, արտադրման և պիտանելիության ժամկետը նշված: Խոնավությունը ոչ ավելի 1.5 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը 30 կգ պարկերով, արտադրման ժամկետը մատակարարման պահին 15 օր
	կգ
	25000

	7
	44111710/501
	Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ
	Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ, 50x50 սմ, հաստությունը՝ ոչ պակաս 10 մմ, ոչ փայլուն, գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ
	քմ
	1520

	8
	44111800/501
	Շաղախներ (շինարարական)/սալիկի սոսինձ
	Էլաստիկ սոսինձ՝ նախատեսված սալիկների, ծանր կերամիկական սալիկների, կերամոգրանիտե սալիկների, բնական քարերի հետ աշխատանքների համար: Բաղադրությունը. ցեմենտ, հանքային հավելումներ, պոլիմերային մոդիֆիկատոր և տեխնոլոգիական հատուկ բաղադրիչներ: Գույնը՝ ցանկալի է մոխրագույն, նյութի վիճակը՝ փոշի, ջրով խառնելու քանակը՝ 0.23-0.25 լ ջուր 1 կգ-ին, պատրաստի խառնուրդով աշխատելու տևողությունը՝ 90 րոպե, կարգավորման ժամանակը՝ փակցված նյութով 15 րոպե, սոսնձի սպառումը՝ ըստ սանրի ատամների մմ-երի. C1 4մմ-2 կգ/մ², C2 6մմ-2.7 կգ/մ², C3 8մմ-3.2 կգ/մ², C4 10մմ-4.2 կգ/մ²: Պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս, գործարանային փակ պարկով: Օդի ջերմաստիճանը t° +5 +30°, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80% (RH), փաթեթավորումը՝ 25 կգ-ոց պարկերով
	կգ
	20000

	9
	44171110/501
	Սալիկի խաչուկ
	Խաչուկ 1x1 մմ, պլաստմասե, փաթեթավորումը՝ տուփով, նախատեսված կերամիկական սալիկների տեղադրման համար
	հատ
	6000

	10
	44831200/501
	Լցանյութ, ցերեզիտ
	Արտաքին տեսքը՝ փոշի, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %, մնացորդը՝ 1.25-1.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.2 ՄՊա, շաղախի կապակցման ժամանակը, սկիզբը՝ ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը՝ ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 40 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը 1 կգ տարաներով
	կգ
	150

	11
	44111720/503
	Պատի կերամիկական սալիկ
	Կերամիկական պատի սալիկ 25x50 սմ, գույնը՝ ցանկալի է միատոն բեժ
	քմ
	250

	12
	39541160/504
	Ճաքի ցանց
	Ճաքի ցանց, 5 սմ լայնությամբ, 45 մ երկարությամբ
	հատ
	150

	13
	44921500/507
	Ծեփամածիկ գիպսային, ֆուգեն ֆուլեր
	ֆուգեն ֆուլեր (Fugen Fuller) գիպսային ծեփամածիկը նախատեսված է չոր միջավայրում ներքին հարդարման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար, չդեֆորմացվող` քարե, գիպսային, բետոնային, կրային և այլ մակերեսները հարթեցնելու, գիպսաստվարաթղթերի միացումները, խոշոր ճաքերը և անցքերը լցնելու համար, 25 կգ գործարանային պարկերով, արտադրման ժամկետը մատակարարման պահին առավելագույնը 1 ամիս
	կգ
	1000

	14
	44921500/508
	Ծեփամածիկ գիպսային
	Խոնավությունը ոչ ավելի 1 %, մնացորդը 0.5 ցանցով մաղի վրա ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը ոչ պակաս 0.05 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 120 րոպե, սեղմման ամրությունը ոչ պակաս 40-45 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը 25-30 կգ պարկերով
	կգ
	10000

	15
	44211610/512
	Գաջի անկյուն, 2.5 մետր
	Գաջի անկյուն, լայնությունը՝ 0.25մմ, 2.5-3 մետր երկարությամբ, չժանգոտվող մետաղից
	հատ
	1000

	16
	18141100/506
	Ձեռնոց բանվորական
	Ձեռնոց բանվորական S10, պատրաստված լատեքսով, մշակված 100 % բամբակյա կտորից, մանժետը՝ ռեզինե գործվացքից, նախատեսված են մետաղի և ապակու հետ անվտանգ աշխատելու համար
	զույգ
	500

	17
	44192700/505
	Ներկագլանիկ, 300 մմ
	Ներկագլանիկ, 300 մմ, բռնակով, ներկարարական աշխատանքների համար, կենտրոնի անցքը՝ Ø 8 մմ, տրամագիծը՝ Ø 60 մմ, մազիկները՝ 18 մմ
	հատ
	50

	18
	44192700/506
	Ներկագլանիկ, 100 մմ
	Ներկագլանիկ, 100 մմ, բռնակով, ներկարարական աշխատանքների համար, կենտրոնի անցքը՝ Ø 6 մմ, տրամագիծը՝ Ø 15 մմ, մազիկները՝ 12 մմ
	հատ
	30

	19
	39221460/503
	Վրձին, ներկարարական, 70 մմ
	Վրձին, ներկարարական, 70 մմ, ներկարարական աշխատանքների համար
	հատ
	50

	20
	44192700/507
	Ներկի գլանակի սկուտեղ
	Ներկի գլանակի սկուտեղ, քաշը՝ 0.2 կգ, երկարությունը՝ 350 մմ, լայնությունը՝ 340 մմ, բարձրությունը՝ 70 մմ (շեղումը՝ ±10%)
	հատ
	30

	21
	44192700/508
	Ներկի գլանակի կոթ
	Ներկի գլանակի կոթ, երկարացման հնարավորությունը՝ 2 մետր
	հատ
	15

	22
	44511260/505
	Հղկաթուղթ N 150
	Հղկաթուղթ N 150, 25 սմ լայնությամբ, դեղին գույնի
	քմ
	10

	23
	44511260/506
	Հղկաթուղթ N 180
	Հղկաթուղթ N 180, 25 սմ լայնությամբ, դեղին գույնի
	քմ
	20

	24
	44511260/507
	Հղկաթուղթ սպունգով
	Հղկաթուղթ սպունգով՝ 100x70x2.5 սմ, N 180
	քմ
	4

	25
	44423600/502
	Թղթե կպչուն ժապավեն, 50 մ-ոց
	Թղթե կպչուն ժապավեն, լայնությունը՝ առնվազն 5 սմ, երկարությունը՝ առնվազն 50 մ, հետքեր չի թողնում մակերեսին
	հատ
	1200

	26
	44111417/501
	Նախաներկ
	Նախաներկ, 10 կգ տարաներով
	կգ
	200

	27
	44112110/503
	Գիպսակարտոն 12.5 մմ հաստությամբ
	Գիպսակարտոն՝ նվազագույնը 12.5 մմ հաստությամբ, 2500*1200սմ
	քմ
	2300

	28
	44112110/504
	Գիպսակարտոն 9.5 մմ հաստությամբ
	Գիպսակարտոն՝ նվազագույնը 9.5 մմ հաստությամբ, 2400*1200սմ
	քմ
	1500

	29
	44112110/505
	Գիպսակարտոն ջրակայուն 12.5 մմ հաստությամբ
	Գիպսակարտոն ջրակայուն՝ նվազագույնը 12.5 մմ հաստությամբ, 2500*1200սմ
	քմ
	200

	30
	44171300/505
	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ Ս21 տեսակի
	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, Ս21 տեսակի
	մետր
	3000

	31
	44171300/506
	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ F47 տեսակի
	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, F47 տեսակի
	մետր
	1500

	32
	44171300/507
	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ C70 տեսակի
	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, C70 տեսակի
	մետր
	2500

	33
	44171300/508
	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ U70 տեսակի
	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, U70 տեսակի
	մետր
	1300

	34
	44192630/503
	Պտուտակ գիպսակարտոնի 3.5x25
	Գույնը սև, գիպսակարտոնի 3.5x25 մմ, գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի մեջ PH 2 գլխիկ, ընդհանուր քանակը 1000 հատ, զուտ քաշը տուփով 1490 գրամ (±5գրամ)
	հատ
	200000

	35
	44531130/501
	Պտուտակ կրկնօրինակով, 6x40
	Պտուտակ 6x40, պլաստմասե կրկնօրինակով
	հատ
	7500

	36
	31221241/503
	Պտուտակ ինքնածակող, 4.3x13
	Պտուտակ ինքնածակող 4.3x13 մմ, գիպսակարտոնի պրոֆիլները ամրացնելու համար, գլխիկը՝ լայն, ծայրը՝ երկաթը ծակելու համար, սրածայր
	հատ
	10000

	37
	42111290/501
	Դանակի փոխարինվող շեղբեր
	Դանակի փոխարինվող շեղբեր՝ 17 մմ լայնությամբ, 97 մմ երկարությամբ, հաստությունը՝ 0.2-0.3մմ, տուփի տարողականությունը 10 հատ, տեսքը՝ ուղանկյունանիստ
	հատ
	50

	38
	44111411/502
	Բարձրորակ էմալ, ակրիլային ներկ ջրով բացվող
	Բարձրորակ էմալ, ակրիլային ներկ, ջրով բացվող։ Օգտագործվում է բարձր խոնավությամբ սենյակների, սանհանգույցների, խոհանոցների, նկուղների ներսում և դրսի պատերը ներկելու համար, որոնք պահանջում են խոնավ մաքրում։ Ներկված մակերեսները կարելի է լվանալ սպունգով, լաթով և այլ չհղկվող նյութերով։ Հարմար է ակրիլային կամ ալկիդային ներկերով նախկինում ներկված մակերեսների համար, նաև բետոնի, գազաբետոնի, գիպսաստվարաթղթի, աղյուսի, ծեփամածիկի, սվաղված մակերեսների համար։ Ձևավորում է «շնչող», լույսի դիմացկուն ծածկույթ, որը չի խանգարում օդափոխությանը: Առանց հոտի, ունի լավ կպչունություն, ժամանակի ընթացքում չի դեղնում, սպիտակության աստիճանի բարձրացում, բարձր խոնավության դիմադրություն: Փաթեթավորումը՝ 20 կգ տարաներով։ Անհրաժեշտության դեպքում մածուցիկությունը նվազեցնելու համար պետք է ջուր ավելացնել ոչ ավելի, քան 5% ծավալով: Պահպանման ժամկետը՝ 24 ամիս, ամուր փակ տարաներում, չոր սենյակներում՝ +5°C-ից +30°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանում արտադրման ժամկետից, առաքման պահին՝ ոչ պակաս քան 20 ամիս: Ներկերի սպառումը՝ 120-150 գ/մ կախված հիմքի ներծծողությունից։ Չորացման ժամանակը 1 ժամից ոչ ավել է +20C (±2°C) ջերմաստիճանի և 70% հարաբերական խոնավության պայմաններում: Պետք է հավաստագրված լինի հիվանդանոցներում, կլինիկաներում և բժշկական հաստատություններում օգտագործելու համար: Հատուկ պահանջներ են դրված բժշկական հաստատությունների հարդարման մեթոդների վրա. այդ տարածքների պատերը պետք է ծածկված լինեն անվտանգ նյութերով, որոնք հեշտությամբ կարող են լվանալ և ախտահանվել: Համապատասխանության պայմաներ՝ ГОСТ Р 51691-2008, СТО 05744283-062-2010 ГОСТ Р 51691-2008, գույնը գործարանային՝ համաձայնեցված Գնորդի հետ
	կգ
	2000

	39
	44111400/502
	Առաստաղ Արմստրոնգ տեսակի
	Առաստաղ Արմստրոնգ տեսակի, 60x60 սմ, պրոֆիլով, մեկուսիչ ֆոլգայի շերտով, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ
	քմ
	1300

	40
	44221140/503
	Դուռ (եվրո)
	Պատրաստված է սպիտակ գույնի պրոֆիլներից, բռնակով, ծխնիներով, փականով և բանալիներով, փականի միջուկով։ Պրոֆիլների չափը՝ ա. շրջանակ՝ 6.2x4.2 սմ, բ. գոտի՝ 8.2x6.1x4.2 սմ, գ. դռան փեղկ՝ 8.5x6.1x10.5 սմ, դ. ցինկապատ մետաղական ներդիրներով, ե. դռան փեղկի ցինկապատ մետաղական ներդիր ոչ պակաս 1.8 մմ հաստությամբ, զ. 8 մմ լամինացված «ԴՍՊ», է. երկտակ 4 մմ հաստության ապակիներից պատրաստված հերմետիկ, 20 մմ-ոց ապակեփաթեթներով, տեղադրումով, դռների ամբողջ կողմերը ներարկելով փրփրապլաստով, երկաթե գամերով ամրացումով: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 365 օրացուցային օր
	քմ
	70

	41
	39299200/503
	Թրծած ապակի, 10 մմ հաստությամբ
	Թրծած ապակի, 10 մմ հաստությամբ, եզրերը մշակված, առանց ծակոտկեն, չափսերը, կտրվածքները և անցքերը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ
	քմ
	63

	42
	44521100/502
	Թրծած ապակու դռան ծխնի և շարժական ամրացում
	Պատչ-ֆիթինգ, 10-12 մմ հաստությամբ ապակու համար, ծածկը՝ ալյումինից կամ լատունից, ներդիրը ոչ ազբեստյա (PF40-PF20-PF10), հավաքածու
	հատ
	4

	43
	44521120/505
	Թրծած ապակու դռան փական
	Թրծած ապակու դռան փական, 10-12 մմ հաստությամբ ապակու համար, ծածկը՝ կամ ալյումինից, կամ լատունից, կամ չժանգոտվող մետաղից
	հատ
	4

	44
	39151220/502
	Թրծած ապակու դռան շարժական մեխանիզմ (շվեցար)
	Ֆիքսված շպինդելով, երկկողմանի աշխատանքաին ռեժիմով: Մեխանիկական Hold-open՝ 90 աստիճան: Բացման առավելագույն անկյունը՝ 190 աստիճան: Դռան առավելագույն քաշը՝ ոչ պակաս 84 կգ: Փակման ուժը՝ ոչ պակաս 13 ~ 18 Нм: Դռան առավելագույն լայնությունը՝ 1100 մմ: Պատյանի չափսը՝ ոչ պակաս Ե222хԼ120хԲ50 մմ: Ազատ տուփում ավելի սերտ մեխանիզմի կարգավորում՝ երկարության համար՝ 8 մմ, լայնության համար՝ 8 մմ, բաձրության համար՝ 6 մմ: Լրացուցիչ ստանդարտ և տեղաշարժվող լծակ: Մեկ եւ երկու գործողություններով դռների համար, հավաքածու
	հատ
	4

	45
	44221141/504
	Թրծած ապակու դռան բռնակ
	Թրծած ապակու դռան բռնակ, նախատեսված 10-12 մմ հաստությամբ ապակու համար, ծածկը՝ ալյումինից կամ չժանգոտվող մետաղից, 25, 210, 400, 52.5+27.5
	հատ
	4

	46
	44171300/509
	Դռների ալյումինե պրոֆիլ
	Դռների ալյումինե պրոֆիլ, եզրամասը՝ կիսակլոր, հետևյալ բաղկացուցիչ մասերով և չափսերով. չափսերը առնվազն՝ արտաքին կողմ՝ 58.5 մմ, պատի ամրացման կողմ՝ 42 մմ, հետին կողմ՝ 36.2 մմ, 6 մ երկարության: Շտապիկ կլոր անկյուն՝ 21.5*21.5մմ, 6 մ երկարության, ոչ սպիտակ գույնի: Անկյուների միացման դետալ (սանր սուխարիկ 90 հատ), համապատասխան պրոֆիլի, ռետինե ներդիր (Էպիլ)՝ 5.5 ալյումինե պրոֆիլներին համապատասխան
	մետր
	84

	47
	31512420/503
	Լուսատու ԼԵԴ
	Ակրիլային, շարժական, արտիկուլ, հզորությունը՝ նվազագույնը 36 Վտ, 4100 Կ, արտաքին տեսքը՝ քառակուսի, լուսատուի իրանը՝ ալյումինե, մոնտաժումը՝ ներկառուցվող, լուսադիոդի տեսակը՝ SMD, սպառվող հզորությունը (Վտ)՝ նվազագույն 36, լուսային հոսքը (Լմ)՝ 3240 (±0.5%), գունային ջերմաստիճանը՝ (Կ)՝ 4100, լույսի ցրման անկյունը՝ 120°, սնուցման լարումը (Վ)՝ AC85-265, գունափոխանցման գործակիցը (Ra)` >80, պաշտպանվածության աստիճանը (IP)` 20, ջերմադիմացկունությունը (°C)` -10°C/+45°C, աշխատունակության ժամը (Ժ)՝ ոչ պակաս 35000 ժամ, լուսատուի արտաքին չափսը՝ 225x225 մմ, մոնտաժային չափսը՝ 85-205 մմ, զուտ քաշը առանց փաթեթավորման՝ նվազագույնը 500 գրամ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օրացուցային օր
	հատ
	200

	48
	44141200/504
	Շրջանակ երկու տեղանոց տիտան տեսակի
	Երկտեղանի շրջանակ, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի
	հատ
	145

	49
	31588300/502
	Վարդակ հողանցումով տիտան տեսակի
	Վարդակ երկբևեռային հողանցումով, 16 Ա, 250 Վտ, տիտան տեսակի
	հատ
	250

	50
	31211221/506
	Անջատիչ երկու տեղանոց հողանցումով տիտան տեսակի
	Անջատիչ երկտեղանի 250 Վտ, առավելագույնը՝ 1000 Վտ, հողանցումով, տիտան տեսակի
	հատ
	40

	51
	44163130/506
	Խողովակ PVC-50մմ-0.5մ
	Պլաստմասե, կոյուղու համար, խողովակի պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.5 մմ (F50x2.5մմ), երկարությունը 0.5 մ, ներառյալ ռեզինե ներդիրները
	մետր
	86

	52
	44211610/513
	PVC անկյուն 50 մմ, 45 աստիճան
	PVC անկյուն պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 2.5 մմ, F50x2.5 մմ, 45 աստիճան
	հատ
	26

	53
	44211610/514
	PVC անկյուն 50 մմ, 90 աստիճան
	PVC անկյուն պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 2.5 մմ, F50x2.5 մմ, 90 աստիճան
	հատ
	26

	54
	31211520/506
	Ավտոմատի տուփ արտաքին 12 տեղ
	Ավտոմատ անջատիչների տուփ, արտաքին տեղադրման համար, 12 տեղանոց, զրոյի շինա 12 տեղանոց, մետաղական ձողաքանոն
	հատ
	12

	55
	31211230/502
	Էլեկտրական ավտոմատ, 25Ա
	3 ֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող/ամրացվող՝ 1 ֆազանոց էլեկտրական ավտոմատի պես ամրացվող, ոչ պակաս 220 գրամ
	հատ
	36

	56
	31681630/502
	Էլեկտրական ավտոմատ, 63Ա
	3 ֆազ., մետաղական շինայի վրա նստող/ամրացվող՝ էլեկտրական ավտոմատի պես ամրացվող, ոչ պակաս 220 գրամ
	հատ
	12

	57
	44531191/503
	Կլոր հատումով անկար պողպատյա խողովակներ
	Կլոր հատումով, անկար պողպատյա խողովակներ Ф 76, պատի հաստությունը՝ 3 մմ, պողպատի մակնիշը՝ CT20, ԳՕՍՏ 8731-74, 8732-78, 8733-74, 8734-75
	մետր
	102

	58
	44163200/516
	Մետաղական անցում Ф76
	Մետաղական անցում, Ф76
	հատ
	2

	59
	42131100/509
	Փական պրոպիլեն PPR 32 մմ
	PPR փական պրոպիլեն, 32 մմ
	հատ
	17

	60
	44163200/517
	Մետաղական կցամաս (ատվոդ), 1 դույմ
	Մետաղական կցամաս (ատվոդ), 1 դույմ
	հատ
	34

	61
	44163200/518
	Մետաղական կցամաս (ատվոդ), 2 դույմ
	Մետաղական կցամաս (ատվոդ), 2 դույմ
	հատ
	5

	62
	42131300/502
	Ամերիկանկա, 1 դույմ
	Ամերիկանկա, 1 դույմ
	հատ
	34

	63
	42131300/503
	Ամերիկանկա, 3/4 դույմ
	Ամերիկանկա, 3/4 դույմ
	հատ
	2


*Գնման ընթացակարգն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով և տվյալ դեպքում կնքվելիք պայմանագրով ապրանքի մատակարարման ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով Կարգի 18-րդ կետով նախատեսված համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

**Մատակարարումն իրականացվելու է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրում՝ պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի ը) պարբերության պահանջները:

Մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարումն իրականացվելու է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվելու է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվելու է սեպտեմբեր ամիսը:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:
	Номер лота,  предусмотренный приглашением
	Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV)
	Наименование
	Техническая характеристика
	Единица измерения
	Общее количество

	1
	14211111/501
	Мозаика, фракция 10-30
	Мозаика, фракция 10-30, влажность не более 30 %, на автомобиле марки ZIL, поставка небольшими партиями на строительную площадку
	м3
	40

	2
	44111200/503
	Цемент
	Тип M 400, с заводскими мешками по 50 кг
	кг
	35000

	3
	14211100/502
	Песок Джрабер
	Строительный песок, влажность не более 30 %, на автомобиле марки ZIL в соотношении 50/50, подача небольшими партиями на строительную площадку
	м3
	80

	4
	44191700/501
	Бетонный контакт
	Бетонный контакт, в контейнерах по 15 кг
	кг
	500

	5
	44211610/511
	Гипсовый проводник
	Направляющая для штукатурки, толщина 0,3 мм, длина 2,5-3 м
	шт
	500

	6
	44921500/506
	Гипсонит
	Влажность не более 1,5 %, остаток на сите 1,0 не более 0,5 %, прочность на склеивание не менее 0,2 МПа, время склеивания раствора: начало не ранее 15 минут, конец не позднее 1 часа, прочность на сжатие не менее 15 кгс / см2, упаковка в мешки по 30 кг, Срок изготовления на момент поставки 15 дней
	кг
	25000

	7
	44111710/501
	Керамогранитная напольная плитка
	Керамогранитная напольная плитка, 50x50 см, толщина не менее 10 мм, не глянцевая, цвет предварительно согласуйте с покупателем
	квм
	1520

	8
	44111800/501
	Растворы (строительные)/плиточный клей
	Эластичный клей, предназначенный для работ с плиткой, тяжелой керамической плиткой, керамогранит, натуральным камнем. цвет: желательно серый, состояние материала: порошкообразный, количество смешиваемой воды: 0,23-0,25 л воды на 1 кг, продолжительность обработки готовой смесью: 90 минут, Время схватывания: 15 минут с нанесенным материалом, расход клея в соответствии с ММ зубьев гребенки. C1 4 мм-2 кг / м2, C2 6 мм-2,7 кг / м2, C3 8 мм-3,2 кг/м2, C4 10 мм-4,2 кг/м2. срок годности 12 месяцев, с заводским закрытым пакетом. температура воздуха t° +5 +30°, относительная влажность воздуха ≤80% (относительная влажность), упаковка в пакеты по 25 кг
	кг
	20000

	9
	44171110/501
	Крестовина для плитки
	Крестовина 1x1 мм, пластиковая, упаковка в коробке, предназначена для укладки керамической плитки
	шт
	6000

	10
	44831200/501
	Наполнитель, Церезит
	Внешний вид: порошок, влажность: не более 2,5 %, остаток: 1,25-1,5 меш на сите: не более 0,05 %, прочность на склеивание: не менее 0,2 МПа, время склеивания раствора, начало: не ранее 15 минут, конец: не позднее 180 минут, прочность на сжатие: не менее 40 кгс / см2, упаковка в контейнеры по 1 кг
	кг
	150

	11
	44111720/503
	Настенная керамическая плитка
	Керамическая настенная плитка 25x50 см, цвет желательно однотонный бежевый
	квм
	250

	12
	39541160/504
	Сетка для трещин
	Сетка для трещин, шириной 5 см, длиной 45 м
	шт
	150

	13
	44921500/507
	Шпаклевка гипсовая, Fugen Fuller
	штукатурная шпаклевка Fugen Fuller предназначена для отделки помещений в сухих условиях, для выравнивания недеформируемых каменных, гипсовых, бетонных, известковых и других поверхностей, для заполнения стыков гипсокартона, крупных трещин и отверстий, в заводских мешках по 25 кг, Срок изготовления не более 1 месяца на момент поставки
	кг
	1000

	14
	44921500/508
	Шпаклевка гипсовая
	Влажность не более 1 %, остаток на сите 0,5 меш не более 0,5 %, прочность на склеивание не менее 0,05 МПа, время склеивания раствора: начало не ранее 60 минут, конец не позднее 120 минут, прочность на сжатие не менее 40-45 кгс / см2, упаковка в пакеты по 25-30 кг
	кг
	10000

	15
	44211610/512
	Угол штукатурки, 2,5 метра
	Угол для штукатурки, ширина 0,25 мм, длина 2,5-3 метра, из нержавеющей стали
	шт
	1000

	16
	18141100/506
	Рабочие перчатки
	Рабочие перчатки S10, изготовленные из латекса, обработанные 100 % хлопчатобумажной тканью, манжета из резиновой ткани, предназначены для безопасной работы с металлом и стеклом
	пара
	500

	17
	44192700/505
	Внутренний цилиндр, 300 мм
	Малярный валик, 300 мм, с ручкой, для малярных работ, центральное отверстие Ø 8 мм, Диаметр Ø 60 мм, щетинки 18 мм
	шт
	50

	18
	44192700/506
	Внутренний цилиндр, 100 мм
	Малярный валик, 100 мм, с ручкой, для малярных работ, центральное отверстие Ø 6 мм, Диаметр Ø 15 мм, щетинки 12 мм
	шт
	30

	19
	39221460/503
	Кисть, малярная, 70 мм
	Кисть, малярная, 70 мм, для малярных работ
	шт
	50

	20
	44192700/507
	Лоток для малярных валиков
	Лоток для малярных валиков, вес: 0,2 кг, длина: 350 мм, ширина: 340 мм, высота: 70 мм (отклонение: ±10%)
	шт
	30

	21
	44192700/508
	Наконечник малярного валика
	Ручка малярного валика, возможность удлинения: 2 метра
	шт
	15

	22
	44511260/505
	Наждачная Бумага N 150
	Наждачная бумага N шириной 150, 25 см, желтого цвета
	квм
	10

	23
	44511260/506
	Наждачная Бумага N 180
	Наждачная бумага N 180 шириной 25 см, желтого цвета
	квм
	20

	24
	44511260/507
	Наждачная бумага с губкой
	Наждачная бумага с губкой: 100x70x2,5 см, N 180
	квм
	4

	25
	44423600/502
	Бумажная клейкая лента, 50 м
	Бумажная клейкая лента шириной не менее 5 см, длиной не менее 50 м, не оставляющая следов на поверхности
	шт
	1200

	26
	44111417/501
	Грунтовка
	Грунтовка, в контейнерах по 10 кг
	кг
	200

	27
	44112110/503
	Гипсокартон толщиной 12,5 мм
	Гипсокартон толщиной не менее 12,5 мм, 2500*1200 см
	квм
	2300

	28
	44112110/504
	Гипсокартон толщиной 9,5 мм
	Гипсокартон толщиной не менее 9,5 мм, 2400*1200 см
	квм
	1500

	29
	44112110/505
	Гипсокартон водонепроницаемый толщиной 12,5 мм
	Гипсокартон водонепроницаемый, толщиной не менее 12,5 мм, 2500*1200 см
	квм
	200

	30
	44171300/505
	Гипсокартонный профиль типа S21
	Гипсокартонный профиль толщиной не менее 0,5 мм, Тип S21
	метр
	3000

	31
	44171300/506
	Гипсокартонный профиль типа F47
	Гипсокартонный профиль толщиной не менее 0,5 мм, Тип F47
	метр
	1500

	32
	44171300/507
	Гипсокартонный профиль типа C70
	Гипсокартонный профиль толщиной не менее 0,5 мм, Тип C70
	метр
	2500

	33
	44171300/508
	Гипсокартонный профиль типа U70
	Гипсокартонный профиль толщиной не менее 0,5 мм, Тип U70
	метр
	1300

	34
	44192630/503
	Винт из гипсокартона 3,5x25
	Цвет черный, гипсокартон 3,5x25 мм, в заводской упаковке, 2 головки PH в коробке, общее количество 1000 шт., Вес нетто в упаковке 1490 грамм (±5 грамм)
	шт
	200000

	35
	44531130/501
	Винт с дубликатом, 6x40
	Винт 6x40, пластиковый дубликат
	шт
	7500

	36
	31221241/503
	Самозакручивающийся винт, 4,3x13
	Саморез 4, 3x13 мм самозакручивающийся, для крепления гипсокартонных профилей, ручка широкая, наконечник для прокалывания утюга, заостренный
	шт
	10000

	37
	42111290/501
	Сменные лезвия для ножей
	Сменные лезвия ножей шириной 17 мм, длиной 97 мм, толщиной 0,2-0,3 мм, вместимостью 10 штук, внешний вид прямоугольный
	шт
	50

	38
	44111411/502
	Высококачественная эмалевая акриловая краска, водорастворяемая
	Высококачественная эмаль, акриловая краска, водорастворимая. Используется для окраски внутренних и наружных стен помещений с высокой влажностью, ванных комнат, кухонь, подвалов, требующих влажной уборки. Окрашенные поверхности можно мыть губкой, тряпкой и другими неабразивными материалами. Подходит для поверхностей, ранее окрашенных акриловыми или алкидными красками, а также для бетона, газобетона, гипсокартона, кирпича, шпаклевки, оштукатуренных поверхностей. Образует "дышащее", светостойкое покрытие, не препятствующее вентиляции. без запаха, обладает хорошей адгезией, со временем не желтеет, повышенная степень белизны, высокая влагостойкость. упаковка: в контейнерах по 20 кг. При необходимости следует добавлять воду объемом не более 5% для снижения вязкости. срок годности: 24 месяца, в плотно закрытой таре, в сухих помещениях при температуре не ниже +5°C до +30°C с момента изготовления, не менее 20 месяцев на момент отгрузки. расход краски: 120-150 г/м в зависимости от впитывающей способности основы. Время высыхания составляет не более 1 часа при температуре +20°C (±2 ° C) и относительной влажности 70%. должен быть сертифицирован в больницах, для использования в клиниках и медицинских учреждениях. особые требования предъявляются к методам отделки медицинских учреждений. стены в этих помещениях должны быть покрыты безопасными материалами, которые можно легко мыть и дезинфицировать.:

Условия соответствия: ГОСТ Р 51691-2008, СТО 05744283-062-2010 ГОСТ Р 51691-2008, заводской цвет по согласованию с покупателем
	кг
	2000

	39
	44111400/502
	Потолок типа Armstrong
	Потолок типа Armstrong, 60x60 см, профильный, со слоем утеплителя фольга, цвет согласован с покупателем заранее
	квм
	1300

	40
	44221140/503
	Дверь (евро)
	Изготовлен из профилей белого цвета, с ручкой, петлями, замком и ключами, сердечником клапана. Размер профилей՝ ответ: а. рама: 6, 2x4, 2 см, б.это пояс: 8,2x6,1x4, 2 см, С. Это дверная створка: 8,5x6, 1x10, 5 см, д.: Хорошо. оцинкованный с металлическими вставками, е. вставка из оцинкованного металла для дверной створки толщиной не менее 1,8 мм, ж. Ламинированный «DSP»толщиной 8 мм, з. двухстороннее стекло толщиной 4 мм, герметичное, со стеклопакетами толщиной 20 мм, с монтажом, пропиткой всех сторон дверей пенопластом, креплением на железных заклепках. гарантийный срок: не менее 365 календарных дней
	квм
	70

	41
	39299200/503
	Закаленное стекло толщиной 10 мм
	Закаленное стекло, толщина 10 мм, обработанные края, без пористости, размеры, вырезы и отверстия предварительно согласовываются с покупателем
	квм
	63

	42
	44521100/502
	Дверная петля из закаленного стекла и съемное крепление
	Патч-фитинг, для стекла толщиной 10-12 мм, крышка из алюминия или латуни, вставка без абстиненции (PF40-PF20-PF10), комплект
	шт
	4

	43
	44521120/505
	Дверной замок из закаленного стекла
	Дверной замок из закаленного стекла, для стекла толщиной 10-12 мм, крышка из алюминия, латуни или нержавеющей стали
	шт
	4

	44
	39151220/502
	Съемный механизм двери из закаленного стекла (швецар)
	С фиксированной защелкой, с двусторонним режимом работы. механическое удержание-открытие: 90 градусов. максимальный угол открывания: 190 градусов. максимальный вес двери: не менее 84 кг. усилие закрывания: не менее 13 ~ 18 Нм. максимальная ширина двери: 1100 мм. Размер корпуса: не менее Д222Шl120В50 мм. В свободной коробке более плотная регулировка механизма: 8 мм по длине, 8 мм по ширине, 6 мм по ширине. дополнительный стандартный рычаг и рычаг переключения передач. для дверей с одним и двумя действиями, в комплекте
	шт
	4

	45
	44221141/504
	Дверная ручка из закаленного стекла
	Дверная ручка из закаленного стекла, предназначенная для стекла толщиной 10-12 мм, крышка из алюминия или нержавеющей стали, 25, 210, 400, 52.5+27.5
	шт
	4

	46
	44171300/509
	Алюминиевый дверной профиль
	Алюминиевый дверной профиль, полукруглая окантовка, со следующими деталями и размерами: размеры не менее: внешняя сторона: 58,5 мм, сторона крепления к стене: 42 мм, задняя сторона: 36,2 мм, длина 6 м. экстренный круглый угол: 21,5*21,5 мм, длина 6 м, цвет не белый. деталь для соединения уголков (гребенчатый сухарик 90 шт.), соответствующий профиль, резиновая вставка (Epil) в соответствии с алюминиевыми профилями 5,5
	метр
	84

	47
	31512420/503
	Светодиодный светильник
	Акрил, съемный, артикул, мощность: минимум 36 Вт, 4100 к, внешний вид: квадратный, корпус светильника: алюминий, монтаж: встраиваемый, тип светодиода: SMD, потребляемая мощность (Вт): минимум 36, световой поток( Лм): 3240 (±0,5%), цветовая температура: (к): 4100, угол рассеивания света: 120°, напряжение питания (в): AC85-265, коэффициент изменения цвета (Ra): >80, степень защиты (IP): 20, термостойкость (°C): -10°C/+45°C, время работы (ч): не менее 35 000 часов, внешний размер светильника: 225x225 мм, монтажный размер: 85-205 мм, Вес нетто без упаковки: минимум 500 г. гарантийный срок: 365 календарных дней
	шт
	200

	48
	44141200/504
	Рама двухместного титанового типа
	Двухместная рама, для горизонтальной и вертикальной установки, титанового типа
	шт
	145

	49
	31588300/502
	Розетка с заземлением титанового типа
	Розетка с двухполюсным заземлением, 16 А, 250 Вт, титанового типа
	шт
	250

	50
	31211221/506
	Переключатель двухместный с заземлением титанового типа
	Переключатель двухместный 250 Вт, макс. 1000 Вт, с заземлением, титанового типа
	шт
	40

	51
	44163130/506
	Труба ПВХ-50мм-0,5 м
	Пластиковая, для канализации, толщина стенки трубы не менее 2,5 мм (F50x2,5 мм), длина 0,5 м, включая резиновые вставки
	метр
	86

	52
	44211610/513
	Угол из ПВХ 50 мм, 45 градусов
	Уголок из ПВХ пластиковый, для канализации, толщина стенки: 2,5 мм, F50x2,5 мм, 45 градусов
	шт
	26

	53
	44211610/514
	Угол из ПВХ 50 мм, 90 градусов
	Уголок из ПВХ пластиковый, для канализации, толщина стенки: 2,5 мм, F50x2,5 мм, 90 градусов
	шт
	26

	54
	31211520/506
	Автоматическая коробка снаружи 12 мест
	Блок автоматических выключателей, для наружной установки, 12-местный, Zero Shina 12-местный, металлический стержневой стержень
	шт
	12

	55
	31211230/502
	Электрический автомат, 25А
	3-фазный, крепление на металлическом корпусе, крепится как 1-фазный электромобиль, не менее 220 граммов
	шт
	36

	56
	31681630/502
	Электрический автомат, 63А
	3 фаза., крепление/крепление на металлическом каркасе, крепится как электромобиль, не менее 220 грамм
	шт
	12

	57
	44531191/503
	Стальные трубы круглого сечения безшовные
	Трубы стальные круглого сечения, бесшовные F 76, толщина стенки 3 мм, марка стали: CT20, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 8733-74, 8734-75
	метр
	102

	58
	44163200/516
	Металлический переход F76
	Металлический переход, F76
	шт
	2

	59
	42131100/509
	Клапан пропиленовый PPR 32 мм
	Клапан PPR пропиленовый, 32 мм
	шт
	17

	60
	44163200/517
	Металлический фитинг (отвод) , 1 ведро
	Металлический фитинг (отвод) , 1 ведро
	шт
	34

	61
	44163200/518
	Металлический фитинг (отвод), 2 ведра
	Металлический фитинг (aотвод), 2 ведра
	шт
	5

	62
	42131300/502
	Американка, 1 ведро
	Американка, 1 ведро
	шт
	34

	63
	42131300/503
	Американка, 3/4 ведра
	Американка, 3/4 ведра
	шт
	2


*Процедура закупки осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона, и в данном случае расчет срока поставки товара по заключаемому контракту устанавливается в календарных днях, осуществляя расчет со дня вступления в силу соглашения, предусмотренного пунктом 18 порядка.

**Поставка будет осуществляться в случае предоставления соответствующих финансовых средств в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, с соблюдением требований подпункта "з" пункта 1 пункта 21 Порядка организации процесса закупок, утвержденного постановлением Правительства Республики Армения от 04 мая 2017 года № 526-Н.

Оплата поставленного товара будет осуществляться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, если предусмотрены соответствующие финансовые средства. Перевод денежных средств будет осуществлен на основании протокола приема-передачи в течение 5 рабочих дней в течение месяцев, предусмотренных графиком платежей соглашения, но не позднее 30 декабря данного года. Начало графика платежей будет назначено на сентябрь месяц.

В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и / или приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке.
