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	Ապրանքի

	հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը
	գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը և ապրանքայիննշանը
	արտադրողը և ծագմաներկիրը
	տեխնիկականբնութագիրը
	չափմանմիավորը
	միավորգինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուրքանակը
	մատակարարման
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Դիզելային գեներատոր G Power 50   կամ համարժեք


	Մոդել 
	- 
	GPG-50  կամ համարժեք

	Տեսակ 
	 
	Ձայնամեկուսիչ 

	Նոմինալ հզորություն  
	ԿՎԱ/ԿՎՏ 
	62.5/50

	Մաքսիմալ հզորություն  
	ԿՎԱ/ԿՎՏ 
	69/55

	Լարումը 
	Վ 
	400/230

	Ֆազերի քանակ 
	- 
	3 

	Ելքային հոսանքի հաճախությունը 
	ՀՑ 
	50 

	Հզորության գործակիցը 
	COSΦ 
	0.8 

	Բաքի ծավալը 
	Լ 
	120

	Չափսերը 
	մմ 
	2300*940*1250 

	Քաշը 
	կգ 
	1330

	Վառելիքի տեսակը 
	- 
	Դիզել 















Շարժիչ
	Բազային ելքային հզորություն 
	կվտ 
	62

	Շարժիչի տեսակը 
	 
	4 մխոցային, շարային GPower

	Պտույտների հաճախականությունը 
	Պտույտ/րոպե 
	1500 

	Մխոցների տրամագիծը և միմյանց միջև հեռավորությունը 
	մմ 
	102*118

	Աշխատանքային ծավալը 
	l 
	4.13 

	Վառելիքի ծախս 100% բեռնվածության դեպքում 
	լ/ժ 
	12.2

	Ներծծման տեսակ 
	 
	Տուրբո լիցքավորվող 

	Պտտաձողի պտույտը 
	 
	Ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ 

	Այրման համակարգ 
	 
	Ուղիղ ներարկում 

	Հովացման համակարգ 
	- 
	ջրային 

	Մեկնարկման տեսակ 
	 
	12/24վ էլեկտրական մեկնարկ 



Ալտերնատոր
	Նոմինալ հզորություն 
	կվտ 
	50

	Հզորության գործակից 
	 
	0.8 

	Դիզայն 
	 
	Առանց խոզանակի առանցքակալ, պտտվող  

	Ստատոր 
	 
	2/3 սկիպիդար 

	Ռոտոր 
	 
	Մեկ կրող, ճկուն սկավառակ 

	Մեկուսիչ համակարգ 
	դաս 
	H 

	Ստանդարտ ջերմաստիճանի բարձրացում 
	°C 
	Մաքսիմում  125–163  

	Ռոտորում ստեղծող էլեկտրամագնիսական դաշտ 
	 
	ինքնաստեղծ 

	Ֆազային ռոտացիա 
	 
	A (U), B (V), C (W) 

	Հովացման համակարգ 
	 
	Ուղղակի շարժիչով կենտրոնախույս օդափոխիչով 

	Լարման կարգավորում, առանց բեռից լրիվ բեռի 
	 
	+/- 1% 

	AC ալիքի ձևի ընդհանուր ներդաշնակ խեղաթյուրում 
	 
	առանց բեռ <1,5%: Հավասարակշռված գծային բեռը չխեղաթյուրող <5% 

	Հեռախոսային ազդեցության գործակից 
	 
	< 50 per NEMA MG1-22.43 

	Հեռախոսային ներդաշնակ  գործակից 
	 
	< 2% 



	Ստանդարտ առանձնահատկություններ 

	Անջատիչ 
	Քառաբևեռ, գլխավոր ավտամատ անջատիչ 

	Խլացուցիչ 
	արդյունաբերական տիպի գերխլացիչ ՝ ճկուն անկյունով 

	Ռադիատոր 
	50 ° C շրջակա միջավայրի ռադիատոր ՝ անվտանգության պահպանմամբ 

	Մարտկոց 
	Բարձր հզորությամբ մարտկոցներ c / w մարտկոցի մալուխներով 

	Ահազանգի կոճակ 
	առկա 

	AVR և ցանցից դուրս լիցքավորիչ 
	առկա 

	Ձեռնարկներ 
	Շարժիչի, փոխարինիչի և հսկիչի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման ձեռնարկներ 



ՊԱՄ համակարգ---100-250Ա  Հոսանքազրկման դեպքում ավտոմատ մեկնարկ 10 վայրկյանում
	Երաշխիքային քաղաքականություն 

	Մեկ տարի երաշխիք կամ 1500 ժամ (որը կսպառվի ավելի շուտ), վաճառքի ամսաթվից սկսված: 
Երաշխիքային ժամկետում գործարանը պարտավորվում է ապահովել պահեստամասերը՝ խնդիր ունենալու դեպքում, որոնք կախված են արտադրության որակից կամ հումքից, բացառությամբ դիզելային շարժիչի վտանգավոր պահեստամասերից, որոնց հետ խնդիրներ առաջացել են հաճախորդի կողմից արված սխալ աշխատանքի արդյունքում: 



Կառավարման վահանակ
Ավտոմատ ինքնամեկնարկող կառավարման համակարգ 
1. Ֆունկցիա. Կառավարման վահանակաը ապահովում է կարևոր մոնիթորինգ՝ կառավարման և պաշտպանության ֆունկցիաներում դիզել գեներատորում: 
2. Տեղադրում. Տեղադրված, ամբողջովին փակ, փոշուց պաշտպանող ամուր դիզայն ՝ բանալիով: 
Գեներատորի պաշտպանություն. Յուղի ցածր մակարդակից,  ցածր արագությունից,  լիցքավորիչի անսարքությունից, ցածր/բարձր լարումից, գեներացնող խնդիրներից: Կա ահազանգի կոճակ և շչակ
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ –Գինը իր մեջ ներառում է տեղադրման և դրա ետ կապված անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման ծախսերը։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ -եթե հայերեն և ռուսերեն բարբերակների միջև լինի անհամապատասխանություն, խնդրվում է ընդունել հայերեն տարբերակը։

Дизельный генератор или эквивалент
	
	
	Дизельный генератор

	Модель 
	- 
	GPG-50  или эквивалент

	Тип: 
	 
	Звукоизоляция

	Номинальная мощность  
	КВА/КВт
	62.5/50

	Максимальная емкость  
	КВА/КВт
	69/55

	Напряжение 
	В 
	400/230

	Количество фаз 
	- 
	3 

	Частота выходного тока 
	ХТС
	50 

	Фактор силы 
	COSΦ 
	0.8 

	Объем бака 
	Լ 
	120

	Размеры 
	мм
	2300*940*1250 

	Вес 
	кг  
	1330

	Тип топлива
	- 
	Дизель



 
   
	Двигатель
	

	Базовая выходная мощность 
	кВт
	62

	Тип двигателя 
	 
	4 поршневой, рядны ,GPower

	Частота оборотов 
	об/мин
	1500 

	Диаметр поршней и расстояние между ними 
	мм
	102*118

	Объем работы 
	l 
	4.13 

	Расход топлива при 100% нагрузке 
	л/ч
	12.2

	Тип поглощения 
	 
	с турбонаддувом

	Вращение шпинделя 
	 
	по часовой стрелке

	Система сгорания 
	 
	Непосредственный впрыск

	Система охлаждения 
	- 
	водянистый

	Тип запуска
	 
	12/24в электрический старт


 
  
	Генератор
	

	Номинальная мощность 
	կվտ 
	50

	Фактор силы 
	 
	0.8 

	дизайн 
	 
	Бесщеточный подшипник, вращающийся

	Статор 
	 
	2/3 подача

	Ротор 
	 
	Один подшипник, дискета

	Система изоляции 
	դաս 
	H 

	Стандартное повышение температуры 
	°C 
	Максимум 125–163  

	Электромагнитное поле, создаваемое в роторе 
	 
	ручной работы

	Чередование фаз 
	 
	A (U), B (V), C (W) 

	Система охлаждения 
	 
	Центробежный вентилятор с прямым приводом

	Регулирование напряжения, от холостого хода до полной нагрузки
	 
	+/- 1% 

	Полное гармоническое искажение сигнала переменного тока 
	 
	без нагрузки <1,5%. Сбалансированная линейная нагрузка без искажений <5%

	Фактор влияния телефона 
	 
	< 50 per NEMA MG1-22.43 

	Телефонный гармонический коэффициент
	 
	< 2% 




	Стандартные функции

	Выключатель 
	Четырехполюсный главный выключатель 

	Глушитель 
	Суперглушитель промышленного типа с гибким углом наклона 

	Радиатор 
	Радиатор с температурой окружающей среды 50°C и защитным кожухом 

	Батарея: 
	Аккумуляторы большой емкости с аккумуляторными кабелями 

	Кнопка тревоги 
	доступный 

	AVR и автономное зарядное устройство 
	доступный 

	Руководства
	Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя, генератора и контроллера


 


	ПАМ-система

	100-250А 
Автоматический запуск через 10 секунд в случае сбоя питания
	 


 
	Гарантийная политика

	Гарантия один год или 1500 часов (в зависимости от того, что наступит раньше) с даты продажи. 
В течение гарантийного срока завод обязуется обеспечить запасные части в случае возникновения проблемы, которая зависит от качества производства или сырья, за исключением опасных запчастей для дизельных двигателей, имеющих неисправности, вызванные некорректной работой заказчика.


 
 
	Панель управления

	Автоматическая система управления самозапуском 
1. Функция. Панель управления обеспечивает важные функции мониторинга, управления и защиты дизель-генератора. 
2. Установка. Встроенная, полностью закрытая, прочная пыленепроницаемая конструкция с ключом. 
1. 3. Защита генератора. Низкий уровень масла, низкая скорость, неисправность зарядного устройства, низкое/высокое напряжение, проблемы с генератором. Есть тревожная кнопка и звуковой сигнал.


ПРИМЕЧАНИЕ - В стоимость включена стоимость установки и приобретение необходимых сопутствующих товаров.

